
96



97
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A
F

EB G

D

C

ARTYKUŁ
ITEM
HW 415 BIG 415

A 
cm

HW 550 BIG 550
86

WAGA KG.
WEIGHT KG.

103
250

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

200
45

B
cm

45
178

C
cm

178
63

D
cm

63
96

E
cm

131
182

F
cm

182
115

G
cm

152
HW 630 BIG 630129 150 45 198 63 131 202 152

ARTYKUŁ
ITEM
HW 415 BIG.EL 415

A 
cm

HW 550 BIG.EL 550
86

WAGA KG.
WEIGHT KG.

103
250

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

200
45

B
cm

45
178

C
cm

178
63

D
cm

63
96

E
cm

131
182

F
cm

182
115

G
cm

152
HW 630 BIG.EL 630129 150 45 198 63 131 202 152

PODNOSZENIE RĘCZNE/ LIFT DISPONIBLE MANUAL

PODNOSZENIE AUTOMATYCZNE/LIFT DISPONIBLE ELECTRIC

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

6,3 MT MANUAL

MAX KG
250

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY A

ELECTRIC





ARTYKUŁ
ITEM

HW 415 S
HW 270 S

1.710
1.474

415
270

A 
cm

63
55

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150
200

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

45
45

B
cm

178
178

C
cm

63
63

D
cm

96
96

E
cm

182
182

F
cm

115
115

G
cm EURO

ARTYKUŁ
ITEM

HW 415 S.EL
HW 270 S.EL

1.710
1.474

415
270

A 
cm

63
55

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150
200

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

45
45

B
cm

178
178

C
cm

63
63

D
cm

96
96

E
cm

182
182

F
cm

115
115

G
cm EURO

PODNOSZENIE RĘCZNE/ LIFT DISPONIBLE MANUAL

PODNOSZENIE AUTOMATYCZNE/LIFT DISPONIBLE ELECTRIC

A
F

EB G

D

C

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,15 MT MANUAL

MAX KG
200

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY A

ELECTRIC





   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

2,7 MT

MAX KG
80

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY A

ARTYKUŁ
ITEM
HW.I 282

A 
cm

130

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

240

B
cm

97

C
cm

96

D
cm

50/71

E
cm

8

F
cm

ARTYKUŁ
ITEM
HW.I.EL 282

A 
cm

130

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

240

B
cm

97

C
cm

96

D
cm

50/71

E
cm

8

F
cm

PODNOSZENIE RĘCZNE/ LIFT DISPONIBLE MANUAL

PODNOSZENIE AUTOMATYCZNE/LIFT DISPONIBLE ELECTRIC

F
D E

B

C

A





ARTYKUŁ
ITEM
HW.I BIG 1.4748

A 
cm

130

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

99

B
cm

120

C
cm

149

D
cm

80

E
cm

349

F
cm EURO

ARTYKUŁ
ITEM
HW.I BIG.EL 1.4748

A 
cm

130

WAGA KG.
WEIGHT KG.

150

NOŚNOŚĆ KG.
CAPACITY KG.

99

B
cm

120

C
cm

149

D
cm

80

E
cm

349

F
cm EURO

PODNOSZENIE RĘCZNE/ LIFT DISPONIBLE MANUAL

PODNOSZENIE AUTOMATYCZNE/LIFT DISPONIBLE ELECTRIC

C
B

D

A

E

F

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

3,5 MT

MAX KG
200

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY A

ELECTRIC
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   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGH

4,2 MT

MAX KG
120

EN 131-7

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

B

CG

A

D F

EARTYKUŁ
ITEM

PIK15
PIK10

6
4

83
68

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

326
278
A . cm

238
190
B . cm

PIK20 8 93 374 286
PIK25 10 100 423 335

146
98
C . cm

194
243

210
180
D . cm

240
270

58
58
E . cm

58
58

90
90
F . cm G . cm Norma

100
110

40
40

40
40

EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7



B

D/max

I LG G

F

E/
m

ax

H

AC/
m

ax E/
m

in

D/min 17

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY B

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

3,3 MT

MAX KG
150

D.L. 81

ARTYKUŁ
ITEM
PIK120 5 80

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

120
A . cm

110
B . cm

169
C . cm

187/121

min/max
D . cm

230/210

min/max
E . cm

83
F . cm

40
G . cm

43
H . cm H . cm H . cm Norma

73 47 D.L.81



60°

KOMPAKTOWA PODSTAWA / COMPACT BASE

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGH

4,2 MT

MAX KG
120

EN 131-7

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

MFT



Norma Europea
UNI EN 131-7

30 Kg30 Kg

51

110

G

B

A

D

ARTYKUŁ
ITEM

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS A . cm B . cm

WAGA KG.
WEIGHT KG. Norma EURO

100/MFTS 4 990280 100

150/MFTS 6 1.100329 149

300/MFTS 10 1.580425 245

375/MFTS 13 1.850497 317
400/MFTS 14 1.980521 341
450/MFTS 15 2.300545 365

30

40
200/MFTS 7 1.205353 17345
250/MFTS 8 1.262377 19750

90

203
210
250

G . cm
140

169

228

272
287
302

184
199

125/MFTS 5 1.040304 12435 154

275/MFTS 9 1.312401 22155 213

350/MFTS 12 1.800473 293195 258

D . cm
80

90

100

110
120
120

90
90

80

100

110
325/MFTS 11 1.630449 269155 243100

BEZ BALASTU/ WITHOUT BALLAST
Z BALASTEM/ WITH BALLAST

EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7



50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL USE

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

3,8 MT

MAX KG
150

EN 131-7

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A



Norma Europea
UNI EN 131-7

30 Kg30 Kg

110

51

B

A

G
F

D
D1

H 76 

L

ARTYKUŁ
ITEM

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS A . cm B . cm

WAGA KG.
WEIGHT KG.

EURO

100/MFT.7 4 658
582

280 100

150/MFT.7 6 764329 149

300/MFT.7 10 1.010425 245

350/MFT.7 12 1.084473 293

400/MFT.7 14 1.183521 341
450/MFT.7 15 1.256545 365
500/MFT.7 17

18

30
200/MFT.7 7 863353 17334
250/MFT.7 8 937377 19737

40

45

50
55
60

STABIL.
STABIL.
NIE/NO

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI 1.404593 413

D . cm D1.cm
80

80

100

110

120
120

90
90

120

F .cm
/

192

272

300

319
324

206
220

326

/

170

230

230

240
250

170
170

260

G . cm
140

169

228

258

287
302

184
199

331

H . cm
/

45

60

60

60
65

40
40

70

L . cm
261

310
125/MFT.7 5 708302 12222 SI 80 178170 154 45 285

410
275/MFT.7 9 987401 22139 SI 100 258170 213 40 385

459
325/MFT.7 11 1.060449 26943 SI 110 286230 243 60 435

509
375/MFT.7 13 1.134497 31748 SI 110 305230 272 60 484

533

335
360

583

BEZ STABILIZATORA/ WITHOUT STABILIZING
ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZING

Norma
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3



MODEL
ITEM

LICZBA STOPNI*

N. OF RUNGS* A . cm B . cm C . cm
WAGA KG.
WEIGHT KG.

100/SMT
70/SMT

4
3

278
254

98
74

150/SMT 6 326 146
113
113

113
26,5
14

31
200/SMT 7 350 170 11335

58
58

58
58

D . cm E . cm

261
236

310
335

G . cmF . cm

191
177

219
80
80

80
233 90

H . cm

82
82

82
82

300/SMT
250/SMT

10
8

423
374

243
194

350/SMT 12 471 291
113
113

113
41,5
37

45
400/SMT 14 520 340 11351

58
58

58
58

410
360

459
509

275
247

303
100
90

100
330 110

82
82

82
82

450/SMT 15 544 364 11353
500/SMT 17 592 412 11361,5

58
58

533
583

344 110
372 110

82
82

15 cm

52x60 cm

B
C

A G

D F H

E

60°

* ŁĄCZNIE Z PODESTEM/ WORK DECK INCLUDED
* NIE MA MOŻLIWOŚCI STOSOWAĆ SICUR STOP I BALASTU/ IT IS NOT POSSIBLE TO USE SICUR STOP AND BALAST

60°

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

5,9 MT

MAX KG
150

EN 131

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B



GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY C

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

3,9 MT

MAX KG
150

EN 131

70°

ARTYKUŁ
ITEM

564

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG
WEIGHT KG. A . cm B . cm

150/SM 6 19* 0338 158 58
C . cm D . cm E . cm

80 103
EURO

250/SM 8 27* 564390 210 58 90 103
300/SM 10 30* 0442 262 58 100 103

200/SM 7 23* 364 184 58 80 103

F . cm Norma
187

219
251

201

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM/WORK DESCK INCLUDED

EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3

B

C

A

D F

103

70°

70°



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,2 MT

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

D.L. 81P93-353

MAX KG
150

EN 131-7

Norma Europea
UNI EN 131-7

30 Kg30 Kg

50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL USE



ARTYKUŁ
ITEM

PL4
PL3

4*
3*

15
13

430
384

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

276
252

A 
cm

PL5 5* 15 300
PL6 6* 19

NIE /NO
NIE /NO

STABILIZATOR
STABILISERS

TAK/YES
TAK/YES

72x228x34
72x200x34

WYM. ZEWN. 
BOX DIM.

72x254x37
72x282x37 324

96
72

B
cm

120
144

134
116

C
cm

152
170

72
72

D
cm

72
72

D1
cm

167
167

68
68

D2
cm

68
68

228
200

L
cm

254
282

34
34

S
cm

37
37

497
543

Norma

* ŁĄCZNIE Z PODESTEM / WORK DECK INCLUDED

EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7
EN 131-1,-2,-3,-7



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,2 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

EN 131-7

Norma Europea
UNI EN 131-7

30 Kg30 Kg

ARTYKUŁ
ITEM

PLS5.7
PLS3.7

5*
3*

24
19

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

A min/max
cm

Bmin/max
cm

130/238
80/130

310/418
260/310

C min/max
cm

D
cm

93
76

63
63

E min/max
cm

F
cm

G
cm

L
cm

M (około)
cm Norma

28
28

148
106,5

164,5
122

80  
80

251
195

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM/WORK DESCK INCLUDED

EN 131-7
EN 131-7

DMG
L

F

C

B

E

110 A



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,2 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

EN 131

ARTYKUŁ
ITEM

PLS5
PLS3

5*
3*

24
19

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

A min/max
cm

Bmin/max
cm

130/238
80/130

310/418
260/310

C min/max
cm

D
cm

93
76

63
63

E min/max
cm

F
cm

G
cm

L
cm Norma

28
28

148
106,5

164,5
122

251
195

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM/WORK DESCK INCLUDED

EN 131
EN 131

DG
L

F

C

B

E

110 A



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,2 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

EN 14122



SC
AL

E 
PR

OF
ES

SI
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AL
I .

 
DR

AB
IN

Y 
I P

LA
TF

OR
M

Y 
 P

RO
FE

SJ
ON

AL
NE

 / 

57X60 CM

15 CM

200/SMLT 7 34 170

H . cm

350

H1 . cm

58
150/SMLT 6 30 146 326 58

A . cm

110

B . cm

110

C . cm

160
110 110 146

D . cm

250/SMLT 8 37 194 374 58 110 110 174

100/SMLT 4 18 98 278 58 110 110 118

300/SMLT 10 40 243 423 58 124 110 202

PL
AT

FO
RM

Y 
M

AG
AZ

YN
OW

E 
/ W

AR
EH

OU
SE

 P
LA

FO
RM

S

ARTYKUŁ
ITEM

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM/WORK DESCK INCLUDED

*
*
*
*

*



GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A

D.L. 81

MAX KG
150

PN-EN 14122



D.L. 81

MAX KG
150

PN-EN 14122

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A

2 ,36/2,6 4
SVS264PL

1
1
1


1







1
5



2 ,64/2,9 2
SVS292PL

1
1
1



1






1
5



2 ,92/3,2 0
SVS320PL

1
1
1






1



1
5



3 ,20/3 ,4 8
SVS348PL

1
2
1





1




1
5

5

3 ,48/3 ,7 6
SVS376PL

1
2
1








1

1
5
5


3 ,76/4 ,0 4
SVS404PL

1
2
1
2









1
5
5


4 ,04/4 ,3 2
SVS432PL

1
3
1
1
1








1
5
5
5

4 ,32/4 ,6 0
SVS460PL

1
3
1

2








1
5

10


4 ,60/4 ,8 8
SVS488PL

1
3
1

1
1







1
5

10


4 ,88/5 ,1 6
SVS516PL

1
4
1


2







1
5

10
5

5 ,16/5 ,4 4
SVS544PL

1
4
1


1
1






1
5

15


5 ,44/5 ,7 2
SVS572PL

1
5
1



2






1
5

10
10

5,72/6 ,0 0
SVS600PL

1
5
1



1


1



1
5

15
5

6,00/6,2 8
SVS628PL

1
5
1






2



SVS 2
SVS 1

SVS 3
SVS 7
SVS 8
SVS 9
SVS10

SVS12
SVS11

SVS13

SVS18
SVS17
SVS16
SVS15
SVS14              

1
5

20


VERTICAL LADDER COMPOSITION MODULE NOT LANDING MOD. SVS2
MODUŁ KOMPOZYCJI DRABINY PIONOWEJ BEZ PODESTU SVS2

VERTICAL LADDER COMPOSITION MODULE NOT LANDING MOD. SVS2
MODUŁ KOMPOZYCJI DRABINY PIONOWEJ BEZ PODESTU SVS2

 

   
* ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIERŚCIENIAMI POWINNA WYNOSIĆ 80 CM ZGODNIE Z POLSKIMI WYMAGANIAMI PRAWA BUDOWLANEGO 

   
THE DISTANCE BETWEEN THE RINGS SHOULD BE 80 CM IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE POLISH CONSTRUCTION LAW 

* ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIERŚCIENIAMI POWINNA WYNOSIĆ 80 CM ZGODNIE Z POLSKIMI WYMAGANIAMI PRAWA BUDOWLANEGO 
THE DISTANCE BETWEEN THE RINGS SHOULD BE 80 CM IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE POLISH CONSTRUCTION LAW 

 

6 ,28/6,56
SVS656PL

1
6
1





1
1



1
5

15
10

6 ,56/6,84
SVS684PL

1
6
1





2




1
5

20
5

6 ,84/7,12
SVS712PL

1
6
1





1


1

1
5

25


7 ,12/7,40
SVS740PL

1
7
1








2

1
5

20

7,40/7,68
SVS768PL

1
7
1


3







1
5

25
5

7,68/7,96
SVS796PL

1
7
1


2
1






1
5

30


7,96/8,24
SVS824PL

1
8
1


1
2






1
5

25
10

8,24/8,52
SVS852PL

1
8
1



3






1
5

30
5

8,52/8,80
SVS880PL

1
8
1



2


1



1
5

35


8,80/9,08
SVS908PL

1
9
1



1


2



1
5

30
10

9,08/9,36
SVS936PL

1
9
1






3



1
5

35
5

9,36/9,64
SVS964PL

1
9
1





1
2



1
5

40


9,64/9,92
SVS992PL

1
10
1





2
1



1
5

35
10

9 ,92/10,20
SVS1020PL

1
10
1





3



             

1
5

40
510

IN ACCORDANCE WITH PNEN ISO 141224.
WERSJA ZGODNA Z PNEN ISO 141224.

IN ACCORDANCE WITH PNEN ISO 141224.
WERSJA ZGODNA Z PNEN ISO 141224.

ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. KOD
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH
KOD KOMPOZYCJI

OPIS

KOD KOMPOZYCJI

ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. KOD
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH

OPIS

DRABINA 2 M / 2 MT. LADDER
ELEMENT KOŃCOWY H 112 CM /END ELEMENT 112 CM
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY / PROTECTING RING
1 ELEMENT KOTWIENIA / 1 ANCHORING RING

DRABINA 2,2 M / 2,2 MT. LADDER
DRABINA 2,5 M / 2,5 MT. LADDER
DRABINA 2,8 M / 2,8 MT. LADDER
DRABINA 3 M / 3 MT. LADDER
DRABINA 3,3 M / 3,3 MT. LADDER
DRABINA 3,6 M / 3,6 MT. LADDER
BARIERKA PIONOWA 112 CM / VERTICAL ROD 112 CM
BARIERKA PIONOWA 56 CM / VERTICAL ROD 56 CM
BARIERKA PIONOWA 84 CM / VERTICAL ROD 84 CM
BARIERKA PIONOWA 140 CM / VERTICAL ROD 140 CM
BLACHA SKRAJNA / END SHEET METAL

DRABINA 2 M / 2 MT. LADDER
ELEMENT KOŃCOWY H 112 CM /END ELEMENT 112 CM
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY / PROTECTING RING
1 ELEMENT KOTWIENIA / 1 ANCHORING RING

DRABINA 2,2 M / 2,2 MT. LADDER
DRABINA 2,5 M / 2,5 MT. LADDER
DRABINA 2,8 M / 2,8 MT. LADDER
DRABINA 3 M / 3 MT. LADDER
DRABINA 3,3 M / 3,3 MT. LADDER
DRABINA 3,6 M / 3,6 MT. LADDER
BARIERKA PIONOWA 112 CM / VERTICAL ROD 112 CM
BARIERKA PIONOWA 56 CM / VERTICAL ROD 56 CM
BARIERKA PIONOWA 84 CM / VERTICAL ROD 84 CM
BARIERKA PIONOWA 140 CM / VERTICAL ROD 140 CM
BLACHA SKRAJNA / END SHEET METAL

SVS 2
SVS 1

SVS 3
SVS 7
SVS 8
SVS 9
SVS10

SVS12
SVS11

SVS13

SVS18
SVS17
SVS16
SVS15
SVS14



MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A

D.L. 81PN-EN 14122

sc
al

e 
ve

rt
ic

al
i

dr
ab

in
y 

pi
on

ow
e /

 v
er

tic
al

 la
dd

er
s

0,96/1,24
SVS0124

1
SVS2 4
SVS1

SVS2 5
SVS2 6
SVS7
SVS8
SVS9

SVS1 8
SVS1 0

SVS2 3

1






1


1

1,24/1,52
SVS0152

1

1





1
 

1

1,52/1,80
SVS0180

1


1




1
1

1,80/2,08
SVS0208

1



1



1


1

2,08/2,36 2,36/2,64 2,64/2,92
SVS0236

1




1


1


1

SVS0264

1





1

1


1

SVS0292

1







1
1

1

ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. ILOŚĆ/N. KOD
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI W METRACH
KOD KOMPOZYCJI

OPIS

B LA C H A  S K RA JN A / END SHEET METAL

1 ELEMENT KOTWIENIA / 1 ANCHORING ELEMENT
DRABINA 1,1 M / 1,1 MT. LADDER
DRABINA 1,4 M / 1,4 MT. LADDER

DRABINA 1,7 M / 1,7 MT. LADDER

DRABINA 2 M / 2 MT. LADDER
DRABINA 2,2 M / 2,2 MT. LADDER
DRABINA 2,5 M / 2,5 MT. LADDER

DRABINA 2,8 M / 2,8 MT. LADDER
BLACHA SKRAJNA / ENDSHEET METAL

PARA PORĘCZY DO WYCHODZENIA / DL. LANDING HANDR.

 

 

  

.

1125

H

14 4 0

535
615



ARTYKUŁ
ITEM

S14/E.7
S10/E.7

17
12

12
9

201
159

ILOŚC STOPI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

450
350
A . cm

400
300
B . cm

49
49

109
109

C . cm D . cm

EN131-1,-2,-3
EN131-1,-2,-3
Norma EURO

BEZ KOTWIENIA/ WITHOUT ANCHORING
Z KOTWIENIEM / WITH ANCHORING

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

EN 131

B

A

C
D

EN 131-2
2018

50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL USE



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

5 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY B

D.L. 81

ARTYKUŁ
ITEM

325.SAS
300.SAS

8
7

11
12

10
559
485

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

WAGA KG.
WEIGHT KG.

206
180
A . cm

325
300
B . cm

350.SAS 9
13
14

16

609230 350
375.SAS 10

11
12 15

671260 375
400.SAS
450.SAS
475.SAS
500.SAS

13
14 17

0280
316
340
370

400
450
475
500

100
100
C . cm

100
100
100
100
100
100

95

75
90

D . cm

105
115
125
135
145

54
54
E . cm F . cm

54
54
54
54
54
54

95
95

95
95

115
115
115

115

EURO

BEZ KOTWIENIA / WITHOUT ANCHORING

EN131-1,-2,-3
EN131-1,-2,-3
EN131-1,-2,-3
EN131-1,-2,-3
EN131-1,-2,-3

Norma

A

B

C

D

70°

E
F

EN 131-2
2018



faraone.pl

max
150 Kg

EN 131-1.2

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY B

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

5,5 MT

mod.150.1

Stopień 30x30 mm
Rung 30x30 mm

Drabina pojedyncza
Single ladder

B

A

C

Specjalny, 
regulowany hak 
mocujący.
Special adjustable 
retaining hook

OPCJONALNIE              KOD P9/38

OPCJONALNIE              KOD P10

Specjalny element do mocowania 
drabiny na dachu.

the roof.

MODEL
ITEM

S1250/E
S1200/E

8
7

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

250
200
B . cm

300
250
A . cm

S1300/E 10 60x25 053 003
S1350/E 12 60x25 004 053
S1400/E 14 80x25 054 004

42
42
C . cm

42
42
42

4,2
3,8

WAGA KG.
WEIGHT KG.

5
5,8
7,8

S1450/E 15 80x25 005 054
S1500/E 17 80x25 055 005
S1550/E 19 80x25 006 055

42
42
42

8,7
9
10

8 cm

OPCJONALNIE              KOD GR80

Stopnie
o szerokości 8 cm
8 cm wide rungs

KOD     DESK01

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1

podpora 

80
/1

00

25

2,5
 m

m

564
0
EURO

564
0

MODEL
ITEM

S1250/E
S1200/E

8
7

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.   

A.
cm

B.
cm

C.
cm

D.
cm 

S1300/E 10 60x25
S1350/E 12 60x25
S1400/E 14 80x25

  

4,2
3,8

WAGA KG.
WEIGHT KG.

5
5,8
7,8

S1450/E 15 80x25

300
250

053
004
054
005

250
200

296
90
90
90

053
004
054

42
42

42
42
42
428,7

Opcjonalnie stopnie o szerokości 8 cm (kod GR80)
Optional 8 cm wide rungs (cod GR80)

ZE STABILIZATOREM/ WITH STABILIZER

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY B

EN 131

B
A

C
D

EN 131-2
2018



80
/1

00

25

2,5
 m

m

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,4 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY C

EN 131

faraone.pl

8 cm

max
150 Kg

EN 131-1.2

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY C

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

7,2 MT

mod. 150.2
Drabina wielofunkcyjna, 2-elementowa
Multi-purpose double sided extractable ladder 

ST400/2N *

MODEL
ITEM

ST300/2N
ST250/2N

10+10
8+8

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

298
250
H . cm

395
349
H.1 . cm

ST350/2N * 12+12 80x25 354 448
528
459
H.2 . cm

654
48
48
B . cm

48
42
42
A . cm

42
14,5
12,8

WAGA KG.
WEIGHT KG.

17
14+14 80x25 404 502 725 48

97
79
C . cm

97
1244219

* Opcjonalnie / Optional KOD GR80

Szczeble 30x30 mm
Rung 30x30 mm

Sides with 1,2 mm section

Nowa podstawa stabilizująca
New stabilizer base

Specjalne zabezpieczenie przed 
wypięciem
Special unhook safety device

60
/8

0

25

1,
2 

m
m

Opcjonalne zabezpieczenie
Optional pole support

OPCJONALNIE              KOD P8

OPCJONALNIE            KOD GR80

Stopnie o szerokości 8 cm
8 cm wide rungs

50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL 
USE

0

0

ST400/2N *

MODEL
ITEM

ST300/2N
ST250/2N

10+10
8+8

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

298
250

  

395
349

 

ST350/2N * 12+12 80x25 354 448
528
459

 

654
48
48

  

48
42
42

  

42
14,5
12,8

WAGA KG.
WEIGHT KG.

17
14+14 80x25 404 502 725 48

90
90

115
115

  

4219

* Opcjonalnie stopnie o szerokości 8 cm (kod GR80)
   Optional  8 cm wide rungs (cod GR80)

H.
cm

H.1.
cm

H.2.
cm

A.
cm

B.
cm

C.
cm



   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,5 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A

EN 131

Norma
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3

reinforced uprights

MODEL
ITEM

ST250/3N
ST200/3N

8+8+8
7+7+7

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

250
201

 

476
425

 

ST300/3N * 10+10+10 80Rx25R* 299 552
604
528

 

731
42
42

 

42
35
35

 

35
17,5
16

WAGA KG.
WEIGHT KG.

23,6
ST350/3N * 12+12+12 80Rx25R* 354 654 884 42

48
48

48
483528

ST400/3N * 14+14+14 53 246301557114*R52xR00136
ST450/3N * 15+15+15 100Rx25R* 440 806 1087 42

85
95
110
124
124
124

 

48
483538

KOD GR80

H.
cm

H.1.
cm

H.2.
cm

A.
cm

B.
cm

C.
cm

D.
cm 2

50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL 
USE

8 cm

60
/1

00

25

2,
5 

m
m



G

60
/8

0

25

1,
2 

m
m

A B C D E F

2,4 mm

60
/8

0

25

1,
2 

m
m

A B C D E F

2,4 mm

ARTYKUŁ
ITEM

AK 250.3
AK 225.3

3x8
3x7

60x25
60x25

48
48

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS

PRZERÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

250
225
A . CM

370
345
B . CM

AK 280.3 3x9 60x25 48280 400
360
330
C. CM

390
504
448
E . CM F. CM G. CM

560
500
400
D . CM

520
15
13

WAGA KG.
WEIGHT KG.

SZEROKOŚĆ CM 
WIDH CM

18
AK 300.3 3x10 60x25 48

48
300 420 410 602

619
530

675
71855021

AK 336.3 3x11 60x25 330 450 440 644 759

124
115

124
124
12456223

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,4 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY C

EN 131

EN 131-2
2018


