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} „Made in Germany” minőség 

A fetra egy családi vállalat, amely egyértelműen elkötelezte magát 

a németországi gyártás mellett. Kifinimult anyag- és szerkezeti 

érzékkel fejlesztünk modern megjelenésű, innovatív 

szállítóeszközöket. A több mint 1.000 terméket tartalmazó 

széleskörű termékskálánk tükrözi az évtizedes 

gyártási tapasztalatot és a legtöbb termékünket 

Németországban gyártjuk. 

2 A FETRÁVAL MINDEN KÖNNYEBB 

GREY EDITION 
Az új programot a trendi antracitszürke RAL 

7016 színben kínáljuk, középszürke színű 

speciális faanyaggal. Elegáns dizájn modern 

munkakörnyezetekhez. 

8 - 17. oldal 

KÉZIKOCSIK ÉS KÖNNYŰ KOCSIK 
Kompakt és praktikus segítők a gyors 

anyagmozgatási feladatokhoz a telepen és 

útközben. A nyeles kézikocsiktól az áruszállító 

kocsikon keresztül az összecsukható kocsikig. 

18 - 25. oldal 

KOCSIK 
Szállítókocsik széles skálája az összes elképzelhető 

célra. Az áruszállító kocsiktól, szekrénykocsiktól, 

asztalkocsiktól, polcos kocsiktól kezdve a lapszállító 

kocsikon át egészen a kézikocsikkal bezárólag. 

26 - 129. oldal 

} A tökéletes kivitelezés garantált 

A fetra szállítóeszközöket nagyon hatékony módszerekkel 

gyártjuk a legkorszerűbb termelési létesítményekben. A 

porszórás előtt az összes termékünket előkezeljük 

szemcseszórással. Ez a környezetbarát kivitel garantálja a 

termékek hosszú élettartamát és az állandó jó megjelenést. Az 

eredmény: Láthatóan tökéletes kivitelezés! Erre szavunkat adjuk 

– és gyakorlatilag az összes termékünkre

10 év garanciát! 



} Sokszínűség és funkcionalitás 

Sok fetra szállítóeszköz elérhető moduláris kialakításban. A 

rendszer elemeit egyszerűen be kell tenni és csavarokkal rögzíteni. 

Ez lehetővé teszi, hogy megváltoztassa, cserélje, vagy bővítse a 

fetra MultiVario-rendszert. A fetra „Tedd be és csavarozd” elvnek 

és a 2-pontos csapágyazásnak köszönhetően az egyetlen 

hegesztett szerkezet stabilitása garantált! 

} Kiváló kiszolgálás és gyors szállítás 

Tökéletes logisztika! A nagy raktárunknak és a kifinomult 

logisztikai rendszerünknek köszönhetően, rövid időn belül 

reagálunk, gyorsan szállítunk nagy munkaterhelés mellett is. 

Csak akkor vagyunk elégedettek, ha már Ön is az! 
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KOCSIK 

Kocsik, amelyek minden igényt kielégítenek. 

Alkalmas minden típusú anyagmozgatásra házon 

belül, és útközben. Csomagszállító kocsiktól, rekesz 

szállító molnárkocsiktól, alumínium kocsiktól és 

lépcsőjáró molnárkocsiktól, eszközszállító 

molnárkocsiktól, hordószállító kocsiktól kezdve 

egészen a palackszállító kocsikig bezárólag. 

EMELŐKOCSIK 

Megoldások emelésre, mozgatásra és tárolásra. 

A klasszikus villás békától az asztalkocsin és kézi 

halmozógépeken keresztül egészen a 24 tonna 

teherbírású hajtómű mozgatókig. 

KEREKEK ÉS GÖRGŐK 

Kiválasztott modellek gyakorlatilag bármilyen 

célra. A TPE kerekektől a pneumatikus kerekeken 

át egészen a beálló- és fix kerekekkel bezárólag 6 

különböző kerékfelszereltséggel. 

130 - 153. oldal 154 - 163. oldal 164 - 170. oldal 

} A fetra internetes elérhetősége 

Látogasson el honlapunkra, és fedezzen fel további részletes 

termékinformációkat, termékfilmeket, fotókat vagy PDF 

formátumú termékadatlapokat, melyek letölthetők és 

továbbküldhetők. A regisztrált felhasználók új oldalán további 

hasznos szolgáltatást talál. 

Látogasson el most honlapunkra: www.fetra.de

} Támogatás és tanácsadás a helyszínen 

Minden üzemen belüli szállítási probléma megoldása. Ez a 

célunk! A gyárunkban kiképzett helyi értékesítési 

partnerünk örömmel segít Önnek ebben! 

http://www.fetra.de/


4 FETRA - GYORSSZÁLLÍTÁS 

} fetra-gyorsszállítás 

Gyorsan és megbízhatóan teljesítjük rövid határidős anyagmozgató eszköz igényeiket. A kék 

rendelési számú termékek 48 órán belül elhagyják cégünket. Ennek feltétele, 

hogy megrendelésük csak gyorsan kiszállítható termékeket tartalmazzon. 

Példa gyorsan kiszállítható termékekre 

     Kék rendelési szám = gyors kiszállítás 

     48 órán belül 

     Jelenlegi anyagmozgató eszközkínálatunk a legkeresettebb 

termékeink listájából 

     A nagy raktárkapacitásunk miatt a termékek azonnal elérhetők 

     Gyors reakcióidő a kifinomult logisztikai koncepció miatt 

     Gyorsan megoldjuk a sürgős szállítási feladatokat 48 

2950 300 125 

2952 300 125 

2740 300 125 

2742 300 125 
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} ALAPFELSZERELÉSKÉNT: A fetra-TPE-kerék 
 

A TPE gumikkal szerelt (hőre lágyuló műanyagból készült) kerekek számos előnnyel rendelkeznek az egyenletes padlókon. A 

mozgatáshoz minimális erőre van szükség: kis erőfeszítéssel lehet nehéz terheket is mozgatni kényelmesen, biztonságosan és 

alacsony zajszint mellett. A fetra-TPE-kerék a tetszetős fetra dizájn mellett precíziós golyóscsapágyakkal van szerelve és megfelel a 

1272/2013 PAK EU rendeletnek. Azokat a szállítókocsikat, amelyeket eddig tömörgumi abroncsokkal szállítottunk, alapfelszerelésként 

felár nélkül TPE-kerekekkel fogjuk szállítani. 
 

     Nagyon alacsony kezdő-, gördülési- és forgó ellenállás  

     Halk üzemmód egyenes padló esetében 

     Sötétszürke, szennyeződésnek ellenálló abroncs  

     A gumiabroncsok nem hagynak nyomot a sötét színük 

ellenére (nyomtalanok) 

     Karbantartásmentes, gyűrűs golyóscsapágy mindkét oldalon, lezárva 

 
     PAK megfelelés a 1272/2013 EU rendelet szerint 

 
A menetvédelem megakadályozza, hogy a menet a 

tengely köré tekeredjen 

 
Vonzó és egyedi fetra dizájn (Európai formatervezési 

mintaoltalmi jog Ⓓ EU 00134689.4-001/00134689.4-003) 

 

} TOTALSTOP – a fetra központi fékrendszere 
 

Innovatív, kényelmes, ergonomikus és biztonságos: Ezt a fetra által kifejlesztett fékrendszert könnyel le lehet fékezni egy lábbal és ki is 

lehet oldani. A fékrendszer nemcsak a kerék forgását akadályozza meg, hanem mindkét elforduló kerék elfordulását is. Ezzel veszélyes 

helyzeteket lehet elkerülni, mert megakadályozza, hogy a lefékezett kocsi oldalra mozduljon. A központi elhelyezésének 

köszönhetően, a fékpedál mindig a gépkezelő szeme előtt van, és a kerekek állásától függetlenül bármikor le lehet fékezni a kocsit. A 

gumikerék fékrendszer minden típusú gumi esetében hatékonyan működik, és nagyon könnyű újra beállítani. 

 

     Innovatív 

Egyetlen lábnyomással leáll a kerekek forgása és a két elforduló kerék 

elfordulása 

 

     Kényelmes 

A fékpedál mindig a gépkezelő látóterében marad. A kerekek bármilyen 

állásban lefékezhetők 

 

     Ergonomikus 

A fék könnyen kioldható a pedál nagy hasmagassága miatt 

 
     Biztonságos 

Gumiból készült keréklezáró egység. Maximális fékerő az összes gumi 

esetében, könnyű újra beállítani 

 

     Szabadalmi bejegyzés alatt DE 201220011982 
 

A felárakat lásd a 168. oldalon 

minden olyan szállítókocsi esetében, amelyen szerepel a TOTALSTOP logó. 6 alvázszélességben érhető el. 
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TPE gumik Poliamid kerekek Pneumatikus kerekek Tömörgumi kerekek 

Kezdő-, gördülési- & forgó ellenállás Nagyon alacsony Nagyon alacsony Közepes Alacsony 

Futászaj Alacsony egyenletes padlón Magas gyakorlatilag minden padlón Rendkívül alacsony minden padlón Alacsony gyakorlatilag minden padlón 

Rugalmasság Kevésbé kifinomult futás Rugalmatlan kemény futás Nagyon kifinomult futás Kifinomult futás 

Érzékenység a szennyeződésre Nem érzékeny Nagyon érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny 

Csapágy Különösen sima futású gyűrűs 
golyóscsapágy 

Sima futású gördülőcsapágy Sima futású gördülőcsapágy Sima futású gördülőcsapágy 

Kapacitás Közepes teherbírás Közepes-magas teherbírás Alacsony-közepes teherbírás Közepes teherbírás 

Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó Opcionálisan kaphatók nyomot nem 
hagyó abroncsok 

Opcionálisan kaphatók nyomot nem 
hagyó abroncsok 

Padló jellemzők 
Egyenletes padlóhoz Egyenletes padlóhoz Egyenletes és kissé egyenetlen 

padlóhoz 
Egyenletes és kissé egyenetlen 
padlóhoz 

 
Összegzés 

Költséghatékony és könnyen futó 
kerék egyenletes padlóhoz, mivel 
nem hagy nyomot még érzékeny 
padlón sem 

Költséghatékony kerék, nagy 
teherbírású, nagyon alacsony 
komfort; többnyire ellenáll a 
nedvességnek, sónak, savas és lúgos 
folyadékoknak 

Ideális rossz padlóviszonyokhoz 
különösen kültérre 

Költséghatékony kerékszett közepes 
teherbíráshoz, univerzális 
alkalmazhatóság 

Költség Normál kerékszett - felár nélkül 
lásd 165. oldal 

Felár standard kerékszetthez 
lásd 167. oldal 

Felár standard kerékszetthez 
lásd 164. oldal 

Alapfelszerelésként már nem 
szállítható 

 

 Elektromosan vezetőképes 
TPE gumik 

Kékesszürke 
tömörgumi kerekek 

Poliuretán gumik 
Kékesszürke 
elasztikus gumik 

Kezdő-, gördülési- & forgó ellenállás Nagyon alacsony Alacsony Nagyon alacsony Alacsony 

Futászaj Alacsony egyenletes padlón Alacsony gyakorlatilag minden padlón Alacsony gyakorlatilag minden padlón Rendkívül alacsony minden padlón 

Rugalmasság Kevésbé kifinomult futás Kifinomult futás Kifinomult futás Nagyon kifinomult futás 

Érzékenység a szennyeződésre Nem érzékeny Nagyon érzékeny Bizonyos feltételek mellett érzékeny Nem érzékeny 

Csapágy Különösen sima futású gyűrűs 
golyóscsapágy 

Sima futású gördülőcsapágy Különösen sima futású gyűrűs 
golyóscsapágy 

Különösen sima futású gyűrűs 
golyóscsapágy 

Kapacitás Közepes teherbírás Közepes teherbírás Nagy teherbírás Nagy teherbírás 

Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó Nyomot nem hagyó 

Padló jellemzők Egyenletes padlóhoz 
Egyenletes és kissé egyenetlen 
padlóhoz 

Egyenletes és kissé egyenetlen 
padlóhoz Egyenletes és kissé egyenetlen 

padlóhoz 

 
Összegzés 

Speciális kerekek a statikus 
feltöltődés megakadályozása 
érdekében 

Költséghatékony kerekek közepes 
teherbíráshoz, mivel érzékeny 
padlóburkolatok esetén sem hagy 
nyomot 

Magas minőségű és ellenálló 
kerekek nagy teherbíráshoz; sok 
agresszív közeggel szemben 
ellenálló 

Nagyon kényelmes a könnyed, 
rendkívül elasztikus futás miatt; éleken 
és küszöbökön történő gyakori 
áthaladáshoz; hosszú élettartam 

Költség 
Felár standard kerékszetthez 

lásd 165. oldal 

 

lásd 165. oldal 
Felár standard kerékszetthez 

lásd 167. oldal 

Felár standard kerékszetthez 

lásd 166. oldal 

 

} Mit kell figyelembe venni? 

 
A kiváló minőségű kerekek elengedhetetlenek a szállítóeszköz 
rendeltetésszerű, sikeres működtetéséhez. Ez az oka annak, hogy a fetra 
különböző gumiabroncsokat és csapágyakat használ - a padlótól, a kültéri vagy 
beltéri felhasználástól, a szállítandó súlytól vagy egyéb speciális 
körülményektől függően, mint például az elektromos vezetőképesség, kémiai 
ellenállás, vagy az elhasználódási jellemzők. 

 
A fetra-szállítókocsik szabványosan beálló- és fix kerekekkel, TPE-kerekekkel és 
gyűrűs golyóscsapággyal felszereltek. Emellett gyakorlatilag az összes 
felhasználási területre rendelkezésre állnak kerekek és görgők. A megfelelő 
megoldás kiválasztása függ az adott alkalmazástól, a padló típusától és a 
szállítandó anyag súlyától. 

 

Csúszócsapágy 

Egyszerű és megerősített kerékcsapágy. Ütközésnek ellenálló. Poliamid 

csőpersely. Korrózióálló, nedves körülmények között is használható. 

Normál alkalmazási feltételek mellett karbantartást nem igénylő. 

Alacsony sebességű és alacsony felhasználási intenzitású eszközök 

részére. 

 

 
Görgőscsapágy 

Masszív és tartós kerékcsapágy. Ütésálló. Alacsony 

csapágysúrlódás. Folyamatos kenés hosszú élettartamú zsírral, 

normális üzemi körülmények mellett nem igényel karbantartást. 

Jól bevált csapágyrendszer a kocsik kerekeihez. 

 

 
 

Gyűrűs golyóscsapágy 

Nagyon robusztus precíziós kerékcsapágy. Ütésálló. Nagyon alacsony 

súrlódású csapágy, állandó kenés hosszú élettartamú zsírral, többnyire 

nem igényel karbantartást. 

Nagy terheléshez és nagyobb sebességhez javasoljuk. 



Horganyzott kézikocsik 

Kültéri használatra 

122. oldal 

Gumikerekes áruszállító kocsik 

Lépcsőfokkal a végén 

153. oldal 

Kézi vezérlésű fék 

Kompakt és könnyű rögzítőfék 

168. oldal 

Horganyzott áruszállító kocsi kiegészítők 

Négy új kiegészítés. Tablettartó szerelhető sok másik kocsira is 

79 - 80. oldal 

  ÚJDONSÁGOK 2020   7  
 

 
 

 

 

 

 



   3270/7016 | 2402/7016 | 1384/7016  

 

 

 

GREY EDITION 
 

Az új antracitszürke RAL 7016 színű termékcsalád középszürke 

faforgácslappal • ezen színkombinációban kapható fetra 

szállítóeszközök tökéletesen illeszkednek a modern berendezésű 

munkakörnyezetbe, szennyeződésnek ellenállnak és esztétikus 

egységükkel igényes hatást keltenek az innovatív fetra-TPE-

könnyen futó kerekekkel  •  A bevált fetra termékek 

alternatívájaként brilliáns kékben is 
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    1161/7016*  

 

 
    1164/7016  

 
 

    1132/7016 | 1154/7016  

 

 

 

    1200/7016 | 1202/7016  
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    2500/7016 - 2503/7016  

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 
H x Sz mm 

Külső méretek  

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Kézikocsik nyeles  1161/7016* 250 125 600 x 500 890 x 500 x 860 11 156,– 

fogantyúval 1164/7016 250 125 600 x 450 860 x 450 x 875 19 244,– 

Összecsukható  1132/7016 250 125 720 x 450 815 x 470 x 930 15 175,– 

áruszállító kocsik 1154/7016 250 160 900 x 600 995 x 620 x 965 24 209,– 

Áruszállító  1200/7016 250 125 850 x 450 1100 x 450 x 910 14 146,– 

kocsik 1202/7016 250 125 1000 x 600 1250 x 600 x 910 19 169,– 
Fogantyús 
kocsik 2500/7016 500 

600 

600 

600 

160 

200 

200 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

975 x 509 x 948 

1125 x 609 x 990 

1125 x 709 x 990 

1325 x 809 x 990 

23 

27 

30 

35 

189,– 

2501/7016 199,– 

 2502/7016 201,– 

 2503/7016 223,– 

ÁFA nélküli irányárak 

 

KÉZIKOCSIK ÉS 
ÖSSZECSUKHATÓ 
ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSIK 

 

Acélcső, hegesztett, 

antracitszürke RAL 7016 

porszórt, középszürke 

rétegelt lemez alvázzal, 

lecsavarozható fogantyúk, 2 

beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

1161/7016* 
Alváz keretben fekvő 

faforgácslappal, a felület 

középszürke. TPE gumik, 125 x 32 

mm. 

1164/7016 
olyan, mint az 1161/7016, 

azonban két 

faforgácslappal, 

lecsavarozható karral. 

Felső polc teherbírása 100 kg. 

1132/7016 | 1154/7016 
A fogantyú behajtható. 

Polcmagasság: 

Ø 125 mm-es kerékkel: 205 mm 

Ø 160 mm-es kerékkel: 230 mm 

1200/7016 | 1202/7016 
Polcmagasság: 

Ø 125 mm-es kerékkel: 206 mm 

2500/7016 – 2503/7016 

moduláris rendszerű 

fogantyús kocsik 
Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. Az alváz 

faforgácslapból készült, 

középszürke felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill.  200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: TPE 

160 Ø = 228 mm 

TPE 200 Ø = 270 mm 

Pneumatikus abroncsok 220 Ø = 
285 mm 

*Nem lehet felszerelni 

TOTALSTOP felszereléssel 

együtt. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



 

 
    2740/7016 | 2742/7016  

 

 

 
    2750/7016 | 2752/7016  

 

 

 
    4820/7016 | 4822/7016  

 

 

 
    4830/7016 | 4832/7016  
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Tablettartó 

Részletek a 170. 
oldalon. 

Szkennertartó 

Részletek a 170. oldalon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Asztalkocsi 2740/7016 300 125 850 x 500 985 x 500 x 1040 200, 820 28 213,– 

 2742/7016 300 125 1000 x 600 1135 x 600 x 1040 200, 820 36 239,– 

 2750/7016 300 125 850 x 500 985 x 500 x 1040 200, 510, 820 35 282,– 

 2752/7016 300 125 1000 x 600 1135 x 600 x 1040 200, 510, 820 49 312,– 

Asztalkocsi 4820/7016 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 207, 829 36 272,– 

 4822/7016 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 248, 870 47 323,– 

 4830/7016 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 207, 519, 829 46 336,– 

 4832/7016 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 248, 560, 870 61 407,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Könnyű asztalkocsik 
2740/7016 | 2742/7016 

2750/7016 | 2752/7016 

Asztalkocsik, hegesztett 

szekcionált és acélcső, 

porszórt, antracitszürke RAL 

7016, csavarozott szerkezet. 

Polcok faforgácslapból, 

középszürke felülettel, 

szögacél keretben, perem 

magassága 12 mm. 

Felfelé álló tolókaros 

kivitelben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal. Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek fékkel, az EN 1757-3 

szerint. 

A felső és középső polc 

teherbírása 80 kg. 

Asztalkocsik tálcákkal 
4820/7016 | 4822/7016 

4830/7016 | 4832/7016 
Asztalkocsik, acélszerkezet, 

hegesztett. Acélcső fogantyú és 

acél tálca csavarozva. A tálca 

olajálló, a széle 40 mm magas, 

porszórt, antracitszürke RAL 

7016 színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek fékkel, az EN 1757-3 

szerint. 

A felső és középső polc 

teherbírása 200 kg. 

Kiegészítők a 168-
170. oldalon 



 
    2496/7016  

 

 

 
    2400/7016 - 2403/7016  

 

 
    12497/7016  

 

 

 

    12402/7016 - 12406/7016  
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Tablettartó 

Részletek a 170. 
oldalon. 

Szkennertartó 

Részletek a 170. 
oldalon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

 

MultiVario-asztalkocsi 
moduláris rendszer 

 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt 

antracitszürke RAL 7016, tartós 

felületvédelemmel, ütés- és 

karcálló. Az alváz faforgácslapból 

készült, középszürke felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal vagy 
pneumatikus gumikkal 220 x 70 
mm, felár ellenében, kerékagy 
gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek fékkel, az EN 

1757-3 Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

2496/7016 

Négyzet alakú alváz 600 x 

600 mm. 

2 polc 

Felső polc teherbírása 200 kg. 

2400/7016 – 2403/7016 

olyan, mint a 2496/7016, 

azonban téglalap alakú 

alváz 4 méretben. 

Super-MultiVario- 

asztalkocsik 
speciálisan nagy terhekre 
kialakítva. 

Alváz vízálló csúszásmentes 

rétegelt lemezből. 

2 beálló és 2 fix kerék, 

elasztikus, kékesszürke, nyom 

nélküli tömörgumi kerekek 200 x 

50 mm. Kerékagyak 

golyóscsapággyal. 

12497/7016 

Négyzet alakú alváz 700 x 

700 mm. 

2 polc 

Felső polc teherbírása 500 kg. 

12402/7016 – 

12406/7016 

olyan, mint a 12497/7016, 

azonban téglalap alakú 

alváz 4 méretben. 

 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Asztalkocsi 2496/7016 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 228, 860 36 259,– 

 2400/7016 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 228, 860 37 289,– 

 2401/7016 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 270, 900 44 299,– 

 2402/7016 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 270, 900 49 304,– 

 2403/7016 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 270, 900 58 325,– 

Asztalkocsi 12497/7016 1200 200 700 x 700 910 x 700 x 925 283, 925 54 474,– 

 12402/7016 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283, 925 67 524,– 

 12403/7016 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283, 925 77 609,– 

 12405/7016 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283, 925 100 768,– 

 12406/7016 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283, 925 156 999,– 

 



N                             12    MŰHELYKOCSIK  
 

 
 

    2450/7016  

 
 

 
    2456/7016  

 

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016 

Peremes műhelykocsik 

80 mm magas porszórt acéllemezből. Szétszerelve 

szállítjuk, de könnyű az összeszerelés. 

 

  
 

 

    2452/7016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiók csomag 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 

1 hosszanti válaszfal és 4 elválasztó lap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alváz méret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Műhelykocsik 2450/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 66 619,– 

2452/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 62 629,– 

2456/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 48 549,– 

Peremes 
műhelykocsik 

12450/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 71 669,– 

12452/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 67 679,– 

12456/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 53 599,– 

Fiók csomag 2146 - - - - - 32,50 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  

Műhelykocsik 

acéllemezből. 

A munkalap 19 mm-es 

kompozit panel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-gumik 
160 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. Beálló kerekek 
fékkel, 
az EN 1757-3 szerint. 

Porszórt, test szürke RAL 7035 

színben, elől antracitszürke RAL 

7016 színben. 

Munkamagasság: 915 mm 

Teljes hossz: 1080 mm 

Teljes szélesség: 590 mm 

A szállítás során fellépő 

technikai okok miatt a 

munkapad és a kerekek 

nincsenek összeszerelve. 

Könnyen összeszerelhető. 

Polcok teherbírása egyenként: 80 

kg 

2450/7016 

1 szekrénnyel, 1 fix és 2 

állítható polccal és 

kihúzható fiókkal. 

Központilag zárható 

betétes zárral. 

6 fiók Ma x Sz x Mé belül: 

95 x 280 x 470 mm 

Teherbírás fiókonként: 35 kg 

2452/7016 

1 szekrénnyel, 1 fix és 2 

állítható polccal és 

kihúzható fiókkal. 

Központilag zárható 

betétes zárral. 

4 fiók Ma x Sz x Mé belül: 

1 db 105 x 280 x 470 mm 

2 db 160 x 280 x 470 mm 

1 db 210 x 280 x 470 mm 

Teherbírás fiókonként: 35 kg 

2456/7016 

Kétajtós szekrénnyel válaszfal 

nélkül, 2 állítható polc. Az ajtók 

központilag zárhatók betétes 

zárral. Maximális nyitási szög 

120°. 

Hasznos szélesség: 873 mm 

Hasznos mélység: 465 mm 

Nyitási szélesség: 784 mm 



 

    3270/7016  

 

 

 
 

 
    13580/7016  

 

 

 
    13540/7016  

 

 

    135400/7016  
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    1384/7016  

 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Alkatrésztároló kocsi 3270/7016 150 75 605 x 405 605 x 405 x 995 17 209,– 

 
Euró dobozos alváz 

13580/7016 250 125 605 x 405 605 x 405 x 209 7 89,– 

13540/7016 250 125 605 x 405 605 x 405 x 639 17 199,– 

135400/7016 250 125 605 x 405 605 x 405 x 970 18 229,– 

Euró dobozos kocsi 1384/7016 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 109 749,– 

ÁFA nélküli irányárak 

3270/7016 alkatrésztároló 

kocsi 

 

műanyag dobozokhoz, acéllemez 

dobozokhoz, drótkosarakhoz stb., 

állítható magasságú és mobil. 

Szekcionált acél / csöves 

szerkezet, acéllemez alvázon. 

Porszórt, antracitszürke RAL 

7016 színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

csúszócsapágyas kerékagy, 

abból 2 kerékfékes. Acéllemez 

alváz minden oldalon 20 mm 

magas peremmel. Nem 

dönthető, állítható magasságú 

25 mm-es távonként. 

Állítható magasságú 

720 - 995 mm között. 

Euró dobozos alváz 

Csöves és szekcionált 

acélszerkezet, porszórt 

antracitszürke RAL 7016 

színben, 600 x 400 mm-es 

Euró dobozokhoz.  

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Két darab fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

Szállítás szétszerelve. 

13580/7016 
Nyitott szögvas szerkezet. 

13540/7016 

Polcos alvázak 2 alvázzal. 

Mindkét alvázas keret 

faforgácslapból készült, 

középszürke felület, 15 mm-es 

peremmel. Alvázak közti 

távolság 400 mm, 

Polcmagasság 194/623 mm. 

Felső polc teherbírása 100 

kg. 

135400/7016 

mint a 13540/7016, de csöves 

tolórúddal, rakodási magasság 

194/623 mm. 

1384/7016 

Csavarozott szerkezet. 

Különféle képpen 

becsavarozható polcok, 

100 mm-es lépésekben, 

lejtés ferde beépítés 

esetén 15° vagy 30°. 

Polcmagasság: 

311, 611, 911, 1211, 1511 mm 

A polc teherbírása 80 kg. 

5 polc faforgácslapból, 

minden oldalon 13 mm 

magas peremmel. 

 
 

Euró dobozok a 92. 
oldalon. 



  14    RAKLAPSZÁLLÍTÓ KERETEK  
 

 

 
 

    22801/7016  

 
 

 

 

 

    22811/7016  

 
 
 

 
    23990  

Az 1 kerék iránymeghatározó fékkel feláras 

fék nélküli kerék helyett. 

A 4 x 90 °-os reteszelés lehetővé teszi a hosszirányú és a 
keresztirányú jó iránytartást. Rögzített működtető kar a keret 
alatt, nem túlnyúló. A hosszú oldalról történő működtetéshez. Jól 
megközelíthető minden helyzetben. 

Speciális felszerelések 23891/7016-hoz és 23892/7016-hoz. 

 

 

 
 

    22881/7016  

 
 

 

    23891/7016 | 23892/7016  

 
 
 

 
    23991  

Feláras a 2 beálló kerék és rögzített fékműködtető 
karokkal 

a forgó működtető karokkal ellátott kerekek helyett. 

Rögzített működtető kar a keret alatt, nem túlnyúló. A hosszú 
oldalról történő működtetéshez. Jól megközelíthető minden 
helyzetben. Az emelési magasság 237 mm-re emelkedik, a 
rakodási magasság 282 mm-re. 

Speciális felszerelések 23891/7016-hoz és 23892/7016-hoz. 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Alvázméret 

H x Sz mm 

mm-es 
raklapmérethez 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rakodási 

magasság mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Raklapszállító 
keretek 

22801/7016 750 

1050 

1200 

1210 x 810 

1210 x 810 

1210 x 810 

1200 x 800 

1200 x 800 

1200 x 800 

1255 x 855 x 329 

1255 x 855 x 329 

1255 x 855 x 329 

282 

282 

282 

34 

33 

35 

197,– 

22881/7016 243,– 

 22811/7016 292,– 

Tolókocsik 23891/7016 1050 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 327 280 34 326,– 
 23892/7016 1050 1210 x 1010 1200 x 1000 1255 x 1055 x 327 280 34 354,– 

 23990 1 kerék iránymeghatározó fékkel 36,– 

 23991 2 beálló kerék rögzített fékműködtető karokkal 63,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Raklapszállító keretek 

Raklapszállító keretek raklapok és 
rácsos dobozok részére. 
Robosztus hegesztett szögvas 
szerkezet, 4 sarokrögzítővel, 
porszórt, antracitszürke RAL 
7016. 

2 beálló- és 2 fix kerék, beálló 
kerekek fékkel, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint. 

22801/7016 
750 kg teherbírás 

TPE gumik, 200 x 40 mm, 
kerékagyak golyóscsapággyal. 
Nagyon alacsony kezdő-, 
gördülési- és forgó ellenállás. A 
gumiabroncsok nem hagynak 
nyomot. 
Halk üzemmód egyenes padló 
esetében. 

22881/7016 
1050 kg teherbírás 

Poliamid kerekek, 200 x 50 mm, 
kerékagyak golyóscsapággyal. 
Alacsony gördülési ellenállás, 
magas kémiai ellenállás, a 
gumiabroncsok nem hagynak 
nyomot. Futászaj. 

22811/7016 
1200 kg teherbírás 

Elasztikus tömörgumi kerekek, 
200 x 50 mm, kékesszürke, nem 
hagy nyomot, kerékagyak 
golyóscsapággyal. Alacsony 
gördülési ellenállás, kifinomult 
futás, nincs futászaj.  

 
Tolókocsik szokásos 
vontatókhoz 

23891/7016 

23892/7016 

Teherbírás 1050 kg 

Szokásos vontatókkal vontatható. 

Robosztus hegesztett szögvas 
szerkezet, 4 sarokrögzítővel. 
Porszórt, antracitszürke RAL 7016 
színben. 

Poliamid kerekes beálló kerekek 
200 x 50 mm fehér, kerékagy 
precíziós golyóscsapággyal, 
azonban 1 kerék elektromosan 
vezetőképes, a kerék anyag 
fekete polipropilén. 

2 kerék előremenetben teljes 
fékkel, átlósan elhelyezve. 

Emelési magasság: 235 mm 

 



   Alkalmazási példa  

   22921/7016  

   22892/7016  

  TARTOZÉKOK  15  
 

 

 

 

 

 
 

Rend. sz. 
 

Kapacitás 
kg 

 
Alvázméret 
H x Sz mm 

Magasság mm 
Ilyen méretű raklaphoz raklapszállító raklapszállító 

mm keret nélkül kerettel 

 
Önsúly kg 

 
Ár Euró 

22921/7016 1200 1210 x 810 1200 x 800 370 652 19 136,– 

22892/7016   Önzáró csöves fogantyú  7,5 179,– 
 

ÁFA nélküli irányárak 

Egymásra rakható 

keretek raklapszállító 

keretekhez 

22921/7016 

Raklapszállító keretek raklapok 

lerakásához ergonomikusan 

kedvező magasságba. 

Hegesztett szögvas szerkezet, 

sarokrögzítővel. Stabil 

tartócsövek talplemezekkel, az 

egymásra rakható keretek 

sarkaiba csatlakoztatható. 

Porszórt, antracitszürke RAL 

7016 színben. 

Az egymásra rakható 

kereteket össze kell 

csavarozni a raklapszállító 

kerettel a fenéklemezek és 

a csavarkészlet segítségével 

(a szállítás tartalmazza 

ezeket). Önzáró csöves fogantyú 
22892/7016 

Önzáró fogantyú 

raklapmozgató 

kézikocsikhoz 800 mm 

szélességtől. 

Az üres és megrakott 

raklapszállító keretek 

kényelmes és ergonomikus 

mozgatásához. Stabil acélcső-

szerkezet erős 

tartókarmokkal. Soft-grip-

bevonatos fogantyú és 

keresztcső. Nem fékezett 

helyzetben a 2 kis görgő 

segítségével mozgatható. 

Szabadalom 20 

2014 010 367 



  16   POLCOS - | SZEKRÉNYKOCSIK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merevítők 

növelik a behelyezett polcok kapacitását. 

 
 
 
 
 

Függőleges lezáró rúd 

elfordítókarral és hengerzárral. 

 

TOTALSTOP - A fetra központi fékrendszere 

Egyetlen lábnyomással leáll a kerekek 
forgása és a két beálló kerék elfordulása. A 

fékpedál mindig a gépkezelő látóterében 

marad. 

Alapfelszereltség minden szekrénykocsiban. 

 
 
 
 
 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Polcos 
kocsikhoz 

8301/7016 600 

600 

600 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 609 x 1800 

1169 x 709 x 1800 

1369 x 809 x 1800 

269, 669, 1069, 1469 

269, 669, 1069, 1469 

269, 669, 1069, 1469 

64 

69 

86 

417,- 

8302/7016 443,- 

8303/7016 509,- 

szekrénykocsik 5392/7016 750 

750 

1000 x 680 

1200 x 780 

1170 x 745 x 1792 

1370 x 845 x 1792 

292, 582, 882, 1182, 1482 

292, 582, 882, 1182, 1482 

144 

175 

1.189,– 

5393/7016 1.425,– 

További polcok 1325/7016 szekrénykocsikhoz 5392/7016 

szekrénykocsikhoz 5393/7016 

62,– 

1926/7016 86,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

Polcos- | szekrénykocsik 
Acélcső és szekcionált, ill. 
hegesztett szögvas, porszórással, 
antracitszürke RAL 7016 színben. 

1 fix és 3, ill. 4 teherbíró, 
hajlításnak ellenálló kompozit 
panelből készült polc, 
középszürke. 

A polcokat különböző módokon 
lehet használni, 100 mm-enként 
lehet őket felszerelni. 

A polcok teherbírása 90 kg. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-gumik 
200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Moduláris rendszerű 
polcos kocsik 
8301/7016-8303/7016 

Beálló kerekek fékkel az EN 1757-
3 Európai Szabvány szerint 
(biztonsági áruszállító kocsik). 

Polcok a polcos kocsihoz 

Plusz költség vagy a kedvezmény 
olyan polcokhoz, amelyekhez 1 
pár tartókonzol jár 

Méret mm Rend. szám Euró 

1000 x 600 E8101ETAW/7016 47,– 

1000 x 700 E8102ETAW/7016 54,– 

1200 x 800 E8103ETAW/7016 66,– 

Polcos kocsihoz merevítő 
Csavarozható, 91-ről 150 kg-ra 
növelik a polcok kapacitását. 
Kocsinként egy pár jár. 
Ha a további polcok teherbírását 
növelni akarja, akkor ennek 
megfelelő polcokat rendeljen. 

1 polchoz 1 további pár 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 600  E8101VK/7016  40,–  

1000 x 700  E8102VK/7016  40,–  

1200 x 800  E8103VK/7016  41,–  

szekrénykocsik 

5392/7016 | 5393/7016 

Fix hegesztett szögvas szerkezet 
csöves fogantyúval és dupla 
szárnyú ajtóval. 
Drótrács betétek 40 x 40 x 4 mm. 
TOTALSTOP-központi fékrendszer 
a beálló kerekeken az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(biztonsági áruszállító kocsik). 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

 
    8301/7016 - 8303/7016  

 

 

 
    5392/7016 - 5393/7016  

 



   Targonca & emelhető asztalú kocsik 

 

 

 
   157 - 159. oldal  

 

   Bútorszállító sarokgörgők 
 

 
   163. oldal  

 

  REKESZ SZÁLLÍTÓ MOLNÁRKOCSIK 17  
 
 

 
 

 

    B1330L/7016  

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Magasság 
mm 

Rakfelület 
hossz mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Rekesz szállító 
molnárkocsi 

B1330L/7016 300 1300 250 320 580 260 x 85 15 158,– 

 

 

 

 

 

  További antracitszürke RAL 7016 színű eszközök a következő oldalakon 

találhatók: 
 

 
 

   Billentő tárolók 

   112 - 113. oldal  

 

 

ÁFA nélküli irányárak. 

B1330L/7016 rekesz 
szállító molnárkocsik 
Praktikus rekesz szállító molnárkocsi 
acéllemez rakfelülettel, stabil 
hegesztett szerkezet. porszórt, 
antracitszürke RAL 7016. Biztonsági 
fogantyúk. 

Az acéllemez rakfelület szerelhető, 

ezért cserélhető is, cserélhető 

műanyag talpakkal. 

Pneumatikus abroncsok 

műanyag felnin, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, pl. 

tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

Szállítás szétszerelve. 

Szabadalom 20 2004 

010 071.1 
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KÉZIKOCSIK NYELES FOGANTYÚVAL 
 

Egykezes kezelés a kis tárgyak gyors szállításához 250 kg-ig • 

Mutatós acélcső-szerkezettel • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 • 

A polcok hegesztett acéllemezből vagy keretben fekvő 

faforgácslappal, a felület bükk dekorral • 1 vagy 2 beálló- és 2 fix 

kerék, TPE gumikkal, kerékagyak gyűrűs golyóscsapággyal, • 

Beálló kerekek fékkel • Szállítás szétszerelve praktikus 

kartondobozban • Könnyű összeszerelés 
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1158*  

 

 

1161*  

 
 

 
1163*  

 

 

 

2167*  

 
 

 
1164  

 

 

 

1197  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Alvázméret 
H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Kézikocsik nyeles 
fogantyúval 

1158* 200 600 x 450 860 x 450 x 860 195 10 117,– 

1161* 250 600 x 500 890 x 500 x 860 195 11 152,– 

1163* 250 600 x 500 890 x 500 x 860 195 13 169,– 

2167* 250 610 x 410 890 x 410 x 860 209 12 165,– 

1164 250 600 x 450 860 x 450 x 875 195/770 19 234,– 

1197 250 600 x 450 860 x 450 x 875 195/770 20 269,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

Kézikocsik nyeles 
fogantyúval 

 

acélcsőből, hegesztett porszórt 

brilliáns kék RAL 5007, 

acéllemez- vagy rétegelt lemez 

alvázzal, lecsavarozható 

foganytúk, 1, ill. 2 beálló- és 2 

fix kerék, TPE gumikkal 125 x 32 

mm, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

1158* | 1161* 
Alváz keretben fekvő 

faforgácslappal, a felület bükk 

dekorral. 

1163* 
Az alváz szintben illeszkedő 

hegesztett acéllemezzel, 2 mm 

vastag, porszórt. 

2167* 
600 x 400 x 220 mm levehető 

műanyag dobozzal. Szögvas 

szerkezet keret 610 x 410 mm, 

csavarozható acélcső emelőkar, 

porszórt brilliáns kék RAL 5007. 

1164 

2  faforgácslappal, 

csavarozható foganytú. 

Felső polc teherbírása 100 kg. 

1197 
olyan, mint az 1164, viszont 2 

illeszkedő hegesztett acéllemez 

alváz, 2 mm vastag, porszórt. 

*Nem lehet felszerelni 

TOTALSTOP felszereléssel 

együtt. 

 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



Görgős ládaszállító | 

Görgős bálaszállító 
szögvasból, hegesztett, porszórt 

brilliáns kék RAL 5007, 4 beálló 

kerék, TPE gumikkal, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal 

Két darab fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

Kiegészítők a 169-
170. oldalon 
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1165 nyitott keretekkel 

1166 fa alvázzal 

1169 fa alvázzal 

1170 fa alvázzal 

2166 fa alvázzal hullámos 

gumival bevonva 

2173 fa alvázzal hullámos 

gumival bevonva 

2174 fa alvázzal hullámos 

gumival bevonva 

1167 acél csúszásgátló lemez 

alváz 

1187 alumínium quintett 

mintás lemez alvázzal 

és fogantyúnyílással 

1168 fogantyú-szerkezettel 

görgőkhöz és bálákhoz 

vagy hasonlókhoz 

  GÖRGŐS LÁDASZÁLLÍTÓ | GÖRGŐS BÁLASZÁLLÍTÓ  
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2166 | 2173 | 2174  
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ÁFA nélküli irányárak 

 
 

 

 
1166 | 1169 | 1170  

 

 
 
 
 

 

1167  

 

 

 

 

1168  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Görgős l 1165 400 125 500 x 500 500 x 500 x 183 183 10 117,– 

ádaszállítók 1166 400 125 500 x 500 500 x 500 x 199 199 12 138,– 

 1169 400 125 600 x 600 600 x 600 x 199 199 15 145,– 

 1170 400 125 700 x 700 700 x 700 x 199 199 18 152,– 

 2166 400 125 500 x 500 500 x 500 x 201 201 13 169,– 

 2173 400 125 600 x 600 600 x 600 x 201 201 16 183,– 

 2174 400 125 700 x 700 700 x 700 x 201 201 19 196,– 

 1167 400 125 500 x 500 500 x 500 x 185 185 13,5 113,– 

 1187 250 125 500 x 500 500 x 500 x 184 184 8 148,– 

Görgős 
bálaszállító 

1168 400 125 500 x 500 500 x 500 x 288 288 12 158,– 

 



2100 

 
 

ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSIK 

Praktikus kocsi, mutatós és könnyű • Üzemen belüli gyors 

szállításhoz 400 kg-ig • Acélcső-szerkezet • Porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 • Keretben fekvő faforgácslappal, a felület bükk 

dekorral    • 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumikkal, kerékagyak gyűrűs 

golyóscsapággyal • Kerekek fékekkel • Szállítás szétszerelve 

praktikus kartondobozban • Könnyű összeszerelés 
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1200 | 1202  

 

 
2100 | 2102  

 
 

 

1600 | 1602  

 

 

1800 | 1802  

 
 

 

2600 | 2602  

 

 

 

2610 | 2612  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Áruszállító kocsik 1200 250 125 850 x 450 1100 x 450 x 910 14 139,– 

 1202 250 125 1000 x 600 1250 x 600 x 910 19 162,– 

 2100 400 160 850 x 500 1030 x 505 x 953 20 174,– 

 2102 400 160 1000 x 700 1180 x 705 x 953 28 189,– 

Asztalkocsi 1600 200 125 850 x 500 1030 x 500 x 1020 24 203,– 

 1602 200 125 1000 x 600 1180 x 600 x 1020 27 233,– 

 1800 200 125 850 x 500 1030 x 500 x 1020 33 249,– 

 1802 200 125 1000 x 600 1180 x 600 x 1020 39 289,– 

 2600 400 160 850 x 500 970 x 505 x 968 28 254,– 

 2602 400 160 1000 x 700 1120 x 705 x 968 40 279,– 

 2610 400 160 850 x 500 970 x 505 x 968 35 315,– 

 2612 400 160 1000 x 700 1120 x 705 x 968 50 339,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  
Áruszállító kocsik 

1200 | 1202 | 2100 | 2102 
Acélcső, hegesztett szerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 

Faforgácslap alváz, bükk dekor 

felülettel. 2 beálló- és 2 fix 

kerék, TPE gumik, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: 

Ø 125 mm-es kerékkel: 206 mm 

Ø 160 mm-es kerékkel: 233 mm 

Asztalkocsi Moduláris 

rendszer, teljesen csavarozható. 

Szétszerelve szállítjuk, csöves és 

szekcionált acélszerkezet, 

porszórt, brilliáns kék RAL 5007. 

Faforgácslap polc, a felület bükk 

dekorral, 2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE gumik, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló kerekek 

fékkel. 

1600 | 1602 

Polcmagasság: 209/826 mm a felső 

polc teherbírása 80 kg. 

1800 | 1802 

A fenti felépítés, de 3 polccal. 

Polcmagasság: 

209/515/826 mm 

A felső és középső polc teherbírása 

80 kg. 

2600 | 2602 
Polcmagasság: 

Polcmagasság 233/736 mm 

Felső polc teherbírása 120 

kg. 

2610 | 2612 
A fenti felépítés, de 3 

polccal. 

Polcmagasság: 233/485/736 mm 

 
A felső és középső polc teherbírása 

120 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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3100 | 3101  

 
 

3112  

 

 

3113  

 
 

 
3130  

 

 

3132  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Alumínium áruszállító kocsik 3120 150 100 740 x 480 760 x 495 x 885 10 148,– 

Acél áruszállító kocsik 3100 150 100 740 x 480 760 x 495 x 860 12,5 85,– 

 3101 250 125 910 x 610 920 x 630 x 890 18,5 121,– 

 3112 120 100 740 x 480 760 x 495 x 860 21 139,– 

 3113 120 100 740 x 480 760 x 495 x 860 26 169,– 

Műanyag áruszállító kocsi 3130 200 125 810 x 500 815 x 540 x 890 13 138,– 

3132 200 125 810 x 500 815 x 540 x 890 18,5 179,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 
Alumínium áruszállító 
kocsik 

 

3120 

összecsukható cső fogantyúval, az 
alvázat csúszásmentes felület 
zárja le, stabil, lekerekített 
élprofil. Cső fogantyú széles 
keresztmerevítővel és a fogantyú 
erős bevonattal. 2 beálló- és 2 fix 
kerék, tömörgumi kerekekkel, 
beálló kerekek fékkel. 

Szállítás szétszerelve. 

Acél áruszállító kocsik 

3100 | 3101 

Az alvázak acéllemezből sajtolva, 
porszórt brilliáns kék RAL 5007, 
felragasztott csúszásmentes 
bevonattal és körben futó 
védőéllel. 
Összecsukható cső fogantyúval, 
széles keresztmerevítővel, 
porszórt, fényes horganyzással. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 
tömörgumi kerekekkel, beálló 
kerekek fékkel. 

Szállítás szétszerelve. 

3112 | 3113 

Asztalkocsi 2 vagy 3 polccal. Fix 
cső fogantyú, fényes horganyzott. 

Polcmagasság: 
3112 = 140/655 mm 
3113 = 140/390/655 mm 
Teljes magasság: 860 mm 

A felső és középső 
alváz teherbírása 60 kg. 

Műanyag áruszállító kocsi 

Az alvázak műanyag 
fröccsöntöttek csúszásbiztos 
felülettel. Kék színben. 
Csöves fogantyú. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 
szürkéskék tömörgumi 
kerekekkel, „nem hagy nyomot”. 

Szállítás szétszerelve. 

3130 

Összecsukható cső fogantyúval, 
széles keresztmerevítővel, fényes 
horganyzással. 

3132 

Asztalkocsi 3 polccal. Fix cső 
fogantyú, fényes horganyzott. 

Polcmagasság: 185/715 mm 

Teljes magasság: 890 mm 

A felső polc teherbírása. 

80 kg. 

A 168-170. o. felsorolt 

tartozékok a 

23. oldalon lévő kocsikhoz nem 
szállíthatók. 



1132 

 
 
 

ÖSSZECSUKHATÓ ÁRUSZÁLLÍTÓ 

KOCSIK 

Praktikus és helytakarékos • Praktikus útközben • Jól tárolható • 

Max. 400 kg-os teherbírás • Acélcső szerkezettel • Porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 • Keretben fekvő faforgácslappal, a felület 

bükk dekorral • Alumínium cső szerkezetben is választható • 

Keretben fekvő quintett mintás alumínium lap • Önműködő 

fogantyú-reteszelés • Lábnyomással kioldható • 2 beálló- és 2 fix 

kerék • TPE gumis kerekek • Kerékagy gyűrűs golyóscsapággyal •  

Beálló kerekek fékkel 
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1132 | 1154 1133 | 1134 

1140 | 1141 1180 | 1181 
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 Rend. sz. Kapacitá
s kg 

Kerék
-Ø 

mm 

Alvázmére
t H x Sz 
mm 

Külső 
méretek H x 
Sz x M mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Összecsukható 
áruszállító kocsik 

1132 250 125 720 x 450 815 x 470 x 930 15 169,– 

 1154 250 160 900 x 600 995 x 620 x 965 24 203,– 

 1133 200 125 720 x 450 815 x 470 x 930 10 272,– 

 1134 200 160 900 x 600 995 x 620 x 965 17 353,– 

 1140 250 125 720 x 450 900 x 470 x 900 25 315,– 

 1141 250 160 900 x 600 1080 x 620 x 930 39 363,– 

 1180 200 125 720 x 450 900 x 470 x 900 17 525,– 

 1181 200 160 900 x 600 1080 x 620 x 930 26 619,– 

Optiliner 3301 400 160 900 x 600 1010 x 620 x 1030 24 213,– 

Optiliner-asztalkocsi 3601 400 160 900 x 600 1115 x 600 x 1030 33 272,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

3301 3601 

Összecsukható áruszállító 
kocsik 

 

1132 | 1154 

Acélcső kocsi, porszórt, 
faforgácslappal, a felület bükk 
dekorral.  A fogantyú ráhajtható 
az alvázra. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 
gumik, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: 

Ø 125 mm-es kerékkel: 205 mm 

Ø 160 mm-es kerékkel: 230 mm 

1133 | 1134 

Alumínium cső kocsi alumínium 
alvázzal, ezt leszámítva olyan, 
mint a 1132 | 1154. 

1140 | 1141 

olyan mint a 1132 | 1154, 
azonban 2 foganytúval és 
összecsukható acélcső alvázzal, a 
polc faforgácslapból készült. 

Polcmagasság: 

1140 = 205/860 mm 

1141 = 230/885 mm 

A felső polc teherbírása. 

80 kg. 

100 62 425 német szabada- lom 

1180 | 1181 

Alumínium cső kocsi alumínium 
alvázzal, ezt leszámítva olyan, 
mint az 1140 | 
1141. 

Optiliner 

Az optimális markolat a klasszikus 
fogantyú-reteszelés ergonómikus 
változata. 

A szerkezet és a kivitel olyan, 
mint az összecsukható áruszállító 
kocsiké, viszont a faforgácslap 
felület piros. 

3301 

Rakodási magasság: 230 mm 

Teljes magasság összehajtva: 355 
mm 

3601 
Optiliner asztalkocsi kivitel olyan, 
mint az Optiliner, de nem 
összecsukható. 
Polcmagasság: 230/735 mm, a 
felső polc teherbírása 200 kg. 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



2502 

 
 
 

KOCSIK 
 

Multifunkcionális moduláris rendszer a jól bevált fetra „Tedd be 

és csavarozd” elvvel • A MultiVario-szállító kocsikat különböző 

módokon meg lehet változtatni, felcserélni vagy kiegészíteni • 

Elegáns keretszerkezet „egy öntvényből” és „kerek sarkokkal” • 

A rendszer részeit egyszerűen az alapkocsiba kell helyezni, és 

csavarral rögzíteni • A keret és az alkatrészek biztonságos 

rögzítése • Magas minőségű porszórt brilliáns kék RAL 5007 • 

Keretben fekvő faforgácslappal, a felület bükk dekorral • 2 

beálló- és 2 fix kerék, TPE gumis kerekek, Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal • Beálló kerekek fékkel 
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MultiVario-szállítókocsi 

fetra „Tedd be és csavarozd” elv 

Vízálló és egyéb polcok 

MultiVario-szállító kocsikhoz 

(részletek a 169. oldalon) 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Fogantyús kocsik 2500 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 24 183,– 

 2501 600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 28 195,– 

 2502 600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 30 196,– 

 2503 600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 35 218,– 

Fogantyús kocsik acéllemez 
alvázzal 

2500B 500 

600 

600 

600 

160 

200 

200 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

975 x 509 x 948 

1125 x 609 x 990 

1125 x 709 x 990 

1325 x 809 x 990 

28 

34 

36 

45 

207,– 

2501B 228,– 

 2502B 229,– 

 2503B 273,– 

Teherhordó kocsik 2580 500 160 850 x 500 1100 x 509 x 923 25 189,– 

 2581 600 200 1000 x 600 1250 x 609 x 960 29 199,– 

 2582 600 200 1000 x 700 1250 x 709 x 960 31 202,– 

 2583 600 200 1200 x 800 1450 x 809 x 960 36 218,– 

Alapkocsik 2590 500 160 850 x 500 919 x 509 x 228 21 158,– 

 2591 600 200 1000 x 600 1069 x 609 x 270 25 167,– 

 2592 600 200 1000 x 700 1069 x 709 x 270 27 169,– 

 2593 600 200 1200 x 800 1269 x 809 x 270 33 183,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 

MultiVario-szállítókocsi 
moduláris rendszer 

A MultiVario-szállító kocsikat 

különböző módokon meg 

lehet változtatni, felcserélni 

vagy kiegészíteni. 

A rendszer alkatrészeit 

egyszerűen a 2590-2593 alap 

elembe kell behelyezni és 

csavarral rögzíteni. 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. Faforgácslap alváz 

bükk dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 

200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal vagy 

pneumatikus gumikkal 220 x 70 

mm, felár ellenében, kerékagy 

gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: TPE 

160 Ø = 228 mm 

TPE 200 Ø = 270 mm 

Pneumatikus abroncsok 220 Ø = 
285 mm 

 

2500B-2503B 
fogantyús kocsik 

Acéllemez alváz a kerettel egy 

szintben, tisztán hegesztve, 

szintén porszórt RAL 5007. 

Teherhordó 
kocsik 2580-

2583 

693/640 mm hosszú kocsik 

MultiVario tartozékok 

• Pneumatikus kerekek 

• TPE-ESD-abroncsos kerekek 

• Poliamid kerekek 

• Kerekek kékes-szürke 

elasztikus gumikkal 

• Kerekek poliuretán 

gumikkal 

• 4 beálló kerék 

• Védőél 

• Védett kerekek 

• Írótábla 

• Drótkosár 

• Softgrip fogantyú 

• Kézi vezérlésű fék 

• Lehajtható fogantyú 

• Elektromos meghajtás 2200 

• Vízálló polcok 

• Kemény PVC 

• Hullámos gumival 

• Szkennertartó 

• Tablettartó 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Végpaneles kocsik 2510 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 26 206,– 

 2511 600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 31 218,– 

 2512 600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 33 223,– 

 2513 600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 39 239,– 

Dupla-végpaneles kocsik 2520 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 30 259,– 

 2521 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 36 273,– 

 2522 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 40 277,– 

 2523 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 46 296,– 

Áruszállító kocsi 3 ráccsal 2530 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 36 296,– 

 2531 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 42 309,– 

 2532 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 45 315,– 

 2533 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 54 336,– 

Áruszállító kocsi 4 ráccsal 2550 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 41 328,– 

 2551 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 47 339,– 

 2552 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 51 349,– 

 2553 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 59 375,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

MultiVario-szállítókocsi 
moduláris rendszer 

A MultiVario-szállító kocsikat 

különböző módokon meg 

lehet változtatni, felcserélni 

vagy kiegészíteni. 

A rendszer alkatrészeit 

egyszerűen a 2590-2593 alap 

elembe kell behelyezni és 

csavarral rögzíteni. 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. Faforgácslap alváz 

bükk dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 

200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal vagy 

pneumatikus gumikkal 220 x 70 

mm, felár ellenében, kerékagy 

gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: TPE 

160 Ø = 228 mm 

TPE 200 Ø = 270 mm 

Pneumatikus abroncsok 220 Ø = 
285 mm 

Végpaneles kocsik dupla 
végpaneles kocsik 2510-

2513 | 2520-2523 

Faforgácslap végpanelek, bükk 

dekor felülettel. 

Végpanel magassága: 500 mm 

Áruszállító kocsi 
3 ráccsal 
Áruszállító kocsi 

4 ráccsal 

2530-2533 | 2550-2553 
A vég- és oldalpanelek 

faforgácslapból, bükk dekor 

felülettel. 

Végpanel magassága: 500 mm 

Oldalak magassága: 500 mm 

Áruszállító kocsi 4 ráccsal 

kivehető oldalsó panellel 

 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
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  KOCSIK   29  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Végpaneles kocsik 1510 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 25 199,– 

 1511 600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 30 209,– 

 1512 600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 32 216,– 

 1513 600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 37 232,– 

Dupla-végpaneles kocsik 1520 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 29 246,– 

 1521 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 34 258,– 

 1522 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 35 264,– 

 1523 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 42 282,– 

Áruszállító kocsi 3 ráccsal 1530 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 33 287,– 

 1531 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 38 303,– 

 1532 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 40 305,– 

 1533 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 47 330,– 

Áruszállító kocsi 4 ráccsal 1550 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 36 327,– 

 1551 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 42 346,– 

 1552 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 45 349,– 

 1553 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 52 376,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

MultiVario-szállítókocsi 
moduláris rendszer 

 

A MultiVario-szállító kocsikat 

különböző módokon meg 

lehet változtatni, felcserélni 

vagy kiegészíteni. 

A rendszer alkatrészeit 

egyszerűen a 2590-2593 alap 

elembe kell behelyezni és 

csavarral rögzíteni. 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. Faforgácslap alváz 

bükk dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 

200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal vagy 

pneumatikus gumikkal 220 x 70 

mm, felár ellenében, kerékagy 

gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

 
Polcmagasság: TPE 

160 Ø = 228 mm 

TPE 200 Ø = 270 mm 

Pneumatikus abroncsok 220 Ø = 
285 mm 

Végpaneles kocsik dupla 
végpaneles kocsik 1510-

1513 | 1520-1523 

Drótrács végpanelek 50 x 50 

x 4 mm. 

Végpanel magassága: 500 mm 

Áruszállító kocsi 3 ráccsal 
Áruszállító kocsi 4 ráccsal 

1530-1533 | 1550-1553 

Drótrács vég- és 

oldalpanelek 50 x 50 x 4 mm. 

Végek magassága: 500 mm 
oldalmagasság: 500 mm 

Áruszállító kocsi 4 ráccsal 

kivehető oldalsó panellel 

 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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  30   KOCSIK   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Á 

Euró 

Szekrénykocsi 2560 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 34 309,– 

 2561 600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 39 337,– 

 2562 600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 41 339,– 

 2563 600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 49 365,– 

Áruszállító kocsi  1580 500 160 850 x 500 910 x 509 x 948 28 249,– 

oldalkengyel 1581 600 200 1000 x 600 1060 x 609 x 990 32 257,– 

 1582 600 200 1000 x 700 1060 x 709 x 990 34 259,– 

 1583 600 200 1200 x 800 1260 x 809 x 990 40 276,– 

Kétfalú szállítókocsik 2541 600 200 1000 x 600 1060 x 609 x 1025 45 325,– 

 2542 600 200 1000 x 700 1060 x 709 x 1025 47 328,– 

 2543 600 200 1200 x 800 1260 x 809 x 1025 55 349,– 

Áruszállító kocsik hosszanti  2571 600 200 1000 x 600 1060 x 609 x 1025 39 307,– 

oldalfalakkal 2572 600 200 1000 x 700 1060 x 709 x 1025 41 309,– 

 2573 600 200 1200 x 800 1260 x 809 x 1025 49 337,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

MultiVario-szállítókocsi 
moduláris rendszer 

A MultiVario-szállító kocsikat 

különböző módokon meg lehet 

változtatni, felcserélni vagy 

kiegészíteni. 

A rendszer alkatrészeit egyszerűen 

a 2590-2593 alap elembe kell 

behelyezni és csavarral rögzíteni. 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- és 

karcálló. Faforgácslap alváz bükk 

dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 

200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal vagy 

pneumatikus gumikkal 220 x 70 

mm, felár ellenében, kerékagy 

gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcmagasság: TPE 160 Ø = 228 

mm 

TPE 200 Ø = 270 mm 

Pneumatikus abroncsok 220 Ø = 
285 mm 

szekrénykocsik 

2560 | 2561 | 2562 | 2563 

Faforgácslap végpanel és 

oldalpanel, bükk dekor felülettel, 

panelmagasság 250 mm, mind a 4 

fal egyenként kivehető. 

belső szélesség = alváz szélesség – 

60 mm. 

Áruszállító kocsi 
oldalkengyel 

1580 | 1581 | 1582 | 1583 
Oldalelemek magassága 720 mm 

belső szélesség = alváz szélesség – 

60 mm. 

Kétfalú szállítókocsik  2541 
| 2542 | 2543 

Faforgácslap végpanel és 

oldalpanel, bükk dekor felülettel 

oldalak magassága 620/750 mm, 

belső szélesség = alváz szélesség – 

60 mm. 

2571 | 2572 | 2573 
áruszállító kocsik hosszanti 
oldalfalakkal 
2 acélcső oldalváz közbenső 

függőleges elemekkel kb. 130 mm-

enként. 

Oldalak magassága 750 mm, 

belső szélesség = alváz szélesség – 

60 mm. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



2402-TOTALSTOP 

 
 

ASZTALKOCSI 

Multifunkcionális moduláris rendszer a jól bevált fetra „Tedd be 

és csavarozd” elvvel • Elegáns keretszerkezet „egy öntvényből” 

és „kerek sarkokkal” • A keret és támasztócsövek mutatós és 

biztonságos összekapcsolása •  Magas minőségű porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 • Keretben fekvő faforgácslappal, a felület 

bükk dekorral • Esetleg acéllemez alvázzal • Szintén porszórt • 2 

beálló- és 2 fix kerék, TPE gumikkal, kerékagyak gyűrűs 

golyóscsapággyal    •    Kerekek fékekkel 
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Választható csomag 2149 

asztalkocsikhoz, kihúzható, 

acéllemez fiók és betétes zár. 

Ma x Sz x Mé belül: 105 x 410 

x 475 mm 

(Kocsinként max. 2 fiók választ- 

ható a 2496, 2400 és 2420 

típusok esetében csak 1). 

Utólag nem rendelhető. 

Fiók csomag 2148/ES 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó 

lap. 

Szkennertartó 

Részletek a 170. 
oldalon. 

Tablettartó 

Részletek a 170. oldalon. 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Asztalkocsi 2496 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 2 228, 860 36 252,– 
 2400 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228, 860 37 279,– 

 2401 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270, 900 44 289,– 

 2402 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270, 900 49 295,– 

 2403 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270, 900 58 315,– 

 2420 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 3 228, 544, 860 50 424,– 

 2421 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 3 270, 585, 900 61 437,– 

 2422 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 3 270, 585, 900 67 447,– 

 2423 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 3 270, 585, 900 79 479,– 

 2442 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 1218 4 270, 585, 900, 1218 85 569,– 

 2443 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 1218 4 270, 585, 900, 1218 104 609,– 

Választható csomag 2149 - - - - - - - 181,– 

Fiók csomag 2148/ES - - - - - - - 42,50 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  

Nehéz asztalkocsi 
moduláris rendszer 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. Az alváz 

faforgácslapból készült, bükk 

dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal vagy 
pneumatikus gumikkal 220 x 70 
mm, felár ellenében, kerékagy 
gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

A felső és középső polc 

teherbírása 200 kg. 

2496 

Négyzet alakú alváz 600 x 

600 mm. 

2 polc. 

2400 | 2401 | 2402 | 2403 

Téglalap alakú alváz 4 

méretben. 

2 polc. 

2420 | 2421 | 2422 | 2423 

Téglalap alakú alváz 4 

méretben. 

3 polc. 

2442 | 2443 

Téglalap alakú alváz 2 

méretben. 

4 polc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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Választható csomag 2149 

asztalkocsikhoz, kihúzható, 

acéllemez fiók és betétes zár. 

Ma x Sz x Mé belül: 105 x 410 

x 475 mm 

(2 fiók kocsinként, a 2496B és 

2496W, 2400B és 

2400W típusok esetében 

csak 1 fiók választható). 

Utólag nem rendelhető. 

Fiók csomag 2148/ES 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó 

lap. 

Szkennertartó 

Részletek a 170. 
oldalon. 

Tablettartó 

Részletek a 170. oldalon. 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Kerék-Ø 

mm 
Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 
kg 

Ár 
Euró 

Asztalkocsi 2496B 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 2 228, 860 41 269,– 
Acéllemez alvázak 

2400B 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228, 860 44 305,– 
 2401B 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270, 900 53 336,– 
 2402B 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270, 900 58 359,– 

 2403B 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270, 900 75 427,– 
Asztalkocsi 2496W 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 2 228, 860 37 258,– 
Acéllemez tálcák 

2400W 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228, 860 39 294,– 
 2401W 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270, 900 47 317,– 
 2402W 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270, 900 51 336,– 

 2403W 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270, 900 63 403,– 

Választható csomag 2149 - - - - - - - 181,– 

Fiók csomag 2148/ES - - - - - - - 42,50 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Nehéz asztalkocsi 
moduláris rendszer 

 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt, 

tartós felületvédelemmel, ütés- 

és karcálló. 

• Acéllemez alváz a kerettel egy 

szintben, tisztán hegesztve, 

szintén porszórt brilliáns kék 

RAL 5007. 

• Esetleg az acéllemez alváz 

helyett acéllemez tálcák, 10 

mm magas széllel, olajálló 

hegesztéssel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal vagy 
pneumatikus gumikkal 220 x 70 
mm, felár ellenében, kerékagy 
gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Felső polc teherbírása 200 kg. 

2496B 

Négyzet alakú alváz 600 x 

600 mm, acéllemez alváz a 

kerettel egy szintben, 

porszórt. 

2400B | 2401B | 

2402B | 2403B 

Téglalap alakú alvázak, 

acéllemezből készülnek, kerettel, 

porszórt kivitelben. 

2496W 

Négyzet alakú alváz 600 x 

600 mm, acéllemez tálca 10 

mm magas széllel, olajálló 

hegesztéssel, porszórt. 

2400W | 2401W | 

2402W | 2403W 

Négyzet alakú alváz, acéllemez 

tálca 10 mm magas széllel, 

olajálló hegesztéssel, porszórt. 

 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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Alkalmazási példa  

 
 

 
 

 

 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Asztalkocsi 2940 300 125 850 x 500 1021 x 511 x 830 2 200, 820 28 209,– 

 2942 300 125 1000 x 600 1171 x 611 x 830 2 200, 820 35 236,– 

 2950 300 125 850 x 500 1021 x 511 x 830 3 200, 510, 820 35 274,– 

 2952 300 125 1000 x 600 1171 x 611 x 830 3 200, 510, 820 48 305,– 

 2740 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 2 200, 820 28 207,– 

 2742 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1039 2 200, 820 36 233,– 

 2750 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 3 200, 510, 820 35 269,– 

 2752 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1039 3 200, 510, 820 49 299,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  

Könnyű asztalkocsi 

moduláris rendszer 
Asztalkocsik acélcsővel, 

hegesztett és porszórt profilacél 

kivitelben, csavarozott szerkezet. 

Polcok faforgácslapból, bükk 

dekor felülettel, szögacél 

keretben, perem magassága 12 

mm. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal. Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (áruszállító 

kocsik biztonsága). 

A felső és középső polc 

teherbírása 80 kg. 

2940 | 2942 | 2950 | 2952 
A fogantyú vízszintes. 

2740 | 2742 | 2750 | 2752 

A fenti felépítés, de magas 

tolórúddal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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Alkalmazási példa  

 
 

 

  
Fiók csomag 

Horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó lap. 

Tablettartó 

Részletek a 170. oldalon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Asztalkocsi 3740 300 125 850 x 500 986 x 500 x 1039 2 200, 820 30 239,– 

 3742 300 125 1000 x 600 1136 x 600 x 1039 2 200, 820 38 267,– 

 3760 300 125 850 x 500 986 x 500 x 1039 2 200, 820 32 262,– 

 3762 300 125 1000 x 600 1136 x 600 x 1039 2 200, 820 40 298,– 

 2622 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1039 2 200, 820 48 559,– 

Fiók csomag 2148/ES - - - - - - - 42,50 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Könnyű asztalkocsi 
moduláris rendszer   

3740 | 3742 | 3760 | 

3762 

Hegesztett és porszórt 

acélcső és profilacél 

kivitelben, csavarozott 

szerkezet. 

Faforgácslap padlózat és 

dobozok, bükk dekorral. 

Padlózat 12 mm magas 

peremmel, dobozok 45 mm 

magas peremmel. 

Magas tolórúd. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal. Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (áruszállító 

kocsik biztonsága). 

 
Felső polc teherbírása 80 kg. 

Fiók belső mérete: 810 x 450 

x 45 mm 

Alváz méret 850 x 500 mm, 

960 x 550 x 45 mm 

Alvázméret 1000 x 600 mm 

2622 

A 2742-vel megegyező kialakí- 

tás és méretek, 2 acéllemezes, 

kihúzható fiókkal, betétes 

zárral. 

Ma x Sz x Mé a. h. 

105 x 415 x 490 mm. 

A felső polc teherbírása. 

80 kg. Teherbírás fiókonként 25 

kg. 

Kiegészítők a 168-
170. oldalon 

 

 

2622  

 



4822 

 
 
 

ASZTALKOCSIK 

TÁLCÁKKAL 

Vízállóan hegesztett acéllemez tálcák • Különösen alkalmas 

megtisztított vagy olajos alkatrészekhez, mivel semmi se 

csöppenik le a padlóra • Alapos kidolgozás • Vízszintes vagy 

ferde tolórúd • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 • 2 beálló- és 2 fix 

kerék, TPE gumis kerekek, Kerékagy gyűrűs golyóscsapággyal • 

Beálló kerekek fékkel 
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  ASZTALKOCSIK TÁLCÁKKAL  
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Asztalkocsi 4820 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 2 207, 829 36 264,– 

 4822 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 2 248, 870 47 315,– 

 4830 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 3 207, 519, 829 46 328,– 

 4832 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 3 248, 560, 870 61 399,– 

 4920 400 160 850 x 500 986 x 500 x 1065 2 207, 829 36 259,– 

 4922 400 200 1000 x 700 1136 x 700 x 1105 2 248, 870 47 309,– 

 4930 400 160 850 x 500 986 x 500 x 1065 3 207, 519, 829 46 322,– 

 4932 400 200 1000 x 700 1136 x 700 x 1105 3 248, 560, 870 61 393,– 

 4840 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 880 2 207, 829 42 324,– 

 4842 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 1020 2 248, 870 52 399,– 

 2722 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1030 2 181, 901 51 415,– 

ÁFA nélküli irányárak 
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2722  

 

 

4840 | 4842  

 

 

4930 | 4932  

 

 

4920 | 4922  

 

 

 

4830 | 4832  

 

 

4820 | 4822  

 

 

Moduláris rendszerű 
asztalkocsik tálcákkal 

 

Acélszerkezet, hegesztett. 

Acélcső fogantyú és acéllemez 

tálcák csavarozva. A tálca olajálló, 

a széle 40 mm magas, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE gumik, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

A felső és középső polc 

teherbírása 200 kg. 

4840 | 4842 

a kialakítás és méret 

megegyezik a 4820 | 4822 

modellével, de a felső polc 

pereme 150 mm. 

2722 

A felső acéllemez tálca 100 mm 
magas, olajálló. Alsó, kúpos, 1/2”-
es leeresztő csappal. 

Rácsháló szélessége 31 x 

31 mm, felül lazán 

behelyezett, 

tűzihorganyzott. 

Az alsó acéllemez tálca 25 

mm magas, olajálló. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE gumik, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek fékkel. 

A felső polc teherbírása 100kg. 

 
 

 
 

2722 alkalmazási példa 

 

 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



12456/7016 

 

 

 

MŰHELYKOCSIK 

Tisztán megmunkált profilacél-/acélcső szerkezet • Porszórt 

brilliáns kék vagy antracitszürke • 22 mm vastag bükk rétegelt 

lemez munkalapok vagy faforgácslapok, 3-oldalú acéllemez keret 

80 mm magas • Szárnyas ajtó- és szekrényfiókok első osztályú 

megmunkálás • Integrált fogantyúsorok (nem kiálló) • 4/5-

kihúzható • Biztonsági zár • Porszórt: Szürke RAL 7035 test • 2 

beálló- és 2 fix kerék, TPE gumis kerekek, Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal • Beálló kerekek fékkel 
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2452/7016  
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2456/7016  

 

 

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016 

Peremes munkalap 

80 mm magas porszórt acéllemezből. Szétszerelve 

szállítjuk, de könnyű az összeszerelés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

Fiók csomag 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 

1 hosszanti válaszfal és 4 elválasztó lap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Műhelykocsik 

 

Műhelykocsik acéllemezből. 

A munkalap 19 mm-es 

kompozit panel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-gumik 
160 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. Beálló kerekek 
fékkel, az EN 1757-3 szerint. 

Porszórt, test szürke RAL 7035 

színben, elől antracitszürke RAL 

7016 színben. 

Munkamagasság: 915 mm 

Teljes hossz: 1080 mm 

Teljes szélesség: 590 mm 

A szállítás során fellépő 

technikai okok miatt a 

munkapad és a kerekek 

nincsenek összeszerelve. 

Könnyen összeszerelhető. 

Polcok teherbírása egyenként: 80 

kg 

2450/7016 

1 szekrénnyel, 1 fix és 2 

állítható polccal és 

kihúzható fiókkal. 

Központilag zárható 

betétes zárral. 

6 fiók Ma x Sz 

x Mé belül: 

95 x 280 x 470 mm 

Teherbírás fiókonként: 35 kg 

2452/7016 

1 szekrénnyel, 1 fix és 2 

állítható polccal és 

kihúzható fiókkal. 

Központilag zárható 

betétes zárral. 

4 fiók Ma x Sz 

x Mé belül: 

1 db 105 x 280 x 470 mm 

2 db 160 x 280 x 470 mm 

1 db 210 x 280 x 470 mm 

Teherbírás fiókonként: 35 kg 

2456/7016 

Kétajtós szekrénnyel válaszfal 

nélkül, 2 állítható polc. Az ajtók 

központilag zárhatók betétes 

zárral. Maximális nyitási szög 

120°. 

Hasznos szélesség: 873 mm 

Hasznos mélység: 465 mm 

Nyitási szélesség: 784 mm 

 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Műhelykocsik 2450/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 66 619,– 

2452/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 62 629,– 

2456/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 915 48 549,– 

Peremes 
műhelykocsik 

12450/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 71 669,– 

12452/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 67 679,– 

12456/7016 400 160 985 x 590 1080 x 590 x 995 53 599,– 

Fiók csomag 2146 - - - - - 32,50 

 



 

 

2632  

 

 

 

2633  

 

 

 

2634  

 

 

 

2635  
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Választható csomag 2149 

asztalkocsikhoz, kihúzható, 

acéllemez fiók és betétes zár. 

Magasság x Szélesség x 

Mélység belül 105 x 410 x 

475 mm. 

Utólag nem rendelhető. 

Fiók csomag 2148 | 2148/ES 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó 

lap. 

A szekrényekben lévő fiókok 

rendelési száma 2148. 2148/ES 

rendelési számú külön fiókhoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  

Könnyű műhelykocsi 
moduláris rendszer 

Műhelykocsik, acélcső 

hegesztve, porszórt, folyamatos 

felületvédelem, ütés- és 

karcálló, polcok faforgácslapból 

az acélkeretben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal. Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek fékkel, az EN 1757-3 

szerint. 

Munkamagasság: 820 mm 

Teljes magasság: 1040 mm 

Teljes hossz: 1130 mm 

A szekrény polcainak kapacitása 

30 kg, a fiókoké 25 kg. 

2632 

3 alváz 4 oldali peremmel, 

12 mm magas. 

Zárható acélszekrény 1 fix és 2 

állítható polccal. 500 mm 

széles, 600 mm mély és 600 mm 

magas. 

Porszórt, test szürke RAL 7035 

színben, elöl brilliáns kék RAL 

5007 színben. 

Polcmagasság: 200, 510, 820 

2633 

1 alváz 4 oldali peremmel, 12 

mm magas. 

2 zárható acélszekrény 1 fix és 2 
állítható polccal, 500 mm széles, 
600 mm mély és 600 mm magas. 

2634 

3 alváz 4 oldali peremmel, 

12 mm magas. 

Központilag zárható fiókos 

szekrény 4 fiókkal (3 x 120 mm 

magas és 1 x 180 mm magas) 

gurulós fiókkal és ütközővel. 4/5 

kihúzható rész. 500 mm széles, 

600 mm mély és 600 mm magas. 

Polcmagasság: 200, 510, 820 

2635 

1 alváz 4 oldali peremmel, 12 

mm magas. 

1 acélszekrény olyan, mint a 2632 
és 1 fiókos szekrény olyan, mint a 
2634. 

 
 

* Kérjük, hogy a rendelési 

számot egészítse ki az érintett 

kocsi rendelési számával 

(Pl.: 2148-2632) 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Műhelykocsik 2632 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 3 60 539,– 

2633 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 1 68 689,– 

2634 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 3 77 725,– 

2635 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 1 86 869,– 

Választható csomag 2149 - - - - - - 181,– 

Fiók csomag* 2148 - - - - - - 42,50 

Fiók csomag 2148/ES - - - - - - 42,50 

 



 

 

2435  

 

 

 

2436  

 
 

 

2437  

 

 

2438  
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Satu 

Hegesztett acél. 

Fiók csomag* 

Horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó lap. 

Kábeldob 

Hővédett (VDE szerint). 

Nedves helyiségekben 

használható kivitel 25 mm 

gumikábel 3 x 1,5 választható 

csomag. 

Lakattal zárható (a szállítás 

nem tartalmazza). 

Sűrített levegős tömlődob 

25 m tömlő, NW 6 típusú 

választható csomag. 

Lakattal zárható (a szállítás 

nem tartalmazza). 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Műhelykocsik 2435 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 67 679,– 

2436 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 65 789,– 

2437 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 85 929,– 

2438 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 93 1 069,– 

Satu, pofa szélessége 100 mm 2144 - - - - 5 85,– 

Satu, pofa szélessége 125 mm 2145 - - - - 11 111,– 

Fiók csomag* 2148 - - - - 3 42,50 

Kábeldob 2151 - - - - 5 162,– 

Sűrített levegős tömlődob 2153 - - - - 4 117,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Műhelykocsi 
moduláris rendszer 

 

Profilacél-/acélcső szerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 

5007. A test szürke RAL 7035. 

Bükk rétegelt lemez felület, 22 

mm magas perem, három 

oldalon, 80 mm magas. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek fékkel, 

az EN 1757-3 szerint. 

Munkamagasság: 850 mm 

2435 

1 köztes polc és zárható 
acélszekrény szárnyas ajtóval, 1 
fix és egy állítható polc. 500 mm 
széles, 600 mm mély és 600 mm 
magas. 
Polcmagasság: 226, 537, 850 

2436 

olyan, mint a 2435, de1 további 
kihúzható fiókkal és betétes 
zárral. 
Ma x Sz x Mé a. h. = 

105 x 415 x 490 mm 

Köztes polc nélkül. 

Polcmagasság: 226, 850 

2437 

1 köztes polc és 1 központilag 
zárható fiókos szekrény, 

3 fiók, 120 mm magas és 1 fiók 
180 mm magas. Kihúzható és 
zárható. 4/5 kihúzható rész. 

500 mm széles, 600 mm mély és 

600 mm magas. 

Polcmagasság: 226, 537, 850 

2438 

1 acél szekrény és 1 fiókos 
szekrény mint a 2435 és 2437. 

A szekrény polcainak 

kapacitása 30 kg, a 

fiókoké 25 kg. 

* Kérjük, hogy a rendelési 

számot egészítse ki az érintett 

kocsi rendelési számával 

(Pl.: 2148-2437) 

Választható csomag 

Kábeldob és sűrítettlevegő-

tömlő alkalmazható az összes 

asztal- és műhelykocsival (39-

42 oldal). 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 



 

 

2432 | 2433  

 

 

2474  

 

 

 

2475  

 

 

 

2476  
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Választható csomag 

Asztalkocsikhoz, kihúzható, 

acéllemez fiók és betétes zár. 

Magasság x szélesség x 

mélység belül: 105 x 410 x 

475 mm. 

Utólag nem rendelhető. 

Fiók csomag 

Horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó lap. 

A szekrényekben lévő fiókok 

rendelési száma 2148. 2148/ES 

rendelési számú külön fiókhoz. 

Asztallap 

Minden típushoz (nem használható a 2433-hoz) ezen az 

oldalon. Bükk rétegelt lemez 22 mm, méret 1150 x 750 mm, 

meglévő alvázra csavarozható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

  
Nehéz műhelykocsik 

Moduláris rendszer 

Szekcionált acél és acélcső 
kialakítás, hegesztett, porszórt 
test szürke RAL 5035, elöl brilliáns 
kék RAL 5007, tartós 
felületvédelemmel, ütés- és 
karcálló. Faforgácslap alváz bükk 
dekor felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 
gumik, 200 x 40 mm, kerékagy 
gyűrűs golyóscsapággyal vagy 
pneumatikus gumikkal 220 x 70 
mm, felár ellenében, kerékagy 
gördülőcsapággyal. 

Beálló kerekek fékkel, 

az EN 1757-3 szerint. 

Polcmagasság: 

TPE: 270/900 mm 

Pneumatikus abroncsok: 285/915 
mm 

A felső polc teherbírása. 

200 kg. 

2432 | 2433 

1 zárható acélszekrény szárnyas 
ajtóval, 1 fix és 2 állítható polc. 

2432: 500 mm széles, 700 mm 
mély és 600 mm magas 2433: 600 
mm széles, 800 mm mély és 600 
mm magas 

2474 

1 központilag zárható fiókos 
szekrény, 1 fiók 105 mm magas, 2 
fiók 120 mm magas és 1 fiók 180 
mm magas. Gurulós fiókkal és 
ütközővel. 4/5 kihúzható rész. 
500 mm széles, 700 mm mély és 
600 mm magas. 

2475 

2 zárható acélszekrény 1 fix és 2 
állítható polccal, 500 mm széles, 
700 mm mély és 600 mm magas. 

   

2476 

1 acél szekrény és 1 fiókos 
szekrény olyan, mint a 2432, ill. 
2474. 

A szekrény polcainak kapacitása 
30 kg, 
fiókonként 25 kg. 

 

* Kérjük, hogy a rendelési számot 
egészítse ki az érintett kocsi 
rendelési számával 
(Pl.: 2148-2474) 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Műhelykocsik 2432 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 76 555,– 
 2433 600 200 1250 x 800 1397 x 809 x 900 86 619,– 
 2474 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 89 719,– 

 2475 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 99 769,– 

 2476 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 111 939,– 

Választható csomag 2149 - - -  - 181,– 

Fiók csomag* 2148 - - -  - 42,50 

Fiók csomag 2148/ES - - -  - 42,50 

Asztallap 2140 - - 1150 x 750  14 119,– 

 



5838 

 
 

GÖRGŐS PULTOK 

Mobil munkahely üzemekbe, raktárakba és útközben  • 

Rendkívül praktikus és sokoldalú • Tisztán megmunkált acélcső-/ 

szekcionált acélszerkezet • Magas minőségű porszórt bevonat a 

tartósan megnyerő felületért • Írófelület faforgácslapból bükk 

dekorral és  ütközőcső vagy zárható acéllemez írópulton 

porszórt RAL 7035 ütköző éllel és felragasztott kék író alátéttel • 

A polcok különféle képpen becsavarozhatók • Ajtós szekrény 

zárható, 1 fix és 2 állítható polccal, test szürke RAL 5035 és elöl 

brilliáns kék RAL 5007 •  Könnyen futó beáló kerekek,    2 kerék 

fékkel • Nagy kerék-Ø a küszöbök és élek könnyű áthidalásához 
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5834  

 
 
 

5839  

 
 
 

 

5837  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁFA nélküli irányárak 

 

Görgős pultok 
Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, csavaros szerkezet, 
porszórással, brilliáns kék RAL 
5007 színben. 4 
Önbeálló kerekek, TPE gumikkal 
125 x 32 mm, 2 kerékfék, 
csúszócsapágyas kerékagy. 

A nagy kerekekkel könnyen lehet 
áthaladni az éleken és 
küszöbökön is. 

5834 
605 mm széles és 589 mm mély 
faforgácslap írófelület, ütközővel. 
Két csavarozott polc, különféle 
képpen becsavarozható. 
Így akár két mappát is egymásra 
lehet tenni. 
Polcok teherbírása 50 kg 
egyenként. 

5836 
olyan, mint a 5834, viszont 1 
zárható acélszekrénnyel (Szé x 
Mé x Ma: 500 x 600 x 600 mm) 
szárnyas ajtóval, 1 fix és 2 
állítható polc. Porszórt, test 
szürke RAL 7035 színben, elöl 
brilliáns kék RAL 5007 színben. 
Polcok teherbírása a szekrényben 
30 kg egyenként. 

5839 
olyan, mint az 5836, de plusz 1 
zárható, teljesen kihúzható 
billentyűzet fiókkal és egy 
kihúzható egérpad felülettel. Az 
írófelület vízszintes. 
Kábelátvezetés az írófelületen és 
a szekrényben. Szállítás dekoráció 
nélkül. 

5844 
1 írópult acéllemezből, porszórt, 
szürke RAL 7035. Az íróasztal 
felhajtható és zárható, ragasztott 
író alátéttel. 
2 csavarozott polc, 50 mm-enként 
becsavarozhatóak, így akár 1 
mappa is befér. 
Polcok teherbírása 50 kg 
egyenként. 

5837 
olyan, mint az 5834, de dupla 
szélességű, felülete 1100 mm 
széles és 589 mm mély, 
ütközővel. 
Két csavarozott polc, 
különféleképpen becsavarozható. 
Így akár két mappát is egymásra 
lehet tenni. 
Polcok teherbírása 50 kg 
egyenként. 

5838 
olyan, mint az 5837, viszont 1 
zárható acélszekrénnyel, mint az 
5836. 

 

5836  

 

 

5844  

 

 

 

5838  

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Írómagasság 
mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Görgős 
pultok 

5834 100 125 500 x 600 615 x 610 x 1195 1100/1195 25,5 259,– 

5836 100 125 500 x 600 615 x 610 x 1195 1100/1195 46 447,– 

5839 150 125 650 x 650 650 x 650 x 1110 1110 53 599,– 

5844 150 125 500 x 600 600 x 615 x 1320 1150/1320 42 448,– 

5837 100 125 1000 x 600 1105 x 610 x 1195 1100/1195 38,5 313,– 

5838 100 125 1000 x 600 1105 x 610 x 1195 1100/1195 59,5 502,– 

 



 

2445  

 

 

2446  

 

 

2448  

 

 

2449  
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Fiók csomag* 

Horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó lap. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Görgős szekrények 2445 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 35 407,– 

2446 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 54 569,– 

Görgős pultok 2448 150 125 - 650 x 550 x 1200 41 515,– 

2449 150 125 - 650 x 550 x 1200 60 675,– 

Tartozékok 2148* Fiók csomag 42,50 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

 
Görgős szekrény 

 

2445 

Ajtós szekrény zárható, 1 fix és 2 
állítható polccal, 500 mm széles, 
600 mm mély és 600 mm magas. 
Kompozit panel felület, 19 mm 
magas perem három oldalon, 80 
mm magas. 2 beálló- és 2 fix 
kerék, TPE gumik, kerékagy 
gyűrűs golyóscsapággyal. Beálló 
kerekek fékkel, az EN 1757-3 
szerint. 

Porszórt, test szürke RAL 7035 
színben, elöl brilliáns kék RAL 
5007 színben. 

Munkamagasság: 800 mm 

Görgős szekrény 

2446 

Fiókos szekrény központilag 
zárható, 3 fiókkal, 120 mm magas 
és 1 fiókkal 180 mm magas. Olyan 
mint a 2445, csak gurulós fiókkal 
és ütközővel. 

Görgős pult 

2448 

olyan, mint a 2445, de munkapad 
helyett porszórt acéllemez 
íróasztal van rajta. 
Az íróasztal felhajtható, 
íróeszközökkel. 

Írómagasság 1034/1197 mm. 

Görgős pult 

2449 

olyan, mint a 2446, de munkapad 
helyett 
porszórt acéllemez íróasztal van 
rajta. 
Az íróasztal felhajtható, 
íróeszközökkel. 

Írómagasság 1034/1197 mm. 

A szekrény polcainak kapacitása 
30 kg, a fiókoké 25 kg. 

 

* Kérjük, hogy a rendelési számot 
egészítse ki az érintett kocsi 
rendelési számával 
(Pl.: 2148-2446) 
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5862  

 
 

 

 

 

5866  

 

 
 
 

 

5868  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billentyűzet fiók nagyítva 

az 5866 görgős asztalból. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Könyöklő alátét íráshoz 

az asztallaphoz, kék, 

mérete 485 x 485 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

  
Görgős asztalok 

5862 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, csavaros szerkezet, 
porszórással, brilliáns kék RAL 
5007 színben. 

Asztallap kompozit panel, 19 mm 
vastag, felület bükk dekorral. 

2 csavarozott polc, 50 mm-enként 
becsavarozhatóak, így akár 1 
mappa is befér. 

4 önbeálló kerék, TPE gumikkal 
125 x 32 mm, 2 kerékfék, 
csúszócsapágyas kerékagy. 

Polcok teherbírása 50 kg 
egyenként. 

Asztal magassága 910 mm. 

Csavarozott polcok 300 és 670 
mm magas, 50 mm-es változó 
távolság. 

5864 

olyan, mint az 5862, de 1 zárható 
acélszekrény szárnyas ajtóval, 1 
fix és 2 állítható polc. 

500 mm széles, 600 mm mély és 
600 mm magas. 

Porszórt, test szürke RAL 7035 
színben, elöl brilliáns kék RAL 
5007 színben. 

Polcok teherbírása a szekrényben 
30 kg egyenként. 

   

5866 

olyan, mint az 5864, de a köztes 
polc helyett 1 zárható, teljesen 
kihúzható és zárható billentyűzet 
fiókkal és kihúzható 
egérpad alátéttel. 

Asztallap lyukkal a kábelek 
részére. 

Polcok teherbírása a szekrényben 
30 kg egyenként. 

5868 

olyan, mint az 5864, viszont 2 
zárható acélszekrénnyel. 

Polcok teherbírása a szekrényben 
30 kg egyenként. 

 

 

 

5864  

 

 

5866 alkalmazási példa  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Görgős asztalok 5862 150 125 1120 x 650 x 910 42 335,– 

5864 150 125 1120 x 650 x 910 59 519,– 

5866 150 125 1120 x 650 x 910 68 666,– 

5868 150 125 1120 x 650 x 910 76 669,– 

Könyöklő alátét íráshoz 5880 - - 485 x 485 0,5 20,90 

 



2962 | 2982 | 2972 

 
 

C+C BEVÁSÁRLÓKOCSIK 

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol több szállítókocsit kell egy 

térben készenlétbe állítani • 75 % helymegtakaírtás, mivel az 

üres kocsik egymásba tolhatók • 3 különféle kivitel 3 

alvázméretben • Robosztus acélcső szerkezet • Magas 

minőségben porszórt, folyamatos felületvédelem, ütés- és 

karcálló • Az alváz csúszásmentes vízálló rétegelt lemezből • 

Könnyű futás a nagy minőségi kerekeknek köszönhetően • 

Hasznos tartozékok, pl. írótábla, drótkosár vagy érmetároló 
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2960 | 2961 | 2962  

 
 

2970 | 2971 | 2972  

 

 
 

Írótábla állított DIN A4 

Lásd még a 170. oldalt. 

 

Írótábla fektetett DIN A4 

Lásd még a 170. oldalt. 

 

Drótkosár 

Kis tárgyaknak, 600 x 140 x 200 

mm. Lásd még a 170. oldalt. 

 

Érmetárolók 

Kiváló minőségű műanyagból, 

könnyen és biztonságosan 

üzemeltethetők. 1 eurós érmékkel 

működik. 

Fali rögzítő lánc 

Az érmetárolóhoz, hossza 1,20 m. 

 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

C+C bevásárlókocsik 2960 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 959 25 274,– 
 2961 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x 1004 28 295,– 
 2962 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x 1004 31 305,– 
 2970 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 959 32 397,– 

 2971 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x 1004 36 456,– 

 2972 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x 1004 41 473,– 
 2980 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 949 27 315,– 

 2981 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x 990 30 336,– 

 2982 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x 990 33 342,– 

Írótábla állított 1290 - - - - 1,2 32,– 

Írótábla fektetett 1390 - - - - 1,3 42,– 

Drótkosár 1291 - - - - 1,8 42,– 

Érmetárolók 2910 - - - - 0,24 44,90 

Fali rögzítő lánc 2913 - - - - 0,28 37,90 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

N                                                                                           

  
C+C kocsik Egymásba tolható 

kocsik, 75% helymegtakarítás 

Acélcső kialakítás, porszórt, 

csúszásgátló, vízálló rétegelt 

lemezből. 2 beálló és 2 fix 

kerék, 

TPE gumikkal, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

2960 | 2961 | 2962 

Rakodási magasság: 

Ø160-as kerékkel = 265 mm 

Ø200-as kerékkel = 310 mm 

2970 | 2971 | 2972 

olyan, mint a 

2960/2961/2962, de 2 

polccal. 

Polcmagasság: 

Ø160-as kerékkel = 265/775 

mm Ø200-as kerékkel = 

310/820 mm 

Felső polc teherbírása 80 kg. 

2980 | 2981 | 2982 

olyan, mint a 2960/2961/2962, 

viszont a csőfogantyú helyett 2 

db 680 mm magas 

oldalfogantyú, a fix görgők 

oldalán 2 oldalfogantyú 

500 mm magas. 

Alváz belső szélessége 

435/535/635 mm. 

Rakodási magasság: 

Ø160-as kerékkel = 265 mm 

Ø200-as kerékkel = 310 mm 

 

2980 | 2981 | 2982  
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2966  

 
 

 

 
2977  

 

    
Írótábla állított DIN A4 

Lásd még a 170. oldalt. 

Írótábla fektetett DIN A4 

Lásd még a 170. oldalt. 

Drótkosár 

Kis tárgyaknak, 600 x 140 x 200 

mm. Lásd még a 170. oldalt. 

Érmetárolók 

Kiváló minőségű műanyagból, 

könnyen és biztonságosan 

üzemeltethetők. 1 eurós érmékkel 

működik. 

Fali rögzítő lánc 

Az érmetárolóhoz, hossza 1,20 m. 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Raktárkocsik 2966 300 125 850 x 500/320 967 x 560 x 977 14 176,– 

2977 300 125 715 x 455 967 x 560 x 977 21 246,– 

Írótábla állított 1290 - - - - 1,2 32,– 

Írótábla fektetett 1390 - - - - 1,3 42,– 

Drótkosár 1291 - - - - 1,8 42,– 

Érmetárolók 2910 - - - - 0,24 44,90 

Fali rögzítő lánc 2913 - - - - 0,28 37,90 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Raktárkocsik Egymásba 

tolható kocsik, 75% 

helymegtakarítás. 

 

Jól irányítható és fordulékony a 

gyors szállításhoz és rakodáshoz. 

Acél szerkezetű raktárkocsik, 

az alváz drótrácsból. Porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal 

125 x 32 mm, puha és könnyű 

futás, nem hagy nyomot. 

Kerékagy csapággyal. 

2 kerék fékkel, 

az EN 1757-3 szerint. 

Szétszerelve szállítjuk, de 

könnyű az összeszerelés. 

2966 

Egy alváz, kúp alakú és 

enyhén döntött. 

Alváz magassága 227 mm. 

2977 

Két alváz, az alacsonyabb 

alváz kúp alakú, a felső 

alváz szögletes és enyhén 

döntött. 

A felső alváz lehajtható. Alváz 

magassága 227/755 mm Felső 

alváz kapacitás 

80 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 169-170. 
oldalon 

 



8302 

 
 
 

POLCOS KOCSIK 
 

Multifunkcionális moduláris rendszer a jól bevált fetra „Tedd be 

és csavarozd” elvvel • Ezek a polcos kocsik sokféle képpen 

módosíthatók, cserélhetők és kiegészíthetők • Profilacél-

/acélcső szerkezet • Porszórt, brilliáns kék, RAL 5007 • A 

végpanelek nyitottak vagy becsavarozott drótráccsal vagy 

függőleges elemekkel ellátottak, hogy semmi se eshessen ki 

rajtuk • A tolórúd mindkét oldalon felcsavarozható, fogantyú 

nélkül is alkalmazható • Teherbíró, hajlításnak ellenálló kompozit 

panelből készült polc, bükk dekor felülettel, PVC-élzárós élek 

vagy faforgácslap dobozok, bükk dekor felülettel • A polctartók 

igény szerint 100 mm-es távolságban becsavarozhatók • 2 

beálló- és 2 fix kerék, TPE gumikkal, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal • Beálló kerekek fékkel 
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8100 | 8101 | 8102 | 8103  

 

 

8200 | 8201 | 8202 | 8203  
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Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 

Moduláris rendszerű 
polcos kocsik 

 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavaros szerkezet. 3 

magasságban érhető el. 

1 fix és 2, 3, ill. 4 teherbíró, 

hajlításnak ellenálló kompozit 

panelből készült polc, bükk 

dekor felülettel. 

A polcokat különböző módokon 

lehet használni, 100 mm-enként 

lehet őket felszerelni. 

A polcok teherbírása 90 kg. 

Kerekek: 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
160 x 40, ill. 200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcok 

Plusz költség vagy a 

kedvezmény olyan polcokhoz, 

amelyekhez 1 pár tartókonzol 

jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8100ETAW 36,50  

1000 x 600 E8101ETAW 44,50  

1000 x 700 E8102ETAW 52,00  

1200 x 800 E8103ETAW 64,00  

Polcos kocsihoz merevítő 

kétpontos csavarozásra való 

karimákkal, stabilizálják a 

felépítést, és növelik a 

behelyezett polcok kapacitását. 

Kocsinként egy pár jár. 

 

A polcok kapacitása 150 kg, a 90 

kg helyett. 

A merevítőnek köszönhetően 

a felső összekötő rúd feletti 

polc teherbírása 150 kg. 

Ha több polcot is meg kell 

erősítani, akkor rendeljen 

több merevítőt. 

Merevítők 

1 polchoz 1 további pár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8100VK 37,50  

1000 x 600 E8101VK 38,50  

1000 x 700 E8102VK 38,50 

1200 x 800 E8103VK 39,50  

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

8240 | 8241 | 8242 | 8243  

 

 

8301 | 8302 | 8303  

 

 

8341 | 8342 | 8343  

  Rendelési 
szám 

Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Á 

Euró 
Pol- 8100 500 

600 

600 

600 

160 

200 

200 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1019 x 509 x 1111 

1169 x 609 x 1152 

1169 x 709 x 1152 

1369 x 809 x 1152 

228, 628, 1028 

269, 669, 1069 

269, 669, 1069 

269, 669, 1069 

41 

50 

55 

68 

303,– 
kocsik 

8101 332,– 
 8102 369,– 
 8103 426,– 
 8200 500 160 850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 628, 1028, 1428 51 346,– 

 8201 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 669, 1069, 1469 61 395,– 

 8202 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 669, 1069, 1469 68 425,– 

 8203 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 669, 1069, 1469 85 494,– 

 8301 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 64 404,– 

 8302 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 69 429,– 

 8303 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 86 495,– 

 8240 500 160 850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 528, 828, 1128, 1428 56 383,– 

 8241 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 71 419,– 

 8242 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 79 449,– 

 8243 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 99 525,– 

 8341 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 72 448,– 

 8342 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 80 479,– 

 8343 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 101 559,– 
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8311 | 8312 | 8313  

 

 
 

 

8311-1 | 8312-1 | 8313-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  

Moduláris rendszerű 
polcos kocsik 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavarozott szerkezet. Végpanel 

közbenső függőleges rudakkal 

kb. 130 mm-enként. 

Beakasztható oldalpanelek. 

1 fix és 3, ill. 4 teherbíró, 

hajlításnak ellenálló kompozit 

panelből készült polc, bükk dekor 

felülettel. 

A polcokat különböző módokon 

lehet használni, 100 mm-enként 

lehet őket felszerelni. 

A polcok teherbírása 90 kg. 

Kerekek: 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-gumik 
200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcok 

Plusz költség vagy a 

kedvezmény olyan polcokhoz, 

amelyekhez 1 pár tartókonzol 

jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8100ETAW 36,50  

1000 x 600 E8101ETAW 44,50  

1000 x 700 E8102ETAW 52,00  

1200 x 800 E8103ETAW 64,00  

Polcos kocsihoz merevítő 

Kocsinként egy pár jár. 

Részletek a 51. oldalon. 

 

A polcok kapacitása 150 kg, a 90 

kg helyett. 

Merevítők 

1 polchoz 1 további pár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8100VK 37,50  

1000 x 600 E8101VK 38,50  

1000 x 700 E8102VK 38,50  

1200 x 800 E8103VK 39,50  

 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

8351 | 8352 | 8353  

 

 

8351-1 | 8352-1 | 8353-1  

 

 Rendelési 
szám 

Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Pol- kocsik 8311 600 

600 

600 

200 

200 

200 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 609 x 1800 

1169 x 709 x 1800 

1369 x 809 x 1800 

269, 669, 1069, 1469 

269, 669, 1069, 1469 

269, 669, 1069, 1469 

70 

80 

97 

495,– 

8312 539,– 

 8313 605,– 
 8351 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 79 539,– 
     8352  600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 91      589,–  
 8353 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 112 669,– 
 8311-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269, 669, 1069, 1469 82 606,– 
 8312-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269, 669, 1069, 1469 92 647,– 
 8313-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269, 669, 1069, 1469 111 719,– 

 8351-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 95 649,– 

 8352-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 107 697,– 

 8353-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 128 786,– 
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8321 | 8322 | 8323  

 

 

 
 Rendelési 

szám 
Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 
Pol- kocsik 8120 500 

600 

600 

600 

160 

200 

200 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1019 x 509 x 1111 

1169 x 609 x 1152 

1169 x 709 x 1152 

1369 x 809 x 1152 

228, 628, 1028 

269, 669, 1069 

269, 669, 1069 

269, 669, 1069 

48 

59 

65 

81 

459,– 

8121 508,– 

 8122 527,– 
 8123 619,– 
     8220  500 160 850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 628, 1028, 1428 57 537,–  
 8221 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 669, 1069, 1469 70 589,– 
 8222 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 669, 1069, 1469 78 619,– 
 8223 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 669, 1069, 1469 97 725,– 

 8321 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 71 593,– 

 8322 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 79 623,– 

 8323 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 98 729,– 

ÁFA nélküli irányárak. 
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8220 | 8221 | 8222 | 8223  

 

 

 
 

 
8120 | 8121 | 8122 | 8123  

 

 
Polcos kocsikhoz 

 

Moduláris rendszer 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, porszórással, brilliáns kék 
RAL 5007 színben, csavarozott 
szerkezet. 3 magasságban érhető 
el. 

1 fix és 2, ill. 3 faforgácslapból 
készült doboz, bükk dekor 
felülettel. 

A dobozokat különböző módokon 
lehet használni, 100 mm-enként 
lehet őket felszerelni. A dobozok 
teherbírása 120 kg. 
Dobozmagasság 60 mm. 
Dobozok belső mérete az alvázzal 
mm-ben 

850 x 500 = 815 x 455 x 45 

1000 x 600 = 965 x 555 x 45 

1000 x 700 = 965 x 655 x 45 

1200 x 800 = 1165 x 755 x 45 

Kerekek: 2 beálló- és 2 fix kerék, 
TPE gumik 160 x 40, ill. 200 x 40 
mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(áruszállító kocsik biztonsága). 

Dobozok polcos kocsikhoz 
Plusz költség vagy a kedvezmény 
olyan polcokhoz, amelyekhez 1 
pár tartókonzol jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8120ETAW  58,–  

1000 x 600 E8121ETAW 64,–  

1000 x 700 E8122ETAW 67,–  

1200 x 800 E8123ETAW 85,–  

Merevítők 

Polcos kocsikhoz 

Kocsinként egy pár jár. Részletek 
a 51. oldalon. 

 

A polcok kapacitása 150 kg, a 90 
kg helyett. 

1 pár kiegészítő merevítő 1 
polchoz 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E8100VK 37,50  

1000 x 600 E8101VK 38,50  

1000 x 700 E8102VK 38,50 

1200 x 800 E8103VK 39,50 

 

 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



 

8411 | 8412 | 8413  

 

 

8411-1 | 8412-1 | 8413-1  

 

 

8462 | 8463  

 

 

8462-1 | 8463-1  
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Polcos kocsik felnyitható polcokkal 

hasznosak a különböző méretű áruk szállítására. A zavaró vagy nem 

használt polcokat a kis nettó tömegük miatt könnyedén le lehet 

hajtani, majd újra fel lehet hajtani. A polcok a kocsi részét képezik, 

és mindig rendelkezésre állnak. Mivel a tartókonzolon kiigazítást 

tettünk, a lehajtható polcok biztonságosan vannak elhelyezve. 

A polcok 3 részből állnak, vízálló rétegelt lemezből készülnek és a 

részek között zongorazsanér van. A polcokat nem lehet levenni, 

mert az egyik oldalon hozzá vannak csavarozva a tartókonzolhoz. 

 
 Rendelési 

szám 
Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Polcos kocsik 8411 600 
600 
600 

200 
200 
200 

1000 x 600 
1000 x 700 
1200 x 800 

1169 x 609 x 1800 
1169 x 709 x 1800 
1369 x 809 x 1800 

269, 669, 1069, 1469 
269, 669, 1069, 1469 
269, 669, 1069, 1469 

74 
79 
97 

439,– 

    8412 484,– Drótrácsos 

oldalsó  8413 548,– 
elemekkel 8411-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 80 496,– 

 8412-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 85 539,– 

 8413-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 103 609,– 

Polcos kocsik 8462 600 
600 

200 
200 

1000 x 700 
1200 x 800 

1169 x 709 x 1800 
1369 x 809 x 1800 

269, 669, 1069, 1469 
269, 669, 1069, 1469 

60 
83 

523,– 

8463 569,– felnyitható 
8462-1 

      

577,– polcokkal 
 

600 
600 

200 
200 

1000 x 700 
1200 x 800 

1169 x 709 x 1800 
1369 x 809 x 1800 

269, 669, 1069, 1469 
269, 669, 1069, 1469 

72 
93 8463-1 619,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

  

Moduláris 
rendszerű polcos 

kocsik 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavarozott szerkezet. 

1 fix és 3 teherbíró, 

hajlításnak ellenálló kompozit 

panelből készült polc, bükk 

dekor felülettel. A polcokat 

különböző módokon lehet 

használni, 100 mm-enként 

lehet őket felszerelni. A 

polcok teherbírása 90 kg. 

Kerekek: 

2 beálló és 2 fix kerék, TPE 

gumik, 200 x 40 mm, gyűrűs 

golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

8411| 8412 | 8413 

Drótrács, zárt végpanelek 100 x 

100 x 5 mm. 

8411-1 | 8412-1 | 8413-1 

Drótrács, zárt vég- és oldalpane- 

lek 100 x 100 x 5 mm. 

Polcok 

Plusz költség vagy a 

kedvezmény olyan polcokhoz, 

amelyekhez 1 pár tartókonzol 

jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 600 E8101ETAW    44,50  

1000 x 700 E8102ETAW    52,00  

1200 x 800 E8103ETAW    64,00  

Polcos kocsik 
felnyitható polcokkal 

A fenti felépítés, de felnyitható 

polcokkal. 3-darabos polcok 

vízálló rétegelt lemezből 

zongorazsanérral a hajlított 

részek között, 

tartókonozolokkal 

megcsavarozva. Állítható 

tartókonzolokkal, ami által 

biztosan állnak a lehajtható 

polcok. 

8462 | 8463 

Nyitott oldalak és végek. 

8462-1 | 8463-1 

Drótrács vég- és oldalpanelek 

100 x 100 x 5 mm. 
   

Összecsukható polcok 
Plusz költség vagy kedvezmény 

a polcokhoz 1 pár 

tartókonzollal 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 700 E8462ETAW    105,–  

1200 x 800 E8463ETAW    116,–  

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



8582-1 

 
 

CSOMAGSZÁLLÍTÓ KOCSIK 
 

Multifunkcionális moduláris rendszer a jól bevált fetra „Tedd be 

és csavarozd” elvvel • Ezek a csomagszállító kocsik sokféle 

képpen módosíthatók, cserélhetők és kiegészíthetők • Profilacél-

/acélcső szerkezet • Végpanelek és egy oldalsó panel 

becsavarozott drótráccsal vagy függőleges elemekkel 100 x 100 x 

5 mm • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 • A tolórúd mindkét 

oldalon felcsavarozható • Alváz faforgácslappal, a felület bükk 

dekorral • 2 beálló- és 2 fix kerék TPE gumikkal, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal • Beálló kerekek fékkel • Opcionálisan 

duplaszárnyas ajtókkal a nyitott oldalsó panelen és tető a 

teljesen zárt kocsikhoz 
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8481-1 | 8482-1 | 8483-1  

 

 

8581-1 | 8582-1 | 8583-1  
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8381-1 | 8382-1 | 8383-1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rendelési 

szám 
Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Csomagszállító  8481-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269 44 339,– 

kocsik 8482-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269 45,5 353,– 
 8483-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269 52 389,– 
 8581-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269 46 363,– 

 8582-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269 49 376,– 

 8583-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269 55 415,– 
 8381-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 55 417,– 

 8382-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 60 438,– 

 8383-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 67 474,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Csomagszállító kocsik 

moduláris rendszer 
Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavaros - szerkezet. 

Végpanelek 2 eltérő 

magasságban, egymástól 130 

mm-re lévő függőleges 

csövekkel vagy drótrács 

oldalakkal, amelyek mérete 

100 x 100 x 5 mm. Az oldalsó 

panelek beakasztásra való 

elemekkel. 

Rács hosszanti oldal 

csavarozva. 

Az alváz speciális faanyagból 

készült, bükk dekor felülettel. 

Kerekek: 

2 beálló és 2 fix kerék, TPE 
gumik, 200 x 40 mm, gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Teljes magasság / hasznos magasság 

     1552 mm / 1280 mm 

    1800 mm / 1530 mm 

Polcok 

Plusz költség vagy a kedvezmény 

olyan polcokhoz, amelyekhez 1 

pár tartókonzol jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 600 E8101ETAW    44,50  

1000 x 700 E8102ETAW    52,00  

1200 x 800 E8103ETAW    64,00  

Kiegészítők a 168-
170. oldalon 



 
 

 

8481-3 | 8482-3 | 8483-3  

 

 

 

 

8481-3D | 8482-3D | 8483-3D  

 
 

 
8581-3 | 8582-3 | 8583-3  

 

 

 
8581-3D | 8582-3D | 8583-3D  
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Tető 

Acélcső keret 100 x 100 x 5 mm 

behegesztett drótráccsal, 

porszórt. 
 

 Rendelési 
szám 

Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 
Csomagszállító 
kocsik 8481-3 600 

600 

600 

200 

200 

200 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 630 x 1552 

1169 x 730 x 1552 

1369 x 830 x 1552 

269 

269 

269 

58 

61 

65,5 

457,– 

8482-3 474,– duplaszárnyas 
ajtókkal 8483-3 519,– 

8581-3 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 62 515,– 

8582-3 532,–  600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 63 

 8583-3 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 70,5 579,– 
Csomagszállító  8481-3D 600 

600 

600 

200 

200 

200 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 630 x 1552 

1169 x 730 x 1552 

1369 x 830 x 1552 

269 

269 

269 

60,5 

63,5 

75 

494,– 
kocsik 

8482-3D 515,– duplaszárnyas 

ajtókkal és 8483-3D 569,– 

tetővel 8581-3D 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 65 549,– 

 8582-3D 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 67,5 569,– 

 8583-3D 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 79 627,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

 
Csomagszállító kocsik 
moduláris rendszer 

 

8481-3 | 8482-3 | 8483-3 

8581-3 | 8582-3 | 8583-3 

drótrács végekkel. 
Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, porszórással, brilliáns kék 
RAL 5007 színben, csavarozott 
szerkezet. 

Drótrács vég- és oldalpanelek 100 
x 100 x 5 mm. Duplaszárnyas ajtó 
a nyitott oldalsó panelen, 
acélcső-keret 100 x 100 x 5 mm 
behegesztett drótráccsal. A 
csőkeretbe integrált retesz, 
lakattal lezárható (nem része a 
szállítmánynak), a végpanelen 
lévő ajtószárny összecsukható. 

Az alváz speciális faanyagból 
készült, bükk dekor felülettel. 

Kerekek: 2 beálló és 2 fix kerék, 
TPE gumik, 200 x 40 mm, gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(áruszállító kocsik biztonsága). 

Teljes magasság / hasznos 
magasság: 
1552 mm / 1280 mm 
1800 mm / 1530 mm 

8481-3D | 8482-3D 
8483-3D | 8581-3D 

8582-3D | 8583-3D 

A kivitel olyan, mint fent, de 
pluszban van még drótrács tető. 

Polcok 

Plusz költség vagy a kedvezmény 
olyan polcokhoz, amelyekhez 1 
pár tartókonzol jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 600 E8101ETAW 44,50  

1000 x 700 E8102ETAW 52,00  

1200 x 800 E8103ETAW 64,00  

 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



4296 

 
 
 

POLCOS KOCSIK 

ÁLLÍTHATÓ POLCOKKAL 
 

Nagyon változatos és biztonságos a védett fetra-csapszeges 

rendszerrel a polcok rögzítéséhez • Egyszerű használat • 

Profilacél-/acélcső szerkezet, porszórt, brilliáns kék, RAL 5007 • 

A tolórúd mindkét oldalon felcsavarozható, fogantyú nélkül is 

alkalmazható • A kivehető polcok acélkeretbe helyezett 

faforgácslapból állnak, az oldalsó paneleken 15 mm-es perem 

van vagy a lap helyett szintén peremes stabil drótráccsal, jól 

alkalmas a szennyezett és vizes árukhoz, pl. virágokhoz • A 

kivehető polcok igény szerint 120 mm-enként vízszintesen vagy 

15° vagy 30° fokban akaszthatók be • 2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal, kerékagy gyűrűs golyóscsapággyal • Beálló kerekek 

fékkel 
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4295 | 4296  

 

 

 

4255 | 4256  

 

 

 

4395 | 4396  

 

 

 

4495 | 4496  
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További polcok 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Rendelési 
szám 

Ár 

Euró 

Polcos 
kocsik 

4295 500 

500 

200 

200 

1250 x 610 

1650 x 610 

1430 x 620 x 1560 

1830 x 620 x 1560 

3 

3 

68 

85 

474,– E4195ET 83,– 

4296 532,– E4196ET 101,– 
 4255 500 200 1250 x 610 1430 x 620 x 1560 4 83 514,– E4195ET 83,– 
 4256 500 200 1650 x 610 1830 x 620 x 1560 4 105 597,– E4196ET 101,– 
 4395 500 200 1250 x 610 1430 x 620 x 1800 4 86 553,– E4195ET 83,– 

 4396 500 200 1650 x 610 1830 x 620 x 1800 4 108 624,– E4196ET 101,– 
 4495 500 200 1250 x 610 1430 x 620 x 1800 4 73 588,– E4495ET 90,– 

 4496 500 200 1650 x 610 1830 x 620 x 1800 4 87 676,– E4496ET 112,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Polcos kocsik állítható 
polcokkal 

Polcos kocsi vízszintes vagy 

ferde kivehető polcokkal. 

Csöves-/szekcionált acél 

kialakítás, porszórt. 

Fix és kivehető polcok 

faforgácslapból, a felület bükk 

dekorral, 15 mm magas 

peremes szögvasba behelyezve 

az oldalsó paneleken. A 

kivehető polcok különféle 

képpen behelyezhetők, 120 

mm-enként behelyezhetők. 15°-

os és kb. 30°-os szögben is be 

lehet tenni a polcokat. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 
gumik 200 x 40 mm, kerékagy 
gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

A polcok teherbírása 80 kg. 

Német szabadalom 102 55 281 

4495 | 4496 

A polcos kocsik olyanok, mint 

fent, de fix és kivehető polcok 

behegesztett 140 x 40 mm 

drótráccsal, porszórt. 

A polcok teherbírása 50 kg. 

Kiegészítők a 168-
170. oldalon 



9201 

 
 
 

ESD-KOCSIK 
 

Fogantyús kocsik, asztalkocsik,  polcos kocsik, alkatrésztároló 

kocsik, kézikocsik nyeles fogantyúval, raklapszállító keretek, 

raktári kocsik, Euró dobozos kocsik és -alvázak elektromosan 

vezetőképes kivitelben • ESD = Electrostatic Discharge • Az ESD-

kocsik a magas minőségű termékeket védik az elektromos 

kisülések általi sérülésektől • Moduláris rendszer „tedd be és 

csavarozd” szerkezettel • Porszórt palaszürke RAL 7015 • A 

polcok világosszürke elektromosan vezetőképes faforgácslapból 

DIN 68765 szerint • 2 beálló- és 2 fix kerék • TPE-ESD-abroncsos 

kerekek (hőre lágyuló  műanyagból) • Elektromosan vezetőképes 

• A kerékagyakban precíziós gyűrűs golyóscsapágyakkal 
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9500 | 9501 | 9502 | 9503  

 

 

1890*  

 

 

1891* | 1892*  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

ESD kézikocsik nyeles 
fogantyúval 

1820 250 125 600 x 450 860 x 450 x 875 195, 770 15 319,– 

ESD fogantyús kocsik 9500 500 

600 

600 

600 

160 

200 

200 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

970 x 509 x 950 

1120 x 609 x 990 

1120 x 709 x 990 

1320 x 809 x 990 

235 

276 

276 

276 

23 

27 

30 

35 

308,– 

9501 365,– 

 9502 388,– 

 9503 438,– 

ESD alkatrésztároló  1890 150 75 605 x 405 - 720 – 995 17 245,– 
kocsik* 1891 150 75 510 x 410 - 500 – 775 18 289,– 

 1892 150 75 510 x 410 - 755 – 1105 18 305,– 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

mm-es 

raklapmérethez 

Magasság 

mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

ESD raklapszállító- 23799 750 200 810 x 610 800 x 600 282 30 328,– 
keretek 

750 200 1010 x 810 1000 x 800 282 33 
23800 334,– 

 23801 750 200 1210 x 810 1200 x 800 282 34 339,– 

 23802 750 200 1210 x 1010 1200 x 1000 282 35 354,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

ESD - kézikocsik nyeles 
fogantyúval 

 

1820 

Hegesztett acélcsőből készült, 
fogantyú csavarozva. 
Felső polc teherbírása 100 kg. 

ESD - fogantyús kocsik 

9500 | 9501 | 9502 | 9503 
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD = 
elektrosztatikus kisülés) 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, vezetőképes bevonat, 
porszórással, palaszürke RAL 7015 
színben. 

Vezetőképes faforgácslapból 
készült polcok DIN 68765 szerint, 
világosszürke színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-TPE 
gumikkal (hőre lágyuló 
műanyagból) 
elektromosan vezető. 
Kerékagyakban precíziós gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 
Beálló kerekek fékkel, az EN 1757-
3 Európai Szabvány szerint 
(biztonsági áruszállító kocsik). 

Maximális kényelem: 
Nagyon alacsony kezdő-, gördülési- 
és forgó ellenállás. Halk üzemmód 
egyenes padló esetében. Nyomot 
nem hagyó kerekek. 

ESD - alkatrésztároló kocsik 

1890* 

műanyag dobozokhoz, acéllemez 
dobozokhoz, drótkosarakhoz stb., 
állítható magasságú és mobil. 
Szekcionált acél/csöves szerkezet, 
acéllemez alvázon, minden oldalon 
20 mm magas peremmel. 

Nem dönthető, állítható 
magasságú 25 mm-es távonként. 

4 beálló kerék, kerékagyak golyós 
csapággyal, 2 kerék fékkel. 

1891* | 1892* 
Acéllemez alváz egyoldali 
felrakható éllel, 15° és 30°-ban  
dönthető, 25 mm-es 
távolságonként állítható. 

   

ESD - raklapszállító 

keretek 

23799 | 23800 | 23801 | 

23802 
Raklapszállító keretek raklapok és 
rácsos dobozok részére. Robosztus 
hegesztett szögvas szerkezet, 4 
sarokrögzítővel. 

*Nem lehet felszerelni TOTALSTOP 
felszereléssel együtt. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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1840 | 1841  

 
 

1860 | 1861  

 
 

1880 | 1881  

 

 

 

 

 
 

1850 | 1851  

 
 

1870 | 1871  

 
 

9400 | 9401 | 9402 | 9403  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA nélküli irányárak 

 

ESD - asztalkocsik 
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD = 
elektrosztatikus kisülés) 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, vezetőképes bevonat, 
porszórással, palaszürke RAL 
7015 színben. Tedd be és 
csavarozd szerkezet. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE-TPE 
gumikkal (hőre lágyuló 
műanyagból) 
elektromosan vezető. 
Kerékagyakban precíziós gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 
Beálló kerekek fékkel, az EN 
1757-3 Európai Szabvány szerint 
(biztonsági áruszállító kocsik). 

Maximális kényelem: 
Nagyon alacsony kezdő-, 
gördülési- és forgó ellenállás. 
Halk üzemmód egyenes padló 
esetében. Nyomot nem hagyó 
kerekek. 

ESD - asztalkocsik 

1840 - 1881 
Vezetőképes faforgácslapból 
készült polcok és dobozok DIN 
68765 szerint, világosszürke 
színben. Padlózat 5 mm magas 
peremmel, dobozok 45 mm 
magas peremmel. 

Fiók belső mérete: 

1860/1870/1880: 

810 x 445 x 45 mm 

1861/1871/1881: 

960 x 545 x 45 mm 

A felső és középső 

alváz teherbírása 80 kg. 

ESD - asztalkocsik 

9400 | 9401 | 9402 | 9403 
Elektromosan vezető faforgácslap 
polcok a keretben egy szintben. 

Felső polc teherbírása 200 kg. 

 
 
 
 
 
 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 
H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

ESD-asztalkocsik 1840 300 125 850 x 500 980 x 509 x 1020 2 206, 827 29 394,– 

 1841 300 125 1000 x 600 1130 x 609 x 1020 2 206, 827 38 429,– 

 1850 300 125 850 x 500 980 x 509 x 1020 3 206, 517, 827 38 519,– 

 1851 300 125 1000 x 600 1130 x 609 x 1020 3 206, 517, 827 53 578,– 

 1860 300 125 850 x 500 980 x 509 x 1020 2 206, 826 28 397,– 

 1861 300 125 1000 x 600 1130 x 609 x 1020 2 206, 826 35 448,– 

 1870 300 125 850 x 500 980 x 509 x 1020 2 206, 826 29 429,– 

 1871 300 125 1000 x 600 1130 x 609 x 1020 2 206, 826 37 495,– 

 1880 300 125 850 x 500 980 x 509 x 1020 3 206, 514, 826 38 549,– 

 1881 300 125 1000 x 600 1130 x 609 x 1020 3 206, 514, 826 47 645,– 

ESD-asztalkocsik 9400 500 160 850 x 500 1040 x 509 x 867 2 235, 867 37 465,– 

 9401 600 200 1000 x 600 1190 x 609 x 908 2 276, 908 44 555,– 

 9402 600 200 1000 x 700 1190 x 709 x 908 2 276, 908 49 579,– 

 9403 600 200 1200 x 800 1390 x 809 x 908 2 276, 908 58 679,– 

 



 
 

 

9100 | 9101  

 

 

9200 | 9201  

 

 

9301 | 9302 | 9303  

 

 

9341 | 9342 | 9343  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

ESD- 
Polcos 
kocsik 

9100 500 

600 

160 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1019 x 509 x 1111 

1169 x 609 x 1152 

3 

3 

235, 635, 1035 

276, 676, 1076 

41 

54 

475,– 

9101 579,– 

9200 500 

600 

160 

200 

850 x 500 

1000 x 600 

1019 x 509 x 1511 

1169 x 609 x 1552 

4 

4 

235, 635, 1035, 1435 

276, 676, 1076, 1476 

47 

62 

552,– 

9201 687,– 

9301 600 

600 

600 

200 

200 

200 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 609 x 1800 

1169 x 709 x 1800 

1369 x 809 x 1800 

4 

4 

4 

276, 676, 1076, 1476 

276, 676, 1076, 1476 

276, 676, 1076, 1476 

66 

73 

106 

689,– 

9302 785,– 

9303 939,– 

9341 600 

600 

600 

200 

200 

200 

1000 x 600 

1000 x 700 

1200 x 800 

1169 x 609 x 1800 

1169 x 709 x 1800 

1369 x 809 x 1800 

5 

5 

5 

276, 576, 876, 1176, 1476 

276, 576, 876, 1176, 1476 

276, 576, 876, 1176, 1476 

72 

84 

121 

775,– 

9342 899,– 

9343 1 089,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

ESD - emeletes kocsik 
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD = 

elektrosztatikus kisülés). 

 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, vezetőképes 

bevonat, porszórással, 

palaszürke RAL 7015 színben. 

Tedd be és csavarozd szerkezet. 

Vezetőképes faforgácslapból 

készült polcok DIN 68765 szerint, 

világosszürke színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE-TPE gumikkal (hőre 

lágyuló műanyagból) 

elektromosan vezető. 

Kerékagyakban precíziós 

gyűrűs golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek fékkel, az EN 

1757-3 Európai Szabvány 

szerint (biztonsági áruszállító 

kocsik). 

A polcok teherbírása 50 kg. 

Polcok 

Plusz költség vagy a 

kedvezmény olyan polcokhoz, 

amelyekhez 1 pár tartókonzol 

jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

  850 x 500 E9100ETAW 61,–  

1000 x 600 E9101ETAW 87,–  

1000 x 700 E9302ETAW 112,–  

1200 x 800 E9303ETAW 149,–  

Drótrács végek 

minden polcos kocsit fel lehet 

szerelni drótrács végekkel (lásd az 

54. oldalon lévő polcos kocsik 

részt). 

a) mindkét végpanel 100 x 100 x 

5 mm drótráccsal borítva. 

b) mindkét végpanel és egy 

oldalpanel 100 x 100 x 5 mm 

drótráccsal borítva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
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93580  

 
 

93540  

 
 
 

 
92900  

 
 

92910  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

 

ESD - kézikocsi | 

ESD - raktári kocsik 
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD = 

elektrosztatikus kisülés). 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, vezetőképes 

bevonat, porszórással, 

palaszürke RAL 7015 színben. 

Vezetőképes faforgácslapból 

készült polcok DIN 68765 szerint, 

világosszürke színben. 

TPE-ESD gumikkal (hőre lágyuló 

műanyagból) elektromosan 

vezető. Kerékagyakban 

precíziós gyűrűs 

golyóscsapágyakkal. Beálló 

kerekek fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

ESD - Euró dobozos alváz 

euró dobozokhoz 

600 x 400 mm, 4 beálló kerék. 

2 kerék fékkel. 

93580 

Nyitott szögvas szerkezet. 

93581 

Szögvas szerkezet, elektromosan 

vezetőképes polccal, perem 

7 mm magas. 

93540 

Két alváz elektromosan 

vezetőképes polccal, perem 

7 mm magas. Alvázak közti 

távolság 400 mm. 

Felső polc teherbírása 100 

kg. 

935400 

mint a 93540, de cső fogantyúval. 

ESD - raktári kocsik 

Acélcső- és szekcionált 

acélszerkezet. 2 beálló- és 2 fix 

kerék, beálló kerekek fékkel. 

A felső és középső polc 

teherbírása 50 kg. 

92900 | 92910 

Nyitott keret polcok nélkül. 

92910 | 92911 

Dönthető polcokkal. Felső és 

középső polc mindkét irányban 

15°-kal és 30°-kal dönthető, 

reteszelés rugós retesszel. 

92901 | 92911 

Három elektromosan 

vezetőképes polccal, perem 

7 mm magas. 

 

 
93581  

 
 

935400  

 
 

 
92901  

 
 

92911  

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 

mm 

Önsúly 
kg 

Ár 
Euró 

ESD euró 
dobozos alváz 

93580 250 125 605 x 405 610 x 415 x 209 182 9 139,– 

93581 250 125 605 x 405 610 x 415 x 209 201 12 193,– 

93540 250 125 605 x 405 676 x 415 x 639 201, 630 21 319,– 

935400 250 125 605 x 405 746 x 415 x 970 201, 630 22 349,– 

ESD raktári 
kocsik 

92900 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 197, 652, 1152 23 319,– 

92901 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 216, 671, 1171 33 469,– 

92910 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 197, 652, 1152 26 383,– 

92911 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 216, 671, 1171 36 535,– 

 



  ESD-EURÓ DOBOZOS KOCSIK  
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 

mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

ESD Euró 
dobozos kocsi 

9380 250 125 410 x 610 525 x 666 x 1101 238, 538, 838 31 387,– 

9381 250 125 410 x 610 525 x 666 x 1101 257, 557, 857 41 539,– 

9390 250 125 820 x 610 935 x 666 x 1101 238, 538, 838 38 407,– 

9391 250 125 820 x 610 935 x 666 x 1101 257, 557, 857 55 668,– 

9383 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 298, 598, 898, 1198, 1498 73 699,– 

9384 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 317, 617, 917, 1217, 1517 123 1 289,– 

ÁFA nélküli irányárak. 
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9384  

 

 

 
9383  

 

 

9391  

 

 

9390  

 

 

9381  

 

 

9380  

 

 

ESD - euró dobozos kocsik 
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD = 

elektrosztatikus kisülés). 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, vezetőképes 

bevonat, porszórással, 

palaszürke RAL 7015 színben. 

Csavarozott szerkezet. 

Vezetőképes faforgácslapból 

készült polcok DIN 68765 szerint, 

világosszürke színben. 

4 beálló kerék TPE-ESD gumikkal 

(hőre lágyuló műanyagból) 

elektromosan vezető. 

Kerékagyakban precíziós gyűrűs 

golyóscsapágyakkal. Két beálló 

kerék fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

 

9380 | 9390 

3 polckeret 1-1, ill. 

2-2 Euró dobozhoz, 600 x 400 

mm-es méret, különféle 

képpen becsavarozható, 50 

mm-es lépésekben, lejtés 

ferde beépítés esetén 15° vagy 

30°. 

A rakfelület teherbírása 80 kg. 

9381 | 9391 

mint a 9380/9390, de három 

elektromosan vezetőképes 

polccal, perem 7 mm magas. 

9383 

5 polckeret 3-3 euró dobozhoz, 
600 x 400 mm-es méret, többféle 
képpen becsavarozható, 100 mm-
enként. Lejtés ferde beépítés 
esetén 15° vagy 30°. 

A polc teherbírása 80 kg. 

9384 

olyan, mint a 9383, de 5 

elektromosan vezetőképes 

polccal, a perem 7 mm magas. 

9381 | 9391 | 9384 

Perem magassága 7 mm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IRODAI- | TÁLALÓKOCSIK | 

ROZSDAMENTES 
 

Világos kialakítás • Könnyen kezelhető • Kiváló minőségű beálló kerekek, 

Ebből 2 Total fék • Jól bevált csavarozott szerkezet, szállítás 

szétszerelve kartondobozban • Könnyű összeszerelés • Acélcső irodai 

kocsi • Porszórt világosszürke RAL 7035 • A polcok és a falak 

világosszürke faforgácslapból • Acélcső tálalókocsi   •   Fehér porszórt 

alumínium RAL 9006 •  Kivehető laminált betétek vagy antracitszürke 

faforgácslapból készült fix polcok • Száraz területen alkalmazható 

optimálisan • CNS nemesacél kocsi •  Rozsdamentes és hosszú 

élettartamú • Mélyhúzott polcok peremmel, zajtompító alsó burkolat 

• Párás és vizes tartományban is optimálisan alkalmazható 

 
 

 

 4870 | 5001 | 5042 
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4870  

 

 

 
4871  

 
 

 
4872  

 

 

 

4873  
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4878  

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-
Ø mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Irodai kocsi 4870 150 125 720 x 350 810 x 385 x 1100 260, 620, 980 22 289,– 

4871 150 125 720 x 350 810 x 385 x 1100 260, 620, 980 25 349,– 

4872 150 125 720 x 350 810 x 385 x 1100 260, 620, 980 23 319,– 

4873 150 125 720 x 350 810 x 385 x 1100 260, 620, 980 26 385,– 

4878 150 125 1080 x 350 1165 x 385 x 1100 260, 620, 980 34 495,– 

ÁFA nélküli irányárak 

 
Irodai kocsi 
csavarozott acélcső szerkezet, 

porszórt világosszürke RAL 

7035. 

A polcok és oldalfalak 

faforgácslapból készültek, 

világosszürke színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal 

125 x 32 mm, puha és könnyű 

futás, nem hagy nyomot. 

Kerékagy csapággyal. 

Két beálló kerék fékkel, az EN 

1757-3 Európai Szabvány 

szerint (biztonsági 

áruszállító kocsik). 

Szétszerelve szállítjuk, de 

könnyű az összeszerelés. 

Polcok teherbírása 50 kg. 

 

4871 
hosszanti fallal (hátsó oldalon). 

4872 
elválasztó lemezzel. 

4873 
elválasztó lemezzel és hátfallal. 

4878 
2 elválasztó lemezzel és 

hátfallal. 
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4880  

 
 

4891  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁFA nélküli irányárak 

Irodai kocsi 
csavarozott acélcső szerkezetben, 

porszórt világosszürke RAL 7035. 

A polcok és oldalfalak 

faforgácslapból készültek, 

világosszürke színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal 

125 x 32 mm, puha és könnyű 

futás, nem hagy nyomot. 

Kerékagy csapággyal. 

Két beálló kerék fékkel, az EN 

1757-3 Európai Szabvány 

szerint (biztonsági áruszállító 

kocsik). 

Szétszerelve szállítjuk, de könnyű 

az összeszerelés. 
 

   

4880 | 4882 
Polcok teherbírása 50 kg. 

4891 
hátrafele hajlított polcokkal és 

hátfallal a polccal megfelelő 

szögben. 

Lejtés kb. 27 mm.  

Polcok teherbírása 50 kg. 

Hátfallal. 

N                                                                                        

 

 

4882  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Irodai kocsi 4880 150 125 800 x 500 900 x 535 x 925 260, 800 19 236,– 

4882 150 125 800 x 500 900 x 535 x 925 260, 530, 800 24 278,– 

4891 150 125 770 x 320 855 x 400 x 1218 246, 606, 966 31 389,– 

 



 

 
5032  

 

 

5033  

 

 
 

 

5042  

 

 

 

5043  
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Alkalmazási példa 

 
 Rend. sz. Kapacitá

s kg 
Kerék
-Ø 
mm 

Polcok 
száma 

Távolság 
polcok 
között mm 

Polcmagasság 
mm 

Alvázmére
t H x Sz 
mm 

Külső 
méretek H x 
Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Tálalók
ocsi 

5032 60 

90 

125 

125 

2 

3 

496 

321 

205, 730 

205, 555, 900 

610 x 430 

610 x 430 

880 x 480 x 940 

880 x 480 x 1105 

14 

17 

289,– 

5033 339,– 
 5042 100 125 2 496 205, 730 665 x 450 880 x 480 x 940 17 249,– 
 5043 150 125 3 321 205, 555, 900 665 x 450 880 x 480 x 1105 22 299,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

5032 | 5033 
tálalókocsik 
csavarozott acélcső 

szerkezetben, porszórt fehér 

alumínium RAL 9006. Ellenálló 

és könnyen tisztítható 

levehető peremes betétek, 

méret 610 x 430 mm, 

lamináltból csúszásmentes 

felülettel, gránitszürke 

színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal 

125 x 32 mm, puha és könnyű 

futás, nem hagy nyomot. 

Kerékagy csapággyal. 2 kerék 

fékkel. Szétszerelve szállítjuk, 

de könnyű az összeszerelés. 

Polcok teherbírása 30 kg. 

5042 | 5043 
olyan, mint az 5032/5033, de a 

levehető betétek helyett 2, ill. 

3 fixen felszerelt polc melamin 

gyantával bevont faforgácslap 

antracitszürke színben, méret 

665 x 450 mm, a hosszú 

oldalon 3 mm-es perem. 

Polcok teherbírása 50 kg. 

Pneumatikus kerekek 
150 x 30 mm, gumiabroncsok 
színe kékesszürke. 

„nem hagy nyomot”. 

Rend. sz. 

5099 

Felár 

169,– € 

Polcmagasság növekedés 

+20 mm 
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5036  

 
 

 
 

 
5001 | 5011 | 5017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

Nemesacél kocsi Polcos 

kocsi CNS cső fogantyúval CNS 

(Króm-nikkel- 

acél) és mélyhúzott polcok CS 

(króm-acél) körbefutó 

peremmel, zajszigetelő 

borítással. Élvédő sarkok és 

védett kerekek Rozsdamentes 

kerekek a DIN 18867 8. rész 

szerint. 

 
4 beálló kerék, TPE gumikkal 

125 x 32 mm, puha és könnyű 

futás, nem hagy nyomot. 

Kerékagyak golyós csapággyal, 

2 kerék fékkel. 

Szétszerelve szállítjuk, de 

könnyű az összeszerelés. 

Polcok teherbírása 80 kg. 

Pneumatikus kerekek 
150 x 30 mm, gumiabroncsok 
színe kékesszürke 

„nem hagy nyomot”. 

Rend. sz. 

5098 

Felár 

169,– € 

Polcmagasság növekedés 

+20 mm 

 
 

 
5038  

 

 

 

 

5005 | 5013 | 5019  

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Polcok 
száma 

Távolság polcok 
között mm 

Polcmagasság 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Nemesacél 
kocsik 

5036 120 

150 

125 

125 

2 

3 

585 

275 

230, 850 

230, 540, 850 

630 x 400 

630 x 400 

700 x 470 x 950 

700 x 470 x 950 

12 

14,5 

339,– 

5038 409,– 
 5001 120 125 2 585 230, 850 800 x 500 870 x 570 x 950 15 299,– 
 5011 120 125 2 585 230, 850 1000 x 500 1070 x 570 x 950 16 407,– 

 5017 120 125 2 585 230, 850 1000 x 600 1070 x 670 x 950 17 419,– 
 5005 150 125 3 275 230, 540, 850 800 x 500 870 x 570 x 950 17 369,– 

 5013 150 125 3 275 230, 540, 850 1000 x 500 1070 x 570 x 950 19 478,– 

 5019 150 125 3 275 230, 540, 850 1000 x 600 1070 x 670 x 950 22 495,– 

 



5392 

 
 

SZEKRÉNYKOCSIK 
 

Ha biztonságos szállításra és megőrzésre van szükség • Stabil hegesztett 

szekcionált acélszerkezet • Porszórt RAL 5007 • Lehet nyitott vagy 

duplaszárnyas ajtókkal • 2 zárrendszer: célszerűen lakattal zárható 

rúdrendszer, amely lakattal zárható vagy elegáns függőleges lezáró rúd 

elfordítható karral és hengerzárral • Teherbíró, hajlításnak ellenálló 

kompozit panelből készült polcok, bükk dekor felülettel, PVC-élzárós élek • 

A polctartók 100 mm-es távolságban becsavarozhatók • A falak, a tető és az 

ajtók választás szerint sűrű szemű drótrácsból, horganyzott acél- vagy 

alumínium lemezből • 2 beálló- és 2 fix kerék, kerekek TPE gumikkal (hőre 

lágyuló műanyagból), a kerékagyakban precíziós gyűrűs golyóscsapágyakkal 

• Maximális kényelem: Nagyon alacsony kezdő-, gördülési- és forgó 

ellenállás • Csendes működés egyenletes padlón. A gumik nem hagynak 

nyomot • TOTALSTOP-központi fékrendszer a beálló kerekeken • 

Egyedülálló modell magas minőségű, alumínium kerékzár 
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2772 | 2773 2762 | 2763 

2872 | 2873 2852 | 2853 
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Drótrácsos  2772 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 51 469,– 

szekrénykocsik 2773 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 60 505,– 

Szekrénykocsi, 
drótrácsos, fedéllel 

2762 600 

600 

200 

200 

1000 x 700 

1200 x 800 

1130 x 725 x 1113 

1330 x 825 x 1113 

70 

82 

655,– 

2763 699,– 

Szekrénykocsi, fa 2872 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 64 469,– 

 2873 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 76 549,– 

Szekrénykocsi, fa 2852 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1113 90 685,– 

fedéllel 2853 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1113 105 759,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

szekrénykocsik 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

Faforgácslap polcok, felület 

bükk dekorral. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE gumik, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

2772 | 2773 drótrácsos 
szekrénykocsik 

acélcső szerkezettel, 50 x 50 x 4 

mm-es hegesztett drótrács. 

Csavarozott modulos kivitel, 

porszórt. 

Hasznos magasság: 700 mm 

Szállítás szétszerelve. 

Szekrénykocsi, 
drótrácsos, fedéllel 

2762 | 2763 

szögvas szerkezetben. 50 x 50 x 

4 mm-es hegesztett drótrács. 

Két részből álló felhajtható felső 

rész. Lakatlyukak. 

Hasznos magasság: 806 mm 

2872 | 2873 fa 
szekrénykocsik 

Mint a 2772 | 2773, de az összes 

oldal faforgácslap, bükk dekorral. 

Szállítás szétszerelve. 

Fa szekrénykocsik 
fedéllel 

2852 | 2853 

Olyan szerkezet, mint a 2762 | 

2763, de faforgácslap 

panelekkel és fedéllel, bükk 

dekor felülettel. 

 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 



2842 | 2843 2862 | 2863 

2822 | 2823 2832 | 2833 
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Szekrénykocsi, lemezes 2842 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 83 579,– 

 2843 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 95 639,– 

Szekrénykocsi, lemezes 2862 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1113 95 749,– 
fedéllel 

600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1113 114 
2863 799,– 

Szekrénykocsi, lemezes 2822 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 69 563,– 

 2823 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 80 589,– 

Szekrénykocsi, lemezes 2832 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1113 80 697,– 
fedéllel 

600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1113 93 
2833 749,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

szekrénykocsik 

 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 

acél, porszórással brilliáns kék 

RAL 5007 színben. Acéllemez 

alváz, porszórt vagy  horganyzott. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumik, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

2842 | 2843 lemezes 
szekrénykocsik 

szögvas szerkezetben, a panelek 

peremes acéllemezből, 

behegesztve, porszórt. 

Hasznos magasság: 816 mm 

Lemezes szekrénykocsi 
fedéllel 

2862 | 2863 

Olyan szerkezet, mint a 2842 | 

2843, de egyrészes fedéllel, 

gázrugós magasságállítás, 

lakatlyukak. 

2822 | 2823 lemezes 
szekrénykocsik 

A 2842/2843 szerinti kialakítás, 

de horganyzott acéllemez 

oldalakkal, helyben ragasztott. 

Hasznos magasság: 816 mm 

Lemezes szekrénykocsi 
fedéllel 

2832 | 2833 

A 2822 | 2833 szerinti kialakítás, 

de egy darabból álló fedéllel, 

mint a 2862 | 2863. 

 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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Függőleges lezáró rúd 

elfordítható karral és betétes  

zárral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakattal zárható rúdrendszer 

lakattal zárható. Könnyen 

kezelhető, cserélhető  zárak. A 

lezárórúd nem lóg. 

Lakat nélkül szállítjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALSTOP - a fetra központi fékrendszere 

A kerekek forgását és a beálló kerekek elmozdulását egyetlen 

lábmozdulattal meg lehet állítani. A fékpedál mindig látható a 

gépkezelő részére. 

Ezen a dupla oldalon az összes termék fel van szerelve a  TOTALSTOP rendszerrel alapkivitelben. 
 

 
4 polccal 
szállítjuk 

 
További polcok 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Polcok 
száma 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró Rend. sz. Ár Euró 

Szekrény-
kocsik 

3392 750 

750 

200 

200 

5 

5 

1000 x 680 

1200 x 780 

1170 x 700 x 1792 

1370 x 800 x 1792 

130 

148 

799,– 1325 60,– 

3393 949,– 1926 83,– 

 4392 750 200 5 1000 x 680 1170 x 740 x 1792 151 1 089,– 1325 60,– 
 4393 750 200 5 1200 x 780 1370 x 840 x 1792 173 1 339,– 1926 83,– 
 5392 750 200 5 1000 x 680 1170 x 745 x 1792 144 1 159,– 1325 60,– 

 5393 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 175 1 395,– 1926 83,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

N                                                                                    

  

szekrénykocsik 

Szerkrénykocsik szögvas 

szerkezetben csöves fogantyúval. 

Végpanelek, 1 oldalsó panel és a 

tető 40 x 40 x 4 mm drótráccsal 

burkolt, telj. hegesztett, porszórt. 

1 fix és 4 kivehető teherbíró, 

hajlításnak ellenálló kompozit 

panelből készült polc, bükk dekor 

felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal (hőre lágyuló 

műanyagból), a kerékagyakban 

precíziós gyűrűs 

golyóscsapágyakkal. 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 

a beálló kerekeken szabványosan, 

az EN 1757-3 Európai Szabvány 

szerint (áruszállító kocsik 

biztonsága). 

Maximális kényelem: 

Nagyon alacsony kezdő-, 

gördülési- és forgó ellenállás. 

Halk üzemmód egyenes padló 

esetében. Nyomot nem hagyó 

kerekek. 

Polcmagasság: 

292, 582, 882, 1182, 1482 mm 

Távolság polcok között: 280 mm 

A polcokat különböző módokon 

lehet használni, 100 mm-enként 

lehet őket felszerelni. 

A polcok teherbírása 90 kg 

3392 | 3393 
nyitott oldalsó panellel. 

4392 | 4393 | 5392 | 5393 

olyan, mint a 3392 | 3393, de 

szögvas duplaszárnyas ajtóval és 

behegesztett drótráccsal a nyitott 

oldalsó panelen. 

Kisszemű drótháló 

40 x 40 x 4 mm 

20%-kal több drót, mint a 

kereskedelemben kapható 50 x 

50 x 4 mm méret esetében. 

Ezáltal jelentősen nagyobb 

stabilitás és magasabb szintű 

hozzáférhetőség. 

 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

3392 | 3393  

 

 

 

4392 | 4393 Lakattal zárható rúdrendszer  

 
 

 

5392 | 5393 Függőleges lezáró rúd  

 



 

 

5492 | 5493 Horganyzott acéllemez  

 

 

 

5592 | 5593 Alumínium lemez  
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5692 | 5693  

 

 
 

 4 polccal 
szállítjuk 

További polcok 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Polcok 
száma 

Alvázméret H x Sz 
mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Rend. sz. Ár 

Euró 

Szekrény-
kocsik 

5492 750 

750 

200 

200 

5 

5 

1000 x 680 

1200 x 780 

1170 x 745 x 1792 

1370 x 845 x 1792 

159 

196 

1 279,– 1325 60,– 

5493 1 489,– 1926 83,– 
 5592 750 200 5 1000 x 680 1170 x 745 x 1792 138 1 429,– 1325 60,– 
 5593 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 170 1 559,– 1926 83,– 
 5692 750 200 5 1000 x 650 1170 x 750 x 1792 137 2 219,– 1927 62,– 

 5693 750 200 5 1200 x 750 1370 x 850 x 1792 169 2 669,– 1928 85,– 

ÁFA nélküli irányárak 

5692 | 5693 zárt 

5692 | 5693 nyitott 

 

szekrénykocsik 

 

szögvas szerkezetben lemezes 
szekrénykocsi csöves fogantyúval, 
porszórt. Végpanelek, oldalsó 
panelek, szárnyas ajtó és tető. 
Szögvasból készült duplaszárnyas 
ajtó függőleges lezáró rúddal, 
elfordítható karral és beépített 
hengerzárral. 1 fix és és 4 
kivehető fa polc. Teherbíró, 
hajlításnak ellenálló kompozit 
panelből készült polc, bükk dekor 
felülettel. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 
gumikkal (hőre lágyuló 
műanyagból), a kerékagyakban 
precíziós gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 
a beálló kerekeken szabványosan, 
az EN 1757-3 Európai Szabvány 
szerint (áruszállító kocsik 
biztonsága). 

Maximális kényelem: Nagyon 
alacsony kezdő-, gördülési- és 
forgó ellenállás. Halk üzemmód 
egyenes padló esetében. 
Nyomot nem hagyó kerekek. 

Polcmagasság: 
292, 582, 882, 1182, 1482 mm 

Távolság polcok között: 280 mm 

A polcokat különböző módokon 
lehet használni, 100 mm-enként 
lehet őket felszerelni. 

A polcok teherbírása 90 kg 

5492 | 5493 
1 mm vastag horganyzott 
acéllemezzel 

burkolva. 

5592 | 5593 

olyan, mint az 5492 | 5493, 
azonban a végpanelek, oldalsó 
panelek, a szárnyas ajtó és a tető 
1,5 mm vastag alumínium 
lemezzel burkolva. 

5692 | 5693 

Végfalak, 1 hosszanti fal és fedél 
horganyzott 1,5 mm-es  
acéllemezből. 

1 oldalsó panel könnyen járó 
alumínium üreges profilból 
kerékzár markolattal és 
hengerzárral. 
1 fix és és 4 kivehető fa polc. 
Teherbíró, hajlításnak ellenálló 
kompozit panelből készült polc, 
bükk dekor felülettel. 

Polcmagasság: 
292, 582, 882, 1182, 1482 mm 
távolság polcok között: 280 mm 

 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



28302 tartozékokkal 

 
 
 

ÁRÚSZÁLLÍTÓ KOCSIK 
 

Multifunkcionális moduláris rendszer a jól bevált fetra „Tedd be 

és csavarozd” elvvel • Az áruszállító kocsik sokféle képpen 

módosíthatók, cserélhetők és kiegészíthetők • Profilacél-

/acélcső szerkezet • A végplanelek, oldalsó panelek és a polcok 

horganyzott galvanizált hegesztett drótrácsból készültek • A 

polcok 100 mm-enként akaszthatók be vízszintesen vagy 

megdöntve • Választás szerint peremmel vagy anélkül 

akasztható be • 4 könnyen futó beálló kerék TPE-gumikkal (hőre 

lágyuló műanyagból) műanyag felniken, kerékagyak 

golyóscsapággyal és menetvédelemmel • 2 beálló keréken fék • 

4 TPU gyűrű (hőre lágyuló poliuretán) a beálló kerekeken • 

Sokféle tartozék 

 

 

Á
R

Ú
S
Z
Á

LL
ÍT

Ó
 K

O
C

S
IK

  



 

28101  

 

 

28102  

 
 

28201  

 

 

28202  

 
 

28301  

 

 

28302  

 

28100 

28200 
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Alváz 
magassága mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Áruszállító 28100 200 125 650 x 510 891 x 590 x 1225 193 22 345,– 
kocsik 

300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1225 193 25 
28101 366,– 

 28102 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1225 193 28 388,– 

 28200 200 125 650 x 510 891 x 590 x 1625 193 25 366,– 

 28201 300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1625 193 28 387,– 

 28202 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1625 193 31,5 407,– 

 28301 300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1825 193 30 399,– 

 28302 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1825 193 33 419,– 

ÁFA nélküli irányárak 

 

Áruszállító kocsik 
moduláris rendszer 

 

Szekcionált-/acélcső szerkezet, 

teljesen horganyzott galvanizált. 

Végpanelek acélcsőból 

behegesztett drótráccsal, a 

rácsháló szélessége 100 x 50 mm, 

2 hosszanti rúddal merevítve. 

Polcok az alapkeretben 

hegesztett, horganyzott 

drótrácsból készülnek, rácsméret 

120 x 30 mm.  

2 tolórúd az első részen, 

függőlegesen csavarozható.  

4 könnyen futó beálló kerék, TPE 

gumikkal, műanyag felnikkel,  

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Fék 2 beálló keréken, az EN 1757-

3 Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Beálló kerekek 4 TPU (hőre 

lágyuló poliuretán) gyűrűvel. 

28100 | 28101 | 28102 

1225 mm magas. 

28200 | 28201 | 28202 

1625 mm magas. 

28301 | 28302 

1825 mm magas. 

Áruszállító kocsi kiegészítők 

• Írótábla 

• Jelölőtábla 

• Palacktartó 

• Szkennertartó 

• Drótrácsos polc 

• Vezetőkerék 

• Tengely és tengelykapcsoló 

• Lépcsők 

• Elválasztórács drótrácsos 

polcokhoz 

• Elválasztórács keretes 

polcokhoz 

• Lecsavarozható hátfal 

• Szárnyas és dupla szárnyú 
ajtók 

• Foganytúk a a keresztirányú 
mozgáshoz 

• Tablettartó 

• Notebook tartó 

• Dokumentumbox 

Kiegészítők a 78-80. 
oldalon 
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ÁFA nélküli irányárak 

3 

Elválasztórács keretes polchoz 

13 

14 
12 

1 

11 

8 

2 

4 
3 

5 

4 

Felhajtott lépcső 

1 

Drótrács polc 

2 

Elválasztórács drótrácsos polcokhoz 
6 

Tengely és tengelykapcsoló 

Kihajtott lépcső 

  

Drótrács polc 

Drótrács polc 120 x 30 mm, 

galvanizált horganyzott. 

A hosszanti oldalon 23 mm-es 

perem fent, a másik oldalon 23 

mm perem lent. 

100 mm-es lépésenként 

függőlegesen vagy vízszintesen 

beakasztható. 

Polc teherbírása 40, ill. 80 kg. 

Elválasztórács drótrácsos 
polcokhoz 

A drótrács polcok elválasztó 

elemeként. Hegesztett 

rögzítőfülekkel. 

Hegesztett drótrács horganyzott 

galvanizált. 

Méret: Szé x Ma 506/606 x 95 

mm Rácsszélesség: 25 mm 

Elválasztórács keretes 

polchoz 
A keretes polcok elválasztó 

elemeként. Hegesztett 

rögzítőfülekkel. 

Hegesztett drótrács horganyzott 

galvanizált. 

Méret: Szé x Ma 506/606 x 95 

mm Rácsszélesség: 25 mm 

Lépcsők 
3 lépcső, a felső lépcső 600 mm 

magas, fogantyú magassága kb. 

max. 2.800 mm. Csőváz, a lépcsők 

csúszásmentes fából készülnek. 

Terhelt állapotban a lépcsők 

stabilan állnak a talajon, ezért a 

kocsi automatikusan lefékezésre 

kerül. Kis terhelésnél a fék lefékez 

és megakadályozza a kocsi 

megdőlését. 

A lépcsőfokok gázrugóval 

hajthatók fel könnyedén. 

A lépcsőfokokkal tovább kiálló 

tolórudakat is szállítunk a 

megtartáshoz és 

támaszkodáshoz. A kocsi teljes 

hossza 100 mm-el nő. 

Tengellyel és tengelykapcsolóval 

nem kombinálható. 

Vezető kerék 
Egy ötödik TPE gumi, 125 x 32 

mm-es, egy acélcsőből készült 

rugós karon, vezető kerékként a 

jó iránytartás érdekében. 

Az egy helyben történő 

megfordítás továbbra is 

lehetséges. 

 
Kiegészítők a 79-80. 
oldalon 

5 

Vezető kerék  

 



Fogantyúk 

7 8 

Hátfal 

9 

Szárnyas ajtók 

10 

Dupla szárnyú ajtók 
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Ábra Megnevezés  H x Sz mm méretű 

alvázhoz 

Rend. sz. Ár 
Euró 

1 Drótrács polc 40 kg teherbírás 650 x 510 28DG0 45,– 
  80 kg teherbírás 850 x 610 28DG1 54,– 
  80 kg teherbírás 1250 x 610 28DG2 74,– 

5 Vezető kerék  650 x 510 28SP0 53,– 

 Ø 125 mm 850 x 610 28SP1 54,– 
  1250 x 610 28SP2 57,– 

7 Foganytúk a keresztirányú mozgáshoz   28SQ 49,– 

 
 

 510 mm alvázszélesség 610 mm alvázszélesség 

Ábra Megnevezés Rend. sz. Ár 
Euró 

Rend. sz. Ár 
Euró 

2 Elválasztórács drótrácsos polcokhoz 28TG5B 17,– 28TG6B 19,– 

3 Elválasztórács drótrácsos polcokhoz 28TG5F 17,– 28TG6F 19,– 

4 Lépcsőfokok 28TS5 236,– 28TS6 239,– 

6 Emelőkar és tengelykapcsoló 28DK5 119,– 28DK6 123,– 

 
 

 1225 mm magassághoz 1625 mm magassághoz 1825 mm magassághoz 

Ábra Megnevezés a következő 
méretű 
alvázhoz H 
x Sz mm 

Rend. sz. Ár Euró Rend. sz. Ár Euró Rend. sz. Ár Euró 

8 Hátfal 650 x 510 28RW10 33,– 28RW20 41,– -  

  850 x 610 28RW11 42,– 28RW21 50,– 28RW31 54,– 
  1250 x 610 28RW12 59,– 28RW22 65,– 28RW32 68,– 

9 Szárnyas ajtók 650 x 510 

850 x 610 

28FT10 138,– 28FT20 158,– -  

28FT11 146,– 28FT21 168,– 28FT31 178,– 

10 Dupla szárnyú ajtók 1250 x 610 28FT12 286,– 28FT22 299,– 28FT32 322,– 

ÁFA nélküli irányárak 

Tengely és 
tengelykapcsoló 

 

Max. 3 áruszállító kocsi 

mozgatható együtt. 

2 fék nélküli beálló kerék helyett 

2 fix kerékkel. 

A tengely a gázrugónak 

köszönhetően visszaáll 

függőleges nyugalmi helyzetbe. 

Stabil profilú vonóhorog csapszeg 

a szemben lévő végpanelen. 

Lábbal csatlakoztatható. 

Maximális vontatási sebesség 6 

km/h. 

Lépcsővel nem kombinálható. 

Foganytúk a keresztirányú 
mozgáshoz 

A softgrip tolófogantyúk a 

végpanel külső oldalára 

függőlegesen csavarozható fel. 

Így könnyebb az áruszállító kocsi 

keresztirányú mozgatása. 

Hátfal 

Hosszanti falként csavarozható 
be. 

Hegesztett drótrács horganyzott 

galvanizált, rácsszélesség 100 x 

50 mm. 

Szárnyas és dupla szárnyú 

ajtók 
Drótrács horganyzott galvanizált, 

rácsszélesség 100 x 50 mm. 

Csavarozható zsanérokkal. Az 

ajtószárny 180°-ban ráhajtható a 

kocsitestre. 

2-2 csatos zár zárható le lakattal 

(nincs a szállitási terjedelemben). 

 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 78+80. 
oldalon 



11 

Írótábla 

13 

Palacktartó 

15 

Dokumentumbox 

17 

Tablettartó 
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ÁFA nélküli irányárak 

14 

Szkennertartó 

16 

Notebook tartó 

12 

Jelölőtábla 

Alkalmazási példa 

 Írótábla 

Acéllemezből, pórszórt RAL 7035. 

Fel lehet tenni az oldalfalak 

dróthálójára. Papírbilinccsel. A 

dőlés a támasztókengyellel 

állítható be. 

Hasznos felület: Ma x Szé 352 x 
335 mm 

Jelölőtábla 

Acéllemez matt fekete porszórt, 

krétával megírható. Fel lehet 

tenni az oldalfalak dróthálójára. 

Papírbilinccsel. 

Hasznos felület: Ma x Szé 210 x 
330 mm 

Palacktartó 
Műanyagból acél tartóval. Stabil 

és rugalmas. 

Minden kereskedelemben 

kapható italokat tartalmazó 0,33 

és 1,5 l közötti üveghez és – 

dobozhoz használható. 

Szkennertartó 

Acéllemezből, pórszórt RAL 7035. 

A hátoldalon és az oldalán lévő 

változtatható csavarozási 

pontokkal. Több helyen 

lyukasztott rúddal, bilinccsel 

tetszés szerint rögzíthető a 

szkennertartó. 

Szkennertartó Szé x Mé x Ma: 120 

x 87 x 150 mm 

Elülső nyílás: 40 mm széles. 

Dokumentumbox 
Horganyzott acéllemez. A 

végpanelbe akasztható be. A két 

behelyezhető elosztó miatt akár 

három rekesz is létrehozható. 

Kivágott benyúlási hely. A 

foglaltság kijelző betekintő 

ablaka. 

Belső méret Szé x Ma x Mé: 300 x 

170 x 41 mm 

(Rekeszmélység a 13 mm-es 

elosztó alkalmazása esetén) 

Notebook tartó 

Horganyzott acéllemez. A 

végpanelbe akasztható be. 

Oldalsó és padló oldali szellőző 

rések. 

Belső méretek Szé x Mé x Ma: 

460 x 322 x 16 mm 

Tablettartó 

Horganyzott acéllemez. A végpanelbe 

akasztható be. A dőlés a 

támasztókengyellel állítható be. 

A tabletek és az okostelefonok 

biztonságosan és kíméletesen 

rögzíthetők az excenter feszítőkkel. A 

kapocslécek szivacsgumival béleltek, 

csúszásmentes csíkok az egyedi 

felhelyezéshez. 

Szorítótartomány Szé x Ma x Mé: 200 

x 15-295 x 14 mm 

Kiegészítők a 78-79. 
oldalon 

Ábra Megnevezés Rend. sz. Ár 
Euró 

11 Írótábla 28ST3 42,– 

12 Jelölőtábla 28KT3 28,– 

13 Üvegtartó 28FH 14,– 

14 Szkennertartó 1392 54,– 

15 Dokumentumbox 28DB 39,– 

16 Notebook tartó 28NH 49,– 

17 Tablettartó 28TH 99,– 

 



 
2105  

 

 

 

2107  

 

 

 

2108  

 

   2106  
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Felhajtott lépcső 

Tablettartó 

Részletek a 80. 
oldalon. 

Szkennertartó 1392 

tetszés szerint elhelyezhető. 

Részletek a 80. oldalon. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Lépcsőfokos 
áruszállító kocsi 

 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt. 

Polcok faforgácslapból, 

acélkeretben, perem magassága 

12 mm. 

2 beálló és 2 fix kerék, 

TPE gumikkal. Kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek fékkel, 

az EN 1757-3 szerint. 

A felső és középső polc 

teherbírása 80 kg. 

Az elülső oldalon a falépcső  

automatikusan felemelkedik, ha 

nem éri terhelés, terhelés 

esetén pedig stabilan áll a 

talajon, a kocsi pedig 

automatikusan lefékez. 

Biztonsági kengyel a 

megtartáshoz és a 

támasztáshoz. Nyugalmi 

helyzetben a lépcsőket le 

lehet hajtani. 

2105 | 2106 

Kihajtott lépcsők esetén a 

teljes hossz 185 mm-rel nő. 

2107 | 2108 

Kihajtott lépcsők esetén a 

teljes hossz 430 mm-rel nő. 

Tartozékok 

Szkennertartó 

1392 
Acéllemezből, pórszórt RAL 

7035. 

A hátoldalon és az oldalán lévő 

változtatható csavarozási 

pontokkal. Több helyen 

lyukasztott rúddal, bilinccsel 

tetszés szerint rögzíthető a 

szkennertartó. 

Szkennertartó Szé x Mé x 

Ma: 120 x 87 x 150 mm 

Elülső nyílás: 40 mm széles. 

 
 
 
 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék
-Ø 
mm 

Alvázmére
t H x Sz 
mm 

Külső 
méretek H x 
Sz x M mm 

Polcok 
száma 

Lépcsőmag
asság 
mm 

Lépcsőfoko
k közti 
távolság 
mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

2105 250 125 1000 x 600 1322 x 611 x 1155 2 504 252 200, 820 45 559,– 

2106 250 125 1000 x 600 1322 x 611 x 1155 3 504 252 200, 510, 820 57 645,– 

2107 250 125 1000 x 600 1322 x 611 x 1880 3 928 232 200, 825, 1445 64 775,– 

2108 250 125 1000 x 600 1322 x 611 x 1880 4 928 232 200, 680, 1155, 1630 77 849,– 

1392 - - - - - - - - 1 54,– 
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EURÓ DOBOZOS KOCSIK 
 

Euró szabványos műanyag dobozokhoz és nyitott 

tárolódobozokhoz való kézikocsik és kocsik sokszínű palettája • 

Kiválóan alkalmas Euró dobozok szállítására vagy kis alkatrészek 

raktári kocsijaként gyárakba vagy műhelyekbe • Acélcső- és 

szekcionált acélszerkezetű moduláris rendszer •  Porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben • Beálló- és fix kerekek, beálló 

kerekek fékkel, kerékagy gyűrűs golyóscsapággyal • Beálló 

kerekek fékkel 
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13580 | 13680  

 

 

13585  

 

 

13581  

 

 

13582  

 

 

13590  

 

 

13587  

 
 

 

135810  

 

 

 
13560  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Alváz magassága 
mm 

Kivitel Önsúly kg Ár 

Euró 

Euró 
dobozos 
alváz 

13580 250 

250 

125 

125 

605 x 405 

810 x 610 

182 

182 

nyitott keretek 

nyitott keretek 

7 

10 

85,– 

13680 117,– 

 13585 250 125 605 x 405 182 Acéllemez 13 94,– 

 13581 250 125 605 x 405 194 elemekkel 9 98,– 

 13582 250 125 605 x 405 209 elemekkel 9 105,– 

 13590 250 100 605 x 405 145 nyitott keretek 4 69,– 

 13587 250 125 605 x 405 182 nyitott keretek 10 109,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 

Euró dobozos alváz  
600 x 400 mm-es Euró 

dobozokhoz való, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 4 

Beálló kerekek, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Két darab 

fékkel, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (biztonsági 

áruszállító kocsik). 

 

13580 | 13680 

Nyitott szögvas szerkezet. 

 
 

13585 

Az acéllemez tálca vízállóan van 

meghegesztve. Perem 

magassága 22 mm. Különösen 

alkalmas olajos vagy vizes 

alkatrészeket tartalmazó 

dobozok szállítására. Semmi sem 

csöpög a padlóra. 

 

13581 

Szögvas szerkezet faforgácslap 

alvázzal, 15 mm magas peremmel. 

 
 

13582 

Szögvas szerkezet faforgácslapból 

alváz keretben. 

 

 

13590 
Doboz alváz műanyagból (ABS 

1. választás).  Kék színben. 

4 beálló kerék, 2 kerék fékkel, 

poliamid kerekek, kerékagyak 

csapággyal. 

Szállítás szétszerelve. 
 

13587 

Nyitott szögvas szerkezet cső 

fogantyúval. A keret 

fogantyúval szemben lévő 

oldala nyitott (nincs él), így a 

dobozok fel- és lehúzhatók. 

 
 

Euró dobozos 

alváz fogantyúval 

Rend. Sz. Rend. Sz. Ár 
fogantyú nélkül fogantyúval Euró  

13580 = 135800 117,– 

13581 = 135810 129,– 

13582 = 135820 136,– 
 

13560 betehető tengely 

Betehető tengely a következőkhöz 

13580 | 13581 | 13585 | 13680. 

Rend. sz. Ár Euró 

13560 28,– 
 

Euró dobozok a 92. oldalon. 

Kiegészítők a 169-170. 
oldalon 
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13540  

 
 
 

135400  

 
 
 

135600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

  

Euró dobozos alváz 

600 x 400 mm-es Euró 

dobozokhoz való, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Két darab fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

Szállítás szétszerelve. 

13540 

Polcos alvázak 2 alvázzal. 

Mindkét alvázas keret 

faforgácslapból készült, 15 mm-

es peremmel. Alvázak közti 

távolság 400 mm, 

a teljes magasság 639 mm. 

Felső polc teherbírása 

100kg. 

13550 

olyan, mint a 13540, de a 

polcok a keret felső szélével egy 

szintben. 

Felső polc teherbírása 100 

kg. 

135400 

mint a 13540, azonban 

csöves tolórúddal, teljes 

magasság 970 mm. 

Felső polc teherbírása 100 

kg. 

135500 

mint a 13550, azonban 

csöves tolórúddal, teljes 

magasság 970 mm. 

Felső polc teherbírása 100 

kg. 

135600 

Kocsi két polckerettel euró 

dobozokhoz. Alvázak közti 

távolság 500 mm, teljes 

magasság 970 mm. 

Felső polc teherbírása 

80kg. 

135610 

mint a 135600, de 

faforgácslapból készült 

polcokkal keretben, 15 mm-es 

peremmel. 

Felső polc teherbírása 

80kg. 

Euró dobozok a 92. 
oldalon. 

Kiegészítők a 169-170. 
oldalon 

 

13550  

 

 

135500  

 

 

135610  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Alváz magassága 
mm 

Kivitel Önsúly kg Ár 

Euró 

Euró dobozos 
alváza 

13540 250 125 605 x 405 194, 623 alvázakkal 17 196,– 

13550 250 125 605 x 405 209, 638 alvázakkal 18 209,– 
k 135400 250 125 605 x 405 194, 623 alvázakkal 18 224,– 

 135500 250 125 605 x 405 209, 638 alvázakkal 20 235,– 

 135600 250 125 605 x 405 182, 712 nyitott keretek 14 170,– 

 135610 250 125 605 x 405 194, 724 alvázakkal 18 199,– 

 



  EURÓ DOBOZOS KOCSI  
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Polcmagasság mm Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Euró 
dobozos 
kocsik 

2380 250 125 410 x 610 525 x 666 x 1101 nyitott keretek 238, 538, 838 31 293,– 

2390 250 125 820 x 610 935 x 666 x 1101 nyitott keretek 238, 538, 838 37 339,– 

2381 250 125 410 x 610 525 x 666 x 1101 alvázakkal 251, 551, 851 39 322,– 

2391 250 125 820 x 610 935 x 666 x 1101 alvázakkal 251, 551, 851 52 399,– 

2382 250 125 410 x 610 525 x 666 x 1101 dobozokkal 238, 538, 838 36 339,– 

2392 250 125 820 x 610 935 x 666 x 1101 dobozokkal 238, 538, 838 57 435,– 

ÁFA nélküli irányárak 
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2392  

 

 

2382  

 

 

2391  

 

 

2381  

 

 

2390  

 

 

2380  

 

 
Moduláris rendszerű Euró 
dobozos kocsik 

 

Szekcionált acél- és acélcső 
szerkezet, porszórt. 
Csavarozott szerkezet. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. Két darab 
fékkel, az EN 1757-3 Európai 
Szabvány szerint (biztonsági 
áruszállító kocsik). A 
polckereteket különböző  
módokon lehet becsavarozni, a  
távolság 50 mm, a ferdeség  
szöge elérheti a 15° és 30°-ot. 

A polc teherbírása 80 kg. 

   

2380 | 2390 

3 polckeret, amely 

1. ill. 2 Euró dobozhoz alkalmas 

600 x 400 mm. 

Szállítás dobozok nélkül. 

2381 | 2391 

3 faforgácslap panellel, 

Perem magassága 13 mm. 
 

 

2382 | 2392 
nyitott keretek 

3. ill. 6 Euró dobozzal 

600 x 400 x 145 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Euró dobozok a 92. 
oldalon. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
nem elérhető nagyobb kerék Ø 
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1370  

 
 
 

 

1372  

 

 
 

 

 
1371  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

 

Moduláris 
rendszerű Euró 

dobozos kocsik 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavarozott szerkezet. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Két darab 

fékkel, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (biztonsági 

áruszállító kocsik). 

Különféle képpen 

becsavarozható polcok, 100 

mm-es lépésekben, lejtés 

ferde beépítés esetén 15° vagy 

30°. 

A polc teherbírása 80 kg. 

1370 

5 polckeret 2-3 euró 

dobozhoz, 600 x 400 mm-es 

méret. 

Szállítás dobozok nélkül. 

1371 

öt faforgácslapból készült 

polccal, perem 13 mm magas. 
 

 

1372 

10 Euró dobozzal 

600 x 400 x 145 mm. 

 
 
 
 
 
 

 
Euró dobozok a 92. 
oldalon. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
nem elérhető nagyobb kerék Ø 

 Rendelési 
szám 

Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Polcmagasság mm Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Euró 
dobozos 
kocsik 

1370 300 160 820 x 610 935 x 666 x 1686 nyitott keretek 298, 598, 898, 1198, 1498 59 539,– 

1371 300 160 820 x 610 935 x 666 x 1686 alvázakkal 311, 611, 911, 1211, 1511 84 639,– 

1372 300 160 820 x 610 935 x 666 x 1686 dobozokkal 298, 598, 898, 1198, 1498 68 713,– 

 



 

1383  

 

 

 

1384  

 

 

1398  

 

 

1399  

 

  EURÓ DOBOZOS KOCSIK  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rendelési 
szám 

Kapacitás 
kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret H x 
Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Polcmagasság mm Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Euró 
dobozos 
kocsik 

1383 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 nyitott keretek 298, 598, 898, 1198, 
1498 

70 566,– 

1384 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 alvázakkal 311, 611, 911, 1211, 1511 109 729,– 

1398 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 dobozokkal 298, 598, 898, 1198, 
1498 

97 862,– 

1399 300 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 dobozokkal 298, 598, 898, 1198, 
1498 

96 815,– 

ÁFA nélküli irányárak. 
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Moduláris rendszerű Euró 
dobozos kocsik 

 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 

acél, porszórással brilliáns kék 

RAL 5007 színben, csavarozott 

szerkezet. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Két darab 

fékkel, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (biztonsági 

áruszállító kocsik). 

Különféle képpen becsavarozható 

polcok, 100 mm-es lépésekben, 

lejtés ferde beépítés esetén 15° 

vagy 30°. 

A polc teherbírása 80 kg. 

1383 

5 polckeret 3-3 euró dobozhoz, 

600 x 400 mm-es méret. 

Szállítás dobozok nélkül. 

1384 

öt faforgácslapból készült polccal, 

perem 13 mm magas. 
 

 

1398 

műanyag dobozokkal 

3 doboz 600 x 400 x 145 mm 

6 doboz 600 x 400 x 170 mm 

6 doboz 600 x 400 x 220 mm. 

1399 

15 műanyag dobozzal 

600 x 400 x 145 mm. 

 

 

 

 
Euró dobozok a 92. 
oldalon. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
nem elérhető nagyobb kerék Ø 
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32910  

 
 

 

 
32911  

 
 

 

32912  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  
Raktári kocsik moduláris 
rendszer 

Acélcső- és szekcionált acél 
szerkezet, porszórás, brilliáns kék 
RAL 5007 színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
125 x 32 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 
Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(áruszállító kocsik biztonsága). 

A felső és középső polc 
teherbírása 50 kg. 

32900 | 32910 

Nyitott keretek polc nélkül. 

Polcmagasság: 

197, 652, 1152 mm 

32901 | 32911 

3 faforgácslap panellel, 

Perem magassága 13 mm. 

Polcmagasság: 

209, 664, 1164 mm 
 

 

32902 | 32912 

3 műanyag dobozzal 

1 doboz 600 x 400 x 145 mm 

2 doboz 600 x 400 x 220 mm 

Polcmagasság: 

197, 652, 1152 mm 

32910 | 32911 | 32912 

Raktári kocsi dönthető 
felületekkel. Felső és középső 
polc mindkét irányban 15°-kal és 
30°-kal dönthető, reteszelés 
rugós retesszel. 

 
 
 
 
 

 
Euró dobozok a 92. 
oldalon. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

32900  

 

 

 
32901  

 
 

 
32902  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Raktári kocsik 32900 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 nyitott keretek 21 244,– 

32910 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 nyitott keretek 23 302,– 

32901 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 alvázakkal 30 274,– 

32911 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1178 alvázakkal 32 332,– 

32902 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1282 dobozokkal 27 303,– 

32912 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1282 dobozokkal 29 363,– 

 



 

 

32920  

 

 

32921  

 

 

 

32930  

 

 

32931  
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 Rend. sz. Kapacitás kg Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret H x Sz 
mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Raktári kocsik 32920 250 

250 

125 

125 

320 x 470 

320 x 470 

430 x 513 x 1130 

430 x 513 x 1250 

alvázakkal 

dobozokkal 

23 

28 

273,– 

32921 364,– 

32930 250 

250 

125 

125 

630 x 470 

630 x 470 

740 x 513 x 1130 

740 x 513 x 1250 

alvázakkal 

dobozokkal 

31 

42 

296,– 

32931 477,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

Raktári kocsik 
moduláris rendszer 

 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavarozott szerkezet. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Két darab fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

Szállítás szétszerelve. 

Polcmagasság:  285, 

540, 795, 1050 mm 

A polc teherbírása 60 kg. 

32920 

4 faforgácslap polc, 10 mm magas 

peremmel. 

32921 

A kialakítás olyan, mint a 

32920, de további 4 nyitott 

tárolódoboz elöl 1786, 

méretek H x Sz x M 

500/450 x 310 x 200 mm. 

32930 

4 faforgácslap polc, 10 mm magas 

peremmel. 

32931 

A kialakítás olyan, mint a 

32930, de további 8 nyitott 

tárolódoboz elöl 1786, 

méretek H x Sz x M 

500/450 x 310 x 200 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyitott tárolódobozok 92. 
oldal 
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32940  

 

 

 

 

32950  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

 

Raktári kocsik moduláris 
rendszer 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

csavarozott szerkezet. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Két darab fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(biztonsági áruszállító kocsik). 

Szállítás szétszerelve. 

Polcmagasság:  285, 540, 795, 

1050 mm 

A polc teherbírása 60 kg. 

32940 

4 faforgácslap polc, 10 mm 

magas peremmel. 

32941 

A kialakítás olyan, mint a 32940, 

de további 12 nyitott 

tárolódoboz elöl 1786, méretek 

H x Sz x M 

500/450 x 310 x 200 mm. 

32950 

4 faforgácslap polc, 10 mm 

magas peremmel. 

32951 

A kialakítás olyan, mint a 32950, 

de további 16 nyitott 

tárolódoboz elöl 1786, méretek 

H x Sz x M 

500/450 x 312 x 200 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyitott tárolódobozok 92. 
oldal 

 

 

 

32941  

 

 

32951  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Raktári kocsik 32940 250 

250 

125 

125 

940 x 470 

940 x 470 

1050 x 513 x 1130 

1050 x 513 x 1250 

alvázakkal 

dobozokkal 

41 

57 

318,– 

32941 589,– 

32950 250 

250 

125 

125 

1250 x 470 

1250 x 470 

1360 x 513 x 1130 

1360 x 513 x 1250 

alvázakkal 

dobozokkal 

49 

70 

333,– 

32951 695,– 

 



 

 
2881  

 

 

2882  

 
 

2883  

 

 

2884  

 
 

2891  

 

 

2892  
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Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kivitel Polcok 
száma 

Polcmagasság mm Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

2881 250 900 x 315 1050 x 362 x 1205 alvázakkal 3 370, 670, 970 32 338,– 

2882 250 900 x 315 1050 x 362 x 1205 dobozokkal 3 370, 670, 970 39 495,– 

2883 250 1240 x 415 1355 x 477 x 1197 alvázakkal 3 370, 670, 970 46 384,– 

2884 250 1240 x 415 1355 x 477 x 1197 dobozokkal 3 370, 670, 970 58 548,– 

2891 300 1280 x 2 x 315 1420 x 740 x 1530 alvázakkal 4 370, 670, 970, 1270 95 709,– 

2892 300 1280 x 2 x 315 1420 x 740 x 1530 dobozokkal 4 370, 670, 970, 1270 122 1 189,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Szerelőkocsik moduláris 
rendszer 

Acélcső- és szekcionált hegesztett 

acél, porszórással, brilliáns kék RAL 

5007 színben, csavarozott 

szerkezet. 

4 beálló kerék TPE gumikkal 125 x 

32 mm, kerékagyak gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

2 Fékkel, az EN 1757-3 Európai 

Szabvány szerint (biztonsági 

áruszállító kocsik). 

Különféleképpen becsavarozható 

polcok, acél váz faforgácslap 

polcokkal, bükk dekorral, 12 mm 

magas perem. Távolság 100 mm, 

dőlésszög fokozatosan állítható 0° 

és 35° között, biztonságos rögzítés 

a fogantyú csavarjaival. 

A polc teherbírása 60 kg. 

Német szabadalom 10 2005 62 

391 

 

 
 

2881 | 2883 

Egyoldalú felépítés, 

3 faforgácslap polcok, 12 mm 

magas peremmel. 

 

2882 

A kialakítás olyan, mint a 2881, de 

további 12 tárolódobozzal; 

méretek H x Sz x M 230/200 x 147 

x 132 mm és 4 db 350/300 x 210 x 

145 mm. 

 

2884 

A kialakítás olyan, mint a 2883, de 

további 12 euró dobozzal; méretek 

H x Sz x M 400 x 300 x 145 mm. 

 

 

2891 

Kétoldalú felépítés, 

4 kétrészes polc faforgácslapból, 

Perem magassága 12 mm. 

 

 
2892 

A kialakítás olyan, mint a 2891, de 

további 16 tárolódobozzal; 

méretek H x Sz x M 230/200 x 147 

x 132 mm, 

24 doboz 350/300 x 210 x 145 mm 

és 12 doboz 350/300 x 210 x 200 

mm. 

 

További polcok 

Kiegészítő Rend. sz. Polc 

ára  Euró 

2881 | 2882 2888 60,–  

2883 | 2884 2899 77,–  

2891 | 2892 2898 74,–  

 

Euró- és nyitott 

tárolódobozok 92. oldal 



1784 

1336 

  92    NYITOTT TÁROLÓDOBOZOK | EURÓ 

DOBOZOK  
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA nélküli irányárak 

1308 1339 

1309 

1786 

1782 1781 1783 

1330 1335 

1315 | 1338 1337 

N                                            

  

Nyitott tárolódobozok 
1781-1786 

strapabíró ütésálló szintetikus 

anyagból készül, sima felülettel, 

ezért könnyen tisztítható. Szürke 

színű. 

Euró dobozok 1308-1339 

Euró szabványméretben magas 

minőségű, ütésálló műanyagból, 

elsősorban polietilén (PE) és 

polipropilén (PP), készült. Ezek 

az anyagok minden szokásos 

lúgnak, savnak ellenállnak, szag- 

és ízsemlegesek, fiziológiailag 

teljesen ártalmatlanok és – 40° 

és 

+100°-os hőmérséklet-

tartományban stabilak a 

méreteket és anyagokat 

tekintve. Szürke színű. 

1315 | 1338 Euró 
dobozok fedele 

Felhajtható fedél 2 rugós zárral, 

a fedelet el lehet látni biztonsági  

zárral. 

 

 Rend. sz. Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Belső méretek 

H x Sz x M mm 

Tartalom liter Kapacitás 

kg 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Tárolódobozok 1781 170/145 x 102 x 78 - - 1 0,1 5,70 

1782 230/200 x 147 x 132 - - 3,2 0,3 9,20 

1783 350/300 x 210 x 145 - - 8 0,6 16,00 

1784 350/300 x 210 x 200 - - 10,5 0,7 17,10 

1786 500/450 x 310 x 200 - - 24,5 1,4 25,10 

Euró dobozok 1309 400 x 300 x 145 366 x 264 x 130 12 15 1,0 13,70 

1335 600 x 400 x 145 558 x 358 x 142 28 20 1,8 19,40 

1330 600 x 400 x 170 558 x 358 x 165 33 20 2,1 21,70 

1336 600 x 400 x 220 558 x 358 x 216 43 20 2,3 22,80 

1339 600 x 400 x 280 558 x 358 x 275 55 20 2,5 30,60 

1308 600 x 400 x 325 558 x 358 x 320 64 20 3,0 31,60 

1337 600 x 400 x 425 570 x 370 x 422 89 20 4,3 36,70 

Fedél 1315 400 x 300 - - - 0,4 10,90 

1338 600 x 400 - - - 0,7 13,20 

 



12503 

 
 

NEHÉZ KOCSIK 

1200 kg teherbírású, nehéz kocsik multifunkcionális moduláris 

rendszere • A jól bevált fetra „Tedd be és csavarozd” elvvel • 

Alapkocsiktól polcos kocsikig • 5 méret 700 x 700-tól 2000 x 800 

mm-ig • Mutatós keretszerkezet „egy öntvényből” és „kerek 

sarkokkal” • Brilliáns kék RAL 5007 porszórt bevonat • 

Csúszásgátló, vízálló rétegelt lemez alváz • Sima, vízálló rétegelt 

lemez végpanelek • 2 beálló- és 2 fix kerék, kékesszürke 

elasztikus kerekek alumínium felniken, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal • Alacsony kerékellenállás és magas 

rugalmasság • Beálló kerék fékkel 
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12582 | 12583 | 12585 | 12586  

 

 

 

 

 

12502 | 12503 | 12505 | 12506  

 

12592 | 12593 | 12595 | 12596 
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Alapkocsik 12592 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 283 35 324,– 

 12593 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 283 39 359,– 

 12595 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 283 53 427,– 

 12596 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 283 83 557,– 

Teherhordó kocsik 12582 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 887 39 349,– 

 12583 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 887 43 383,– 

 12585 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 887 57 455,– 

 12586 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 887 87 583,– 

Fogantyús kocsik 12502 1200 200 1000 x 700 1155 x 700 x 1005 39 359,– 

 12503 1200 200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 44 396,– 

 12505 1200 200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 57 465,– 

 12506 1200 200 2000 x 800 2155 x 800 x 1005 84 595,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

N                                                                                

Super-MultiVario-
szállítókocsi moduláris 

rendszer 

A Super-MultiVario-

szállítókocsit nagy terhek 

szállítására terveztük. 

A magas minőségű, 

golyóscsapágy agyas, elasztikus 

gumikerekek miatt kiválóan 

irányítható és igen könnyen 

halad. 

Acélcső és szekcionált, 

hegesztett acél, porszórással 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

Alváz vízálló csúszásmentes 

rétegelt lemezből. 

2 beálló és 2 fix kerék, 

elasztikus, kékesszürke, nyom 

nélküli tömörgumi kerekek 200 

x 50 mm. Kerékagyak 

golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

 
Polcmagasság: 283 mm 

Teherhordó kocsik 
12582 - 12586 

4 behelyezhető, csavarozható 
oldalfallal. Használható 
magasság 600 mm. 

Kiegészítők a 168-
170. oldalon 



 
 

 

12512 | 12513 | 12515 | 12516  

 

 

 
 

 

12497  

 
 

12402 | 12403 | 12405 | 12406  

 

 
 

 
12422 | 12423 | 12425 | 12426  
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Választható csomag 
asztalkocsikhoz 

Asztalkocsikhoz, kihúzható, 

acéllemez fiók és betétes zár. 

Ma x Sz x Mé belül 105 x 

410 x 475 mm 

Fiók csomag 

horganyzott acéllemezből, 

behelyezhető. 2 hosszanti 

válaszfal és 6 elválasztó 

lap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Super-MultiVario-
szállítókocsi moduláris 
rendszer 

 

A Super-MultiVario-szállítókocsit 
nagy terhek szállítására 
terveztük. 

A magas minőségű, 
golyóscsapágy agyas, elasztikus 
gumikerekek miatt kiválóan 
irányítható és igen könnyen 
halad. 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 
acél, porszórással brilliáns kék 
RAL 5007 színben. 
Alváz vízálló csúszásmentes 
rétegelt lemezből. 

2 beálló és 2 fix kerék, elasztikus, 
kékesszürke, nyom nélküli 
tömörgumi kerekek 200 x 50 mm. 
Kerékagyak golyóscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint 
(áruszállító kocsik biztonsága). 

Végpaneles kocsik 

12512 - 12516 

Végpanel sima, vízálló rétegelt 
lemezből. 

Végpanel magassága: 500 mm 

Asztalkocsi 

12497 

Négyzet alakú alváz. 

Felső alváz kapacitás 500 kg. 

   

Asztalkocsi 
12402 - 12406 

12422 - 12426 

Téglalap alakú alváz. 

A felső és középső polc 
teherbírása 500 kg. 

Választható csomag 

2149 

kihúzható, acéllemez fiók és 
betétes zár. 

Ma x Sz x Mé belül 105 x 410 x 
475 mm 
(kocsinként max. 2 fiók 
választható  a 12497 esetében csak 
1.) 

 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Polcmagasság 
mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Végpaneles kocsik 12512 1200 200 1000 x 700 1155 x 700 x 1005 283 42 385,– 

 12513 1200 200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 283 49 424,– 

 12515 1200 200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 283 61 496,– 

 12516 1200 200 2000 x 800 2155 x 800 x 1005 283 93 624,– 

Asztalkocsi 12497 1200 200 700 x 700 910 x 700 x 925 283, 925 54 459,– 

 12402 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283, 925 67 509,– 

 12403 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283, 925 77 592,– 

 12405 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283, 925 100 746,– 

 12406 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283, 925 156 971,– 

 12422 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283, 604, 925 94 687,– 

 12423 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283, 604, 925 105 824,– 

 12425 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283, 604, 925 141 1 038,– 

 12426 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283, 604, 925 225 1 379,– 

Választható csomag 
per darab 

2149 - - - - - - 181,– 

Fiók csomag 2148/ES - - - - - - 42,50 

 



 

 
18202 | 18203  

 

 

18212-1 | 18213-1  

 

 
 

 

18302 | 18303  

 

 

18312-1 | 18313-1  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Polcos kocsikhoz 18202 1200 200 1000 x 700 1173 x 700 x 1583 82 694,– 

 18203 1200 200 1200 x 800 1373 x 800 x 1583 98 794,– 

 18212-1 1200 200 1000 x 700 1184 x 724 x 1583 100 922,– 

 18213-1 1200 200 1200 x 800 1384 x 824 x 1583 118 1 019,– 

 18302 1200 200 1000 x 700 1173 x 700 x 1817 81 698,– 

 18303 1200 200 1200 x 800 1373 x 800 x 1817 100 799,– 

 18312-1 1200 200 1000 x 700 1184 x 724 x 1817 115 924,– 

 18313-1 1200 200 1200 x 800 1384 x 824 x 1817 125 1 043,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

Super-MultiVario-
szállítókocsi moduláris 

rendszer 

A Super-MultiVario-szállítókocsit 

nagy terhek szállítására 

terveztük. 

Acélcső és szekcionált, hegesztett 

acél, porszórással brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

1 fix és 3 behelyezhető polc 

vízálló, teherbíró rétegelt 

lemezből. Az egyik oldal 

csúszásgátlós a másik oldal sima. 

A behelyezhető polcok 

különféleképpen helyezhetők be. 

100 mm-es beosztás. 

Polcmagasság: 

283, 688, 1088, 1488 mm 

Polcok teherbírása 180 kg 
egyenként. 

A magas minőségű, 

golyóscsapágy agyas, elasztikus 

gumikerekek miatt kiválóan 

irányítható és igen könnyen 

halad. 

2 beálló- és fix kerék, elasztikus 

tömörgumi kerekek, 200 x 50 

mm, kékesszürke, nem hagy 

nyomot,  kerékagyak gyűrűs  

golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Polcos kocsik 

18212 -1 | 18213-1 | 

18312 -1 | 18313-1 
Csöves kialakítás közbenső 

függőleges elemekkel kb. 130 

mm-enként. Levehető oldalsó 

panelek, szintén közbenső  

rudakkal. 

Polcok 

Plusz költség vagy a kedvezmény 

olyan polcokhoz, amelyekhez 1 

pár tartókonzol jár 

Méret mm Rend. szám Euró  

1000 x 700      E18202ETAW     91,–  

1200 x 800      E18203ETAW    114,–  

 
 
 

 
Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 



3285 | 3290 

 
 

ALKATRÉSZTÁROLÓ KOCSI 
 

5 modell • 9 típus • A gerincoszlop tehermentesítésére ülő vagy 

álló munkavégzés során • Tisztán hegesztett acélszerkezet • 

Porszórt, brilliáns kék RAL 5007 színben • Kézi magasságállítás 

adott távolságokban vagy fokozatmentesen teher alatt kézi 

csörlővel vagy hidraulikus szivattyúval • Peremes vagy éles 

alvázak • A 3260 és 3270-en kívül az összes egyoldalúan 

dönthető adott távolságokban • 4 beálló kerékkel mozgatható, 

TPE gumis kerekek • 2 kerék fékkel 
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3260  

 
 

 

 
3280  

 

 
 

Alkalmazási példa  

 

 

 

 

 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

  
Alkatrésztároló kocsi 
műanyag dobozokhoz, acéllemez 

dobozokhoz, drótkosarakhoz stb., 

állítható magasságú és mobil. 

Szekcionált acél / csöves 

szerkezet, acéllemez alvázon. 

Porszórt brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

csúszócsapágyas kerékagy, abból 

2 kerékfékes. 

3260 | 3270 
Acéllemez alváz minden oldalon 

20 mm magas peremmel. Nem 

dönthető, állítható magasságú 25 

mm-es távonként. 

3280 | 3282 
Acéllemez alváz egyoldali  

felrakható éllel, 15° és 30°-ban  

dönthető, 25 mm-es 

távolságonként állítható. 

 

 

 
3270  

 

 

3282  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Állítható magasság 
tól-ig mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Alkatrésztároló kocsi 3260 150 75 605 x 405 524 – 774 17 199,– 

3270 150 75 605 x 405 720 – 995 17 203,– 

3280 150 75 510 x 410 500 – 775 18 242,– 

3282 150 75 510 x 410 755 – 1105 18 254,– 

 



3285 

3290 | 
3291 

3191 

3286 3286 3286 

3286 3286 3286 

 

 
3285  

 

 

3286  

 

 

 

3290  

 

 

3291  
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3191  

 

 

 
 Rend. sz. Kapacitá

s kg 
Kerék
-Ø 
mm 

Alvázmére
t H x Sz 
mm 

Állítható magasság 
tól-ig mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Alkatrésztároló kocsi 3285 250 125 750 x 450 655 – 1025 35 579,– 

3286 250 125 750 x 450 720 – 1080 39 524,– 

3290 150 75 510 x 410 510 – 700 23 298,– 

3291 150 75 510 x 410 720 – 1070 26 308,– 

Görgős guruló bak 3191 150 75 - 780 – 1130 21 294,– 

ÁFA nélküli irányárak 

 
Alkatrésztároló kocsi 
műanyag dobozokhoz, acéllemez 

dobozokhoz, drótkosarakhoz stb., 

állítható magasságú és mobil. 

Szekcionált acél / csöves 

szerkezet, acéllemez alvázon. 

Porszórt brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

csúszócsapágyas kerékagy, abból 

2 kerékfékes. 

 

3285 
Acéllemez alváz egyoldali  

felrakható éllel, 15° és 30°-ban  

dönthető, fokozatmentesen 

állítható fogasléc csörlővel, teher 

alatt is. 2 teleszkópos láb. 

3286 
Acéllemez alváz egyoldali  

felrakható éllel, egyenesen vagy 

15° és 30°-ban dönthető, 

fokozatmentesen állítható 

hidraulikus szivattyúval, teher 

alatt is. Pedállal üzemeltethető, 

pontosan állítható a leengedő 

szeleppel. 

3290 | 3291 
Acéllemez alváz egyoldali  

felrakható éllel, egyenes vagy 15° 

és 30°-ban dönthető, 

fokozatmentesen állítható, 

forgatható és reteszelhető, 

pneumatikus 

süllyedéscsillapítóval. 

Görgős guruló bak 3191 
fűrészeken, sajtolókon, 

fúrógépeken, stb. lévő hosszú 

anyagok megtámasztására, 

fokozatmentesen állítható 

magasság, forgatható- és 

reteszelhető, pneumatikus 

süllyedéscsillapítóval. 

Mozgatható. 

Acélcső tartógörgő 450 mm, 60 

mm Ø, golyóscsapágyas. Mindkét 

oldalon gravitációs ütköző 20 mm 

a kerék felső éle felett (széles 

munkadarabok esetén magától 

elfordul). 4 kerék fékkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szétszerelve szállítjuk, de könnyű 

az összeszerelés. 

Garancia a 3286-ra, 3290/3291-

re és 3191-re 2 év. 



 
 
 

RAKLAPSZÁLLÍTÓ KERETEK 

Sokszínű termékpaletta • 4 Méretek • 4 Kerekek • 5 teherbírás • 

Felhelyezhető keret ergonomikusan kényelmes magasságok • 

Hasznos tartozékok, pl. fogantyú vagy emelőkar és 

tengelykapcsoló rendszerek • Tisztán hegesztett laposacél- vagy 

szögvas szerkezet • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 színben • 2 

beálló- és 2 fix kerék • Kerekek TPE gumikkal (hőre lágyuló 

műanyagból), kerékagyakban precíziós gyűrűs 

golyóscsapágyakkal • Vagy kékesszürke elasztikus gumik, 

kerékagyak golyóscsapággyal • Vagy poliamid kerekek, 

kerékagyak golyóscsapággyal • Vagy poliuretán kerekek, 

kerékagyak golyóscsapággyal • Beálló kerekek fékkel 

 
 
 
 
 

 

 22501 | 22811 
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22799 | 22800 | 22801 | 22802  

 

 

 
 

 

22879 | 22880 | 22881| 22882  

 
 

 

 

22809 | 22810 | 22811 | 22812  

 

 

 

 

 

22699 | 22700 | 22701| 22702  
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22501  

 

 
* A 102/103. oldalon található speciális kivitelek (egymásra rakó keretek, csöves csúszka, fogantyú, tengely és vonóhorog) nem használhatók . 

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

mm-es 
raklapmérethez 

Rakodási 
magasság mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Könnyű raklapszállító 
keret 
TPE 

 

22501* 
 

500 
 

1240 x 830 x 238 
 

1230 x 820 
 

1200 x 800 216 
 

29 152,– 

Raklapszállító 22799 750 

750 

750 

750 

855 x 655 x 329 

1055 x 855 x 329 

1255 x 855 x 329 

1255 x 1055 x 329 

810 x 610 

1010 x 810 

1210 x 810 

1210 x 1010 

800 x 600 

1000 x 800 

1200 x 800 

1200 x 1000 

282 

282 

282 

282 

30 

33 

34 

35 

186,– 
keretek 

22800 189,– 
TPE 

22801      192,–  

 22802 218,– 

Raklapszállító 22879 1050 

1050 

1050 

1050 

855 x 655 x 329 

1055 x 855 x 329 

1255 x 855 x 329 

1255 x 1055 x 329 

810 x 610 

1010 x 810 

1210 x 810 

1210 x 1010 

800 x 600 

1000 x 800 

1200 x 800 

1200 x 1000 

282 

282 

282 

282 

29 

32 

33 

35 

227,– 
Poliamid keretek 

22880      232,– 

236,– 22881 

 22882 258,– 

Raklapszállító 22809 1200 

1200 

1200 

1200 

855 x 655 x 329 

1055 x 855 x 329 

1255 x 855 x 329 

1255 x 1055 x 329 

810 x 610 

1010 x 810 

1210 x 810 

1210 x 1010 

800 x 600 

1000 x 800 

1200 x 800 

1200 x 1000 

282 

282 

282 

282 

31 

34 

35 

36 

275,– 
keretek 

22810 279,– 
Elasztikus, tömör 
gumi 22811      283,–  

 22812 308,– 

Raklapszállító 22699 2200 855 x 655 x 333 810 x 610 800 x 600 286 39 515,– 
Poliuretán keretek 

2200 

2200 

1055 x 855 x 333 

1255 x 855 x 333 

1010 x 810 

1210 x 810 

1000 x 800 

1200 x 800 

286 

286 

42 

43 
   22700 

22701 

523,– 

526,– 

 22702 2200 1255 x 1055 x 333 1210 x 1010 1200 x 1000 286 44 548,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 
Könnyű raklapszállító 
keret 22501* 
Raklapszállító keretek raklapok és 

rácsos dobozok részére. 500 kg 

teherbírás. 

2 beálló- és 2 fix kerék 

TPE gumik, 160 x 40 mm, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló kerekek 

fékkel, az EN 1757-3 szerint. 

Laposacél keret támasztékokkal, 

sarokrögzítő nélkül, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. A 

körbenfutó keretre biztonságosan 

helyezhetők fel paletták és rácsos 

dobozok, mivel a felfekvő profil 

20 mm-rel van besüllyesztve. 

 

Raklapszállító keretek 
Lapos paletták és rácsos dobozok 

szállítókerete. Robosztus 

hegesztett szögvas szerkezet, 4 

sarokrögzítővel, porszórt, brilliáns 

kék RAL 5007. 

2 beálló- és 2 fix kerék, beálló 

kerekek fékkel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint. 

 

22799 | 22800 

22801 | 22802 
750 kg teherbírás 

TPE gumik, 200 x 40 mm, 

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Nagyon alacsony kezdő-, 

gördülési- és forgó ellenállás. A 

gumiabroncsok nem hagynak 

nyomot. Halk üzemmód egyenes 

padló esetében 

 

22879 | 22880 

22881 | 22882 
1050 kg teherbírás 

Poliamid kerekek, 200 x 50 mm, 

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Alacsony gördülési ellenállás, 

magas kémiai ellenállás, a 

gumiabroncsok nem hagynak 

nyomot. Futászaj. 

 

22809 | 22810 

22811 | 22812 
1200 kg teherbírás 

Elasztikus tömörgumi kerekek, 

200 x 50 mm, kékesszürke, nem 

hagy nyomot, kerékagyak 

golyóscsapággyal. Alacsony 

gördülési ellenállás, kifinomult 

futás, nincs futászaj. 

 

22699 | 22700 

22701 | 22702 
2200 kg teherbírás 

Megerősített nehéz terhes kivitel, 

poliuretán gumik 200 x 50 mm, 

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Igen alacsony gördülési ellenállás, 

kifinomult futás, nincs futászaj. 
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22921  

 
 

 
 

 

22899-22922  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az egymásra rakható keretek nem használhatók a 22501-es és 22699 - 22702 raklapszállító keretekkel. 

 

  

Rend. sz. 
 

Kapacitás 
kg 

 
Alvázméret 
H x Sz mm 

 
mm-es 

raklapmérethez 

Magasság mm 
raklapszállító raklapszállító 

keret nélkül kerettel 

 
Önsúly kg 

 
Ár 

Euró 

Egymásra rakható keretek 22899 1200 810 x 610 800 x 600 140 422 13 114,– 
Raklapszállító keretek 140/422 
mm magas 

1200 

1200 

1010 x 810 

1210 x 810 

1000 x 800 

1200 x 800 

140 

140 

422 

422 

16 

17 
     22900 

22901 

122,– 

126,– 
 22902 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 140 422 18 132,– 

270/552 mm magas 22909 1200 810 x 610 800 x 600 270 552 14 117,– 
 22910 1200 1010 x 810 1000 x 800 270 552 17 124,– 
 22911 1200 1210 x 810 1200 x 800 270 552 18 131,– 
 22912 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 270 552 19 135,– 

370/652 mm magas 22919 1200 810 x 610 800 x 600 370 652 15 119,– 
 22920 1200 1010 x 810 1000 x 800 370 652 18 130,– 

 22921 1200 1210 x 810 1200 x 800 370 652 19 132,– 
 22922 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 370 652 20 137,– 

 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 
Egymásra rakható 

keretek raklapszállító 

keretekhez Raklapszállító 

keretek raklapok lerakásához 

ergonomikusan kedvező 

magasságba. 

Hegesztett szögvas szerkezet, 

sarokrögzítővel. Stabil 

tartócsövek talplemezekkel, az 

egymásra rakható keretek 

sarkaiba csatlakoztatható. 

Porszórt, brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

 
4 méretben: 800 x 600 mm 

1000 x 800 mm 

1200 x 800 mm 

1200 x 1000 mm 

 
3 rakodási magasság: 

raklapszállító keret nélkül 

140 mm 

270 mm 

370 mm 

 
raklapszállító kerettel együtt 

422 mm 

552 mm 

652 mm 

 
Az egymásra rakható 

kereteket össze kell csavarozni 

a raklapszállító kerettel 

a fenéklemezek és a 

csavarkészlet segítségével (a 

szállítás tartalmazza ezeket). 



22892 
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22890  

 

 
 

22894  

 

 

 

22895  

 
 

Rend. sz.  Ár 
Euró 

22890* Csöves fogantyú* 92,– 

22892 Önzáró csöves fogantyú 173,– 

22894* Tengely és vonóhorog* 119,– 

22895* Tengely és vonóhorog* 179,– 

ÁFA nélküli irányárak 

 
Csöves fogantyú* 

 

22890 

Stabil cső fogantyú, a beálló 
kerék oldalán behelyezhető és 
csavarozható. A karmantyúk 
össze vannak hegesztve az 
alvázzal. 

Önzáró csöves fogantyú 

22892 

Önzáró fogantyú 
raklapmozgató kézikocsikhoz 
800 mm szélességtől. 
Az üres és megrakott 
raklapszállító keretek 
kényelmes és ergonomikus 
mozgatásához. 
Stabil acélcső szerkezet erős 
tartókarmokkal. Softgrip 
fogantyú és keresztcső. Nem 
fékezett helyzetben a 2 kis 
görgő segítségével 
mozgatható. 

Szabadalom 

20 2014 010 367 

Tengely és vonóhorog* 

22894 

Max. 6 km/h sebességű 
vontatójárművel történő 
szállításhoz. Max. 5 keret 
vontatható. 

A maximális súly 2000 kg. 

A vonórúd laposacélból 
készült, gázrugókkal önállóan 
függőleges nyugalmi helyzetbe 
áll be. 
Robusztus vonóhorog a 
rögzített kerék oldalán. Lábbal 
csatlakoztatható. 

Tengely és vonóhorog* 
22895 

Max. 6 km/h sebességű 
vontatójárművel történő 
szállításhoz. Max. 5 keret 
vontatható. 

A maximális súly 2000 kg. 

A tengely acéllemezből 
készült. Nyugalmi helyzetben a 
tengelyt fel lehet hajtani. 
Robusztus vonóhorog a 
rögzített kerék oldalán. Lábbal 
csatlakoztatható. 

Német szabadalom 

10 2004 061 440 

A teljes tartozék nem 
való a könnyű raklapszállító kerettel 
22501 
történő alkalmazásra. A * jelölésű 
tartozék nem utánszerelhető, mivel 
fixen 
van felhegesztve a raklapszállító 
keretekre. 



Bemutató film 

Tengely és vonóhorog részletesen 
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22601  

 
 

 

Önzáró tengely acéllemezből a fix kerék oldalán. 

Tengelyszem Ø 26,5 mm. Kényelmesen kezelhető lábbal. A 

tengely automatikusan felemelkedik a függőleges nyugalmi 

helyzetbe a torziós rugók segítségével. 

Stabil vonóhorog csapszeg Ø 25 mm vezetőpofával és az 

beálló kerék oldalán önbiztosítós biztonsági reteszeléssel. 

Vonóhorog magassága 205 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

Vontatmányként 
összekapcsolt 
raklapszállító keretek 

22601 

Raklapszállító keretek raklapok 

és euró rácsos dobozok részére. 

Oldalt könnyen be- és 

kirakodható villás targoncával. 

Robosztus hegesztett szögvas 

szerkezet, 4 sarokrögzítővel, 

porszórt, brilliáns kék RAL 5007. 

2 beálló és 2 fix kerék, 

vontatmányként húzásra 

alkalmas. Poliuretán gumik 

alufelniken, kerékagy precíziós 

golyós csapággyal. Beálló 

kerekek fékkel. 

A gumiabroncsok nem hagynak 

nyomot. Halk üzemmód 

egyenes padló esetében. 

Teherbírás 1000 kg. 

 
• A vonóhorogrendszer a 

lehető legjobb 

menetstabilitást biztosítja 

• Elülső irányítású vontató és 

vontatmányhoz megfelelő 

tengely szükséges! 

 
• Max. 5 keret per vontatmány. 

• Max. sebesség 6 km/h 

• Max. vontatmánysúly 3000 
kg. 

Bejelentett 

szabadalom 10 2016 

108.182.5 

Garancia 

vontatmányokra 3 év. 

G                               

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Alvázméret H x 
Sz mm 

mm-es 
raklapmérethez 

Rakodási 
magasság mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Vontatmányként 
összekapcsolt 
raklapszállító keretek 

 

22601 
 

1000 
 

1327 x 855 x 783 
 

1210 x 810 
 

1200 x 800 290 
 

50 
 

689,– 
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Szokásos vontatókkal vontatható 

 
 

 

Tolókocsik szokásos 
vontatókhoz 

 
23881 | 23882 

Teherbírás 1050 kg 

Szokásos vontatókkal vontatható. 

Robosztus hegesztett szögvas 

szerkezet, 4 sarokrögzítővel. 

Porszórt brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

4 beálló kerék poliamid gumikkal 

200 x 50 mm, fehér, kerékagyak 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

2 kerék előremenetben teljes 

fékkel, átlósan elhelyezve. 

Emelési magasság: 235 mm 

 
 
 
 
 

 
Az 1 kerék iránymeghatározó fékkel feláras 

fék nélküli kerék helyett. 

A 4 x 90 °-os reteszelés lehetővé teszi a hosszirányú és a 

keresztirányú jó iránytartást. Rögzített működtető kar a 

keret alatt, nem túlnyúló. A hosszú oldalról történő 

működtetéshez. Jól megközelíthető minden helyzetben. 

 
 

 
 
 

Feláras a 2 beálló kerék és rögzített fékműködtető 

karokkal 

a forgó működtető karokkal ellátott kerekek helyett. 

Rögzített működtető kar a keret alatt, nem túlnyúló. A 

hosszú oldalról történő működtetéshez. Jól megközelíthető 

minden helyzetben. Az emelési magasság 237 mm-re 

emelkedik, a rakodási magasság 282 mm-re. 

 
 

 
 
23891 | 23892 

Teherbírás 1050 kg 

a kivitel olyan, mint a 23881, de az 

egyik kerék elektromosan 

vezetőképes, a kerék fekete 

polipropilén, a kerékagyak gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

Emelési magasság: 235 mm 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

mm-es 
raklapmérethez 

Rakodási 
magasság mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Tolókocsik 
szokásos 
vontatókhoz 

23881 1050 

1050 

1255 x 855 x 327 

1255 x 1055 x 327 

1210 x 810 

1210 x 1010 

1200 x 800 

1200 x 1000 

280 

280 

34 

34 

305,– 

23882 332,– 

23891 
      

315,–  1050 1255 x 855 x 327 1210 x 810 1200 x 800 280 34 

 23892 1050 1255 x 1055 x 327 1210 x 1010 1200 x 1000 280 34 342,– 
 

Rend. sz. Új rakodási/teljes 
magasság mm 

Felár Euró 

23990 1 kerék iránymeghatározó fékkel - 36,– 

23991 2 beálló kerék rögzített fékműködtető karokkal 282/329 63,– 

 

23881 | 23882  

 

 

23891 | 23892  

 
 

23990  

 

 

23991  

 



1301 tartozékokkal 

 
 
 

SZERSZÁMSZÁLLÍTÓ KOCSIK 

Hogy rend legyen a műhelyben • Az alváz keretben fekvő 

faforgácslappal, a felület bükk dekorral • A behelyzhető profilok 

stabil szögvas szerkezetűek, behegesztett drótráccsal, a rácsháló 

szélessége 75 x 75 mm a drót vastagsága 7 mm • Porszórt RAL 

5007 •  2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumikkal, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal, Beálló kerekek fékkel • Különböző kivitelű, 

többféleképpen behelyezhető alkatrésztartó • Porszórt RAL 

7035 
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1301  

 

Tövis konzol Csöves konzol 
 

Tövis konzol Csöves konzol 
 

Hullámos tetejű konzol Villás konzol 

Tartódoboz 
 

Tartópolc 
 

Nyitott tárolódobozok 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Alvázméret 
H x Sz mm 

TPE gumik mm Önsúly kg Ár 
Euró 

Szerszámszállító kocsik 1301 600 1200 x 800 200 x 40 87 519,– 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Méret 
mm 

Önsúly 

kg 

Ár 
Euró 

Tövis konzol 1310 10 

10 

10 Ø x 200 hossz 

10 Ø x 300 hossz 

0,3 

0,4 

16,– 

1311 17,– 

Csöves konzol 1312 15 16 Ø x 300 hossz 0,3 17,– 

1302 25 22 Ø x 300 hossz 0,4 18,– 

1303 25 27 Ø x 300 hossz 0,5 18,– 

Hullámos tetejű konzol 1314 25 320 hossz 0,6 20,– 

Villás konzol 1305 25 50 mm hézag x 300 mm hossz 1,0 20,– 

Tárolódoboz 1306 25 H x Sz x M = 250 x 150 x 80 1,1 41,– 

Tartópolc 1316 50 H x Sz x M = 1200 x 250 x 40 7,0 83,– 

Nyitott tárolódobozok 1307  H x Sz x M = 300 x 230 x 150 0,5 17,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

1301 

 

Szerszámszállító kocsik, profilacél 
szerkezet behegesztett 
drótráccsal 75 x 75 mm, porszórt 
brilliáns kék RAL 5007. A polc 
átvezetett, faforgácslap, a felület 
bükk dekorral. 

Kerekek: 

2 beálló- és 2 fix kerék, 
TPE gumik, kerékagy 
gyűrűs golyóscsapággyal. 
Beálló kerekek fékkel. 

Felépítmény magassága 1250 mm 

Teljes magasság 1536 
mm  Megdöntött 
drótrács keret 11%-ban. 

Tartozékok: 
Hegesztett acél, porszórt szürke 
RAL 7035 

Tövis konzol 
10 mm Ø, hossz 200 és 300 
mm, teherbírás 10 kg 

Csöves konzol 
16 mm Ø, hossz 300 mm 
Teherbírás 15 kg 

22 mm Ø, hossz 300 mm 
Teherbírás 25 kg 

27 mm Ø, hossz 300 mm 
Teherbírás 25 kg. 

Hullámos tetejű konzol 
Hullámok közötti távolság 55 mm 
Hossz 320 mm 
Teherbírás 25 kg 

Villás konzol 
Hézag 50 mm, hossz 

300 mm 
Teherbírás 25 kg 

Tárolódoboz 
H x Sz x M = 250 x 150 x 80 mm 

Teherbírás 25 kg 

Tartópolc 
H x Sz x M = 1200 x 250 x 40 mm 
Teherbírás 50 kg 

Nyitott tárolódobozok 
Polipropilén kék 
H x Sz x M = 300 x 230 x 150 mm 

 
 
 
 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 

 



4615-1AS tartozékokkal 

 
 
 

KONZOLOS ÁLLVÁNYKOCSIK 

Változtatható rendszer a hosszú áruk szállítására és 

raktározására • Robosztus zártszelvény keret erős bilincsekkel • 

Magas minőségű porszórás brilliáns kék RAL 5007 • 

Fokozatmentesen állítható tartókarok, választás szerint 

egyoldalas 600 mm hasznos felülettel vagy kétoldalas 370 mm 

hasznos felülettel     •     A kocsi tetszőlegesen kiegészíthető 

plusz komponensekkel • Sokoldalú tartozékok  PVC-tölmő,     

csúszásgátló,     fogantyú     és polcok  • 2 beálló- és 2 fix kerék, 

TPE gumikkal, kerékagy gyűrűs golyóscsapággyal • Beálló 

kerekek fékkel 
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4624 | 4625 | 4626  

 

    
Tartórudak PVC tömlővel Csúszásgátló Fogantyú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

Konzolos állványkocsik 
moduláris rendszer 

 

Változtatható rendszer a hosszú 

áruk szállítására és raktározására. 

A hordozórudak 

fokozatmentesen állíthatók. A 

kocsi teljesen csavarozott. 

Stabil zártszelvény keret. A 

görgős kereteket, rudakat és 

keresztrudakat csavaros bilincsek 

kötik össze. A tartórudak 

Ø 27 mm-es acélcsövek 

csavarozva. Porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumik, kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Rögzítő 

a beálló kerekeken, az EN 1757-3 

szerint. 

Szállítás szétszerelve. 

4614 | 4615 | 4616 
12 egyoldali tartórúd, hasznos  

hossz 600 mm, állvány hasznos 

magassága 1450 mm. 

Teherbírás egy szinten 80 kg. 

4624 | 4625 | 4626 
24 tartókar két oldalon 

(oldalanként 12 darab) 370 mm 

hasznos hossz, az állvány hasznos 

magassága 1450 mm. 

Teherbírás egy szinten 120 kg (60 

kg/oldal). 

Különleges kivitel: 

PVC tömlő 

A tartókar csöve 3 mm vastag 

PVC tömlővel burkolt a 

csúszásvédelem és az áru 

kímélése érdekében. 

A csúszásgátló eszköz 

ütközőként használható a konzol 

rögzítőelemen. 

Hasznos magasság: 30 mm PVC 
tömlő esetén: 27 mm 

A kocsi felára egy oldali 
tartókarral 55,– €, két oldalon 
lévő tartókarokkal 110,– € 

A csúszásgátló eszköz felára 

konzolonként 4.58,– € 

A kocsi, ill. a tartókar rendelési 

számát „AS”-sel egészítse ki, pl. 

„4614AS“, ill. „E4614TAAS“. 

Fogantyú 

Bilincsekkel csavarozható a kocsi 

külső oszlopához. 

Rendelési sz. 4680 33,– € 

 

Kiegészítők a 110, 168-
170. oldalon 

 Kocsi konzol porszórt Kocsi konzol porszórt, 

PVC tömlővel 

 Kapacitás 

kg 

Keret 

H x Sz mm 

TPE gumik 

mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rend. sz. Ár 
Euró 

Rend. sz. Ár 
Euró 

Tartókar- 500 

500 

500 

1200 x 800 

1600 x 800 

2000 x 800 

200 x 40 

200 x 40 

200 x 40 

1400 x 800 x 1807 

1800 x 800 x 1807 

2200 x 800 x 1807 

4614 514,– 4614-1 573,– 
kocsik 

4615 523,– 4615-1 587,– 

 4616 529,– 4616-1 591,– 

 500 1200 x 800 200 x 40 1400 x 800 x 1807 4624 565,– 4624-1 657,– 

 500 1600 x 800 200 x 40 1800 x 800 x 1807 4625 573,– 4625-1 669,– 

 500 2000 x 800 200 x 40 2200 x 800 x 1807 4626 589,– 4626-1 683,– 
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ÁFA nélküli irányárak 

Modulok konzolos 
állványkocsikhoz 
A kocsikhoz rendelhet szükség 

szerint ilyen modulokat, pl. 

további rudakkal, 

tartórudakkal  vagy 

keresztrudakkal. A vízszintes 

rudak speciális méretben is 

rendelhetők. 

Polcok konzolos 
állványkocsikhoz 
15 mm vastag vízálló rétegelt 

lemezből, mindkét oldalon 

alkalmazható, az egyik oldal sima, 

a másik oldal csúszásmentes 

(rétegelt lemez), 

rögzítőbilincsekkel. 
 

   

600 mm hosszú tartókar 

konzolos állványkocsihoz  

nem alkalmas kétoldali 

felszerelésre. 7 8 

Polcok konzolos állványkocsikhoz 

3 

5 

2 
2 

6 

1 
4 

4 

Modulok konzolos állványkocsikhoz 

 Rend. sz. Ár Euró 

Modulok konzolos 
állványkocsikhoz 

1 Vízszintes rúd, 1200 mm hosszú 

Vízszintes rúd, 1600 mm hosszú 

Vízszintes rúd, 2000 mm hosszú 

E4614HS 46,– 

E4615HS 52,– 

E4616HS 60,– 

2 Külső rúd E4614AP 44,– 

3 Középső rúd E4614MP 51,– 

4 Keresztrúd (tekercs nélkül) E4614RT 50,– 

5 Konzol rögzítőelem, 370 mm hosszú (1 készlet = 2 db) 

Konzol rögzítőelem, 370 mm hosszú, PVC-tömlővel (1 készlet = 2 db) 

E4624TA 22,– 

E4624-1TA 27,– 

6 Konzol rögzítőelem, 600 mm hosszú 

Konzol rögzítőelem, 600 mm hosszú, PVC-tömlővel 

E4614TA 18,– 

E4614-1TA 21,– 

 
Méret Rend. sz. Ár Euró 

Polcok konzolos 
állványkocsikhoz 
(nem PVC tömlővel együtt) 

7 1200 x 600 mm 

1600 x 600 mm 

2000 x 600 mm 

E4614ET 59,– 

E4615ET 87,– 

E4616ET 91,– 

8 1200 x 370 mm 

1600 x 370 mm 

2000 x 370 mm 

E4624ET 42,– 

E4625ET 68,– 

E4626ET 75,– 

 



4702 | 4702/7016 + 47D2/7016 

 
 

BILLENTŐ TÁROLÓK- | ÖNBILLENTŐ 

TÁROLÓK | BILLENŐ TÁROLÓK 

250 – 1200 literes tartalom • 750 – 2500 kg teherbírás • 

Robosztus vízzáróan hegesztett acéllemez tároló • A tartókeret 

lemezből hegesztett • Beépített zsebbel • Porszórt • Billenő 

tároló TPE-kerekekkel • 2 beálló- és 2 fix kerék • szabványosan 

TOTALSTOP - központi fékrendszerrel • Önbillentő tároló és 

billenő tároló kerekek nélkül, de opcionálisan kerekkel • A 

billenő tárolók közepesen nehéz terhekhez alkalmasak • A 

billentés megemeléssel indítható • Az önbillentő tárolók 

nagyobb terhelésre alkalmasak • A billentő tárolók renkdívül 

könnyű áru teljes ürítésére is alkalmasak • A billentés 

önműködően zajlik a reteszelés kioldása után • Húzózsinórral is 

végezhető a targonca üléséből 
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4701 | 4701/7016  

 
 

 

 
4702 | 4702/7016 - 4704 | 4704/7016  

 

   
Biztosító lánc Lánc 

lecsúszás ellen 

vonóhoroggal. 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 

A beálló kerekeknél 
alapfelszereltség. 

Leeresztőcsap 

Utólag is rendelhető. Szűrővel a 

folyadékok és szilárd anyagok 

elkülönítésére. 
 

 
 

A targoncanyílások méretei Rend. sz. Űrtartalom 

liter 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

 

 

4701 4701/7016 250 194 203 603 72 

4702 4702/7016 450 194 203 603 72 

4703 4703/7016 600 194 327 727 72 

4704 4704/7016 800 194 577 977 72 
 

 brilliáns kék RAL 5007 színben antracitszürke RAL 7016 

Űrtarta-
lom liter 

Kapacitás 
kg 

Dobozméret 

H x Sz x M mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Kiöntési él 
magassága mm 

Önsúly 
kg 

Rend. sz. Ár Euró Rend. sz. Ár Euró 

250 750 1200 x 652 x 413 1359 x 713 x 780 780 70 4701 524,– 4701/7016 546,– 

450 750 1214 x 669 x 708 1374 x 730 x 1072 733 83 4702 607,– 4702/7016 628,– 

600 750 1321 x 794 x 735 1458 x 855 x 1099 843 95 4703 664,– 4703/7016 686,– 

800 800 1321 x 1044 x 735 1458 x 1105 x 1099 843 118 4704 879,– 4704/7016 899,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  
Billentő tárolók 

4701 – 4703 | 

4701/7016 – 4703/7016 
billentve tárolható tároló 2 mm 
vastagságú acéllemezből, a felső 
széle felül duplán peremes, a 
kiöntési él duplán körbevett, 
olajállóan hegesztett. 

3 mm vastag döntött acéllemez 
kialakítás, beépített zsebbel. 
Lépőlemez és billenés elleni 
biztosító, tolórúd. Porszórt 
brilliáns kék RAL 5007 vagy 
antracit RAL 7016. 

Kerekek: 2 beálló- és 2 fix kerék, 
TPE-gumik 200 x 40 mm, 
kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 
a beálló kerekeken szabványosan, 
az EN 1757-3 Európai Szabvány 
szerint (áruszállító kocsik 
biztonsága). 

Alkalmas tolásra és 
anyagmozgatásra. 

4704 | 

4704/7016 
Kerekek: 2 beálló- és 2 fix kerék, 
elasztikus tömörgumi kerekek, 
200 x 50 mm, kékesszürke, nem 
hagy nyomot,  kerékagyak gyűrűs  
golyóscsapágyakkal. 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 
a beálló kerekeken szabványosan, 
az EN 1757-3 Európai Szabvány 
szerint (áruszállító kocsik 
biztonsága). Részletek a 5. 
oldalon. Alkalmas tolásra és 
anyagmozgatásra. 

A billentés manuálisan indítható. 
Villás targoncával végzett 
ürítéshez vagy nehéz terhelés 
esetén önbillentő tárolót vagy 
billenő tárolót ajánlunk. 

Tartozékok 

Leeresztőcsap 
Utólag is rendelhető. Szűrővel a 
folyadékok és szilárd anyagok 
elkülönítésére. Az adott billenő 
tároló rendelési számát egy „A”-
val egészítse ki (pl. 4701A). 
Utólag is rendelhető. 

Felár 29,– €  

Biztonsági lánc 

Lánc lecsúszás ellen 
vonóhoroggal 

4707 18,– €  
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1 2 
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47D1 | 47D1/7016  

 
 

 
 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016  

 

Alkalmazási példa: 

Billentő tárolók forgácstárolóként 

 
 
 
 
 

 brilliáns kék RAL 5007 színben antracitszürke RAL 7016 

 H x Sz x M mm 

dobozmérethez 

Önsúly 
kg 

Rend. sz. Felár Euro Rend. sz. Felár Euro 

Felár ehhez a fedélhez 1200 x 652 x 413 12,5 47D1 164,– 47D1/7016 169,– 

Billentő tárolók 1214 x 669 x 708 14,5 47D2 168,– 47D2/7016 173,– 
 1321 x 794 x 735 17,5 47D3 181,– 47D3/7016 187,– 
 1321 x 1044 x 735 22,0 47D4 193,– 47D4/7016 199,– 

 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Fedél 47D1 – 
47D4 billentő 

tárolókhoz 

47D1/7016 – 47D4/7016 
Lehajtható fedél billentő 

tárolókhoz, 2 oldalra nyitható. 

Zárt állapotban (1. ábra) 

rugós kampóval 

reteszelhető. 

A felnyitott elülső rész (2. 

ábra) a rugós kampóval 

biztosítható az billentés 

során akaratlan 

visszacsapódás ellen. 

A fedél felnyitott hátsó része 

(3. ábra) szintén reteszelhető.  

Elöl és hátul lecsukható fogantyú. 

Acéllemez, 1,5 mm, belülről 15 

x 3 mm laposvas rudakkal 

merevítve.  

Nincsenek külső élek a nyírási 

kockázat elkerülése 

érdekében. 

Porszórt brilliáns kék RAL 

5007 vagy antracit RAL 7016. 

Utólag is rendelhető. 

Felár billentő tárolónként. 
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  ÖNBILLENTŐ TÁROLÓK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeresztőcsap 

Utólag is rendelhető. 

Szűrővel a folyadékok és 

szilárd anyagok 

elkülönítésére. 

 
 
 

Önbillentő tárolók 
kerekekkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önbillentő tároló 

hulladéktartályként targoncával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

6030 | 6060 | 6090 | 6120 

  
Önbillentő tárolók 

6030 | 6060 | 6090 | 6120 

Önbillentő, teljesen ürülő tárolók 
ömlesztett áruk automatikus 
billentéséhez. 

Az önbillentő tárolókat nem kell 
felemelni billentéshez. Az üres 
tároló 
magától betöltési helyzetbe áll 
vissza. 

Robosztus hegesztett szerkezet 3-
mm-es acéllemezből, vízzáróan 
hegesztve, porszórt brilliáns kék 
RAL 5007 színben. 

Szabványosan robusztus 
zsebekkel, elcsúszás elleni 
védelem és billenés elleni 
reteszelés, lánc lecsúszás ellen. 
Húzókábel a döntési 
mechanizmus aktiválásához, 
targonca vezetőüléséből is 
működtethető. 

Kerekek 

2 beálló- és 2 fix poliamid kerék, 
200 x 50 mm, a zsebek alá 
szerelve. 
Beálló kerekek, az EN 1757-3 
Európai Szabvány szerint. 

 

Kapacitás Rend. sz.     Felár 

6030/6060-hoz 

1500 kg 1567 101,– €  

6090/6120-hoz 

2500 kg 1568 217,– €  

Leeresztőcsap 

Utólag is rendelhető. Szűrővel a 
folyadékok és szilárd anyagok 
elkülönítésére. Az adott 
önbillentő tárolók vagy billenő 
tárolók rendelési számát egy „A”-
val egészítse ki (pl. 6030A). 

Felár 33,– €  

Kiegészítő biztonsági lánc 

Lánc lecsúszás ellen 
vonóhoroggal 

4707 18,– €  

 

A targoncanyílások méretei Rend. sz. Űrtartalom 
liter 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

 

 

6030 350 190 192 592 90 

6060 600 190 582 982 90 

6090 900 190 582 982 90 

6120 1200 190 582 982 90 

 
 Rend. sz. Űrtarta-

lom liter 
Kapacitás 

kg 
Dobozméret 

H x Sz x M mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

A tároló magassága mm-ben 

görgők nélkül  görgőkkel 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Önbillentő  6030 350 1000 1237 x 666 x 703 1294 x 731 x 833 744 981 126 727,– 

tárolók 6060 600 1500 1237 x 1076 x 703 1294 x 1141 x 833 744 981 155 829,– 
 6090 900 2000 1237 x 1596 x 703 1294 x 1660 x 833 744 989 184 915,– 
 6120 1200 2500 1699 x 1157 x 997 1755 x 1222 x 1127 1043 1288 230 1 046,– 

 



6230 | 6250 | 6275 
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Leeresztőcsap 

Utólag is rendelhető. 

Szűrővel a folyadékok és 

szilárd anyagok 

elkülönítésére. 

 
 
 

Billentő tároló kerekekkel Billentő tároló hulladék 

konténerként, targoncával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

 
Billentő tároló 

 

6230 | 6250 | 6275 

Ömlesztett áruk automatikus 
billentéséhez - akár nagyon 
könnyű áruk esetében is. 

Különösen alacsony felépítés. 

A billenő tárolók billentéséhez 
targonca szükséges. Ha leengedi a 
tárolót a talajra, akkor a tároló 
automatikusan feláll, és betöltési 
helyzetbe megy vissza. 
Robosztus hegsztett szerkezet 2-
mm-es acéllemezből, vízzáróan 
hegesztve, porszórt brilliáns kék 
RAL 5007 színben. 
Szabványosan zsebekkel, 
elcsúszás elleni védelem és 
billenés elleni reteszelés, lánc 
lecsúszás ellen. Húzózsinór 
a billentés kioldásához a targonca 
üléséből. 

Kerekek 

2 beálló- és 2 fix poliamid kerék, 
200 x 50 mm, a zsebek alá 
szerelve. 
Beálló kerekek fékkel, az európai 
EN 1757-3 szabvány szerint. 

 

Kapacitás Rend. sz.     Felár 

6230/6250/6275-höz 

1500 kg 1567 101,– €  

Leeresztőcsap 

Utólag is rendelhető. Szűrővel a 
folyadékok és szilárd anyagok 
elkülönítésére. Az adott 
önbillentő tárolók vagy billenő 
tárolók rendelési számát egy „A”-
val egészítse ki (pl. 6230A). 

Felár 33,– €  

Kiegészítő biztonsági lánc 

Lánc lecsúszás ellen 
vonóhoroggal 

4708 21,– €  

 

A targoncanyílások méretei 

 

Rend. sz. Űrtartalom liter A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

6230 300 

500 

750 

192 

192 

192 

82 

282 

502 

482 

682 

902 

72 

72 

72 

6250 

6275 

 
 Rend. sz. Űrtarta-

lom liter 
Kapacitás 

kg 
Dobozméret 

H x Sz x M mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

A tároló magassága mm-ben 
görgők nélkül      görgőkkel 

Önsúly kg Á 

Euró 

Billentő tároló 6230 300 750 1088 x 630 x 498 1313 x 690 x 576 418 655 78 636,– 
 6250 500 1000 1164 x 831 x 598 1389 x 890 x 676 519 756 86 806,– 
 6275 750 1000 1164 x 1241 x 598 1390 x 1300 x 676 519 756 108 946,– 

 



4463 | 3012 | 6012 | 9012 

 
 
 

LAPOK SZÁLLÍTÁSA 

Lapszállító kocsik • Lapszállító kocsik • Lapszállító kocsik • 

Lapszállító állványok • Nagy felületű fa- és műanyag lapok 

hosszirányú szállításához • Megfelelő készülék minden 

alkalmazási célra • Tisztán hegesztett acélcső-/ szegmentált 

acélszerkezet • Magas minőségű, hosszú élettartamú porszórás 

•  Tömör gumi vagy pneumatikus gumi • TPE-kerekek • Tömör, 

elasztikus gumikerekek, kékesszürke, nem hagy nyomot, a 

legnagyobb terheléshez • 250 – 1200 kg teherbírás 
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4155 | 4156  

 

 

 

 

 

 

 

 

4157 | 4158  

 

 

4165 | 4166  

 

 

4175 | 4176  
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Alkalmazási példa  

 

 

 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Magas-
ság mm 

Rakfelület 
hossz mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi kerekek 
mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Lapszállító 
kocsik 

4155 250 300 300 60 305 250 x 60 - 8 113,– 

 4156 250 310 300 60 305 - 260 x 85 6 113,– 

 4157 250 300 300 95 340 250 x 60 - 8 116,– 

 4158 250 310 300 95 340 - 260 x 85 6 116,– 

 4165 500 250 500 150 380 250 x 60 - 8 98,– 

 4166 400 260 500 150 380 - 260 x 85 6 98,– 

 4175 500 900 500 150 380 250 x 60 - 10 117,– 

 4176 400 910 500 150 380 - 260 x 85 8 117,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Lapszállító kocsik 

 

4155 | 4156 
Lapszállító kocsik szorítópofákkal. 
Hegesztett acélszerkezet, 
porszórt brilliáns kék, RAL 5007. 

Pofa filc bevonattal. 
Tömörgumi vagy pneumatikus  
abroncsokkal szerelt kerekek, 
kerékagyak görgőscsapággyal. 

A szorítószerkezetben 
biztonságos  a rögzítés a szállított 
lapok súlya miatt. Maximális 
szélesség: 0-60 mm. 

   

4157 | 4158 
Mint a 4155|4156, de a szélesség  
30-95 mm (alkalmas  ablakok 
részére). 

Lapszállító kocsik 

4165 | 4166 
U-alakú lapszállító kocsi, 
acéllemez szerkezet, porszórt 
brilliáns kék RAL 5007 színben, a 
belső felület filccel bevont. 

Tömörgumi vagy pneumatikus  
abroncsokkal szerelt kerekek, 
kerékagyak görgőscsapággyal. 

Szélesség: 150 mm. 

4175 | 4176 
A 4165 | 4166-hoz hasonló  
lapszállító kocsi, de támasztóval 
és tolórúddal. 

Szélesség: 150 mm. 

 



2075 | 
2076 

1075 | 
1076 
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1075 | 1076  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

   Alkalmazási példa  

 

2075 | 2076  

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Rakfelület 
hossz mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes széles-
ség mm 

Tömörgumi kerekek 
mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Lapszállító  1075 400 1430 500 200 680 250 x 60 - 18 196,– 

kocsik 1076 350 1440 500 200 680 - 260 x 85 16 196,– 
 2075 400 1450 500 200 680 250 x 60 - 20 266,– 
 2076 350 1460 500 200 680 - 260 x 85 18 266,– 

 

1075 | 1076 
lapszállító kocsik 
Lapszállító kocsik nagy felületű 

fa- és műanyag lapok 

hosszirányú szállításához, 

acélcső-szerkezet, acéllemez 

rakfelülettel, porszórt brilliáns 

kék RAL 5007 színben. 

Tömörgumi vagy pneumatikus  

abroncsokkal szerelt kerekek 

választás szerint. Kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

2 támkerék 50 mm Ø. 

Szállítás szétszerelve. 

2075 | 2076 
Olyan lapszállító kocsik, mint az 

1075 | 1076, de profilgumival 

bevont (csúszásmentes), és 

beállítható leszorító billenés 

elleni biztosítóként. 



 
 

 

4411 | 4412 | 4413  

 

 

4445  

 

 

4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1  

 

 

 

 
 

Raklapláb 2021 
 

 

4363 | 4365  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

 Kerék-Ø 
mm 

Alváz méret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Lapszállító kocsik fix 
csőszerű támasztókkal 

4411 600 

600 

600 

 200 

200 

200 

1070 x 335 

1070 x 435 

1270 x 535 

1070 x 610 x 1321 

1070 x 710 x 1321 

1270 x 810 x 1321 

33 

38 

42 

272,– 

4412 277,– 

 4413 302,– 

Lapszállító kocsik 4445 500  200 1500 x 400 1500 x 710 x 1510 56 346,– 

Lapszállító kocsik 
(tolórúd nélkül) 
behelyezhető 
támasztókhoz 

4463 750 

1200 

750 

1200 

 200 

200 

200 

200 

1200 x 800 

1200 x 800 

1600 x 800 

1600 x 800 

1320 x 800 x 295 

1320 x 800 x 295 

1720 x 800 x 295 

1720 x 800 x 295 

51 

56 

57 

63 

328,– 

     4463-1 

4465 

  419,– 

428,– 

 4465-1 519,– 

lapszállító állványokhoz 
(tolórúd nélkül) 

4363 1200 

1200 

 - 

- 

1200 x 800 

1600 x 800 

1365 x 800 x 100 

1765 x 800 x 100 

45 

51 

311,– 

4365 415,– 

 Rend. sz.  Hossz 
mm 

 Magasság 

mm 

Önsúly kg Ár Euró 

Behelyezhető támasztók 3012  1200 

1200 

1200 

1600 

1600 

1600 

 300 

600 

900 

300 

600 

900 

5 

6 

7,5 

6 

7 

8,5 

25,– 
lapszállító kocsikhoz és 

6012 26,– lapszállító állványokhoz 

9012 28,– 

3016 27,– 

6016 29,– 

9016 31,– 

Raklaplábak 2021  -  - 6 82,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Lapszállító kocsik 

 

4411 | 4412 | 4413 
fix csőszerű támasztóval. 
Acélcső- és szekcionált hegesztett 
acél, porszórással brilliáns kék 
RAL 5007 színben. 
Faforgácslap alváz bükk dekor 
felülettel. 
Az acélcső szerkezet csavarozott. 
2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
200 x 
40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. Beálló kerekek 
fékkel. 

Magasság: 1050 mm 
Tartókonzol magasság: 300 mm 

4445 
Hegesztett acélprofil és acélcső. 
Csúszásmentes rakodórész, 
vízálló, rétegelt lemezből. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE gumik 
200 x 40 mm, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal. Beálló kerekek 
fékkel. 

Magasság 1150 mm 

4463 | 4463-1 
4465 | 4465-1 
max. 1200 kg teherbírás 

Hegesztett szekcionált és acélcső, 
porszórt, rétegelt lemez. 7 pozíció 
a behelyezhető csőszerű 
támasztó részére. 
Szállítás támasztó nélkül. 

A támasztók közötti hézag 90  
mm. 

2 beálló és 2 fix kerék, beálló 
kerekek fékkel. 

750 kg = TPE gumikkal, kerékagy 
gyűrűs golyóscsapággyal. 

1200 kg = elasztikus tömörgumi  
kerekek, kékesszürke, nem hagy 
nyomot, kerékagyak 
golyóscsapággyal. 

Polcmagasság: 295 mm 

lapszállító állványokhoz 
4363 | 4365 
1200 kg teherbírás 

Hegesztett szekcionált és  
acélcső, porszórt, fa alvázzal. 4 
gumitalp. 
7 pozíció a behelyezhető csőszerű 
támasztó részére. 
Szállítás támasztó nélkül. 
A támasztók közötti hézag 90  
mm. 

Az egyik oldalon 6 részből álló 
felvevőhenger. 

Raklaplábak 

2021 

Kiegészítő a lapszállító 
állványhoz. 
Emelési magasság 100 mm, villás 
emelőkocsihoz vagy villás 
targoncához. 

Kiegészítők a 168-170. 
oldalon 
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ÁFA nélküli irányárak 

   4454 | 4455 | 4456  

  
Üvegszállító kocsik | 

Lapszállító kocsik 
üveglapok, fa vagy műanyag  

panelek, valamint komplett  

ablakok, ajtók biztonságos  

szállításához. 

Hegesztett szekcionált és 

acélcsövek. Porszórt, brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

2 beálló- és 2 fix kerék, 

elasztikus tömörgumi 

kerekek, kékesszürke, nem 

hagy nyomot, kerékagy 

golyóscsapágyakkal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

1200 kg teherbírás. 

4454 | 4455 | 4456 

egy oldali gumicsíkkal. 

4474 | 4475 | 4476 

két oldali gumicsíkkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiegészítők a 168-169. 
oldalon 

 

 

4474 | 4475 | 4476  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rakfelület 

H x Sz mm 

Magasság 

mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Egyoldalas 

berendezés 

4454 1200 200 1276 x 800 x 1788 1276 x 430 1450 63 779,– 

4455 1200 200 1676 x 800 x 1788 1676 x 430 1450 71 842,– 

 4456 1200 200 2076 x 800 x 1788 2076 x 430 1450 96 989,– 

Kétoldalas 

berendezés 

4474 1200 200 1276 x 800 x 1783 1276 x 2x 230 1450 69 854,– 

4475 1200 200 1676 x 800 x 1783 1676 x 2x 230 1450 77 915,– 

 4476 1200 200 2076 x 800 x 1783 2076 x 2x 230 1450 103 1 062,– 

 



4109 | 4101 | 4124 

 
 

KÉZIKOCSIK 

Tisztán hegesztett acélcső- vagy szegmentált acélszerkezet • 

Porszórt brilliáns kék RAL 5007 színben • Az alváz és a panelek 

csúszásmentes, vízálló rétegelt lemezből • 1-tengelyes 

vonórúddal és kézikarral • Opcionálisan kerékpárcsatlakozóval is 

szállítjuk • 2-tengelyes forgózsámolyos kormányművel • 

Biztonsági tengely automata visszahúzóval nyugalmi helyzetbe  • 

Bőrbarát Softgrip-bevonatos fogantyú • Automatikus rögzítőfék 

az első kerekeken • Nagy tömörgumi vagy pneumatikus kerekek 

golyóscsapággyal az agyban a könnyű futásért és a hosszú 

élettartam érdekében 
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Vonórúd kerékpárhoz 1297 

4091, 4092, 4101 és 4102 kézikocsihoz. 

Tartalmaz egy vonórudat gömbcsuklóval, 

gömbcsatlakozóval és adapterrel 26 - 31 mm 

átmérőjű ülésekhez. Terhelés max. 40 kg, 

felfekvő teher max. 4 kg. 

Utólag nem rendelhető. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vonórúd kerékpárhoz 1297 

A 6091 és 6101 kézikocsihoz. 

Horganyzott kivitel. 

Utólag nem rendelhető. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflektorok 

A kerékpár vonórudas kézikocsikhoz 

díjmentesen szállítunk fólia 

fényvisszaverő csíkokat. 2 x piros és 4 x 

fehér. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

4091 | 4092 kézikocsik 

Könnyű és igen praktikus 

kézikocsik. 

Acélcsőből hegesztett, porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

Tengely csavarozva. 

Alváz csúszásgátló, vízálló 

rétegelt lemez. 

Pneumatikus abroncsokkal szerelt 

kerekek, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Szétszerelve szállítjuk, de könnyű 

az összeszerelés. 

4101 | 4102 

Könnyű és igen praktikus 

kézikocsik. 

Olyan kivitel, mint a 4091 | 4092, 

de kivehető műanyag tárolóval. 

Rétegelt lemez alváz nélkül. 

4101 tároló: 90 literes tartalom: 
H x Sz x M = 715 x 420 x 320 mm, 
4102 tároló: 200 literes tartalom: 
H x Sz x M = 990 x 665 x 476 mm 

6091 

Könnyű és igen praktikus 

kézikocsik. 

Olyan kivitel, mint a 4091, de 

tűzihorganyzott. 

Kültéri használatra alkalmas. 

6101 

Könnyű és igen praktikus 

kézikocsik. 

Olyan kivitel, mint a 4101, de 

tűzihorganyzott. 

Kültéri használatra alkalmas. 

 

 
 

 

4091 | 4092  

 

 

4101 | 4102  

 
 

6091  

 

 

6101  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Kézikocsi alvázzal 4091 200 700 x 400 1381 x 596 x 774 260 x 85 11 131,– 
 4092 200 850 x 525 1524 x 692 x 774 260 x 85 13,5 159,– 

Kézikocsi dobozzal 4101 200 700 x 400 1401 x 596 x 774 260 x 85 10,5 145,– 
 4102 200 910 x 585 1566 x 692 x 774 260 x 85 17 249,– 

Kézikocsi alvázzal 6091 200 700 x 400 1381 x 596 x 774 260 x 85 11 144,– 

Kézikocsi dobozzal 6101 200 700 x 400 1401 x 596 x 774 260 x 85 10,5 159,– 

Vonóhorog 1297 Felár a 4091 | 4092 | 4101 | 4102 | 6091 | 6101 kézikocsi esetében 57,– 

 



 

 

 

 
 

 

4103 | 4104 | 4105  

 

 

 

 

 
 

 

4107 | 4108 | 4109  

 

Alkalmazási példa 
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Vonórúd kerékpárhoz 1298 

4103 – 4105 és 4107 – 4109 kézikocsihoz. A 

választható csomag tartalmaz egy 

gömbcsatlakozót és adaptert 26 - 

31 mm átmérőjű ülésekhez, valamint 

gömbcsuklót lemezzel a standard vonórúdhoz 

csatlakoztatáshoz. Terhelés max. 40 kg, 

felfekvő teher max. 4 kg. Utólag is 

rendelhető. 

Reflektorok 

A kerékpár vonórudas kézikocsikhoz 

díjmentesen szállítunk fólia 

fényvisszaverő csíkokat. 2 x piros és 4 x 

fehér színben. 

 
 
 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Kézikocsi, 4103 200 795 x 445 1476 x 691 x 730 260 x 85 18 229,– 

1 tengelyes 4104 400 845 x 545 1526 x 832 x 801 400 x 100 22 
 

305,– 
 4105 400 1145 x 545 1826 x 832 x 801 400 x 100 25 333,– 

Kézikocsi 4 fallal, 
1 tengelyes 

4107 200 795 x 445 1476 x 691 x 730 260 x 85 21 279,– 

4108 400 845 x 545 1526 x 832 x 801 400 x 100 25 339,– 

 4109 400 1145 x 545 1826 x 832 x 801 400 x 100 29 394,– 

Vonórúd, választható csomag 1298 4103 | 4104 | 4105 | 4107 | 4108 | 4109 kézikocsik esetében 60,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

Kézikocsi 
4103 | 4104 | 4105 

Acélcsőből hegesztett 

kézikocsi, porszórással brilliáns 

kék RAL 5007 színben. 

180/250 mm magas alváz, 

tengely csavarozva. Az alváz 

vízálló rétegelt lemezből 

készült. 

Pneumatikus abroncsokkal 

szerelt kerekek, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

4107 | 4108 | 4109 

A fenti felépítés, de 4 rétegelt 

lemez, vízálló, dobozos 

felépítménnyel. 

 
Kérésre felár nélkül 

tömörgumikkal is szállítható. 

Kérjük, egy „V” betűvel 

egészítse ki a kézikocsi rendelési 

számát. 
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4001 | 4002  

 
 
 

4051 | 4052  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  
4001 | 4002 kézikocsik 

szegmentált acélból és acélcsőből 

hegesztett, porszórással brilliáns 

kék RAL 5007 színben. 

Alváz csúszásgátló, vízálló 

rétegelt lemez. 

Forgózsámolyos kormánymű  

tengellyel és fogantyúval. 

Pneumatikus abroncsokkal szerelt 

kerekek, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Tengely biztonsági fogantyúval és 

automata visszahúzóval nyugalmi  

helyzetben. 

Első kerekek automata 

fékrendszerrel, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint. 

4021 | 4022 

A fenti felépítés, de 300 mm 

magas első és hátsó fallal, 

acélcső keret vízálló rétegelt 

lemezzel. 

4051 | 4052 

Olyan kivitel, mint a fenti, de 

pluszban 2 behelyezhető, vízálló 

rétegelt lemez oldalsó panel, 220 

mm magas. 

4122 | 4124 

Acélcsőből hegesztett kézikocsi, 

porszórással brilliáns kék RAL 

5007 színben. 180/250 mm 

magas alváz, az alváz és a 

panelek vízálló rétegelt lemezből 

készültek. 

Forgózsámolyos kormánymű 

tengellyel és fogantyúval. 

Pneumatikus abroncsokkal szerelt 

kerekek, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Tengely biztonsági fogantyúval, 

softgrip bevonattal és automata 

visszahúzóval nyugalmi 

helyzetben. Első kerekek 

automata fékrendszerrel. 

Megfelel az EN 1757-3 Európai 

Szabvány előírásainak. 

 

Kérésre felár nélkül 

tömörgumikkal is szállítható. 

Kérjük, egy „V” betűvel 

egészítse ki a kézikocsi 

rendelési számát. 

 

4021 | 4022  

 

 
 
 
 

 

4122 | 4124  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Alvázméret H x Sz 
mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Alváz 
magassága mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Kézikocsi  4001 500 1060 x 600 1272 x 609 x 1192 308 260 x 85 30 394,– 

Alváz 4002 500 1260 x 700 1472 x 709 x 1192 308 260 x 85 38 404,– 

Kézikocsi 4021 500 1000 x 600 1272 x 609 x 1192 308 260 x 85 35 479,– 

első és hátsó fallal 4022 500 1200 x 700 1472 x 709 x 1192 308 260 x 85 45 493,– 

Kézikocsi 4051 500 1000 x 550 1272 x 609 x 1192 308 260 x 85 39 518,– 

4 fallal 4052 500 1200 x 650 1472 x 709 x 1192 308 260 x 85 50 548,– 

Kézikocsi 4122 400 945 x 545 1204 x 600 x 1185 312 260 x 85 36 533,– 

4 fallal 4124 400 1145 x 645 1375 x 700 x 1185 312 260 x 85 44 565,– 

 



6405L 

 
 

NÉGYKEREKES KÉZIKOCSIK 
 

Tisztán hegesztett csöves és szekcionált acélszerkezet • Porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 • Az alváz csúszásmentes, vízálló rétegelt 

lemezből • Forgózsámolyos kormánymű gömbkoszorúval • 

Biztonsági tengely automata visszahúzóval nyugalmi helyzetbe • 

Bőrbarát Softgrip-bevonatos fogantyú, nyomáscsökkentő és 

szigetelt • Nagy tömörgumi vagy pneumatikus kerekek 

acélfelnikkel és golyóscsapággyal az agyban a könnyű futásért és 

a hosszú élettartam érdekében • Első kerekek automata 

fékrendszerrel • Opcionálisan mutatós, rendkívül erős 

oldalfalakkal acélkerettel és vízálló rétegelt lemez betétekkel és 

utólag is állítható dobozzárakkal vagy 4 acélcső fallal drótháló 

betéttel 600 és 1000 mm magasságban • Minden szempontból 

megfelel az EN 1757-3 Európai Szabványnak és a 

termékbiztonsági törvénynek 
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ÁFA nélküli irányárak 

6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L 

6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rakodási 
magasság 

mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly 

kg 

Ár 

Euró 

Alváz 6403V 700 1200 x 800 1545 x 800 x 1125 420 250 x 60 - 66 655,– 

 6403L 700 1200 x 800 1545 x 800 x 1130 420 - 260 x 85 62 669,– 

 6404V 1000 1200 x 800 1545 x 800 x 1190 490 400 x 80 - 88 782,– 

 6404L 1000 1200 x 800 1545 x 800 x 1200 490 - 400 x 100 67 729,– 

 6405V 1000 1600 x 900 1945 x 900 x 1190 490 400 x 80 - 98 881,– 

 6405L 1000 1600 x 900 1945 x 900 x 1200 490 - 400 x 100 77 831,– 

 6406V 1250 2000 x 1000 2345 x 1000 x 1190 490 400 x 80 - 134 986,– 

 6406L 1250 2000 x 1000 2345 x 1000 x 1200 490 - 400 x 100 113 938,– 

Oldalsó 6453V 700 1200 x 800 1560 x 825 x 1125 420 250 x 60 - 81 1 025,– 
elemekkel     6453L 700 1200 x 800 1560 x 825 x 1130 420 - 260 x 85 77 1 039,– 

 6454V 1000 1200 x 800 1560 x 825 x 1190 490 400 x 80 - 102 1 152,– 

 6454L 1000 1200 x 800 1560 x 825 x 1200 490 - 400 x 100 80 1 042,– 

 6455V 1000 1600 x 900 1960 x 925 x 1190 490 400 x 80 - 118 1 275,– 

 6455L 1000 1600 x 900 1960 x 925 x 1200 490 - 400 x 100 97 1 223,– 

 6456V 1250 2000 x 1000 2360 x 1025 x 1190 490 400 x 80 - 158 1 436,– 

 6456L 1250 2000 x 1000 2360 x 1025 x 1200 490 - 400 x 100 137 1 386,– 

 

Négykerekes kézikocsi 

moduláris rendszer 
szegmentált acélból 

hegesztett, 

porszórt brilliáns kék RAL 5007, 

5007 színben, 4 sarokhüvely. 

Forgózsámolyos kormánymű 

gömbkoszorúval, tengely 

biztonsági fogantyúval, 

softgrip bevonattal és 

automata visszahúzóval 

nyugalmi helyzetben. 

Csúszásgátló, vízálló rétegelt 

lemez alváz. 

Tömörgumi vagy pneumatikus 

abroncsokkal szerelt kerekek, 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

Első kerekek automata 

fékrendszerrel. Megfelel az EN 

1757-3 Európai Szabvány 

előírásainak. 
   

Négykerekes kézikocsi 

oldalfalakkal 

250/325 mm magas, 

3 oldal lenyitható, az első oldal fix. 

Porszórt acélcső váz vízálló rétegelt 

lemez alvázzal. 

Alvázméret: 

Hossz – 60 mm, Szélesség – 60 mm 

Vonószem 

a tengelyen. 

Belső Ø 32 mm. 

Kérjük, egy „Z” betűvel egészítse 

ki a kocsi rendelési számát. 

 
Felár 30,– €  

 
   

Vonóhorog 

hátul. 

Rend. sz. Felár   

1442 63,– €  



  NÉGYKEREKES KÉZIKOCSIK  
 

 
 

 
 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rakodási 
magasság 

mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

4 fal 6433V 700 1200 x 800 1550 x 850 x 1125 420 250 x 60 - 97 1 007,– 
600 mm 
magas 

    6433L 
6434V 

700 
1000 

1200 x 800 
1200 x 800 

1550 x 850 x 1130 
1550 x 850 x 1190 

420 
490 

- 
400 x 80 

260 x 85 
- 

92 
116 

1 019,– 
1 136,– 

 6434L 1000 1200 x 800 1550 x 850 x 1200 490 - 400 x 100 98 1 085,– 

 6435V 1000 1600 x 900 1950 x 950 x 1190 490 400 x 80 - 133 1 232,– 

 6435L 1000 1600 x 900 1950 x 950 x 1200 490 - 400 x 100 115 1 182,– 

 6436V 1250 2000 x 1000 2350 x 1050 x 1190 490 400 x 80 - 166 1 359,– 

 6436L 1250 2000 x 1000 2350 x 1050 x 1200 490 - 400 x 100 142 1 309,– 

4 fal 6443V 700 1200 x 800 1550 x 850 x 1415 420 250 x 60 - 108 1 057,– 
1000 mm 
magas 

    6443L 
6444V 

700 
1000 

1200 x 800 
1200 x 800 

1550 x 850 x 1420 
1550 x 850 x 1480 

420 
490 

- 
400 x 80 

260 x 85 
- 

103 
113 

1 069,– 
1 183,– 

 6444L 1000 1200 x 800 1550 x 850 x 1490 490 - 400 x 100 108 1 135,– 

 6445V 1000 1600 x 900 1950 x 950 x 1480 490 400 x 80 - 148 1 302,– 

 6445L 1000 1600 x 900 1950 x 950 x 1490 490 - 400 x 100 128 1 253,– 

 6446V 1250 2000 x 1000 2350 x 1050 x 1480 490 400 x 80 - 174 1 436,– 

 6446L 1250 2000 x 1000 2350 x 1050 x 1490 490 - 400 x 100 155 1 385,– 

ÁFA nélküli irányárak. 
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6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L 

6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L 

 
Négykerekes kézikocsik 
drótrácsos falakkal és 
moduláris rendszerrel, 
6433V – 6436L 

 

600 mm magas, az oldalsó 

panelek az alvázhoz 

csavarozva, az oldalsó panelek 

beakaszthatók és kivehetők. 

Acélcső keret 40 x 40 x 4 mm 

behegesztett drótráccsal, 

porszórt brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

Alváz = 

Hossz – 65 mm, 

Szélesség – 5 mm. 

6443V – 6446L 
mint a 6433V – 6436L, de 1000 

mm magas. 

Vonószem 

a tengelyen. 

 

Belső Ø 32 mm. 

Kérjük, egy „Z” betűvel egészítse 

ki a kocsi rendelési számát. 

   

Felár 30,– €  

Vonóhorog 
hátul. 

  
Rend. sz. Felár  

1442 63,– €  



2110 | 2123 

 

 

 

IPARI SZÁLLÍTÓKOCSIK 
 

Jól irányítható kocsik hosszú áruk, pl. csövek, profilok, rudak, stb. 

szállítására • 1,5 - 3 tonna teherbírás • Stabil szegmentált 

hegesztett acélszerkezet • Szemcseszórt és porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 színben • Kivehető tálcák • Egyszerűen be- és 

kirakodható daruval vagy targoncával • Vízálló fa alváz vagy 2 

tálca • Könnyű mozgathatóság a 4 beálló keréknek vagy a 

rombosz alakban elrendezett kerekeknek köszönhetően • A 

nyomot nem hagyó kerekek miatt érzékeny padlóra is alkalmas • 

Fékek 2 beálló keréken vagy a középső tengelyen 
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2113  

 
 

 

2123  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rendelési 
szám 

Kapacitás 
kg 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Rakodási 
magasság 

mm 

A tálcák 
hasznos hossza 

mm 

Szélesség 
mm 

Gumiabroncsok 

mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Ipari 
szállítókocsik 

2110 1500 700 x 700 x 895 338 550 510 200 x 50 59 532,– 

2111 1500 2000 x 600 x 850 350 500 500 200 x 50 72,5 791,– 

2113 2500 2500 x 700 x 920 420 500 600 360 x 75 / 200 x 50 175 1 305,– 

2123 3000 2500 x 700 x 920 420 500 600 360 x 75 / 200 x 50 178 1 637,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Ipari szállítókocsik 
Szegmentált hegesztett 

acélszerkezet behelyezhető 

acélcső tálcákkal, porszórt 

brilliáns kék RAL 5007. 

 

2110 

Vízálló rétegelt lemez alváz. 

Kerekek: 4 teherbíró beálló kerék, 

elasztikus, tömörgumi kerekek, 

szürkéskék, nyomot nem hagyó, 

kerékagyak golyóscsapággyal, 2 

kerék fékkel. 

2111 

2 tálca, a központi rész 

hozzáférhető daruval vagy 

targoncával történő rakodáshoz. 

Kerekek: közepén 2 fix kerék, a 

végpaneleknél 1-1 beálló kerék, 

poliuretán gumik 200 x 50 mm. 

Kerékagyak golyóscsapággyal. 

Kerékfék a középső tengelyen. 

2113 

2 tálca, a központi rész 

hozzáférhető daruval vagy 

targoncával történő rakodáshoz. 

Kerekek: Középső tengelyen 

tömörgumival 360 x 75 mm, 

mindkét végén 1 beálló elasztikus 

kerék tömörgumival 200 x 50 

mm, kékesszürke, nem hagy 

nyomot. Kerékfék a középső 

tengelyen. 

2123 

Mint a 2113, de kerekek 

poliuretán gumikkal. 



A1125L | B1216V 

 
 
 

REKESZ SZÁLLÍTÓ MOLNÁRKOCSI 

ÉS ALUMÍNIUM KOCSI 
 

Minden alkalmazási célra a megfelelő kivitel • Tömörgumi vagy 

pneumatikus kerekekkel • Kisebb vagy nagyobb emelőfelülettel 

• Függőlegesen vagy ferdén álló • Tisztán hegesztett rekesz 

szállító molnárkocsik, felcsavarozható acéllemez emelőfelület • 

Ezáltal cserélhető • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 színben • 

Tisztán hegesztett alumínium kocsik és „természetes színben“ is 

• Felcsavarozható alumínium lemez emelőfelület • Műanyag 

felnis kerekek, kerékagyak görgőscsapággyal • Ívelt felső rúd és 

keresztirányú rugóstag  kör árucikkek, pl. tekercsek, kannák, 

vödrök, stb. mozgatásához 
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B1115L  

 

 

B1116L  

 

 

B1215L  

 

 

 

B1216L  
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Kerékrögzítés 

csavarozott kerékrögzítés, 

egyszerű kerékcsere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

Fogantyú 1762 

biztonsági hurokkal cső 

Ø 27 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

 

Rekesz szállító 

molnárkocsik Praktikus rekesz 

szállító molnárkocsik acéllemez 

emelőfelületekkel, stabil, 

hegesztett szerkezettel, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

Biztonsági fogantyúk. 

Az acéllemez rakfelület 

szerelhető, ezért cserélhető is. 

Választható tömörgumi vagy 

pneumatikus abroncsok műanyag 

felniken, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

 

Szállítás szétszerelve. 

Szabadalom 20 2004 010 071.1 

Defektmentes gumik 

A kocsik defektmentes kerekekkel 

is kaphatók. 

Felár rend. sz.: 1776 

Részletek a 170. oldalon. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 
biztonsági hurokkal cső Ø 27 mm. 

Árak a 133. oldalon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 170. oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Rekesz szállító 
molnárkocsik 

B1115V 250 

250 

1150 

1150 

150 

150 

400 

400 

590 

590 

260 x 56 

- 

- 

260 x 85 

14,5 

12 

117,– 

B1115L 117,– 

 B1116V 250 1150 300 480 590 260 x 56 - 17,5 139,– 

 B1116L 250 1150 300 480 590 - 260 x 85 15 139,– 

 B1215V 350 1200 150 450 620 260 x 56 - 18,5 154,– 

 B1215L 350 1200 150 450 620 - 260 x 85 16 154,– 
 B1216V 350 1200 300 480 620 260 x 56 - 20,5 176,– 

 B1216L 350 1200 300 480 620 - 260 x 85 18 176,– 

 



B1330L B1328L B1327L B1331L 
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Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, pl. 

tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B1326L B1325L B1125L 

  

Rekesz szállító 

molnárkocsik Praktikus rekesz 

szállító molnárkocsik acéllemez 

emelőfelületekkel, stabil, 

hegesztett szerkezettel, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben. 

Biztonsági fogantyúk. 

Az acéllemez rakfelület 

szerelhető, ezért cserélhető is. 

Választható tömörgumi vagy 

pneumatikus abroncsok műanyag 

felniken, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, pl. 

tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

Szállítás szétszerelve. 

Szabadalom 20 2004 010 071.1 

B1330L | B1331L 

cserélhető műanyag talpakkal. 

Defektmentes gumik 

A kocsik defektmentes kerekekkel 

is kaphatók. 

Felár rend. sz.: 1776 

Részletek a 170. oldalon. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 

Biztonsági hurokkal, Ø 27 mm. 

Árak a 133. oldalon. 

Műanyag talpak 1753 

1 szett csipesszel. Árak a 133. 

oldalon. 

 
 
 
 
 
 

 
Kiegészítők a 170. oldalon 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Acélcső B1125V 200 1150 250 320 570 260 x 56 - 13,5 113,– 
kocsik B1125L 200 1150 250 320 570 - 260 x 85 11 113,– 

 B1325V 300 1300 250 320 580 260 x 56 - 16,5 139,– 

 B1325L 300 1300 250 320 580 - 260 x 85 14 139,– 

 B1326V 300 1300 300 480 580 260 x 56 - 18,5 162,– 

 B1326L 300 1300 300 480 580 - 260 x 85 16 162,– 

 B1327V 300 1600 250 320 580 260 x 56 - 17,5 176,– 

 B1327L 300 1600 250 320 580 - 260 x 85 15 176,– 

 B1328V 300 1600 300 480 580 260 x 56 - 19,5 199,– 

 B1328L 300 1600 300 480 580 - 260 x 85 17 199,– 

 B1330V 300 1300 250 320 580 260 x 56 - 17,5 154,– 

 B1330L 300 1300 250 320 580 - 260 x 85 15 154,– 

 B1331V 300 1300 300 480 580 260 x 56 - 19,5 176,– 

   B1331L  300 1300 300 480 580 - 260 x 85 17 176,– 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 
 

 

 

 
Kerékrögzítés 
csavarozott kerékrögzítés, 
egyszerű kerékcsere 

 



A1326L 

A1115L A1125L A1116L 

A1325L A1330L A1331L 
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Tömörgumi kerekek 

kérésre felár nélkül 

tömörgumikkal is szállítható. 

Kérjük, hogy a kocsi rendelési 

számában lévő „L” betűt egy 

„V”-vel helyettesítse. 

Kerékrögzítés 

csavarozott kerékrögzítés, 

egyszerű kerékcsere. 

Fogantyú 1762 

biztonsági hurokkal cső 

Ø 27 mm. 

Műanyag talpak 1753 

1 szett csipesszel. 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes szélesség 
mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Alumínium kocsik A1125L 150 1150 250 320 570 260 x 85 9 169,– 

A1115L 150 1150 150 400 590 260 x 85 8 188,– 

A1116L 150 1150 300 480 590 260 x 85 9 199,– 

A1325L 200 1300 250 320 590 260 x 85 9 195,– 

A1326L 200 1300 300 480 590 260 x 85 10 218,– 

A1330L 200 1300 250 320 590 260 x 85 9 199,– 

A1331L 200 1300 300 480 590 260 x 85 10 224,– 

Fogantyú 1762 - - - - - - - 3,80 

Műanyag talpak 1753 - - - - - - - 23,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

Alumínium kocsik 
Alumínium kocsik alumínium 

csőből alumínium 

emelőfelülettel, igen könnyű 

és könnyen kezelhető. 

Tisztán hegesztett és 
„természetes színben“, 
alumínium lemez emelőfelület, 
felcsavarozható, ezáltal 
cserélhető. 

 

Pneumatikus kerekek 

műanyag felniken, a 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

Ívelt felső rúd és 

keresztirányú rugóstag. Kör 

árucikkek, pl. tekercsek, 

kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

Szállítás szétszerelve. 

Kérésre felár nélkül 

tömörgumikkal is szállítható. 

Kérjük, hogy a kocsi rendelési 

számában lévő „L” betűt egy 

„V”-vel helyettesítse. 

A1330L | A1331L 

Cserélhető műanyag 

talpakkal. 

Defektmentes gumik 

A kocsik defektmentes 

kerekekkel is kaphatók. 

Felár rend. sz.: 1776 

Részletek a 170. oldalon. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 

Biztonsági hurokkal, 

Ø 27 mm. 

Műanyag talpak 1753 

1 szett csipesszel. 

 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 170. oldalon 



 

TK1325  

 

 

 

TK1326  

 
 

 

TK1327  

 

 
TK1328  
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Háromkerekes kerék 

TK1325 | TK1326 
 

 

Ötkerekes kerék 

TK1327 | TK1328 
 

 

Kerékcsoport fék 1770 

választható csomag TK1325-höz 

és TK1326-hoz. Kerékcsoport 

fék a problémamentes 

működéshez 2 keréken, sík 

felületen. Könnyen 

összeszerelhető. 

Kerékrögzítés csavarozott 

kerékrögzítés, egyszerű 

kerékcsere. 

 
 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Magasság 

mm 
Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

TPE gumik mm Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly 
kg 

Ár Euró 

Lépcsőjáró 
molnárkocsik 

TK1325 200 1300 250 320 590 160 x 40 - 18 232,– 

TK1326 200 1300 300 480 590 160 x 40 - 22 256,– 

TK1327 200 1300 250 320 590 - 260 x 85 20 325,– 

TK1328 200 1300 300 480 590 - 260 x 85 22 349,– 

Kerékcsoport fék 1770 TK1325 és TK1326 lépcsőjáró molnárkocsihoz 49,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

  
Lépcsőjáró molnárkocsik 
acéllemez emelőfelületekkel, 

stabil, hegesztett szerkezettel, 

porszórt, brilliáns kék RAL 5007 

színben. Biztonsági fogantyúk. 

Az acéllemez rakfelület 

szerelhető, ezért cserélhető is. 

Szállítás szétszerelve. 

Szabadalom 20 2004 010 071.1 

Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, pl. 

tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

TK1325 | TK1326 
2 háromkerekes kerékkel, mind a 

3 TPE gumival, 160 mm Ø. 

Kerékagyak golyóscsapággyal. 

TK1327 | TK1328 
2 pneumatikus kerékkel, 

műanyag felnik, kerékagyak 

golyóscsapággyal és 2 ötkerekes 

kerék, 5 TPE-kerék 125 mm Ø, 

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Háromkerekes kerék 
Lépcsőjáró molnárkocsik 2 

háromkerekes kerékkel, gyakori 

lépcsőzés és egyenes, jó 

padlózaton esetén előnyös. 

Ötkerekes kerék 
Lépcsőjáró molnárkocsik 2 

pneumatikus kerékkel és 2 

ötkerekes kerékkel, akkor 

előnyös, ha gyakran kell egyenes, 

de rossz padlózaton menni vele, 

és esetenként lépcsőkön. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 
biztonsági hurokkal 

Ø 27 mm. 

Árak a 170. oldalon. 

 
 

 
Kiegészítők a 170. oldalon 

 



 

 

AK1325  

 

 

 

AK1326  

 
 

 

AK1327  

 

 

 

AK1328  
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Háromkerekes kerék 

AK1325 | AK1326 
 

 

Ötkerekes kerék 

AK1327 | AK1328 
 

 

Kerékcsoport fék 1770 

választható csomag TK1325-höz 

és TK1326-hoz. Kerékcsoport fék 

a problémamentes működéshez 

2 keréken, sík felületen. 

Könnyen összeszerelhető. 

Kerékrögzítés 

csavarozott kerékrögzítés, egyszerű 

kerékcsere. 

 
 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

TPE gumik 

mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Lépcsőjáró 
molnárkocsik 

AK1325 200 1300 250 320 590 160 x 40 - 14 295,– 

AK1326 200 1300 300 480 590 160 x 40 - 15 317,– 

AK1327 200 1300 250 320 590 - 260 x 85 15 389,– 

AK1328 200 1300 300 480 590 - 260 x 85 16 414,– 

Kerékcsoport fék 1770 AK1325 és AK1326 lépcsőjáró molnárkocsihoz 49,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Alumínium lépcsőjáró 
molnárkocsik 

 

Alumínium cső alumínium 

emelőfelületekkel, praktikus 

hegesztett szerkezet. Biztonsági 

fogantyúk. Tisztán hegesztett és 

„természetes színben“, 

alumínium lemez emelőfelület, 

felcsavarozható. Szállítás 

szétszerelve. 

Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, 

pl. tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

AK1325 | AK1326 
2 háromkerekes kerékkel, mind a 

3 TPE gumival, 160 mm Ø. 

   

AK1327 | AK1328 
2 pneumatikus kerékkel, 

műanyag felnik, kerékagyak 

golyóscsapággyal és 2 ötkerekes 

kerék, 5 TPE-kerék 125 mm Ø, 

kerékagyak golyóscsapággyal. 

Háromkerekes kerék 
Lépcsőjáró molnárkocsik 2 

háromkerekes kerékkel, gyakori 

lépcsőzés és egyenes, jó 

padlózaton esetén előnyös. 

Ötkerekes kerék 
Lépcsőjáró molnárkocsik 2 

pneumatikus kerékkel és 2 

ötkerekes kerékkel, akkor 

előnyös, ha gyakran kell egyenes, 

de rossz padlózaton menni vele, 

és esetenként lépcsőkön. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 

biztonsági hurokkal cső Ø 27 mm. 

Árak a 170. oldalon. 

 
 

 
Kiegészítők a 170. oldalon 



K1331L | 1732 

 
 
 

ÖSSZECSUKHATÓ MOLNÁRKOCSIK | 

MOLNÁRKOCSIK 
 

Az összecsukható molnárkocsik könnyű, rendkívül praktikus 

szállítókocsik számos alkalmazási célra • 50 – 250 kg-os 

teherbírás • Alumíniumból, acélcsőből és magas minőségű 

műanyagból • Kékesszürke polimer kerekek • Könnyű és 

elasztikus futás • Nem hagy nyomot • Kerékagyak 

görgőscsapággyal • A 2 kézikar kicsire összecsukható 

 
A csomagszállító kocsik teljesen acélból készültek professzionális 

használatra • Acél emelőfelülettel és kihajtható acélcső 

emelőfelülettel kombinálva • Sokoldalúan alkalmazható 

kompakt és nagy méretű szállítmányokhoz • Porszort brilliáns 

kék RAL 5007 • Választás szerint tömörgumi- vagy pneumatikus 

kerekek műanyag felniken, kerékagyak görgőscsapággyal 
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1730  

 

 

 

1732  

 

 

1735  
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Könnyű szállítás Gyors összerakás 

 
 
 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Magasság 

mm 
Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Polimer 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly 
kg 

Ár 

Euró 

Összecsukható 
molnárkocsik 

1730 50 1030 300 385 390 127 x 30 - 3,2 83,– 

1732 125 1090 320 480 488 170 x 35 - 5,2 109,– 

1735 250 1190 450 595 660 - 220 x 70 12,6 258,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 

Összecsukható 
molnárkocsik 

 

Első osztályú alumínium-acél cső 
kialakítás alumínium rakfelülettel, 
és prémium műanyag 
alkatrészekkel. 

Polimer kerekek, kékesszürke, 
„nem hagy nyomot”, kerékagyak 
görgőscsapággyal. 

A fogantyú bőrbarát, 
csúszásmentes anyagból. 

Belső elasztikus tartóhevederek 
és szalag a biztonságos szállítás 
érdekében. Emelőfelület és 
kerekek fogantyúval fel- és 
lehajtható, a fogantyú betolható. 
Néhány másodpercen belül 
használatra kész. 

1735 

Pneumatikus kerekek 

A méretek összecsukott 

állapotban: 

Magasság x szélesség x mélység (mm) 

1730 = 595 x 390 x 50 

1732 = 765 x 488 x 64 

1735 = 855 x 660 x 135 

 

Méretek teljesen 

kihajtva: 

Magasság x szélesség x mélység (mm) 

1730 = 1030 x 390 x 450 

1732 = 1090 x 488 x 490 

1735 = 1190 x 660 x 650 
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K1116V | K1116L  

 
 

K1331V | K1331L  

 
Kerékrögzítés 

csavarozott kerékrögzítés, egyszerű 

kerékcsere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  
Csomagszállító kocsik 
Jól használható rekesz szállító 

molnárkocsik nagy összecsukható 

emelőfelülettel. Az acéllemez 

rakfelület szerelhető, ezért 

cserélhető is. Stabil, hegesztett 

szerkezet, porszórt, brilliáns kék, 

RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. 

Ívelt felső rúd és 

keresztirányú rugóstag. Kör 

árucikkek, pl. tekercsek, 

kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

Választható tömörgumi vagy 

pneumatikus abroncsok 

műanyag felniken. Kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Szállítás szétszerelve. 

Szabadalom 20 

2004 010 071.1 

K1116V | K1116L 
150 mm mély és 400 mm 

széles acéllemez 

emelőfelülettel és 500 mm 

mély és 330 mm széles 

acélcső összecsukható 

emelőfelülettel. 

K1326V | K1326L 

K1331V | K1331L 
250 mm mély és 320 mm 

széles acéllemez 

emelőfelülettel és 500 mm 

mély és 250 mm széles 

acélcső összecsukható 

emelőfelülettel. 

K1331V | K1331L 
Cserélhető műanyag 

talpakkal. 

Kopó alkatrészek 

Fogantyú 1762 

Biztonsági hurokkal, 

Ø 27 mm. 

Árak a 170. oldalon. 

Műanyag talpak 1753 

1 szett csipesszel. 

Árak a 170. oldalon. 

 
 
 

Kiegészítők a 170. oldalon 

 

 

K1326V | K1326L  

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Csomagszállító  K1116V 250 1150 150/500 400/330 620 260 x 56 - 17 166,– 
kocsik K1116L 250 1150 150/500 400/330 620 - 260 x 85 14,5 166,– 

 K1326V 300 1300 250/500 320/250 580 260 x 56 - 19 186,– 

 K1326L 300 1300 250/500 320/250 580 - 260 x 85 16,5 186,– 

 K1331V 300 1300 250/500 320/250 580 260 x 56 - 19 189,– 

 K1331L 300 1300 250/500 320/250 580 - 260 x 85 16,5 189,– 
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B1335V | B1335L 
székszállító kocsik 

egymásra rakott székek 

szállításához. B1325V | B1325L 

rakodó kézikocsik és egy 

acélcsőalátámasztó kar 

kombinációja. 

Stabil, hegesztett szerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 

Biztonsági fogantyúk. 

Választható tömörgumi vagy 

pneumatikus abroncsok műanyag 

felniken, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Ívelt felső rúd és keresztirányú 

rugóstag. Kör árucikkek, pl. 

tekercsek, kannák, vödrök, stb. 

mozgatásához. 

Az alátámasztó kar egy kézikarral 

a kocsira akasztható, 

fokozatmentesen állítható a 

magassága és önzáró. 

Az alátámasztó karok 

védőtömlővel vannak bevonva. 

A kocsi más célra is használható. 

Nyugalmi helyzetben az 

alátámasztó kar a karoknál fogva 

akasztható fel. Rögzítésük 

tépőzárral történik. 

Tartókar mélység 500 mm 

Szélesség 250 mm 

Teherbírás 70 kg 

Német szabadalom 

10 2004 034 195 

 
 

B1345V | B1345L 

mint a B1335V | B1335L, de a 

pótkart hozzá lehet csavarozni a 

kocsihoz. 

A 2 csavar meglazítása után a 

pótkar magassága szabadon 

beállítható. 

Az alátámasztó karok 

védőtömlővel vannak bevonva. 

Tartókar mélység 500 mm 

Szélesség 320 mm 

Teherbírás 70 kg 

 
 
 
 
 

Kerékrögzítés 

csavarozott kerékrögzítés, egyszerű 

kerékcsere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

Kiegészítők a 170. oldalon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alátámasztó karok nyugalmi helyzetben 

1335V | B1335L Az alátámasztó karok felhajtható vannak. 

 
 

1335V | B1335L Az alátámasztó kar a kocsira van 
csavarozva 

 

 

Rend. sz. Kapacitás kg Magasság 
mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Tömeg kg Ár 

Euró 

B1335V 300 1300 250 320 580 260 x 56 - 18,5 183,– 

B1335L 300 1300 250 320 580 - 260 x 85 16 183,– 

B1345V 300 1300 250 320 580 260 x 56 - 18,5 195,– 

B1345L 300 1300 250 320 580 - 260 x 85 16 195,– 

 



   11030  
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Pótkarok 11045 lépcsőkön való szállításhoz 11030 | 11040 | 

11042 

 

 

 

 
 

 
Alkalmazás  

 

 

11042  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  
11030 eszközszállító 

molnárkocsik 
Könnyű eszközszállító 

molnárkocsi, pl. hűtők, 

mosogatógépek, mosógépek és 

könnyű sütők mozgatásához. 

Hegesztett profilacél szerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 

Oldalsó filc bevonat. 

Csúszásmentes bevonat a 

rakfelületen. Pneumatikus 

abroncsokkal szerelt kerekek, 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

11040 
Közepesen nehéz eszközszállító 

molnárkocsi, pl. hűtők, 

mosogatógépek, mosógépek és 

sütők mozgatásához. 

Stabil, hegesztett acélszerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 

Széles gumiprofilokkal, 

csúszásmentes bevonat a 

rakfelületen. Pneumatikus 

abroncsokkal szerelt kerekek, 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

11042 
Mint a 11040, de nagyobb 

keretmagassággal és hatékony 

magassággal. Ezért 2 gépet is 

lehet szállítani egymás tetején. 

Tartozékok 

11045 pótkarok 

2 fogantyúcsőből áll akasztóval 

és keresztirányú rugóstaggal 

hegesztve, porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

11047 rögzítőheveder 

A szállított árucikk rögzítéséhez. 

Hossz 3,30 m, szélesség 25 mm, 

gyorsan oldható zár. 

 
 
 
 

Kiegészítők a 170. 
oldalon 

 

 

 

11040  

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Eszközszállító 
molnárkocsik 

11030 250 1150 150 480 590 260 x 85 13 193,– 

11040 350 1150 150 450 650 260 x 85 15 245,– 

11042 350 1425 150 450 650 260 x 85 18 269,– 

Pótkarok 11045 350 850 - - 570 - 3,2 36,– 

Rögzítőheveder 11047 - - - - - - - 19,– 

 



 

 

11050  

 
 

 

11051  

 

 

 

11052  

 

Alkalmazás 
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Pótkarok 11055 lépcsőkön való szállításhoz 11050-11052 11050-11052 áthelyezett fogantyúval 

 
 
 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Eszközszállító molnárkocsi 

pneumatikus kerekekkel, 

több kerékből álló kerékkel, 

pótkarral és 

rögzítőhevederrel 

 

11050 
 

400 
 

1300 
 

190 
 

550 
 

700 
 

- 
 

300 x 105 
 

56 
 

627,– 

Eszközszállító molnárkocsi 
pneumatikus kerekekkel 11051 400 1300 190 550 700 - 300 x 105 39 415,– 

Eszközszállító molnárkocsi 
több kerékből álló 
kerekekkel 

11052 400 1300 190 550 700 160 x 40 - 48 464,– 

Pótkarok 11055 400 890 - - 600 - - 6,7 61,– 

Rögzítőheveder 11057 - - - - - - - - 21,– 

 
ÁFA nélküli irányárak 

11050 teljes 
eszközszállító 
molnárkocsik 

 

Nehéz szállítókocsik nehéz 

terhek mozgatásához (pl. 

kazánok) egyenes talajon, de 

különösen lépcsőn. Nagyon 

stabil, hegesztett acélszerkezet, 

porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 

Széles gumiprofilokkal, 

csúszásmentes bevonat a 

rakfelületen. Teljes felszereltség 

a következőkkel: 

– A pneumatikus kerekek 
méretei 300 x 105 mm 

– 3 kékes-szürke tömörgumiból 

álló kerék 160 x 40 mm, 

kerékagyak golyóscsapággyal 

– Pneumatikus gumikat és több 

kerékből álló kerekeket is lehet 

használni ugyanazon a 

tengelyen 

– Tömör gumi támasztókerekek 

160 x 40 mm, „nem hagy 

nyomot”. Ez 

könnyen mozgathatóvá teszi a 

kocsit leengedett helyzetben 

– A támasztó kerekeken van fék. 

Így a kocsi lefékezhető 

lépcsőkön. 

– A fogantyú magassága 

állítható, 180°-ban 

elforgatható. Ezáltal 

optimálisan beállítható minden 

szállítási pozíció fogantyú 

pozíciója. 

– Pótkarok 

– Feszítő heveder a rakomány 

rögzítéséhez 

11051 pneumatikus 
kerekekkel 
Mint a 11050, de pneumatikus  

abroncsokkal. Több kerékből álló 

kerekek nélkül, pótkarok nélkül 

és feszítő heveder nélkül. Ha 

szükséges, rendelje meg külön. 

11052 több kerékből álló 
kerekekkel 
Mint a 11050, de több kerékből 

álló kerékkel. Pneumatikus 

kerekek nélkül, pótkarok nélkül 

és feszítő heveder nélkül. Ha 

szükséges, rendelje meg külön. 

Tartozékok 

11055 pótkarok 

2 fogantyúcsőből áll akasztóval 

és keresztirányú rugóstaggal 

hegesztve, porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

11057 feszítő heveder 

A szállított árucikk rögzítéséhez. 

Hossz 5 m, szélesség 25 mm, 

gyorsan oldható zár. 

Kiegészítők a 170. oldalon 



2015 | 1072 

 
 
 

HORDÓK SZÁLLÍTÁSA 
 

Hordó gurító alvázak, hordószállító kocsik és hordótartó keretek 

• 60 - 220 literes hordók szállítására és tárolására • Hegesztett 

acél-, ill. acélcső szerkezet, porszórt brilliáns kék RAL 5007 • 

Hordó gurító alváz kerekek: 4 beálló kerékkel, 2 kerék fékezhető, 

kerekek poliamidból, 80 x 35 mm • Hordó szállító kocsi kerekei: 

2 nagy kerék választás szerint pneumatikus- vagy tömörgumi 

abroncsokkal • Tömörgumi- vagy TPE abroncsos támkerekek • A 

hordótartó keretek kerekei: 1, ill. 2 beálló kerék és poliamid 

kerekek 125 x 38 mm 

és 2 poliamid 150 x 40 mm tengelykerék 
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200 ltr. 

 
60 ltr. 

1360  

 

 

 

 

 

 
200 ltr. 

1361  

 

 

 

 

 

 
200 ltr. 

 
60 ltr. 

13600  

 

 

 

 

 

 
200 ltr. 

13610  
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13650  

 

 

 
 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerékméret 
mm 

Teljes magasság 

mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Hordó gurító alváz 1360 250 80 x 35 154 10 109,– 

1361 250 80 x 35 179 15 182,– 

13600 250 80 x 35 914 16 151,– 

13610 250 80 x 35 894 17 221,– 

13650 250 80 x 35 159 6 83,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 
Hordó gurító alváz 

 

Hegesztett acélszerkezet, 

porszórt brilliáns kék RAL 5007. 4 

beálló kerék, 2 kerék fékkel, 

poliamid kerekek, kerékagyak 

csapággyal, 80 x 35 mm 

kerékméret. 

1360 
Hordó gurító alvázak 60 és 200 

literes acéllemez hordók álló 

szállításához. 

Hegesztett laposacél-szerkezet, a 

keresztmerevítő lefele kiugró Ø 

420 mm 60 literes hordókhoz, 

külső gyűrű belső-Ø 610 mm 200 

literes hordókhoz. 

1361 
Hordó gurító alvázak 200 literes 

acéllemez hordók álló 

szállításához. Acéllemez hordók. 

Acéllemez tálca, olajálló 

hegesztés. Belső Ø 630 mm. 

Perem magassága 80 mm. 

13600 
olyan, mint az 1360, de 

felcsavarozható cső fogantyúval 2 

szemmel és 

1 rögzítőhevederrel. 

13610 
olyan, mint az 1361, de 

felcsavarozható cső fogantyúval 2 

szemmel és 

1 rögzítőhevederrel. 

13650 
Hordó gurító alváz 200 literes 

acélhordók függőleges 

szállításához vagy tárolásához. 

Hegesztett kereszt, szögacélból, 

csúszásmentes sarkokkal. 
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1065 | 1066  

 
 
 

2078 | 2079  

 

Hordó feltétele túlfolyó teknőre. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kocsi hordóval töltési helyzetben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  
1065 | 1066 hordószállító 

kocsik 
Hordószállító kocsik, hegesztett 

acélcső, porszórt, brilliáns kék 

RAL 5007 színben, tartós 

felületvédelem. 

A kerekek választás szerint 250 x 

60 mm tömörgumi abroncsokkal 

vagy 

pneumatikus gumikkal 260 x 85 

mm, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Minden karimás 200 literes 

hordóhoz használható. 

Magasság: 1600 mm 

Szélesség: 680 mm 

1071 | 1072 

olyan, mint a 1066, de egy 

további alátámasztó, TPE beálló 

kerékkel 

200 x 40 mm. 

2078 | 2079 

olyan, mint az 1066, plusz 2 
támasztókerék tömörgumi 
kékesszürke „nem hagy nyomot” 
160 x 40 mm. 

Ezzel a változattal a teli hordókat 

könnyedén rá lehet tenni a 

raklapra és teknőkre 360 mm 

magasságig, vagy le lehet venni 

onnan. 

2080 | 2081 

Hordószállító kocsik 120–220 

literes műanyag hordókhoz, 

hegesztett acélcső, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

tartós felületvédelem. 

A kerekek választás szerint 250 x 

60 mm tömörgumi abroncsokkal 

vagy pneumatikus gumikkal 260 

x 85 mm, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

Feszítőheveder a hordók 

rögzítésére. Magasság: 1300 mm 

Szélesség: 640 mm 

 
 
 
 

 
Kiegészítők a 170. oldalon 

 

1071 | 1072  

 
 

 

2080 | 2081  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

gumiabroncsok 

mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Hordószállító kocsik 1065 300 

300 

Tömörgumi 

Pneumatikus 

17,5 

15 

231,– 

1066 231,– 

1071 300 

300 

Tömörgumi 

Pneumatikus 

23 

20,5 

246,– 

1072 246,– 

2078 300 

300 

Tömörgumi 

Pneumatikus 

24,5 

22 

298,– 

2079 298,– 

2080 250 

250 

Tömörgumi 

Pneumatikus 

20,5 

18 

218,– 

2081 218,– 

 



 

2013  

 

 

2015  

 

Alkalmazás                      
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Túlfolyó teknő 2019 

Választható csomag 2015 és 2016 hordótartó kerethez, kihúzható. 

Műanyag teknő 12 literes. 

Fogantyú 2020 

Fogantyú nélkül is tudjuk szállítani (hordótartó keretek felhasználása). 

Rendelés esetén, kérjük, úgy adja meg, hogy pl.: „2015-2020“ 

csökkentett ár 29,– €. 

 

 

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Hordótartó keret fogantyú nélkül 2013 250 900 x 615 x 600 14 176,– 

Mobil hordótartó keret fogantyúval 2015 250 900 x 615 x 600 21 272,– 

 2016 250 900 x 615 x 600 24 319,– 

Túlfolyó teknő 2019 - - 3,4 58,– 

Fogantyú (külön) 2020 - - 4,2 29,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

 
Mobil hordótartó keretek 

 

200 literes hordók szállítására, 

tárolására és ürítésére. Acélcső- 

szerkezet, csavarozott, porszórt 

brilliáns kék, RAL 5007. 

Feszítőheveder a hordók 

rögzítésére. Szétszerelve 

szállítjuk, de könnyű az 

összeszerelés. 

2013 
egyszerű hordótartó keretek, 

fogantyú és fordító görgők nélkül. 

Mozgatható. 

1 önbeálló kerék 125 x 38 mm 

poliamid kerékkel és 2 poliamid 

kerék 150 x 40 mm. Beálló kerék 

fékkel. 

2015 
mobil hordótartó keret 

kerekekkel. 

Görgőkkel a hordók fordításához. 

Hordók mozgatása emelőkészülék 

nélkül borítással fogantyú 

segítségével, a lenti ábra szerint. 

2 önbeálló kerék 125 x 38 mm 

poliamid kerékkel és 2 poliamid 

kerék 150 x 40 mm. Beálló 

kerekek fékkel. 

2016 
olyan, mint a 2015, de 2 db 50 

mm Ø és 500 mm hosszú 

acélcsővel. 

Hordók könnyű forgatásához, 

vékonyfalú hordókhoz különösen 

jól alkalmazható. 

 

 
2016  

 



 

 
 

 
2702 | 2703  

 

 

2722  

 

 

1385  

 

 

 

1386  
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 SZEMETESZSÁK TARTÓK KEREKEKKEL   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 
mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Hordószállító kocsi 2702 400 125 1000 x 600 1130 x 611 x 990 37 353,– 

 2703 600 125 1250 x 650 1380 x 661 x 990 55 444,– 

Asztalkocsi 2722 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1030 51 415,– 

 

 Rend. sz. Magasság mm Szélesség mm Mélység mm Önsúly kg Ár Euró 

Szemeteszsák tartók 
kerekekkel 

1385 960 500 500 5 83,– 

1386 960 500 500 9 115,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

  

2702 | 2703 
hordószállító kocsik 

Hegesztett acél-szerkezet, a 

tálca 100 mm magas, olajálló, 

porszórt brilliáns kék RAL 5007 

színben. Egy szintben 

behelyezett rácsháló, a rácsháló 

szélessége 31 x 31 mm, 

tűzihorganyzott. 

2 beálló és 2 fix kerék, 

125 x 38 mm poliamid kerekek, 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

Beálló kerekek, az EN 1757-3 

Európai Szabvány szerint 

(áruszállító kocsik biztonsága). 

Egy vagy két 200 literes hordó 

szállítására. Olajszivárgás 

esetén megelőzi a kárt. Túlfolyó 

teknő 45/54 liter. 

2722 
asztalkocsi 

Felső acél tálca 100 mm magas, 

olajálló. Alsó, kúpos, 1/2”-es 

leeresztő csappal. 

Rácsháló szélessége 31 x 

31 mm, lazán 

behelyezett felső 

fogantyúval, tűzi horganyzott. 

Alsó acél tálca 25 mm magas, 

olajálló. 

2 beálló- és 2 fix kerék, TPE 

gumik, kerékagy gyűrűs 

Gyűrűs golyóscsapágy. Beálló 

kerekek fékkel. 

Polcmagasság: 181/901 mm a 

felső polc teherbírása: 100 kg 

1385 | 1386 
szemeteszsák 
tartók 

kerekekkel 
Szemeteszsák tartók kerekekkel 

acélcső szerkezetben, porszórt, 

szürke RAL 7035. PVC fedél és 

szorítógyűrű, Ø 340 mm. 

120 literes szemeteszsákokhoz. 

1385 = 4 támasztóláb 

1386 = 2 támasztóláb és 

2 kerék tömörgumival 150 mm Ø. 

Szétszerelve szállítjuk, de könnyű 

az összeszerelés. 



51012 | 51122 

 
 

PALACKSZÁLLÍTÓ KOCSIK 
 

Minden üvegmérethez és alkalmazási célhoz megfelelő modell • 

Tisztán hegesztett acélcső szerkezet acéllemez 

emelőfelületekkel • Porszórt brilliáns kék RAL 5007 színben • 

Nagy tömörgumi- vagy pneumatikus kerekek • Acéllemez felnik 

görgőscsapággyal a kerékagyban • Könnyen futás és hosszú 

élettartam • Az acélpalackok biztosan állnak a beakasztható 

biztosító láncoknak köszönhetően és háromoldalú keret az 

emelőfelületeken • Műanyag fogantyúk biztonsági karral a 

kézvédelem érdekében 
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51005  

 
 

 

51011 | 51012  

 

Szerszámtartó doboz 51060 

 

 
 

 

 

51006 | 51007  

 
 

51021 | 51022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

  

PALACKSZÁLLÍTÓ KOCSIK 

Acélcső, hegesztett, porszórt 
brilliáns kék, RAL 5007. 

Palackok rögzítése biztonsági 
lánccal. 

Tömörgumi vagy pneumatikus  
abroncsokkal szerelt kerekek, 
kerékagyak görgőscsapággyal. 

51005 

2 db, egyenként 10 literes 
palackhoz, Ø 140 mm. Csak 
tömörgumi kerekek. 

51006 | 51007 

2 db, egyenként 20 literes 
palackhoz, Ø 204 mm. 

51011 | 51012 

2 db à 40 – 50 acélpalackhoz 
Lit. palackhoz, Ø 204-229 mm. 
Hegesztőhuzal tartó mindkét 
karon. 

51021 | 51022 

olyan, mint az 51011 | 51012, de 
egy további alátámasztó, TPE 
beálló kerékkel, 200 x 40 mm. 

Szerszámtartó doboz 

51060 

Porszórt, világosszürke RAL 7035 
színben. 

Méret H x Sz x M: 
450 x 200 x 150 mm 

Lakattal zárható (a szállítás nem 
tartalmazza). 

Alkalmas a következőkhöz: 

51006 | 51007 

51011 | 51012 

 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítők a 170. oldalon 

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Magasság 
mm 

Teljes 
szélesség mm 

Palackok száma 
x méret literben vagy 

kg-ban 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

PALACKSZÁLLÍTÓ 
KOCSIK 

51005 50 1000 505 2 x 10 200 x 50 - 6 138,– 

 51006 100 1100 760 2 x 20 250 x 60 - 20 227,– 

 51007 100 1100 760 2 x 20 - 260 x 85 17,5 227,– 

 51011 150 1300 830 2 x 40 – 50 400 x 80 - 30 276,– 

 51012 150 1300 830 2 x 40 – 50 - 400 x 100 20 259,– 

 51021 150 1300 830 2 x 40 – 50 400 x 80 - 37 353,– 

 51022 150 1300 830 2 x 40 – 50 - 400 x 100 27 339,– 

Szerszámtartó doboz 51060 - - - - - - 5 79,– 

 



 

 

51091 | 51092  

 

 

 

51101 | 51102  

 
 

 

51111 | 51112  

 

 

 
51121 | 51122  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Magasság 
mm 

Teljes szélesség 
mm 

Palackok száma 
x méret literben vagy 

kg-ban 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Palackszállító 
kocsik 

51091 100 

100 

1240 

1240 

420 

430 

1 x 10 

1 x 10 

250 x 60 

- 

- 

260 x 85 

11,5 

9 

136,– 

51092 136,– 

 51101 100 1240 500 1 x 20 – 50 250 x 60 - 12,5 139,– 

 51102 100 1240 510 1 x 20 – 50 - 260 x 85 10 139,– 

 51111 100 1240 530 1 x 11 250 x 60 - 14,5 159,– 

 51112 100 1240 540 1 x 11 - 260 x 85 12 159,– 

 51121 100 1240 550 1 x 33 250 x 60 - 15 164,– 

 51122 100 1240 560 1 x 33 - 260 x 85 12,5 164,– 
 

Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) ÁFA nélküli irányárak. 

 

PALACKSZÁLLÍTÓ KOCSIK 

 

Acélcső, hegesztett, porszórt 
brilliáns kék, RAL 5007. 

Palackok rögzítése biztonsági 
lánccal. 

Tömörgumi vagy pneumatikus  
abroncsokkal szerelt kerekek, 
kerékagyak görgőscsapággyal. 

51091 | 51092 

1 db, 10 literes acélpalackhoz, Ø 
140 mm. 

51101 | 51102 

1 db, 20, 40 vagy 50 literes 
acélpalackhoz, Ø 204-229 mm. 

   

51111 | 51112 

1 db 11 kg-os propánpalackhoz, Ø 
300 mm. 

51121 | 51122 

1 db 33 kg-os propánpalackhoz, Ø 
318 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiegészítők a 170. oldalon 

 



 

51325  

 

 

 

51150  

 

 

 

51160  

 

 

 

51161  

 

51114-51332 
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ÁLLVÁNYOK | -ALVÁZAK  
 

 
 

 

Alkalmazási példa 51161 

 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Magasság 
mm 

Teljes szélesség 
mm 

Palackok száma 
x méret literben vagy 

kg-ban 

TPE- 
gumiabroncsok 

mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Palackszállító lépcsőjáró 
molnárkocsi 

51325 200 1300 590 1 x 20 – 50 160 x 40 22 295,– 

Palackszállító állvány 51150 - 1000 550 2 x 40 – 50 - 15 148,– 

Palackszállító alváz 51160 80 970 410 1 x 11 75 x 25 7 153,– 

 51161 80 970 410 1 x 11 75 x 25 10 232,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

  
Palackszállító lépcsőjáró  
molnárkocsi 51325 

Palackszállító lépcsőjáró 
molnárkocsi 20, 40 és 50 literes 
gázpalackok, illetve 11 és 33 kg-
os propántartályok szállítására 
lépcsőn is. A TK 1325 lépcsőjáró 
molnárkocsi az alapmodell, 
pluszban még 4 perforált 
keresztirányú rugóstaggal 
felszerelt a palackok biztonsági 
lánccal történő rögzítéséhez. 

2 háromkerekes kerékkel, mind 
a 3 TPE gumival, 160 mm Ø. 
Acélcső, hegesztett, porszórt 
brilliáns kék, RAL 5007. 

Palackszállító állvány 

51150 
Palackok rögzítése biztonsági 
lánccal. Keret 2 db palack 
részére egyenként 40-50 liter 
térfogattal, Ø 204-229 mm. 
Profilacél-/acéllemez szerkezet, 
porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 
Lánccal biztosított. Furattal 
csatlakoztatáshoz vagy falra 
rögzítéshez. 

Palackszállító alváz 51160 
Palackszállító alváz 1 db 11 kg-os 
propánpalackhoz, Ø 300 mm. 
Hegesztett acélszerkezet, 
porszórt, brilliáns kék, RAL 5007. 
Belső Ø 310 mm. 

4 beálló kerék, 2 két kerék 
fékkel, TPE gumik 75 x 25 mm, a 
kerékagyak golyóscsapággyal. 

51161 

olyan, mint az 51160, de 

ezenkívül még akasztóval a 

tömlő felcsévéléséhez és a 

zsugorpisztoly tartóhoz. 

   

51114-51332 fali tartó 

Palackszállító-fali tartó 1-3 

palackhoz, Ø 140, 

230 és 320 mm. Acéllemez-

szerkezet, tűzihorganyzott. 

Lánccal biztosított. Furatok a 

falra szereléshez. 

 
Megren-
delési 
szám 

Palackok 
száma 

Palackok  

Ø mm 

Ár 

€ 

  51114 1 140 29,–  

  51123 1 230 35,–  

  51132 1 320 39,–  

  51214 2 140 44,–  

  51223 2 230 57,–  

  51232 2 320 71,–  

  51314 3 140 64,–  

  51323 3 230 79,–  

  51332 3 320 107,– 

Kiegészítők a 170. oldalon 

 



 
 

GUMIABRONCS SZÁLLÍTÁS 
 

Megoldás az abroncsok és kerekek egyszerű kezelésére • A 

gyakorlatban már sokszor bevált abroncsszállító molnárkocsik 

karokkal egymásra rakott abroncsok- és kerekek könnyű felvételéhez 

és lerakásához • Acélcső szerkezet porszórt kék RAL 5007 • Nagy 

kerekek választás szerint pneumatikus vagy tömörgumi abroncsok • 

Praktikus „TYRE TROLLEY“ abroncs-alváz egymásra rakott abroncsok- 

és kerekek egyszerű szállításához és tárolásához • Felvétel a fetra 

abroncsszállító molnárkocsival lehetséges • Egyszerűen és 

biztonságosan egymásra rakható • Tálca kis alkatrészekhez, pl. 

kerékcsavarok • Üvegszállal megerősített polipropilénből • 4 

könnyen futó beálló kerék, az egyik fékes • Robosztus abroncsszállító 

kocsi kerekek és abroncsok álló szállításához • Acélszerkezet porszórt 

kék RAL 5007 • Az abroncstartó különféle módon csavarozható be, ill. 

szerszám nélkül beakasztható • 4588 megerősített és 

meghosszabbított kivitelként a nagy igénybevételhez, pl. box 

kocsiként a motorsportban • 4 könnyen futó beálló kerék, ill. 2 

beálló- és 2 fix kerék, 2 beálló kerék fékkel 
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2033 + 4546 
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4546  

 

 

 

 

 

Alkalmazási példa  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁFA nélküli irányárak 

  

Abroncs-alváz 
„TYRE TROLLEY“ 
Praktikus alváz kerekek és 

abroncsok könnyű szállításához 

és hatékony tárolásához. 8 

abroncshoz vagy 4 komplett 

kerékhez tervezve. Praktikus 

tálca a kis alkatrészek 

tárolására. Egyszerűen és 

biztonságosan egymásra 

rakható. A 2032 és 2033 fetra 

abroncsszállító molnárkocsikkal 

kompatibilis. Üvegszál-

erősítésű polopropilén alváz. 

4546 
Szállítógörgő normál méretű 

kerekekhez és abroncsokhoz. 

4 beálló kerék TPE gumikkal, 

ezekből egy kerékfékes. 

1/2/6 db listaára. 

4547 
Szállítógörgő nagy méretű 

kerekekhez és abroncsokhoz, pl. 

városi terepjárókhoz. A nagyobb 

kerekek miatt egyenetlen 

felületeken is lehet vele szállítani. 

4 beálló kerék tömörgumi 

abroncsokkal, ezekből egy 

kerékfékes. 

1/2/4 db listaára. 

2032 | 2033 
abroncsszállító 

molnárkocsik 
Hegesztett acélcső, porszórt, 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

tartós felületvédelem. 

Tömörgumi vagy pneumatikus  

abroncsokkal szerelt kerekek 

választás szerint. Kerékagyak 

görgőscsapággyal. 

A fogantyú aktiválásával a 

molnárkocsi kinyitja a 

(acélcsőből  készült) karjait úgy, 

hogy az egymásra rakott 

abroncsokat közvetlenül fel 

tudja venni, vagy le tudja tenni. 

450 - 750 mm Ø gumikhoz 

használható. Akár 8 kerék vagy 

abroncs mozgatása is 

lehetséges. 

„TYRE TROLLEY“ 4546 és 4547-tel 

kompatibilis. 

 

4547  

 
 
 

 

Egymásra rakható  

 

 
2032 | 2033  

  Rend. sz. Teherbírás Kerék-Ø Átmérő Magasság Önsúly 

kg mm mm mm kg 

Ár € 1 
darab 

Ár € 2 
darab 

Ár € 4 
darab 

Ár € 6 
darab 

Abroncs-alváz 
„TYRE TROLLEY“ 

4546 120 75 630 110 3,7 68,– 66,–  63,– 

4547 180 100 700 140 6,3 84,– 82,– 79,–  

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 
Magas-
ság mm 

Emelőfelület 
mélység mm 

Rakfelület 
szélesség mm 

Teljes 
szélesség mm 

Tömörgumi 
kerekek mm 

Pneumatikus 
kerekek mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Abroncsszállító  2032 200 1500 360 580 650 250 x 60 - 26 318,– 

molnárkocsik 2033 200 1500 360 580 650 - 260 x 85 24 318,– 

 



 

 

 

4586  

 

 

4596  

 

 

 

 

 

 
 

 

4588  

 

 

4550  
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 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Kerék-Ø 

mm 

Alvázméret 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Abroncsszállító kocsik 4586 250 160 1420 x 600 1540 x 670 x 1725 39 319,– 

4596 400 200 1420 x 610 1600 x 620 x 1800 59 496,– 

4588 500 200 1860 x 618 1991 x 671 x 1671 59 509,– 

Abroncsszállító kocsik 4550 250 125 1000 x 600 1752 x 611 x 1794 58 689,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

Abroncsszállító kocsik 
 

Acélcső- szerkezet, csavarozott, 

porszórt brilliáns kék, RAL 5007. 

4586 

Gumiabroncs mozgató 150 mm-

enként állítható az első oldali 

bilincsekkel. 

4 beálló kerék, TPE gumikkal, 

kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. 2 kerék fékkel. 

4596 

Hegesztett drótrács végpanelek 

140 x 40 mm. 

120 mm-enkénti beállítási 

lehetőség. A csuklós kialakítás 

miatt az abroncsmozgatók 

automatikusan beállnak a kerék 

méretéhez. 2 beálló- és 2 fix 

kerék, TPE gumikkal, kerékagy 

gyűrűs golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek fékkel. 

4588 

Mint a 4586, de megerősített  

változat pl. abroncsszállító kocsi 

a boxutcába. 

4 elasztikus tömörgumi beálló 

kerék, kékesszürke, nem hagy 

nyomot, kerékagyak 

golyóscsapággyal. Két kerék 

fékkel. 

4550 

Kerekek és abroncsok 

szállítására. 

Szekcionált acél és acélcső 

kialakítás, hegesztett, porszórt. 

Polcok faforgácslapból, 

acélkeretben, perem magassága 

12 mm. 

2 beálló és 2 fix kerék, TPE 

gumikkal. Kerékagy gyűrűs 

golyóscsapággyal. Beálló 

kerekek fékkel. 

A felső polc teherbírása 80kg, 
biztonsági okokból nem járható. 

Az elülső oldalon a falépcső  

automatikusan felemelkedik, ha 

nem éri terhelés, terhelés 

esetén pedig stabilan áll a 

talajon, a kocsi pedig 

automatikusan lefékez. 

Biztonsági kengyel a 

megtartáshoz és a 

támasztáshoz. Nyugalmi 

helyzetben a lépcsőket le lehet 

hajtani. 

 
 
 

Kiegészítők a 169. 
oldalon 

 



6815 | 6856 | 6836 

 
 
 

VILLÁS RAKLAPEMELŐK, BÉKÁK 

A klasszikus targoncától a gépi emelőig, a bútorszállítótól a 24 

tonnás teherbírású futóműig • Hasznos segítők kis és nagy 

szállítási feladatoknál 
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2116  

 

 

2119  

 

2117 
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Fogantyú, gumi bevonattal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kék rendelési szám = gyorsszállítás (részleteket lásd a 4. oldalon) 

Tandem-görgők 

Mindegyik villában 2 kerék 

billentőcsapággyal. Jól használható 

nem sima talajokon és peremeken 

és küszöbökön áthaladáskor. 

Mászókerekek a villacsúcsokon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

Villás raklapemelők, 
békák 

 

Keret és villák csavarodásmentes 

héjszerkezettel, sárga porszórt. 

A hidraulikus kézi szivattyú 

karbantartást nem igényel. Stabil 

acélcső tengely ellencsapággyal 

toláshoz, porszórt fekete, a 

fogantyú gumi bevonattal. 

Kezelőkar a következő 

funkciókkal: 

Emelés – mozgatás – leengedés 

kormányszög 2 x 100° 

Villahossz: 1150 mm 

Villaszélesség: 160 mm 

Szélesség: 540 mm 

Emelési tartomány: 85 – 200 mm 

Teljes hossz: 1540 mm 

Kormánykerék Ø x Sz = 200 x 50 mm 

Villakerekek Ø x Sz = 80 x 70 mm 

Mászókerekek a villacsúcsokon 

2114 
Vonórúd fogantyú porszórt. 
Szélesség: 540 mm 
Villakerekek Ø x Sz = 80 x 93 mm 

Kerekek 2114 
Poliuretán kormánykerekek, 

poliuretán single villakerék. Csekély 

gördülési ellenállás, nem hagy 

nyomot. 

Kerekek 2115 
Nylon kormánykerekek, nylon 
tandem villakerék. Alacsony 
gördülési ellenállás, magas kémiai 
ellenállás, a gumiabroncsok nem 
hagynak nyomot. Jól használható 
sima, egyenes talajon. Nagy 
futászaj. 

Kerekek 2116 
Kormánykerekek elasztikus 
tömörgumi kerekek, villakerekek 
nylon tandem kerekek. Alacsony 
gördülési ellenállás, kifinomult 
futás. Jól használható sima és 
nem sima talajokon, peremeken 
és küszöbökön áthaladáskor. 
Csekély futászaj. 

Kerekek 2117 
Poliuretán kormánykerekek, 

polyurethan tandem villakerék. 
Alacsony gördülési ellenállás, 

kifinomult futás. Jó érzékeny 
padlózatra is, mert 
nem hagy nyomot. Csekély 
futászaj. 

   

Kerekek 2119 
Kormánykerekek elasztikus 

tömörgumi kerekek, poliuretán 

tandem villakerekek. Alacsony 

gördülési ellenállás, kifinomult futás, 

jó menetteljesítmény. 

Jól használható érzékeny és nem sima 

talajokon, különösen gyakori 

peremeken és küszöbökön 

áthaladáskor. Alacsony futászaj. 

Garancia 

villás raklapemelőkre 2 év. 

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Emelési 
tartomány mm 

Villahossz 

mm 

Kormánykerekek Villakerekek Önsúly kg Ár 
Euró 

Villás 
raklapemelők, 
békák 

2114 2000 

2500 

2500 

85 – 200 

85 – 200 

85 – 200 

1150 

1150 

1150 

Poliuretán 

Nylon 

tömörgumi 

Poliuretán single 

Nylon Tandem 

Nylon Tandem 

60 

73 

75 

336,– 

2115 366,– 

2116 375,– 
       2117  

      2119  

2500 

2500 

85 – 200 

85 – 200 

1150 

1150 

Poliuretán 

Tömörgumi 

Polyurethan  Tandem 

Polyurethan Tandem 

76 

76 

372,– 

376,– 

 



2122 

  156    VILLÁS RAKLAPEMELŐK, BÉKÁK 
 
 

 

 
 

 

2118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Villás raklapemelő mérleggel 

 
 
 
 
 

 

2120  

 
 

2122  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

2116-15 | 2116-18 | 2116-20 

 

Villás raklapemelők, 
békák 
Keret és villák csavarodásmentes 

héjszerkezettel, sárga porszórt. 

A hidraulikus kézi szivattyú 

karbantartást nem igényel. Stabil 

acélcső tengely ellencsapággyal 

toláshoz, porszórt fekete, a 

fogantyú gumi bevonattal. 

Kezelőkar a következő 

funkciókkal: 

Emelés – Szállítás – Leengedés 

2118 
Rövid kivitel, villahossz 800 

mm. Kormánykerekek tömör 

gumiból 200 x 50 mm, 

villakerekek 

Nylon single 80 x 93 mm. 

Különösen jól használható szűk 

terekben és tehergépkocsikon. 

2120 

Alacsony kivitel, 

leengedett magasság 55 mm.  

Emelési tartomány 55 - 175 mm,  

emelési magasság 57 mm-től. 

Kormánykerekek tömör gumiból 

200 x 50 mm, villakerekek 

nylon tandem 51 x 70 mm. 

2116-15 | 2116-18 | 

2116-20 

Hosszú kivitel, villahossz 1500, 

1800 vagy 2000 mm. 

Kormánykerekek tömör gumiból 

200 x 50 mm, villakerekek 

nylon tandem 80 x 70 mm. 

Csökkentett teherbírás! 

2122 

mérleggel 

Mérési tartomány 1 – 2000 kg, ± 

2 kg pontossággal. 1 kg 

fokozatonként. 

LCD-kijelző 18 mm-es számokkal, 

Be-/ Ki- és Tara-gombos 

érintőképernyő, áramellátás 4 x 

1,5-V-AA-elemmel, IP 65 védelmi 

osztály. Kormánykerekek Ø x Sz = 

180 x 50 mm 

Villakerekek Ø x Sz = 70 x 70 mm 

Szélesség 550 mm 

 
 
 
 
 

Garancia 

villás raklapemelőkre 2 év. 

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Emelési 
tartomány 

mm 

Villahossz 
mm 

Teljes hossz 
mm 

Kormány-
kerekek 

Villakerekek Önsúly kg Ár 

Euró 

Emelővillás 

kocsik 
2118 2500 85 – 200 800 1190 Tömörgumi Nylon single 66 458,– 

2120 2000 55 – 175 1150 1540 Tömörgumi Nylon tandem 72 519,– 

 2116-15 1500 85 – 200 1500 1890 Tömörgumi Nylon tandem 97 559,– 

 2116-18 1200 85 – 200 1800 2190 Tömörgumi Nylon tandem 100 577,– 

 2116-20 1000 85 – 200 2000 2390 Tömörgumi Nylon tandem 112 589,– 

 2122 2000 85 – 205 1150 1550 Poliuretán Polyurethan Tandem 117 1 629,– 
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6815  

 
 

 

6820  

 
 

 

6821  

Felhelyezhető alváz 

6820 és 6821 ollós 

emelőkocsikhoz 

 
 
 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Emelési 
tartomány mm 

Villahossz mm Kormánykerekek Villakerekek Önsúly kg Ár 

Euró 

Ollós emelőkocsik 6815 1000 85 – 800 1165 Poliuretán Poliuretán 110 764,– 
Ollós emelőkocsik       6820  500 85 – 830 1115 Poliuretán Nylon 107    1 019,–  

 6821 1000 85 – 830 1115 Poliuretán Nylon 135 1 179,– 

Felhelyezhető alváz 6828 - - - - - 15 109,– 

 
ÁFA nélküli irányárak. 

 

Ollós emelőkocsik 6815 

 

Keret és villák csavarodásmentes 

héjszerkezettel, sárga porszórt. A 

hidraulikus kézi szivattyú 

karbantartást nem igényel. Stabil 

acélcső tengely ellencsapággyal 

toláshoz, porszórt fekete. 

Kezelőkar a következő 

funkciókkal: 

Emelés – mozgatás – 

leengedés kormányszög 2 

x 100°. 

Kapacitás: 1000 kg 

Villahossz: 1165 mm 

Villaszélesség: 160 mm 

Szélesség: 540 mm 

Emelési tartomány: 85 – 800 mm 

Teljes hossz: 1540 mm 
Kormánykerék Ø x Sz = 180 x 50 mm 

Villakerekek Ø x Sz = 80 x 50 mm 

Kb. 290 mm magasságtól az 

ollós 

emelőkocsi helye már nem 

változtatható meg. 

Ollós emelőkocsik 
6820 

Jó stabilitás, megemelt teherrel 

is elmozgatható. A keret és a 

villák stabil csavarodásmentes 

szekcionált acélszerkezetben, 

porszórt antracit RAL 7016. Erős 

csöves fogantyú. Hidraulikus 

szivattyú krómozott 

dugattyúkkal és túlterhelés 

szeleppel. Kezelés lábpedállal. 

Leeresztő szelep működtetése 

kézikarral. 2 beálló kerék, 

poliuretán gumik 

150 x 40 mm és 2 villakerék nylon 
70 x 65 mm, beálló kerekek 
fékkel. 

Kapacitás: 500 és 1000 kg 

Villahossz: 1115 mm 

Villaszélesség: 153 mm 

Szélesség: 526 mm 

Emelési tartomány: 85 – 830 mm 

Teljes hossz: 1550/1640 mm 

Teljes szélesség: 526/687 mm 

Ollós emelőkocsik 
6821 
olyan, mint a 6820, de egy 

kiegészítő forduló 

vonóhoroggal felszerelt. 

Felhelyezhető alváz 
acéllemezből hajlítva, porszórt, 

antracit RAL 7016 színben, 

használható a 6820-hoz 

és 6821-hez. 

Méretek (H x Sz): 1115 x 

538 mm 

Garancia 

ollós villás emelőkocsikra és ollós 

emelőkocsikra 2 év. 
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ÁFA nélküli irányárak. 

  

Targoncák 
alkalmankénti emelő- és 

szállítóeszközként történő 

alkalmazásra. Stabil 

szegmentált acélszerkezet 

tolórudakkal, porszórt, 

antracitszürke RAL 7016 

színben. 

Kézicsörlős állvány 

6851 | 6852 
Biztonsági kézicsörlős 

emelőhajtás. Állítható villák. 2 

beálló kerék, poliuretán gumik 

150 x 40 mm, és 2 nylon 

villakerék 80 x 47 mm. Beálló 

kerekek fékkel. 

Teher súlyponttávolság: 

400/500 mm 

Villaszélesség 6851: 75 mm 

Villaszélesség 6852: 85 mm 

Emelés karfordulatonként: 

40/22 mm 

Kézi hidraulikus állvány 

6855 | 6856 
Hidraulikus szivattyú krómozott 

dugattyúkkal és túlterhelés 

szeleppel. Működtetés 

vonórúdon keresztül. Leeresztő 

szelep kézikarral. 2 beálló kerék, 

poliuretán gumik 150 x 40 mm és 

2 

villakerék 80 x 70 mm, 

horganyzott. Beálló kerekek 

fékkel. Teher súlyponttávolság: 

585 mm 

Villaszélesség: 160 mm 

Emelés vonórúd 

ütközésenként: 20/12,5 

mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garancia 

targoncákra 2 év. 

 

 

6851 | 6852  

 

 

6855 | 6856  

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Emelési 
tartomány 

mm 

Teljes 
magasság 

mm 

Villahossz 
mm 

Szélesség 
mm 

Teljes hossz 
mm 

Teljes 
szélesség mm 

Önsúly kg Ár 
Euró 

Kézi csörlős 6851 250 90 – 1560 2030 800 150 – 690 1350 725 140 909,– 

Targoncák 6852 500 90 – 1560 2030 1000 150 – 690 1550 725 146 1 019,– 

Kézi hidraulikus 6855 500 88 – 1500 2010 1150 540 1600 794 210 999,– 

Targoncák 6856 1000 88 – 1500 2010 1150 540 1600 794 220 1 139,– 

 



 

 

 

6831  

 

 

 

 

 

6832  

 

 

 

 

 

6833 | 6834 | 6835  

 

 

 

 

 

6836 | 6837  
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Görgős továbbító 
felszerelhető kerettel 

Görgős továbbító 
forgatható görgős pályával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 

 

Emelhető asztalú kocsik 

 

Szegmentált acél / acéllemez-

szerkezet, porszórt, 

antracitszürke RAL 7016 színben. 

Erős csöves fogantyú. Hidraulikus 

szivattyú krómozott dugattyúval. 

Kezelés lábpedállal. Leeresztő 

szelep a kézikarral precízen 

beállítva. 

Alváz 50 mm magas. 

2 beálló és 2 fix kerék, kerekek 

poliuretán abroncsokkal, beálló 

kerekek fékkel. 

6831 

Billenthető csöves fogantyú. 

6832 

Csöves fogantyú csavarokkal 

rögzítve. 

6833 | 6834 | 6835 

Csöves fogantyú csavarokkal 

rögzítve. 

6836 | 6837 

Dupla olló a kibővített emelési 

tartomány érdekében. 

Csöves fogantyú csavarokkal 

rögzítve. 

Tartozékok 

1010 x 520 mm-es  

alvázmérethez: 

(6833/6834/6835/6836/6837) 

Görgős továbbító 6890 

Szegmentált célkeret 

tartókönyökkel és 2 felhajtható 

ütközővel, porszórt antracit RAL 

7016. 

9 acél henger (Ø 57 mm és a 

hossz 430 mm) görgőscsapággyal. 

Tengelytávolság: 112,5 mm 

Magasság: 64 mm 

– merev – 

Görgős továbbító 6891 

Szorítócsavarral rögzíthető az 

alvázhoz, 360°-ban elfordítható, 

reteszelhető. 6 acél henger (Ø 57 

mm és a hossz 430 mm) 

görgőscsapággyal. 

Tengelytávolság: 110 mm 

Magasság: 92 mm 

– forgatható – 

 
 

Garancia 

emelhető asztalú kocsikra 2 év. 

 

 Rend. sz. Kapacitás 
kg 

Emelési 
tartomány mm 

Alvázméret H x 
Sz mm 

Külső méret H 
x Sz mm 

Kerék-Ø 
mm 

Önsúly kg Ár 

Euró. 

Emelhető asztalú kocsik 6831 150 265 – 755 700 x 450 930 x 450 100 41 356,– 

 6832 250 330 – 910 830 x 500 1020 x 500 125 78 478,– 

 6833 500 435 – 1000 1010 x 520 1275 x 520 150 118 546,– 
 6834 750 442 – 1000 1010 x 520 1275 x 520 150 120 679,– 

 6835 1000 445 – 950 1010 x 520 1275 x 520 150 137 739,– 
 6836 300 435 – 1585 1010 x 520 1275 x 520 150 150 739,– 

 6837 500 440 – 1575 1010 x 520 1275 x 520 150 168 849,– 

Görgős továbbító felszerelhető kerettel 6890 500 - - - - 31 376,– 

Görgős továbbító gyűrűvel 6891 500 - - - - 51 509,– 

 



 

 

 

6943  

 

 

 

6944  
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6945  

 
 Rend. sz. Teherbírás t Emelési tartomány a 

karomnál mm 
Emelési tartomány a 

véglemeznél mm 
Önsúly kg Ár 

Euró 

Gépi emelők 6931 5 25 – 230 368 – 573 25 549,– 
 6932 10 30 – 260 420 – 650 35 699,– 

 
 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Rakfelület 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Tenge-
lyek 

Gör-
gők 

Görgők mérete 
Ø x szélesség 

mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Szállítógörgő 6943 2500 210 x 100 275 x 120 x 100 2 2 85 x 90 4 101,– 

6944 3000 330 x 220 400 x 228 x 100 2 4 85 x 85 9,5 139,– 

6945 6000 260 x 200 415 x 210 x 100 3 6 85 x 85 12 213,– 
 

ÁFA nélküli irányárak. 

R                                    

Gépi emelők 6931 | 
6932 

hidraulikus, gépek és egyéb 

nehéz terhek emeléséhez. 

Egyszerű emelés karommal 

és véglemezzel a telepített 

kézi hidraulikus emelő 

segítségével. 

Precíz süllyesztés a 

leengedő szeleppel, 

túlterhelés szelep. Levehető 

szivattyú kar. A ház 360°-kal 

elforgatható, különböző 

felhasználási módok. 

Stabil acél-kompakt-

szerkezet, brilliáns kék RAL 

5007 bevonattal. 

Szállítógörgők 6943 | 
6944 | 6945 

nehéz tárgyak, pl. tartályok, 

dobozok, gépek, stb. könnyű 

és biztonságos szállításához. 

Stabil hegesztett 

acélszerkezet, köracél vagy 

acélcső kézikarokkal, porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 

színben. 

Csúszásmentes gumi 

bevonatos tartólapokkal 

felszerelve. 

Nagy nylon hengerek 

görgőscsapággyal. 

Nagy terhelhetőség alacsony 

nettó tömeg mellett. 

Garancia 

oldalperem emelőkre és 

szállító zsámolyokra 2 év. 



 
 

 

6951  

 

 
 

 

6952  
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6953  

 

 

 
 Rend. sz. Teherbírás 

t 
Rakfelület 

H x Sz mm 

Külső méretek 

H x Sz x M mm 

Tengelyek Görgők Görgők mérete 
Ø x szélesség 

mm 

Önsúly kg Ár 

Euró 

Állítható 
szállító 
zsámolyok 

6951 6 250 x 200 320 x 268 x 110 4 8 85 x 90 30 383,– 

6952 12 350 x 200 420 x 268 x 110 4 12 85 x 90 38 519,– 

6953 24 425 x 220 495 x 288 x 110 4 16 83 x 85 88 713,– 

Kormányzo
tt szállító 
zsámolyok 

6956 3 185 x 150 300 x 200 x 104 2 4 85 x 90 15 199,– 

6957 6 400 x 220 640 x 534 x 115 2 8 85 x 90 50 529,– 

6958 12 400 x 220 640 x 566 x 115 2 8 83 x 85 66 631,– 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Állítható szállító 
zsámolyok 

 

6951 | 6952 

gépek és egyéb nehéz áruk 
könnyű és biztonságos 
szállításához. 
Stabil hegesztett acélszerkezet, 
köracél kézikarokkal, porszórt 
brilliáns kék RAL 5007 színben. 
Csúszásmentes gumi bevonatos 
tartólapokkal felszerelve. 
Nagy nylon hengerek 
görgőscsapággyal. 

6953 

mint a 6951/6952, de acélcsöves 
görgőscsapággyal. 

Állítható tartomány: 

6951 = 500–1190 mm 

6952 = 700–1190 mm 

6953 = 850–1190 mm 

Szállítás: 

2 szállítógörgő és 2 köracél 
összekötőrúd. 

Kormányzott szállító 
zsámolyok 
6956 | 6957 | 6958 

olyan, mint a beállítható 
mozgatóművek, de további 
forgatható rakodófelülettel és 
tengellyel. 

6957 

1 vonószemmel a tengelyen. 

6958 

1 vonószemmel a tengelyen. 
Nagy acélkerekek, 
golyóscsapágyas. 

Szállítás: 

1 szállítógörgő forgatható 
rakodófelülettel és tengellyel. 

 
 
 
 

 
Garancia 

szállító zsámolyokra 2 év. 
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2350 | 2352  

 
 

 

2358  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁFA nélküli irányárak 

  

Bútorszállító zsámolyok 
2350 | 2352 

bükk rétegelt lemez alváz, 

csúszásmentes bevonattal. 

4 beálló, poliamid kerék, 100 

mm Ø. 

VE = csomagolási egység = 2 db 

2351 | 2353 

olyan, mint a 2350 | 2352, de 

4 tömörgumi beálló kerék 100 

mm Ø, kékesszürke „nem hagy 

nyomot”. 

VE = csomagolási egység = 2 db 

2358 

Bútorszállító zsámolyok bükk 

rétegelt lemez alvázzal és 

csúszásmentes bevonattal. 4 

tömörgumi beálló kerék 125 mm 

Ø, kékesszürke „nem hagy 

nyomot”. 

2359 

Bútorszállító zsámolyok bükk 

rétegelt lemez alvázzal és 

csúszásmentes bevonattal. 4 

beálló, poliamid kerék, 125 mm 

Ø. 

Bútorszállító emelőkocsi 
6980 

Kézi hajtókar szekrények stb. egy 

ember általi mozgatásához. 

Acélcső-szerkezet porszórt 

brilliáns kék RAL 5007 színben, 

kézi hajtókaros csörlő, az orsó 

egy C-profilban van védve. 

Állítható támasztó kímélő 

bevonattal. Alváz csúszásgátló 

bevonattal, leengedve 10 mm 

magas. 2 beálló kerék, a kerekek 

padlókímélő és nyomot nem 

hagyó elasztikus, tömörgumi 

abroncsokkal, a kerékagyak 

golyóscsapággyal. Egy fix 5 m 

hosszú füllel. 

Párban szállítjuk. 

 

 

 

 

2351 | 2353  

 

 

2359  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funkció 

6980  

 

 Rend. sz. Kapacitás 

kg 

Hossz 

mm 

Szélesség 

mm 

Magasság 
mm 

Poliamid kerekek 
mm 

Tömörgumi kerekek 
mm 

Nettó tömeg 
kg/db 

Ár 
Euró 

Bútorszállító  2350 350 600 300 140 100 x 30 - 4,5 63,–/VE 

zsámolyok 2351 250 600 300 140 - 100 x 38 5 77,–/VE 
 2352 500 600 350 140 100 x 30 - 5,5 74,–/VE 
 2353 300 600 350 140 - 100 x 38 6 85,–/VE 
 2358 500 800 600 175 - 125 x 38 10 79,–/Db 

 2359 600 800 600 175 125 x 40 - 10 64,–/Db 

  Rend. sz. Kapacitás 
csomagonké
nt kg 

Lök
et 
mm 

Külső 
méretek H x 
Sz x M mm 

Alváz Sz x 
M mm 

Kerékmére
t Ø x 
szélesség 
mm 

Nettó tömeg 
csomagonké
nt kg 

Ár 
csomago
nként 
Euró 

Bútorszállító 
emelőkocsi 

6980 600 300 600 x 390 x 800 300 x 110 160 x 50 45 739,– 
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6971 
Funkció 

 

 
 

 

 

 

  

6977  

 
 

 

 

Funkció  

 
 Rend. sz. Kapacitás per db 

kg 

Kapacitás 
per 2 db kg 

Kerékméret 

Ø x szélesség mm 

Nettó tömeg 

4 db kg 

Nettó tömeg 
per 2 db kg 

Ár 
Euró 

Bútorszállító 
emelőgörgők 

6971 - 1000 138 x 28 - 10 183,– 

Bútorszállító 
sarokgörgők 

6977 150 - 50 x 18 8 - 169,– 

 

ÁFA nélküli irányárak. 

Bútorszállító 
emelőgörgők 6971 

nehéz szekrények és hasonlók 

szállításához, az acél állvány 

galvanizálva horganyzott, a 

felület gumibevonatos, a kerék 

poliuretán abronccsal. 

Külső méretek H x Sz x M: 

170 x 126 x 272 mm Karom H x 

Sz: 170 x 44 mm 

Karommagasság: 

leengedve = 12 mm, felemelve 

max. = 50 mm Szállítás: 

2 bútorszállító emelőgörgő és 1 
rúd Kezelés: 

Emelje meg a terhet az 

emelőruddal, tolja alá az 

emelőgörgő hornyát, emelje 

meg a terhet a terhet az 

emelőrúddal úgy, hogy 

átfordítja az excenter kart. 

Ugyanígy járjon el a másik 

oldalon az 

2. emelőgörgővel, és a teher 

készen áll a mozgatásra. 

Bútorszállító 
sarokgörgők 6977 

bútorok vagy hasonló doboz 

alakú tárgyak mozgatására. 

Alacsony rakodási él és 

biztonságos mozgatás. 

Hegesztett acéllemez 

burkolat, porszórt 

antracitszürke RAL 7016 

színben, rakodási felület 

csúszásmentes borítással. 

3 beálló kerék TPE gumikkal 

50 x 18 mm, kerékagyak 

védelemmel és precíziós 

gyűrűs golyóscsapággyal. 

Szélesség: 361 mm. 

Mélység: 171 mm 

Magasság: 87 mm 

Rakodási magasság:   16 mm 

Szállítás: 1 készlet = 4 darab 

egy robusztus műanyag 

bőröndben. 
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ÁFA nélküli irányárak 

70603 | 70611 | 70612 | 70613 | 70620 | 70621 71505 | 71515 | 71525 

70102 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121 | 71130 

  

Tömörgumi kerekek 70205-
71230 

Kerekek, fekete tömörgumival, 
acéllemez vagy műanyag felnik, 
kerékagyak görgőscsapággyal. 

Pneumatikus kerekek 
70102-71130 

Kerekek, fekete pneumatikus 

gumival, acéllemez vagy műanyag 

felnik, kerékagyak 

görgőscsapággyal. 71130 gyűrűs 

golyóscsapággyal. 

PU-kerekek 70603-71621 

Defektbiztos poliuretán tömörgumi 

abroncsok műanyag- vagy 

acéllemez felniken. Vezetési 

kényelem hasonló a pneumatikus 

kerekekhez. 

Beálló- és fix kerekek 
71505-71525 

Acéllemez burkolatok, kerekek 

fekete pneumatikus gumival, 

acéllemez felnik, kerékagyak  

görgőscsapággyal. 

 

 Rend. sz. Kerék Ø x 
szélesség mm 

Felni Csapágy Kerékagy hossz 
mm 

Furat mm 
Ø 

Kapacitás 

kg 

Ár 

Euró 

Tömör gumi kerekek 70205 200 x 50 Piros acéllemez Gördülőcsapágy 60 elmozdított 20 205 16,80 

70208 250 x 60 Műanyag piros Gördülőcsapágy 75 20 250 15,30 

70211 250 x 60 Piros acéllemez Gördülőcsapágy 60 elmozdított 20 250 24,50 

70213 250 x 60 Piros acéllemez Gördülőcsapágy 75 elmozdított 25 295 25,90 

70207 250 x 60 Műanyag piros Gördülőcsapágy 75 25 250 15,30 

70217 260 x 56 Műanyag piros Gördülőcsapágy 75 elmozdított 25 300 20,90 

71221 400 x 80 Piros acéllemez Gördülőcsapágy 75 25 350 53,00 

71230 400 x 80 Horganyzott acéllemez Gördülőcsapágy 94 30 450 117,00 

  Rend. sz. Kerék Ø x 
szélesség mm 

Abroncsozás Felni Csapágy Kerékagy hossz 
mm 

Furat mm 
Ø 

Kapacitás 

kg 

Ár 

Euró 

Kerekek pneumatikus 
gumival 

70103 260 x 85 Block 2 PR Műanyag Gördülőcsapágy 75 20 200 16,80 

70111 260 x 85 Block 2 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 60 elmozdított 20 200 27,20 

70102 260 x 85 Block 2 PR Műanyag Gördülőcsapágy 75 25 200 16,80 

70113 260 x 85 Block 2 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 75 elmozdított 25 200 29,60 

70116 300 x 100 Block 4 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 75 elmozdított 25 220 42,60 

71120 400 x 100 Bordázott 2 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 75 25 250 31,00 

71121 400 x 100 Block 4 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 75 25 350 34,70 

71130 420 x 115 Block 6 PR Acéllemez Gördülőcsapágy 100 30 550 172,00 

PU kerekek 
(poliuretán) 

70603 260 x 85 PU Block Műanyag Gördülőcsapágy 75 20 150 35,60 

70611 260 x 85 PU Block Acéllemez Gördülőcsapágy 60 elmozdított 20 150 37,70 

70612 260 x 85 PU Block Acéllemez Gördülőcsapágy 75 20 150 38,80 

70613 260 x 85 PU Block Acéllemez Gördülőcsapágy 75 elmozdított 25 150 40,80 

71620 400 x 100 PU bordás Acéllemez Gördülőcsapágy 75 25 250 52,00 

71621 400 x 100 PU Block Acéllemez Gördülőcsapágy 75 25 250 67,00 

  Rend. sz. Kerék mérete 
mm 

Magasság 
mm 

Lemez mérete 
mm 

Furatközéppontok 
mm 

Csavar furat 
mm 

Kapacitás 

kg 

Ár 

Euró 

Beálló kerék 71505 220 x 70 250 135 x 110 105 x 75/80 11 150 53,00 

Beálló kerék fékkel 71515 220 x 70 250 135 x 110 105 x 75/80 11 150 80,00 

Fix kerék 71525 220 x 70 250 135 x 110 105 x 75/80 11 150 44,90 

 

70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221 | 71230 



 

71602 | 71603 | 71604  

 

 

71452 | 71453 | 71454  

 

 

 

71612 | 71613 | 71614  

 

 

71462 | 71463 | 71464  

 

 

 

71622 | 71623 | 71624  

 

 

 

71472 | 71473 | 71474  
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 Rend. sz. Kerék mérete 

mm 

Magasság Lemez mérete 
mm 

Furatközéppontok 
mm 

Csavar furat 
mm 

Kapacitás 

kg 

Ár 

Euró 

TPE beálló 
kerekek 

71602 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 10,90 

71603 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 18,40 

71604 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 20,20 

TPE beálló kerekek fékkel 71612 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 17,20 

71613 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 30,30 

71614 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 31,60 

TPE fix 
kerekek 

71622 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 8,30 

71623 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 13,50 

71624 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 15,00 

 
 Rend. sz. Kerék mérete 

mm 
Magasság 

mm 
Lemez mérete 

mm 
Furatközéppontok 

mm 
Csavar furat 

mm 
Kapacitás 

kg 
Ár 

Euró 

TPE-ESD 
beálló 
kerekek 

71452 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 20,40 

71453 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 36,20 

71454 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 39,80 

TPE-ESD beálló kerekek 
fékkel 

71462 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 27,20 

71463 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 47,80 

71464 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 52,00 

TPE-ESD 
fix kerekek 

71472 125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 18,10 

71473 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 31,00 

71474 200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 36,20 

ÁFA nélküli irányárak. 

 
Beálló kerekek 

 

71602 | 71603 | 71604 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. 
Kerekek TPE gumikkal (hőre 
lágyuló műanyagból). 
Műanyag felnik, kerékagy gyűrűs 
golyóscsapággyal és 
menetvédelemmel. Nagyon 
alacsony kezdő-, gördülési- és 
forgó ellenállás. Nyomot nem 
hagyó kerekek. 

   

Beálló görgők 

„Dupla stop” fékkel 

71612 | 71613 | 71614 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. Kerekek, mint a 
beálló kerék. 

Fix kerekek 

71622 | 71623 | 71624 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. Kerekek, mint a 
beálló kerék. 

TPE-ESD beálló kerekek 

71452 | 71453 | 71454 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. 
A kerekek vezetik az 
elektromosságot (antisztatikus) 
TPE-ESD gumikkal (hőre lágyuló  
műanyagból). Kerékagyakban 
precíziós gyűrűs 
golyóscsapágyakkal. 
Nyomot nem hagyó kerekek. 

TPE-ESD beálló kerekek 
„Dupla stop” fékkel 

71462 | 71463 | 71464 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. 
Kerekek, mint a beálló kerék. 

 

   

TPE-ESD fix kerekek 

71472| 71473 | 71474 

Horganyzott acéllemezből készült 
burkolatok. 
Kerekek, mint a beálló kerék. 
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71102 | 71103 | 71104  

 
 
 

 

71112 | 71113 | 71114  

 
 
 

 

71122 | 71123 | 71124  

 

 

 

 

 
 

71252 | 71253 | 71254  

 
 
 

71262 | 71263 | 71264  

 
 
 

71272 | 71273 | 71274  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA nélküli irányárak 

  

Beálló kerekek 

71102 | 71103 | 71104 

Horganyzott acéllemezből 

készült burkolatok. Kerekek 

kékesszürke tömörgumi 

abroncsokkal, nem hagynak 

nyomot, műanyag-felnik, a 

kerékagyak görgőscsapággyal. 

Beálló kerekek „Dupla 
stop” fékkel 71112 | 

71113 | 71114 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Fix kerekek 

71122 | 71123 | 71124 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Beálló kerekek 

71252 | 71253 | 71254 

Horganyzott acéllemezből 

készült burkolatok. Elasztikus 

abroncsos kerekek, kékesszürke 

abroncsok, nyomot nem hagyó. 

Alumínium felnik, kerékagyak 

golyóscsapággyal. Könnyű, 

kifinomult futás, hosszú 

élettartam. 

Beálló kerekek „Dupla 
stop” fékkel 71262 | 

71263 | 71264 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Fix kerekek 

71272 | 71273 | 71274 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

 Rend. sz. Kerék mérete 
mm 

Magasság 
mm 

Lemez mérete 
mm 

Furatközéppontok 
mm 

Csavar furat 
mm 

Kapacitás 
kg 

Ár 

Euró 

Kékesszürke 
tömörgumi beálló 
kerekek 

71102 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 100 13,00 

71103 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 135 23,30 

71104 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 205 24,50 

Tömörgumi kékesszürke 
beálló kerekek fékkel 

71112 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 100 18,10 

71113 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 135 31,00 

71114 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 205 33,70 

Kékesszürke 
tömörgumi fix 
kerekek 

71122 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 100 10,40 

71123 160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 135 18,10 

71124 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 205 20,40 

 
 Rend. sz. Kerék mérete 

mm 

Magasság 
mm 

Lemez mérete 
mm 

Furatközéppontok 
mm 

Csavar furat 
mm 

Kapacitás 

kg 

Ár 

Euró 

Beálló kerekek 
Kékesszürke elasztikus 
tömörgumi 

71252 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 38,80 

71253 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 300 61,00 

71254 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 66,00 

Elasztikus tömörgumi 
kékesszürke beálló 
kerekek fékkel 

71262 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 53,00 

71263 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 300 69,00 

71264 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 78,00 

Fix kerekek 
Kékesszürke elasztikus 
tömörgumi 

71272 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 37,40 

71273 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 300 55,00 

71274 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 60,00 

 



 

 

71302 | 71303 | 71304  

 

 

71502 | 71503 | 71504  

 

 

 

71312 | 71313 | 71314  

 

 

 

71512 | 71513 | 71514  

 

 

 

71322 | 71323 | 71324  

 

 

 

71522 | 71523 | 71524  
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 Rend. sz. Kerék mérete 

mm 
Magasság Lemez mérete 

mm 
Furatközéppontok 

mm 
Csavar furat 

mm 
Kapacitás 

kg 
Ár Euró 

Poliuretán beálló 
kerekek 

71302 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 58,00 

71303 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 350 67,00 

71304 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 78,00 

Poliuretán beálló kerekek 
fékkel 

71312 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 72,00 

71313 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 350 77,00 

71314 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 89,00 

Poliuretán fix 
kerekek 

71322 125 x 40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 56,00 

71323 160 x 50 196 135 x 110 105 x 75/80 11 350 61,00 

71324 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 72,00 

 
 Rend. sz. Kerék mérete 

mm 
Magasság 

mm 
Lemez mérete 

mm 
Furatközéppontok 

mm 
Csavar furat 

mm 
Kapacitás 

kg 
Ár 

Euró 

Poliamid 
beálló 
kerekek 

71502 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 14,20 

71503 150 x 40 191 135 x 110 105 x 75/80 11 350 24,50 

71504 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 27,20 

Poliamid beálló kerekek 
fékkel 

71512 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 20,40 

71513 150 x 40 191 135 x 110 105 x 75/80 11 350 36,20 

71514 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 38,80 

Poliamid 
fix kerekek 

71522 125 x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200 11,50 

71523 150 x 40 191 135 x 110 105 x 75/80 11 350 20,40 

71524 200 x 50 237 135 x 110 105 x 75/80 11 350 23,30 

ÁFA nélküli irányárak. 

 

Beálló kerekek 

71302 | 71303 | 71304 

 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Poliuretán gumis 

kerekek, alumínium felnik, 

kerékagy golyóscsapággyal. 

Könnyű, zajmentes futás, sok 

agresszív közegnek ellenálló, 

hosszú élettartam. 

Beálló kerekek „Dupla 
stop” fékkel 71312 | 

71313 | 71314 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Fix kerekek 

71322 | 71323 | 7132 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Beálló kerekek 

71502 | 71503 | 71504 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Poliamid kerekek, 

kerékagyak görgőscsapággyal. Sós 

víznek, lúgoknak és savaknak 

ellenálló. –40° és +90° C között 

hőálló. 

Beálló kerekek „Dupla 
stop” fékkel 71512 | 
71513 | 71514 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

Fix kerekek 

71522 | 71523 | 71524 

Horganyzott acéllemezből készült 

burkolatok. Kerekek, mint a 

beálló kerék. 

 



2200 

Kézi vezérlésű fék 

Kompakt és könnyű rögzítőfék minden kocsihoz 2 beálló kerékkel és 

szabványos TPE gumikkal max. 600 kg teherbírással. 

Engedje el a működtető kart a tolókaron = 

A fék befog, és a kocsit megbízhatóan biztosítja elgurulás ellen. 

Nyomja meg a működtető kart = 

A fék kiold, a kocsi könnyen tolható. 

Ergonomikus és könnyen járó kezelés. 

Biztos fékhatás a formazáró reteszelő fogazásnak köszönhetően. 

Mentféknek nem alkalmas. 

Kocsinkénti felár Euróban. Utólag nem rendelhető. 

1280 

TOTALSTOP-központi fékrendszer 

A fékeket lábbal lehet aktiválni. A fékrendszer nemcsak a kerék 

forgását akadályozza meg, hanem mindkét elforduló kerék 

elfordulását is. 

Részletek az 5. oldalon. Kocsinkénti felár Euróban. 

2210 

Rend. sz.  Ár 
Euró 

1273 Csukló 86,– 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rend. sz.  Kocsinkénti felár 
Euróban 

1280 Kézi vezérlésű fék 249,– 

 

Elektromos hajtás 

Minden fogantyús-, végpaneles-, szekrény-, asztal-, polcos kocsi, stb. felszereltségeként 

200 mm-es kerék-Ø-től és 500 mm-es kocsiszélességtől. Teljes meghajtás 

akkumulátorokkal és töltőkészülékkel. Könnyen szerelhető kompakt egység. 

Csatlakoztatható menetkapcsoló a tolókaron, spirálkábellel csatlakoztatható. A 

sebesség fokozatmentesen szabályozható, előre- és hátramenetben is. 

Műszaki adatok: Meghajtás: 24 V egyenáram, 2 PM-motor: 2 x 12 V, 250 W, 

0,7 LE, 2 GEL-akkumulátor: 2 x 12 V, 33 Ah, karbantartást nem igénylő. Max. sebesség 

4,8 km/h, teljesen feltöltött akkumulátorral egyenletes talajon, 500 kg-os terheléssel, 

max. hatótávolság: kb. 15 km. Kapaszkodó képesség 500 kg-os terhelés esetén: 5%/2°, 

elasztikus, kékesszürke, nyom nélküli tömörgumi kerekek 200 x 50 mm. 

Garancia: 12 hónap. 

Kocsinkénti felár Euróban. Utólag nem rendelhető. 
 

Rend. sz. Teherbírás Önsúly kg 
  

Kocsinkénti 
felár Euróban 

2200 500 55 3 669,– 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rend. sz.  Kocsinkénti felár 
Euróban 

2210 TOTALSTOP 45,– 

 
 
 
 
 
 

ÁFA nélküli irányárak 
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Csukló 

Fogantyús kocsikhoz: 

2500 | 2501 | 2502 | 2503 

Végpaneles kocsik: 

2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 

Dupla-végpaneles kocsik: 

2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523. 

Önműködő reteszelés, lábbal kioldható. 

Német szabadalom 10 2010 052 491 

1273 
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Pneumatikus kerekek 

220 x 70 mm, Teherb. 400 kg. 

Elaszt. futás rossz 

talajviszonyok esetén, 

különösen a szabadban. 600 

mm-től 

Kocsiszélesség lehetséges. 

TOTALSTOP nem lehetséges. 

Kékesszürke elasztikus 

abroncsos kerekek és 

golyóscsapágyak 

Nyomot nem hagyó. 

Könnyű, kifinomult futás, 

hosszú élettartam. 

Kerekek poliuretán gumikkal 

Kerékagyak golyóscsapággyal, 

könnyed, zajszegény futás, sok 

agresszív közegnek ellenálló. 

Elektromosan vezetőképes 

(antisztatikus) kerekek TPE-

ESD- abroncsokkal 

(termoplasztikus elasztomer) 

Kerékagyak precíziós gyűrűs 
golyóscsapággyal. Nyomot 
nem hagyó. 

Poliamid kerekek 

Magas teherbírás, könnyed futás 

sima padlózatokon. 

Nedvességnek, sónak, savaknak 

és lúgoknak ellenálló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Védőél 

Műanyag profilból az 

alapkeret körül. 

 
 

 
Kocsinkénti felár Euróban. 

 
 

 

Rend. sz. Felár  

1289 37,– €  

Védett kerekek 

50 mm Ø világosszürke 

műanyagból. 

Teljes szélesség = alváz 

szélesség + 80 mm. 

 
Kocsinkénti felár Euróban. 

 
 

 

Rend. sz. Felár  

1299 29,– €  

4 beálló kerék 

2 beálló- és 2 fix kerék helyett, 

nagyon fordulékony, jól 

mozgatható minden irányban, 

korlátozott egyenes iránytartás. 

 

Kocsinkénti felár Euróban. 

 
Rend. sz. Felár  

1288 14,– €  

 
 

   
 

Az alváz kemény PVC-lapból 

Sötétszürke időjárásálló 

kemény PVC lap. Rendkívüli 

vegyszerállóság, nehezen 

gyúlékony. 

Felár szabványos alvázanként. 

 
 

Alváz Rend. sz. Felár 

850 x 500 1430 58,– €  

1000 x 600    1431 98,– €  

1000 x 700    1432 119,– €  

1200 x 800    1433 152,– €  

Rétegelt lemez alváz 

Vízálló, csúszásmentes rétegelt 
lemez. 

 
 

Felár szabványos alvázanként. 

 
 

Alváz Rend. sz. Felár 

850 x 500 1400 25,– €  

1000 x 600    1401 36,– €  

1000 x 700    1402 38,– €  

1200 x 800    1403 40,– €  

Hullámos gumis alváz 

Faforgácslap felragasztott 
hullámos gumival. 
Csúszásmentes. Kíméli az 
érzékeny árukat. 

Felár szabványos alvázanként. 

 
Alváz Rend. sz. Felár 

850 x 500 1410 50,– €  

1000 x 600    1411 59,– €  

1000 x 700    1412 63,– €  

1200 x 800    1413 80,– €  

 
ÁFA nélküli irányárak 

        

 
      

Felár a szabvány kerekekre. 
 

Felár a szabvány kerekekre. 
 

Felár a szabvány kerekekre. 
 

Felár a szabvány kerekekre. 
 

Felár a szabvány kerekekre. 

Kerék-Ø Rend. Sz  Felár  Kerék-Ø Rend. Sz  Felár  Kerék-Ø Rend. Sz  Felár  Kerék-Ø Rend. Sz  Felár  Kerék-Ø Rend. Sz  Felár 

125 1098 199,– €   125 12855 89,– €   125 2179 138,– €   125 2182 69,– €   125 1295 24,– €  

160 1099 134,– €   160 12865 89,– €   160 2180 162,– €   160 2183 85,– €   160 1296 44,– €  

200 1100 128,– €   200 12875 89,– €   200 2181 168,– €   200 2184 111,– €   200 1286 43,– €  
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Szkennertartó Tablettartó Írótábla állított Írótábla fektetett 
 

porszórt RAL 7035 

acéllemezből, a hátoldalon és 

az oldalán lévő változtatható 

csavarozási pontokkal. 

Több helyen lyukasztott rúddal, 

bilinccsel tetszés szerint 

rögzíthető a szkennertartó. 

Szkennertartó Szé x Mé x 

Ma: 120 x 87 x 150 mm 

Elülső nyílás: 40 mm széles. 

 
 
 
 
 
 

 

Rend. sz. Ár  

1392 54,– €  

Horganyzott acéllemez. Szállítás 

adapterrel együtt a MultiVario-

kocsikra történő felszereléshez. 

Tabletek vagy okostelefonok 

rögzítése excenter feszítővel. 

Szorítótartomány Szé x 

Ma x Mé: 200 x 15-295 x 

14 mm 

További részletek a 80. oldalon. 
 

Rend. sz. Ár  

28TH 99,– €  

DIN A4 álló formátumhoz, fa 

papírbilinccsel és 

ceruzatartóval. 

 
 
 
 

 
 

Formátum Rend. sz. Ár  

A4 álló 1290 32,– €  

 

KOCSIKHOZ 

DIN A4 fekvő formátumhoz, 

fa papírbilinccsel és 

ceruzatartóval. 

 
 
 

 

 
Formátum Rend. sz. Ár  

A4 fekvő 1390 42,– €  

 

    
Tengely és vonóhorog Softgrip Drótkosár Pótkar 

 

Tartozékként minden 

MultiVario- (teherbírás 600 kg - 

Rend. sz. 12920) és Super-

MultiVario- szállítókocsihoz 

(teherbírás 1200 kg Rend. sz. 

12921). 

Olyan kivitel, mint a 104. 

oldalon lévő 22894 rend. 

sz. 

Fogantyú, a markolat 

habosított puha PVC-vel 

bevont, jó tapintású, 

szigetelő, nyomáscsökkentő 

és rendkívül bőrbarát, minden 

szélességű fogantyúhoz. 

Kis alkatrészekhez 

alumínium-ezüst porszórt. 

H x Mé x Ma: 600 x 140 x 200 
mm. 

minden kocsihoz, kivéve 

11050, 11051 és 11052. 

2 fogantyúcsőből áll 

akasztóval és 

keresztirányú rugóstaggal 

hegesztve, porszórt brilliáns kék 

RAL 5007 színben. 

 
 

Rend. sz. Felár  

12920 130,– €  

12921 141,– €  

 
 

Rend. sz. Felár  

1274 18,– €  

 
 

Rend. sz. Ár  

1291 42,– €  

 
 

Rend. sz. Teherbírás kg    Magasság mm  Szélesség mm Ár 
 

11045 350 850 570 36,– € 
 

 

KOPÓ ALKATRÉSZEK 
 

     
 

Kerékcsoport fék Defektmentes gumik Fogantyú Csúszótalpak 
 

A következő lépcsőjáró molnárkocsik 

felszereltségeként: TK1325, TK1326, 

AK1325 és AK1326. Kerékcsoport 

féke a problémamentes futást 

szolgálja 2 keréken egyenes 

szakaszon. Könnyű összeszerelés. 

Poliuretánból, abszolút 

defektbiztos. Vezetési kényelem 

hasonló a pneumatikus kerekekhez. 

Minden pneumatikus kerekű 

kocsihoz. 

Felár standard kerékszetthez 

Biztonsági karral Ø 27 mm és Ø 
33,5 mm csőhöz. 

1 szett csipesszel. 

 Ø 27 mm csőhöz:          
  

  
Kerék mm     Rend. sz.  Teherbírás kerekenként kg Felár 

260 x 85 1776 150 pár= 2 darab 45,– € 

Rend. Sz. Ár  

1762 3,80 €  

Rend. Sz. Ár  

1753 23,– €  

 

          260 x 85 1777 150 Készlet = 4 darab 89,– 
€  

Ø 33,5 mm csőhöz:   

Rend. sz. Felár  400 x 100 1778 250 pár = 2 darab 59,– €  Rend. sz. Ár 

1770 49,– €  400 x 100 1779 250 készlet = 4 darab 119,– €  1763 4,60 € 

ÁFA nélküli irányárak 
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A  F  P        

Szemeteszsák tartók 146  

Leeresztőcsap 112-115 

Védett kerekek 169  

Alumínium kocsik 135  

Alumínium összecsukható kocsik 25  

Alumínium áruszállító kocsik 23  

Alumínium lépcsőjáró molnárkocsik 135 

Asztalkocsi felszerelés  32-33, 40, 42, 95  

Kézikocsi felszerelés 123 

Munkapad  42  

Felhelyezhető alváz 157 

Egymásra rakható keretek 

raklapszállító keretekhez 15, 102  

 
B  

Görgős bálaszállító 20  

Kétfalú szállítókocsik 30 

Alapkocsik 27, 94 

Raktári kocsik 64, 88-90 

Lemezes szekrénykocsik 73, 75 

Fix kerekek 164-167  

Irodai kocsik 66-68  

 
C  

C+C bevásárlókocsik 47-48  

 
D  

Euró dobozok fedele 92 

Billentő tárolók fedele 113 Tengely           78-79, 

103-104, 170  

Dokumentumbox 80 

Dupla-végpaneles kocsik     28-29 

Tövis konzol 107  

Drótrácsos szekrénykocsik 72, 74  

Drótkosár 48-49, 170  

Drótrácsos polc 78-79  

Áruszállító kocsi 3 ráccsal 28-29 

Sűrített levegős tömlődob 41 

 
E  

Bútorszállító sarokgörgők 163  

Nemesacél kocsik 70  

Betehető tengely 83 

Önzáró csöves fogantyú 15, 103 

Polcok         16, 51-59, 63, 74-75, 78-79, 91, 96  

Betehető dobozok 53 

Behelyezhető támasztó 119 

Elektromos meghajtás 168 

ESD-raktári kocsik 64 

ESD-polcos kocsik 63 

ESD-Euró dobozos kocsik 65 

ESD-Euró dobozos alváz 64 

ESD-kézikocsik nyeles fogantyúval 61 

ESD-alkatrésztároló kocsi 61  

ESD-raklapszállító keret 61  

ESD-fogantyús kocsik 61  

ESD-asztalkocsik 62  

ESD-kocsik 60-65  

Polcos kocsik 16, 50-54, 58-59, 63, 96  

Polcos kocsik drótrácsos falakkal 54  

Polcos kocsik felnyitható polcokkal 54  

Euró dobozok 92  

Euró dobozos alvázak 13, 64, 83-84 

Euró dobozos kocsikű 13, 65, 82-91  

Kormányozható szállító zsámolyok  161 

Állítható szállító zsámolyok  161 

Vonórúd kerékpárhoz 122-123  

Hordószállító kocsik 144  

Hordótartó keretek 145  

Hordó gurító alvázak 143  

Hordószállító kocsik 146  

Palacktartó 80  

 
G  

Emelővillás kocsik 155-157  

Villás konzol 107  

Acél áruszállító kocsik 23  

Eszközszállító molnárkocsik 140-141  

Üvegszállító kocsik 120  

Csúszótalpak  133, 170 

Grey Edition   9-17 

Kézikocsik nyeles fogantyúval 9, 18-19, 61  

 
H  

Kézikar 133, 170  

Kézi hidraulikus állvány 158  

Négykerekes kézikocsik 125-127  

Kézikocsik 121-124  

Kézicsörlős állvány 158  

Kemény PVC alvázak 169  

Fa szekrénykocsik 72  

Bútorszállító emelőgörgő 163  

Emelhető asztalú kocsik 159  

Emelőkocsik 154-159  

 
K  

Kábeldob 41 

Kocsi 17, 130-142, 144, 147-150, 152  

Szerkrénykocsik 16, 30, 71-75  

Jelölőtábla 80  

Billenő tárolók 115  

Görgős ládaszállító 20  

Csukló  168 

Alumínium összecsukható kocsik   25 

Acél összecsukható kocsik 9, 24-25  

Áruszállító kocsik 76-81  

Műanyag talpak 133, 170  

Műanyag áruszállító kocsi 23 

Csatlakozó 78-79, 103-104, 126-127, 170  

 
L  

Raktárkocsik 49  

Áruszállító kocsik hosszanti oldalfalakkal 30  

Ipari szállítókocsik 128  

Beálló kerekek 164-167, 169  

Pneumatikus kerekek 69-70, 164, 169  

 
M  

Áruszállító kocsik 9, 21-22  

Gépi emelők 160  

Tárolódobozok 107  

Alkatrésztároló kocsik 13, 61, 97-99  

Tartópolc 107  

Bútorszállító emelőkocsik 162  

Bútorszállító zsámolyok 162  

Szerelőkocsik 91  

Billentő tárolók 111-113 

MultiVario-szállítókocsi  9, 11, 26-30  

 
N  

Notebook tartó 80  

 
O  

Optiliner 25  

Optiliner-asztalkocsi 25  

Csomagszállító kocsik 136-138  

Összecsukható molnárkocsik 136-137  

Csomagszállító kocsik 55-57 

Csomagszállító kocsik tetővel  57 

Raklapszállító keretek 14, 15, 61, 100-105  

Raklapszállító keretek vontatóként 104 

Raklaplábak 119 

Defektbiztos abroncsok 164, 170  

Érmetárolók 48-49  

Lapszállító kocsik 118  

Lapszállító kocsik 117  

Lapszállító állványok 119  

Lapszállító kocsik 119-120  

Áruszállító kocsik 27, 94  

PU-abroncsok 164, 170  

 
R  

Kerekek  6, 169 

Kerekek & görgők 164-167 

Abroncsszállító molnárkocsik   152  

Abroncsszállító kocsik 153  

Abroncs-alvázak 152  

Gumiabroncs 169  

Csöves konzol 107  

Csöves fogantyú 83, 103 

Görgős továbbító felszerelhető kerettel 159 

Görgős továbbító gyűrűvel 159  

Görgős guruló bak 99  

Kerékkészletek 114-115  

Görgős pultok 43-45  

Görgős szekrények 45  

Görgős asztalok 46  

Vontató 104-105  

Teherhordó kocsik 27, 94  

Hátfal 78-79  

 
S  

Szkennertartó  10-11, 32-33, 80-81 170  

Behajtható fogantyú 168 

Fogantyús kocsik 9, 27, 61, 94  

Satu 41  

Írótábla 48-49, 80, 170  

Író alátét 46  

Fiók 32-33, 40, 42, 95 

Fiók csomag  12, 32-33, 35, 39-42, 45, 95  

Védőél 169  

Áruszállító kocsi oldalkengyel 30  

Önbillentő tárolók 114  

Tálalókocsik 69  

Biztosító lánc 112, 114-115  

Nyitott tárolódobozok 92, 107  

Rétegelt lemez 169  

Softgrip 170  

Feszítő heveder 141  

Vezetőkerék 78-79  

Palackszállító kocsik 147-150  

Palackszállító lépcsőjáró  molnárkocsi     150  

Palackszállító alváz 150  

Palackszállító állványok 150 

Palackszállító fali tartók 150  

Rekesz szállító molnárkocsik 17, 130-134  

Kerékcsoport fék 134-135, 170  

Végpaneles kocsik 28-29, 95  

Székszállító kocsik 139 

Super-MultiVario-szállítókocsi 11, 93-96  

 
T  

Tablet tartó 80, 170  

Asztalkocsi  10-11, 22, 31-37, 62, 95, 146  

TOTALSTOP -Központi fékrendszer 5, 168  

Kézi vezérlésű fék 168  

TPE-abroncsok 5, 165  

TPE-ESD-abroncsok 165, 169  

Konzolos állványkocsik 108-110  

Pótkarok 140-141, 170  

Szállítógörgők 160 

Elválasztórács drótrácsos polcokhoz 78-79 

Elválasztórács keretes polchoz 78-79 

Lépcsőjáró molnárkocsik  134-135, 141, 150  

Lépcsőfokok 81 

Tolókocsik vontatókhoz  14, 105  

 
V  

Áruszállító kocsik 4 ráccsal 28-29  

Merevítők 16, 51-53  

 
W  

Acéllemez alvázas kocsik  19, 27, 33  

Acéllemez tálcás kocsik  33, 36-37, 146 

Fali rögzítő lánc 48-49 

Fali tartók palackokhoz  150 

Vízálló polcok  169 

Hullámos tetejű konzol  107  

Műhelykocsik 12, 38-42  

Szerszámszállító kocsik 106-107  

Szerszámtartó doboz 148  

 
Z  

Központi fékrendszer 5, 168  

Tartozékok  78-80, 107, 110, 168-170  

Vonószemek 126-127  

Rögzítőheveder 140  
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Az árak tartalmazzák az ÁFA-t 

Ingyenes házhoz szállítás csomagolással együtt (csak belföldön, a szigeteket 

leszámítva), Minimum rendelési ár 50,– €, alatta 7,50 € kezelési költség. 

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. Ezeket a www.fetra.de/agb internetcímen olvashatja. 

Jelen katalógus szerzői jogvédelem alatt áll. Az utánnyomás – akár csak részben – kizárólag engedéllyel lehetséges. 

A fényképek a szerzői jogról szóló törvény § 72 szerzői jogi védelme alatt állnak. 
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