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R E M A® TARTALOMJEGYZEK i

Az ar- és modellvaltoztatas jogat
fenntartjuk.

Az arakat EUR-ban adtuk meg, és azok
a forgalmi adét nem tartalmazzak.

E kiadvany megjelenésével minden korabbi
arlista érvényét veszti.

® A REMA bejegyzett markanév.

© A kiadvany egyetlen része sem
sokszorosithatd nyomatékos
beleegyezésunk nélkdl.

Az emelbeszkdzok hasznalata szabalyok-
hoz és el6irasokhoz kétott. Ezeket a sza-
balyokat és el6irasokat az emel6eszkdzok
hasznalataban rejlé kockazat miatt hoztak
létre. A térvényhozdk néhany altalanos
szabalyt és eldirast torvények formajaban
irtak eld.

Az emeld berendezések hasznalata soran
minden esetben tartsa be a vonatkozé
EU- és magyar el6irasokat.

(€ megfelelsség a “Gépek Iranyelv” szerint.
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A REMA kézi lancos és
karos emeldk uj generacidja

A kézi lancos vagy karos emeldk tulterhelése problémakat okozhat. Azaltal, hogy ilyenkor
a fék nem vagy csak nagyon nehezen old ki, egy masik emelével kell a terhet magasabbra
emelni. A Rema Select S200 OD és S2 OD kézi lancos és karos emel6k ebben segitséget
nyujtanak. Ezeket az Uj generacios emeldket beépitett tulterhelésgatié rendszerrel lattak el.

A beépitett REMA tulterhelésgatlé rendszer lehet6vé teszi, hogy a terhet az emeld

tulterhelése esetén ellenérzott modon leeresszik. Ezzel értékes id6t takarithatunk meg
és biztonsagosabba valnak az emelési feladatok. ezen feliil a Rema Select S200 OD kézi

lancos emel6k kompaktabbak és kdnnyebbek, mint a régebbi modellek.

Az innovativ tulterhelésgatlo biztonsagot jelent az épliletek tartdszerkezetei, az emelt
anyagok és a kezel6személyzet szamara és ezaltal biztonsagos lUzemi kdrnyezetet teremt.

Praktikus, kézreallo, biztonsagos.

REMA hevederek a rakomany
biztonsagos rogzitéséhez

A rakomany szabalyszer( rogzitéséhez ismerni kell a szabalyokat, jol kell
tudni szamolni, és ki kell valasztani a megfelel6 rogzitd eszkdzoket és
mindezeket helyesen kell alkalmazni. Mindezekért a rakodo, a fuvarozé

és a gépkocsivezet6 felel és 6k egyénileg vagy egyetemesen vonhatok
felel6sségre egy baleset esetén.

Naponta térténnek olyan tehergépkocsi balesetek Hollandia és Eurdpai

utjain, amelyeknél szerepet jatszik a rakomanyrdgzités alkalmazasa. Az olcs6
megoldas néha a legdragabb, és akkor még nem is szdltunk egy esetleges
baleset jogi felel6sségi és image-rombol6 kévetkezményeirdl.

A Rema pontosan tudja, hogy milyennek kell lennitik az EN 12195-2 eurdpai
szabvanynak megfeleld, jo és biztonsagos rakomanyrégzité hevedereknek. Ez
a szabvany az LC értékét daN mértékegységben irja eld.

(Lashing Capacity - szoritderd)

. A nem konfekcionalt poliészter heveder szakadasi biztonsagi tényezéje
az LC érték legalabb haromszorosa.

. Aracsnik és kotéelemek torési biztonsagi tényezdje az LC érték
legalabb kétszerese.

. A komplett rakomanyrdgzité rendszer szakadasi biztonsagi tényezdje az

LC érték legalabb kétszerese.
A Rema kizardlag kivalé minéség, jaték nélkuli racsnikat alkalmaz, mialtal
kizart a kotoézéskdzben a racsni fogainak atugrasa és a kéz vagy az iziiletek
sérllése.
A Rema rakomanyrégzité hevederek eredete megallapithatd, a biztonsagi
cimkén az 6sszes sziikséges informacié megtalalhatd, a racsnikon és a sze-
relvényeken daN mértékegységben feltiintették a maximalis terhelhetéséget.

A Vakblad Logistiek Totaal intézet tesztelte a

REMA PTS raklapemel6t 5 masik ismert
markaval 6sszehasonlitva.

A Rema raklapemeld elényei az 5 masik ismert markahoz képest:

Uj fejlesztési, tulterhelésgatidval ellatott Quick lift szivattyt, amely a nagy
Ioketenkénti emelémagassagaval tinik ki. Ideélis raklapemeld kénnyl
terhekhez is.

A szivattydegységet kivald, terheléstél fuggetlen leereszté funkcio
kilénbdzteti meg a versenytarsaktol. Barmilyen nehéz is legyen a teher,
kizart a padléra valdé kemény felkoppanas a jol szabalyozhato slllyesztés
kdvetkeztében. A Rema raklapemeld emiatt a tesztben a legbiztonsago-
sabbnak bizonyult.

A villaszarakra stancolt biztonsagos raklapmélység jel6lés idealissa teszi
euro-raklapokhoz valé hasznalatra.

Az egyetlen raklapemeld, amelynek csavarozott kormanyradja sértlés
esetén cserélhetd.

A villakban talalhato tolé-/huzérudazat bedllithaté az emeléskor esetleg
eléforduld egyenetlen futas kikliszobolésére.

Tovabbi, kilén nem megnevezett elényok:

A kormanyrud ergonomikus kialakitasu a kezek természetes tartasa
érdekében. Ez megel6zi az iziletek terhelését emeléskor, szallitaskor és
pozicionalaskor.

Nem csak befutd, hanem kifutdé gérgékkel is rendelkezik, amelyek meg-
kénnyitik a nem euro-raklapokba val6 bevezetést, ill. az azokbdl torténd
kihuzast.

Kényelmes aluminium kormanyzott kerekek poliuretan futofelilettel

A Rema szamara f6 a biztonsag



R E M A® TARTALOM

Kézi lancos emel6k
Karos lancos emel6k

Vonszoldk

Sodronykételes vonszolok

Siritett leveg6s lancos emelék
Elephant elektromos lancos emelék

Elephant elektromos haladomiivek
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REMA SR elektromos lancos emelék
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REMA LK nehéz elektromos lancos emelék

REMA SR haladémiivek

REMA SR 230 V elektromos lancos emel6k
Radio tavvezérlések
Haladémuvek
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Haladémivek & haladom Gtk6z6k
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C21-500KG

C21-1000KG
C21-1500KG
C21-2000KG
C21-3000KG
C21-5000KG
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R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK

Kézi lancos emeldk

REMA C-21 kézi lancos emel6

Legalabb 4.8-szoros vagy nagyobb biztonsagi tényez8. Nagyon kompakt, kénny( haz, a 0.5 tonna teherbi-
rasu emel6 témege 5.5 kg, kdnnyl hordozhatésag. Minéségi acélbdl késziilt erés,| alaktarté haz. Erésebb
kovacsolt horog Uj konstrukciéju kiakadasgatloval a még nagyobb biztonsag érdekében. Hosszu élettarta-
mu, tartos fékbetétek. Talan a legerésebb teherlanc B39VH, +100-as mindség.

Jellemz8k

*  Galvanikusan horganyzott, nagy szakitdszilardsagu, 100-as minéségii teherlanc (EN 818/7).
*  Kompakt konstrukcio és kis onsuly.

*  Megbizhaté 6nzaré fék, amely a terhet minden kivant magassagban megtartja.

» Kiakadasgatloval ellatott teherhorgok.

*  Szabadalmaztatott teherlanc-megvezetés.

*  Dupla rugé mindegyik zarokilincsen az extra biztonsag érdekében.

» Ateherhorgok tulterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen térnek.

»  Galvanikusan horganyzott kézi lanc.

Alapkivitel
* 3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az als6 horog kdzott).
* 2,5 m kezelési magassag.

Opciok

* Barmely mas, kivant emelési és kezelési magassag szallithaté.

C-21/500 - C-21/2000 C-21/3000 C-21/5000

Teherbiras (kg) Max. kézi eré Teherlanc DxT Lancagak Kézi lanc DxT | Magassag (mm) Témeg Megr. sz.
((C)) (mm) szama (mm) ((C))
500 26 1 275 55

4,3x12 4,5x23 , 0021001
32 56x17 1 4,5x23 310 8,9 0021003
36 6,5x 19 1 4,5x23 340 12,6 0021005
36 7,5x21 1 4,5x23 380 16,6 0021007
39 6,5x 19 2 4,5x23 480 19,3 0021009
35 7,5x21 3 4,5x23 555 34,0 0021011

i
275 131 54 77 121 24 30 16 13

310
340
380
480
555

143 54 82 148 29 34 22 16
152 68 84 168 29 35 26 21
164 75 89 193 34 43 29 22
152 68 84 209 36 43 35 28
164 75 89 297 45 58 46 34

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA

EMELOK ES HALADOMUVEK 1

Kézi lancos emeldk

Elephant S-100 kézi lancos emeld

Az Elephant Super 100 egy robosztus kézi lancos emeld, nehéz és fokozott igénybevételre, a biztonsag, az
ergondmia és az alacsony kezelési er6 szempontjainak el6térbe helyezésével.

Jellemzd&k

* Kis kezelési er6 teljes terhelés mellett a csapagyazott tengelyeknek kdszénhetéen.
*  Dupla zarkilincs rendszer.

+  Onzaro fék, amely a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

» Kiakadasgatloval ellatott felsé és alsé horog.

» Ateherhorgok tulterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen térnek.

* Szabadalmaztatott teherlanc-megvezetés.

*  Galvanikusan horganyzott Pewag teherlanc (80-as minéségti, EN 818/7 szerint).

*  Galvanikusan horganyzott kézi lanc.

Alapkivitel

* 3 memelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kodzott).
* 2,5 m kezelési magassag.

*  Kivéve HOISTMAN, melynek emelési magassaga 2,5 m.

Opciodk
+ Barmely mas, kivant emelési és kezelési magassag szallithaté (a HOISTMAN kivételével).
0.5-2.0t 3.1-5.0t
B
E c _..D

ot

b

(
I

Tipus Teherbiras Max. kézi er6 | Teherlanc DxT | Lancagak | Kézilanc DxT Magassag Toémeg Megr. sz.
(kg) (kg) (mm) szama (mm) (mm) (kg)
17 1 220 3

HOISTMAN
S100-500KG
S$100-1000KG
S$100-1600KG
$100-2000KG
S$100-3100KG
S$100-5000KG

HOISTMAN
$100-500KG
S$100-1000KG
$100-1600KG
S$100-2000KG
S100-3100KG
S100-5000KG

150 3.0x9.3 2.3x14.0 0100000
500 22 5.0x15.0 1 5.0x23.6 275 9 0100001
1000 225 6.3x19.1 1 5.0x23.6 300 1.4 0100003
1600 34 7.2x21.0 1 5.0x23.6 335 14.7 0100005
2000 33 8.0x24.2 1 5.0x23.6 375 21 0100007
3100 35 7.2x21.0 2 5.0x23.6 530 24 0100009
5000 35 9.0x27.2 2 5.0x23.6 625 39.5 0100011

i
220 97 47 50 22 24 15 9

275
300
335
375
530
625

100
155 65 90 140 30 36 17 33
160 69 91 160 34 43 22 35
167.5 75 925 183 39 48 27 37
183 83 100 215 43 53 29 41
167.5 75 925 230 50 60 37 62.5
190 90 100 282 58 70 46 78.5

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
Kézi lancos emeldk

REMA Select 2000D kézi lancos emelé tulterhelésgatiéval

A REMA Select 200 egy robosztus kézi lancos emel6, nehéz és fokozott igénybevételre, a biztonsag, az
ergondmia és az alacsony kezelési eré szempontjainak el6térbe helyezésével. Az OD jelentése a tipus
megnevezésében Overload Device (tulterhelésgatlo).

Jellemzd&k
* Az Uj, innovativ tulterhelésgatld még biztonsagosabb munkavégzést tesz lehetévé az emelével.
* Az emel6 tulterhelése esetén a teher még barmikor leslllyeszthetd.

* Atulterhelésgatld megakadalyozza az emel6 és a tartoszerkezet veszélyes tulterhelését.

* Kis kezelési er6 teljes terhelés mellett a csapagyazott tengelyek és az attétel miatt.

»  Kettds zarkilincs rendszer.

«  Onzaro fék azbesztmentes surlodo féktarcsakkal.

» Flggeszt6- és teherhorog robusztus kialakitasu kiakadasgatloval.

» Akiakadasgatld befekszik a horog mélyedésébe.

» Ateherhorgok tulterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen térnek.

*  Galvanikusan horganyzott teherlanc (80-as minéségl, EN 818-7 szerint).

*  Galvanikusan horganyzott kézi lanc.

*  Er6s acéllemez haz mélynyomott markanévvel, narancssarga szinre porfestve.

* Az emel6 rendelkezik CE tanusitvannyal és TiV/GS minésitéssel.

Alapkivitel
* 3 memelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kdzott).
* 2,5 m kezelési magassag.

Opciok

» Nagyobb emelési és/vagy kezelési magassag.

*  Lancgyljté max. 10 m lanchoz 500 kg-t6l 2000 kg teherbirasig.
* Alacsony beépithetéség csatlakozoéval 211/212 haladéomihoz.

0.25t - 2.0t 3.0t - 5.0t

A A

5 H
0_i 0) XC
() () (mm) szama (mm) (kg)

S$200-250KG* 250 23.5 4.0x12.0 1 5.0x23.7 280 6.0 0120000
S$2000D-500KG 500 24.9 5.0x15.0 1 5.0x23.7 280 9.0 0120001
$2000D-1000KG 1000 28.4 6.3 x19.0 1 5.0x23.7 330 12.0 0120003
S2000D-1500KG 1500 30.8 7.1x21.0 1 5.0x23.7 360 16.0 0120005
S$2000D-2000KG 2000 34.3 8.0 x24.0 1 5.0x23.7 385 20.0 0120007
S2000D-3000KG 3000 34.3 7.1x21.0 2 5.0x23.7 510 24.0 0120009
S$2000D-5000KG 5000 37.2 9.0x27.0 2 5.0x23.7 615 37.0 0120011
S$2000D-7500KG 7500 36.8 9.0x27.0 3 5.0x23.7 690 62.0 0120013
$2000D-10000KG 10000 40.0 9.0x27.0 4 5.0x23.7 820 104.6 0120015
$200-15000KG* 15000 40.0 9.0x27.0 6 5.0x23.7 920 162.6 0120017
$200-20000KG* 20000 40.0 9.0x27.0 8 5.0 x 23.7 (2x) 1060 200.0 0120019

108 106 20 30 280

S$200-250KG*

S2000D-500KG 130 128 22 34 280
S$2000D-1000KG 150 142 26 39 330
S$2000D-1500KG 170 158 29 42 360
S$2000D-2000KG 185 175 35 49 385
S$2000D-3000KG 220 158 37 50 510
S$2000D-5000KG 255 183 43 60 615
S2000D-7500KG 430 189 47 67 690
S2000D-10000KG 360 183 47 65 820
$200-15000KG* 386 183 62 77 920
$200-20000KG* 577 183 75 90 1060

* tulterhelésgatlo nélkiil

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1

Kézi lancos emeldk

KBT2000D alacsony beépitési magassagu kézi lancos emeld

Kézi mozgatasu alacsony beépitési magassagu kézi lancos emelé/haladémii kombinacio, amely csak a
REMA Select 2000D tipusu kézi lancos emelével egyitt szallithato.

Jellemzd&k

* Ahaladéomi kizarélag a Select 2000D kézi lancos emel&vel kombinalhato.
+  Extrém alacsony beépitési magassag (135-235 mm).

» Egyenes és lejtés futofeliiletli I-gerenda profilokhoz egyarant alkalmas.

» Karbantartast nem igényl6 golydéscsapagyazas.

»  Keréktorési biztositas a még nagyobb biztonsag érdekében.

» Kézilancos miikodtetési haladas.

*  AKkézilancos emel6 miiszaki adatait lasd a Select 2000D tipusnal.

Alapkivitel
* 3 memelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kdzott).
* 2,5 m kezelési magassag.

Opciodk
+ Barmely mas, kivant emelési és kezelési magassag szallithato.

A

B1 B2 E1 E2

c1 c2

D1

d
1

Hmin

D2

Tipus Teherbiras (kg) Lancagak Ovszélesség Min. palya- Teherlanc DxT Kézi lanc DxT Témeg Megr. sz.
szama (mm) sugar (mm) (mm) (mm) (kg)

KBT2000D-1 1000 74-150 2500 5.0x 15.0 5.0x23.7 0923001
KBT2000D-2 2000 2 82-156 4000 6.3x19.1 5.0x23.7 118 0923003
KBT2000D-3.2 3200 2 103-223 4500 8.0x24.2 5.0x23.7 181 0923005
KBT2000D-5 5000 4 119-215 6000 8.0x24.2 5.0x23.7 293 0923007
KBT2000D-6.3 6300 4 119-215 6000 8.0x24.2 5.0x23.7 296 0923009
IS S I e i I I I
(mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

KBT2000D-1 129 217 275

KBT2000D-2 684 254 406 149 211 165 265 240 152 36.5 160 392 50 24
KBT2000D-3.2 765 279 461 169 236 165 325 240 173 44.0 190 499 55 28
KBT2000D-5 873 336 524 201 279 184 327 259 180 39.0 235 512 65 37
KBT2000D-6.3 873 336 524 201 279 184 327 259 180 39 235 512 65 37

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
Karos lancos emel6k

REMA YA karos lancos emel6

A REMA YA egy kifejezetten robusztus karos lancos emel6, minden iranyba térténé emeléshez, vonszolas-
hoz, feszitéshez és kétdzéshez. A karos lancos emel6 egy mozdulattal szabadonfuté allapotba kapcsolha-
to.

Jellemz&k

»  Kis onsuly, kompakt méretek, csekély erékifejtés az emel6karon teljes terhelésnél.
» Forgathato felsé és als6 horog kiakadasgatlioval.

» Ateherhorgok tulterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen térnek.

«  Onzaré fék, amely a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

» Biztonsagos miikédés a szabadalmaztatott dupla zarkilincs miatt.

» Terheletlen allapotban a lanc szabadon mozgathato.

*  Gumi csuszasgatld markolattal ellatott emelékar.

»  Galvanikusan horganyzott teherlanc (80-as minéségl, EN 818-7 szerint).

* AYAtipusnal lanc szabadonfutas 1 mozdulattal.

R g

(= By A

d Alapkivitel
‘4 * 1,5 m emelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az alsé horog kdzott).
7 Opciok

* Barmely mas emelési magassag is szallithato.
» Kiakadasgatlo nélkili hajogyari teherhorog (1,6 és 3,2 t), NEM alkalmas emelési feladatokra és rako-
manybiztositasra.

f

YA-250KG YA-500KG Hajogyari teherhorog

0.25-0.5t

Tipus Teherbiras (kg) Max. kézi er6 (kg) Teherlanc DxT Lancagak szama Magassag Témeg Megr. sz.
(mm) (mm) (kg)
250 30 235 2.0

YA-250KG 4.0x12.0 1 0208000
YA-500KG 500 85 5.0x15.0 1 265 3.6 0208001
YA-1000KG 1000 37 5.6x17.1 1 312 7,5 0208003
YA-1600KG 1600 30 7.2x21.0 1 352 9.2 0208005
YA-3200KG 3200 37 9.0x27.2 1 420 15.5 0208007
YA-6300KG 6300 38 9.0x27.2 2 564 26.5 0208009
YA-9000KG 9000 39 9.0x27.2 3 589 42 0208011
YA-250KG 91 70 60 155 70 31 235
YA-500KG 110 83 85 284 23 34 265
YA-1000KG 144 91 122 268 28 36 312
YA-1600KG 162 99 136 310 29 43 352
YA-3200KG 186.5 104 180 310 36 53 420
YA-6300KG 186.5 104 235 310 47 70 564
YA-9000KG 186.5 104 300 310 73 85 689

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1

Karos lancos emel6k

REMA Select 20D karos lancos emel6

A REMA Select 20D karos lancos emel6 alapkivitelben beépitett tulterhetésgatioval rendelkezik, kivéve a
250 kg-os kivitelt, és az emelés, vonszolas, feszités, kotdzés biztonsagos és megbizhaté munkaeszkdze.

Jellemz8k

* Akiakadasgatlé javitott valtozata még biztonsagosabb munkavégzést tesz lehetévé az emelével.
* Az emel6 tulterhelése esetén a teher még barmikor leslllyeszthetd.

* Atulterhelésgatl6 megakadalyozza az emel6 és a tartoszerkezet veszélyes tulterhelését.
* Kis kezelési er6 teljes terhelés mellett a kifinomult csapagyazasok kdvetkeztébi
*  Kett6s zarkilincs rendszer.

»  Onzaré fék azbesztmentes surlodo féktarcsakkal.

* Ateherlancdio preciziés és kopasallo 6tvozott acélbol késziilt.

« Terheletlen allapotban a lanc szabadon mozgathat6.

* Robusztus kiakadasgatloval ellatott, forgathato fels6 és alsé horog. -
+  Ateherhorgok tilterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen tornek [
*  Galvanikusan horganyzott teherlanc (EN 818-7 szerint, 80-as minéség). -
*  REMA gumi csuszasgatlos markolattal ellatott emelékar.

* Er6s acéllemez haz, narancssarga szinre porfestve.

E
Alapkivitel

* 1,5 m emelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az alsé horog kdzott).

* A 250 kg-os kivitel tulterhelésgatlo nélkil.

Opciodk

* Barmely mas emelési magassag lehetséges.

* Hajogyari teherhorog, 1,6 és 3,2 t (kiakadasgatloval, emelési feladatokra is alkalmas).

Hajogyari teherhorog

0251 05t-3.0t 6.0t 9.0t

-,

Tipus Teherbiras (kg) Max. kézi eré (kg) Teherlanc DxT Lancagak szama Magassag Tomeg Megr. sz.
(mm) (mm) (kg)
250 235 25

S2-250KG* 28.2 4.0x12.0 1 0220000
S20D-500KG 500 24.8 5.0x15.0 1 310 515 0220001
S20D-800KG 800 26.5 56x17.0 1 340 6.5 0220003
S20D-1600KG 1600 29.5 7.2x21.0 1 400 10.2 0220005
S20D-3200KG 3200 33.5 10.0x 28.0 1 520 22.0 0220007
S20D-6300KG 6300 37.0 10.0 x 28.0 2 640 34.0 0220009
S20D-9000KG 9000 42.0 10.0x 28.0 3 730 45.0 0220011
S2-250KG* 100 70 86 163 20 31 235
S20D-500KG 150 90 118 253 22 32 310
S20D-800KG 158 98 132 273 26 36 340
S20D-1600KG 185 111 145 378 29 43 400
S20D-3200KG 212 124 198 418 37 50 520
S20D-6300KG 212 124 230 418 43 58} 640
S20D-9000KG 212 124 338 418 44 67 730

* tulterhelésgatlo nélkiil

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK
Karos lancos emel6k

QP-25 karos lancos emel6

A REMA QP25 biztonsagos és felhasznaldbarat karos lancos emel6. Emelésre, vonszolasra, feszitésre,
kotdzésre egyarant hasznalhato.

Jellemzd&k

« Terheletlen allapotban a lanc szabadon mozgathato.

» Biztonsagos és megbizhat6 6nzaré fék.

»  Kett6s zarkilincs rendszer, a fokozott biztonsag érdekében.

*  Gumi csuszasgatlo markolattal ellatott emel&kar.

» Kiakadasgatloval ellatott, forgathato teherhorgok.

» Ateherhorgok tulterhelés esetén fokozatosan kihajlanak és nem hirtelen térnek.
*  Galvanikusan horganyzott, 80-as minéségi teherlanc (EN 818/7).

i Wi

- Alapkivitel

* 1,5 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az alsé horog kdzott).
Opciodk

* Barmely mas emelési magassag is szallithato.

" 0.75t-3.0t 6.0t
F—2C

H

4
:
|

Tipus Teherbiras (kg) Max. kézi er6 (kg) Teherlanc DxT Lancagak szama Magassag Témeg Megr. sz.
(mm) (mm) (kg)
750 15 321 7

QP25-750KG 6.0x18.0 1 0207003
QP25-1500KG 1500 23 8.0x24.2 1 376 13 0207005
QP25-3000KG 3000 35 10.0 x 30.0 1 475 21 0207007
QP25-6000KG 6000 37 10.0 x 30.0 2 495 30 0207009
QP25-750KG 151 90 111 279 255 17.5 321
QP25-1500KG 175 100 121 413 30.8 20.6 376
QP25-3000KG 200 116 191 413 40.5 26.9 475
QP25-6000KG 200 116 191 413 45.5 34.5 495

Kérje aktualis ajanlatunkat
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«

FIGYELEM

» Ellendrizze hasznalat elétt,
hogy nem sériilt-e az
acélsodronykotél, ill.

a flexibilis heveder.

» Ellendrizze hasznalat elétt,
hogy az alsé- és/vagy fels6
horog nem hajlott-e ki, és
hogy a kiakadasgatlok a
horgokon vannak-e.

» Soha ne hosszabbitsa
meg a kart egy cs6vel
a nagyobb erdkifejtés
érdekében.

R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
Vonszoldék
Emelésre nem hasznalhato

MD vonszolé

Konny( és kulénésen robusztus feszitdszerszam. ldealis sokféle munkahoz. Végtelenul sok felhasznalasi
lehet6ség, barhol, ahol hdzni, vonszolni és fesziteni kell.

Jellemz6k

* 4-szeres biztonsagi tényezd. .

+  Kiakadasgatléval ellatott horgok. i ““‘-‘,_,'“

» Csuszasgatld biztonsagi markolat. ol
* Ateherbiras csak vizszintes erékifejtésre érvényes. _ﬂ_,--«"'

»  USA gyartmany. "L__,.w"

Opciodk
- 0310012 dréthalofeszits lanc. _:'ﬂ_ -

* 0310014 szogesdrotfeszitd.

Tipus Teherbiras
(X))
450

MD-144 S
MD-144 SB 750 1.83 4.76 4.1 0310003

MD rotkoteles vonszolo

A flexibilis heveder megvédi a munkadarabot az esetleges sérulésektdl és kontrollalja a terhelést.

Jellemzék

* 4-szeres biztonsagi tényezé.

» Kiakadasgatloval ellatott horgok.

» Csuszasgatld biztonsagi markolat.

» Elektromosan nem vezetd.

* Ateherbiras csak vizszintes erékifejtésre érvényes.
*  USA gyartmany.

()] tartomany lesség (mm) (m) ()]
(m)
225 3.5 25 3.3

MDWS-1 . 3.66 . 0310005
MDWS-2 450 1.73 25 3.66 3.8 0310007
MDWS-25 225 3.05 25 7.62 3.5 0310009

MDA koteles vonszolo

Konny( és kulondsen robusztus feszitdszerszam. Idealis sokféle munkahoz. Végtelenil sok felhasznalasi
lehetdség, barhol, ahol hizni, vonszolni és fesziteni kell.

Jellemzdk

* 4-szeres biztonsagi tényezé.

» Kiakadasgatloval ellatott horgok.

» Csuszasgatld biztonsagi markolat.

* Elektromosan nem vezet6.

* Ateherbiras csak vizszintes erékifejtésre érvényes.
«  USA gyartmany.

Opciok
» Kotél szemes horoggal, 6 -9 -12 m.
* Nagyobb koétélhossz kulon érdeklédésre.

350 3.2

MDA-0

12.7 . 0310011

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK

Sodronykdteles vonszoldk

Gripper sodronykoteles vonszolé

b7y A REMA Gripper egy nagyon robusztus sodronykételes vonszold, mely fliggélegesen, vizszintesen és
r"": : diagonalisan is hasznalhato, 800 kg, 1600 kg és 3200 kg-os teherbirasu kivitelekben. A térécsapszeg és a
r'__‘_:_t'f_-._,_.— - kar megbizhatoéan jelzik a tulterhelést.
GP-0.8
Jellemzdk
3 * Pontos munkavégzés.
fl' F »  Szinte teljesen karbantartasmentes.
’/,.P“ = e Aluminium éntvény haz, csekély dnsuly.

| * Atorécsapszeg 25%-os tulterhelésnél eltorik.

s |
'\é' = - - »  Akar 50%-os tulterhelésnél elhajlik.
r‘______,_..-—-a; 2 - Atorécsapszeg(ek) terhelés alatti allapotban is cserélheté(k).

A tartalék torészeg(ek) a hordozé fogantyuban, vagy a kezel6 karban (GP-0.8) talalhato(k).

.f" ,'# Alapkivitel

*  Sodronykd&tél nélkal.

{'-’._"T.'i- -
r""'"'-#:pz.z
FIGYELEM

» Hasznalat el6tt mindig olajozza
le a késziléket, a szoritopofak
kivételével.

» Hasznalat el6tt ellenérizze, hogy
a biztonsagi térécsapszeg jo
allapotban van-e. B

* Ellenérizze hasznalat el6tt,
hogy nem sértlt-e az acél-
sodronykotél.

» Hasznalat el6tt ellenérizze, hogy
a kotelet minkét szoritépofan
megdfeleléen atvezette-e.

» Ne hasznaljon soha a standard
mikaodteté karnél hosszabb kart.

Tipus Teherbiras (kg) Max. kézi erd (kg) Karhossz Emelési magassag | Koétélatmérd (mm) Témeg Megr. sz.
(mm) 1 karl6ketre (mm) kg

GP-0.8 0350001
GP-1.6 1600 41 1120 55 11.0 11.9 0350003
GP-3.2 3200 44 1120 28 16.0 21.1 0350005
GP-0.8 170 22.0
GP-1.6 545 95 270 72 190 24.5
GP-3.2 660 116 325 94 220 29.5

GP sodronykotés készlet

GP sodronykoétés készlet NEN 10204 szerint

Opciok
» Nagyobb kétélhossz kiilon érdeklédésre.

GP-STD8.3-20m 0354001
GP-STD11.0-20m 1600 11.0 20 0355001
GP-STD16.0-20m 3200 16.0 20 0356001

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1

SUritett leveg8s lancos emeldk

KA siiritett leveg6s lancos emeldk

A REMA siiritett leveg6vel miikodtetett lancos emel6i jol alkalmazhatok a kikétékben, a hajézasban, az
olajiparban és a papiriparban.

Jellemzdk

»  Sdritett levegd nyomas 6 bar.

* Levegdellaté tomld atmérdje 10 m hosszusagig @ 12 mm, 10 m hossz felett & 20 mm.

* Az 1.000 kg és afeletti teherbirasti modellek beépitett tulterhelésgatidval rendelkeznek.
*  Abeépitett fék a terhet barmely kivant magassagban megtartja.
» DAT (80-as) min6ségi teherlanc EN 818/7 szerint.

LA
£

* Lancgy(jté 3 m emelési magassaghoz.

Alapk|V|teI
| 3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az alsé horog kozott).
* 1,8 mvezérl6 zsindr (K) vagy nyomégombos vezérlés (DK).
s *  Emelési és sillyesztési végallas-kapcsolok.

OpCIOk
Koteles Nagyobb emelési és kezelési magassag.
kezelés * Nagyobb befogaddképesseégi lancgydijts.
* Nagyobb teherbirasok kulén érdeklédésre.
»  Sdritett levegd el6készitd (olajozd/sziird) egység.
* Tulterhelésgatld az 500 kg-os emel6hoz.
»  Kézi haladému.
Nyomoégombos
kezelés
KA1S-025DK t/m KA1S-050DK KA1S-100DK KA2S-100DK t/m KA2S-200DK
= 30 5 L W =
NET T L 170
' | :
i

oS

) |, #

s

0 I i &>
ﬁk—-‘}—‘ti.r "1]1-1___34

8 &

Tipus Teherbiras (kg) Emelési Emelési seb. Lancagak Teherlanc DxT Levegb Témeg Megr. sz.
sebesség teher nélkil. szama (mm) felhasznalas ()]
(m/perc) (m/perc) (I/sec)

KA1S-025K 18.0 23.0 1 6.3x19.0 27 0701001
KA1S-050K 500 12.0 19.0 1 6.3x19.0 27 23 0701003
KA1S-100K 1000 6.0 9.5 2 6.3x19.0 27 33 0701005
KA2S-100K 1000 6.5 10.0 1 7.1x21.0 30 40 0701007
KA2S-200K 2000 3.2 5.0 2 71x21.0 30 45 0701009
KA1S-025DK 250 18.0 23.0 1 6.3x19.0 27 23 0701101
KA1S-050DK 500 12.0 19.0 1 6.3x19.0 27 23 0701103
KA1S-100DK 1000 6.0 95 2 6.3x19.0 27 33 0701105
KA2S-100DK 1000 6.5 10.0 1 71x21.0 30 40 0701107
KA2S-200DK 2000 3.2 5.0 2 7.1x21.0 30 45 0701109

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
Elephant elektromos lancos emel&k

Elephant FAH/FBH 400V elektromos lancos emel6

A 400 V-os elektromos lancos emel6k megbizhatéak és robusztus acéllemez hazzal késziilnek. Ezt a kdz-
kedvelt emel6t alapkivitelben emelési végallas-kapcsolokkal és dugaszolé aljzatos 24 V-os mellékaramkor(
vezérléssel szerelték fel. A magas bekapcsolasi idétartam és a gyors emelési sebesség problémamentes
mikodést és hosszu élettartamot garantalnak.

Jellemzék

* Megcsuszo tengelykapcsolos tulterhelésgatlas.

* Abeépitett fék a terhet barmely kivant magassagban megtartja.
» Elektromos végallas-kapcsoldk a felsd és alsé horogallasnal.

* 24 V-os mellékdramkor(i vezérlés.

* Dugaszolt csatlakozos tapkabel és vezérl6kabel.

« Fazisfelcserélés elleni biztositas.

*  Galvanikusan horganyzott DAT teherlanc (80-as minéség), EN 818/7 szerint.
+  Uzemi fesziiltség 400VAC.

*  FAH tipus 1 emelési sebességgel.

*  FBH tipus 2 emelési sebességgel.

Alapk|V|teI
3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az alsé horog kozott).
* 1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel.
»  Elektromos végallas-kapcsoldk a felsd és alsé horogallasnal.
* 24 V-os vezérl figgbkapcsolo.
* 4 m csatlakozo kabel.
* Muianyag lancgydijté 3 m emelési magassaghoz.
» Haladomi nélkul.

OpCIOk
Nagyobb emelési és kezelési magassag.
* Nagyobb befogaddképességi lancgyjté > 3 m.
» Radi6 tavvezérlés.
* Kézi vagy elektromos haladoma.
» 440V/60Hz specialis magneskapcsolok felar ellenében szallithatok.
i L -

—=¢C

Teherbiras Emelési Bekapcs. Teherlanc | Lancagak | Max. emelési | Magassag (mm) | Teljesit- 0 Megr. sz.
(%)) sebesség 1iggt€aﬂacf;‘/ DxT (mm) | széma magassag (m) mény
(m/perc) ora (&) . (kW)
FAHO05/500 500 7.0 40 6,3x 19,1 1 30 480 0.9 43 0515001
FAH10/1000 1000 7.6 40 71x21.2 1 30 570 1.6 56 0515003
FAH20/2000 2000 3.8 40 71x21.2 2 15 710 1.6 64 0515005
FAH30/3000 3 000 2.5 40 7,1x21,2 3 10 810 1.6 83 0515007
FBH05/500 500 7.0/1.8 40/20 6,3 x 19,1 1 30 480 0.9/0.25 44 0512013
FBH10/1000 1000 7.6/1.9 40/20 71x21,2 1 30 570 1.6/0.4 57 0512015
FBH20/2000 2 000 3.8/1.0 40/20 7,1x21,2 2 15 710 1.6/0.4 65 0512017
FBH30/3000 3 000 2.5/0.6 40/20 7,1x21,2 8 10 810 1.6/0.4 84 0512019
T ) e e s

(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) osztaly feszultseg vedettseg emeldmotor
FAHO05/500 161 124 P54
FAH10/1000 170 128 239 348 570 43 33 107 31 23 E 400 P54 1Am
FAH20/2000 133 165 239 372 710 53 42 144 44 30 E 400 P54 1Am
FAH30/3000 148 208 239 427 810 60 50 165 49 & B 400 IP54 1Am
FBH05/500 161 124 224 311 480 36 26 86 24 19 E 400 IP54 1Am
FBH10/1000 170 128 239 348 570 43 83 107 31 23 B 400 IP54 1Am
FBH20/2000 133 165 239 372 710 53 42 144 44 30 E 400 IP54 1Am
FBH30/3000 148 208 239 427 810 60 50 165 49 35 E 400 P54 1Am

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
Elephant elektromos lancos emel&k

Elephant 230 V elektromos lancos emeld

A Elephant Alpha 230 V elektromos lancos emel6k kompakt felépitésliek és onsulyuk is csekély (alumi-
nium haz). Széleskorl felhasznalhatésag a hosszu bekapcsolasi idétartam és a gyors emelési sebesség
kombinaciodja kdvetkeztében.

Jellemzd&k

*  Megcsuszo tengelykapcsolds tulterhelésgatlas.

+  Onzaro fék, amely a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

*  Galvanikusan horganyzott DAT teherlanc (80-as mindség, EN 818/7 szerint).

Alapkivitel
* 3 memelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kdzott).
* 1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel és fliggbkapcsoloval, kdzvetlen vezérlés.
* 4 m csatlakozo kabel.
i * Muanyag lancgyijté max. 6 m lanchoz, 6 m lanc felett textil lancgydijto.
* Haladémi nélkul.
Opciodk Tipusok leirasa
» Nagyobb emelési és/vagy kezelési magassag. * ALH =1 sebesség

» Nagyobb befogaddképességii lancgydijté > 3 m. * ALHB = 2 sebesség

ALH - ALHB «  Radio tavvezérlés. « ALHB = valtoztathat6 sebesség
»  Kézi haladomd.
230 A
a » ‘ '

500 kg
Tipus Teherbiras Emelési Bekapcs. Teherlanc | Lancagak | Max. emelési Magassag Teljesit- Témeg | Megr. sz.
(kg) sebesség 1iggtf:acn;/ DxT (mm) | szama magassag (mm) mény (kg)
(m/perc) ora (go > (m) (kW)
ALHO01/100 4x12 1 30 325 15 0513005
ALH16/160 4x12 1 30 325 17 0513007
ALH025/250 250 10 30 4x12 1 30 325 17 0513009
ALHO05/500 500 5 30 4x12 2 15 415 20 0513011
ALHBO01/100 100 13/4 30 4x12 1 30 325 15 0513015
ALHB016/160 160 15/5 30 4x12 1 30 325 17 0513017
ALHB025/250 250 10/4 30 4x12 1 30 325 17 0513019
ALHB05/500 500 5/2 30 4x12 2 15 415 20 0513021
ALHVO01/100 100 1~13 30 4x12 1 30 325 15 0513101
ALHV16/160 160 1~15 30 4x12 1 30 325 17 0513103
ALHV025/250 250 1~10 30 4x12 1 30 325 17 0513105
ALHV05/500 500 0.5~5.0 30 4x12 2 15 415 20 0513107
Tipus A (mm) H (mm) Szigetelési | Bekapcs. id6t. | FEM 9.511 Uzemi Elektromos Vezérl6- Teljesitmény
osztaly 120 kapcs./ | emel6motor fesziiltség védettség fesziiltség (kW)
ora (%) V) o.IP (VAC)

ALH01/100 177 325 B 30 1Am 230 IP54 230 0.3
ALH16/160 233 325 B 30 1Am 230 P54 230 0.6
ALH025/250 233 325 B 30 1Am 230 IP54 230 0.6
ALHO05/500 233 415 B 30 1Am 230 1P54 230 0.6
ALHBO01/100 177 325 B 30 1Am 230 P54 230 0.3
ALHB016/160 233 325 B 30 1Am 230 P54 230 0.6
ALHB025/250 233 325 B 30 1Am 230 IP54 230 0.6
ALHB05/500 233 415 B 30 1Am 230 P54 230 0.6
ALHV01/100 177 325 B 30 1Am 230 IP54 230 0.3
ALHV16/160 233 325 B 30 1Am 230 IP54 230 0.6
ALHV025/250 233 325 B 30 1AM 230 IP54 230 0.6

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
Elephant elektromos lancos emel&k
Tipus A (mm) H (mm) Szigetelési 6t. FEM 9.511 Uzemi Elektromos Vezérl6- Teljesitmény
osztaly emelémotor feszliltség védettség fesziiltség (kW)
(V) o.IP (VAC)
233 415 B 1Am 230 0.6

ALHV05/500 230 P54

Elephant Alpha 400V elektromos lancos emeld

A Elephant Alpha 400V elektromos lancos emelék kompakt felépitéstiek és onsulyuk is csekély (aluminium
haz). Széleskori felhasznalhatésag a hosszu bekapcsolasi idétartam és a gyors emelési sebesség kombi-
nacioja kovetkeztében.

Jellemz8k

* Megcsuszo tengelykapcsolos tulterhelésgatlas.

«  Onzéaré fék, amely a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

* Galvanikusan horganyzott DAT teherlanc (80-as min&ség, EN 818/7 szerint).

Alapkivitel

* 3 m emelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kodzott).

* 1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel.

*  400/24 V-os vezérl6 fuggékapcsolos vezérlés, a vészleallité kdzvetlen vezérlési.
* 4 m csatlakoz6 kabel.

* Mdanyag lancgyijté 3 m emelési magassaghoz.

* Haladémi nélkul.

Opciok

* Nagyobb emelési és kezelési magassag.
» Nagyobb befogadoképességi lancgydjté > 3 m.
* Kézi haladomu.

230 A

minimaal
325

minimaal
415

100-250 kg 500 kg
Tipus Teherbiras Emelési Bekap- Teherlanc | Lancagak | Max. emelési | Magassag (mm) | Teljesit- Megr. sz.
()] sebesség csolasi DxT szama magassag (m) mény
(m/perc) idétartam (mm) (kW)
120 kapcs./
ora (%)
ALCO015/150 325 0.55 18 0514001
ALC025/250 325 0.55 18 0514003
ALC05/500 415 0.55 22 0514005
Tipus A H Szigetelési Bekapcsolasi FEM 9.511 Uzemi Elektromos Vezérl6- Teljesitmény
(mm) (mm) osztaly idétartam 120 | emelémotor fesziltség védettség feszlltség (kW)
kapcs./6ra () o.IP (.9
(%)
ALCO015/150 203 325 400/24
ALC025/250 203 825) 400 P54 400/24 0.55
ALC05/500 203 415 400 P54 400/24 0.55

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
Elephant elektromos haladomivek

Elephant MAS elektromos haladémiivek

A haladomii kizarélag az Elephant FAH/FBH 400V elektromos lancos emel&vel kombinalva szallithato.

Jellemzdék Adja meg az 6vszélességet mm-
* Egycsapos kialakitas. ben

* 1 haladasi sebesség.

»  Keréktdrési tamasz és kibillenés elleni biztositas.

* 24V mellékaramkorl vezérl6 fliggékapcsoldval és vészleallitoval.
» Egyszerl dugaszos csatlakoztatas.
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Tipus Teherbi- | Ovszéles- | Sebesség| Uzemi Vezérl6- Bekapcs. | Szigetelé- | Teljesitmény | Min. pa- Témeg | Megr. sz.
ras (kg) | ség (mm) | (m/perc) | fesziilt- feszult- id6t.120 | si osztaly (kW) lya-sugar ((C))
ség (V) ség 5 < kapcs./ (mm)
(VAC) . o6ra (%)

MAS-0.5 500 75-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1100 31 0920001
MAS-1.0 1000 75-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1100 3il 0920003
MAS-2.0 2000 100-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1500 40 0920005
MAS-3.0 3000 100-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1500 64 0920007
MAS-0.5 75-300

MAS-1.0 228 248 75-300 120 242 102
MAS-2.0 245 265 100-300 148 288 120
MAS-3.0 234 318 100-300 117 310 154

EEFS elektromos haladomiivek

Az EEFS egy fliggesztécsapos haladémUivek idedlisan kombinalhaték barmilyen elektromos emel6vel.
Alapkivitelben 2 haladasi sebesség 5/20 m/perc.

Jellemzék Adja meg az 6vszélességet mm-ben

» Egycsapos kialakitas.
* 2 haladasi sebesség 5/20 m/perc. 280

B N
» Kibillenés és lezuhanas elleni biztositas. | i \
*  Vezérlés és fliggbkapcsold nélkiil. 72
»  Esztergalt acél futokerekek. | =
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Tipus Teherbi- | Ovszéles- | Sebesség| Uzemi Vezér- Bekapcs. | Szigetelé- | Teljesitmény in. o Megr. sz.
ras (kg) | ség (mm) | (m/perc) | fesziilt- |6fe- id6t.120 | si osztaly (kW)
ség (V) | szlltség 8 & kapcs./
(VAC) b ora (%)
EEFS10 1000 66-300 5/20 400 24 IP54 40/120 F 0.04/0.18 1000 22 0821001
EEFS20 2000 66-300 5/20 400 24 IP54 40/120 F 0.04/0.18 1500 25 0821003
EEFS32 3200 82-300 5/20 400 24 IP54 40/120 F 0.04/0.18 2000 40 0821005
EEFS10 28/32/ 35 26 5 66-300 122 109 140 104
EEFS20 35/40/45 26,5 66-300 24 87,5 70 122 356 135 140 104
EEFS32 45/50/55 28 82-300 32 93 103 122 356 156 140 141
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
REMA SR elektromos lancos emel6k

SR 400 V kozvetlen vezérlésii elektromos lancos emeldk

A REMA SR egy miiszaki megoldasaiban el6remutaté, modern elektromos lancos emel§, olyan figyelemre-
mélté elényokkel, mint a nagyon magas bekapcsolasi idétartam és a modularis felépités.

Jellemzdk

* 400V, 3 fazis, 50 Hz - kdzvetlen vezérlés, IP 55, E szigetelési osztaly.

« Tetszetds megjelenés, alacsony beépitési magassag.

* Nagyon magas bekapcsolasi idétartam a leveg6hiitési emelémotor alkalmazasa kovetkeztében.

»  Konnyl hasznalat és karbantarthatésag a modularis felépités kdvetkeztében.

* A szabadalmaztatott megcsuszo tengelykapcsolds egység az 6sszes biztonsagi kdvetelménynek
megfelel, a teher még a tengelykapcsolé meghibasodasakor vagy tulterhelésekor sem zuhanhat le.

* A modularis felépités kdvetkeztében a motor, a zart hajtém(, a fék és a meghajtémotor egymastol
fuggetlenul cserélheték.

« [Egyszerlien és gyorsan atszerelhetd egy lancagas kivitelrél két lancagas kivitelre a szabadalmaztatott
lancvég-reteszelésnek kdszdnhetéen.

» DAT (80-as) min6ségl teherlanc EN 818/7 szerint.

Alapkivitel

* 3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az alsé horc
* 1,8 mvezérlékabel.

* 1 m csatlakoz6 kabel.

e Lancgyjté.

*  Haladom( nélkdl.

Opciok

» Nagyobb emelési és/vagy kezelési magassag.
» Nagyobb befogaddképességu lancgydjto.

»  Eltéré lzemi fesziiltség és frekvencia.

* RAadi6 tavvezérlés.

» Kézi vagy elektromos haladoma.

Emelési Bekapcsolasi Motor Emelési (A) Megr. sz.
sebesség . idétartam teljesit- ma- Emelesi
(m/perc) (ED% kapcs./ mény gassag | magas-
éra) (kW) standard sag
lancgy(j-
tével (m)

nagyobb
lanc-
gylijtével

(m)

SR020/52-125 125 8 1 4.0x12 3m 60/360 0.25 12 30 500 16 0860000
SR021/53-125 125 8/2 1 4.0x12 3m 60/40/240 0.32/0.08 12 30 500 16 0860001
SR021/52-160 160 6/1.5 1 4.0x12 3m 40/25-240 0.32/0.08 12 30 500 16 0860002
SR021/51-250 250 8/2 1 4.0x12 2m 40/25/240 0.32/0.08 12 30 500 17 0860003
SR020/53-250 250 6 1 4.0x12 2m 60/240 0.55 12 30 500 17 0860006
SR021/53-250 250 41 2 4.0x12 3m 60/40/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0860007
SR021/52-320 320 3/0.75 2 4.0x12 3m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 17 0860004
SR021/51-500 500 41 2 4.0x12 2m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0860009
SR030/50-500 500 6 2 52x15 2m 60/240 0.55 4 12 500 18 0860011
SR030/52-500 500 8 1 52x15 2m 40/240 0.7 8 25 1000 18 0860013
SR071/53-500 500 10/2.5 1 72x21 2m 60/25/240 0.9/0.2 5 17 1000 45 0860017
SR070/54-800 800 8 1 72x21 2m 60/240 1.1 5 17 2000 39 0860025
SR030/52-1000 1000 4 2 52x15 1Bm 40/240 0.7 4 12 1000 20 0860015
SR071/53-1000 1000 5/1.25 2 7.2x21 2m 60/25/240 0.9/0.2 4 8 1000 53 0860019
SR071/55-1000 1000 6/1.5 1 72x21  1Am 60/25/240 1.1/0.2 5 17 2000 45 0860029
SR070/53-1000 1000 10 1 72x21  1Am 60/240 1.7 5) 17 2000 45 0860033
SR070/56-1250 1250 8 1 72x21 1Bm 60/240 1.7 5 17 3200 45 0860037
SR090/55-1600 1600 8 1 9.0x27 2m 60/240 22 10 18 3200 70 0860041
SR070/54-1600 1600 4 2 72x21 2m 60/240 1.1 4 8 2000 53 0860027
SR071/55-2000 2000 3/0.75 2 72x21  1Am 60/25/240 1.1/0.2 4 8 2000 53 0860031
SR070/53-2000 2000 5 2 72x21  1Am 60/240 1.7 4 8 2000 53 0860035
SR070/56-2500 2500 4 2 72x21 1Bm 60/240 1.7 4 8 3200 53 0860039
SR090/55-3200 3200 4 2 9.0x27 2m 60/240 22 5 9 3200 79 0860043
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REMA SR elektromos lancos emel6k
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
REMA SR elektromos lancos emel6k

SR 400V/24V mellékaramkort vezérlésii elektromos lancos emeldk

A REMA SR egy miiszaki megoldasaiban eléremutaté, modern elektromos lancos emeld, olyan figyelemre-
méltd elénydkkel, mint a nagyon magas bekapcsolasi idétartam és a modularis felépités.

Jellemz8k
*  Azonos a 400 V kozvetlen vezérlésl valtozattal, de 24 Voltos mellékaramkor( vezérléssel és elektro-
mos végallas-kapcsoldkkal a fels6 és als6 horogallasnal.

Alapkivitel
* 3 memelési magassag (max. tavolsag a fels6 és az als6 horog kozott).
* 1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel.

* 24 V-os vezérl6 fliggbkapcsolé.

* Elektromos emelési végallas-kapcsolok.

* Az SR110 és SR111 modellek egylyukas fliggesztdlappal rendelkeznek.
* 1 m csatlakozo kabel.
e Lancgyjté.

* Haladémi nélkul.

Opciodk

» Nagyobb emelési és/vagy kezelési magassag.

» Nagyobb befogadoképességi lancgyijto.

» RAdi6 tavvezérlés.

b4 » Kézi vagy elektromos haladomi.

- * Motor hévédelem az elektromos tulterhelés ellen.

Emelési Bekapcsolasi Motor Emelési | (A) Eme- Megr. sz.
sebesség id6tartam teljesit- | magass. [ l€si mag.
(m/perc) (ED% kapcs./ mény | standard “EI‘QYObb
anc-
gyujtével
(m)

ora) (kW) lancgy(j-
tével (m)

SR020/52-125-24V 125 8 1 4.0x12 3m 60/360 0.25 12 30 500 16 0861000
SR021/53-125-24V 125 8/2 1 4.0x12 3m 60/40/240 0.32/0.08 12 30 500 16 0861001
SR021/52-160-24V 160 6/1.5 1 4.0x12 3m 40/25/240 0.32/0.08 12 30 500 16 0861002
SR021/51-250-24V 250 8/2 1 4.0x 12 2m 40/25/240 0.32/0.08 12 30 500 17 0861003
SR020/53-250-24V 250 6 1 4.0x12 2m 60/240 0.55 12 30 500 17 0861006
SR021/563-250-24V 250 4/1 2 4.0x12 3m 60/40/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0861007
SR021/52-320-24V 320 3/0.75 2 4.0x12 3m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 17 0861004
SR021/51-500-24V 500 41 2 4.0x12 2m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0861009
SR030/50-500-24V 500 6 2 52x15 2m 60/240 0.55 4 12 500 18 0861011
SR030/52-500-24V 500 8 1 52x15 2m 40/240 0.7 8 25 1000 18 0861013
SR071/53-500-24V 500 10/2.5 1 72x21 2m 60/25/240 0.9/0.2 5 17 1000 45 0861017
SR070/54-800-24V 800 8 1 72x21 2m 60/240 1.1 5 17 2000 39 0861025
SR030/52-1000-24V 1000 4 2 52x15 1Bm 40/240 0.55 4 12 1000 20 0861015
SR071/53-1000-24V 1000 5/1.25 2 7.2x21 2m 60/25/240 0.9/0.2 4 8 1000 53 0861019
SR071/55-1000-24V 1000 6/1.5 1 72x21  1Am 60/25/240 1.1/0.2 5 17 2000 45 0861029
SR070/53-1000-24V 1000 10 1 72x21  1Am 60/240 1.7 5 17 2000 45 0861033
SR070/56-1250-24V 1250 8 1 72x21 1Bm 60/240 1.7 5 17 3200 45 0861037
SR090/55-1600-24V 1600 8 1 9.0 x 27 2m 60/240 22 10 18 3200 70 0861041
SR091/56-1600-24V 1600 10/2.5 1 9.0x 27 2m 60/25/240 3/0,75 10 18 3200 78 0861045
SR070/54-1600-24V 1600 4 2 7.2x21 2m 60/240 1.1 4 8 2000 53 0861027
SR071/55-2000-24V 2000 3/0.75 2 72x21  1Am 60/25/240 1,1/0,2 4 8 2000 53 0861031
SR070/53-2000-24V 2000 5 2 72x21  1Am 60/240 1.7 4 8 2000 53 0861035
SR110/52-2500-24V 2500 10 1 11.3x31  2m 60/240 4 6 12 6300 90 0861049
SR111/52-2500-24V 2500 10/2.5 1 11.3x31 2m 40/25/240 4,4/1,0 6 12 6300 108 0861053
SR070/56-2500-24V 2500 4 2 72x21  1Bm 60/240 1.7 4 8 3200 53 0861039
SR090/55-3200-24V 3200 4 2 9.0 x 27 2m 60/240 22 5 9 3200 79 0861043
SR091/56-3200-24V 3200 5/1.25 2 9.0x 27 2m 60/25/240 3/0,75 5 9 3200 88 0861047
SR111/54-3200-24V 3200 8/2 1 11.3x31 1Bm 25/25/150 4,4/1,0 6 12 6300 108 0861057
SR110/52-5000-24V 5000 5 2 11.3x31 2m 40/240 4 3 6 6300 107 0861051
SR111/52-5000-24V 5000 5/1.25 2 11.3x31 2m 40/25/240 4,4/1,0 3 6300 125 0861055
SR111/54-6300-24V 6300 41 2 11.3x31 1Bm 25/25/150 4,411,0 3 6 6300 125 0861059
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SR020/52 125-24V
SR021/53-125-24V
SR021/52 160-24V
SR021/51 250-24V
SR020/53 250-24V
SR021/53 250-24V
SR021/52 320-24V
SR021/51 500-24V
SR030/50 500-24V
SR030/52 500-24V
SR071/53 500-24V
SR070/54 800-24V
SR030/52 1000-24V
SR071/53 1000-24V
SR071/55 1000-24V
SR070/53 1000-24V
SR070/56 1250-24V
SR090/55 1600-24V
SR091/56 1600-24V
SR070/54 1600-24V
SR071/55 2000-24V
SR070/53 2000-24V
SR110/52 2500-24V
SR111/52 2500-24V
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SR111/54 6300-24V
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REMA

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
85
85
85
58
58
58
120
120
85
85
85
120
120
120
120

EMELOK ES HALADOMUVEK

REMA SR elektromos lancos emel6k
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1 R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK
REMA SR haladéomiivek

HFN kézi haladémii

A REMA HFN haladémivek kizarélag a REMA SR elektromos lancos emel6kkel épithetdk 0ssze.

Jellemzk Adja meg az 6vszélességet mm-ben

» Keétcsapos kialakitas.
» Kibillenés és lezuhanas elleni biztositas.
» Esztergalt acél futékerekek.
» Fuggesztélap nélkdl.
=F —M—

[ p—]

AN J/
atméré (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()}
HFN500 500 70 50-300 33 200 112 8 0814001
HFN1000 1000 70 66-300 35 200 112 10 0814002
HFN2000 2000 70 66-300 35 200 112 10 0814003
HFN3200 3200 103 82-300 35 288.5 152.5 22 0814005
HFN6300 6300 103 140-310 36 351 191 47 0814007

EFS elektromos haladémii
A REMA EFS haladomivek kizarélag a REMA SR 400/24V elektromos lancos emel6kkel épithetdk 6ssze.

Jellemzék

» Kétcsapos kialakitas.

+  1vagy 2 haladasi sebesség. Adja meg az 6vszélességet mm-ben
» Kibillenés és lezuhanas elleni biztositas.

» Esztergalt acél futdkerekek.

»  Kitdmaszto gorgdk nélkal.

*  Mellékaramkori vezérlés és fliggékapcsolo nélkdl.

»  Flggesztélap nélkil.
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
REMA SR haladomiivek

Tipus Teherbiras (kg) Uzemi Bekapcsolasi Szigetelési Elektromos Haladasi Bekapcsolasi | Megr. sz.
fesziiltség idétartam (ED% osztaly védettség o. IP sebesség idétartam (ED%
(\) kapcs./ora) (m/perc) kapcs./o6ra)
EFS500-16 500 400 40/120 F IP54 16 40/120 0817001
EFS1000-16 1000 400 40/120 F IP54 16 40/120 0817003
EFS2000-16 2000 400 40/120 F P54 16 40/120 0817005
EFS500-5/20 500 400 40/120 F IP54 5/20 40/120 0818001
EFS1000-5/20 1000 400 40/120 F P54 5/20 40/120 0818003
EFS2000-5/20 2000 400 40/120 F IP54 5/20 40/120 0818005
EFS3200 3200 400 40/120 F IP54 5/20 40/120 0818007
EFS6300 6300 400 40/120 F IP54 4/16 40/120 0818009
EFS12500 12500 400 40/120 F IP54 4/16 40/120 0818011
Tipus Futokerék F K L1 M N Min. palya-
atméré (mm) ()] (mm) (mm) (mm) (mm) sugar (mm)
(mm)

EFS500-16 70 50-300 33 216 112 220 142 1000
EFS1000-16 70 66-300 38 216 112 220 146 1000
EFS2000-16 70 66-300 38 216 12 220 146 1500
EFS500-5/20 70 50-300 33 216 112 292 280 1000
EFS1000-5/20 70 66-300 38 216 112 292 280 1000
EFS2000-5/20 70 66-300 85 216 112 292 280 1000
EFS3200 103 82-300 38 293.5 152.5 385 280 1500
EFS6300 103 90-310 38 293.5 152.5 409 280 2000
EFS12500 103 140-310 38 351 191 409 280 2500

ELLENORZO LISTA elektromos emeld ajanlatkéréshez

Emel6 tipusa (Elephant ALC|ALH|ALHB|ALHV|FAH|FBH|REMA SR)
Teherbiras.

Emelési magassag.

Kezelési magassag.

Emelési sebességek (1 vagy 2 sebesség).

Uzemi fesziiltség (230 vagy 400 Volt).

Vezérl6 feszlltség (féaramkori vagy 24V mellékaramkord).

Az emeld hasznalatanak gyakorisaga a bekapcsolasi idétartammal 6sszefliggésben.
Felfliggesztés tipusa (fliggesztéhorog vagy fuggesztélap, csak az SR-nél).
Haladomives legye-e az emeld.

Haladomd fajtaja (kézi vagy elektromos haladom).

Haladasi sebesség (1 vagy 2 sebességes).

Darupalya magassaga.

Darupalya szélessége (Ovszélesség).

Csatlakoztatas a haladémiihoz.

Elektromos csatlakozé kabel legyen-e felszerelve, ha igen, milyen hosszu.
Szikséges-e palyamenti aramellatas, ha igen. milyen hosszu.

O00000000000000000OY
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LK-13/5000
LK-13/6300
LK-13/8000
LK-13/10000
LK-13/12500

5.000
6.300
8.000
10.000
12.500

LK fiiggesztélappal

Emelési
sebes-
ség
(m/perc)

5.6/1.4
5.6/1.4
2.8/0.7
2.8/0.7
2.8/0.7

184

LK-13/5000
LK-13/6300
LK-13/8000
LK-13/10000
LK-13/12500

564
564
564
564

184
184
184
184

REMA

EMELOK ES HALADOMUVEK

REMA LK nehéz elektromos lancos emeldk

LK-13 400/24V nehéz elektromos lancos emel6

A REMA LK az utdbbi évtizedben bebizonyitotta, hogy egy megbizhato és biztonsagos elektromos lancos
emeld, a legkulonbdzébb alkalmazasi korilmények kozott is.

Jellemzdék

Az elektromos lancos emel6k kdzott kimagasldéan nagy teherbiras, egészen 25 tonnaig.

Tulterhelési elleni védelem a szabadalmaztatott megcsuszo tengelykapcsold/fék egységgel, melynél a
fék a kuplung tulterhelése esetén sem engedi lestllyedni a terhet.

A fék a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

Elektromos végallas-kapcsoldk a felsd és alsé horogallasnal.

Magas bekapcsolasi idétartam, gyors emelési sebességgel kombinalva.

Galvanikusan horganyzott DAT teherlanc (80-as minéség), EN 818/7 szerint.

Alapk|V|teI

3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az alsé horog kozott).
1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel.

24 V-os vezeérld fuggékapcsolo.

Elektromos emelési végallas-kapcsolok.

1 m csatlakozo kabel.

Lancgydjté.

Kétlyukas fliggesztélap.

Haladomi nélkdil.

OpCIOk

434
434
434
434

Nagyobb emelési vagy kezelési magassag.
Nagyobb befogaddképességt lancgyjto.
Eltéré lzemi fesziiltség és frekvencia.
Radi6 tavvezérlés.

Horgos felfiggesztés.

Elektromos haladémi

Nagyobb teherbiras 25 tonnaig kulén érdeklédésre.
LK haladémiivel

L T 5 S ==
i

Bekapcsolasi | Motor tel- | Emelési Halado-
idétartam jesitmény | magass. | Iési mag. | mi tipus
(ED% kapcs./ (kW) standard | nagyobb
ora) lancgyj- | lancgyj-
tével (m) | tével (m)
1 16 x 45 1Am 60/40/180 6.0/1.3 10 16 12500 180 0803037
1 16 x 45 1Bm 60/40/150 6.4/1.6 10 16 12500 180 0803039
2 16 x 45 2m 60/40/240 6.0/1.3 5 8 12500 199 0803041
2 16 x 45 1Am 60/40/180 6.4/1.6 5) 8 12500 199 0803043
2 16 x 45 1Bm 60/40/150 6.4/1.6 5 8 12500 199 0803045

140-31 0 1 036
500 66 140-310 823 903 957 1036 52 700 256 430
500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430
500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430
500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
REMA SR 230 V elektromos lancos emel6k

SR 230V elektromos lancos emel6k kozvetlen vezérléssel

A REMA SR 230V egy miszaki megoldasaiban eléremutatd, modern elektromos lancos emeld, olyan
figyelemremélté elénydkkel, mint a nagyon magas bekapcsolasi idétartam és a moduléris felépités.
Az 1 fazist halozati csatlakozast legalabb 2.5 mm? keresztmetszetii vezetékkel kell kiépiteni. Epitkezési
aramelosztasnal a csatlakozo kabel — a feszlltségesés miatt - a lehetd legrévidebb legyen.

Jellemzdk

»  Specialis motorok, nagy héterhelés-tliréssel.

* Magas bekapcsolasi id6tartam, ezaltal nagy emelési magassagok lehetségesek.

» Maximalis biztonsag a szabadalmaztatott megcsuszo tengelykapcsold/fék kombinacidonak kdszonhets-
en.

» Afék a terhet barmely kivant magassagban megtartja.

»  Elektromos végallas-kapcsoldk a felsd és alsé horogallasnal.

»  Fix felfiggesztéssel vagy HFN kézi mozgatasu haladémuivel kombinalhaté.

»  Galvanikusan horganyzott DAT teherlanc (80-as minéség), EN 818/7 szerint.

Alapkivitel

* 3 m emelési magassag (max. tavolsag a felsé és az als6 horog kdzott).
* 1.8 m vezérlési magassag, tehermentesitéssel.

» Flgg6kapcsolo (kdzvetlen vezérlés).

* 1 m csatlakoz6 kabel.

e Lancgyjté.

* Haladomi nélkdl.

Opciok

* Nagyobb emelési vagy kezelési magassag.

» Nagyobb befogaddképességu lancgydjto.

» RAadi6 tavvezérlés.

* 230V elektromos haladémiivel nem széllithaté.

*  HFN kézi haladomd.

e 24V mellékaramkori vezérlés elektromos emelési végallas-kapcsoldkkal.

ol
ool

g ) o4
1y

Teherbi- | Emelési Bekapcsolasi | Motor tel- | Emelési | (A) Eme- | Haladé- Megr. sz.
ras (kg) sebes- idétartam jesitmény | magass. | Iési mag. | ma tipus
ség (ED% kapcs./ (kW) standard | nagyobb
(m/perc) o6ra) lancgydj- | lancgydj-
tével (m) tével
(m)
SR050/01-125 125 24 1 52x15 3m 40/240 0.55 8 25 HFN500 33 0801101
SR020/01-250 250 8 1 4.0x12 2m 40/240 0.35 12 30 HFN500 16 0801103
SR020/01-500 500 4 2 4.0x12 2m 40/240 0.35 6 15 HFN500 17 0801105
SR050/02-500 500 8 1 52x15 1Am 40/240 0.7 8 25 HFN1000 33 0801107
SR050/02-1000 1000 4 2 52x15 1Am 40/240 0.7 4 12 HFN1000 35 0801109
SR070/01-1000 1000 6 1 72x21 1Am 40/240 1.1 5 17 HFN2000 36 0801115
SR070/01-2000 2000 3 2 7.2x21 1Am 40/240 1.1 4 8 HFN2000 41 0801117

266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20

SR050/01-125

SR020/01-250 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR020/01-500 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR050/02-500 266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20
SR050/02-1000 266 232 274 58 30 443 515 489 449 522 505 22
SR070/01-1000 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/01-2000 266 232 274 58 30 514 582 570 510 599 567 28

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK

Radioé tavvezérlések

Radié tavvezérlések
A REMA radiofrekvencias tavvezérlés egy felhasznalébarat, rugalmas és f6ként biztonsagos ergonomikus
tavvezérlés. Alkalmazhaté az ipar és épitSipar tertletén.

Jellemz6k

* 100 méter hatotavolsag nyilt terepen.

* LED-kijelz6, adé bekapcsolva.

*  Funkcidk: emelés / slillyesztés / haladas /hidhaladas.
* 1 vagy 2 sebességfokozat.

e Az addk 3-as osztalyu vészleallitoval rendelkeznek.

» Beallithaté frekvencia (TM-70- 433/870/915 Mhz).

*  Kornyezeti hémérséklet -20°C-t6l +65°C-ig.

LALE

Alapkivitel

* 1 kézi adokészllék, csuklopanttal L sorozat, I-SYON 6vcsiptetével.
* 1 vevbkészilék 24 VAC vagy 230 VAC.

* L sorozat és I-SYON nem ujratolthetd AA elemekkel.

+  TM-70 toltokészilékkel és akkumulatorral.

Opciok

* Tobb emel6 iranyitasa egy kézi adokészilékkel (TM70).
» Daruhid-haladas.

*  Mas feszlltségek kllon érdeklédésre.

» Bekotési kapcsolasi rajz.

WY AR
Tipus Funkcié Sebesség- Vevé mérete Ado6 mérete L x | Elektromos Uzemi Toémeg (kg) | Megr. sz.
fokozatok | Lx B x D (mm) BxD védettség | fesziltség
szama (mm) o.IP (VAC)

I-HYBRIDE emelés / silllyesztés / haladas 2 151 x 129 x 61 160 x 75 x 45 65 24 0,64 0725300

I-SYON emelés / siillyesztés / haladas 2 151 x 129 x 61 160 x 75 x 45 65 24 0,25 0725400

TM-70/1.13 emelés / siillyesztés / haladas / 2 285x200x 110  215x70x 52 65 24 0,46 0725500
hidhaladas

1-L4 emelés / siillyesztés 1 161 x 74 x 52 163 x 49 x 45 65 24 0,155 0725700

1-L6 emelés / sillyesztés / haladas 1 161 x 74 x 52 163 x 49 x 45 65 24 0,155 0725702

1-L6B emelés / sillyesztés / haladas 2 167 x 154 x 88 163 x 49 x 45 65 24 0,28 0725706

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK 1

HaladdmUvek

REMA 116 szabadonfuté haladéomii

Ez a haladémii tobbféle profilhoz is hasznalhato, lapos és ferde Gvkialakitashoz egyarant.

Jellemzék

«  Allithaté 6vszélesség, athelyezhet6 alatéttarcsak segitségével.

» Tobbféle profilhoz is hasznalhatd, lapos és ferde dvkialakitashoz egyarant.
» Karbantartast nem igényl6 golydscsapagyazas.

»  Keréktorési biztositds a még nagyobb biztonsag érdekében.

ACHEES (kg) Ovszélesség (mm) Min. palya sugar (mm) Tomeg ()]

116-0.5 50 - 152 0921001

116-1.0 1000 64 - 203 1000 10.5 0921003

116-2.0 2000 88 - 203 1100 17.5 0921005

116-3.0 3000 100 - 203 1300 27.0 0921007

116-5.0 5000 114 - 203 1400 41.0 0921009

116-0.5 199 1.5- 3 105

116-1.0 311 246 62.5 8 68 15-3 30 85) 125 40 38
116-2.0 327 276 76 12 80 15-3 38 46 150 51 38
116-3.0 343 332 86 13.6 100 15-3 39 48 171 62 40
116-5.0 355 377 109 16.4 110 15-3 49 51 196 74 42

REMA 117 kézi lancos haladémii

Ez a haladéom( tobbféle profilhoz is hasznalhato, lapos és ferde vkialakitashoz egyarant.

Jellemzék

+  Allithaté 6vszélesség.

» Standard kezelési magassag 2,5 m (lanc 5 x 24 mm).

»  Keréktorési biztositds a még nagyobb biztonsag érdekében.

*  Galvanikusan horganyzott kézi lanc.

*  Tobb profilhoz is hasznalhaté.

» Kéttengelyes.
B

A
F

=l

ol

NIl
i

,,} | E,,

Teherbiras (kg) Ovszélesség (mm) Min. palya-sugar (mm) Tomeg ()]

117-10.0 10.000 124-305 2000 0922011
117-20.0 20.000 136-305 3500 174 0922013

117-10.0 525 442 396 30 136 2-3.5 92 120 190 137 45
117-20.0 600 555 498 30 175 2-3.5 92 120 233 137 58

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK
HaladdmUvek

REMA 211/211BF szabadadon futé haladomii

Tobbféle profilhoz is hasznalhatd, lapos és ferde 6vkialakitdshoz egyarant.

Jellemzd&k

«  Allithaté dvszélesség, athelyezhetd alatéttarcsak segitségével.

» Esztergalt acél kerekek, karbantartasmentes golyéscsapagyazas.

* Alacsony szerkezeti magassag a REMA kézi lancos emel6kkel kombinalva, a felsé horgot helyettesitd
felfliggesztdé szemmel.

»  Keréktorési tamasz és kibillenés elleni biztositas az optimalis biztonsag érdekében.

» Karbantartasmentes és felhasznalobarat.

* 211 tipus, standard kivitel.

*  211BF tipus, nagyobb tart6-6vszélességhez.

Opciok
*  ROvid beépitésii magassagu felfliggesztészem Select 200 kéz lancos emel6hdz 500 kg-tél 5000 kg
teherbirasig. E

4 A L Fb-l"'l-iF

Opcidk ':.:) # 5

e S R =i |
) &
{3 4 -'_- H
11 G

211-0.25 50-145 0924000
211-0.5-50/130 500 50-130 800 6.8 0924001
211-1.0-55/135 1000 55-135 1000 1.2 0924003
211-2.0-65/150 2000 65-150 1100 16.9 0924005
211-3.0-90/155 3000 90-155 1300 28.6 0924007
211-5.0-90/175 5000 90-175 1500 44.8 0924009
211BF-0.5-130/215 500 130-215 800 6.8 0924101
211BF-0.5-215/300 500 215-300 800 6.8 0924102
211BF-1.0-140/215 1000 140-215 1000 1.2 0924201
211BF-1.0-215/300 1000 215/300 1000 1.2 0924202
211BF-2.0-150/230 2000 150-230 1100 16.9 0924301
211BF-2.0-230/300 2000 230-300 1100 16.9 0924302
211BF-3.0-160/230 3000 160-230 1300 28.6 0924401
211BF-3.0-230/300 3000 230-300 1300 28.6 0924402
211BF-5.0-180/230 5000 180-230 1500 44.8 0924501
211BF-5.0-230/300 5000 230-300 1500 44.8 0924502
211-0.25 188 137 1.5~3

211-0.5-50/130 205 198 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27
211-1.0-55/135 242 211 174 68 30 1.5~3 32 10 32 28
211-2.0-65/150 270 238 194 80 49 1458 40 12 36 27
211-3.0-90/155 325 246 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29
211-5.0-90/175 370 280 267 110 79 158 59 16 65| 29
211BF-0.5-130/215 205 278 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27
211BF-0.5-215/300 205 363 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27
211BF-1.0-140/215 242 286 174 68 30 1.5~3 32 10 32 28
211BF-1.0-215/300 242 371 174 68 30 1:5=3 32 10 32 28
211BF-2.0-150/230 270 313 194 80 49 1.5~3 40 12 36 27
211BF-2.0-230/300 270 383 194 80 49 1.5~3 40 12 36 27
211BF-3.0-160/230 325 316 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29
211BF-3.0-230/300 325 386 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29
211BF-5.0-180/230 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 29
211BF-5.0-230/300 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 29

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOK ES HALADOMUVEK 1
HaladdmUvek

REMA 212/212BF kézi lancos haladémdi

Tobbféle profilhoz is hasznalhatd, lapos és ferde 6vkialakitdshoz egyarant.

Jellemzd&k

«  Allithaté dvszélesség, athelyezhetd alatéttarcsak segitségével.

» Esztergalt acél kerekek, karbantartasmentes golyéscsapagyazas.

» Alacsony szerkezeti magassag a REMA Select-200 kézi lancos emel6kkel kombinalva, a fels6 horgot
helyettesit6 felfliggeszté szemmel.

»  Keréktorési tamasz és kibillenés elleni biztositas az optimalis biztonsag érdekében.

» Karbantartasmentes és felhasznalobarat.

* 212 tipus, standard kivitel.

*  212BF tipus, nagyobb tart6-6vszélességhez.

Alapkivitel
* 3 m kezelési magassag.

Opciok

* Barmely mas kezelési magassag lehetséges.

» ROvid beépitésii magassagu felfliggesztészem Select 200 kéz lancos emel6hdz 500 kg-tél 5000 kg
teherbirasig.

A L
Doy
” LY
Opcidk 3 ] ! i
| [C 1D
C ~
i S
KE W1
I
1
! B
\ I
H
212-0.5-50/130 50-130 800 8.0 0925001
212-1.0-55/135 1000 55-135 1000 12.4 0925003
212-2.0-65/150 2000 65-150 1100 18.1 0925005
212-3.0-90/155 3000 90-155 1300 30.3 0925007
212-5.0-90/175 5000 90-175 1500 46.5 0925009
212BF-0.5-130/215 500 130-215 800 8.0 0925101
212BF-0.5-215/300 500 215-300 800 8.0 0925102
212BF-1.0-140/215 1000 140-215 1000 12.4 0925201
212BF-1.0-215/300 1000 215-300 1000 12.4 0925202
212BF-2.0-150/230 2000 150-230 1100 18.1 0925301
212BF-2.0-230/300 2000 230-300 1100 18.1 0925302
212BF-3.0-160/230 3000 160-230 1300 30.3 0925401
212BF-3.0-230/300 3000 230-300 1300 30.3 0925402
212BF-5.0-180/230 5000 180-230 1500 46.5 0925501
212BF-5.0-230/300 5000 230-300 1500 46.5 0925502
212-0.5-50/130 150 1.5~3
212-1.0-55/135 242 211 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28
212-2.0-65/150 270 238 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27
212-3.0-90/155 325 246 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29
212-5.0-90/175 370 280 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29
212BF-0.5-130/215 205 278 150 55 30 1.5~3 28 8 28 239 27
212BF-0.5-215/300 205 363 150 55 30 1.5~3 28 8 28 239 27
212BF-1.0-140/215 242 286 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28
212BF-1.0-215/300 242 371 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28
212BF-2.0-150/230 270 313 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27
212BF-2.0-230/300 270 383 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27
212BF-3.0-160/230 325 316 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29
212BF-3.0-230/300 325 386 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29
212BF-5.0-180/230 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29
212BF-5.0-230/300 370 400 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 R E MA® EMELOK ES HALADOMUVEK

Haladdm(vek & haladomi ttkozok

SELECT S30S orsos kézi haladomii

A Rema Select 30 S orsos kézi haladom a valtozoé helyszinen végzett szerelési munkak emeléeszkdze-
ként egyszeriien, gyorsan és biztonsagosan szerelhet6 fel.

Jellemzdk

* Robusztus acél kivitel alacsony 6nsullyal.

* Gyors felszerelés a csavarorsé segitségével.

* Biztonsagos a kuldn régzité karnak kdszénhetéen.

»  Keréktorési tamaszok és kibillenés elleni biztositas.

»  Futdkerekek karbantartasmentes golyéscsapagyakkal.

Teherbiras (kg) Ovszélesség M (mm) Min. palya-sugar (mm) Tomeg ()]

S30S 005 64 - 203 1100 0918001
S30S 010 1000 63 - 203 1100 7 0918003
S30S 020 2000 76 - 203 1300 20 0918005
S30S 030 3000 76 - 203 1400 32 0918007
S30S 050 5000 100 - 305 1500 53 0918009
S30S 005 174 105 25 4

S30S 010 263 324 174 105 16 254 340
S30S 020 339 387 280 111 22 25.4 340
S30S 030 374 438 345 127 27 26 345
S30S 050 450 528 395 135 35 81 465

REMA beallithato haladomili litk6zé

A REMA beallithaté haladomd (itkzék az I-/H-profili darupalyara szerelhet6k fel a haladomi-emel6 rend-
szer mozgasanak behatarolasara.

Ovszélesség (mm) Futokerék atméré (mm) Max. ovvastagsag (mm) Tomeg (kg)

80-300 60-160 4468000

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 R E M A® RUGOS SULYKIEGYENLITOK

Rugos sulykiegyenliték

Konnyii kivitell rugés sulykiegyenliték

A REMA rugés sulykiegyenliték segitségével elektromos és pneumatikus kéziszerszamokat "sulytalanul”
kezelhet és a kivan magassagban tarthat. DIN 15112 szerinti konstrukcio.

55 109
Jellemzdk
e Aluminium haz.
* Aspecialisan megtervezett spiralrugd kis zaju mikoédést biztosit.
Allithat6 teherbiras (gomb).
» Karabiner.
»  Extra biztonsagi felfliggeszté szem.
*  Flexibilis rozsdamentes kabel. o
*  Kopasallo kabelvezet6. N
+  Allithaté kabelhosszlsag.
»  Szigetelt felfliggesztési rendszer.
4 » Fixalas egy adott ponton. ©
f ¢
. Alkalmazas '
B * Kis pneumatikus és elektromos fur6gépek és csavarozok méréeszkozok stb.

Teherbiras (kg) Kabelhossz (m) Tomeg (kg)

9311 0.4-1.0 0629311
9312 1.0-2.0 1.6 0.6 0629312
9313 2.0-3.0 1.6 0.7 0629313

Kozépnehéz kivitelii rugos sulykiegyenlitok

Jellemzdk

» Karral allithato teherbiras.

* Lezuhanas-biztositas, kivéve 9320.

» 9320 ... 9340 tipusoknal fixalas egy adott ponton.

Alkalmazas
» Csiszolégépek, tliz6gépek, furogépek stb.

85 149

331
324

¢$

9320-9323 9336-9340

Teherbiras (kg) Kabelhossz (m) Tomeg ()]

9320 1.0-25 0629320
9321 2.0-4.0 2 2 0629321
9322 4.0-6.0 2 2.3 0629322
9323 6.0-8.0 2 25 0629323
9336 2.0-4.0 25 2.9 0629336
9337 4.0-6.0 25 &2 0629337
9338 6.0-8.0 25 3.5 0629338
9339 8.0-10.0 25 3.7 0629339
9340 10.0-14.0 25 4 0629340

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® RUGOS SULYKIEGYENLITOK 2
Rugds sulykiegyenliték

Kozépnehéz kivitelli, rogzithetdé rugds sulykiegyenlitok

Jellemzdk

« Karral allithatoé teherbiras.

¢ Lezuhanas-biztositas.

* Akivant kabelhosszusag fixalasa tébb ponton,
a teher kismértékl elmozditasaval.

Alkalmazas
» Csiszologépek, tizégépek, furogépek stb.

381

Teherbiras (kg) Kabelhossz (m) Tomeg (kg)

9346 2.0-4.0 0629346
9347 4.0-6.0 25 &3} 0629347
9348 6.0-8.0 25 3.6 0629348
9349 8.0-10.0 25 3.8 0629349
9350 10.0-14.0 25 4.1 0629350

Nehéz kivitelii rugés sulykiegyenliték

Jellemz8k
» Csapagyazott, kup alaku dob.

*9361-9371 tipusok

»  Blokkol6 készllék; a rugd barmely kivant magassagban megfeszithetd a szerszam felszerelése utan.
Allithaté teherbiras egy csavar segitségével.

» Akivant kdbelhosszusag fixalasa tobb helyen, egy kilon tavkezelével.

Alkalmazas
. Nehez elektromos és pneumatikus gépek, mérékésziilékek stb.
196 | 240 | 215 250
>11 AH—HLZS ‘—T>25
T : 25
o ?

. — y | |
9354-9359 9361-9370 9371
9354 4.0-7.0 0629354
9355 7.0-10.0 2 55 0629355
9356 10.0-14.0 2 55 0629356
9357 14.0- 18.0 2 6.5 0629357
9358 18.0- 22.0 2 6 0629358
9359 22.0- 25.0 2 6.6 0629359
9361* 10.0-15.0 2 10.3 0629361
9362* 15.0- 20.0 2 10.6 0629362
9363* 20.0- 25.0 2 11.2 0629363
9364* 25.0- 30.0 2 11.5 0629364
9365* 30.0- 35.0 2 11.8 0629365
9366* 35.0-45.0 2 12.4 0629366
9367* 45.0- 55.0 2 12.5 0629367
9368* 55.0- 65.0 2 13.6 0629368
9369* 65.0- 75.0 2 14.5 0629369
9370* 75.0- 90.0 2 17.3 0629370
9371* 90.0-105.0 2 18 0629371

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Digitalis dinamométerek
T
Digitalis darumérlegek

"

Mechanikus darumérlegek és digitalis padlémérleg



3 R E M A® DARUMERLEGEK & DINAMOMETEREK

Digitélis dinamométerek

Dinamométer 04

Szallitas mianyag kofferrel, kézikdnyvvel, és kalibraciés tanusitvannyal.

Mechanikai tulajdonsagok

* Anodizélt aluminium haz.

* [P 65 elektromos védettségi osztaly.

*  Tdlterhelési indikacié 10% tulterhelésnél.

* Prdbaterhelés 2-szeres névleges teherbirassal.

» Biztonsagi tényezd: 5-sz6rds névleges teherbiras.

Elektromos specifikacio
+  Alkali elem (9V-0s).
+ Kb. 200 éra iizemidé.

Elektronikus specifikacio

* 5 szamjegyl LCD kijelzé, 17 mm szamjegymagassag.
»  Kornyezeti hémérséklet -10°C-tol +55°C-ig.

« Mérési pontossag: a kijelzett érték kb. 0.15 %-a

Funkciok

*  Automatikus nullazas bekapcsolaskor.

* Egyszer( menu: be/ki, tarazoé, csucsérték és fixald (hold) gombok.
+  Onalléan kalibralhato, nulléra és sulyértékre.

* Leolvasasi lehet6ségek: bruttd, nettd és tara suly.

* Acsucsérték funkciéo megtartja a maximalis sulyt.

. B E *  Afixalo funkcié megtartja a kijelzén éppen mutatott értéket.
i i L «  Mértékegység valasztas (kg - t - tonna - Ibs - daN - kN).
L kN »  Automatikus aramellatas lekapcsolas.
I— &5 % |
I { 3 Opcid
I *  Omega sékli a DSD04-10.0 tipustol.

Tipus Teherbi- | Felbontas Omega sékli | Témeg | Megr. sz.
ras (kg) (kg) (mm (mm) mm) (mm) (mm mm) mm) (t) ()]

DSD04-2.5 2500 215 3,25 tartozék 1.35 1508001
DSD04-5.0 5000 2 232 85 54 27 32 168 32 6,50 tartozék 1.85 1508003
DSD04-10.0 10000 5 315 100 59 39 49 203 56 12 opcio 3.6 1508005
DSD04-20.0 20000 10 350 126 70 55 70 210 70 25 opcio 7.0 1508007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® DARUMERLEGEK & DINAMOMETEREK 3

Digitélis dinamométerek

Dinamométer 04 TX/RX leolvashaté taviranyitéval

Szallitds mlianyag kofferrel, kézikonyvvel és kalibraciés tanusitvannyal.

Mechanikai tulajdonsagok

* Anodizalt aluminium haz.

* IP 65 elektromos védettségi osztaly.

» Tdlterhelési indikacié 10% tulterhelésnél.

* Probaterhelés 2-szeres névleges teherbirassal.

* Biztonsagi tényezd: 5-sz0r0s névleges teherbiras.

Elektromos specifikacio
* Alkali elem (9V-o0s).
¢ Kb. 200 6ra lizemidb.

Elektronikus specifikacio

* 5 szamjegyl LCD kijelz6, 17 mm szamjegymagassag.
*  Kornyezeti hémérséklet -10°C-tol +55°C-ig.

* Mérési pontossag: a kijelzett érték kb. 0.15 %-a

Funkciok

*  Automatikus nullazéas bekapcsolaskor.

» Egyszerli meni: be/ki, tardzo, csucsérték és fixald (hold) gombok.
«  Onalléan kalibralhaté, nullara és sulyértékre.

* Leolvasasi lehetéségek: bruttd, netto és tara suly.

» Acsucsérték funkcié megtartja a maximalis sulyt.

»  Afixalé funkcié megtartja a kijelzén éppen mutatott értéket.

*  Mértékegység valasztas (kg - t - tonna - Ibs - daN - kN).

* Automatikus aramellatas lekapcsolas.

RX-PORT elektromos specifikacio
* Alkali elem (3 x AA tipus).

» Kb. 150 ora tizemidd.

» Elem-indikator.

RX PORT elektronikus specifikacié
5 szamjegyl LCD kijelz6, 12 mm szdmjegymagassag.
* 433,92 MHz szabalyozhat6 adatatviteli frekvencia.
*  Kornyezeti hémérséklet -5°C-tél +55°C-ig.
* RS232 kimenet PC as nyomtaté csatlakoztatdsahoz (nem minden nyomtatétipushoz).

TX-LOAD elektromos specifikacio

* Max. 50 m hatésugar.

TX-LOAD elektronikus specifikacio

* 433,92 MHz szabalyozhat6 adatatviteli frekvencia.

Opcio

*  Omega sékli 10 tonnatol.

Tipus Teherbi- | Felbontas Omega sékli | Tomeg | Megr. sz.
ras (kg) (kg) (mm (mm) mm) (mm) (mm mm) mm) (t) ()]

DSD04-05TX/RX 5000 6.5 tartozék 1.85 1512003
DSD04-10TX/RX 10000 5 315 100 59 39 49 203 56 12 opcio 3.6 1512005
DSD04-25TX/RX 25000 10 350 126 70 55 70 210 70 25 opcio 7.0 1512009

Kérje aktualis ajanlatunkat
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3 R E M A® DARUMERLEGEK & DINAMOMETEREK

Digitélis darumérlegek

Dinamométer 01 és 01T taviranyitéval a tarazashoz
Szallitas mlanyag kofferrel, kézikdnyvvel, és kalibraciés tanusitvannyal. 10.000 kg méréstartomanyig

szallithato.

Mechanikai tulajdonsagok

¢ Mduanyag haz.

» Csapagyazott acél huzéeréméré egység.

» Probaterhelés 2-szeres teherbirassal (a htizéerd egység kiiktatasa nélkil).
» Biztonsagi tényezd: 5-sz6rds névleges teherbiras.

Elektromos specifikacio
« Alkali elem (3 x AA tipus).
» Kb. 200 ora tizemidd.

Elektronikus specifikacio

* 5 szamjegyl LCD kijelzé, 25 mm szamjegymagassag.
*  Kornyezeti hémérséklet -5°C-t6l +40°C-ig.

»  Mérési pontossag: a kijelzett érték kb. 0.1 %-a.

»  Elem-indikétor.

Funkciok
» Automatikus nullazas bekapcsolaskor.

« Digitalis nulla- és sulybeallitas.
» Digitalis stabilizator sz(iré.
* Tarazasi, csucsérték és fixald funkciok.

DSDO1T
*  Mértékegység valasztas (kg - N - kN - Lb).
» Automatikus kikapcsolas.
e Tavvezérld a 01T tipusnal a tarazashoz.
Opciok
*  Omega sékli 10 tonnatol.
e U-13 séklia 0,6 és 1,0 tonnas tipusokhoz.
*  Tavvezérl6 a tardzashoz a DSD01-0.6 tipushoz.
C
i Sk
j00] @ % \J
B Eﬂj o = S 5
A D 86 A 86 C E
@ © olo o [ — \ @ © o0/ o o @ \
B #% Iz
188 182 C)
600-1000 kg 3200-10000fg ~ | e
Tipus Teherbiras | Felbontas Omega sékli Témeg Megr. sz.
() (kg) (mm (mm mm) (mm) (mm mm) ®) (kg)
DSDO01-0.6 U-13 opcié 1507003
DSD01T-1.0 1000 0.5 170 16 21 - - - U-13 opcio 2.3 1507005
DSD01T-3.2 3200 1 199 69 130 25 269 20 3.25 tartozék 4.2 1509001
DSD01T-6.3 6300 2 213 69 144 35 348 26 6.5 tartozék 6.5 1509003
DSD01T-10.0 10000 5 265 100 181 50 455 36 12 opcid 9.6 1509005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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TX-LOAD elektromos specifikacio 0

TX-LOAD elektronikus specifikacio

.

.

.

Digitélis darumérlegek

Funkciok

Automatikus nullazas bekapcsolaskor.
Digitalis nulla- és sulybeallitas.

Tarazasi, csucsérték és fixalo funkciok.
Digitalis stabilizator sz{iré.

Mértékegység valasztas (kg - N - kN - Lb).
Automatikus kikapcsolas hasznalaton kivdl.

RX-PORT elektromos specifikacio

Alkali elem (3 x AA tipus). Kb. 150 6ra lizemidé.
Elem-indikator.

RX-PORT elektronikus specifikacio

5 szamjegyil LCD kijelz6, 12 mm szamjegymagassag.

433,92 MHz szabalyozhatd adatatviteli frekvencia.

Kornyezeti hémérséklet -5°C-tdl +55°C-ig.
RS232 kimenet nyomtato vagy PC
csatlakoztatasahoz.

RX-PORT mechanikai specifikacio

Mianyag haz 110 x 68 x 31 mm.
IP 62 elektromos védettségi osztaly

Dinamométer 01 TX leolvashaté taviranyitéval

DARUMERLEGEK & DINAMOMETEREK

(EN 60529).

uw

Alkali elem (3 x AA tipus).
Kb. 100 6ra tizemidé.
Max. 50 m hatdsugar.

433,92 MHz szabalyozhaté adatatviteli
frekvencia.

B—~]

Kornyezeti hémérséklet -5°C-tdl +55°C-ig.
Mérési pontossag: a kijelzett érték kb. 0.1 %-a.

TX-LOAD mechanikai specifikacio

Mianyag haz (kivéve 10 tonna: acél kozéps6 hazrész).

IP 63 elektromos védettségi osztaly (EN 60529).
Rozsdamentes eréméré cella test.

Probaterhelés 2-szeres teherbirassal (a htizéerd egység kiiktatasa nélkil).
Biztonsagi tényez6: 5-sz6rds névleges teherbiras.

Opciodk

)

Omega sékli 10 tonnatal.

188

3

Szallitds mlianyag kofferrel, kézikdnyvvel, és kalibraciés tanusitvannyal. TX-LOAD: Kijelz6s terhelésméré
egység (Load Cell), radiéfrekvencias addval egybeépitve. RX-PORT: Leolvashat6 kézi vevéegység, CPU
memoriaval. Kalibracio és adatatviteli lehet6ség nyomtatora vagy személyi szamitogépre.

182

Tipus Teherbiras | Felbontas Omega sékli Témeg Megr. sz.
()] (kg) (mm mm) mm) (mm) (mm mm) (t) (kg

DSDO1TX/RX-3.2 3200
DSDO1TX/RX-6.3 6300 2
DSDO1TX/RX-10.0 10000 5

130
213 69 144 35 348
265 100 181 50 455

26
36

3.25 tartozék
6.5 tartozék
12 opcid

6.5
9.6

1510001
1510003
1510005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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3 R E M A® DARUMERLEGEK & DINAMOMETEREK
Mechanikus darumérlegek és digitalis padlémérleg

TEO darumérleg

A REMA TEO mechanikus darumérlegek 5.000 kg-ig felsé felfliggeszté szemmel és alsé biztonsagi
horoggal, 12.500 kg-t6l 85.000 kg-ig 2 szemes kivitelben készilnek.

Jellemzdk

» Kifejezetten robosztus kivitel.

* Alacsony 6nsuly.

*  Gumi keretes plexiliveg védi a kijelz6t.

*  1%-on belili eltérés a teljes leolvasasi tartomanyban.
* Nagyon egyszeri nullazasi beallitas.

*  5-sz0rds biztonsagi tényez6 (TEO-5000-t6l 4-szeres).

Opciodk
* Tavleolvasas.
¢ Omega sékli.

5 P P P N
kg kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

TEO-200 1550001
TEO-320 320 2 60 53 230 27 35 5 1550003
TEO-500 500 2 60 53 230 27 35 5 1550005
TEO-750 750 5 60 53 230 27 35 5 1550007
TEO-1250 1250 5 60 53 230 27 35 5 1550009
TEO-2000 2000 10 60 53 230 27 85 5 1550011
TEO-3200 3200 20 75 53 280 34 46 55 1550013
TEO-5000 5000 20 75 58 300 42 56 6.5 1550015
TEO-12.500 12500 50 40 41 213 8.1 1550017
TEO-25.000 25000 100 55 42 267 12.9 1550019
TEO-50.000 50000 200 75 56 329 25 1550021
TEO-85.000 85000 500 85 60 390 60 1550023

WSM padiémérieg

A WSM padlémérleg a padldba siillyesztve telepithetd vagy a két felhajté rampa segitségével a padlon is
elhelyezhetd.

Jellemzdk

e Mérési pontossag 0,5 kg.

*  Nyomasmérd cellak a négy alatamasztasi ponton.

« Alapkivitelben miianyaghazas leolvaso egységgel.

*  Fesziltség 230 V AC (-10%, +10%) 50 Hz.

»  Kornyezeti hémérséklet -10°C ~ +40°C, relativ paratartalom < 95%.
* Az érzékel6 hémérséklete: -20°C ~ +60°C.

* 6 szamjegyl kijelzé.

* Az egységet kétiranyd RS232 porttal lattak el.

*  Funkciégombok: "0", tara, nettdé/0sszes tdmeg, nyomtatas (kils6 EPSON nyomtatora).
» Lbvagy kg kijelzés.

e Tdulterhelés-tlrés: a maximalis teherbiras 150%-a

» 1520002 felhajté rampa nélkdl.

Opcio
* 1520002 felhajté rampa, 2 darab OP-48 tipus.

WSM-2000 2000 1220 x 1220 1520001
OP-48 915 x 1220 70 63 1520002

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMARS

Bevezetés

Rakomanyrogzité hevederek

Rakomanyrogzitd lancok és lancfesziték

—_—

Elvédok és csliszasgatlé szényegek

.




4 R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK

Bevezetés

hevederek

Rakomanyrogzité

Leszoritdé hevederes rakomanyrog-
zités csuszasgatld szényegekkel

yvazasi széog Ho

(03

1. &bra: Atlés kipanyvazas

Atlés kipdnyvdzds - az LC érték nagyon fontos.

Az atlés kipanyvazas esetében kizarolag az LC értéknek van
jelentésége. Ennél a rogzitési médnal minimalisan 4 rako-
manyrogzité hevedert kell hasznalni (2. abra)

Az LC értéket az o vertikalis és B horizontalis kipanyvazasi
szogek figyelembevételével kell alkalmazni.

A jarmi platéja és a heveder altal bezart o vertikalis kipanyva-
zasi szognek 20° és 65° kozatt kell lennie (1. abra).

A rakomany hossztengelye és a heveder k6z6tt bezart 8
horizontalis kipanyvazasi szognek 6° és 55° kdzott kell lennie
(2. abra).

Leszoritoé kipanyvazas - az Stf érték kiilonésen fontos.

A leggyakrabban el6fordulé rakomanyrégzitési mod a leszoritd
panyvazas, melynek soran a rakomanyt a hevederrel "ra-
nyomjak" a platéra (3. abra).

Ennél a rakomanyrdgzitési modnal dénté fontossagu, hogy
milyen erét lehet kifejteni a hevederrel, vagyis mekkora fe-
szlltség Iéphet fel a hevederrendszerben.

Ennek soran az LC (Lashing Capacity) értékkel szemben sok-
kal inkabb a rendszer eléfeszithetésége jatszik szerepet, amit
a REMA hevederek kék szini cimkéjén Stf (Standard tension
force - szabvanyos feszitéer6) néven daN mértékegységben
tlntettink fel.

Ezt az Stf értéket szabvanyos, 50 daN Shf (Standard hand
force - szabvanyos kézi feszitéerd) erékifejtés mellet mérjik.
Az Stf értéknek az adott rakomanyrogzité hevederrendszer
LC-értékének 10%-a és 50%-a koz6tt kell lennie (elsésorban a
racsni tipusa és minésége befolyasolja).

A leszorit6 kipanyvazashoz legalabb 2 hevederrendszert

kell hasznalni és tgyelni kell arra, hogy az a szég a leheté
legnagyobb legyen (3. abra). Az o szognek 35° és 90° kdzott
kell lennie.

A rakomany roégzitési maédja, atlés kipanyvazas, vagy
leszorité kipanyvazas, hatarozza meg, hogy a heveder LC
(szoritoerd) vagy Stf (szabvanyos feszitéerd) értéke bir-e
jelentéséggel.

A rakomany és a platé kozotti surlédasi egyitthatd, valamint
az a és P kipanyvazasi szogek nagymértékben befolyasoljak
az alkalmazando hevederrendszerek szamat (ezt az EN
12195-1 részletesen leirja).

A REMA rakomanyrdgzité hevederek az EN 12195-2 eurdpai norma szerint
késziilnek. Ez a szabvany az LC (lashing capacity - szoritderd) értékét daN
mértékegységben irja elé.

. Az EN 12195-2 szabvany altal el6irt legfontosabb kdvetelmények:

. A "hardver", vagyis a racsnik és horgok térési biztonsagi tényezéjének az
LC érték legalabb kétszeresének kell lennie.

. A nem konfekcionalt heveder szakadasi biztonsagi tényezéjének az LC
érték legalabb haromszorosanak kell lennie.

. A komplett rakomanyrdgzité rendszer szakadasi biztonsagi tényezdjének
az LC érték legalabb kétszeresének kell lennie.

rizontalis kipanyvazasi szog B Vertikalis kipanyvazasi szog
a

i

2. abra: Atlés kipanyvazas 3. abra: Leszorito
kipanyvazas

Leszorité hevederes rakomanyrogzités csuszasgatlo szé6nyegekkel
(piros) és élvédokkel (kék).
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R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK 4

Bevezetés

REMA csuszasgatlé szényegek és élvéddk

. Német VDI 2700 szabvany szerint bevizsgalva.
. Surlédasi egyutthaté p > 0.6.

Rakomanyrdgzité eszkdzok: leszorité hevederek | leszorité lancok |
leszorité drétkotelek

4 ELLENORZO LISTA a rakomany korrekt és biztonsagos lekotozéséhez

A rakomany kozuti szallitdsaért a vontatd vagy a potkocsi tulajdonosa, a berakodé vagy felado és a jarmi-
vezetd felel.
[0 1. Kilett-e oktatva a jarmiivezetd a feladatra és rendelkezik-e a szilkséges papirokkal és
igazolvanyokkal?
[0 2. Alkalmas-e a vontatd vagy a pétkocsi a rakomany kozuti szallitasara? (tulajdonos)
[0 3. Arakfelllet tiszta, szaraz és mentes barmilyen szennyez6déstdl, olajtdl, homoktdl, jégtél, hotol stb.?
[[J Megtervezte-e a felelés személy a teljes rakomanyra vonatkozdan a berakodas sorrendjét, a teher
elosztasat és a rakodasi médot? (feladd)
[0 Rogzité segédeszk6zok hasznalata, figyelembe véve a maximalisan fellépd erbket (fage-
rendak, rogziték, ékek stb.).

[  Ateher sulypontjanak meghatarozasa.

[OJ  Ures hely kihagyasa a rakomanyok kézétt.

[0  Arakomany stabil elhelyezése.

[ Arakomany EN szabvany szerinti lekotozése.

5. Arakomany sulya nem haladja meg a teherauté maximalis teherbirasat és betartottak a teherau-

t6é vagy a pétkocsi gyartdjanak rakodasi el6irasait?
6. AKkotozé eszkozoket az arra el6iranyzott rogzitési pontokba/szemekbe kototték be?
7. Megfelelnek a k6t6z6 eszkdzok - a cimkét is beleértve - az EN eldirasoknak? (LC teherbiras,
gyartd, gyartasi szam stb.)
8. AKkotozé eszkozoket legalabb évente bevizsgalta egy arra felhatalmazott személy?
9. Védve vannak a kot6z6 eszkdzok kidorzsolédés, kopas és bevagas ellen, pl. sarokvédékkel?
Rendelkezésre allnak rakomanybiztositd segédeszkozok, pl. gerendak az Ures hely kitoltésére?
11. Nem sériiltek a kot6z6 és/vagy segédeszkdzok?
12. Rendelkezésre allnak csuszasgatld sz6nyegek?
13. Rogzitve van-e annyira a rakomany, hogy biztosan fel tudja venni a gyorsitaskor, fékezéskor és
kanyarodaskor fellép6 eréket?
14. Jelezve van a rakomany az eldirasok szerint a teherautéra kitett tablaval?
15. Meggy6z6dott-e a gépkocsivezetd minden egyes megallaskor arrdl, hogy a rakomanyt el8iras-
szer(ien rogzitették-e?
16. Kizarodlag az EN szabvanyoknak megfelel6 kotoz6 eszkdzoket alkalmaztak?

0 00 OooooOoo oo d

A rakomany szakszeri rogzitését meg kell tanulni, az tébb annal, mint a rakomany egyszer( koérbekotozése
egy hevederrel. S6t ez a hagyomanyos kibiztositds nem is mondhaté szakszeriinek, mivel tébbnyire nem
elegendd ahhoz, hogy megfelel6 rakomanybiztositasrél beszélhesstink.

Ez az egyszeri eljaras, amikor egy hevedert atvetnek a rakomanyon és megfeszitik, a rakomanybiztositas
nagyon kevéssé hatékony modja. Mi meg tudjuk mutatni Onnek, hogy lehet ezt kénnyebben, jobban és
gyorsabban csinalni!
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R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK

Bevezetés

Utmutaté a hevederes leszorité rakomanyrogzités kiszamitasahoz

Egy teherautéval 6.000 kg tdmeg( terhet szallitunk. A rakomany sulypontja kozépen helyezkedik el. A rako-
manyt hevederekkel szoritjuk le, mikor is az a leszoritasi szog 83 és 90 fok kozotti. A surldédasi egyutthatod
segitségével a rakfelilet és a rakomany kozotti surlodast vesszik figyelembe.

/ / Surlodasi egylitthato:
fém a fémen u=0.2
éa fém a fan u=04
( ‘ | gumi csUszasgatlo u=0.6
sz6ényeg

Alegnagyobb erék fékezéskor I1épnek fel. Fékezéskor a rakomany sulyanak 80%-val elére, kanyarodaskor,
ill. gyorsitaskor a suly 50%-val jobbra, balra, ill. hatrafelé akar kitorni.

Gyorsitas

50% 50%

S

Kanyarodas

Kanyarodas

8

Fékezés
6000 kg rakomany

1. példa: fém a fémen

A 6000 kg 80%-a 4800
0.2 (surlédasi egyitthaté) x 6000 kg 1200
A rogzités altal felfogand6 6sszes eré 3600 daN

3600 daN elosztva a heveder feszitéerejével (Stf) adja meg a sziikséges hevederek szamat.
3600 : 320 = 11.25 tehat 12 heveder szikséges.

2. példa: csuszasgatlo szényeg alkalmazasaval

A 6000 kg 80%-a 4800
0.6 (surlédasi egyutthatd) x 6000 kg 3600
A rogzités altal felfogandé 6sszes eré 1200 daN

1200 daN elosztva a heveder feszitGerejével (Stf) adja meg a sziikséges hevederek szamat.
1200 : 320 = 3.75 tehat 4 heveder szilikséges.

Kovetkeztetés:
A gumi csuszasgatlo szényegek alkalmazasaval jelentésen csokkenthetd a régzitéshez hasznalando
leszorité hevederek szama.

A leszorité hevederek szama-
nak jelentés csokkentése

Gumi csuszasgatlo

szényegek alkalmazasa |
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R E M A® RAKOMANYROGZITO RENDSZEREK 4

Bevezetés

Rakomanyrogzité hevederek

Jellemzék

. EN 12195-2 szerint.

. Robusztus, korrozidallo racsni.

. Hosszu kar a jobb eréatvitel érdekében.

. A heveder kis mérték{ nyulasa kevesebb utanfeszitést
tesz szikségesseé.

Kezelési utasitas, kivéve az |G-rendszereket.

haromszég-karabinerhorog i FIGYELEM

. Soha ne hasznalja a szoritéhevedereket emeléshez.
. A szoritd hevedereket ugy kell elhelyezni, hogy a szalag
ne legyen megcsavarodva.
A horgokat soha ne terhelje a horogcsucson.
Aracsnit ne a teher valamelyik élén feszitse meg.
Eles és/vagy érdes feliilet(i terheknél hasznaljon heve-
dervédd eszkdzoket.
Poliészter szoritéhevedert soha ne hasznaljon lugos
karabinerhorog haromszdg kérnyezetben.

. Megengedett izemi hémérséklet -40°C és +100°C
kozott.

4 ELLENORZO LISTA EN 12195-2 szerint

. A fellilvizsgalt szoritéhevedert ki kell vonni a hasznalatbdl, ha az ellenérzési szempontok (1-18) kozil barmelyiknek nem felel meg.
. A hasznalatbol kivont hevedert egy esetleges fellilvizsgalatra/javitasra vissza kell kiildeni a gyarténak.

. Amennyiben a heveder nem javithato, gy azt olyan formaban kell megsemmisiteni, hogy tovabbi hasznalata ne legyen lehetséges.
. A szoritohevedereket legalabb évente egyszer erre felhatalmazott személlyel felil kell vizsgaltatni.

1. Talalhaté a hevederen és/vagy annak kapcsan cimke?
2. Olvashato6-e a cimke, és tartalmazza-e a kdvetkez6 adatokat:

[] LC leszorité eré (Lashing Capacity) [[] hossz méterben

[J Shf 50 daN [J Stf (csak racsni esetén)
[J széveg (csak leszorité hevedereknél, emelénél nem) [] a heveder anyaga

[ a gyarté megnevezése [ gyartasi szam/vonalkéd
[J szabvany (EN-12195-2) [ gyartasi év

[ nyulas %-ban (LC esetén)
3. Az alabbi szinl a cimke?
[ kék (PES, poliészter)

O

T

eveder

4. Az 6sszes varras sérllésmentes?

5. Nem |épte tul a heveder a maximalis, 6 éves élettartamot? (REMA ajanlas)
6. Lathaté a hevederen hé vagy kidérzsol6dés miatti sériilés?

7. Nincsenek bevagodasok, szakadasok a szalakon és/vagy kiallé szalak?

8. Nem okoztak rajta karosodast vegyi anyagok?

9. Nem lathatok szakszerditlen javitas nyomai?

000000

Py

acsni

10. Aracsnin jelélve van az LC érték és a gyart6é neve vagy logoja?

11. A feszitéelemeken nem lathaté deformacié?

12. A kar szabadon mozgathat6 és a reteszel® lemez nem kopott?

13. Afeszit6elemeken nem lathato korrézid és/vagy repedés és kidorzsolédés.

00o0oa

rgok
14. A horgokon jelélve van az LC érték?
15. A horgokon nem lathato korr6zié és/vagy repedés és kidorzsol6dés?
16. A deformacié nem nagyobb, mint 5 % ?
17. A horgokon nem lathato elcsavarodas vagy kihajlas tulterhelés és/vagy hibas
hasznalat miatt?
18. Kiakadasgatlos horgok esetén a kiakadasgatlo tokéletesen mikddik és nincs rajta sérilés?

0 O000OZF
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4 R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK
Rakomanyrogzité hevederek

50 force rendszer - Stf 350 daN | LC 5000 daN
} Heveder szélesség 50 mm.

Jellemzdk

EN12195-2 szerint.

* Robusztus, korroziéallé racsni.

* Aheveder kis mértékl nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz szlikségessé.

Alapkivitel
* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité eré Leszorité erd Leszorito eré Heveder Hossz (m Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CELY) (daN) (mm)

50F/2 2500 5000 - 50 keskeny huzalhorog 419 1450005

50 standard rendszer - Stf 320 daN | LC 4000 daN

} Heveder szélesség 50 mm.

Jellemz8k

*  EN12195-2 szerint.

* Robusztus, korroziéall6 racsni.

*  Aheveder kis mértékli nyllasa kevesebb utanfeszitést tesz sziikségessé.

Alapkivitel

* Muianyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité er6é Leszorité er6 Leszorité er6é Heveder Hossz (m) Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(daN) (CEW) (mm)
- 50

50/2-411-9m 2000 4000 9 elforgath. karabinerhorog 411 1401005
50/2-420-9m 320 2000 4000 - 50 9 haromsz6g 420 1402005
50/2-409-9m 320 2000 4000 - 50 9 haromszog-karab.horog 409 1403005
50/2-419-Tm 320 2000 4000 - 50 7 keskeny huzalhorog 419 1405003
50/2-419-8m 320 2000 4000 - 50 8 keskeny huzalhorog 419 1405004
50/2-419-9m 320 2000 4000 - 50 9 keskeny huzalhorog 419 1405005
50/2-419-10m 320 2000 4000 - 50 10 keskeny huzalhorog 419 1405007
50/2-419-12m 320 2000 4000 - 50 12 keskeny huzalhorog 419 1405009
50/2-400U-9m 320 2000 4000 - 50 9 dupla huzalhorog 400U 1407005
50/1-6m 320 - - 4000 50 6 végtelenitett 1408001

50 easy release rendszer - Stf 400 daN | LC 4000 daN

Az EASY-RELEASE racsni nagyon biztonsagos, mivel a szoritoheveder feszitése lIépcsézetesen és ellen-
6rzotten sziintethetd meg a rakomany teljes felszabadulasaig, és ezaltal elkerllhet6k a veszélyhelyzetek
(a standard racsnik esetében a feszliltség hirtelen szabadul fel). A racsni két oldalan talalhaté finomabb
fogazas automatikusan nagyobb, Stf 400 daN el6feszité erét eredményez.

Jellemzdk

EN12195-2 szerint.

* Robusztus, korro6ziéallé racsni.

* Aheveder kis mértékl nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz sziikségessé.

Alapkivitel
* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité eré Leszorité erd Leszorito eré Heveder Hossz (m Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CELY) (CEL) (mm)

50ER/2-419-9m 2000 4000 - 50 keskeny huzalhorog 419 1409001

Kérje aktualis ajanlatunat
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R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK 4
Rakomanyrogzité hevederek

50 ergo hosszu karos rendszer - Stf 480 daN | LC 4000 daN

Az ERGO hosszu karos racsnit hizé mozdulattal lehet megfesziteni, ezaltal nagyobb er6 fejthetd ki
(a standard rendszer tol6 racsnival készil). A nagy, Stf 480 daN el6feszit6 eré kdvetkeztében sokkal
kevesebb heveder szikséges.

Jellemzék

*  EN12195-2 szerint.

* Robusztus, korr6ziéallé racsni.

*  Aheveder kis mértéki nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz szlikségessé.

Alapkivitel

* Mduanyag zacskoba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.
Tipus Stf érték (daN) Leszorité erd Leszorité erd Leszoritd erd Heveder Hossz (m Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CEL) (CEW) (mm)
50R/2-419-9m 2000 4000 - 50 keskeny huzalhorog 419 1450001

35 rendszer - Stf 180 daN | LC 2000 daN

Heveder szélesség 35 mm.

Jellemzék

*  EN12195-2 szerint.

* Robusztus, korroziéallé racsni.

*  Aheveder kis mértékl nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz szlikségessé.

Alapkivitel
* Mduanyag zacskodba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési dtmutatoval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité erd Leszorité erd Leszorito erd Heveder Hossz (m) Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CELY) (daN) (mm)
- 35

35/2-419-9m 1000 2000 9 keskeny huzalhorog 419 1452001
35/2-410-9m 180 1000 2000 - 35 9 karabinerhorog 410 1452003
35/1-6m 180 - - 2000 35 6 végtelenitett 1452005
35/2-419-Tm 180 1000 2000 - 35 7 keskeny huzalhorog 419 1452007
35/2-419-6m 180 1000 2000 - 35 6 keskeny huzalhorog 419 1452009
35/1-12M 180 - - 2000 35 12 végtelenitett 1452011
25B rendszer - Stf 135 daN | LC 1500 daN
ﬁ\{ Heveder szélesség 25 mm.
i Jellemzék
w » 1500 daN feszitéerd (atvetve).
i »  EN12195-2 szerint.
#ib' ¢ Robusztus, korrézioalld racsni.
* Aheveder kis mértékl nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz sziikségessé.
Alapkivitel

* Muianyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité erd Leszoritd erd Leszoritd erd Heveder | Hossz (m) Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(daN) (daN) (mm)
- 25

25B/2-402-7m 135 750 1500 7 keskeny huzalhorog 402 1416001
25B/2-402-5m 135 750 1500 - 25 5 keskeny huzalhorog 402 1416003
25B/2-402-3m 135 750 1500 - 25 3 keskeny huzalhorog 402 1416005
25B/1-6m 135 - - 1500 25 6 végtelenitett 1416007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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4 R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK
Rakomanyrogzité hevederek

25A rendszer - Stf 120 daN | LC 800 daN

‘:’? Heveder szélesség 25 mm.

. Jellemzd&k
»  EN12195-2 szerint.

] G * Robusztus, korréziéallé racsni.
* Aheveder kis mértéki nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz szlikségessé.
Alapkivitel

* Mduanyag zacskoba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité erd Leszorité erd Leszoritd erd Heveder | Hossz (m) Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CEL) (CEW) (mm)
120 400 800 - 25

25A/2-402-TM 7 keskeny huzalhorog 402 1416011
25A/2-402-5M 120 400 800 - 25 5 keskeny huzalhorog 402 1416013
25A/2-402-3M 120 400 800 - 25 3 keskeny huzalhorog 402 1416015
25A/1-6M 120 - - 800 25 6 végtelenitett 1416017
25A/1-3M 120 - - 800 25 3 végtelenitett 1416019
25A/1-4M 120 - - 800 25 4 végtelenitett 1416021

IG rendszer - Stf 300 daN | LC 450 daN
Heveder szélesség 25 mm.

w Jellemz8k
ﬁ - EN 12195-2 szerint.
* Aheveder kis mértékl nyulasa kevesebb utanfeszitést tesz szlikségessé.

Alapkivitel
* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Stf érték (daN) Leszorité eré Leszorité erd Leszoritd erd Heveder Hossz (m) Végszerelvény Megr. sz.
LC (daN) LC atvetve LC végtelenitve | szélesség
(CELY) (CEL) (mm)
1G-001-2.5M 300 - - 300 25 25 végtelenitett 1432001
1G-002-3.5M 300 - - 300 25 85 végtelenitett 1432002
1G-003-4.5M 300 - - 300 25 4.5 végtelenitett 1432003
SBIG-103 450 - - 450 25 3 végtelenitett 1433001
SBIG-105 450 - - 450 25 5 végtelenitett 1433002
SBIG-107 450 - - 450 25 7 végtelenitett 1433003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK 4

Rakomanyrdgzité lancok és lancfesziték

Rakomanyrogzité lancok, 100-as minéség

A rakomanyrogzité lancokat nehéz terhek biztonsagos lekétésére hasznaljak, kozuti, vasuti, 1égi és vizi
szallitasnal. A rakomanyrogzité lancokat racsnis feszitével, kiakadasgatlos teherhoroggal, valamint biztosi-
tassal ellatott révidité bilinccsel szerelték fel, mely megakadalyozza a lanc szétrazédas miatti fellazulasat a
szallitas alatt. A racsni segitségével a rakomanyrdgzité lanc ellenérzott modon feszitheté meg.

Jellemzék

*  EN 12195-3 szerint.

» Feszitd racsni kifordulas elleni védelemmel.

* Ahosszu lancoldal egy biztosité csapos bilincs segitseégével lerdvidithetd.
»  Biztonsagi cimke, melyen feltlintették az lizemi terhelést és a feszit6 erét.
e Lancok és tartozékok 100-as mindségben.

. Minden rakomanyt, fuggetlenul annak sulyatdl, biztositani kell.

. A rakomanyrogzité lancok nem alkalmasak terhek emelésére.

. Soha ne hosszabbitsa meg a kart egy csével a nagyobb erdkifejtés érdekében.

. Soha ne terhelje a lancot, a horgokat és a racsnit éles sarkokon atvetve.

. Hasznaljon sarokvéddket, vagy megvezetbket az éles sarkoknal (a sarok sugara < a lanc atmérgje).
. Kitagult, elhajlott, repedt lancszemmel, horoggal stb. ne hasznalja tovabb a rakomanyrdgzitd lancot.
. Kétes esetben mindig ellendriztesse és/vagy javittassa meg azt egy arra felhatalmazott szakemberrel

vagy céggel.

Tipus Stf érték | Leszoritd | Min. sza- Lanc- Hossz | Fesztav | Témeg | Megr. sz.
(CELY)] er6 LC kitéerd atméré (mm () (mm) (kg)
(daN) (mm)

E
§
R ]
g
w
-
]
3
i ROGZITOLANC 7 3150 3800 7600 7 3025007
Lancfeszité TLB-R - 80-as minéség
Lancfeszité TLB-R - 80-as minéség, EN 12195-3 szerint.
Jellemzdék M
* EN 12195-3 szerint.
* Racsnis lancfeszité.
»  Kiakadasgatlos rovidité horgok.
»  Kifordulas elleni biztositas. h
»  Kovacsolt kivitel.

ROGZITOLANC 8 3150 5000 10000 8 355 3.5 170 12 3025008
ROGZITOLANC 10 3150 8000 16000 10 355 3.5 200 19 3025010
*  Konnyl mlkodtetés.

ROGZITOLANC 13 3150 13400 26800 13 855 385 230 338 3025013

» 80-as minéségi lanchoz. %g -
(( £ g e S
o =l K

Lmin

Lmax
Tipus Stf érték (daN) | Leszoritd er6 Min. szaki- Lancatmérd L min L max | Fesztav Témeg | Megr. sz.

LC (daN) téerd (mm) mm) (mm (mm mm) (mm) kg

TLB-7R 8 3150 4000 8000 12.7 185 3023010
TLB- 8R 10 3150 6300 12600 10 14.0 355 620 790 170 615 3023013
TLB-10R 13 3150 10000 20000 13 16.5 355 685 885 200 7.4 3023016
TLB-13R 16 3150 16000 32000 16 23.5 381 825 1055 230 12.5 3023017

Kérje aktualis ajanlatunkat
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4 R E M A® RAKOMANYROGZIT® RENDSZEREK

Elvéd&k és csuszasgatld sz8nyegek

Elvédék — 1 & 3 tipusok
Specialisan kialakitasaval a hevedert és a rogzitend6 arut egyarant védi.

Jellemz6k

* 50 mm széles hevederekhez alkalmas.

* Egy darabbdl 6ntve.

* Aszoritéhevedert j6 megvezeti.

* Atermék védelme a specidlis forma altal (nyomaselosztas).
*  Nem dorzsol / formatarté fagypont alatti h6mérsékleten is.
»  Formatarté / Ujrafelhasznalhat6.

*  Kivalé minéségl mlianyagbdl készllt.

130 x 80 max. 75 1460081

H3 100 x 100 max. 100 1460083

Nehéz kivitelii élvédok — 2 tipus

A nehéz kivitelli (heavy duty) élvédék hevederes és/vagy lancos rogzitéshez alkalmasak.

Jellemzd8k

* Az arukat és a hevedert egyarant védi.
» Erdelosztas a terméken.

*  Arakomanyok 6sszefogasa.

* Részrakomanyok 6sszefogasa.

T

H2-0.3 190 x 190 x 20 1460091
H2-0.8 190 x 190 x 20 800 1460093
H2-1.0 190 x 190 x 20 1000 1460095
H2-1.2 190 x 190 x 20 1200 1460097

Csuszasgatlé szényegek

Az anyagok kozotti surlédasi ellenallas nagyon kiilonb6zd, valamint bizonyos esetekben fligg a hémér-
séklettdl és paratartalomtdl is. A rakomanyok helyiikon tartasahoz sziikséges er6t emiatt elsésorban a

surlédasi egyutthaté hatarozza meg. A csuszasgatlo sz6nyegek optimalis surlédasi ellenallast biztosito
segédeszkdzok. Hozzajarulnak a rakomany optimalis rogzitésehez.

Jellemzék

*  Német VDI 2700 szabvany szerint bevizsgalva.

* Beszerezhet6 kildonbdzd vastagsagokban és méretekben.
»  Sdrlédasi egyitthaté p > 0,6.

AS-5 Népszer(i csuszasgatld szényeg a rakomany és rakfelllet kozé.

AS-2,4 Kedvez6 aru csuszasgatlo szényeg, a teherautok rakfellletének teljes szélességben
valo beboritasara is alkalmazzak.

AS-13.6 Vékony csuszasgatlo szényeg (3 mm), célszerli hazilagos méretre vagashoz. Az aruk
kozott elhelyezve noveli a biztonsagot és stabilitast.

AS-0.25/0.5 A rakfelilet és rakomany kozo6tt, valamint a rakomanyok kozétt egyarant alkalmazhaté.

Leszorité hevederes rakomanyrogzités Leszorité hevederes rakomanyrogzités csuszas-
csuszasgatlé szényegekkel gatlé szényegekkel (piros) és élvéddkkel (kék).

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Bevezetés 52
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EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK

REMA

Bevezetés

Emel6hevederek és korkotelek

A REMA emel6 hevederek és korkotelek elényei

A REMA mértékado az iparban, épitéiparban és hajozasban hasznalt kérkotelek, emel6 és
rakomanyrégzité hevederek gyartasaban és értékesitésében.

Minden REMA emeléhevedert és korkotelet az EN szabvany szerinti biztonsagi cimké-
vel latunk el.

Szinkédolas:
Z0ld cimke : poliamid
Kék cimke : poliészter

Piros cimke : polietilén high performance

Mivel a cimke egy része a varrat alatt, a hevederbe varrva talalhato, a heveder mindig

. Soha ne Iépje tul a megadott leellenérizhetd, még akkor is, ha a cimke olvashatatlan, sériilt, vagy leszakadt.
névleges terhelést.

. Kertlje a hirtelen terhelést!

+  Eles vagy érdes felillet( ter-
hek esetében élvédd eszkoz
hasznalata kotelezé.

. Az emel6hevedereket ugy
kell hasznalni, hogy azokat
teljes szélességlkben
terheljuk.

. Az emel6hevedereket és kor-
koteleket ugy kell hasznalni,
hogy a teher ne eshessen ki.

Poliészter (PES)

. Soha ne vegye ki az eme-

e P Termékfajta : emel6hevederek és korkotelek.
:’?:::f:gfi%ﬁggg%ﬁ; Heveder/huzat : szin-/vonalkéd minden teherbirashoz.
fekszik. ¥ Cimke kek

. Sohane ejtse le az acél Jellemz6k kivalo UV-allosag,
haromszoggel ellatott emels- ellepallo magas hémérséklettel §z’emben,
- a fajsulyhoz képest nagy teherblras,.

R Selltemar amaieves kis nyulas a megengedett teherbirasig,
s IaGElEk sulim mam [Ee nincs eréveszteség nedves allapotban,
nalhatok ligos kérnyezetben. a legtébb savval szemben ellenallo.

+  Poliamid emel8hevederek Alkalmazas : szinte az 6sszes ipari terileten a legtébbet hasznalt fajta.
soha nem hasznalhatok L
savas kdrnyezetben. Poliamid (PA) B

5 Ne hasznélja az emeléhe- Termékfajta : emel6hevederek.
vedereket és a korkoteleket ~ Heveder : narancsszind, kilon z6ld kopdréteggel.
soha a -40°C-tol +100°C-ig ~ Cimke 1 zéld.
terjedd hémérséklet tartoma- Jellemzok : kivalo dorzsolés- és kopasallosag szaraz allapotban,
nyon kivdil. nedves allapotban 15 %-os emel6erd csdkkenés,

. Acél haromszéggel ellatott kevéssé deformalddik (felfogja a I6késszer( terheléseket),
emeléhevederekre -20°C-tol a fajsulyhoz képest nagyon nagy teherbiras,
+100°C-ig terjedd tizemi hosszu élettartam a heveder sima feluletstrukturaja miatt,
hémérséklet vonatkozik. a szokasos zsirral és olajakkal szemben ellenallé.

. Hasznalat el6tt szemrevéte-  Alkalmazas : karbantarté munkahelyeken és mindenhol, ahol a heveder zsirral vagy

lezze az emel6hevedert vagy
a korkotelet.
. Soha ne hasznaljon kifeslett

olajjal kertilhet érintkezésbe.

High performance polietilén (HPPE)

vagy sérllt emel6hevedert Termékfajta : tekercsemel6 korkotelek és védéhuzatok.
vagy korkoételet. Heveder : fehér, szintarto, egyszin(i, piros kopasi figyelmeztet6 szalakkal.
. Soha ne hasznaljon olyan Cimke : piros.
emelShevedert vagy kérkote-  Jellemzok : a fajstlyhoz képest extrém teherbiras, kopasallo,
let, melynek cimkéje hianyzik extrém ellenallas surlddassal szemben, 7-szer nagyobb, mint a PES esetében,
vagy olvashatatlan. nagyon 6l viseli az élek és sarkok altali bevagodast, felhasznaldbarat,
* Az emel6hevedereket és kor- 8-szor kénnyebb, mint a hasonlé teherbirast acélsodrony fliggeszték,
koteleket soha ne csomozza hosszu élettartam, nehéz koriilmények kozott is alkalmazhatd,
meg. lugokkal és savakkal szemben ellenallo,
; ; minimalis nyulas,
TAROLAS i L kevésbé hasznalhaté magas kérnyezeti hémérsékleten.
*  Javasolt széraz, hiivGs, jol Alkalmazas : acéltekercsek, kdvek és mas szabalytalan alaku, éles

szell6zd helyen tarolni.

. Védje napfénytél, idéjarasi vi-
szontagsagoktol és agressziv
anyagoktol.

terhek emelése.
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Bevezetés

Emel6hevederek és korkotelek

REMA® PES - poliészter PA - poliamid HPPE - polietilén

Szilardsag (gramm/denier) 7-10 GPD 8-9 GPD 32-44 GPD
Fajsuly 1.38 1.14 0.97
Nyulas névleges terhelésnél 3-4% 6-8% 0.5-1%
Nyulas szakadasig 12-18% 15-28% 3.5-3.8%
Nedvességfelvétel az onsuly 1 %-a az onsuly 9 %-a az onsuly 0 %-a
Surlédasi egyditthaté 0.12-0.15 0.10-0.12 0.08
Kornyezeti hémérséklet -40° - 100°C -40° - 100°C -50° - 60°C
Olvadasi hémérséklet 254 - 260°C 218 - 258°C 144° - 155°C
Vizen fennmarad nem nem igen

REMA® kémiai ellenallésagi informacio

Anyag Savak Lugok Eterek  Aldehidek  Alkohol Olién Szerves Viz és
olddszerek tengerviz
Poliészter igen* nem nem nem igen igen igen igen
Poliamid nem igen igen igen igen igen igen igen
Polietilén igen igen igen igen igen igen igen igen

* Koncentralt kénsav mar6 hatasanak kitéve lebomlik.
Magas vegyi koncentraciok és/vagy a magas hémérséklet csokkenti a szévet kémiai ellenallo
képességeét.
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK

Rema Force korkételek Dyneema®

115 tonnaig szallithato

Rema Force korkotelek nehéz terhekhez

Anyag:

A Rema Force korkételek a kivant alkalmazastol figgéen harom kiilénbdzé kivitelben szallithatok. A heve-
der magja mindig 100% Dyneema® anyagu cérnabdl készlil, a kilsé védéhuzat viszont haromféle lehet:

. specialis szOvésl, ndvelt kopasallésagu huzat,

. Dyneema® light duty huzat nagy kopasallésaggal,

. Dyneema® heavy duty huzat extrém bevagodas- és kopasallésaggal.

Tulajdonsagok:
A Dyneema® egy kuldnleges polietilén miszal, amely minimalis 6nsuly mellett maximalis terhelhetéséget
nyujt. A sulycsokkenés az acélsodrony fliggesztékhez képest kb. 80 %-os.

Alkalmazasok:

A heavy duty huzattal készil6 Rema Force kérkoteleket kimondottan olyan alkalmazasokra fejlesztették ki,
ahol kiiléndsen nagy a surlédas és a bevagoddas veszélye, mint pl. acéltekercsek emelése esetén.

Alight duty huzattal készul6 Rema Force korkoteleket ott hasznaljak, ahol erés a surlédas és kdvetelmény a
nagyfoku rugalmassag.

A poliészter huzattal késziil6 Rema Force korkotelek a kisebb surlodasi ellenallasu alkalmazasok kévetel-
ményeinek felelnek meg.

A Rema Force emel6hevederek maximalis teherbirasuk és minimalis 6nsulyuk kévetkeztében kimondottan
alkalmasak rendszeresen ismétlédé emelési munkakhoz.

Koltségcsokkentést eredményez, hogy kevesebb munkaerd elegend6 az emeléshez és a kotdézéshez szik-
séges id6raforditas is kisebb.

Szabvanyok:
. A Rema Force korkotelek az EK Gépek iranyelv eldirasai szerint, CE tandsitvannyal készulnek.
. A Rema Force korkoteleket a kiszallitas el6tt a névleges teherbiras kétszeresével tesztelik.

Rema Force védéhuzat

Az emel6hevederek és korkotelek sérilését leggyakrabban a bevagddas és az extrém mértéki surlédas
okozza. A Dyneema® anyagbol készult véd6huzat pufferként mikodik a teher és a heveder kdzott és meg-
védi az emel6hevedert a bevagodastol és/vagy kidorzsolédéstdl. A huzatot egyszerlien csak ra kell hizni az
emeléhevederre. A Dyneema® védéhuzat 7...8-szor ellenallébb a surlédassal szemben, mint a poliészter.

Kétféle minéségben szallithato:

1) DNLD rugalmas kivitel, amely jelentés védelmet nyujt a surlédas ellen.
2) DNHD nehéz kivitel, extrém surlédasi és kiléndsen nagy bevagodasi ellenallé képességgel.

Széllithato szélességek: 65, 75, 90, 115, 125, 145, 175, 205, 275 és 335 mm.

Rema Force élvédo

A Dyneema® élvéddket specidlisan a 8...115 tonna teherbirasi Rema Force korkotelekhez fejlesztették ki.
A Dyneema® élvéddket kiilbndsen nagy bevagodasi veszély esetén alkalmazzak. Az élvédok kialakitasa
olyan, hogy rajtuk az emel6heveder tép6zarakkal régzithetd.

Széllithato szélességek: 125, 135, 155, 185, 230, 285, 345 és 460 mm.

ARAK KULON ERDEKLODESRE

FIGYELEM

A teher elcsuszasat minden esetben el kell keriilni, mivel a teher keresztiranyi megcstiszasa erés
bevagoédasokat okozhat a hevederen, és ezzel komolyan karosithatja a fiiggesztéket!
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Poliamid emeléhevederek

Poliamid emeléhevederek PA

Ezek a csucsmindségii emel6hevederek ellenallok zsirral és olajjal, valamint kémiailag ellenallé aldehidek-
kel, éterrel és tobb luggal szemben. A poliamid nem ellenallé koncentralt savakkal szemben. A nyulas az
adott névleges teherbirasnal korilbelll 7%-ot tesz ki, mely elényds lehet hirtelen terhelés esetén. AREMA
poliamid emel&hevederek mindig narancssargak, zold koptatéréteggel. A poliamid extrém kopasallo.

Jellemzdk

* EN 1492-1szerint bevizsgalva és mindsitve.

*  Duplex emel6heveder; dupla hevederréteg.

e Z0ld koporéteg.

¢ Apoliamid extrém kopasallé és Iokéscsillapito.

Alapkivitel

* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

Tipus Teherbiras Heveder szé- Hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras Megr. sz.
(kg) Iesseg (mm) klegyene3|tve (m) 45 fok (kg) 60 fok (kg) hurkolva (kg atvetve (kg)

S$1-PA-625-1M 625 1250 1101001
S$1-PA-625-1,5M 625 25 1.5 875 625 500 1250 1101003
S1-PA-625-2M 625 25 2 875 625 500 1250 1101005
S1-PA-625-3M 625 25 3 875 625 500 1250 1101007
S1-PA-625-4M 625 25 4 875 625 500 1250 1101009
S1-PA-625-5M 625 25 5 875 625 500 1250 1101011
S$1-PA-625-6M 625 25 6 875 625 500 1250 1101013
S$1-PA-625-7TM 625 25 7 875 625 500 1250 1101015
S1-PA-625-8M 625 25 8 875 625 500 1250 1101017
S1-PA-625-9M 625 25 9 875 625 500 1250 1101019
S$1-PA-625-10M 625 25 10 875 625 500 1250 1101021
S$1-PA-1250-1M 1250 50 1 1750 1250 1000 2500 1101031
S$1-PA-1250-1,5M 1250 50 1.5 1750 1250 1000 2500 1101033
S$1-PA-1250-2M 1250 50 2 1750 1250 1000 2500 1101035
S$1-PA-1250-3M 1250 50 3 1750 1250 1000 2500 1101037
S$1-PA-1250-4M 1250 50 4 1750 1250 1000 2500 1101039
S1-PA-1250-5M 1250 50 5 1750 1250 1000 2500 1101041
S1-PA-1250-6M 1250 50 6 1750 1250 1000 2500 1101043
S$1-PA-1250-7M 1250 50 7 1750 1250 1000 2500 1101045
S1-PA-1250-8M 1250 50 8 1750 1250 1000 2500 1101047
S$1-PA-1250-9M 1250 50 9 1750 1250 1000 2500 1101049
S$1-PA-1250-10M 1250 50 10 1750 1250 1000 2500 1101051
S1-PA-1875-1M 1875 75 1 2625 1875 1500 3750 1101061
S1-PA-1875-1,5M 1875 75 1.5 2650 1875 1500 3750 1101063
S$1-PA-1875-2M 1875 75 2 2650 1875 1500 3750 1101065
S$1-PA-1875-3M 1875 75 3 2650 1875 1500 3750 1101067
S$1-PA-1875-4M 1875 75 4 2650 1875 1500 3750 1101069
S1-PA-1875-5M 1875 75 5 2650 1875 1500 3750 1101071
S$1-PA-1875-6M 1875 75 6 2650 1875 1500 3750 1101073
S$1-PA-1875-7TM 1875 75 7 2650 1875 1500 3750 1101075
S1-PA-1875-8M 1875 75 8 2650 1875 1500 3750 1101077
S1-PA-1875-9M 1875 75 © 2650 1875 1500 3750 1101079
S$1-PA-1875-10M 1875 75 10 2650 1875 1500 3750 1101081
S1-PA-2500-1M 2500 100 1 3500 2500 2000 5000 1101091
S$1-PA-2500-1,5M 2500 100 1.5 3500 2500 2000 5000 1101093
S$1-PA-2500-2M 2500 100 2 3500 2500 2000 5000 1101095
S$1-PA-2500-3M 2500 100 3 3500 2500 2000 5000 1101097
S$1-PA-2500-4M 2500 100 4 3500 2500 2000 5000 1101099
S$1-PA-2500-5M 2500 100 5 3500 2500 2000 5000 1101101
S$1-PA-2500-6M 2500 100 6 3500 2500 2000 5000 1101103
S$1-PA-2500-7M 2500 100 7 3500 2500 2000 5000 1101105
S1-PA-2500-8M 2500 100 8 3500 2500 2000 5000 1101107
S$1-PA-2500-9M 2500 100 9 3500 2500 2000 5000 1101109
S$1-PA-2500-10M 2500 100 10 3500 2500 2000 5000 1101111

Kérje aktualis ajanlatunkat
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5 R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK
Poliészter emel6hevederek

S1 poliészter emel6hevederek, megerdsitett fiilekkel
Ezek a professzionalis emel6hevederek kifejezetten intenziv ipari hasznalatra késziiltek.

[ Jellemz6k
| *  Szinkodolas EN 1492-1 szerint.
* VGS tipusjeldlés.

*  Duplex emel6heveder; dupla hevederréteg.

» Extra er@s, viz- és szennyez6déstaszito, impregnalt szalak garantaljak a hosszabb élettartamot.
»  Tonnankénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna (10 tonnaig).

* 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetdség.

« 30 tonnaig szallithato.

Alapkivitel
* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

ACHEIES Heveder széles- Hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras Megr. sz.
()] ség (mm) kiegyenesitve (m) 45 fok (kg) 60 fok (kg) hurkolva (kg) atvetve (kg)
30 1 800

S1-PE-1T-1M 1000 1400 1000 2000 1211031
S$1-PE-1T-1,5M 1000 30 1,5 1400 1000 800 2000 1211033
S1-PE-1T-2M 1000 30 2 1400 1000 800 2000 1211035
S1-PE-1T-3M 1000 30 S 1400 1000 800 2000 1211037
S1-PE-1T-4M 1000 30 4 1400 1000 800 2000 1211039
S1-PE-1T-5M 1000 30 5) 1400 1000 800 2000 1211041
S1-PE-1T-6M 1000 30 6 1400 1000 800 2000 1211043
S1-PE-1T-7M 1000 30 7 1400 1000 800 2000 1211045
S1-PE-1T-8M 1000 30 8 1400 1000 800 2000 1211047
S1-PE-1T-9M 1000 30 9 1400 1000 800 2000 1211049
S1-PE-1T-10M 1000 30 10 1400 1000 800 2000 1211051

2000 60 1 2800 2000 1600 4000 1211061

2000 60 1.5 2800 2000 1600 4000 1211063

2000 60 2 2800 2000 1600 4000 1211065

2000 60 3 2800 2000 1600 4000 1211067

2000 60 4 2800 2000 1600 4000 1211069

2000 60 5 2800 2000 1600 4000 1211071

2000 60 6 2800 2000 1600 4000 1211073

2000 60 7 2800 2000 1600 4000 1211075

2000 60 8 2800 2000 1600 4000 1211077

2000 60 9 2800 2000 1600 4000 1211079

2000 60 10 2800 2000 1600 4000 1211081
S1-PE-3T-1M 3000 90 1 4200 3000 2400 6000 1211091
S1-PE-3T-1,5M 3000 90 1,5 4200 3000 2400 6000 1211093
S1-PE-3T-2M 3000 90 2 4200 3000 2400 6000 1211095
S1-PE-3T-3M 3000 90 S 4200 3000 2400 6000 1211097
S1-PE-3T-4M 3000 90 4 4200 3000 2400 6000 1211099
S$1-PE-3T-5M 3000 90 5 4200 3000 2400 6000 1211101
S$1-PE-3T-6M 3000 90 6 4200 3000 2400 6000 1211103
S1-PE-3T-7M 3000 90 7 4200 3000 2400 6000 1211105
S1-PE-3T-8M 3000 90 8 4200 3000 2400 6000 1211107
S1-PE-3T-9M 3000 90 © 4200 3000 2400 6000 1211109
S1-PE-3T-10M 3000 90 10 4200 3000 2400 6000 1211111
S1-PE-4T-2M 4000 120 2 5600 4000 3200 8000 1211125
S1-PE-4T-3M 4000 120 3 5600 4000 3200 8000 1211127
S1-PE-4T-4M 4000 120 4 5600 4000 3200 8000 1211129
S1-PE-4T-5M 4000 120 5 5600 4000 3200 8000 1211131
S1-PE-4T-6M 4000 120 6 5600 4000 3200 8000 1211133
S1-PE-4T-7TM 4000 120 7 5600 4000 3200 8000 1211135
S1-PE-4T-8M 4000 120 8 5600 4000 3200 8000 1211137
S1-PE-4T-9M 4000 120 9 5600 4000 3200 8000 1211139
S1-PE-4T-10M 4000 120 10 5600 4000 3200 8000 1211141

Kérje aktualis ajanlatunkat

56 www.novotransz.hu



R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Poliészter emel8hevederek
Tipus Teherbiras | Heveder széles- Hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras Megr. sz.
()] ség (mm) klegyene3|tve (m) 45 fok (kg) 60 fok (kg) hurkolva (kg) atvetve (kg)

S1-PE-5T-2M 5000 150 7000 5000 4000 10000 1211155
S1-PE-5T-3M 5000 150 3 7000 5000 4000 10000 1211157
S1-PE-5T-4M 5000 150 4 7000 5000 4000 10000 1211159
S1-PE-5T-5M 5000 150 5) 7000 5000 4000 10000 1211161
S1-PE-5T-6M 5000 150 6 7000 5000 4000 10000 1211163
S$1-PE-5T-7TM 5000 150 7 7000 5000 4000 10000 1211165
S1-PE-5T-8M 5000 150 8 7000 5000 4000 10000 1211167
S1-PE-5T-9M 5000 150 9 7000 5000 4000 10000 1211169
S1-PE-5T-10M 5000 150 10 7000 5000 4000 10000 1211171
S1-PE-6T-3M 6000 180 3 8400 6000 4800 12000 1211187
S1-PE-6T-4M 6000 180 4 8400 6000 4800 12000 1211189
S1-PE-6T-5M 6000 180 5 8400 6000 4800 12000 1211191
S1-PE-6T-6M 6000 180 6 8400 6000 4800 12000 1211193
S1-PE-6T-7TM 6000 180 7 8400 6000 4800 12000 1211195
S1-PE-6T-8M 6000 180 8 8400 6000 4800 12000 1211197
S1-PE-6T-9M 6000 180 9 8400 6000 4800 12000 1211199
S1-PE-6T-10M 6000 180 10 8400 6000 4800 12000 1211201
S1-PE-8T-3M 8000 240 3 11200 8000 6400 16000 1211217
S1-PE-8T-4M 8000 240 4 11200 8000 6400 16000 1211219
S1-PE-8T-5M 8000 240 5 11200 8000 6400 16000 1211221
S1-PE-8T-6M 8000 240 6 11200 8000 6400 16000 1211223
S1-PE-8T-7M 8000 240 7 11200 8000 6400 16000 1211225
S1-PE-8T-8M 8000 240 8 11200 8000 6400 16000 1211227
S1-PE-8T-9M 8000 240 9 11200 8000 6400 16000 1211229
S1-PE-8T-10M 8000 240 10 11200 8000 6400 16000 1211231

10000 300 3 14000 10000 8000 20000 1211247

10000 300 4 14000 10000 8000 20000 1211249

10000 300 5 14000 10000 8000 20000 1211251

10000 300 6 14000 10000 8000 20000 1211253

10000 300 7 14000 10000 8000 20000 1211255

10000 300 8 14000 10000 8000 20000 1211257

10000 300 9 14000 10000 8000 20000 1211259

10000 300 10 14000 10000 8000 20000 1211261

Kérje aktualis ajanlatunkat
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5 R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK
Poliészter emel6hevederek

S2 poliészter végtelenitett emel6heveder

Ezek a professzionalis emel6hevederek kifejezetten intenziv ipari hasznalatra késziltek.

Jellemzék

» Szinkddolas EN 1492-1 szerint.

»  Egyrétegl (szimplex) kivitel.

» Tonnankénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna.
» 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetéség.

* 10 tonnaig szallithato.

Alapkivitel

* Muianyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Teherbiras Heveder Hasznos Kertlet hossz | Teherbiras Teherbiras Teherbiras | Teherbiras | Megr. sz.
()] szélesség hossz (m) 45 fok 60 fok hurkolva atvetve
(mm) (m) (kg) (kg) (kg) (kg)

S2-PE-1T-0,5M 1000 30 1 1212031
S2-PE-1T-1M 1000 30 1 2 1400 1000 800 2000 1212035
S2-PE-1T-1,5M 1000 30 1,5 3 1400 1000 800 2000 1212037
S2-PE-1T-2M 1000 30 2 4 1400 1000 800 2000 1212039
S2-PE-1T-2,5M 1000 30 25 5 1.400 1.000 800 2.000 1212041
S2-PE-1T-3M 1000 30 S 6 1400 1000 800 2000 1212043
S2-PE-1T-3,5M 1000 30 3.5 7 1400 1000 800 2000 1212045
S2-PE-1T-4M 1000 30 4 8 1400 1000 800 2000 1212047
S2-PE-1T-4,5M 1000 30 4.5 9 1400 1000 800 2000 1212049
S2-PE-1T-5M 1000 30 5 10 1400 1000 800 2000 1212051
2000 60 0.5 1 2800 2000 1600 4000 1212061
2000 60 1 2 2800 2000 1600 4000 1212065
2000 60 1.5 3 2800 2000 1600 4000 1212067
2000 60 2 4 2800 2000 1600 4000 1212069
2000 60 25 5 2800 2000 1600 4000 1212071
2000 60 3 6 2800 2000 1600 4000 1212073
2000 60 3.5 7 2800 2000 1600 4000 1212075
2000 60 4 8 2800 2000 1600 4000 1212077
2000 60 45 9 2800 2000 1600 4000 1212079
2000 60 5) 10 2800 2000 1600 4000 1212081
S$2-PE-3T-0,5M 3000 90 0.5 1 4200 3000 2400 6000 1212091
S2-PE-3T-1M 3000 90 1 2 4200 3000 2400 6000 1212095
S2-PE-3T-1,5M 3000 90 1.5 3 4200 3000 2400 6000 1212097
S2-PE-3T-2M 3000 90 2 4 4200 3000 2400 6000 1212099
S2-PE-3T-2,5M 3000 90 25 5 4200 3000 2400 6000 1212101
S2-PE-3T-3M 3000 90 S 6 4200 3000 2400 6000 1212103
S2-PE-3T-3,5M 3000 90 3.5 7 4200 3000 2400 6000 1212105
S2-PE-3T-4M 3000 90 4 8 4200 3000 2400 6000 1212107
S2-PE-3T-4,5M 3000 90 4.5 9 4200 3000 2400 6000 1212109
S2-PE-3T-5M 3000 90 5 10 4200 3000 2400 6000 1212111

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Poliészter emelShevederek haromszdggel

S3 poliészter emel6hevederek atfiiz6s haromszoggel
Ezek a professzionalis emel6hevederek kifejezetten intenziv ipari hasznalatra késziiltek.

Jellemzdk

» Szinkdédolas EN 1492-1 szerint.

*  Duplex emel6heveder; dupla hevederréteg.

*  Tonnankénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna.
* 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetdség.

Alapkivitel
* Muianyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Teherbiras Heveder Hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras Megr. sz.
(kg) szélesség (mm) | kiegyenesitve (m) 45 fok (kg) 60 fok (kg) hurkolva (kg) atvetve (kg)
30 1 800

S3-PE-1T-1M 1000 1400 1000 2000 1213031
S3-PE-1T-2M 1000 30 2 1400 1000 800 2000 1213035
S3-PE-1T-3M 1000 30 3 1400 1000 800 2000 1213037
S3-PE-1T-4M 1000 30 4 1400 1000 800 2000 1213039
S3-PE-1T-5M 1000 30 5 1400 1000 800 2000 1213041
S3-PE-1T-6M 1000 30 6 1400 1000 800 2000 1213043
S3-PE-1T-7M 1000 30 7 1400 1000 800 2000 1213045
S3-PE-1T-8M 1000 30 8 1400 1000 800 2000 1213047
S3-PE-1T-9M 1000 30 9 1400 1000 800 2000 1213049
S3-PE-1T-10M 1000 30 10 1400 1000 800 2000 1213051

2000 60 1 2800 2000 1600 4000 1213061

2000 60 2 2800 2000 1600 4000 1213065

2000 60 3 2800 2000 1600 4000 1213067

2000 60 4 2800 2000 1600 4000 1213069

2000 60 5 2800 2000 1600 4000 1213071

2000 60 6 2800 2000 1600 4000 1213073

2000 60 7 2800 2000 1600 4000 1213075

2000 60 8 2800 2000 1600 4000 1213077

2000 60 9 2800 2000 1600 4000 1213079

2000 60 10 2800 2000 1600 4000 1213081
S3-PE-3T-1M 3000 90 1 4200 3000 2400 6000 1213091
S3-PE-3T-2M 3000 90 2 4200 3000 2400 6000 1213095
S3-PE-3T-3M 3000 90 3 4200 3000 2400 6000 1213097
S3-PE-3T-4M 3000 90 4 4200 3000 2400 6000 1213099
S3-PE-3T-5M 3000 90 5 4200 3000 2400 6000 1213101
S3-PE-3T-6M 3000 90 6 4200 3000 2400 6000 1213103
S3-PE-3T-7TM 3000 90 7 4200 3000 2400 6000 1213105
S3-PE-3T-8M 3000 90 8 4200 3000 2400 6000 1213107
S3-PE-3T-9M 3000 90 9 4200 3000 2400 6000 1213109
S3-PE-3T-10M 3000 90 10 4200 3000 2400 6000 1213111
S3-PE-4T-2M 4000 120 2 5600 4000 3200 8000 1213125
S3-PE-4T-3M 4000 120 3 5600 4000 3200 8000 1213127
S3-PE-4T-4M 4000 120 4 5600 4000 3200 8000 1213129
S3-PE-4T-5M 4000 120 5) 5600 4000 3200 8000 1213131
S3-PE-4T-6M 4000 120 6 5600 4000 3200 8000 1213133
S3-PE-4T-7TM 4000 120 7 5600 4000 3200 8000 1213135
S3-PE-4T-8M 4000 120 8 5600 4000 3200 8000 1213137
S3-PE-4T-9M 4000 120 9 5600 4000 3200 8000 1213139
S3-PE-4T-10M 4000 120 10 5600 4000 3200 8000 1213141
S3-PE-5T-2M 5000 150 2 7000 5000 4000 10000 1213155
S3-PE-5T-3M 5000 150 3 7000 5000 4000 10000 1213157
S3-PE-5T-4M 5000 150 4 7000 5000 4000 10000 1213159
S3-PE-5T-5M 5000 150 5 7000 5000 4000 10000 1213161
S3-PE-5T-6M 5000 150 6 7000 5000 4000 10000 1213163
S3-PE-5T-7TM 5000 150 7 7000 5000 4000 10000 1213165
S3-PE-5T-8M 5000 150 8 7000 5000 4000 10000 1213167
S3-PE-5T-9M 5000 150 9 7000 5000 4000 10000 1213169
S3-PE-5T-10M 5000 150 10 7000 5000 4000 10000 1213171

Kérje aktualis ajanlatunkat
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5 R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK
Poliészter emelShevederek haromszdggel

S4 poliészter emel6hevederek két egyforma acél haromszoéggel

Ezek a professzionalis emel6hevederek kifejezetten intenziv ipari hasznalatra késziltek.

Jellemzék

* Szinkodolas EN 1492-1 szerint.

»  Duplex emel6heveder; dupla hevederréteg.

»  Tonnankeénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna.
» 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetéség.

Alapkivitel

* Muianyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatéval.

Tipus Teherbiras Heveder Hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras Megr. sz.
()] szélesség (mm) | kiegyenesitve (m) 45 fok (kg) 60 fok (kg) hurkolva (kg) atvetve (kg)
30 1 800

S4-PE-1T-1M 1000 1400 1000 2000 1214031
S4-PE-1T-2M 1000 30 2 1400 1000 800 2000 1214035
S4-PE-1T-3M 1000 30 3 1400 1000 800 2000 1214037
S4-PE-1T-4M 1000 30 4 1400 1000 800 2000 1214039
S4-PE-1T-5M 1000 30 5 1400 1000 800 2000 1214041
S4-PE-1T-6M 1000 30 6 1400 1000 800 2000 1214043
S4-PE-1T-7M 1000 30 7 1400 1000 800 2000 1214045
S4-PE-1T-8M 1000 30 8 1400 1000 800 2000 1214047
S4-PE-1T-9M 1000 30 9 1400 1000 800 2000 1214049
S4-PE-1T-10M 1000 30 10 1400 1000 800 2000 1214051

2000 60 1 2800 2000 1600 4000 1214061

2000 60 2 2800 2000 1600 4000 1214065

2000 60 3 2800 2000 1600 4000 1214067

2000 60 4 2800 2000 1600 4000 1214069

2000 60 5 2800 2000 1600 4000 1214071

2000 60 6 2800 2000 1600 4000 1214073

2000 60 7 2800 2000 1600 4000 1214075

2000 60 8 2800 2000 1600 4000 1214077

2000 60 9 2800 2000 1600 4000 1214079

2000 60 10 2800 2000 1600 4000 1214081
S4-PE-3T-1M 3000 90 1 4200 3000 2400 6000 1214091
S4-PE-3T-2M 3000 90 2 4200 3000 2400 6000 1214095
S4-PE-3T-3M 3000 90 3 4200 3000 2400 6000 1214097
S4-PE-3T-4M 3000 90 4 4200 3000 2400 6000 1214099
S4-PE-3T-5M 3000 90 5 4200 3000 2400 6000 1214101
S4-PE-3T-6M 3000 90 6 4200 3000 2400 6000 1214103
S4-PE-3T-7TM 3000 90 7 4200 3000 2400 6000 1214105
S4-PE-3T-8M 3000 90 8 4200 3000 2400 6000 1214107
S4-PE-3T-9M 3000 90 9 4200 3000 2400 6000 1214109
S4-PE-3T-10M 3000 90 10 4200 3000 2400 6000 1214111
S4-PE-4T-2M 4000 120 2 5600 4000 3200 8000 1214125
S4-PE-4T-3M 4000 120 3 5600 4000 3200 8000 1214127
S4-PE-4T-4M 4000 120 4 5600 4000 3200 8000 1214129
S4-PE-4T-5M 4000 120 5 5600 4000 3200 8000 1214131
S4-PE-4T-6M 4000 120 6 5600 4000 3200 8000 1214133
S4-PE-4T-7TM 4000 120 7 5600 4000 3200 8000 1214135
S4-PE-4T-8M 4000 120 8 5600 4000 3200 8000 1214137
S4-PE-4T-9M 4000 120 © 5600 4000 3200 8000 1214139
S4-PE-4T-10M 4000 120 10 5600 4000 3200 8000 1214141
S4-PE-5T-2M 5000 150 2 7000 5000 4000 10000 1214155
S4-PE-5T-3M 5000 150 3 7000 5000 4000 10000 1214157
S4-PE-5T-4M 5000 150 4 7000 5000 4000 10000 1214159
S4-PE-5T-5M 5000 150 5 7000 5000 4000 10000 1214161
S4-PE-5T-6M 5000 150 6 7000 5000 4000 10000 1214163
S4-PE-5T-7TM 5000 150 7 7000 5000 4000 10000 1214165
S4-PE-5T-8M 5000 150 8 7000 5000 4000 10000 1214167
S4-PE-5T-9M 5000 150 9 7000 5000 4000 10000 1214169
S4-PE-5T-10M 5000 150 10 7000 5000 4000 10000 1214171

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Poliészter korkotelek

S5 poliészter korkotelek
A sztenderd korkotél ipari felhasznalasra.

Jellemzdk

» Szinkdédolas EN 1492-2 szerint.

* VGS tipusjeldlés.

»  Tonnankénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna (10 tonnaig).
* Ateherbiras a teljes kotélhosszon feltiintetve.

» Extra kopasallo, a burkolat betétszalainak készénhetéen.

« 30 tonnaig szallithato.

Alapkivitel
* Mulanyag zacskdba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

Tipus Teherbiras Hasznos Kertilet hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras | Megr. sz.

()] hossz (m) 45 fok 60 fok hurkolva atvetve
(m) (kg) (kg) (kg) (kg)

S5-PE-1T-0,5M 1000 0.5 1 1400 1000 800 2000 1301000
S5-PE-1T-1M 1000 1 2 1400 1000 800 2000 1301001
S5-PE-1T-1,5M 1000 1.5 3 1400 1000 800 2000 1301003
S5-PE-1T-2M 1000 2 4 1400 1000 800 2000 1301005
S5-PE-1T-2,5M 1000 25 5 1400 1000 800 2000 1301007
S5-PE-1T-3M 1000 3 6 1400 1000 800 2000 1301009
S5-PE-1T-3,5M 1000 3.5 7 1400 1000 800 2000 1301010
S5-PE-1T-4M 1000 4 8 1400 1000 800 2000 1301011
S5-PE-1T-4,5M 1000 45 9 1400 1000 800 2000 1301012
S5-PE-1T-5M 1000 5] 10 1400 1000 800 2000 1301013

2000 0.5 1 2800 2000 1600 4000 1303000

2000 1 2 2800 2000 1600 4000 1303001

2000 1.5 3 2800 2000 1600 4000 1303003

2000 2 4 2800 2000 1600 4000 1303005

2000 25 5 2800 2000 1600 4000 1303007

2000 3 6 2800 2000 1600 4000 1303009

2000 3.5 7 2800 2000 1600 4000 1303010

2000 4 8 2800 2000 1600 4000 1303011

2000 45 9 2800 2000 1600 4000 1303012

2000 5) 10 2800 2000 1600 4000 1303013
S5-PE-3T-0,5M 3000 0.5 1 4200 3000 2400 6000 1305000
S5-PE-3T-1M 3000 1 2 4200 3000 2400 6000 1305001
S5-PE-3T-1,5M 3000 1.5 3 4200 3000 2400 6000 1305003
S5-PE-3T-2M 3000 2 4 4200 3000 2400 6000 1305005
S5-PE-3T-2,5M 3000 25 5 4200 3000 2400 6000 1305007
S5-PE-3T-3M 3000 3 6 4200 3000 2400 6000 1305009
S5-PE-3T-3,5M 3000 35 7 4200 3000 2400 6000 1305010
S5-PE-3T-4M 3000 4 8 4200 3000 2400 6000 1305011
S5-PE-3T-4,5M 3000 45 9 4200 3000 2400 6000 1305012
S5-PE-3T-5M 3000 5) 10 4200 3000 2400 6000 1305013
S5-PE-4T-0,5M 4000 0.5 1 5600 4000 3200 8000 1306000
S5-PE-4T-1M 4000 1 2 5600 4000 3200 8000 1306001
S5-PE-4T-1,5M 4000 1.5 3 5600 4000 3200 8000 1306003
S5-PE-4T-2M 4000 2 4 5600 4000 3200 8000 1306005
S5-PE-4T-2,5M 4000 25 5 5600 4000 3200 8000 1306007
S5-PE-4T-3M 4000 3 6 5600 4000 3200 8000 1306009
S5-PE-4T-3,5M 4000 3.5 7 5600 4000 3200 8000 1306010
S5-PE-4T-4M 4000 4 8 5600 4000 3200 8000 1306011
S5-PE-4T-4,5M 4000 45 9 5600 4000 3200 8000 1306012
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! R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK

Poliészter korkotelek

Tipus Teherbiras Hasznos Kerlilet hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras | Megr. sz.
()] hossz (m) 45 fok 60 fok hurkolva atvetve
(m) (kg) (kg) (kg) (kg)
S5-PE-4T-5M 4000 5) 10 5600 4000 3200 8000 1306013
S5-PE-5T-1M 5000 1 2 7000 5000 4000 10000 1307001
S5-PE-5T-1,5M 5000 1.5 58 7000 5000 4000 10000 1307003
S5-PE-5T-2M 5000 2 4 7000 5000 4000 10000 1307005
S5-PE-5T-2,5M 5000 25 5 7000 5000 4000 10000 1307007
S5-PE-5T-3M 5000 3 6 7000 5000 4000 10000 1307009
S5-PE-5T-3,5M 5000 815 7 7000 5000 4000 10000 1307010
S5-PE-5T-4M 5000 4 8 7000 5000 4000 10000 1307011
S5-PE-5T-4,5M 5000 4.5 9 7000 5000 4000 10000 1307012
S5-PE-5T-5M 5000 5 10 7000 5000 4000 10000 1307013
S5-PE-6T-1M 6000 2 8400 6000 4800 12000 1308001
S5-PE-6T-1,5M 6000 1.5 3 8400 6000 4800 12000 1308003
S5-PE-6T-2M 6000 2 4 8400 6000 4800 12000 1308005
S5-PE-6T-2,5M 6000 25 5 8400 6000 4800 12000 1308007
S5-PE-6T-3M 6000 3 6 8400 6000 4800 12000 1308009
S5-PE-6T-3,5M 6000 35 7 8400 6000 4800 12000 1308010
S5-PE-6T-4M 6000 4 8 8400 6000 4800 12000 1308011
S5-PE-6T-4,5M 6000 4.5 9 8400 6000 4800 12000 1308012
S5-PE-6T-5M 6000 5) 10 8400 6000 4800 12000 1308013
S5-PE-8T-1M 8000 1 2 11200 8000 6400 16000 1309001
S5-PE-8T-1,5M 8000 1.5 3 11200 8000 6400 16000 1309003
S5-PE-8T-2M 8000 2 4 11200 8000 6400 16000 1309005
S5-PE-8T-2,5M 8000 25 5 11200 8000 6400 16000 1309007
S5-PE-8T-3M 8000 3 6 11200 8000 6400 16000 1309009
S5-PE-8T-3,5M 8000 815 7 11200 8000 6400 16000 1309010
S5-PE-8T-4M 8000 4 8 11200 8000 6400 16000 1309011
S5-PE-8T-4,5M 8000 4.5 9 11200 8000 6400 16000 1309012
S5-PE-8T-5M 8000 5 10 11200 8000 6400 16000 1309013
S5-PE-8T-6M 8000 6 12 11200 8000 6400 16000 1309015
10000 1 2 14000 10000 8000 20000 1311001
10000 1.5 3 14000 10000 8000 20000 1311003
10000 2 4 14000 10000 8000 20000 1311005
10000 25 5 14000 10000 8000 20000 1311007
10000 3 6 14000 10000 8000 20000 1311009
10000 815 7 14000 10000 8000 20000 1311010
10000 4 8 14000 10000 8000 20000 1311011
10000 4.5 9 14000 10000 8000 20000 1311012
10000 5 10 14000 10000 8000 20000 1311013
10000 6 12 14000 10000 8000 20000 1311015

A 8 tonnas és a 10 tonnas korkotelek arai kiilon érdeklédésre.

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Poliészter korkotelek

S5 EX poliészter korkotelek

Extra min6ségl professzionalis korkotelek kifejezetten intenziv ipari hasznalatra. Ez a korkotélfajta mar
évek ota bizonyit a német nehéziparban. A teherbiras cimkét miianyag burkolat védi.

Jellemzd&k

» Szinkodolas EN 1492-2 szerint.

* VGS tipusjeldlés.

»  Tonnankeénti teherbiras-fokozatok, minden egyes lépcsé 1 tonna (10 tonnaig).

* Ateherbiras a teljes kotélhosszon feltiintetve.

» Kivalé minéségu, halszalkas poliészter burkolat,amely az igen erés, beszétt monofil textilhuzalnak
készénhetéen nagyon strapabiroé és, kopasallo.

» Nagy kopasallésag a szétt burkolat bordazasanak készonhetéen.

Alapkivitel

* Mduanyag zacskoba csomagolva, REMA tanusitvannyal és kezelési utmutatoval.

Tipus Teherbiras Hasznos Kertilet hossz Teherbiras Teherbiras Teherbiras Teherbiras | Megr. sz.
()] hossz (m) 45 fok 60 fok hurkolva atvetve
(m) () (kg) () (kg)

S5EX-PE-1T-1M 1000 1 2 1400 1000 800 2000 1321001
S5EX-PE-1T-1,5M 1000 1.5 3 1400 1000 800 2000 1321003
S5EX-PE-1T-2M 1000 2 4 1400 1000 800 2000 1321005
S5EX-PE-1T-2,5M 1000 2.5 5 1400 1000 800 2000 1321007
S5EX-PE-1T-3M 1000 3 6 1400 1000 800 2000 1321009
S5EX-PE-1T-3,5M 1000 Si5 7 1400 1000 800 2000 1321010
S5EX-PE-1T-4M 1000 4 8 1400 1000 800 2000 1321011
S5EX-PE-1T-5M 1000 5) 10 1400 1000 800 2000 1321013

2000 1 2 2800 2000 1600 4000 1323001

2000 1.5 3 2800 2000 1600 4000 1323003

2000 2 4 2800 2000 1600 4000 1323005

2000 25 5 2800 2000 1600 4000 1323007

2000 3 6 2800 2000 1600 4000 1323009

2000 G155 7 2800 2000 1600 4000 1323010

2000 4 8 2800 2000 1600 4000 1323011

2000 5 10 2800 2000 1600 4000 1323013
S5EX-PE-3T-1M 3000 2 4200 3000 2400 6000 1325001
S5EX-PE-3T-1,5M 3000 1.5 3 4200 3000 2400 6000 1325003
S5EX-PE-3T-2M 3000 2 4 4200 3000 2400 6000 1325005
S5EX-PE-3T-2,5M 3000 25 5) 4200 3000 2400 6000 1325007
S5EX-PE-3T-3M 3000 3 6 4200 3000 2400 6000 1325009
S5EX-PE-3T-3,5M 3000 815 7 4200 3000 2400 6000 1325010
S5EX-PE-3T-4M 3000 4 8 4200 3000 2400 6000 1325011
S5EX-PE-3T-5M 3000 5 10 4200 3000 2400 6000 1325013
S5EX-PE-4T-1M 4000 1 2 5600 4000 3200 8000 1326001
S5EX-PE-4T-1,5M 4000 1.5 3 5600 4000 3200 8000 1326003
S5EX-PE-4T-2M 4000 2 4 5600 4000 3200 8000 1326005
S5EX-PE-4T-2,5M 4000 25 5) 5600 4000 3200 8000 1326007
S5EX-PE-4T-3M 4000 3 6 5600 4000 3200 8000 1326009
S5EX-PE-4T-3,5M 4000 3.5 7 5600 4000 3200 8000 1326010
S5EX-PE-4T-4M 4000 4 8 5600 4000 3200 8000 1326011
S5EX-PE-4T-5M 4000 5 10 5600 4000 3200 8000 1326013
S5EX-PE-5T-1M 5000 1 2 7000 5000 4000 10000 1327001
S5EX-PE-5T-1,5M 5000 1.5 3 7000 5000 4000 10000 1327003
S5EX-PE-5T-2M 5000 2 4 7000 5000 4000 10000 1327005
S5EX-PE-5T-2,5M 5000 25 5 7000 5000 4000 10000 1327007
S5EX-PE-5T-3M 5000 3 6 7000 5000 4000 10000 1327009
S5EX-PE-5T-3,5M 5000 3.5 7 7000 5000 4000 10000 1327010
S5EX-PE-5T-4M 5000 4 8 7000 5000 4000 10000 1327011
S5EX-PE-5T-5M 5000 5 10 7000 5000 4000 10000 1327013

Kérje aktualis ajanlatunkat

www.novotransz.hu 63
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Poliészter korkotelek

Tipus Teherbiras Hasznos Kertlilet hossz | Teherbiras Teherbiras Teherbiras | Teherbiras | Megr. sz.
()] hossz (m) 45 fok 60 fok hurkolva atvetve
(m) (kg) (kg) (kg) (kg)
S5EX-PE-6T-1M 6000 1 2 8400 6000 4800 12000 1328001
S5EX-PE-6T-1,5M 6000 1.5 3 8400 6000 4800 12000 1328003
S5EX-PE-6T-2M 6000 2 4 8400 6000 4800 12000 1328005
S5EX-PE-6T-2,5M 6000 25 5 8400 6000 4800 12000 1328007
S5EX-PE-6T-3M 6000 3 6 8400 6000 4800 12000 1328009
S5EX-PE-6T-3,5M 6000 3.5 7 8400 6000 4800 12000 1328010
S5EX-PE-6T-4M 6000 4 8 8400 6000 4800 12000 1328011
S5EX-PE-6T-5M 6000 5 10 8400 6000 4800 12000 1328013
8000 2 11200 8000 6400 16000 1329001
8000 1.5 3 11200 8000 6400 16000 1329003
8000 2 4 11200 8000 6400 16000 1329005
8000 25 5 11200 8000 6400 16000 1329007
8000 3 6 11200 8000 6400 16000 1329009
8000 3.5 7 11200 8000 6400 16000 1329010
8000 4 8 11200 8000 6400 16000 1329011
8000 5 10 11200 8000 6400 16000 1329013
10000 1 2 14000 10000 8000 20000 1331001
10000 1.5 3 14000 10000 8000 20000 1331003
10000 2 4 14000 10000 8000 20000 1331005
10000 25 5 14000 10000 8000 20000 1331007
10000 3 6 14000 10000 8000 20000 1331009
10000 3.5 7 14000 10000 8000 20000 1331010
10000 4 8 14000 10000 8000 20000 1331011
10000 5 10 14000 10000 8000 20000 1331013
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R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK 5
Elvédok

Rema DF poliuretan élvédo lemez

REMA élvéddk a biztonsagos és problémamentes emeléshez. Az emelShevederekhez, kdrkotelekhez és
rakomanyrégzité hevederekhez hasznalhat6 védéeszkdzdknek elsésorban abban az esetben van nagy
szereplk, amikor érdes feluletd, éles perem( termékeket kell emelni vagy régziteni. Rema DF poliuretan
élvédd lemez. Rema S1, S3 és S4 tipusu emel6hevederekhez. A 300 x 100 tipus a Rema System 50 szori-
téheveder rendszerhez hasznalhaté.

Tipus Emel6he- | Nyilds méret Korkétélhez Kilméret L x H Rakomany- | Megr. sz.
vederhez D AxB (mm) rozitéhdz
(mm) (mm) (mm)

DF-25 25x10 250x80 1105025
DF-35 - 35x10 - 250x80 1105035
DF-55 - 55x10 - 300x100 1105055
DF-60 50 60x30 1t/2t 450x100 - 1105060
DF-70 60 70x30 - 450x120 - 1105070
DF-80 65/75 80x30 3t 450x120 75 1105080
DF-90 80 90x40 4t 470x130 - 1105090
DF-100 90 100x40 - 470x150 - 1105100
DF-110 100 110x40 5t 470x150 - 1105110
DF-130 120 130x40 8t 470x170 - 1105130
DF-160 150 160x40 - 470 X 200 - 1105160
DF-220 210 220 X 40 - 470 X 240 - 1105220
Rema BV és BC védéhuzatok
Rema BV poliuretan védéburkolat Rema BC poliuretan védoalatét

. Rema S1 és S5 termékekhez.

. Alkalmas széls6séges korilmények
kozotti hasznalatra.

Mindkét oldalon véd.

. Alkalmas nagyon szélséséges korul-
mények kozotti hasznalatra.

. Elasztikus, kopasallé.

. Egy oldalon véd.

H ? ¥ Wy
A A
Vi r
B
Kulén nem rendelhetd. (mm)
Csak a megfelelé emeléhevede- Eali=ARNAY
rekkel egytt szallithaté. 50/40/10/5 30
80/70/12/5 60
110/100/12/5 90
145/135/12/5 120
170/160/12/5 150
200/190/12/5 180
260/250/15/8 240
330/320/15/8 300

Rema BS véddéhuzat (PVC)

Rema S1, S2 emel6hevederekhez és S5 korkotelekhez.

Tipus Emeléhevederhez Kérkotelekhez Belméret
Teherbiras Teherbiras (mm)
1. abra (kg) 2. abra (kg)

1t/2t 1t

1107050

3t/4t/5t 2t/3t 1107060

6t/8t 4t 1107075

100 10t/12t 5t/6t 1107090

150 15t/20t 8t 1107150

180 25t/30t 10t/12t/15t 200 1107180

a 200 30t/40t - 240 1107200
Szokasos 300 = 20t/25t/30t/40t 320 1107300

alkalmazas
korkételeken
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5 R E M A® EMELOHEVEDEREK ES KORKOTELEK
Korkotél fuggesztékek

1-agu korkotél fliggeszték

Jellemzdk

*  100-as minéségli végszerelvények.

«  Korkotel bekotéelem (CARW) a biztonsagos és problémamentes kapcsolddas érdekében a korkotelek
és a végszerelvények kozott.

*  Tipuscimke.

» Korkotelek az EN 1492-2 szerint.

»  Korkotélhossz 1 m.

Opciok

»  Felar extra hosszu korkotél fliggesztékre és védbhuzatra kilon érdeklédésre.

Tipus Teherbiras Korkotél | Védbhuzat | Daruszem | Csatlako- | Horog tipus | Megr. sz.
(kg) tipus tipus tipus z6 szem

tipus

Szerelvények
szama

1SPR-1000KG-1M 1000 S§5-1.0 BS-50 A8W-13  CARW-8  HSW-7/8 2591101
1SPR-2000KG-1M 2000 8§5-2.0 BS-60 A8W-16 ~ CARW-8  HSW-7/8 2591201
1SPR-3000KG-1M 3000 §5-3.0 BS-60 A8W-18 CARW-10  HSW-10 2591301
1SPR-4000KG-1M 4000 S$5-4.0 BS-75 A8W-13  CARW-13  HSW-13 2591401

1SPR-5000KG-1M 5000 S$5-5.0 BS-75 A8W-26 CARW-13  HSW-13 2591501

3-agu korkotél fliggeszték

Tipus Teherbiras Korkotél | Védbhuzat | Daruszem | Csatlako- | horog tipus | Megr. sz.
0-45° | 45-60° tipus tipus tipus z6 szem

(kg) tipus
Szerelvények 3
szama

3SPR-1500KG-1M 2100-1500 S$5-1.0 BS-50 VW-6 CARW-8  HSW-7/8 2593101
3SPR-3000KG-1M 4200-3000 §5-2.0 BS-60 VW-7/8 CARW-8  HSW-7/8 2593201
3SPR-4500KG-1M 6300-4500 §5-3.0 BS-60 VW-10  CARW-10 HSW-10 2593301
3SPR-6000KG-1M 8400-6000 S§5-4.0 BS-75 VW-13  CARW-13  HSW-13 2593401

2-agu korkotél fliggeszték
Tipus Teherbiras Korkotél Védbéhuzat | Daruszem | Csatlako- | horog tipus | Megr. sz.

0-45° | 45-60° tipus tipus tipus z6 szem

(kg) tipus

Szerelvények 2
szdma
2SPR-1000KG-1M 1400-1000 S5-1.0 BS-50 A8W-13 CARW-8 HSW-7/8 2592101
2SPR-2000KG-1M 2800-2000 S$5-2.0 BS-60 A8W-18 CARW-8 HSW-7/8 2592201
2SPR-3000KG-1M 4200-3000 S5-3.0 BS-60 A8W-10 CARW-10 HSW-10 2592301
2SPR-4000KG-1M 5600-4000 S$5-4.0 BS-75 A8W-26 CARW-13  HSW-13 2592401
2SPR-5000KG-1M 7000-5000 $5-5.0 BS-75 A8W-13 CARW-13  HSW-13 2592501

3SPR-7500KG-1M 10500-7500 §5-5.0 BS-75 VW-13  CARW-13  HSW-13 2593501

. 4-agu korkotel fiiggeszték
Gig
as
AN Tipus Teherbiras Kérkotel | Védohuzat | Daruszem | Csatlako- | horog tipus
0-45° | 45-60° tipus tipus tipus z6 szem
(kg) tipus
Szerelvények 8 4
szdma
4SPR-1500KG-1M 2100-1500 $5-1.0 BS-50 VW-6 CARW-8  HSW-7/8 2594101
4SPR-3000KG-1M 4200-3000 §5-2.0 BS-60 VW-7/8 ~ CARW-8  HSW-7/8 2594201
< S 4SPR-4500KG-1M 6300-4500 $5-3.0 BS-60 VW-10  CARW-10  HSW-10 2594301
S I T 2 4SPR-6000KG-1M 8400-6000 S5-4.0 BS-75 VW-13 ~ CARW-13  HSW-13 2594401
‘ : "‘ . 4SPR-7500KG-1M 10500-7500 $5-5.0 BS-75 VW-13  CARW-13  HSW-13 2594501

Kérje aktualis ajanlatunkat
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6 R E M A® ACELSODRONYKOTEL FUGGESZTEKEK
S rendszer

S rendszerii horganyzott acélsodronykotél fliggesztékek

Horganyzott acélsodronykétél tanusitvannyal

Jellemzdk

»  (Osszeallitas DIN 3088 szerint.

*  Acélsodronykétél DIN 3068 szerint.
» Standard kotélhossz 1 m.

Opciodk
*  Hosszabb kivitel.
* Nagyobb teherbiras.

INSSNNN|

(=

e

@(@s@:@
[P o}

SLHS SLWS SLSCH
ACHEIES Szakito- Kotél-
()] szilardsag atméré
(N/mm?2) (mm)
SLL-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3101001
SLL-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3101011
SLL-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3101021
SLL-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3101031
SLL-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3101051
SLHS-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3102001
SLHS-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3102011
SLHS-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3102021
SLHS-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3102031
SLHS-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3102051
SLK-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3103101
SLK-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3103201
SLK-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3103301
SLK-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3103401
SLK-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3103501
SKK-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3104101
SKK-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3104201
SKK-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3104301
SKK-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3104401
SKK-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3104501
SLLH-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3105101
SLLH-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3105201
SLLH-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3105301
SLLH-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3105401
SLLH-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3105501
SLWS-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3106101
SLWS-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3106201
SLWS-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3106301
SLWS-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3106401
SLWS-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3106501
SLSCH-1T-10MM-1M 1000 1770 10 1 3107101
SLSCH-1.45T-12MM-1M 1450 1770 12 1 3107201
SLSCH-2T-14MM-1M 2000 1770 14 1 3107301
SLSCH-2.5T-16MM-1M 2500 1770 16 1 3107401
SLSCH-3.2T-18MM-1M 3200 1770 18 1 3107501

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® ACELSODRONYKOTEL FUGGESZTEKEK 6
T rendszer

Acélsodronykotél, 1-agu

T rendszer(i horganyzott acélsodronykoétél fliggeszték sajtolt kotélszivvel és végszerelvénnyel.

Tanusitvannyal.

Jellemzdk

* Acélsodronykoétél DIN 3068 szerint.
+  Osszeallitas DIN 3088 szerint.
« Standard koétélhossz 1 m.

Opciok
* Hosszabb kivitel.
* Nagyobb teherbiras.

Tipus

Teherbiras

(kg)

Szakito-
szilardsag
(N/mm?)

atméré
(mm)

Acélsodrony
hossz

(m)

%

SCH WS
Megr. sz.

SK1-EHS-10MM-1M-1T 1000 1770 10 1 3110111
SK1-ELH-10MM-1M-1T 1000 1770 10 1 3110121
SK1-EWS-10MM-1M-1T 1000 1770 10 1 3110131
SK1-ESCH-10MM-1M-1T 1000 1770 10 1 3110141
SK1-EHS-12MM-1M-1.45T 1450 1770 12 1 3112111
SK1-ELH-12MM-1M-1.45T 1450 1770 12 1 3112121
SK1-EWS-12MM-1M-1.45T 1450 1770 12 1 3112131
SK1-ESCH-12MM-1M-1.45T 1450 1770 12 1 3112141
SK1-EHS-14MM-1M-2T 2000 1770 14 1 3114111
SK1-ELH-14MM-1M-2T 2000 1770 14 1 3114121
SK1-EWS-14MM-1M-2T 2000 1770 14 1 3114131
SK1-ESCH-14MM-1M-2T 2000 1770 14 1 3114141
SK1-EHS-16MM-1M-2.5T 2500 1770 16 1 3116111
SK1-ELH-16MM-1M-2.5T 2500 1770 16 1 3116121
SK1-EWS-16MM-1M-2.5T 2500 1770 16 1 3116131
SK1-ESCH-16MM-1M-2.5T 2500 1770 16 1 3116141
SK1-EHS-18MM-1M-3.2T 3200 1770 18 1 3118111
SK1-ELH-18MM-1M-3.2T 3200 1770 18 1 3118121
SK1-EWS-18MM-1M-3.2T 3200 1770 18 1 3118131
SK1-ESCH-18MM-1M-3.2T 3200 1770 18 1 3118141

Acélsodronykotél, 2-agu

Tipus Teherbiras Szakito- Kétél- Acélsodrony | Megr. sz.

(N/mm?2) (mm) (m)

SK2-EHS-10MM-1M-1T
SK2-ELH-10MM-1M-1T
SK2-EWS-10MM-1M-1T
SK2-ESCH-10MM-1M-1T
SK2-EHS-12MM-1M-1.45T
SK2-ELH-12MM-1M-1.45T
SK2-EWS-12MM-1M-1.45T
SK2-ESCH-12MM-1M-1.45T
SK2-EHS-14MM-1M-2T
SK2-ELH-14MM-1M-2T
SK2-EWS-14MM-1M-2T
SK2-ESCH-14MM-1M-2T
SK2-EHS-16MM-1M-2.5T
SK2-ELH-16MM-1M-2.5T
SK2-EWS-16MM-1M-2.5T
SK2-ESCH-16MM-1M-2.5T
SK2-EHS-18MM-1M-3.2T
SK2-ELH-18MM-1M-3.2T
SK2-EWS-18MM-1M-3.2T
SK2-ESCH-18MM-1M-3.2T

www.novotransz.hu

((C)) szilardsag atméré hossz
1400-1000 1770 10
1400-1000 1770 10
1400-1000 1770 10
1400-1000 1770 10
2000-1450 1770 12
2000-1450 1770 12
2000-1450 1770 12
2000-1450 1770 12
2800-2000 1770 14
2800-2000 1770 14
2800-2000 1770 14
2800-2000 1770 14
3500-2500 1770 16
3500-2500 1770 16
3500-2500 1770 16
3500-2500 1770 16
4500-3200 1770 18
4500-3200 1770 18
4500-3200 1770 18
4500-3200 1770 18

-~ 4 a4 a4 4 A A A A A A A A A A A A A

3110211
3110221
3110231
3110241
3112211
3112221
3112231
3112241
3114211
3114221
3114231
3114241
3116211
3116221
3116231
3116241
3118211
3118221
3118231
3118241

Kérje aktualis ajanlatunkat
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6 R E M A® ACELSODRONYKOTEL FUGGESZTEKEK
T rendszer

Acélsodronykotél, 3-agu

T rendszer(i horganyzott acélsodronykotél fliggeszték sajtolt kotélszivvel és végszerelvénnyel.
Tanusitvannyal.

NN\

Jellemz8k

* Acélsodronykoétél DIN 3068 szerint.
»  Osszedllitas DIN 3088 szerint.

» Standard koétélhossz 1 m.

A\NNNNNNN|

€

A

Opciodk
* Hosszabb kivitel.
* Nagyobb teherbiras.

LH SCH Wws

Tipus Teherbiras Szakito- Kotel- Aceélsodrony
()] szilardsag atméré hossz (m)
(N/mm?) (mm)

SK3-EHS-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 1 3110311
SK3-ELH-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 1 3110321
SK3-EWS-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 1 3110331
SK3-ESCH-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 1 3110341
SK3-EHS-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 1 3112311
SK3-ELH-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 1 3112321
SK3-EWS-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 1 3112331
SK3-ESCH-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 1 3112341
SK3-EHS-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 1 3114311
SK3-ELH-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 1 3114321
SK3-EWS-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 1 3114331
SK3-ESCH-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 1 3114341
SK3-EHS-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 1 3116311
SK3-ELH-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 1 3116321
SK3-EWS-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 1 3116331
SK3-ESCH-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 1 3116341
SK3-EHS-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 1 3118311
SK3-ELH-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 1 3118321
SK3-EWS-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 1 3118331
SK3-ESCH-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 1 3118341

Acélsodronykotél, 4-agu

Tipus Teherbiras | Szakitoszi- | Koétélatme- | Acélsodrony
()] lardsag (N/ ré (mm) hossz (m)
mm?2)

SK4-EHS-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 10 1 3110411
SK4-ELH-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 10 1 3110421
SK4-EWS-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 10 1 3110431
SK4-ESCH-10MM-1M-1T 2100-1500 1770 10 1 3110441
SK4-EHS-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 12 1 3112411
SK4-ELH-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 12 1 3112421
SK4-EWS-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 12 1 3112431
SK4-ESCH-12MM-1M-1.45T 3000-2150 1770 12 1 3112441
SK4-EHS-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 14 1 3114411
SK4-ELH-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 14 1 3114421
SK4-EWS-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 14 1 3114431
SK4-ESCH-14MM-1M-2T 4200-3000 1770 14 1 3114441
SK4-EHS-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 16 1 3116411
SK4-ELH-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 16 1 3116421
SK4-EWS-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 16 1 3116431
SK4-ESCH-16MM-1M-2.5T 5250-3750 1770 16 1 3116441
SK4-EHS-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 18 1 3118411
SK4-ELH-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 18 1 3118421
SK4-EWS-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 18 1 3118431
SK4-ESCH-18MM-1M-3.2T 6700-4800 1770 18 1 3118441

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® ACELSODRONYKOTEL FUGGESZTEKEK 6
Korkotelek

Korkotél — végtelenitett horganyzott acélsodronykotél

A végtelenitett horganyzott acélsodrony korkoételek dupla sajtolt szoritdpersellyel késziilnek.

Jellemzdk
»  Osszeallitas DIN 3088 szerint.

Opciodk
*  Hosszabb kivitel.
* Nagyobb teherbiras.

\|

Tipus Teherbiras Szakito- K Acélsodrony | Megr. sz.
()] szilardsag Elin] hossz
(N/mm?2) (mm) (m)
2

GROM-10.5MM-OMTR.2M-1T 1000 1770 10.5 3131001
GROM-12.0MM-OMTR.2M-1.5T 1500 1770 12.0 2 3131201
GROM-13.5MM-OMTR.2M-2T 2000 1770 13.5 2 3131301
GROM-15.0MM-OMTR.2M-2.5T 2500 1770 15.0 2 3131501
GROM-18.0MM-OMTR.2M-3T 3000 1770 18.0 2 3131801
GROM-19.5MM-OMTR.2M-4T 4000 1770 19.5 2 3131901

Kérje aktualis ajanlatunkat
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WINNER PRO Grade 120

120-as magas min&ségu lancfliggeszték

am 4
WINNER 100-as min6ségu lancfliggeszték
F
WINNER 100-as min&ségu terhelési tablazat
"I
WINNER 100-as minéségu lancfliggeszték dsszeallitas
e
100-as minéségu fliggesztdelem-rendszer
] \ - .J
Connex fliggeszékrendszer, 100-as minéség
1 \l
Lancfiiggeszték dsszeallitasok
]

-
-

Specialis elemek, 80-as mindség
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Rozsdamentes lancfliggeszték

Teheremel6 szemek

Omega és U-alaku séklik

Horgok és lancfliggeszték cimkék




7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
WINNER PRO Grade 120

Lanc WINPRO (120-as minéség)

. 50%-kal nagyobb biztonsagos teherbiras a 80-as és 20/-kal nagyobb a 100-as mindéségi osztaly-

hoz képest.

A '/ |
Teher- Tomeg Tomeg Tomeg-
biras G80 G120 csokkenés
[kg] [kal [ka]

R 7 Gso 3.350 16,60 9,37 44%
g M G100 4.250 16,60 11,80 29%
5 H G120
< 7.100 28,53 19,19 33%
[
8 10 13 11.200 43,61 34,10 22%
Lancatméré

. Sulymegtakaritas a 80-as minéséghez képest.

A
. ! |

Teherbiras  Atméré Atméré G120
[kal G80

> 4.250 10 mm 8 mm

:5 7 cso 7.100 13 mm 10 mm

2 W G120 11.200 16 mm 13 mm

-

3.350kg 4.250kg 7.100 kg  11.200 kg
. Nagyobb ellenallas a kopassal szemben
A lanc specialis és innovativ alakja miatt nagyobb az egyes lancszemek kozotti érintkezési

eredményeképpen csokken a surlodas.
Ez attorést jelent a surlodas minimalizalasanak tertletén.

- Deformaciéval szembeni ellenallas

A 120-as lanc innovativ profilja kdvetkeztében a hajlitasi nyomaték akar 38 %-kal is magasabb lehet, mint
egy azonos atmérdjli, hagyomanyos, kor keresztmetszetli lanc esetében. Ezaltal a lanc jobban ellenall a
deformacionak, mint egy kor keresztmetszetli szemekbdl all6 lanc, igy kiléndsen alkalmas nehéz igénybe-
vételhez.

. Nagyobb biztonsagi tényez6
A 120-as lanc ugyanolyan atmérével és teherbirassal 6:1 biztonsagi tényezével rendelkezik a 80-as lanc 4:1
biztonsagi faktoraval szemben.

* Vilagos jeldlés és korréziovédelem
A 120-as lancot RAL5012 kék porfestett bevonattal lattak el, ami lehetévé teszi az egyértelmii azonositast
és védelmet nyujt a korréziéval szemben.

e A 120-as lanc teljesiti az emelélancokra vonatkozé

NACM/ASTM el6irasokat:

- 4:1 biztonsagi tényezd a 80-as lanc terhelhetéségével a NACM
szabvany szerint.

- 200°C kornyezeti hémérséklet a NACM szabvany szerint.

- 20.000 ciklusos farasztasos teszt a 100-as lancra az AST szabvar *

Miiszaki jellemz6k

Keménység kb. 41 HRC
Névleges fesziiltség prébaterhelésnél 750 N/mm?
Névleges fesziiltség szakito terhelésnél 1200 N/mm?
Nyulas torésig min. 20%
Kornyezeti hémérséklet max. 200°C
Szerelvények farasztasos tesztje min. 20.000 ciklus
Fellletkezelés kék porfestett bevonat RAL5012

Vonatkoz6 szabvanyok ASTM-A906, ISO 3056, EN 818-6
Relevans biztonsagi iranyelvek Al-17, ARBO rendelet

Pewag mindségi elbiras 1SO 9001

Pewag mindsitési bélyegzés PW12

T —
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
120-as magas minéségil lancfliggeszték

Lanc WINPRO (120-as mindség) terhelési tablazat

- N

1-agu 2-agu 3-4-agu Végte-
lenitett
IWIWAY.Y.¥.
Szog - - 0 - 45° 45°-60° 0 -45° 45°-60° 0 -45° 45°-60° -
Terhelési tényez6 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6
Kod d Teherbiras [kg]
G120-7 7 2.360 1.900 3.350 2.360 2.650 1.900 5.000 3.550 3.750
G100-7 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000
G80-7 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500
G120-8 8 3.000 2.360 4.250 3.000 3.350 2.360 6.300 4.500 4.750
G100-8 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000
G80-8 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150
G120-10 10  5.000 4.000 7.100 5.000 5.600 4.000 10.600 7.500 8.000
G100-10 10  4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300
G80-10 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000
G120-13 13 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500
G100-13 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600
G80-13 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500
Hémérséklet -60°C — 200°C 201°C - 300°C >300°C
Terhelési tényezé 1 0,6 tilos
Aszimmetrikus terhelés Mindig egy lancagbdl kell kiindulni, kétes esetben az egy lancag teherbirasat kell figyelembe venni.
Sarokterhelés * R = nagyobb mint 2 x d R = nagyobb mint d R = kisebb mint d
< < &

Terhelési tényezé 1 0,7 0,5
Dinamikus terhelés enyhe rantasok kozepes rantasok erés rantasok
Terhelési tényezé 1 0,7 nem megengedhet6

*d = a lanc anyagvastagsaga

www.novotransz.hu 75



7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
120-as magas minéségil lancfliggeszték

Lanc WINPRO (120-as minéség)
EN 818-2 szerint nagyobb teherbirassal.

Tonorias ()| 31 ()| 62 ) Toneg g
10 26 7 22

WINPRO 7 2360 1,28 2512007
WINPRO 8 3000 1" 29 8 25 1,64 2512008
WINPRO 10 5000 14 37 10 33 2.66 2512010
WINPRO 13 8000 19 50 13 41 4,59 2512013

Daruszem AWP (120-as minéség)

Daruszem egy lancaghoz. A megadott teherbiras kizarélag a daruszemre, és nem a teljes lancfiiggesztékre
érvényes.

Tipus ACHEES D T S w 1 aghoz | 2 aghoz Tomeg (kg/ Megr. sz.
()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) db/m)
13 10 60 7

AWP13 2360 110 0.34 2512807
AWP16 3500 17 110 14 60 8 7 0.53 2512808
AWP18 5300 19 135 14 75 10 8 0.92 2512810
AWP22 8000 23 160 17 90 13 10 1.6 2512813
AWP27 11200 28 200 21 110 13 2.85 2512816

Daruszem MWP (120-as mindség)
Daruszem MWP

Tipus Teherbiras | D (mm) | T (mm) | S (mm) | W (mm) 1 aghoz Toémeg (kg/ | Megr. sz.
(kg) db/m)
14 120 10 70 7

MWP13 2360 0.44 2512107
MWP16 3200 17 140 13 80 8 0.67 2512108
MWP18 5000 19 160 14 95 10 1.21 2512110
MWP26 10100 27 190 20 110 13 2.65 2512113

Daruszem 0Osszeallitas VMWP (120-as minéség)

A megadott teherbiras kizarolag a daruszemre, és nem a teljes lancfliggesztékre érvényes.

Tipus Teherbiras D E T w 2 aghoz 3-4 aghoz | Témeg (kg/ | Megr. sz.
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) db/m)
19 95

VMWP7/8 4250 214 160 7+8 1,55 2512207
VMWP10/7/8 8800 27 260 190 110 10 7+8 3,37 2512210
VMWP13/10 12300 33 315 230 130 13 10 6 2512213
VMWP-/13 21200 38 415 275 150 13 11,12 2512216

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7

120-as magas minéségil lancfliggeszték

+- Mo Fuggeszték csatlakozé szem CWP (120-as mindség)

Altalanosan alkalmazhato csatlakozé elem.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m)

CWP7 2360 0.12 2512307
CWP8 3000 58 14 10 62 21 15 0.29 2512308
CWP10 5000 66 16 13 70 22 20 0.33 2512310
CWP13 8000 84 21 17 95 26 24 0.7 2512313

Szemes horog HSWP (120-as mindség)

Kiakadasgatloés szemes horog.

Tipus Teherbiras | A (mm) Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)

¥ HSWP7/8 3000 19 1 106 26 27 2512407
: HSWP10 5000 26 108 34 16 131 31 33 1.1 2512410
* HSWP13 8000 33 132 43 19 164 39 43 2.2 2512413

Szemes rovidité horog PWP (120-as mindség)

Szemes rovidité horog PWP.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

PWP7/8 3000 0.48 2512507
PWP10 5000 81 22 14 88 13 1.03 2512510
PWP13 8000 103 26 18 110 17 21 2512513

Biztonsagi rovidité horog PSWP (120-as mindség)

A biztonsagi csapos révidité horog megakadalyozza, hogy kétdzéskor vagy emeléskor a lanc kicsusszon a
horogbdl.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) mm) (mm) (kg/db/m)

PSWP-7/8 3000 0.48 2513208
PSWP-10 5000 81 22 14 88 13 1.03 2513210
PSWP-13 8000 103 26 18 110 17 2.10 2513213

Biztonsagi szemes horog LHWP (120-as minéség)

Biztonsagi szemes horog LHWP.

Tipus Teherbiras | A (mm) Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)

LHWP7/8 3000 126 2512607
LHWP10 5000 28 12 31 17 158 45 31 1.6 2512610
L] LHWP13 8000 34 145 40 22 205 54 41 3.3 2512613

Kérje aktualis ajanlatunkat
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK

Rakomanyrdgzité lanc és cimke

120-as min6ségi rakomanyrogzitd lanc a két szemes és egy rovidité horoggal, alapkivitelben 3,5 m hosz-
szu. EN 12195-3 szerint.

Tipus Stf érték | Leszorito erd Min. szakitéer6 Lanc- Hossz | Fesztav | Témeg | Megr. sz.
(daN) LC (kN) atmérd (m) (mm) ()]
(daN) (mm)
7 35 145 8.2

ZRSWP-7 1900 4630 92.60 2513007
ZRSWP-8 1900 5900 118.0 8 35 145 9.2 2513008
ZRSWP-10 3000 9800 196.0 10 3.5 145 13.7 2513010
ZRSWP-13 2500 15700 314.0 13 35 290 284 2513013

Lancfeszité racsni RSWP (120-as mindség)

Lancfeszité 120-as minéségl lanchoz EN 12195-3 szerint.

ce
Tipus Leszorit eré L min L max D D1 I Témeg | Megr. sz.
1 - LC (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()]
* (daN)
' 355 500 20 16 145

RSWP-7/8 6000 3.2 2513108
RSWP-10 10000 365 510 26 18 145 3.8 2513110
RSWP-13 16000 576 866 31 22 290 9.9 2513113

Biztonsagi cimke PW (120-as mindség)

[

IDWP G120 cimke Biztonsagi cimke PW 2512051

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7

WINNER 100-as min6ségl lancfliggeszték

Lanc WINNER (100-es mindség)

*  25%-kal nagyobb teherbiras a 80-as mindségi
osztalyhoz képest

A
I N
Teherbiras Atméré Atméré
G80 G120
n
£ [ cso 3.550 10 8
r G100
2 u 5.600 13 10
°
8 10 = 9.500 16 13

A kb. 30%-os sulycsokkenés kovetkeztében
konnyebb kezelhetéség

| ]
Teher- Tomeg Tomeg Suly-
biras G80 G100 csokkenés
%

I G80 3550  162kg 11,0kg  32%
W G100 5600  27,6kg 17,6kg  36%
9500  422kg  29.6kg  30%

3550kg  5.600kg  9.500 kg

Kedvez6 ar/érték arany, csekély arkiilonbség a 80-as mindségi osztalyhoz képest.

Azonos teherbirashoz egy atméré-lépcsovel kisebb lanc sziikséges a fliggeszték osszeallitasa-
hoz, mint a 80-as esetében.

Hosszabb élettartam a nagyobb kopasallésag kovetkeztében.

Egyszerii azonositas, a lancon és a szerelvényeken talalhat6 kéd jelolés alapjan.
REMA cimke pontos informaciokkal.

Széleskorii kinalat 100-as mindségi osztalyban.

Felhasznalhaté a Pewag 80-as minéségii 6sszeallitasokhoz, idedlis javitasoknal.
Figyelem: az 6sszedllitas legkisebb teherbirasu alkatrészének megengedett terhelése ilyenkor
nem lépheté tul.

Miiszaki jellemz6k

Atlagos feszililtség névleges terhelésnél 250 N/mm?

Atlagos feszilltség gyari prébaterhelésnél 625 N/mm?

Atlagos feszilltség szakit6 terhelésnél 1000 N/mm?
Specifikus nyulas torésig min. 20%

WBehajlas NEN 818-2 szerint 0.8 x lancatmérd
Kornyezeti hémérséklet max. 200°C

Mindségi osztaly jeldlés 8W (100-as minéség)
Lanc fellletkezelés PCP (Corropro)
Szerelvények feliletkezelés narancsszin(i porfestés

Vonatkoz6 szabvanyok EN 1677 és EN 818
Relevans biztonsagi iranyelvek Al-17, ARBO rendelet
Pewag mindségi elbiras 1SO 9001

Pewag mindsitési bélyegzés PW10
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
WINNER 100-as min6ségl terhelési tablazat

WINNER lanc (100-as minéség) - teherbirasi tablazat

1-agu 2-agu 3-4-agu Végte-
lenitett
é ES g &B ﬁ @B g
Szog - - 0-45° 45°-60°  0-45° 45°-60°  0-45° 45°-60° -
Terhelési tényezé 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 21 1,5 1,6
Kéd d Teherbiras
WIN 5 200 5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 1.600
Ni 5 G8 5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250
WIN 6 200 6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 2.240
Ni 6 G8 6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 1.800
WIN 7 200 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000
Ni 7 G8 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500
WIN 8 200 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000
Ni 8 G8 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150
WIN 10 200 10  4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300
Ni 10 G8 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000
WIN 13 200 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600
Ni 13 G8 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500
WIN 16 200 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000
Ni 16 G8 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500
WIN 19 200 19  14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400
Ni 19 G8 19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000
WIN 22 200 22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 30.000
Ni 22 G8 22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23.600
WIN 26 200 26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500
Ni 26 G8 26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33.500
WIN 32 200 32 40.000 31.500 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 63.000
Ni 32 G8 32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000
FIGYELEM

Amennyiben a lanc kivételes, vagy nehezed6 koriilmények kozott kerlil alkalmazasra (széls6séges hémérséklet,
aszimmetrikus terhelés, sarokterhelés vagy dinamikus terhelés), a fenti tablazat értékeit az alabbiakban megadott
terhelési tényezékkel csékkenteni kell.

Hémérséklet -40°C - 200°C
Terhelési tényez6 G100 1
Aszimmetrikus terhelés Mindig egy lancagbol kell kiindulni, kétes esetben az egy lancag teherbirasat kell figyelembe venni.
Sarokterhelés * R = nagyobb mint 2 x d R = nagyobb mint d R = kisebb mint d

< < <
Terhelési tényezé 1 0,7 0,5
Dinamikus terhelés enyhe rantasok kdzepes rantasok er@s rantasok
Terhelési tényezé 1 0,7 nem megengedhetd

*d = a lanc anyagvastagsaga
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
WINNER 100-asminéséglilancfliiggesztékdsszeallitas

WINNER lanc (100-as min6ség) - megrendelési példa

REMA lancfiiggeszték
megrendelési példa

Komplett lancfliggeszték dsszeallitas az 6sszes sziikséges kompo-
nens vilagos leirasaval.

Pewag 2-agu lancfliggeszték roviditési lehetéséggel és horgokkal.
Hossz: 3.000 mm.

Villas rendszer:

2-agu-13-VXKW-KLHW-3000

1-agu

2-agu

3-agu tipus

4-agu atméré daruszem horog tipus 'L=lanchossz

Szemes (connex) rendszer:

2-agu-13-A8W-LHW-3000 Connex

1-agu
2-agu
3-agu
4-agu horog tipus/L=lanchossz
daruszem
lanc atméré

Kérje aktualis ajanlatunkat
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
100-as min6ségl figgesztéelem-rendszer

Lanc WIN 200 (100-as mindség)

(EN 818-2 szerint nagyobb teherbirassal)

Tohebis (k9) |51 (nm) B2 (mm) Tomos (gdbim)
8 19 5 16

WIN 5 200 1000 0.61 2530005
WIN 6 200 1400 9 22 6 18 0.89 2530006
WIN 7 200 1900 10 25 7 21 1.2 2530007
WIN 8 200 2500 1" 29 8 24 1.57 2530008
WIN 10 200 4000 14 36 10 30 2.46 2530010
WIN 13 200 6700 18 47 13 39 4.18 2530013
WIN 16 200 10000 22 58 16 48 6.28 2530016
WIN 19 200 14000 27 69 19 57 8.9 2530019
WIN 22 200 19000 30 79 22 66 11,88 2530022
WIN 26 200 26500 35 94 26 78 16.18 2530026

KAGW1 (100-as minéség)

Daruszem 6sszeallitas 1 lancaghoz.

Tipus Teherbiras D E T W Lanc Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (kg/db/m)
13 141 110 60 6

KAGW1- 6 1.400 0.42 2534106
KAGW1-7 1.900 13 152.5 110 60 7 0.54 2534107
KAGW1- 8 2.500 16 152.5 110 60 8 0.73 2534108
KAGW1-10 4.000 19 186 135 75 10 1.28 2534110
KAGW1-13 6.700 23 223 160 90 13 2.3 2534113
KAGW1-16 10.000 27 254 180 100 16 3.67 2534116
KAGW1-19 14.000 33 290 200 110 19 6.52 2534119
KAGW1-22 19.000 36 357 260 140 22 9.43 2534122

KAGW 2 (100-as mindség)

Daruszem 6sszeallitas 2 lancaghoz.

Tipus Teherbiras D = T w Lanc Témeg | Megr. sz.
()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (kg/db/m)
13 141 110 60 6 0.5

KAGW2-6 2.000/1.400 2534206
KAGW2-7 2.650/1.900 16 152.5 110 60 7 0.93 2534207
KAGW2-8 3.550/2.500 18 177.5 135 75 8 1.26 2534208
KAGW2-10 5.600/4.000 23 211 160 90 10 2.66 2534210
KAGW2-13 9.500/6.700 27 243 180 100 13 3.86 2534213
KAGW2-16 14.000/10.000 33 274 200 110 16 6.56 2534216
KAGW2-19 20.000/14.000 36 350 260 140 19 10.98 2534219
KAGW2-22 26.500/19.000 45 436.5 340 180 22 19.24 2534222

KAGW4 (100-as minéség)

Daruszem Osszedllitas 3 és 4 lancaghoz.

Tipus Teherbiras D E T w Lanc Tomeg | Megr. sz.
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (kg/db/m)
18 220 110 75 6

KAGW4-6 3.000/2.120 1.52 2534406
KAGW4-7 4.000/2.800 23 272.5 160 90 7 3.12 2534407
KAGW4-8 5.300/3.750 23 272.5 160 90 8 3.12 2534408
KAGW4-10 8.000/6.000 27 316 180 100 10 5.12 2534410
KAGW4-13 14.000/10.000 33 378 200 110 13 9.26 2534413
KAGW4-16 21.200/15.000 36 474 260 140 16 14.9 2534416
KAGW4-19 30.000/21.200 50 590 350 190 19 32.39 2534419
KAGW4-22 40.000/28.000 50 617 350 190 22 37.63 2534422

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7

100-as min6ségl figgesztéelem-rendszer

Daruszem LXKW (100-as mindség)

Nr. 25 - DIN 15401 daruhoroghoz. Elsésorban nagy daruhorgoknal elényds. Kifejezetten praktikus, mivel
minden egyes lancagat kulén-kulon le lehet réviditeni.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) mm) mm) mm) mm) kg/db/m)

LXKW 1-6 1.400 2535106
LXKW 1-8 2.500 23 516 340 180 8 4 2535108
LXKW 1-10 4.000 27 569 340 180 10 6 2535110
LXKW 1-13 6.700 27 629 340 180 13 7.8 2535113
LXKW 1-16 10.000 33 688 340 180 16 12.7 2535116

Daruszem LXKW 2-agas (100-as minéség)

Nr. 25 - DIN 15401 daruhoroghoz. Elsésorban nagy daruhorgoknal elényds. Kifejezetten praktikus, mivel
minden egyes lancagat kulén-kulon le lehet réviditeni.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
()] (mm) mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

LXKW 2-6 2.000/1.400 4.14 2535206
LXKW 2-8 3.550/2.500 23 516 340 180 8 4.8 2535208
LXKW 2-10 5.600/4.000 27 569 340 180 10 7.6 2535210
LXKW 2-13 9.500/6.700 33 629 340 180 13 13.5 2535213
LXKW 2-16 14.000/10.000 40 688 340 180 16 21.9 2535216

Daruszem LXKW 4-agas (100-as mindség)

Nr. 25 - DIN 15401 daruhoroghoz. Elsésorban nagy daruhorgoknal elény0s. Kifejezetten praktikus, mivel
minden egyes lancagat kilén-kilon le lehet réviditeni.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) mm) mm) mm) mm) kg/db/m)

LXKW 4-6 3.000/2.120 2535406
LXKW 4-8 5.300/3.750 27 532 340 180 8 7.6 2535408
LXKW 4-10 8.000/6.000 33 584 340 180 10 13.1 2535410
LXKW 4-13 14.000/10.000 40 659 340 180 13 231 2535413
LXKW 4-16 21.200/15.000 40 713 340 180 16 33.1 2535416

Kérje aktualis ajanlatunkat
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
100-as min6ségl figgesztéelem-rendszer

VXKW 1 (100-as minéség)

Daruszem 6sszeallitas roviditd horoggal 1 lancaghoz.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

VXKW 1- 5 1.000 164 0.44 2554105
VXKW 1- 6 1.400 13 194 110 60 6 0.64 2554106
VXKW 1-7 1.900 13 232 110 60 7 0.96 2554107
VXKW 1- 8 2.500 16 232 110 60 8 1.16 2554108
VXKW 1-10 4.000 18 294 135 75 10 2.1 2554110
VXKW 1-13 6.700 23 364 160 90 13 4.3 2554113
VXKW 1-16 10.000 27 401 180 100 16 7.26 2554116

VXKW 2 (100-as minéség)

Daruszem Osszeallitas rovidité horoggal 2 lancaghoz.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
()] (mm) mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

VXKW 2-5 1.400/1.000 164.3 0.74 2554205
VXKW 2-6 2.000/1.400 13 194 110 60 6 0.94 2554206
VXKW 2-7 2.650/1.900 16 232 110 60 7 1.77 2554207
VXKW 2-8 3.550/2.500 18 257 135 75 8 212 2554208
VXKW 2-10 5.600/4.000 23 319 160 90 10 4.10 2554210
VXKW 2-13 9.500/6.700 27 383 180 100 13 7.86 2554213
VXKW2-16 14.000/10.000 33 421 200 110 16 13.74 2554216

|

VXKW 4 (100-as minéség)

Daruszem 8sszeallitas rovidité horoggal 3 és 4 lancaghoz.

Tipus Teherbiras Lanc Témeg (kg/ | Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) mm) mm) db/m)

VXKW 4-5 2.000/1.500 1.72 2554405
VXKW 4-6 3.000/2.120 18 273 135 75 6 24 2554406
VXKW 4-7 4.000/2.800 23 352 160 90 7 4.84 2554407
VXKW 4-8 5.300/3.750 23 352 160 90 8 4.84 2554408
VXKW 4-10 8.000/6.000 27 424 180 100 10 8.82 2554410
VXKW 4-13 14.000/10.000 33 518 200 110 13 17.26 2554413
VXKW 4-16 21.200/15.000 36 621 260 140 16 29.26 2554416

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
100-as min6ségl figgesztéelem-rendszer

Villas teheremel6 horog KHSW (100-as min6ség)

Kovacsolt kiakadasgatloval.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
((C)) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m

KHSW-5-6 1400 2538006
KHSW- 7 1900 19 90 9 95 27 28 0.6 2538007
KHSW- 8 2500 19 90 10 94.5 27 28 0.6 2538008
KHSW-10 4000 25 108 12.5 109 30 33 1.1 2538010
KHSW-13 6700 34 131 16 136 38 40 2 2538013
KHSW-16 10000 37 153 20 155 46 49 3.48 2538016
KHSW-19-20 16000 46 177 24 183.5 53 53 5 2538019
KHSW-22 19000 50 196 27 213.5 68 62 12.1 2538022

s 3 Villas teheremel6 horog GKHSW (100-as minéség)

k Villas teheremeld horog széles nyilassal és kovacsolt kiakadasgatléval.

nl Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
'II- ((C)) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m
__ GKHSW -8 2500 31,5 2551008
— 2 GKHSW - 10 4000 30 132 125  126.1 35,4 40 1.7 2551010
Biztonsagi villas teheremel6 horog KLHW (100-as mindség)
Automatikusan zar és reteszel.
Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
((¢)) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m
KLHW- 6 1400 2539006
KLHW- 7 1900 20 88 9 123 34 26 0.9 2539007
KLHW- 8 2500 20 88 10 123 34 26 0.9 2539008
KLHW-10 4000 25 107 13 144 45 30 1.6 2539010
KLHW-13 6700 34 138 16 180 52 40 2.9 2539013
KLHW-16 10000 35 168 21 217 60 50 5.8 2539016
% Ontédei villas teheremelé horog KFW (100-as mindség)
¥ Kizardlag ott hasznalhatd, ahol megengedett a kiakadasgatlé nélkuli hasznalat.
| Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
b | ((C)) mm) mm) mm) mm) (mm (mm (kg/db/m
KFW- 7 1900 120,5 2541007
KFW- 8 2500 25 118 10 120 64 29 0,92 2541008
KFW-10 4000 32 143 12,5 140 76 35 1.77 2541010
. KFW-13 6700 40 170 16 169,5 89 42 2.82 2541013
|
L

Kérje aktualis ajanlatunkat
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
100-as min6ségl figgesztéelem-rendszer

Rovidité horog KPW (100-as minéség)
Roviditd horog KPW.

KPW-5-6 1400 47. 4 0.15 2542006
KPW -7 1900 58 9 61 10.5 0.38 2542007
KPW -8 2500 58 10 60.5 10.5 0.38 2542008
KPW - 10 4000 76 12.5 76 13 0.85 2542010
KPW - 13 6700 101 16 104 17 1.9 2542013
KPW - 16 10000 122 20 107 19 2.8 2542016
KPW-19 -20 16000 147.4 24 140 23 3.5 2542019
KPW - 22 19000 172.5 27 167.4 26 5.5 2542022

Villas bilincs KSCHW (100-as mindség)

A lancra kozvetlenll raszerelve nem lehet elvesziteni. Lanctoldoként is hasznalhato traverzeknél.

Tipus Teherbiras Témeg | Megr. sz.
(kg) (mm) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m)

KSCHW- 7 1900 11.5 30.5 0.49 2571007
KSCHW- 8 2500 11.5 28 30.5 16 10 54 75.5 0.49 2571008
KSCHW-10 4000 16 34 38.5 20 12.5 76 104.5 0.95 2571010
KSCHW-13 6700 20.5 44 50 24 16 7 113 1.89 2571013

Korteszem KOW (100-as mindség)

Felhasznalhato fels6é daruszemként, vagy véglancszemként. Kérnyezeti hdmérséklet max. 200°C.

KOW 7 1900 0.28 2555007
KOW 8 2500 10 91 9 70 0.3 2555008
KOW 10 4000 12.5 128 12 102 0.7 2555010
KOW 13 6700 16 169 15 136 1.4 2555013
KOW 16 10000 20 214 18 172 2.74 2555016

Forgé 6sszeko6té DFW (100-as min6ség)

Terhelés alatt forgathaté. Csapagyazott kivitel.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
()] (mm (mm) (kg/db/m)

DFW 7 1900 1.12 2557007
DFW 8 2500 53 92 1.12 2557008
DFW10 4000 63 M 2 2557010

o} |
ntl—

4 A e

1088349 |
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Connex fuggeszékrendszer

Gylijtdszem A8W, 1- és 2-agas (100-as minéség)

1 és 2 lancaghoz.

Tipus Teherbi- 1 4ghoz | 2 aghoz 3-4 Témeg Megr. sz.
ras (kg) (mm (mm (mm) mm) aghoz (kg/db/m)

A8W-10 1400 5 0.14 2531010
A8W-13 2300 13 110 10 60 6+7 6 5 0.34 2531013
A8W-16 3500 25 110 14 60 8 7 0.53 2531016
A8W-18 5000 18 135 14 75 10 8 6 0.86 2531018
A8W-22 7600 23 160 17 90 13 10 7+8 1.6 2531022
A8W-26 10000 27 180 20 100 16 13 10 2.46 2531026
A8W-32 14000 33 200 26 110 19 16 13 4.14 2531032
A8W-36 25100 36 260 - 140 22 19 16 6.22 2531036
ABW-45 30800 45 340 - 180 26 22 12.82 2531045
A8W-50 40000 50 350 = 190 32 26 19+22 16.55 2531050
ABW-56 60000 60 400 200 32 26 27.01 2531056

Gylijtészem VW, 3- és 4-agas (100-as mindség)

3 és 4 lancaghoz.

Tipus Teherbiras 3-4 aghoz Témeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

2300 0.52 2533005
VW-6 4200 18 189 135 75 6 1.26 2533006
VW-7-8 7600 23 230 160 90 7-8 2.32 2533008
VW-10 9600 27 265 180 110 10 3.68 2533010
VW-13 14000 33 315 200 110 13 6.46 2533013
VW-16 21200 36 400 260 140 16 10.06 2533016
VW-19-20 34100 50 500 350 190 19-20 22.87 2533019
VW-22 40000 50 520 350 190 22 24.79 2533022
VW-26 56000 60 570 400 200 26 41.31 2533026
VW-32 85000 70 660 460 250 32 66.60 2533032

Gyiijtészem VLW-1 (100-as mindség)
GyUjtészem VLW.

Tipus Teherbiras 1 aghoz Témeg Megr. sz.
(k@) mm) mm) mm) mm) kg/db/m)

VLW1-6/7/8 2500 6/7/8 2532108
VLW1-10 4000 27 410 340 180 10 4.8 2532110
VLW1-13 6700 27 340 340 180 13 4.4 2532113
VLW1-16 10000 38 340 340 180 16 6.7 2532116
VLW1-19/22 19000 40 340 340 180 16 10.0 2532119

Gyiijtészem VLW-2 (100-as minéség)
GyUjtészem VLW.

Tipus Teherbiras 2 aghoz 3-4 Témeg Megr. sz.
()] mm) (mm) (mm (mm aghoz (kg/db/m)

VLW2-6/7/8/4-6 3550 6/7/8 3.5 2532208
VLW2-10/4-8 5600 27 410 27 180 10 8 5.1 2532210
VLW2-13/4-10 9500 33 425 33 180 13 10 8 2532213
VLW2-16/4-13 14000 40 455 40 180 16 13 12.3 2532216
VLW2-19/4-16 20000 40 480 40 180 19 16 13.8 2532219
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Connex fuggeszékrendszer

Connex lanctoldé CW (100-as mindség)

A koévetkez6 csatlakozasokhoz:
daruszem + lanc / lanc + lanc / horog + lanc.

Tipus Teherbiras Tomeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm (mm (mm (mm) (mm) (kg/db/m)

CW5 1000 34.5 12.7 0.05 2536005
CW 6 1400 39 7.8 7.6 44.4 14.1 " 0.06 2536006
Cw7 1900 46.5 10 9 51 16.3 12.9 0.12 2536007
Cw 8 2500 53 11.5 10 615 1835 15 0.18 2536008
CwW 10 4000 63 12.6 12.6 72 23 17.8 0.33 2536010
CwW 13 6700 79 19 16.7 88 27.6 22 0.7 2536013
Cw 16 10000 106 21 21 103 33 29 1.14 2536016
CW 19-20 16000 118 29.5 245 115 1.7 34.8 2.14 2536019
Ccw22 19000 148 33.8 254  160.8 50 38.9 3.21 2536022
Cw26 26500 159 35 31 170 59 45 6.2 2536026

Korkotél 6sszekotészem CARW (100-as minéség)

Specialis széles felfekvés a korkotélnek.

Tipus Teherbiras (mm) Témeg Megr. sz.
(kg) (mm (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m)

CARW-8 2500 65 1.5 66 18.35 2583008
CARW-10 4000 40 82 12.6 12.6 81 23 0.5 2583010
CARW-13 6700 50 100 19 16.7 104 27.6 1.1 2583013
CARW-16 10000 68 110 21 21 112.5 33 2 2583016
CARW-22 19000 109 215 29 27 177.5 48 6.5 2583022

Szemes horog HSW (100-as min6ség)

Kovacsolt kiakadasgatloval.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
()] (mm (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)

HSW-5-6 1400 16.5 84.5 2544006
HSW-7-8 2500 19 88 25 1 106 26 27 0.5 2544008
HSW-10 4000 26 108.5 34 16 131 30 33 1.1 2544010
HSW-13 6700 33 133.7 43 19 164 39 43.5 2 2544013
HSW-16 10000 40 154.6 50 245 1825 46 50 35 2544016
HSW-19 16000 48 177.5 55 27 205 53 55 4.7 2544019
HSW-22 19000 50 196.0 60 29 225 62 62 7.3 2544022
HSW-26 26500 60 236.0 70 35 257 73 75 12 2544026

Biztonsagi szemes horog LHW (100-as minéség)

Automatikusan zar és reteszel.

Tipus Teherbiras | A (mm) Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) kg/db/m)

LHW-5-6 1400 110 2545006
LHW 7-8 2500 20 88 27 12 136 34 26 0.9 2545008
LHW 10 4000 25 107 32 15 168 45 30 1.5 2545010
LHW 13 6700 34 138 40 20 205 52 40 2.7 2545013
LHW 16 10000 35 168 50 27 251 60 50 5.7 2545016
LHW 19 16000 50 194 60 30 290 70 62 7.9 2545019
LHW 22 19000 52 211 70 32 322 81 65 1.2 2545022
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Connex fuggeszékrendszer

Forgo biztonsagi szemes horog WLHW (100-as minéség)

Automatikusan zar és reteszel.
Terhelés alatt nem forgathato.

Tipus Teherbiras Toémeg Megr. sz.
() mm) (mm) (mm (mm) (kg/db/m

WLHW 5-6 1400 2546006
WLHW 7/8 2500 20 13 181 34 1.1 2546008
WLHW 10 4000 25 16 218 45 2 2546010
WLHW 13 6700 34 20 269 52 4 2546013
WLHW 16 10000 35 24 319 60 6.8 2546016

Forgo biztonsagi szemes horog WLHBW-NL (100-as minéség)

Automatikusan zar és reteszel. Csapagyazott kivitel.
Terhelés alatt forgathato.

Tipus Teherbiras Toémeg Megr. sz.
() mm) mm) (mm (mm) (kg/db/m

WLHBW 5/6 1400 2546106
WLHBW 7/8 2500 20 13 181 34 1.1 2546108
WLHBW 10 4000 25 16 218 45 2 2546110
WLHBW 13 6700 34 20 269 52 4 2546113
WLHBW 16 10000 35 24 319 60 6.8 2546116

Ontédei szemes horog FW (100-as mindség)

Kizarolag ott hasznalhato, ahol megengedett a kiakadasgatlé nélkili hasznalat.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
()] (mm (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg/db/m)

FW 7/8 2500 118 131 0.92 2547008
FW 10 4000 32 143 31 14 158 76 35 1.77 2547010
FW 13 6700 40 170 39 17 190 89 42 2.82 2547013
FW 16 10000 46 200 47 22 224 102 50 5.03 2547016
FW 19 16000 54 231 56 28 260 114 61 7.6 2547019

Szemes rovidité horog PW (100-as mindség)

Szemes rovidité horog PW.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

PW 5/6 1400 47.4 0.18 2548006
PW 7/8 2500 58 20 11.5 70.5 10.5 0.4 2548008
PW 10 4000 76 22 15 79 13 0.9 2548010
PW 13 6700 101 26 18 113 17 1.8 2548013
PW 16 10000 118 32 23 129 19 3.6 2548016
PW 19/20 16000 150 36 27 151 25 6.15 2548019
PW 22 19000 165 42 31 170 27 8.3 2548022
PW 26 26500 195 50 37 201 38 13.8 2548026
PW 32 40000 242 60 43 243 38 25 2548032
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Connex fuggeszékrendszer

Szemes rovidité horog PSW biztosité csappal (100-as minéség)

Megeldzi a lanc észrevétlen kiakadasat, lerazkddasat.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(k@) (mm) (mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

PSW 7-8 2500 2549008
PSW 10 4000 88 22 15 88 13 0.9 2549010
PSW 13 6700 98 24 17 98 16 1.6 2549013
PSW 16 10000 129 32 23 129 19 3.6 2549016

Rovidité bilincs XKW (100-as mindség)
A lanc kozvetlendl a roviditd bilincsre szerelhet6.

Tipus Teherbiras Toémeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) mm) (mm) | (mm) (mm (kg/db/m)

XKW 5-6 1400 28.5 36.5 2543006
XKW 7 1900 39 53 24 12 122 ¢ 0.62 2543007
XKW 8 2500 39 53 24 12 122 9 0.63 2543008
XKW 10 4000 50 70 31 14 159 13 1.25 2543010
XKW 13 6700 64 92 37 18 203 15 27 2543013
XKW 16 10000 80 102 48 24 233 18 4.8 2543016

Lemezhorog BWW (100-as min6ség)

Lemezek és lemezkotegek emelésére. Ajanlott hasznalati szog 15°- 30°.

Tipus Teherbiras D1 Tomeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm (mm (mm (mm) (mm) (kg/db/m)

BWW 7/8 2500 2552008
BWW 10 4000 70 36 168 65 20 100 2.8 2552010
BWW-13 6700 80 40 207 90 26 130 5.9 2552013
BWW-16 10000 100 50 261 110 33 160 10.8 2552016
BWW-19-20 16000 120 60 302 130 40 185 17.2 2552019
BWW-22 19000 140 75 363 150 50 220 31.3 2552022

Villahorog GHW (100-as min6ség)

Nagy méreti lemezek és lemezkotegek emelésére. Ajanlott hasznalati szog 30°- 45°.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm) (mm (mm) (mm) (kg/db/m)

GHW 5/6 1400 190 100 27 2553006
GHW 7/8 2500 254 30 300 100 150 6.5 2553008
GHW 10 4000 380 40 402 130 200 16.1 2553010
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7

Lancfuggeszték dsszeallitasok

Stelcon 6sszeallitas (80-as minéség)
A Stelcon horgok kizarélag 55 x 25 mm-es acél zartprofilhoz hasznalhatdk.

Jellemzdk

« 1 x KAGW2-6.
- «  2x0,5m6 x 18 WIN200.

. 2xCW86.

e 2xG4163-1/2".
* 1x2640001 Stelcon készlet.

a vl -

QA1
[T

¥ Stelcon horgok #

Teheris (1)

Stelcon 1400 Stelcon Osszedllitas 2529010

Hordéemel6 6sszeallitas (80-as mindség)

Acélhordok vizszintes helyzetben torténd biztonsagos emeléséhez.

Jellemzdk

« 1 x KAGW2-6 (25342086).

« 1,8 M 6 x 18 WIN200 (2530006).
« 2 xFA-6 (2662006).

KAGW-FA-1800 1000 Hordéemeld Osszeallitas 2529020

Vonszolélanc (100-as mindség)

Vonszolélanc

¥l Jellemzdk

> « 1xAW18.
+  2xCW10.
«  1xPW10.
* 1 xWIN200 10 x 30 x 5000 mm.
g 1 xKHSW10.
Tipus Teherbiras Megnevezés Megr. sz.
(kg)

AW-10-CW-PW-KHSW-5000 4000 Vonszololanc 2529030
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Specialis elemek, 80-as mindség

i Unilock U lanctoldészem (80-as mindség)
Standard lanctoldészem.

&
I S 2 50 (0 O

| ()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg/

db/m)
U-5-6 1120 33.5 2635006
q S uU-7 1500 22 28 13 48.5 9 16 0.2 2635007
. 7] U-8 2000 22 28 13 48 10 16 0.2 2635008
= H.- U-10 3150 27 35 16 60 12 20 0.4 2635010
[ w ) U-13 5300 34 39 18 72 16 24 0.7 2635013
U-16 8000 44 47 23 80 20 32 1.2 2635016
U-19 11200 52 56 26 96 24 36 2 2635019
U-26 21200 66 77 33 132 30 49 4.1 2635026

Balahorog BA (80-as mindség)

EpitSipari betonvasracsok szallitasahoz.

Tipus Teherbiras D1 Tomeg Megr. sz.
()] (mm) (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m

BA-5-6 1120 2661006
BA-7-8 2000 30 20 10 200 50 0.7 2661008
BA-10 3150 39 27 13 260 65 1.5 2661010

Hordéhorog FA (80-as min6ség)

Horddk szallitdsahoz. Kizarolag parban alkalmazhato.

Tipus Teherbiras D1 Témeg Megr. sz.
kg (mm (mm) (mm) mm) kg/db/m

FA-5-6 2662006

S-horog SM (80-as min6ség)

Kulénbdzé alkalmazasokhoz, acélsodrony hurkok 6sszekétd horgaként is alkalmazhato.

Tipus Teherbiras D (mm) E (mm) (i)} Témeg Megr. sz.
kg) kg/db/m)

SM-5 180 2664005

SM-7-8 2000 23 220 53 15 2664008

SM-10 3150 27 280 63 2.6 2664010

SM-13 5300 40 400 90 8.2 2664013

TALg —r SM-16 8000 50 500 120 16 2664016
1 SM-19 11200 60 550 130 26 2664019

SM-22 15000 80 750 175 64.5 2664022
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Teheremel6 szemek

PLAW becsavarozhato teheremel szem (100-as minéség)

Forgathato és behajthaté emel&fil. Specialis rogzité csavar metrikus menettel és cserélhetd biztosité
betéttel.

Opcio

*  UNC menet kiilon érdekl6désre.

Tipus ACHEIES M N SW SWI Tomeg Megr. sz.
()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) m m) mm) | (kg/db/m)

PLAW-0.3T-M8 300 8 20 24 0.64 2558008
PLAW-0.63T-M10 630 45 67 40 1" 44 95 23 55 10 20 24 10 0.65 2558010
PLAW-1T-M12 1000 45 67 40 1 44 95 23 55 12 33 24 10 0.66 2558012
PLAW-1.5T-M16 1500 45 67 40 1 44 95 23 55 16 33 24 10 067 2558016
PLAW-2.5T-M20 2500 54 81 50 13 57 1M 33 67 20 33 24 8 1.1 2558020
PLAW-4T-M24 4000 75 115 67 20 70 143 45 100 24 36 36 14 27 2558024
PLAW-6T-M30 6000 75 115 67 20 70 143 45 100 30 49 36 14 2.8 2558030
PLAW-8T-M36 8000 93 147 85 27 90 188 52 120 36 55 36 19 6 2558036
PLAW-10T-M42 10000 93 147 85 27 90 188 52 120 42 65 36 19 6.3 2558042
PLAW-15T-M42 15000 115 181 105 33 115 246 63 150 42 65 55 19 1.7 2558043
PLAW-20T-M48 20000 115 181 105 33 115 246 63 150 48 73 55 19 11.8 2558048

PLBW becsavarozhaté teheremel6 szem (100-as min6ség)

360°-ban forgathat6. 180°-ban billenthetd. Narancsszinii porfestés.

Opcio
« U-alaku kivitelben is szallithaté kilon érdeklédésre.

, Bk

Tipus Teherbiras SW SWI Témeg Megr. sz.
(kg (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)

PLBW-0.3T-M8 14.2 17.5 2559008
PLBW-0.6T-M10 600 28 56 30 38 17.5 27 94 10 16 15 8 0.31 2559010
PLBW-1T-M12 1000 28 56 30 38 17.5 27 94 12 18 15 8 0.32 2559012
PLBW-1.3T-M14 1300 43 79 45 55 25 38 138 14 22 24 10 1.03 2559014
PLBW-1.6-M16 1600 43 79 45 55 25 38 138 16 24 24 10 1.04 2559016
PLBW-2T-M18 3000 432 273 45 55 25 38 138 18 27 24 10 1.07 2559018
PLBW-2.5T-M20 2500 43 79 45 55 25 38 138 20 30 24 10 1.08 2559020
PLBW-3T-M22 3000 64 118 68 85 37.5 58 209 22 33 36 14 3.52 2559022
PLBW-4T-M24 4000 64 118 68 85 37.5 58 209 24 36 36 14 3.55 2559024
PLBW-5T-M27 5000 64 118 68 85 375 58 209 27 40 36 14 3.6 2559027
PLBW-6.3T-M30 6300 64 118 68 85 37.5 58 209 30 45 36 14 3.68 2559030
PLBW-8T-M33 8000 106 188 108 132 60 91 331 33 54 55 19 14.32 2559033
PLBW-10T-M36 10000 106 188 108 132 60 91 331 36 59 55 19 14.43 2559036
PLBW-12.5T-M42 12500 106 188 108 132 60 91 331 42 69 55 19 14.72 2559042
PLBW-15T-M48 15000 106 188 108 132 60 91 331 48 74 55 19 15.03 2559048
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LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK

Teheremel6 szemek

PLDW becsavarozhaté teheremel6 szem (100-as mindség)

Golydéscsapagyazott teheremel szem, 360°-ban terhelés alatt elforgathaté és 180°-ban billenthetd.
10.9 minéségi osztalyu csavar. 100%-ban ellendérzott repedés és korrézidvédelem szempontjabdl.
Narancsszin(i porfestés.

P ¥

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg (mm mm) mm) (mm (mm mm) (mm) (mm (kg/db/m)

PLDW-0.3T-M8
PLDW-0.5T-M10
PLDW-0.7T-M12
PLDW-1.5T-M16
PLDW-2.5T-M20
PLDW-4T-M24
PLDW-6T-M30
PLDW-8T-M36
PLDW-10T-M42
PLDW-12.5T-M48

PLGW-0.4T-M8
PLGW-0.5T-M10
PLGW-0.7T-M12
PLGW-1.5T-M16
PLGW-2T-M20
PLGW-3T-M24
PLGW-4T-M30
PLGW-7T-M36
PLGW-9T-M42
PLGW-12T-M48

500

700
1500
2500
4000
6000
8000
10000
12500

500

700
1500
2000
3000
4000
7000
9000
12000

30
30
35
35
40
50
50
60
60

40
40
45
57
70
94
92
112
112

45
45
45
70.5
79
88
119
119
119

1"
1"
13
13
20
23
23
27
27

38
38
38
55
63
72
92
92
92

20
22
33
33
40
40
55
60
68

10
12
16
20
24
30
36
42
42

34
34
34
46
50
60
75
75
75

0.31
0.32
0.34
0.43
0.86
1.55
249
4.31
5.22
5.37

2561008
2561010
2561012
2561016
2561020
2561024
2561030
2561036
2561042
2561048

PLGW becsavarozhaté teheremel6 szem (100-as minéség)

A PLGW teheremeld szemek 4-szeres biztonsaggal készlilnek és az abran jelolt 6sszes iranyban
terhelhet6k. Szabadalmaztatott kivitel. 10.9 minéségi osztalyu csavar. Gyartasi sorozatszam.

A csavart lehetbleg a terhelés iranyahoz legkdzelebbi iranyban csavarozza be.

25
30
35
40
50
60
70
80
95

45
55
64
69
86
110
132
150
179

9

26.5
26.5
32
35.5
40.5
50
60
70
80
95

53
63
70
78
93
114
136
155
179

—

1

E

35
43
50
54
69
90
108
125
148

10
12
16
20
24
30
36
42
48

15
20
25
30
35
45
55
65
79

6
8
10
12
14
17
19
22
24

0.22
0.24
0.29
0.45
0.58
1.1
21
3.9
5.95
8.9

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg (mm (mm (mm (mm) mm) mm) (mm) (mm) (mm) (kg/db/m)

2562008
2562010
2562012
2562016
2562020
2562024
2562030
2562036
2562042
2562048
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Teheremel6 szemek

PLE teheremel6 szem (80-as mindség)

Pirosra fényezve. Gépelemekre vagy a teherautéd gyartasban felhegesztheté emelészem.
Idealis fliggesztéeszkdzok beakasztasahoz emeléskor. Minden iranyban terhelhet6.
Tartsa be a terhelési eldirasokat.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm (mm (mm (mm) (mm) (kg/db/m)

PLE-6 1120 0.28 2677006
PLE-8 2000 37 40 13 75 43 37 0.39 2677008
PLE-10 3150 41 43 16.5 83 48 40 0.64 2677010
PLE-13 5300 57 52 19.5 101 56 50 1.7 2677013
PLE-16 8000 63 67 23 118 70 64 2 2677016
PLE-22 15000 89 93 33 159 93 90 5.5 2677022

L mini \

\\\\\\\

; cen N\

Tipus Teherbiras B Cc D E F (€] L S Toémeg Megr. sz.
()] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm (kg/db/m)

DSR-M10 600 30 30 33 27 14 53 17 8 0.32 2674010
DSR-M12 1000 33 30 30 38 27 14 53 21 8 16 0.32 2674012
DSR-M14 1300 45 42 45 54 38 17 76 23 8 20 0.83 2674014
DSR-M16 1600 45 42 45 54 38 17 76 27 8 20 0.85 2674016
DSR-M18 2000 45 42 45 54 38 17 76 27 8 20 0.86 2674018
DSR-M20 2500 45 42 45 54 38 17 76 30 8 20 0.91 2674020
DSR-M22 3000 63 55 60 83 55 25 107 33 14 24 2.44 2674022
DSR-M24 4000 63 55 60 83 55 25 107 36 14 24 245 2674024
DSR-M30 6300 63 55 60 83 55 25 107 45 14 24 2.66 2674030
DSS-M36 10000 61 31 70 104 73 145 29 54 19 5.22 2674036
DSS-M42 12500 61 31 70 104 73 145 29 63 19 5.44 2674042
DSS-M48 20000 ) 38 90 125 il 184 33 68 9 1" 2674048
DSS-M56 25000 79 38 90 125 91 184 33 78 19 1.3 2674056
DSS-M64 32100 79 38 95 125 91 184 33 90 19 12.2 2674064

Kérje aktualis ajanlatunkat
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7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Teheremel6 szemek

RGS szemescsavar (80-as mindség)

-~ Pirosra fényezve.

b
T
X
Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
— kg (mm) (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m)
RGS08-M8 0.06 2675008
d RGS10-M10 700 42 10 22 30 10 0.1 2675010
RGS12-M12 1000 51 12 27 36 12 0.2 2675012
RGS14-M14 1200 58 14 30 40 14 0.3 2675014
= RGS16-M16 1500 66 16 36 53 16 0.4 2675016
RGS20-M20 2500 76 18 40 58 20 0.7 2675020
RGS24-M24 4000 98 22 54 82 24 1.32 2675024
Felhegesztheto6 talpas horog AWHW (100-as min6ség)
A biztonsagi eldirasoknak megfelel6 biztonsagi horog. Tartsa be a terhelési el6irasokat.
Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m
AWHW-1.3 1300 2672002
AWHW-3.8 3800 65! 40 29 105 132 1.3 2672004
AWHW-6.3 6300 45 49 34 130 167 2.8 2672006
AWHW-10 10000 50 49 34 133 175 3.7 2672010
Felhegeszthet6 talpas horog AH (80-as minéség)
Teherbiras 1.000 kg-t6l 8.000 kg-ig. A felhegeszthet6 horgok univerzalisan alkalmazhaték teherautdkon,
utanfutdkon, kotrogépeken, kilénboz6é traverzeken stb. A horog barmiféle utdkezelés, pl. edzés nélkil
felnegeszthetd. A felhegeszthet® horgot stabil és erés kiakadasgatidval lattak el. A horog porfestett felllet-
védelemmel rendelkezik.
Tipus Teherbiras LxB Tomeg Megr. sz.
()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) kg/db/m
AH-1.0 1000 90x25 2672501
AH-3.0 3000 5 24 29 8 105 28 130x35 1.25 2672503
AH-5.0 5000 5 30 37 10 132 47 160x45 2.35 2672505
AH-8.0 8000 7 40 47 10 138 50 170x50 3.6 2672507
AOR felcsavarozhat6 teheremel6 szem (80-as min6ség)
Pirosra fényezve. Gépelemekre, vagy a teherauté vazra torténd felcsavarozashoz. Idealis
&y flggesztéeszkozok beakasztasahoz emeléskor. Minden iranyban terhelheté.
. Opciok

» Nagyobb teherbiras kulon érdekl6désre.

Tipus Teher- Témeg Lanchoz Megr. sz.
biras (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg/
(kg) db/m) (mm)

AOR10-M16 3150 130 1.54 2676010
AOR13-M20 5300 115 50 22 149 79 165 20 2.83 13 2676013
AOR16-M30 8000 150 65 26 183 93 212 30 5.87 16 2676016
AOR22-M36 15000 175 75 36 226 114 255 36 1.2 22 2676022

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Rozsdamentes lancfliggeszték

Rozsdamentes lanc és komponensek 50-es minéség EMELESI CELRA HASZNAL-

g HATO
N - n
g
e RS
A _.j"-‘. -:‘;'.‘.
e T Lanc WOX (50-es mindség)
= Jellemzdk

»  Korroziv kérnyezetben alkalmazhaté.

«  Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitéberendezéseknél, halaszatban,
husfeldolgozé iparban stb.

* Hasznalhaté magasabb kérnyezeti h6mérséklet esetén is (-45°-t6l +400°C-ig).

WOX-5 0.56 2685005
WOX-7 1000 10 25 7 215 1.1 2685007
WOX-10 2000 14 36 10 30 2.2 2685010
WOX-13 3200 18 47 13 39 3.8 2685013
WOX-16 5000 22 58 16 48 5.7 2685016
Daruszem AWI (50-es minéség)

Jellemz8k

» Korroziv kérnyezetben alkalmazhaté.

+  Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitéberendezéseknél, halaszatban,
husfeldolgozo iparban stb.

* Hasznalhaté magasabb kérnyezeti hémérséklet esetén is (-45°-t6l +400°C-ig).

Tipus Teherbiras 1 Iancag 2 lancag Témeg Megr. sz.
kg mm) mm) (mm) (mm (mm) mm) (kg/db/m)

AWI-10 2685110
AWI-13 1050 13 10 110 60 6+7 6 0.3 2685113

AWI-16 1400 16 14 110 60 8 7 0.5 2685116

AWI-18 2000 19 14 135 75 10 8 0.8 2685118

AWI-22 3200 23 17 160 90 13 10 15 2685122

AWI-26 5000 27 20 180 100 16 13 2.3 2685126
AWI-32 7000 32 26 200 110 - 16 3.9 2685132
Daruszem VWI (50-es mindség)

Jellemzdk

» Korroziv kérnyezetben alkalmazhaté.

+  Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitdberendezéseknél,
halaszatban, husfeldolgozé iparban stb.

* Hasznalhaté magasabb kérnyezeti hémérséklet esetén is (-45°-t6l +400°C-ig).

Tipus Teherbiras Lanc Témeg Megr. sz.
(k@) (mm) mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

VWI-5 1050 154 0.52 2685205
VWI-7/8 3200 23 230 160 90 7/8 2.22 2685207
VWI-10 5000 27 265 180 100 10 3.36 2685210
VWI-13 7000 33 315 200 110 13 6.02 2685213
VWI-16 10500 36 400 260 140 16 9.99 2685216

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Rozsdamentes lancfliggeszték

Fuggeszték csatlakozé szem CWI (50-es mindség)

Jellemz8k

» Korroziv kérnyezetben alkalmazhato.

. Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitdberendezéseknél,
halaszatban, husfeldolgozo iparban stb.

» Hasznalhaté magasabb kornyezeti h6mérséklet esetén is (-45°-tél +400°C-ig).

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
kg (mm) (mm (mm (mm (mm) (mm) (kg/db/m)

CWI-5 34.4 12.7 005 2685305
CWI-7 1000 50.8 9 9 54 166 14 012 2685307

CWI-10 2000 69.8 13 13 73 246 18 033 2685310

CWI-13 3200 85.4 17 17 92 28.6 25 0.7 2685313

CWI-16 5000 105.3 21 21 104 36.5 32 1.22 2685316
Szemes horog HSWI (50-es mindség)

Jellemz8k

» Korroziv kérnyezetben alkalmazhaté.

«  Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitdberendezéseknél,
halaszatban, husfeldolgozé iparban stb.

* Hasznalhaté magasabb kérnyezeti h6mérséklet esetén is (-45°-t6l +400°C-ig).

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) (mm (mm) (mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)

HSWI-5 20,0 2685405
HSWI-7 1000 19 88 24 1 104 29 28,0 0.5 2685407
HSWI-10 2000 27 108 31 14 120 33 33,0 1 2685410
HSWI-13 3200 32 130 39 17 150 43 40,0 1,9 2685413
HSWI-16 5000 37 152,5 47 22 175 48 47,4 3,0 2685416

VLWI rozsdamentes rovidité horog (50-es minéség)

Rozsdamentes rovidité horog rozsdamentes lanc roviditéséhez.

Tipus Teherbiras D1 Tomeg Megr. sz.
kg (mm) (mm (mm (mm (mm) (kg/db/m)

VLWI-5/6 0.15 2685906
VLWI-7/8 1250 68 22 34 11 1" 0.40 2685908
VLWI-10 2000 80 30 40 119 12 0.65 2685910
VLWI-13 3200 92 34 52 150 16 1.20 2685913
VLWI-16 5000 114 40 64 185 20 2.30 2685916

SMSWI rozsdamentes U-alaku sékli (50-es mindség)

Rozsdamentes U-alaku sékli, amely emeléshez is alkalmas. Hasznalhato lancfliggesztékhez és szivattyu-
lancokhoz végszerelvényeként. Nem szerelhet6 fel kozvetleniil a lancra.

Tipus Teher- Toémeg | Megr. sz.
i biras (mm mm) (mm (mm (mm mm) (kg/
= ()] db/m)

SMSWI-4/5 500 0.07 2600005
SMSWI-6/7/8 1250 12 25 25 12 13 40 0.22 2600008
SMSWI-10 2000 16 32 32 16 17 60 0.52 2600010
SMSWI-13 3200 13 25 32 13 16 50 0.35 2600013
SMSWI-16 5000 16 32 38 16 19 64 0.55 2600015

Kérje aktualis ajanlatunkat
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LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK

REMA

Rozsdamentes lancfliggeszték

Tovabbi rozsdamentes lanc és komponensek EMELESI CELRA NEM HASZNALHATO
DIN 5685 szerinti méretek.

Jellemz&k
+  Elelmiszeriparban, korroziv kérnyezetben, tisztitdberendezéseknél, halaszatban, hisfeldolgozé iparban
stb. alkalmazhato.

K4X32 0.28 2685509
K5x35 160 9.0 5 35 0.44 2685511
K8x52 400 14.4 8 52 1.13 2685515

Rozsdamentes U-alaku sékli SchK
EMELESI CELRA NEM HASZNALHATO.

Tipus Teherbiras D1 Témeg Megr. sz.
(kg) mm) (mm (mm mm) (kg/db/m)

SchK-4 180 0.011 2685604
SchK-5 220 10 5 5) 18 0.016 2685605
SchK-6 260 12 6 6 21 0.024 2685606
SchK-8 420 16 8 8 28 0.06 2685608
SchK-10 560 20 10 10 35 0.13 2685610
SchK-12 1040 24 12 12 42 0.2 2685612

Rozsdamentes ovalis karabiner

EMELESI CELRA NEM HASZNALHATO.

4 0.011 2685704
5 375 13 7 5 38 0.022 2685705
6 500 14 8 6 44 0.04 2685706
7 750 17 9 7 58] 0.06 2685707
8 1000 18 10 8 58 0.08 2685708
10 1250 21 12 10 70 0.14 2685710

Rozsdamentes karabiner
EMELESI CELRA NEM HASZNALHATO.

Tipus Teherbiras D1 Tomeg Megr. sz.
(kg) mm) (mm) (mm mm) (kg/db/m)

100 0.018 2685805
6 150 8 6 8 50 0.028 2685806
8 288 10 8 12 65 0.065 2685808
10 363 1 10 15 80 0.125 2685810

Kérje aktualis ajanlatunkat

www.novotransz.hu 99



7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Omega és U-alaku séklik

Omega sékli G-4161 tipus

Biztonsagi tényez6: 6. Galvanizalt. Menetes csappal.

4B
_
I 5 ) Y S e e
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)
G4161-1/4 0.06 3011001
G4161-5/16 750 9 10 13.5 32 21 0.11 3011003
G4161-3/8 1000 10 11 16.1 36 26 0.15 3011005
G4161-7/16 1500 1 13 18 43 29 0.21 3011007
G4161-1/2 2000 13 16 22 51 32 0.37 3011009
G4161-5/8 3250 16 19 27 64 43 0.65 3011011
G4161-3/4 4750 19 22 31 76 51 1.06 3011013
G4161-7/8 6500 22 25 36 83 58 1.56 3011015
G4161-1 8500 25 28 43 95 68 2.32 3011017
G4161-1.1/8 9500 28 32 47 108 75 3.28 3011018
G4161-1.1/4 12000 32 35 51 115 83 4.51 3011019
G4161-1.3/8 13500 55 38 57 133 92 5.93 3011020
G4161-1.1/2 17000 38 42 60 146 99 7.89 3011021
G4161-3/4 25000 45 50 74 178 126 13.4 3011023
G4161-2 35000 50 57 83 197 138 18.15 3011025
G4161-2.1/4 42500 57 65 95 222 160 26.29 3011027
G4161-2.1/2 55000 65 70 105 260 180 37.6 3011029

Omega sékli G4163 tipus

Biztonsagi tényez6: 6. Galvanizalt. Sasszeg-furatos anyas csavarral.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) mm) (mm) (mm) (kg/db/m)

G4163-1/4
G4163-5/16
G4163-3/8
G4163-7/16
G4163-1/2
G4163-5/8
G4163-3/4
G4163-7/8
G4163-1
G4163-1.1/8
G4163-1.1/4
G4163-1.3/8
G4163-1.1/2
G4163-1.3/4
G4163-2
G4163-2.1/4
G4163-2.1/2

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK 7
Omega és U-alaku séklik

U-alaka sékli G-4151 tipus

Biztonsagi tényez6: 6. Galvanizalt. Menetes csappal.

(¥8

-
T I P P P W
kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg/db/m)
G4151-1/4 0.06 3013001
G4151-5/16 750 ¢ 10 13.5 27 0.11 3013003
G4151-3/8 1000 10 11 16.1 31 0.15 3013005
G4151-7/16 1500 11 13 18 37 0.21 3013007
G4151-1/2 2000 13 16 22 43 0.37 3013009
G4151-5/8 3250 16 19 27 &1 0.65 3013011
G4151-3/4 4750 19 22 31 59 1.06 3013013
G4151-7/8 6500 22 25 36 73 1.56 3013015
G4151-1 8500 25 28 43 85 2.32 3013017
G4151-1.1/8 9500 28 32 47 90 3.28 3013019
G4151-1.1/4 12000 32 35 51 94 4.51 3013021
G4151-1.3/8 13500 85 38 57 115 5.93 3013023
G4151-1.1/2 17000 38 42 60 127 7.89 3013025
G4151-1.3/4 25000 45 50 74 149 134 3013027
G4151-2 35000 50 57 83 171 16.86 3013029
G4151-2.1/4 42500 57 65 95 190 24.56 3013031
G4151-2.1/2 55000 65 70 105 203 32.65 3013033

U-alaku sékli G-4153 tipus

Biztonsagi tényez6: 6. Galvanizalt. Sasszeg-furatos anyas csavarral.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m)

G4153-1/2 2000 0.37 3014009
G4153-5/8 3250 16 19 27 51 0.65 3014011
G4153-3/4 4750 19 22 31 59 1.06 3014013
G4153-7/8 6500 22 25 36 73 1.56 3014015
G4153-1 8500 25 28 43 85 2.32 3014017
G4153-1.1/8 9500 28 32 47 90 3.28 3014019
G4153-1.1/4 12000 32 35 51 94 4.51 3014021
G4153-1.3/8 13500 85 38 57 115 5198 3014023
G4153-1.1/2 17000 38 42 60 127 7.89 3014025
G4153-1.3/4 25000 45 50 74 149 13.4 3014027
G4153-2 35000 50 57 83 171 16.86 3014029
G4153-2.1/4 42500 57 65 95 190 24.56 3014031
G4153-2.1/2 55000 65 70 105 203 32.65 3014033

Kérje aktualis ajanlatunkat

www.novotransz.hu 101



7 R E M A® LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK
Horgok és szemes csavarok

'_I._gi_. Szemes csavar G-8140 tipus
DIN 580 szerint. Galvanizalt.
h
e L Lo Lo Lom Lo Lam Lo Lo Lot "
e (kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/db/m)
G8140-M8 140 0.06 3015001
M G8140-M10 230 25 45 25 8 45 17 10 0.11 3015003
G8140-M12 340 30 54 30 10 53 20.5 12 0.18 3015005
G8140-M14 490 35 63 35 12 60 27 14 0.28 3015007
G8140-M16 700 35 63 35 12 62 27 16 0.28 3015009
G8140-M20 1200 40 72 40 14 71 30 20 0.43 3015011
G8140-M24 1800 50 90 50 18 90 36 24 0.84 3015013
G8140-M27 2500 50 90 50 18 90 36 27 1.22 3015015
G8140-M30 3200 65 108 60 22 109 45 30 1.66 3015017
G8140-M36 4600 75 196 70 26 128 54 36 2.65 3015019

r—giq PERPENGN Szemes anya G-8142 tipus

DIN 582 szerint. Galvanizalt.

Tipus Teherbiras Toémeg Megr. sz.
ye ()] mm) mm) mm) mm) (mm (mm (kg/db/m)

M G8142-M8 140 0.06 3017001
G8142-M10 230 25 45 25 10 45 10 0.1 3017003
G8142-M12 340 30 54 30 11 53 12 016 3017005
G8142-M14 490 35 63 35 13 62 14 024 3017007
G8142-M16 700 35 63 35 13 62 16 0.24 3017009
G8142-M20 1200 40 72 40 16 71 20 0.36 3017011
G8142-M24 1800 50 90 50 20 90 24 071 3017013
G8142-M27 2500 50 90 50 20 90 27 1.1 3017015
G8142-M30 3200 65 108 60 25 109 30 132 3017017
G8142-M36 4600 75 126 70 30 128 36 208 3017019

Szemes horog 14A tipus

Biztonsagi tényez6: 4. Fényezett. Kiakadasgatlo.

Tipus Teherbiras Témeg | Megr. sz.
((C)) (mm (mm (mm) (mm) mm) mm) mm) (mm) | (kg/db/m)

14A-1.25 1250 0.27 3007001
14A-1.6 1600 93 23 26 34 19 24 23 44 0.4 3007003
14A-2.5 2500 104 28 27 37 25 25 27 51 0.55 3007005
14A-3.2 3200 119 31 31 40 26 28 30 61 0.83 3007007
14A-5.4 5400 146 39 38 50 35 34 40 74 1.9 3007009
14A-8 8000 187 51 47 60 46 43 52 97 3.3 3007011
14A-11.5 11500 230 62 57 72 47 52 63 119 5.7 3007013
14A-16 16000 255 72 63 84 55 57 70 136 8.4 3007015
14A-22 22000 317 89 85 100 66 76 82 168 17 3007017

Kérje aktualis ajanlatunkat
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LANCFUGGESZTEKEK ES VEGSZERELVENYEK

REMA

N

Horgok és lancfliggeszték cimkék

Forgé horog 3A tipus

Biztonsagi tényez6: 4. Fényezett. Kiakadasgatld. Terhelés alatt nem forgathato.

Tipus Teherbiras Témeg | Megr. sz.
()] (mm (mm (mm) (mm) mm) mm) mm) mm) (kg/db/m)

3A-1.25 1250 10.5 0.43 3009001
3A-1.6 1600 67 36 40 81 27 180 145 13.5 0.85 3009003
3A-2.5 2500 81 40 47 92 28 208 165 17 1.21 3009005
3A-3.2 3200 81 45 47 103 32 222 175 17 1.51 3009007
3A-5.4 5400 106 65 64 125 38 274 214 21 3.7 3009009
3A-8 8000 129 64 77 165 48 337 264 26 6.6 3009011
3A-11.5 11500 148 66 90 193 58 395 308 29 10.25 3009013
3A-16 16000 165 86 96 221 65 445 344 34 15.8 3009015
3A-22 22000 200 114 120 282 89 543 427 40 26 3009016

o (T
|

Betonhorog RBH tipus

El6regyartott betonlapok emeléséhez.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
L (kg) (mm) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm (kg/db/m)

h RBH-1.3 1300 70.5 0.89 3010101
d RBH-2.5 2500 42 49 85 57 88 190 220 1.3 3010103

1 \_ RBH-5 5000 55 70 88 69 110 233 271 3.24 3010105
N RBH-10 10000 74 92 116 83 161 336.5 386 10.01 3010107
4_? RBH-20 20000 110 145 1335 1075 182 437 497 20.37 3010109

REMA biztonsagi cimkék

ram .ti
e ~ll Tious

h—-ﬁ' —I IDWP-G120 120-as minéségii biztonsagi cimke 2512050
e P PLW-1 G100 100-as minéségl biztonsagi cimke, 1 aghoz 2590011

PLW-2/3/4 G100 100-as minéségl biztonsagi cimke, 2/3/4 aghoz 2590012

IDWOX 50-es mindségli rozsdamentes biztonsagi cimke 2685001

PLW-1 G80 80-as mindségl biztonsagi cimke, 1 aghoz 2690001

PLW-2/3/4 G80 80-as mindségl biztonsagi cimke, 2/3/4 aghoz 2690002

N
N
|

REMA cimkerogzité hurkok

- : A REMA cimkerdgzité hurkok a biztonsagi cimkéknek a termékeken valé rogzitésére készlltek.
¥ ) Min. rendelheté mennyiség: 250 darab.

;

Ilf-' b Hurok, barna 2010-2016 3100000
’-’J Hurok, kék 2011-2017 3100001
1‘“‘- Hurok, sarga 2012-2018 3100002
Hurok, piros 2013-2019 3100003
Hurok, fekete 2014-2020 3100004
Hurok, zold 2015-2021 3100005

Kérje aktualis ajanlatunkat 96. oldal
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8 R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK

Bevezetés

Lemezmegfogok és megfogok

A REMA® mar évek 6ta az egyik piacvezeté a lemezmegfogok és megfogok teriiletén.

A REMA® lemezmegfogdk megfelelnek a legmagasabb eurépai szintli minéségi kdvetelményeknek és a
NEN-EN-13155 el6irasainak.

Minden lemezmegfogét érvényes bevizsgalasi tanusitvannyal szallitunk.

Az 6sszes lemezmegfogd a munkavédelmi eléirasoknak megfelel6 tipusmindsitéssel rendelkezik.

A REMA® lemezmegfogok és megfogdk jellemzéi

. Kivalé minéség és kidolgozas.

. Kifejezetten kompakt konstrukcié és kis onsuly.

. A nagy szilardagu (HRC 54) szoritopofaknak kdszonhetben jo kopasallésag és hosszu élettartam.

. Legalabb 5-sz6ros torési biztonsagi tényezé.

. Attekinthetd névleges terhelhet6ségi sorozat, kiilénbdz6 pofanyilasokkal.

. A lemezmegfogdk kdnnyen javithatdk, az alkatrészek javitokészletként szallithatok.

. A figgdleges megfogdkat egy biztonsagi karral szerelték fel, amely egy rugé segitségével alaphelyzet-
ben mar er6t fejt ki a lemezre, igy az nem tud kicsuszni a szoritébdl.

. Minden egyes megfogét probaterhelésnek tesznek ki (2 x névleges teher).

FIGYELEM

Soha ne lépje tul a névleges terhelést.

Kertlje a hirtelen terhelést!

Hasznalja ki a pofanyilas teljes mélységét a lemez vagy gerenda befogasakor.

Gy6z6djon meg még az emelés megkezdése elétt arrol, hogy a biztonsagi kar zarva van.

Hosszu lemezek, vagy gerendak emelését végezze tobb megfogdval, példaul egy emel6traverzzel.
Soha ne hasznaljon sérllt lemezmegfogot.

A megemelendd lemez vagy gerenda maximalis keménysége HRC 37 (345 HB, 1166 N/mm2) lehet.
Soha ne emeljen egynél tobb lemezt egyszerre.

A lemezmegfogdk nem arra valok, hogy folyamatos kapcsolatban legyenek a befogott lemezzel, vagy
gerendaval (kivéve CSV).

Tilos hegesztési munkalatokat végezni a szoritdn, mivel azok az eredeti keménységét befolyasolhatjak.
Soha ne hasznaljon lemezmegfogoket -40° - +100°C hémérséklettartomanyon kiviil.

A teher emelése és leengedése kozben tartson mindig elegendd tavolsagot.

El6zz6n meg minden olyan szituaciot, amikor személyek teher alatt tartozkodhatnak.

Nagyon fontos a periodikus felulvizsgalatok rendjének kialakitasa.

Hasznalat elétt, mindig olvassa el a termék mellékelt kezelési utmutatojat.

Az 6sszes lemezmegfogohoz gyari bevizsgalasi tanusitvanyt mellékeliink.

A lemezmegfogdkat legalabb évente egyszer erre feljogositott szakszervizzel felil kell vizsgaltatni és
azon teherprébat kell végeztetni.
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R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8

Flggdleges lemezmegfogok

CNM nyomot nem hagyo fiiggéleges lemezmegfogo

A CNM és CNMA lemezmegfogdk mindkét szoritdpofajat specidlis szintetikus mlianyag boritassal lattak el.
A lemezmegfogé az emelés utan nem hagy nyomot az anyagokon. A lemezmegfog6 zart és nyitott helyzet-
ben is reteszelt.

Alkalmazas
*  Specidlisan rozsdamentes acél, aluminium, fa és természetes k& sériilésmentes emelésére és bizton-
sagos rakodasara szolgal, mikdzben az anyag nem sérulhet.

A

i

Teherbiras kilonb6zd
horgok hasznalatakor

|
: !
o | Al
— F— !
T 7 el N P R I A P P
()] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

CNM-0.5 500 1-20 55 3315001
CNM-0.5G 500 17-37 93 65 360 240 48 80 48 6.0 3315003
CNM-1.0 1000 1-30 95 80 400 275 46 80 54 6.5 3315000
CNM-1.5 1500 1-40 95 80 400 275 46 80 54 7.2 3315002
CNM-2.0 2000 1-50 120 100 710 406 63 80 65 14.0 3315004
CNM-3.0 3000 1-60 120 100 710 406 63 80 65 15.0 3315005

CNMA nyomot nem hagy¢ fiiggdéleges lemezmegfogé

Megegyezik a CNM lemezmegfogoval. Kizarélag 500 kg teherbirassal szallithaté. 20 mm-es lépésekben,
3-tol 180 mm-ig allithatd szoritopofa-tavolsag.

Jellemzdk

»  Specialisan rozsdamentes acél, aluminium, fa és természetes k6 sériilésmentes emelésére és bizton-
sagos rakodasara szolgal, mikozben az anyag nem sériilhet.

Daruszem KOW-10 ! 0

7

o

Teherbiras kiilénb6z6
horgok hasznalatakor

. ‘
I F— |
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg | Megr. sz.
()] (mm) (mm) (mm) (mm mm) (mm mm) (mm (kg)
CNMA-05 500 3-180 3-180 220-340 3315006

Kérje aktualis ajanlatunkat
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8 R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK
Flggdleges lemezmegfogok

CS fuiggobleges lemezmegfogé

Lemezmegfogok acéllemezek fliggbleges helyzetben térténé biztonsdgos mozgatasahoz.

Jellemzd&k

» Sztenderd, egy iranyban mozgathato emel6szemmel felszerelve.

* Abiztonsagi reteszelés egy rugoé segitségével mar alaphelyzetben is erét fejt ki a lemezre, aminek
kovetkeztében az nem tud kiesni az emel6bdl.

* Acéllemezek emelésére 37 RC (345 HB) keménységig.

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.

» Alkalmas acéllemezek emelésére, 180°-ban torténd elforditasara és fliggbleges helyzetben torténé
szallitasara.

»  Biztonsagi tényez6 min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogon a névleges teherbiras 2-szeresével probaterhelést végeztek.

B @ 0 0° 4o
15 15

\100%,

[ Teherbiras
H kiilénb6zd horgok
hasznalatakor
Li|| C i
F—i U
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

CS-0.75 750 0-13 47 30 205 100 35 37 10 1.5 3360001
CS-1.0 1000 0-20 55 45 265 125 38 47 15 3.3 3361001
CSE-1.0 1000 0-25 55 45 265 142 38 47 15 3.6 3360002
CS-1.5 1500 0-20 80 65 335 165 55 56 17 6.3 3360003
CS-2.0 2000 0-35 80 65 335 185 55 56 17 6.5 3361002
CS-3.0 3000 0-35 80 65 335 185 55 56 17 7 3361003
CS-4.0 4000 0-45 85 70 430 230 60 78 20 16 3361004
CS-6.0 6000 0-50 114 75 490 255 78 78 20 20 3361006
CS-9.0 9000 0-55 112 75 530 267 70 86 20 26 3361009
CS-12.0 12000 0-52 148 85 617 295 100 94 44 42 3361013
CS-15.0 15000 0-75 159 86 760 375 135 105 50 71 3361015

CS-H fiiggobleges lemezmegfogo

Lemezmegfogodk acéllemezek fliggbleges helyzetben térténé biztonsdgos mozgatasahoz.

Jellemz8k

« Sztenderd, egy iranyban mozgathatoé emel6szemmel felszerelve.

* Abiztonsagi reteszelés egy rugoé segitségével mar alaphelyzetben is erét fejt ki a lemezre, aminek
kévetkeztében az nem tud kiesni az emelébél.

* Acéllemezek emelésére 50 RC (485 HB) keménységig.

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.

» Alkalmas acéllemezek emelésére, 180°-ban torténd elforditasara és fliggbleges helyzetben torténé
szallitasara.

* Biztonsagi tényezd min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogon a névleges teherbiras 2-szeresével probaterhelést végeztek.

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
750 47 30 205 35 37 10 1.5

CS-0.75H 0-13 100 . 3361101
CS-1.0H 1000 0-25 55 45 265 142 38 47 15 3.6 3361103
CS-2.0H 2000 0-35 80 65 335 185 55 56 17 6.5 3361105
CS-3.0H 3000 0-35 80 65 335 185 55 56 17 7 3361107
CS-4.5H 4500 0-45 85 70 430 225 60 77 20 16 3361109
CS-6.0H 6000 0-32 114 75 490 230 78 78 20 19 3361111

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8
Flggdleges lemezmegfogok

CU univerzalis lemezmegfog6

Univerzalis emel6szemmel ellatott lemezemld, acéllemezek fliggbleges helyzetben torténd biztonsagos
mozgatasahoz.

Jellemzd&k

* Univerzalis, két iranyban mozgé emel6szemmel felszerelve.

* Abiztonsagi reteszelés egy rugo segitségével mar alaphelyzetben is erét fejt ki a lemezre, aminek
kovetkeztében az nem tud kiesni az emel6bdl.

* Acéllemezek emelésére 37 RC (345 HB) keménységig.

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.

* Alkalmas acéllemezek emelésére, 180°-ban torténd elforditasara és fliggbleges helyzetben térténé
szallitasara.

»  Biztonsagi tényez6 min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogon a névleges teherbiras 2-szeresével probaterhelést végeztek.

G
C
Teherbiras
kilénbézé horgok
A B hasznalatakor
=
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

CU-0.75 750 0-13 47 30 203 100 35 37 10 1.7 3362001
CU-1.5 1500 0-20 80 70 370 165 55 56 16 7 3362003
CU-1.0 1000 0-20 55 50 295 125 38 47 14 3.5 3363001
CUE-1.0 1000 0-25 &5 50 295 142 38 47 14 3.9 3362002
CU-2.0 2000 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7.3 3363002
CU-3.0 3000 0-35 80 70 370 185 65 56 16 8 3363003
CU-4.0 4000 0-45 85 70 430 230 60 78 20 17 3363004
CU-6.0 6000 0-50 114 78 527 255 78 78 32 22 3363006
CU-9.0 9000 0-55 112 78 565 267 70 86 45 30 3363009
CU-12.0 12000 0-52 148 85 650 295 100 94 48 44 3363013
CU-15.0 15000 0-76 159 85 765 373 136 106 48 75 3363015

CU-H univerzalis lemezmegfog6

Univerzalis emel6szemmel ellatott lemezemld, acéllemezek fliggéleges helyzetben torténd biztonsagos
mozgatasahoz.

Jellemzd&k

*  Univerzalis, két iranyban mozgé emel6szemmel felszerelve.

* Abiztonsagi reteszelés egy rugoé segitségével mar alaphelyzetben is erét fejt ki a lemezre, aminek
kovetkeztében az nem tud kiesni az emel6bdl.

*  Acéllemezek emelésére 50 RC (485 HB) keménységig.

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.

» Alkalmas acéllemezek emelésére, 180°-ban torténd elforditasara és fliggbleges helyzetben torténé
szallitasara.

»  Biztonsagi tényez6 min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogén a névleges teherbiras 2-szeresével probaterhelést végeztek.

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()
47 30 203 35 37 10 1.7

Tipus Teherbiras
(kg)
750

CU-0.75H 0-13 100 . 3363101
CU-1.0H 1000 0-25 55 50 295 142 38 47 14 3.9 3363103
CU-2.0H 2000 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7.3 3363105
CU-3.0H 3000 0-35 80 70 370 185 55 56 16 8 3363107
CU-4.5H 4500 0-45 85 70 430 230 60 78 20 17 3363109
CU-6.0H 6000 0-40 114 78 527 225 78 78 32 22 3363111

Kérje aktualis ajanlatunkat
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8 R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK

Flggdleges lemezmegfogok

CUR lemezmegfogé rozsdamentes lemezekhez

Rozsdamentes acéllemezek biztonsagos, fliggéleges helyzetben térténé mozgatasahoz.

Jellemzd&k
* Aszoritépofa, a szoritépofa tengelye és az ull6 rozsdamentes acélbdl késziilt.

* Ahaz és a retesz-tengely nikkelezettek, hogy széntartalmu acél és rozsdamente acéllemezek ne érint-

kezhessenek egymassal.

G

C
Teherbiras kilonb6zd
horgok hasznalatakor
A H
R
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CUR-2.0 2000 0-20 80 70 370 165 55 56 16 7.2 3313021

CSEU fiiggdleges lemezmegfogo

Lemezek és szerkezetek barmilyen helyzetben torténé emeléséhez és szallitdsahoz.

Jellemz8k
» Valtoztathato pofanyilassal rendelkezé lemezmegfogo.
« 30 mm-es lépcs6kben allithaté pofanyilas.
e Er6s és mégis konnyi konstrukcié.
E

D
[ [
45° 45 45 45'
100% 100%
50% 50% 50% 50%
90° 90° 90° 90°
Teherbiras kilonb6zé
horgok hasznalatakor
S oo
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSEU-3 3000 0-95 182-245 55 80 70 16 370 73 1 3313020

CBT fiiggéleges lemezmegfogé mozgé biityokkel

(Vékony) lemezek fuiggdleges helyzetben tortén6é emeléséhez és
mozgatasahoz. A specialis mozgd buitydk kiilébnésen nagy nyomast
gyakorol az anyagra, mialtal megszinik a csuszas.

R @5

A\ F’ T
D
Tipus Teherbiras Pofanyilas A B Cc D = F €] Tomeg | Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
57 45 258 50 47 15 4

CBT-1 1000 0-20 138 3364001

E

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8
Vizszintes lemezmegfogok

CH vizszintes lemezmegfogo

Acéllemezek vizszintes helyzetben t6rténé biztonsagos mozgatasara szolgalé lemezmegfogd. Acéllemezek
emelésére, 37 RC (345 HB) keménységig.

Jellemz6k

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.

* Alkalmas be nem hajl6 acéllemezek emelésére és vizszintes helyzetben tértén6 mozgatasara.
» Ezek a szoritdk fliggblegesen leldgatva egy traverz alatt is hasznalhatok.

* Kizardlag parban alkalmazhaték.

» Alacsony suly, kompakt formatervezés.

» Biztonsagi tényezd min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogén a névleges teherbirds 2-szeresével probaterhelést végeztek.

Teherbiras kilénb6zd
horgok hasznalatakor

=l el ) S ) ) e
paronként (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
(kg)
CH-1.0 1000/2 0-35 188 140 65 10 100 25 5.2/12 3365001
CH-2.0 2000/2 0-60 290 180 90 15 115 31 15/2 3365002
CH-4.0 4000/2 0-60 306 220 105 25 145 31 26/2 3365004
CH-6.0 6000/2 0-60 306 220 110 25 145 31 26/2 3365006
CH-8.0 8000/2 0-60 335 225 120 35 135 31 36/2 3365008
CH-10.0 10000/2 0-60 335 225 120 35 135 31 40/2 3365010
CH-2.0/L 2000/2 0-100 380 180 90 15 120 31 18/2 3365102
CH-4.0/L 4000/2 0-100 415 220 105 25 145 31 30/2 3365104
CH-6.0/L 6000/2 0-100 415 220 120 25 145 31 32/2 3365106
CH-8.0/L 8000/2 0-100 430 225 120 35 135 31 44/2 3365108
CH-10.0/L 1000072 0-100 430 225 120 35 135 31 46/2 3365110

CHT vizszintes lemezmegfogé vékony lemezekhez

Vékony acéllemezek vizszintes helyzetben tortén6é emelésére 37 RC (345 HB) keménységig.

Jellemzd&k

» Kizardlag parban alkalmazhatok.

* Anévleges teherbirast és a pofanyilas méretét feltin6 modon feltlintették a lemezmegfogon.
»  Biztonsagi tényez6 min. 5 x névleges teherbiras.

* Minden egyes lemezmegfogon a névleges teherbiras 2-szeresével probaterhelést végeztek.

% 1], e

(I T—

Tipus Teherbiras Pofanyilas A B Cc B F €] H Tomeg | Megr. sz.
paronként (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
(kg)
40 85 10 100 140 65 6/2

CHT-1.0 1000/2 0-15 22.5 3309001
CHT-2.0 2000/2 0-35 65 135 20 26 115 180 90 16/2 3309002

Kérje aktualis ajanlatunkat
www.novotransz.hu 111



8 R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK
Vizszintes lemezmegfogok

CNMH vizszintes lemezmegfogo

A REMA vizszintes lemezmegfogdk olyan lemezek vizszintes helyzetben torténd biztonsagos mozgatasara
szolgalnak, amelyek feliilete a széllitas kozben nem sériilhet meg, pl. rozsdamentes lemezek, aluminium,
fa stb. Az emel6 szoritopofajat és tartofelliletét kiilonleges minéségl, nyomastiiré mianyag boritja. Ezek a
lemezmegfogok 1.000 kg és 6.000 kg kozotti teherbirassal szallithatok.

Alkalmazas
* Rozsdamentes acéllemezek, kildnb6z6 fa panelek, aluminium lemezek stb. hotizontalis helyzetben
valo szallitasara.

0
max. ' max.

G 15° 1 15°
Teherbiras kilonb6zd
A horgok hasznalatakor
] @
e 1L o
- N
[—
Tipus Teherbiras Pofanyllas Toémeg | Megr. sz.
paronként (mm) (mm) (mm) (mm mm) (mm mm) (mm (kg)
(kg)
CNMH-1 1000/2 0-25 20.0 3366001
CNMH-2 2000/2 0-45 270 225 90 23 150 30.5 15 18 3366002
CNMH-3 3000/2 0-45 275 225 90 28 150 30.5 15 26 3366003
CNMH-4 4000/2 0-50 305 250 105 28 160 30.5 20 32 3366004
CNMH-6 6000/2 0-50 310 250 120 33 160 30.5 20 34 3366006

CHTV vizszintes lemezmegfogé huzérugoval

A REMA CHTYV vizszintes lemezmegfogok szoritépofajat egy torzids rugoéval lattak el, igy az mindig felfek-
szik a lemezre.

Alkalmazas

* Acéllemezek vizszintes helyzetben valo szallitasara.

* Egy személy akar 4 megfogot is kezelhet egyidejtileg egy darun. max. o max
15 15
F
Teherbiras kiilonbézé
A horgok hasznalatakor
o
| |
D]
' E c
B
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg | Megr. sz.
paronként (mm) (mm (mm) (mm mm) (mm mm) (mm (kg)
(kg)
CHTV-1 1000/2 0-35 3369001
CHTV-2 2000/2 0-60 290 180 125 15 115 30.5 16 18/2 3369002
CHTV-3 3000/2 0-60 293 180 125 20 115 30.5 16 20/2 3369003
CHTV-4 4000/2 0-60 310 220 165 30 140 30.5 20 30/2 3369004
CHTV-6 6000/2 0-60 310 220 165 30 140 30.5 20 30/2 3369006

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8
Vizszintes lemezmegfogok

CHV allithaté vizszintes lemezmegfogo

Beadllithatd lemezmegfogo, kdtegek és egyedi lemezek vizszintes helyzetben torténd biztonsagos emelésé-
hez és mozgatasahoz. Ezek a lemezmegfogok kizarélag parban alkalmazhaték.

F O

O

O

O A gl 11D

O Bl
O L
O L
G
@)
D] | | ]
e N
f B | —C—
Tipus Teherbiras Pofanyllas Tomeg | Megr. sz.
paronként (mm) (mm) (mm) (mm mm) (mm mm) (mm (kg)
(kg)

CHV-1.5 1500/2 3-180 18/2 3315011
CHV-1.5X 1500/2 3-300 410 200 90 15 135 30 20 23/2 3315013
CHV-3.0 3000/2 3-180 300 235 105 20 165 30 20 29/2 3315015
CHV-3.0X 3000/2 3-300 410 235 105 20 165 30 20 31/2 3315017
CHV-4.5 4500/2 3-180 300 235 105 20 165 30 20 32/2 3315019
CHV-4.5X 4500/2 3-420 535 235 105 20 170 30 20 34/2 3315021
CHV-6.0 6000/2 3-180 305 250 120 25 160 30 20 40/2 3315023
CHV-6.0X 6000/2 3-420 540 250 120 25 165 30 20 46/2 3315025
CHV-9.0 9000/2 3-180 305 250 120 25 160 30 20 51/2 3315027
CHV-9.0X 9000/2 3-420 540 250 120 25 165 30 20 60/2 3315029

CBYV gerendaemelok

Acélgerendak fliggbleges helyzetben torténd, biztonsagos emelésére és mozgatasara fejlesztették ki.

B

F — G J
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
((C)) (mm) mm) mm) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm kg)

CBV-1.0 1000 0-15 0-15 3313000
CBV-2.0 2000 0-20 0-20 265 200 345 60 165 56 67 8 3313001
CBV-3.0 3000 0-25 0-25 325 235 410 72 192 77 65 16 3313002

Kérje aktualis ajanlatunkat
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8 R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK

Csavarors6s megfogdk

CSH csavarors6s megfogo

Acéllemezek, acél munkadarabok és hajlitott lemezek pozicionalasahoz és atforditasahoz. A teher néveke-
désével az er§ a szoritdpofa nagyobb felliletén oszlik el. Nem hasznalhaté lemezmegfogoként.

0°

45° 45°
100%
50% 50%

Teherbiras kilonbozé 90° 90°
horgok hasznalatakor

fix csap

K
TL

Tipus Teherbiras | Pofanyilas Témeg Megr. sz.
(kg (mm) (mm (mm (mm (mm) mm) mm) mm) mm) (mm) (mm kg)

CSH-0.5 0-28 0-28 113 104 3313003
CSH-1.0 1000 0-30 0-30 82 125 201 38 135 46 47 12 44 3.2 3313006
CSH-1.5 1500 0-32 0-32 91 143 229 45 154 46 52 16 52 4.0 3313007
CSH-3.0 3000 0-50 0-50 105 165 265 50 190 54 59 19 60 6.0 3313009
CSH-6.0 6000 0-75 0-75 130 214 365 80 255 69 76 32 76 18.0 3313011

CBS csavarors6s peremszorito

Csavarorsés peremszorité peremes profilokhoz. Alkalmazas: HP100 - HP240 profilokhoz.

l—G—|

D
10° 10°
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) (mm) mm) m) (mm) (mm) (mm kg)
CBS-1.5 1500 HP100-240 3313018
CBS-3.0 3000 HP100-240 205 73 150 16 45 5] 80 6.5 3313019

Kérje aktualis ajanlatunkat

114 www.novotransz.hu



R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8

Perem- és trapézlemez megfogok

CBU peremmegfogo

Specialisan HP-profilok, valamint HP-profilokat felhasznalé (hajo)szerkezetek emelésére és mozgatasara
fejlesztették ki. 2 bltyokkel és univerzalis emelészemmel.

G
T
C
A
=R
Tipus Teherbiras Pofanyilas eg Megr. sz.
((C)) (mm) mm) (mm (mm mm) mm) (mm kg)
CBU-3.0 3000 0-35 3310001
CBU-5.0 5000 0-45 110 70 435 225 60 86 19 3310003

CBL peremmegfogé

Ezt a szoritd emel6t specialisan HP-profilok biztonsagos emelésére és mozgatasara fejlesztették ki. Kivalo-
an alkalmazhato a hajogyartasban.

Jellemzd&k

+ 3 bltyok.

» Alapkivitelben biztonsagi reteszeléssel; a szoritd nem enged el a terhek felvételénél és lerakasanal.
B

Tipus Teherbiras Pofanyilas eg Megr. sz.
()] (mm) mm) (mm (mm mm) mm) (mm kg)

CBL-2.0 2000 0-80 3313017

CDK trapézlemez résfalemeld

Specidlisan résfal trapézlemez elemek biztonsagos emelésére és mozgatasara fejlesztették ki. Ezek a
megfogodk kizarolag parban alkalmazhatok.

Opcio

*  Omega sékli
.

Teherbiras kiilénb6z6
horgok hasznalatakor

Teherbiras Pofanyilas
(kg) (mm)
CDK-3.0 3000/2 0-20 185 80 140 15 25 115 40 3 3313023

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Sin- és gerendamegfogok

CRC Sinmegfogo

Ez a REMA sinmegfogé emeld olyan biztonsagi szerkezettel rendelkezik, amely megakadalyozza a sin
kicsuszasat az emel6bdl szallitas kozben. A megfogd zart és nyitott helyzetben is reteszelt.

Jellemz6k
» Teherbiras és pofanyilas a sinmegfogd hazara gravirozva.

Alkalmazas
» (Vasuti) sinek figgéleges helyzetben t6rténé mozgatasahoz.

Opcio
»  Eltéré teherbiras és pofanyilas.
*  Mas profilméretek kiilon érdeklédésre.

fGﬁ
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg | Megr. sz.
((¢)) R (mm) (mm (mm) (mm mm) (mm mm) (mm (kg)
CRC-1.5 1500 40-75 170 3314015

COBK gerendamegfogo

Ez a REMA gerendamegfogd emeld olyan biztonsagi szerkezettel rendelkezik, amely megakadalyozza a
gerenda kicsuszasat az emel6bdl szallitas kozben. A megfogd zart és nyitott helyzetben is reteszelt.

Alkalmazas
» Acélgerendak, profilok és szerkezeti elemek emeléséhez és mozgatasahoz.
Az emel6vel a gerenda a peremen vagy a végein megfogva egyarant emelheté.

Opciod

»  Eltéré teherbiras és pofanyilas.

;Gg
Tipus Teherbiras Pofanyilas
paronként (kg) (mm) (mm (mm) (mm) (mm) mm) mm) mm) (m

Tomeg/2 | Megr. sz.
(mm (kg)

COBK-2.0 4000/2 3-20 3-20 285 157 19/2 3313022

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Csdmegfogok

CPH cs6megfogo
A REMA CPH sorozatu megfogét csdvek hatékony és konny(i emelésére és mozgatasara fejlesztették ki.

Alkalmazas

*  TBK mianyag boritassal.

» Ezek a megfogdk kizarélag parban alkalmazhatok.
» Felfuggesztéelemek nélkul szallitjuk.

C
nyilas
B ]
D— —] . —
— A
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
((©)) (mm) (mm mm) (mm (mm mm) (mm ()

CPH-1.5 1500/2 3.2/2 3313025
CPH-3.0 3000/2 40 120 32 185 70 41 16 3.2/2 3313027
CPH-4.0 4000/2 50 140 58 180 70 41 26 6.0/2 3313029
CPH-6.0 6000/2 50 140 58 180 70 41 26 6.6/2 3313031
CPH-8.0 8000/2 70 140 58 200 70 45 26 7.212 3313033
CPH-10.0 10000/2 70 140 58 200 70 85 26 10.0/2 3313034
CPH-12.0 12000/2 70 140 58 200 70 85 26 12.0/2 3313035
CPH-15.0 15000/2 70 155 75 250 70 100 26 18.0/2 3313037
CPH-20.0 20000/2 70 155 75 250 70 100 26 20.0/2 3313039

CBA fiiggdleges betongyiiriimegfogo

Specialisan betongyiiri elemek fliggbleges helyzetben torténd biztonsagos emelésére fejlesztették ki. Eze-
ket a megfogokat mindig harmasaval kell hasznalni. Kivansagra lanccal és daruszemmel egyttt szallitjuk.
Lancfliggeszték nélkil.

Opcio
+  Lancfiiggeszték: 3-AGU-8MM-KAGW-CW-1500
F

]

— /3
s OPCIO lancfiiggeszték
H 3-AGU-8MM-KAGW-CW-1500
Tipus Teherbiras Pofany|las Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm (mm (mm) mm) mm) mm) (mm) | (mm) | (mm) (kg)
CBA-1.5 1500/3 60-120 170 110 60-120 30/3 3308007
CBA-3.0 3000/3 60-120 320 170 110 160 12 12 40 60  60-120 30/3 3308008

Kérje aktualis ajanlatunkat
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CRK csémegfogo

B

Cs6megfogdk

M

LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK

Specidlisan csovek és kdranyagok emeléséhez és mozgatasahoz fejlesztették ki.

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg | Megr. sz.
(kg) (mm) (mm mm) (mm (mm mm) kg)

CRK-0.5
CRK-1.0
CRK-2.0
CRK-3.0

500
1000
2000
3000

49-114
114-219
219-368
368-508

314-350
470-560
754-870

840-1100

CBK tombemel6

Kulénb6z6, parhuzamos oldalfalt termékek és anyagok emeléséhez és mozgatasahoz. A teher leraka-
sakor a megfogé automatikusan nyit. A szoritdpofak fellletére kopasall6 mianyagot ragasztottak a teher
sériulésének elkerllése érdekében. Az emelend6 anyag feliiletének legalabb 25um vagy nagyobb
érdességlinek kell lennie.

—A—

345
610
770

51
60
60

i

5]

45
65
65

49-114
115-219
220-368
368-508

9
31
40

3311001
3311003
3311005
3311007

Tipus Teherbiras Pofanyilas Toémeg Megr. sz.
()] (mm) (mm mm) (mm (mm (mm (mm (mm kg)

CBKN-0.5
CBKN-1.0
CBKN-2.0
CBKN-3.0

500
1000
2000
3000

30-110
100-230
220-360
350-500

30-110
100-230
220-360
350-500

275-325
440-530
600-675
740-840

270-420
360-610
400-680
490-840

45
45
65

140
170
200

70x80
100x120
100x120
100x120

15
16
20

12
18
32

3312013
3312015
3312017
3312019

Kérje aktualis ajanlatunkat

118

www.novotransz.hu



R E M A® LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8

Csavarorsos gerendaszoritok

CSVW csavarorsos gerendaszorito
Acélgerendak emelésére vagy ideiglenes emelészemként alkalmazhato.

Jellemz6k
» Agerendaszoritot a gerendara valé gyors és egyszer( felszerelhet6ség érdekében menetes orséval
lattak el.

» Biztonsagi tényezd min. 5 x névleges teherbiras.
* Minden egyes lemezmegfogén a névleges teherbirds 2-szeresével probaterhelést végeztek.

A —
1
: B
N D —_
Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg

CSVW-1.0 1000 75-190 135 - 250 3367001
CSVW-2.0 2000 75 -190 135 - 250 170 120 4 3367002
CSVW-3.0 3000 75-190 135 - 250 170 120 4 3367003
CSVW-4.0 4000 150 - 300 230 - 380 325 180 12 3367004
CSVW-5.0 5000 150 - 300 230 - 380 325 180 12 3367005

CSV csavarorsos gerendaszorito

Acélgerendak emelésére vagy ideiglenes emel6szemként alkalmazhato.

Jellemzdk

* Agerendaszoritét a gerendara valo gyors és egyszer( felszerelhet6ség érdekében menetes orsoval
lattak el.

Biztonsagi tényez6 min. 5 x névleges teherbiras.

Tipus Teherbiras Pofanyilas A

(kg) (mm) (mm)
CSV-1.0 1000 75-190 135 - 250 300 75 120 16 4 3368001
CSV-2.0 2000 75-190 135 - 250 300 75 120 16 5) 3368002
CSV-3.0 3000 75-190 135 - 250 300 75 120 16 5 3368003
CSV-4.0 4000 150 - 300 230 - 380 450 80 180 20 14 3368004
CSV-5.0 5000 150 - 300 230 - 380 450 80 180 20 15 3368005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Csavarorsos gerendaszoritok

SB csavarorsoés gerendaszoritd

Gerendak emelésére és mozgatasara, valamint fix felfliggesztési pontként alkalmazhaté.

Jellemzbk

» Alacsony szerkezeti magassag.

*  Konnyl szerelhetéség a menetes orsonak kdszonhetden.
* IPE és INP acélgerendakhoz egyarant megfeleld.

* Biztonsagi tényezd: 4-szeres névleges teherbiras.

l—c
D
T
G
|
D H
Tipus Teher- Pofa- | Amax. | Bmax | B min C D E F max | F min G H J Tomeg Megr. sz.
biras WIES (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) ()]
(kg) (mm)
KSB-1 1000 75-220 220 360 180 64 5 215 155 102 25 22 20 55 3317001
KSB-2 2000 75-220 220 360 180 74 6 215 155 102 25 22 20 6 3317002
KSB-3 3000 80-320 320 490 235 103 8 260 225 140 45 24 38 11.5 3317003
KSB-5 5000 80-320 320 490 235 110 10 260 225 140 45 28 38 12 3317005
KSB-10 10000 90-320 320 520 250 120 12 280 230 160 70 44 38 17 3317010

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA

Superclamp PFC1 és PFC2
A REMA Superclamp PFC egy allithatd orsos gerendaszoritd, allandé felfliggesztési pont kialakitasahoz.

LEMEZMEGFOGOK ES MEGFOGOK 8

Superclamp gerendaszoritok

Jellemz6k

*  Konny ipari felhasznalasra.
»  Kompakt és kis dnsulyu.

» Egyszer( felszerelhetéség.

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm mm) (mm (mm) mm) (mm (kg)

PFC1 1000
PFC2 2000

o~

96 - 190
96 - 190

96 - 190 21
96 - 190 38 212 6 22 220 2.5

3501001
3501002

Superclamp S sorozat
A REMA Superclamp PFC egy allithatd orsos gerendaszoritd, allandé felfliggesztési pont kialakitasahoz.
Jellemzék

»  Kompakt és kis onsulyu.
»  Gyors felszerelhetéség.

Opcio
*  *Kuilon érdeklédésre "Quick Grip” kivitelben is szallithato.
A B
1Tl
L ]llc

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
((¢)) (mm) (mm (mm (mm) (mm) mm) mm) mm) (mm (mm kg)

2000
32* 3000
S2A* 3000
S3* 4000
S3X 5000
S3A* 5000
S4 7000
S48 6000
S4A 10.000
S12 15.000
S14 15.000

76-190 3502001
76-190 125 6 22 90 188 275 20 7 250 5.1 3502003
76-190 130 12.5 22 102 250 275 20 103 268 7.4 3502005
150-254 130 10 22 112 327 410 25 98 332 10.4 3502007
76-190 130 12.5 22 116 237 295 25 110 300 9 3502009
150-305 140 12.5 32 116 373 410 25 110 360 14.9 3502011
101-228 140 12.5 42 118 323 410 32 120 382 17.5 3502012
203-457 140 12.5 42 116 498 560 25 110 459 18.8 3502013
203-457 140 20 42 118 498 560 32 12 476 27.3 3502015
203-457 170 20 50 116.5 611 660 40 185 616 53.8 3502017
406-610 175 20 63 116.5 795 810 40 185 673 63 3502019

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Superclamp gerendaszoritok

Superclamp S sorozat forgathaté pofabetétekkel

Az dllithatd pofakkal ellatott REMA Superclamp S sorozat egy allithatd orsés gerendaszoritd, mely a geren-
da 6vének peremeit olyan optimalis médon fogja meg, hogy ezaltal nagyobb pofanyilasok lehetségesek.

Jellemzd&k

* Robusztus kivitel.

» Nagy pofanyilasok.

*  Gyors felszerelhetéség.
A

—B o G
T EI‘Y (b% nyﬂé\s89-305/59”0“,““J
= \ L pofa
i
o=

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm (mm (mm (mm) (mm) mm) mm) mm) (mm) (mm kg)

3000 89-305 254 3503001
S5A 3000 89-305 134 116 10 116 254 348 25 110 Si75) 410 13.8 3503003
S6 5000 89-305 134 116 10 116 25.4 348 25 110 375 410 13.8 3503005
S6A 5000 89-305 134 116 12.5 116 25.4 348 25 110 375 410 15.2 3503007
S11 10.000 89-305 134 116 20 118 25.4 348 32 112 391 410 20.6 3503009

Superclamp USC sorozat

Allithaté orsés gerendaszorité ideiglenes felfiiggesztési pont kialakitasahoz, oldaliranyt terheléshez.

Jellemz8k
» Specialis biztositéval felszerelve, a gerendan val6 elmozdulads megakadalyozasara.
»  Fix felfliggeszté szem, amely barmely iranyu terhelést lehetévé tesz.

Alkalmazas
. Acelprofllok emeléséhez, vonszolasahoz vagy felfliggesztési pontként.

- 90° 90°—

_— 007 100°
o WLL WLL

// ;f \\

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg | Megr. sz.
((C)) (mm) (mm mm) (mm) mm) (mm) (mm (mm) | (mm) ()

USC3A 3000 75-203 25.4 13.5 3507007
usc4 4000 100-315 518 10 70 48 32 100 254 28 2815 3507009
USC5 5000 100-315 524 10 75 48 32 120 254 38 28.5 3507011

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Superclamp gerendaszoritok

Superclamp AC sorozat

Allithaté orsés gerendaszorité ideiglenes felfiiggesztési pont kialakitasahoz szégacélon.
A menetes orsés rogzitd elhelyezkedése megakadalyozza a szoritd lecsuszasat a szégaceélrdl.

Jellemzd&k
« Egyszer( és gyors felszerelés.

* Alkalmas kilonb6z6 méretl szégacél profilokhoz.
B
——A

J D
H
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (kg)
AC1 500 4 65 70 102 206 15 258 16 38-101 4.5 3508001
AC2 1000 6 69 70 96 206 15 258 16 38-101 5.5 3508003
AC3 1500 8 86 90 73 270 15 346 20 50 - 152 1" 3508005
AC4 3000 10 90 102 101 343 25.4 490 20 101-203 21.5 3508007
Superclamp R1 és R2
Allithaté emeldszoritdk sinprofilokhoz.
Jellemzdk
» Sinek lefektetéshez, karbantartasahoz, gyartasahoz.
m
B —ic
=\l "AEM
@:\/ N
[namal [Fg]
& T
szabvany sin
113 mm-ig
I sy - |
D
(kg) (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) (kg)
R1 3000 113 90 85 6 130 20 275 277 192 6 3510001
R2 5000 113 116 110 12.5 130 25 275 277 192 9.5 3510003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Superclamp gerendaszoritok

Superclamp P sorozat

Allithaté emel6szoritok, kér keresztmetszetli anyagok és acélcsdvek emeléséhez.

o Jellemzék
*  Kulonbdzd atmérdji hengeres anyagok emeléséhez.
» Felfuggesztési pontként is alkalmas.

ﬂ-

T
D

T 7 P P Y A R

()] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg)

1000 63-115 6 215 3511001
P2 1500 101-178 8 75 434 110 16 99 400 331 14.1 3511003
P3 2000 127-228 8 75 506 110 16 99 470 388 18.6 3511005
P4 3000 178-279 8 95 609 125 20 101 550 462 31.9 3511007
P5 3000 203-330 8 95 674 140 20 101 610 508 36.4 3511009
P6 3000 228-381 8 95 749 150 20 101 670 566 43.6 3511011
P7 3000 254-432 8 95 810 165 20 101 700 636 50 3511013
P8 4000 305-482 8 118 902 165 25 112 790 755 63.6 3511015
P9 4000 406-610 8 118 1087 176 25 112 890 915 77 3511017

Superclamp A sorozat

Csuklds kézi mozgatasu futomacska, automatikus reteszeléssel.

Jellemzdk

* Konnyen és nagyon gyorsan felszerelhetd a futésinre.

*  Keréktorési biztositassal.

* Maximalis 6vvastagsag: A1 = 28 mm, A2/A3 = 30 mm.
B

Tipus Teherbiras Pofanyilas Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) mm) (mm) (mm (mm (mm (mm mm) (mm) (mm kg)

3000 76-230 76-230 3512001
A2 6000 100-305 500 296 110 290 170 100-305 88 40 38 33 3512003
A3 10 000 100-305 580 290 135 310 170 100-305 109 40 38 47.5 3512005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Superclamp gerendaszoritok

Superclamp BA sorozat

Allithat6 orsés kézi mozgatast futémacska karos kontraanyaval.

Jellemzd&k

*  Kompakt és kis 6nsulyu.
*  Gyors felszerelhetéség a csavarorsonak kdszénhetéen.
» Karos kontraanya az extra biztonsag érdekében.

»  Keréktorési biztositassal.

*  Maximalis 6vvastagsag: A1 = 28 mm, A2/A3 = 30 mm.
nyilas B

Tipus Teherbiras Pofanyilas Tomeg Megr. sz.
()] (mm) (mm (mm (mm) (mm) mm) mm) mm) (mm) (mm ()]

1000 63-203 176 6.5 3513001
BA2 1500 76-203 21 176 360 54 70 16 6 309 101 7.2 3513003
BA3 2000 76-203 21 176 360 54 70 16 8 309 101 7.2 3513005

Superclamp B sorozat 3000 - 10000 kg

Allithat6 orsos kézi mozgatasu futémacska karos kontraanyaval.

Jellemzdk

* Robusztus kivitel.

*  Gyors felszerelhetéség a csavarorsénak készénhetben.
» Karos kontraanya az extra biztonsag érdekében.

*  Keréktorési biztositassal.

Tipus Teherbiras Pofanyilas Tomeg Megr. sz.
()] (mm) (mm mm) mm) mm) mm) mm) mm) (mm ()]

3000 76-203 76-203 23.5 3514001
B2 6000 105-305 105-305 515 100 176 125 560 356 34 50 3514003
B3 10.000 105-305 105-305 570 130 200 145 785 430 41 74,5 3514005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Raklapvonszolok & ollés megfogdk

PU 10 raklapvonszolo

Kettds ollo, ivelt pofakkal a jobb fogas érdekében. Alkalmas fa raklapokhoz és ladakhoz.

Tipus Teherbiras Pofanyilas Hossz Témeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) (kg

PU10 2200 3260010

PU 20 raklapvonszolo

Szimpla ollo, nagyobb pofanyilassal. Alkalmas EU raklapokhoz (145 mm-es tusko).

Tipus Teherbiras Pofanyilas Hossz Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) mm) (kg

PU20 2200 190 3260020

PU 30 raklapvonszolo

Maximalis tartas, kézi fogantyu az egyszeri pozicionalashoz. Alkalmas fa, valamint fém raklapokhoz és
ladakhoz.

Tipus Teherbiras Pofanyilas Hossz Témeg Megr. sz.
()] mm) mm) kg

PU30 2000 3260030

Ty

REMA OLLOS MEGFOGOK KULON ERDEKLODESRE

A REMA ollés megfogok sok-
féle valtozatban szallithatok,
kiilonb6z6 aruk szallitasahoz és
rakodasahoz, példaul:

. balak

. gerendak

. téombok

. hengerek

. ladak

. lemezek

. profilanyagok
. tekercsek

. hordoék

. zsakok

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® TARTALOMJEGYZEK

PFR permanens emel6magnesek

QPM permanens emelémagnesek

i
.

230 V-os elektromos-permanens emelémagnes
i

RM akkumulatoros emelémagnesek

Kézi magnesek & darumagnesek




9 R E MA® EMELOMAGNESEK
PFR permanens emel6magnesek

PFR permanens emelémagnesek

A REMA PFR permanens emelémagnesek neodim anyagu magnest tartalmaznak, ami az énsulyhoz és a
meéretekhez viszonyitva nagyon erés emelémagnest eredményez. REMA PFR permanens emelémagnesek
kerek keresztmetszet( és sik fellletli munkadarabokhoz egyarant alkalmazhatdk.

Alkalmazas
*  Muhelyekben, raktarakban, megmunkalé gépeknél, mint pl.: vagé-, maré-, csiszold- és flirészgépeknél,
valamint hajlitégépeknél és esztergapadoknal stb.

Jellemz8k

*  3-szoros biztonsagi tényezé.

» Erés neodim magnes anyag.

* Nagy emelési kapacitas és egyszer( kezelés.

*  Konnyl mechanikus kapcsolas, biztonsagi karral.
» Nagy emel6szem.

»  Kompakt formatervezés, alacsony onsuly.

* Robusztus konstrukcioju haz és magnes.

Opciok
» Billentékar PFR 250 és 500 tipusokhoz.

Tipus Teherbiras Teherbiras Anyag- Maximalis Méret Lx B xH Atmérs- Témeg Megr. sz.
()] koéranyagnal (kg) vastagsag lemezméret (mm) tartomany ()]
(mm) (LxB) (mm)

PFR-125 25 1900 x 500 95 x 60 x 110 50-100 3601004
PFR-250 250 125 30 1750 x 1000 151 x 100 x 168 60-200 10.0 3601005
PFR-500 500 250 40 1800 x 1500 246 x 120 x 168 65-270 19.0 3601007
PFR-1000 1000 500 60 2450 x 1500 316 x 148 x 216 100-300 37.0 3601009
PFR-1500 1500 750 60 2450 x 1500 410 x 165 x 253 150-350 50.0 3601010
PFR-2000 2000 1000 80 3250 x 1500 480 x 165 x 251 100-350 85.0 3601011

HA billentékar PFR 250/500 permanens magnesekhez

Teherbiras (kg) Méret L x B x H (mm) Tomeg (k@)

HA-250 958 x 210 x 255 3601013
HA-500 500 1158 x 275 x 255 38 3601015

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Teherbiras lemezeknél (S 235 JR [ST-37])

Sima és laposra huzott felilet,
légrés 0,1 mm

Max. lemez-

méret

REMA

EMELOMAGNESEK

PFR permanens emel6magnesek

Teherbiras (kg) eltéré

lemezméretnél

Rozsdas / melegen hengerelt
feliilet, légrés 0,1-0,3 mm

Max. lemez-

méret

Teherbiras (kg)

PFR permanens emelémagnesek terhelhetéségi tablazat

Szabalytalan és durva felllet,
légrés 0,3-0,5 mm

Max. lemez-

méret
(mm)

Teherbiras (kg) eltérd

PFR 125

PFR 250

PFR 500

PFR 1000

PFR 1500

PFR 2000

@ 60-200

=40

@ 150-350

>80
50
30
20
15
@ 100-350

(LxB)

1900 x 500
2300 x 500
2500 x 500
1500 x 500
Lmax 2500
(LxB)

1750 x 1000
2200 x 1000
2100 x 1000
1600 x 1000
Lmax 3500
(LxB)

1800 x 1500
2250 x 1500
2500 x 1500
2300 x 1500
2000 x 1500
Lmax 4000
(LxB)

2450 x 1500
2850 x 1500
3200 x 1500
3300 x 1500
2750 x 1500
Lmax 4500
(LxB)

3000 x 1200
3500 x 1200
3500 x 1400
3000 x 1500
Lmax 5000
(LxB)

3250 x 1500
3500 x 1500
3500 x 2000
3000 x 1500
Lmax 5000

L>200
B > 200

125
115
110

45

L > 300
B> 300

250
205
170
100

50

L>400
B > 400

500
425
400

195
125

L>500
B > 500

1000
860
830
745
500
265

L > 800
B> 800

1500
1460
980
760
540

L > 800
B> 800

2000
1950
1350
1100

650

40

125

250

500

750

1000

L>60
B> 100

110
100
65
17

L>100
B>150

225
155
80
34
17

L>110
B >245

480
365
235
115
80
50

L>145
B>310

985
710
535
365
215
105

L>170
B >400

1460
1250
430
310

L>170
B> 500

1950
1600
550
400
250

(mm)
(LxB)

1100 x 500
1500 x 500
2300 x 500
1300 x 500
Lmax 1700
(LxB)

1250 x 1000
1650 x 1000
1650 x 1000
1400 x 1000
Lmax 3000
(LxB)

1650 x 1250
2050 x 1250
2350 x 1250
2250 x 1250
2000 x 1250
Lmax 3500
(LxB)

2000 x 1500
2400 x 1500
2750 x 1500
2900 x 1500
2550 x 1500
Lmax 4000
(LxB)

2500 x 1200
3250 x 1200
3000 x 1600
3000 x 1500
Lmax 4500
(LxB)

2500 x 1500
3250 x 1500
3000 x 2000
3000 x 1500
Lmax 4500

eltéré
lemezméretnél
L>200 L>60
B > 200 B >100
75 70
70 60
65 50
40 17
13 3
28
L>300 L>100
B > 300 B > 150
170 150
150 120
130 65
80 28
45 14
100
L > 400 L>110
B > 400 B > 245
380 370
320 290
300 195
220 95
160 65
100 40
200
L>500 L>145
B > 500 B> 310
845 835
730 620
705 475
640 320
445 195
240 95
400
L > 800 L>170
B > 800 B > 400
1420 1200
1200 1050
900 390
750 290
530 180
700
L>800 L>170
B > 800 B > 500
1650 1600
1600 1350
1150 500
1000 375
600 230
900

(LxB)

900 x 500
1200 x 500
1700 x 500
1200 x 500
Lmax 1700

(LxB)

1000 x 800
1100 x 1000
1300 x 1000
1150 x 1000
Lmax 2500
(LxB)

1400 x 1000
1750 x 1000
2150 x 1000
2150 x 1000
2000 x 1000
Lmax 3000
(LxB)

1900 x 1250
2250 x 1250
2600 x 1250
2800 x 1250
2650 x 1250
Lmax 3500
(LxB)

2000 x 1200
2500 x 1300
2500 x 1750
2500 x 1400
Lmax 3500
(LxB)

2000 x 1500
2500 x 1500
2500 x 2000
2000 x 1500
Lmax 4000

lemezméretnél
L > 200 L>60
B > 200 B> 100
60 69
55 45
50 40
30 15
12 3
24
L > 300 L>100
B > 300 B> 150
105 100
90 85
85 53}
60 23
36 12
70
L > 400 L>110
B > 400 B> 245
255 250
220 200
205 150
165 80
125 65
80 33
150
L > 500 L> 145
B > 500 B> 310
650 645
565 515
550 410
510 290
380 175
200 85
300
L> 800 L>145
B > 800 B>310
1020 980
960 900
780 350
695 270
420 160
600
L > 800 L>170
B > 800 B > 500
1300 1250
1250 1150
1000 450
900 350
550 200
800

kérje
tanacs-
adasun-

kat

Kérje aktualis ajanlatunkat
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9 R E MA® EMELOMAGNESEK

QPR permanens emelémagnesek

QPM permanens emelémagnes

A REMA QPM Neodimium permanens emelémagnesek alkalmasak lapos és henger alaku ferromagneses
(acélként magnesezhetd) anyagok emelésére és mozgatasara.

Alkalmazasok
» Emeléstechnikai figgesztékként, horizontalis és vertikalis anyagmozgatasra raktarakban, acélszerkezeti
gyartélizemekben, gép- és 6sszeszerel6 csarnokokban, dokkokban stb.

Jellemz&k

*  3,5-sz06r6s biztonsagi tényezé.

*  Kivalé minéségil neodim magnes anyag [NdFeB].

e Szétvalasztas utan szinte semmi magnesesség nem marad fenn, mialtal megel&zheték a balesetek.
« Egyszer( és konny(, biztonsagi gombos karvezérlés.

* AV-horony lehet6vé teszi a sima fellletek mellett henger alaki munkadarabok felemelését is.

« Kompakt és robusztus szerkezet, nagy nyilasu emel6szemmel.

T

=
T
N
| B
jilll [

()] kéranyagnal (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) hossza ()]
(kg) (mm)
QPM-100 100 30 84 62 67 130 150 116 84 2.6 3610001
QPM-300 300 100 154 92 91 206 195 160 154 9.6 3610003
QPM-600 600 200 224 122 17 285 254 213 196 23.0 3610006
QPM-1000 1000 300 250 62 67 322 372 288 264 54.0 3610010

Tipusvalasztas

Valassza ki a megfelel6 magnes tipust az emelendd teher alapjan. Ehhez a kdvetkez6 tényezdket vegye
figyelembe: vastagsag, tdmeg, a magneses felllet mérete, anyag jellemzéi, fellleti struktura, légrés, szim-
metrikus terhelés.

FIGYELEM

. Soha ne Iépje tul a névleges terhelést.

. Kertlje a hirtelen terhelést!

. A teljes emelési erd csak akkor érhet6 el, ha az emelendd acéllemez (St 37k, 25 mm vastag) feliilete
megmunkalt, sima és tiszta.

. Figyeljen arra, hogy vékony lemezek esetén, az egymason fekvé lemezek kozll egyszerre csak egyet
emeljen meg.

. Figyelien vékony lemezek emelése esetén a “levalasra”. A vékony lemezek elhajolhatnak és levalhat-
nak az emelé magnesrol.

. Soha ne engedje az emelé magnest feltitédve a féldre érkezni.

. Tilos az emel6 magnes altal tartott teher alatt tartozkodni.

. Az emel6 magnessel torténd munkavégzéssel ne veszélyeztessen embereket.

. Soha ne emeljen olyan terhet, amelyen mas targyak vannak rogzitetlentl.

. Soha ne emeljen egyenetlen felliletli, por6zus munkadarabokat.

. A felllet szaraz, tiszta, olaj és zsirmentes legyen.

. Az emel6 magnest kizarélag biztonsagos darukra és teherhorgokra stb. akassza fel.

. Kertlje a hirtelen terhelést az emelés alatt és a terhet ellendrzétten tegye le.

. Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a karon talalhato kezelégomb, megvezetés és biztonsagi csap
allapotat.

. Evente egyszer ellendriztesse és vizsgaltassa be az emelé magnest egy arra illetékes személlyel,
vagy céggel.

Akkumulatoros és elektromos emelémagneseket lasd a kovetkez6 oldalakon

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® EMELOMAGNESEK 9

RM akkumulatoros emelémagnesek

RM akkumulatoros emelémagnesek

REMA RM akkumulatoros emelémagnesek beépitett 12 V-os akkumulatorral sik fellilet(i és kerek kereszt-
metszetl (RMP tipus) munkadarabokhoz egyarant alkalmazhatok.

Jellemz8k

* A 12 V-os akkumulator egy feltdltéssel legalabb 8 dras munkaidét tesz lehetévé.
* Infravoros tavvezérld 4.5 m vezérlési tavolsaggal.

« Kozvetlen 230 V-os csatlakozas az akkumulator feltéltéséhez.

* LED-es kijelz6 mutatja az akkumulator toltéttségi allapotat.

* Az RM modell magnese 3-pdlusu , az RMP modellé 2-polusu.

Alkalmazas
* Nehéz, vastag lemezanyagok emelésére 5.000 kg-ig.
* Az RMP tipussal minimum 25 mm, maximum 300 mm atméréjld kéranyagok is emelhetdk.

Magas biztonsagi kévetelmények

* Az emel6szem alatti kiilon biztonsagi nyomdkapcsold miatt a magnes véletlenitl nem kapcsolhaté ki.
* Alemez elengedéséhez 2 nyomogombot kell egyszerre megnyomni.

* Az akkumulator alacsony feszlltségét hangjelzés és LED fényjelzés mutatja.

«  Alacsony akkumulator fesziltség esetén a magnes nem kapcsolhato be.

* 2-szeres teherbirassal bevizsgalva.

*  DIN 43539-3 szerinti akkumulator.

Opcio
» 3601039 infravoros taviranyitd kikapcsolas (tip-off) funkcidval az aramkor ideiglenes megszakitasahoz.

Tipus Teherbiras Teherbiras Anyagvastagséag Maximalis lemez- Méretek Témeg Megr. sz.
()] kéranyagnal (kg) (mm) méret (L x B) Lx B xH (mm) ()]

RM-1350 1350 2130 x 2130 272 x 242 x 460 60.0 3601031
RM-2500 2500 - 50 2400 x 2400 400 x 242 x 460 72.0 3601033
RM-3600 3600 - 25 6000 x 3000 1200 x 300 x 460 180.0 3601035
RM-5000 5000 - 50 3600 x 3300 1050 x 240 x 460 203.0 3601037
RMP-1800 1800 1130 50 2000 x 2000 470 x 242 x 610 167.0 3601041
RMP-3600 3600 2260 70 2700 x 2700 760 x 262 x 620 420.0 3601043
OPCIO Infravords taviranyité kikapcsolas (tip-off) funkcioval 3601039

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® EMELOMAGNESEK

RM akkumulatoros emelémagnesek

RM akkumulatoros emelémagnesek terhelhetéségi tablazat

Sima és laposra huzott felilet, Rozsdas / melegen hengerelt Szabalytalan és durva fellilet, Nagyon
légrés 0,1 mm felllet, Iégrés 0,1-0,3 mm légrés 0,3-0,5 mm durva

Max. !emez— Teherbiras Max. lemez- Teherbiras Max. lemezméret Teherbiras ;‘zgjrlgst, >
meret (kg) meéret (kg) (L x B) (mm) (kg) 0.5 mm
(L x B) (mm) (L x B) (mm) )
38 2130 x 2130 1350 1900 x 1900 1160 1700 x 1700 900
25 2130 x 2130 950 1830 x 1830 890 1830 x 1520 770
M 1350 19 2130 x 2130 660 1830 x 1830 580 1830 x 1520 500
13 2130 x 2130 370 1830 x 1830 340 1520 x 1520 290
10 1830 x 1520 180 1520 x 1520 160 1520 x 1520 150
6 1220 x 1220 9 1220 x 1220 86 1220 x 1220 80
250 2400 x 2400 2500 2400 x 2100 2100 2100 x 2100 1750
38 2400 x 2400 1850 2400 x 2100 1620 2100 x 2100 1350
25 2400 x 2400 1200 2400 x 2100 1130 2100 x 2100 950
RM 2500 19 2400 x 2400 800 2100 x 2100 700 2100 x 1800 610
13 1800 x 1800 370 1800 x 1800 360 1800 x 1800 330
10 1800 x 1500 250 1800 x 1800 200 1800 x 1500 180
6 1500 x 1200 110 1500 x 1200 100 1500 x 1200 N
50 3600 x 3300 5000 3300 x 3300 4200 3000 x 2700 3500
38 3300 x 3300 3700 3300 x 3000 3240 3000 x 2700 2700
25 3300 x 3300 2400 3300 x 3000 2260 3000 x 2700 1900
RM 5000 19 3000 x 2700 1600 3000 x 2700 1400 2700 x 2700 1220
13 2700 x 2400 740 2700 x 2400 720 2400 x 2400 660
10 2100 x 2100 500 2100 x 2100 400 2100 x 2100 360
6 1800 x 1800 220 1800 x 1800 200 1800 x 1800 180 takr?éfjci ]
225 6000 x 3000 3600 6000 x 2700 3270 4500 x 3000 2730 adasunkat
19 6600 x 2400 2430 6000 x 2400 2230 4500 x 2400 1960
RN 3600 13 5100 x 2400 1250 4800 x 2400 1180 4500 x 2400 1090
10 3900 x 2400 720 3600 x 2400 660 3300 x 2400 610
6 3600 x 1800 340 3300 x 1800 300 3300 x 1500 270
3 2400 x 1800 110 2100 x 1800 100 1800 x 1800 0
250 2000 x 2000 1800 1700 x 1500 1030 1500 x 1500 930
38 1900 x 1900 1130 1800 x 1500 930 1800 x 1500 850
25 2100 x 2100 1020 2100 x 1800 840 2100 x 1800 760
RMP 1800 19 2400 x 2100 800 2100 x 1800 660 2100 x 1800 590
13 2400 x 2100 570 2100 x 2100 470 2100 x 1800 420
10 2100 x 2100 390 2100 x 1800 310 2100 x 1500 270
6 2000 x 2000 250 2000 x 1500 200 1800 x 1500 150
270 = 3600 - 3400 - 3200
40 2700 x 2700 2275 2400 x 2400 2440 2400 x 2100 2320
30 3000 x 3000 1730 2700 x 2700 1570 2700 x 2400 1420
RMP 3600 20 3000 x 3000 1250 2700 x 2700 1140 2700 x 2400 1050
15 3000 x 3000 920 2700 x 2700 840 2700 x 2400 780
10 2700 x 2700 610 2700 x 2400 580 2400 x 2400 520
6 3000 x 2700 370 2700 x 2400 350 2700 x 2400 320
Kérje aktualis ajanlatunkat

132 www.novotransz.hu



R E MA® EMELOMAGNESEK 9
RM akkumulatoros emelémagnesek

PFR-EP 230 V-os elektromos-permanens emelémagnes

REMA PFR-EP permanens emelémagnesek kerek keresztmetszeti és sik felilet munkadarabokhoz
egyarant alkalmazhatok. A REMA PFR-EP emelémagnesek nagyfoku biztonsagot nyujtanak, mivel az
emel6er6t neodim permanens magnesek hozzak létre, és ha a teher és a magnes kozotti érintkezés rossz,
ezek a magnesek akkor is nagy emel6er6t biztositanak. A magnesek teherbirasat 50 mm vastagsagu, St37
anyagbol készlilt, huzott lemezekkel ellendrizték.

Jellemzdk

» Billentheté emelészem.

* A magneses er§ aramkimaradas esetén is fennmarad.

» Nagy magneses erd érdes és nem sik fellleteken is.

» Alacsony energiafogyasztas és csekély fenntartasi koltségek.

» Lapos és kerek keresztmetszetli anyagokhoz egyarant alkalmas.
* Automatizalasi lehet6ség.

» Az aktivalast egyetlen egy aramimpulzus végzi.

» 3-szoros biztonsagi tényezd, az anyag fellletétdl fliggéen.

e 230V valtéaramu csatlakozés.

Alkalmazas

* Munkadarabok felhelyezése gépekre, vagy levétele gépekrél.
* Raktari emelés és anyagmozgatas.

*  Munkadarabok emelése és mozgatasa szereléskor.

»  Gyakori anyagmozgatas automatizalt rendszerekben.

Opciok
+ 3601029 PFR-EP taviranyité

Tipus Teherbiras Teherbiras LxB Aram- Tomeg Megr. sz.
()] koéranyagnal (mm) gassag felvétel ()]
(kg) (mm) (A)

PFR-EP 125 62 210 x 65 170 13.0 3601021
PFR-EP 250 250 125 270 x 125 350 4,7 40.0 3601023
PFR-EP 500 500 250 370 x 125/167 425 6,7 54.0 3601025
PFR-EP 1000 1000 500 445 x 125/167 425 8 70.0 3601027

v

PFR-AIR siiritett leveg6vel vezérelt permanens emelémagnes

A REMA PFR-AIR stiritett leveg&vel vezérelt permanens emelémagnes sik fellletl és kerek keresztmet-
szetll munkadarabokhoz egyarant alkalmazhaté. Egy beépitett pneumatikus munkahenger aktivalja a
magneses mez&t. A magnesek teherbirasat 50 mm vastagsagu, St37 anyagbdl készilt, huzott lemezekkel
ellendrizték.

Jellemz8k

*  Emel&szem.

»  Asiiritett levegd nyomasanak kimaradasakor sem engedi el a terhet.
»  Csekély fenntartasi koltségek.

» Lapos és kerek keresztmetszetl anyagokhoz egyarant alkalmas.

» 3-szoros biztonsagi tényezd, az anyag fellletétdl fliggéen.

* 4 bar névleges sritett levegé nyomas.

Alkalmazas
*  Muihelyekben, raktarakban, megmunkalé gépeknél, mint pl.: vagé-, maré-, csiszold- és flirészgépeknél,
valamint hajlitdgépeknél és esztergapadoknal stb.

(kg) anyagnal (kg) (mm) (mm) ()
PFR-AIR250 250 125 1562 x 120 285/365 25.0 3601017
PFR-AIR500 500 250 224 x 120 285/365 38.0 3601019

Kérje aktualis ajanlatunkat
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9 R E MA® EMELOMAGNESEK

Kézi magnesek & darumagnesek

MK kompakt kézi magnesek

A REMA PK és MK kézi magnesek, nélkllézhetetlen segédeszkdzdk olyan helyeken, ahol sokat dolgoznak
acéllemezekkel.

Jellemz8k

*  GS minésités.

A magneses erbre az olajnak és zsirnak nincs kilénésebb hatasa.

* Ahordozéfogantyl robusztus, ergonomikus kialakitast és miianyaggal bevont.

* A magnes konnyen levalaszthaté a munkadarabrol a kézi fogantyd, ill. a daruméagnes esetében a
kioldo kar lenyomasaval, amikor a magnest egy laprugé emeli el a munkadarabrol, anélkil, hogy azon
sérllést okozna.

* A magnes elvalasztasa utan a munkadarabok nem magnesesek.

* A PKtipus haza mlanyagbdl késziilt.

Alkalmazas

» Horizontalisan vagy vertikalisan tarolt acéllemezek szallitasa a tarolébél a megmunkalas helyére.
* Biztonsagos mandverezés acéllemezekkel megmunkald gépeken.

* Acéllemez darabok emelése és szallitasa a langvagéhoz.

Tipus Teherbiras Vonszoléerd Lemez- L xB Témeg | Megr. sz.
(kg) (kg) vastagsag (mm) (mm) kg

PK-60 160 x 150 3604000
MK-120 120 70 12 140 x 84 1.4 3604001
MK-170 170 100 14 140 x 116 1.7 3604003
MK sorozat MK-300 300 180 >2 160 x 180 35 3604005

MK-250KS és MK-500KS kompakt darumagnesek

A REMA MK-250KS és MK-500KS acéllemezek vertikalis és horizontalis emelésére és szallitasara szolgal-
nak, mikézben az acéllemez elforgathatd, ami vertikalis tarolas esetén elényos.

Mindkét tipus alkalmas acéllemezek emelésére 4 mm vastagsagtol.
A maximalis emel&erét 20 mm vastag acéllemeznél fejtik ki.

1 m x 2 m méretl acéllemezek emeléséhez egy emelémagnes elegendd.
1,5 m x 3 m méretl acéllemezekhez 2, traverzzel 6sszekotott emelémagnes sziikséges.

Jellemzd&k

» Billentheté emelészem.

» Ottis alkalmazhatd, ahol magas biztonsagi kévetelmények vannak érvényben és/vagy az acéllemezek
felllete nem tokéletesen sima vagy tiszta.

Tipus Teherbiras Vonszoléeré Lemez- LxB Témeg Megr. sz.
(k@) (kg) vastagsag (mm) (mm) kg

MK-250KS 250 100 >4 290 x 125 3604007

MK-500KS 300 125 >4 290 x 180 10.5 3604009

FIGYELEM

. A teljes emelési erd csak akkor érhet6 el, ha az emelendd acéllemez (min. 25 mm vastag) fellilete
megmunkalt, sima és tiszta.

. Soha ne Iépje tul a névleges terhelést.

. A kézi magnesek biztonsagi tényezdje 2.

. A darumagnesek biztonsagi tényezéje 3.

. Tilos a darumagnes altal tartott teher alatt tartozkodni.

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 O R E MA® VAKUUMOS EMELOK
Pneumatikus és elektromos vakuumos emel6k

Vakuumos emel6k

Nem pordézus, stabil és sik fém-, mlanyag és egyéb anyagokbdl késziilt lemezek horizontalis szallitasahoz.

Jellemzdk

* VLAtipus pneumatikus meghajtasu vakuum-szivattyuval.
*  GLAtipus elektromos meghajtasu vakuum-szivattydval.
*  Ergonomikus kezelés egy személy altal.

*  Csekély karbantartasi igény.

Blztonsag
VVakuumbiztositas az elengedés ellen.
* Hangjelzés a vakuum cstkkenése esetén. Feltdltheté akkumulatorral és toltékészulékkel.
* Manométeres vakuumellenérzés.
» Biztonsagi fogantyu a megfelel6 tavolsagtartashoz.
*  Minimalis siritett levegé nyomas a VLA modellek esetében 6-7 bar.

El6nydk
*  Ergonomikus kezelés egy személy altal.
*  Csekély karbantartasi igény.

OpC|ok
A GLA tipus akkumulatoros aramellatasu vakuum-szivattyaval is szallithaté.
*  Akkumulator tolt6készulékkel egyutt.
» Kézi, mechanikus forgatas és billentés.
* Fa és ké emelésére alkalmas vakuumos emel6k kiilon érdeklédésre.
* Nagyobb teherbirasok kiilon érdeklédésre.

Tipus Teherbiras Vakuum- | Vakuumfej L x B (mm) Magassag | Témeg |Megr. sz.
(kg) fejek méret (mm) (kg)
szama (mm)

GLA4F-0.25 4 250 1750 x 1150 3660001
GLA4F-0.5 500 4 300 1750 x 1150 620 55 3660003
GLAG6F-0.5 500 6 250 2200 x 1200 620 90 3660005
GLAG6F-1.0 1000 6 300 2200 x 1200 620 90 3660007
GLA8F-1.0 1000 8 250 2750 x 1150 620 150 3660009
GLA8F-1.5 1500 8 300 2750 x 1150 620 150 3660011
GLA10F-2.0 2000 10 300 2750 x 1150 620 200 3660012
VLA4F-0.25 250 4 250 1750 x 1150 620 55 3660013
VLA4F-0.5 500 4 300 1750 x 1150 620 55 3660015
VLAGF-0.5 500 6 250 2200 x 1200 620 90 3660017
VLAGF-1.0 1000 6 300 2200 x 1200 620 90 3660019
VLA8F-1.0 1000 8 250 2750 x 1150 620 150 3660021
VLA8F-1.5 1500 8 300 2750 x 1150 620 150 3660023

GP elektromos vakuumos emel6 iiveghez 400 V - 50 Hz

A GP tipusokat tGveglapok horizontalis szallitasara fejlesztették ki.
A GP-RB tipusok kézi erével, mechanikusan billentheték és elforgathatdk.

Jellemzdk
*  GP tipusok elektromos meghajtasu vakuum-szivattyuval.

Opciok
* A GP tipusok elektromos meghajtasu billentéssel és forgatassal is szallithatok.
* AGP tipusok 230 V valtéaramu és 24 V egyenarami meghajtassal is szallithatok.

Tipus Teherbiras Vakuum- | Vakuumfej L x B (mm) Magassag | Tomeg | Megr. sz.
(kg) fejek méret (mm) (kg)
szama (mm)

GP-2RB 2 300 300 x 750 510 55 3661001
FIGYELEM GP-4RB 400 300 658 x 867 510 55 3661003

4
< Megrendeléskor mindig GP-6RB 600 6 300 756 x 1100 750 70 3661005
adja meg az emelendd GP-8RB 800 8 300 756 x 1340 750 83 3661007

lemez, ill. munkadarab
anyaganak specifikaciojat
és méreteit (L x B x D).

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® VAKUUMOS EMELOK 1 O
Mechanikus vakuumos emel6k

VHM mechanikus vakuumos emel6k

A REMA VHM mechanikus vakuumos emelék idealisan hasznalhatok olyan helyeken, ahol nem all rendel-
kezésre energiaforras.

Biztonsag

* Vakuumbiztositas az elengedés ellen.

*  Akusztikus jelzés vakuumvesztés esetén 2x9 V szarazelemmel (nem Ujratolthetd).
* Manométeres vakuumellendrzés.

e Z0ld és vords LED a "biztonsagos mikodés" kijelzésére.

*  Minimalis terhelés 3 kg.

Jellemzdk

* Nincs szlikség energiaellatasra.

* Egyszer( és gyors telepités.

*  Ergonomikus kezelés egy személy altal.
» Csekély karbantartasi igény.

+  TUV minésités.

Opcick

» Biztonsagi kezel6kar, hogy mindig elegendé tavolsag legyen a kezelé személy és a készuléek kozott.

Tipus

VHM-400/1 400 1 >5 57 3665001
VHM-600/2 600 2 >1 >1.5 >4 83 3665003
VHM-600/3 600 3 >1 >1 >3 96 3665005
VHM-600/4 600 4 >1 >1 >2 110 3665007
VHM-600/6 600 6 >1 >1 >1 136 3665008
VHM-1200/4 1200 4 >1 >1 >2 188 3665009
VHM-1200/6 1200 6 3665011

Tipus A min. (mm) A max. B (mm) C (mm) D (mm) E min. (mm E max. F (mm G min. G max.
mm) (mm) (mm) (mm)

VHM-400/1

VHM-600/2 610 750 50 410 1910 860 2210

VHM-600/3 620 810 50 410 1910 1250 2210

VHM-600/4 690 820 50 290 1910 740 2140 1480 630 1740
VHM-600/6 690 880 50 280 1910 900 2080 1480 570 1680
VHM-1200/4 800 1010 60 410 1910 950 2210 1200 850 1500
VHM-1200/6 800 1010 60 410 1910 1250 2210 1200 850 1500

FIGYELEM

. Megrendeléskor mindig adja meg az emelend6 lemez, ill. munkadarab anyaganak specifikacidjat
és méreteit (L x B x D).

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Jegyzetek

Jegyzetek
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R E M A® TARTALOMJEGYZEK
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Rakatemel6 daruvillak RPHA & RPHM




1 1 R E M A® RAKATEMEL® DARUVILLAK
Rakatemel6 daruvillak RPHA & RPHM

RPHA rakatemel6 daruvilla automatikus sulypont kiegyenlitéssel

RPHA rakatemeld daruvilla automatikus sulypont kiegyenlitéssel

Jellemzdk

«  Allithato villaszarak.

* Magassagallitas.

*  Minimalis terhelés 25 %.

Tipus Teherbi- B D H H1 Villa méret Daruszem Témeg | Megr. sz.
ras (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) atméré (mm) (kg)

RPHA-1 1000 350-900 100x30 1100-1600 1420-1920 1000 x 100 x 30 100 x 80 140 3259010
RPHA-2 2000 400-900 120x40 1300-2000 1655-2355 1000 x 100 x 40 100 x 80 220 3259020
RPHA-3 3000 450-900 120x50 1300-2000 1720-2420 1000 x 120 x 50 120 x 100 280 3259030
RPHA-5 5000 530-1000 150x60 1300-2000 1300-2410 1000 x 150 x 60 136 x 120 380 3259050

RPHM rakatemel6 daruvilla kézi sulypont kiegyenlitéssel

RPHM rakatemeld daruvilla kézi sulypont kiegyenlitéssel

Jellemzdk
« Allithato villaszarak.
* Magassagallitas.

—
=

Tipus Teherbiras B D H H1 Villa méret Daruszem Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) atmérd ()]
(mm)

RPHM-1 1000 350-900 100 x 30 1100-1600  1390-1890 1000 x 100 x 30 100 x 80 130 3258010
RPHM-2 2000 400-900 120 x 40 1300-2000  1640-2340 1000 x 120x40 100 x 80 200 3258020
RPHM-3 3000 450-900 120 x 50 1300-2000  1670-2370 1000 x 120 x50 120 x 100 250 3258030
RPHM-5 5000 530-1000 150 x 60 1300-2000  1700-2450 1000 x 150 x 60 136 x 120 370 3258050

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Sodronykétéltarcsak

Fogas- és csigahajtasu csorlék
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12

Tipus Teherbi-
ras
()

DL-900A

DL-1100A 499

DL-1402A 635

DL-2500AB 1134
DL-3500B 1589

R E MA® CSORLOK
Kézi csorlok

DL kézi csorlo

A DL kézi csorl6 kizarolag vonszolasra alkalmas.

Jellemzék

* Leszerelhet6 hajtdkar.

* Horganyzott haz, horganyzott kotéldob (DL-2500 és DL-3500 fekete kétéldobbal).

» Edzett fogaskerekek.

*  A408 kg, 499 kg és 635 kg teherbirasu kiviteleket az Uresjarat iranyaba haté zarokilinccsel szerelték
fel.

* Az 1134 kg és 1589 kg teherbirasu kivitelek kézi mikodtetési fékkel is rendelkeznek.

*  USA gyartmany.

Alapkivitel
*  Sodronykotél nélkul.
Opciodk
»  Sodronykotél készlet kiakadasgatlés horoggal.
DL 900 DL 1100 DL 1402 DL 25008 DL 3500
‘Gian 10 16 1975 18 ] e =] 0

Lﬂ"r 8 Li; (4 Li} Jﬂ 0 #TT T
24] | il 2] | 1] ] | 271 ||
2] | 2 24LL 7 o 27J_L 7 ® an \ [ 35124

T o 1 ST 10 T b0 s

98.4 — [———128 128 178 2

Kotél Attétel Muikod- o Megr. sz.

atméré | egy kar- széles- tet6 eré
(mm) | fordulattal sége
(mm) (mm)

(kg)

10.9 5 19 3.2:1 178 7 13x9 2 2117001
222 5 18 3.7:1 178 9 13x9 3 2117003
14.2 6 16 441 241 8 13x 10 4 2117005
23 8 16 17.3:1-5.4:1 241 5 18x12 7 2117007
12.3 9 16 12:1-6:1 241 13 22x14 10 2117009

DLB o6nzaré kézi csorlo

DLB horganyzott kézi csorlé automatikus 6nzaro fékkel.

Emelésre mas kotélatmérot valasszon a szakitoszilardsagnak megfeleléen

Jellemzék
* Horganyzott haz, horganyzott kotéldob (kivéve DL2500G).
*  Automatikus 6nzaro fék.

» RO&gzitd kilincs az extra biztonsag érdekében.

* USAgyartmany.

Alapkivitel

*  Sodronykétél nélkul.

Opciok

* DIN 3060 szerinti sodronykétél készlet horoggal.
» DIN 3060 szerinti heveder készlet horoggal.

DLB 800/1200 DLB 1500 DLB2000 _ 556 413384 889 145 DLB 2500
46 ssey =
|
T ~
‘ ‘ 38 ﬂ 518 H 104 II il 5
139.7 b B I N
g H 1778 —t « <
1016 11 12071 —— /{} 5 g
127 826 3 ~ |
- ] 3
[1IEEN 4b ey |t ‘ @ -
127 [ \H/F 127 J—L 127 @ > Y
N 27 27 64 27127 127 ! atar 17 2572
92.1 34 11 48 [T 6.35

Tipus Teherbi-
ras (kg)
DLB-800AG 360
DLB-1200AG 545
DLB-1500AG 680
DLB-2000AG 905
DLB-2500G 1135

136

Kotél Emelés Dobatmé- Dob Attétel Mikéd- Megr. sz.
atméré | egy kar- ré (mm) | széles- tet6 eré
(mm) | fordulattal sége ((C))
(mm) (mm)
23 4 36 48 53 441 178 12 13x10 3 2117011
19.7 5 39 64 &l 5.4 :1 238 19 13x 10 4 2117013
15.1 6 40 64 62 5.4:1 305 18 14 x12 5 2117015
8.9 7 30 64 54 17.3:1 238 8 18 x 12 7 2117016
7.4 8 23 79 66 12.0:1 244 13 26 x 14 12 2117017

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA® CSsORLOK 1 2
Kézi csorlok

Sodronykotél készlet DIN 3060 szerint
Sodronykotél készlet DIN 3060 szerint, kiakadasgatlos horoggal, kiilon.

Opciodk

* Hosszabb sodronykétél és nagyobb teherbiras kilon érdeklédésre.

Tipus Teherbiras Kabelhossz Szakitészilard- Toémeg Kotélatméré | Megr. sz.
(kg) (m) sag (N/mm?) (kg) (mm)
20 4

4mm x 20m 210 1770 1.556 2221004
5mm x 15m 294 15 1770 1.75 5 2221005
6mm x 15m 470 15 1770 2.50 6 2221006
7mm x10m 570 10 1770 2.30 7 2221007
8mm x 8m 752 8 1770 245 8 2221008
10mm x 10m 850 10 1770 3.50 10 2221010

Heveder készlet DIN 3060 szerint

Heveder készlet DIN 3060 szerint, kiakadasgatlés horoggal, kalon.

Emelésre nem hasznalhato

(kg)

50mm x 4.5m DL900/DL2500/DLB800/DLB2000 0.60 2222001
50mm x 7.5m DL1100/DL2500/DLB1200/DLB2000 0.75 2222003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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TWZ-800 | TWZ/TWR-1200

©

CSORLOK

REMA

Kézi csorlok

rganyzott) és TWR (rozsdamentes) kézi csorlék

A kompakt Rema kézi csorlék 6nzarok, valamint a megfelel6 merevség érdekében préselt acéllemezbdl
készlltek. Ezeket a csoérlék a legkulonbdzébb helyeken hasznalatosak, pl. élelmiszeripar, tengerhajozas,
baromfitenyésztés, utanfutégyartas stb. TWZ: Horganyzott kivitel. TWR rozsdamentes kivitel AISI 304.

Jellemzd&k

» Automatikus 6nzar¢ fék, amely a terhet barmely poziciéban megtartja.

« Dupla rogzit6 kilincs rendszer az extra biztonsag érdekében (820 és 1200 Kg).
*  Hajtomi és fék zart hazban.

* Leszerelhet6 hajtokar.

» Egyszer( sodronykoétél felszerelés.

*  TWR modell anyaga AlSI 304.

Emelésre mas kotélatmérot valasszon a szakitészilardsagnak

Alapkivitel

*  Sodronykotél nélkdl.

megfeleléen

Opciodk
» Acélsodronykotél készlet kiakadasgatlés horoggal DIN 3060 szerint.
280

109 —

b— 50 —

.

il

N

4-210.57

[ I
49 I E
-

I
i

| E——

270

- f—— 100 —
TWZ/TWR-1800 =1 o
29 rzs 70 201‘ (]
[& & |
10870 &= . S & = %60
@
194 |
1l
108
295
TWZ/TWR-2600 ==
i f—63 —
2105 240 ]
% % © 320 M
87 67, & ek = 775
"N

29 43

Tipus

TWZ-800 370 10
TW2zZ-1200 550 10
TWZz-1800 820 15
TWZz-2600 1200 20
TWR-1200 550 10
TWR-1800 820 15
TWR-2600 1200 20

36
23
20
18
23
20
18

127

Kotél Emelés Dob- Dob Attétel Talplemez Megr. sz.
atméré egy kar- atmér6é | széles- tet6 eré (cm)
(mm) fordulattal (mm) sége (kg)
(mm) (mm)
4 4.1:1 210 14.5 138 x 89 3,0 2111001
5) 4.1:1 210 15 138 x 89 3.3 2111003
7 50:1 320 22 194 x 108 8,0 2111005
8 63 10.0:1 320 19 240 x 127 10,3 2111007
5 50 4.1:1 210 15 138 x 89 3,3 2112003
7 60 50:1 320 22 194 x 108 8,0 2112005
8 63 10.0: 1 320 19 240 x 127 10,3 2112007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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RE MA® CSsORLOK 1 2
Kézi csorlok

ZHW (horganyzott) és ZHR (rozsdamentes) 6nzaré kézi csoérlék

Teherbiras 350 kg, 650 kg és 1350 kg. Kis dnsulyu kézi csorl6 rozsdamentes acéllemez hazzal. A csorlék
onzaro fékkel rendelkeznek.

ZHV: horganyzott kivitel.

ZHR: rozsdamentes kivitel AISI| 304.

Jellemzdk &
*  Automatikus ¢ onzaro fék, amely a terhet barmely poziciéban metart a.

észllt.

»  DIN 15020 szerlnt 8
«  Egyszer( felszerelhet&ség, pl. konzolra. 2
* Arozsdamentes modell anyaga AISI 304. o

Alapkivitel
*  Sodronykotél nélkdl.
Opciok i
»  Acélsodronykoétél DIN 3060 szerint. 155
‘ 150 ‘
u_g&‘::‘::‘ 4x312
Lal s
¢ 350
K K
A 57 ‘ A |81
: i b1
[ g
! H @ | j
‘ H P o | f
i b i
|49 | ‘ o
F 93 9 i
C 49
o5
S — %
135
P
,:1 — )
| 240 | 135
P
195
| 25 205
S - 12 |35,
gFftj ) 0= iF:@ =
650 L 1350
Tipus Teherbiras (kg) | Minimalis teher Hasznos Koétélatmeérd Emelés egy Mikodtetd eré Témeg Megr. sz.
((C)) koétélhossz (mm) karfordulattal ((C)) ((C))
(m) (mm)
ZHV-350 20 4 125 2401001
ZHV-650 650 50 20 6 55 22 7.8 2401003
ZHV-1350 1350 50 26 7 75 24 121 2401005
ZHR-350 350 50 20 4 125 25 4.8 2402001
ZHR-650 650 50 20 6 55 22 7.3 2402003
ZHR-1350 1350 50 26 7 45 24 121 2402005
ZHV-350
ZHV-650 232 192 220 63 184 99 57 100 202 320
ZHV-1350 272 267 240 63 255 78 75 140 202 320
ZHR-350 318 192 11 75 62 78 320
ZHR-650 232 192 220 63 184 99 57 100 202 320
ZHR-1350 272 267 240 63 255 78 75 140 202 320

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA

12

Sodronykdtéltarcsak

RZ bak nélkiili sodronykotéltarcsa
RZ bak nélkili sodronykétéltarcsa

Jellemz6k

* Alkalmas kézi- és mechanikus meghajtashoz.
» Karbantartast nem igényl6 kivitel.

+  Ontottvas anyag.

+  Onkend siklécsapagyak.

I

@d @b

T
Ja g
1

N
N— f —
Tipus Teherbiras (kg) Kotélatméré A B (0] D E F Témeg Megr. sz.
Kézi hajtas | Gépi hajtas (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
5-6 150 125 46 22 22 40 23

RZ-0.5 500 250 3063001
RZ-1.0 1000 500 8-10 235 200 78 40 32 50 6.0 3063003
RZ-2.0 2000 1000 12-14 325 280 108 60 41 70 16.0 3063005
RZ-3.0 3000 1500 16-18 400 340 110 70 51 87 27.0 3063007
RZ-5.0 5000 2500 20-22 475 410 115 75 55 92 39.0 3063009

RBZ bakos sodronykotéltarcsa

RBZ bakos sodronykétéltarcsa.

Jellemz8k

* Alkalmas kézi- és gépi meghajtashoz.

J « Karbantartast nem igényl6 kivitel.

: »  Sodronykoétéltarcsa méretek az RZ-0.5-t61 RZ-5.0-ig megadottak szerint.
* Acéléntvény tarcsa, tomor acél bak.

+  Onkend siklécsapagyak.

il gas

Q0

I @)
i O\
w\ﬂj
il il Jl il

Tipus Teherbiras (kg) Koétélatmeérd B C D E F (€] H | Megr. sz.
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

RBZ-0.5 500 500 5-6 150 125 82 115 55 88 15 92 11.5 3.25 3064001

RBZ-1.0 1000 1000 8-10 235 200 108 187 70 150 20 138 18 10.6 3064003

RBZ-2.0 2000 2000 12-14 325 280 143 260 95 212 25 190 23 31.0 3064005

RBZ-3.0 3000 3000 16-18 400 340 188 330 130 242 30 236 28 52.0 3064007

RBZ-5.0 5000 5000 20-22 475 410 238 400 178 340 30 275 31 79.0 3064009

Kérje aktualis ajanlatunkat

146

www.novotransz.hu



R E M A® CSORLOK 1 2
Fogas- és csigahajtasu csorlék

TL fogaskerekes csorlé

A TL fogaskerekes csorl6 robusztus szerkezetl és a DIN 15020 tervezési és biztonsagi el6irasai szerint
készllt.

Jellemz6k

»  DIN 15020 szerinti konstrukcié.

»  Fékes kivitel.

* Avisszacsapasmentes hajtékar hossza allithato.
* Adob és a tengelyek tligorgés csapagyazasuak.
» Standard kivitelben fényezett és zomancozott.

Alapkivitel
*  Sodronykdtél nélkal.

Opciok
* Acélsodronykétél kulon érdeklédésre.
» Elektrolitikusan horganyzott kivitel.

168 A A
I =P = |5 =
N — °@ / \ 47 N
b g(/\ \ Ll ] |1
[J[L 7 e \l\ \%E c TL .y & ﬂj

11 <&

; o — ° v—ét <&
_G |l n B o .
O g hY ==l

s o o o |

! TL-150 TL-300 / TL-500 TL-1000 / TL-2000

Emelderdaz 1. | Emelders az Emelésegy | Mikddtetd ers
rétegen utolsé rétegen (m (mm) karfordulattal (kg) (kg)
(kg) (kg) (mm)
150 68 122

TL-0.150 4 11 2015008
TL-0.3 300 120 25 5 21 7 10 2015009
TL-0.6 600 323 12 6 28 10 1 2015012
TL-1.0 1000 684 28 9 21 15 28 2015013
TL-1.5 1500 844 21 14 14 12 27,5 2015014
TL-0.150 168 128 405 9 (3X) 102 1285
TL-0.3 200 300 268 168 15 60 50 12 140 198 108 263 250 128
TL-0.6 200 300 268 168 20 55 60 12 (4x) 145 203 110 318 325 128,5
TL-1.0 230 340 280 180 27 126 102 17 (4x) 212 266 118 425 250 128
TL-1.5 230 340 280 180 27,5 113 102 17 (4x) 212 266 118 485 350 128,5

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® CSORLOK

Fogas- és csigahajtasu csorlék

RGL fogaskerekes csorl6 menesztovel

Az RGL fogaskerekes csorlé robusztus szerkezetl és a DIN 15020 tervezési és biztonsagi el6irasai szerint
készllt.

Jellemzék

»  DIN 15020 szerinti konstrukcio.

*  Kett6s zarkilincses fékes rendszer.

*  Ahajtokar hossza allithato.

* Adob és atengelyek csapagyazottak.

*  Meneszt6 (szabadonfuto), tokozott kilincsrendszerrel.
* RAL 2004 porfestés.

Alapkivitel
*  Sodronykotél nélkdl.
Opciok

*  Acélsodronykotél kilon érdeklédésre.

H

w1

Tipus Emel6erd Emel6erd az Hajtokar hossz | Max. kotélhossz |  Kétélatmérd Attétel Témeg Megr. sz.
az 1. rétegen utolsé rétegen (mm) (m) (mm) (k@)
(kg) (kg)

RGL-150 150 45 250/100 22 2.84 :1 2017001
RGL-300 300 100 250/100 30 5) 6.67:1 16.5 2017003
RGL-500 500 300 250/100 30 6 7.75 1 18.5 2017005
S P I P P
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
RGL-150 180 324 150 150 154 102 13 18 114 7x9 70 66.4 77.3 18 132 177

RGL-300 225 390 195 200 200 154 125 28 144 13 96 76 62 107 25 184 235 225 20
RGL-500 242 380 200 200 200 154 21 28 144 7x13  102.7 83 74 107 245 184 251 22 29

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® CSORLOK 1 2
Fogas- és csigahajtasu csorlék

WW csigahajtasu csorld

A kézi hajtasu WW csigahajtasu csorlé robusztus szerkezetl és a DIN 15020 tervezési és biztonsagi
eldirasai szerint készdlt.

Jellemzd&k

» DIN 15020 szerinti konstrukcio.

* Avisszacsapasmentes hajtokar hossza allithato.

* Adob és atengelyek tligorgés csapagyazasuak.

* A 2.000 kg feletti teherbirasu csorl6k két emelési sebességi fokozattal rendelkeznek, amely a hajtokar
athelyezésével valthato at.

» Standard kivitelben fényezett és zomancozott.

Alapkivitel

*  Sodronykotél nélkdl.

Opciok

»  Elektrolitikusan horganyzott kivitel.

* A 2.000 kg feletti kivitelek menesztével (szabadonfutdval).
» Elvalaszté doblemez dupla kétél felcsévéléséhez.

*  Felhajthato hajtékarfogantyu.

» Barazdalt dob.

*  Keskeny dob.

* Acélsodronykotél kilon érdeklédésre.

oL _ L |
= 24 \ =[]
o D= [ j L
I [ | ] \
l | T
e T o
1
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| o) R ‘ j:
= z o
[ —-—. g S —
az 1. rétegen 5 karfordulattal (kg)
(kg) (mm)
WW-250 250 95 97 5 17 3.5 13 2016001
WW-500 500 239 77 6 20 9.0 16 2016003
WW-1000 1000 542 55 9 13 15.5 26 2016005
WW-1500 1500 845 42 10 9 19.0 28 2016007
WW-2000 2000 1129 46 13 12/6 22/13 60 2016009
WW-3000 3000 1861 52 16 11/6 27114 78 2016011
WW-4000 4000 2390 52 16 11/4 35/13 80 2016012
WW-5000 5000 3165 40 20 12/4 58/17 115 2016013
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm)
WW-250 238 145 100 192 106 102 48 14 160 191 15 410 280 171 130
WW-500 269 160 115 223 107 131 70 14 190 221 15 440 325 192 130
WW-1000 302 195 141 254 110 160 102 14 240 266 15 490 350 264 130
WW-1500 302 250 178 254 111 160 102 14 240 278 15 490 350 306 130
WW-2000 410 310 196 360 137 176 133 25 312 382 45 724 380 421 220
WW-3000 436 365 251 386 137 176 165 25 376 442 47 784 380 523 220
WW-4000 436 365 251 386 137 174 165 25 376 442 47 784 380 523 220
WW-5000 436 425 316 386 137 200 219 25 437 494 38 836 380 599 220

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 2 R E M A® CSsORLOK
Fogas- és csigahajtasu csorlék

RWL csigahajtasu csorlé6 menesztovel

A kézi hajtasu RWL csigahajtasu csorl6 robusztus szerkezetl és a DIN 15020 tervezési és biztonsagi
eldirasai szerint készdlt.

Jellemzd&k

» DIN 15020 szerinti konstrukcio.

»  Fékes kivitel.

*  Ahajtokar hossza allithato.

* Adob és atengelyek csapagyazottak.

*  Meneszt6 (szabadonfuto), tokozott kilincsrendszerrel.
* RAL 2004 porfestés.

Alapkivitel
*  Sodronykotél nélkdl.
Opciok

*  Acélsodronykotél kilon érdeklédésre.
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Tipus Emel6er6 Emel6er6 az Hajtokar hossz | Max. kotélhossz | Kétélatmérs Attétel Témeg Megr. sz.
az 1. rétegen utolsé rétegen (mm) (m) (mm) ()]
(kg) (kg)

RWL-250 250 75 250/100 20 15:1 2018001

RWL-500 500 300 250/100 30 6 24:1 17 2018003

RWL-1000 1000 550 350/100 35 9 26:1 36 2018005

2 L Lo Lom Lo Lo Lo Lo Lo Lo L Lom L Lo Loy

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

RWL-250 150 24.5

RWL-500 195 367 190 260 182 132 33 18 142 13 111.5 94 146 32

RWL-1000 295 490 300 300 167 167 32 21 250 17 180.5 136 158 33

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Tipus

EHL-200
EHL-450
EHL-580
EHL-800
EHL-1050
EHL-1325
EHL-1700

Teherbiras a 3.

rétegen

(kg)
200
450
580
800
1050
1325
1700

R E M A® CSORLOK 1 2
Elektromos csigahajtasu csoérlék

EHL elektromos emel6 csorlo

Az elektromos emel&csorléket gy méretezték, hogy azok megfeleljenek a NEN 3508 szabvany K3
felhasznalasi osztalyaba tartozé gépekre vonatkozo elbirasainak, amely az eurépai szabvany esetében
iranyadd. Egyes eurdpai orszagokban tulterhelésgatlo és/vagy végallas-kapcsold alkalmazasa kotelezb.
Hajézasi kivitel kilon érdeklédésre.

Jellemzék

*  Emel6erd 200 kg-tdl 1700 kg-ig.

» Kétoldalt csapagyazott kotéldob (EHL-580-tol).
* Acél talplemez (EHL-580-tdl).

*  Hornyolt dob (EHL-580-t4l).

* Nagy dobatméré.

*  Maximum 3 réteg kotél a dobon.

Alapkivitel

* Narancsszini porfestés (RAL 2004).

»  Kezelb6kapcsold és acélsodronykotél nélkul.

* Tulterhelésgatlé nélkil (1000 kg felett kotelezd).

Opciok
*  Acélsodronykétél kulon érdeklédésre.

* 1000 kg felett tulterhelésgatlé alkalmazasa kotelezé.
EHL-200/450 EHL-580/1700

i
B
i

P01

[#
l"

Iz

Koétélatmeérd Sebesség Max. kétélhossz | Max. kétélhossz | Teljesitmény Témeg Megr. sz.
(mm) az 1. rétegen az 1. rétegen a 3. rétegen (kW) ((¢))
(m/perc) (m) (m)
5 5.8 35 12 0.55 24 2300027
6 7.0 815) 12 1.1 40 2300029
7 5.7 8 25 1.1 95 2300031
8 6.5 8 25 15 98 2300033
10 7.9 10 35 3.0 150 2300035
1 9.3 13.5 45 4.0 209 2300037
12 9.7 15.5 50 5.5 315 2300039

R I I I = O N S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

EHL-200
EHL-450
EHL-580
EHL-800
EHL-1050
EHL-1325
EHL-1700

516
653
653
738
852
976

284,6

297
540
540
640
710
850

306,6 101,6 6
348 187 121 6 123 60 138 140 335 156 193
436 250 121 6 213 150 500 275 262 157 325
436 250 139 6 215 150 500 275 282 158 325
474 280 168 8 262 200 600 320 307 190 370
537 320 195 8 300 250 670 360 307 190 410
629 370 205 8 333 300 800 380 324 216 440

Az Ossze tipus szallithaté a kovetkez6 opciokkal:

Eltéré sebesség és dobatméré.

Fokozatmentes inverteres sebességszabalyozas.
Osztott dob.

Orsos szalagfék a dobon.

Hidraulius vagy sdritett levegds hajtas.

220 Volt max. 750 kg teherbirasig.

Specidlis bevonat / fényezés RAL szerint.
Kotéllazulas érzékeld.

Masodik tengelyvég kézi hajtékarral (kézi mikddtetéshez).
Allsfiités.

Dob Lebus-horonnyal.

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 2 R E M A® CSsORLOK
Elektromos csigahajtasu csoérlék

EWL elektromos csigahajtasu csorlé

A REMA EWL elektromos 6nzaré csigakerék hajtasu elektromos csérlék ar/minéség aranya igen kedvezé,
és azok kiilonboz6 klasszifikaciok és/vagy normak szerint szallithatok.

Jellemzd&k

*  Emel6eré 250 kg-tol 2800 kg-ig.

« Kétoldalt csapagyazott kotéldob (EWL 1000-tdl).
* Acél talplemez (EWL 1000-t6l).

Alapkivitel

» Narancsszin(i porfestés (RAL 2004).

»  Kezelb6kapcsolo és acélsodronykotel nélkul.

* 1000 kg felett tulterhelésgatlo alkalmazasa kotelez6.

OpC|ok
Acélsodronykétél kilon érdeklédésre.
* Kezel6kabel és kapcsolédoboz.
» Tulterhelésgatlé (1000 kg felett kotelezd).
* Hajozasi kivitel kulon érdeklédésre.

EWL-250/750 EWL-1000/2800
E G
o B 8 i
8 ag [P
B 8|
A
L |
Kotélatméré | Sebesség az Max. kotél- Max. kotél-
az 1. rétegen 3. rétegen (mm) 1. rétegen (m/ | hosszaz 1. hossz az 5. (kW) (kg)
perc) rétegen (m) rétegen (m)
EWL-250 8.4 3.3 20 0.55 2300001
EWL-500 500 400 8.4 B3 20 1.1 36 2300003
EWL-750 750 600 5.8 3.3 20 1.1 36 2300005
EWL-1000 1000 770 6 6.1 40 15 90 2300007
EWL-1250 1250 965 6 6.1 40 22 93 2300009
EWL-1750 1750 1340 5.8 8.2 53 3.0 136 2300011
EWL-2250 2250 1725 7 10 65 4.0 192 2300013
EWL-2800 2800 2115 7.8 11.6 75 5.5 302 2300015
EWL-250 2846 3066 101 6 117 114 120 139 158
EWL-500 460 299 348 190 106,6 6 125 60 138 140 279 156 193
EWL-750 460 299 348 190 106,6 6 125 60 138 140 279 156 193
EWL-1000 589 540 436 250 101,6 6 215 150 500 275 264 130 325
EWL-1250 589 540 436 250 101,6 6 215 150 500 275 282 158 325
EWL-1750 660 640 474 280 121 8 262 200 600 320 307 190 370
EWL-2250 706 710 524 320 146 8 300 250 670 360 307 190 410
EWL-2800 825 850 607 370 159 8 883 300 800 380 324 216 440

Fékes motor IP-54 a csorl6tipushoz

EWL-250 2300017
EWL-500 2300019
EWL-750 2300019
EWL-1000 2300021
EWL-1250 2300021
EWL-1750 2300023
EWL-2250 2300023
EWL-2800 2300025

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® CSsORLOK
Tartozékok

12

Tartozékok

Tipus
Kapcsoloszekrény EWL-250 ... EWL-2250 2300041
Kapcsoloszekrény EHL-200 ... EWL-1325 2300043
Kapcsolészekrény EWL-2800 2300045
Kapcsoloszekrény EHL-1700 2300047
Kapcsoloszekrény - 5 m kezel6kabel EWL-250 ... EWL-2250 2300051
Kapcsoloszekrény - 5 m kezel6kabel EHL-200 ... EHL-1050 2300053
Kapcsoloszekrény - 5 m kezel6kabel EWL-2800 2300055
Kapcsoloszekrény - 5 m kezel6kabel EHL-1325/1700 2300057
Orsos végallas-kapcsold a csorlére szerelve 2300059
Kapcsoloszekrény a csorlére szerelve EHL-580 / EWL-1000-t6l 2300061
Terheléshatarol6 minden tipusra kapcsol6szekrény nélkdl 2300049
Nyomogorgd EWL-250/500 EHL-200/450 2300063
Nyomégoérgé EWL-1000/1250 EHL-580/800 2300065
Nyomogorgé EWL-1750/2800 EHL-1050/1700 2300067
Hornyolt dob EWL-250/750 EHL-200/450 2300069
Hornyolt dob EWL-1000/1250 2300071
Hornyolt dob EWL-1750 2300073
Hornyolt dob EWL-2250 2300075
Hornyolt dob EWL-2800 2300077
Hajozasi kivitel EWL-500/1250 2300079
Hajozasi kivitel EWL-1750/2250 2300081
Hajozasi kivitel EWL-2800 2300083
50 mm-rel meghosszabbitott dob EWL-1000/1250 2300085
50 mm-rel meghosszabbitott dob EWL-1750 2300087
50 mm-rel meghosszabbitott dob EWL-2250 2300089
50 mm-rel meghosszabbitott dob EWL-2800 2300091

Kapcsolé- Orsos végallas- Hornyolt dob Uresjarati
szekrény |IP54 kapcsolo (EHL-nél alapkivitel, tengelykapcsold
kivéve EHL-200/450)

ELLENORZO LISTA elek os csorldé ajanlatkéréshez

Felhasznalasi cél.

Huzéeré / melyik meneten.

A sodronykoétél hossza, a felcsévélt menetek szama.
Sebesség / szabalyozhaté igen/nem.?
Rendelkezésre all6 elektromos energia: fesziiltség és aramerdsség.
Pneumatika: levegémennyiség és nyomas.
Hidraulika: olajmennyiség és nyomas.

Fékerd.

Tengelykapcsolo sziikséges vagy megengedett.
Maximalis tomeg vagy beépitési méret.

Kivitel, por és viz elleni védelem.

Minésitési szabvanyok.

Vezérlési elvarasok / kezelés.

Kotél lecsévélésének iranya.

Hornyolt dob.

Ranyomo gorgé igen/nem.

Felszerelési pozicid.

OO0000000000000000

Kérje aktualis ajanlatunkat

www.novotransz.hu 153



1 2 REMA® CSORLOK
Jarmicsorlék

T2000 12 VDC vonszolo csorlé

A REMA Superwinch kinalata: 12 VDC jarmicsérl6k 907 kg-tél 7400 kg-ig. Kilonb6zd csorlé kiegészitok.
Specialis Landrover készletek.

Jellemzék

»  Kezel6kapcsolé a csorlbre szerelve.

*  Szabadonfuté nyomo-/forgatégomb.

* Alacsony aramfelvételli permanens magneses motor.
» Elektromos tavkapcsolo, 2 m kabellel.

* Motor hévédelem az elektromos tulterhelés ellen.

*  Sodronykotéllel.

*  Bolygomuves attétel.

Max. vonéerd Motor Méretek Kétélatmérd Aramfel- Uzemi | Dob szé- | Dobatmérd Témeg Megr. sz.
a dobon teljesit- LxBxH (mm) vétel az | feszilt- | lessége (mm) ()]
(kg) mény (mm) 1. rétegen ség (mm)
(kW) teljes (VDC)
terhelés-
nél (A)
LT2000 907 0.8 285 x 105 x 105 15 4 70 12 72 32 6 2380002

S sorozatu jarmiicsorlé 12 VDC

A REMA Superwinch kinalata: 12 VDC jarmicsorlék 907 kg-tol 7400 kg-ig. Kilénbdz6 csorld kiegésziték.
Specialis Landrover készletek.

Jellemzdék

*  Automatikusan aktivalodé fék.

»  Kézi kapcsolasu Uresjarat.

» Tavkapcsold (9 m).

* Olvado biztositékos tulterhelés-védelem.
o Kotélvezet6 és kotélfeszitd.

*  Sodronykotéllel.

Max. vonéer6é | Motor Méretek otéla 6 Aramfel- | Uzemi | Dob szé- | Dobatmérs
a dobon teljesit- LxBxH vétel az | feszilt- | lessége (mm)
()] mény (mm) 1. rétegen ség (mm)
(kW) telies (VDC)
terhelés-
nél (A)
S3000 1360 1.0 383 x 183 x 152 18.2 4.8 220 12 76 41 17 2380021
S4000 1820 1.3 383 x 183 x 152 18.2 515) 310 12 76 41 18 2380023
S5000 2270 1.6 383 x 183 x 152 15.2 6.4 350 12 76 41 19.1 2380025

X1-24 VDC jarmiicsorlo

A REMA Superwinch kinalata: 24 VDC jarmicsorl6k 907 kg-tél 7400 kg-ig. Kilonb6z6 csorlé kiegészitok.
Specialis Landrover készletek.

Jellemzdk

*  Forgd kapcsolo a csorlére szerelve.

» Valtoztathaté motor forgasirany.

+  Olvado biztositékos tulterhelés-védelem.
»  Sokféle felszerelhetéségi lehetéség.

*  Sodronykétéllel.

*  Bolygomives attétel.

Max. vonéeré Méretek Kotélatmeérd Aramfel- Uzemi | Dob szé- | Dobatmérd
a dobon LxBxH (mm) vétel az feszilt- | lessége (mm)
((C)) (mm) 1. rétegen ség (mm)
teljes (VDC)
terhelésnél
(A)
X1 907 0.96 302 x 100 x 100 7.6 4.7 100 24 7.6 2381003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA® CSsORLOK 1 2
Jarmicsorlék

S sorozatu jarmiicsorlé 24 VDC

A REMA Superwinch kinalata: 24 VDC jarmiicsorlék 907 kg-tol 7400 kg-ig. Kilonbdz6 csorld kiegésziték.
Specidlis Landrover készletek.

Jellemz8k

*  Automatikusan aktivalodé fék.

» Kézi kapcsolasu Uresjarat.

* Tavkapcsold (9 m).

*  Olvado biztositékos tulterhelés-védelem.
*  Kotélvezets és kotélfeszits.

*  Sodronykotéllel.

Max. vonéerd Méretek Kotélatmérd | Aramfelvétel | Uzemi | Dob szé- | Dobatmérd Megr. sz.
a dobon LxBxH (mm) az 1. réte- feszilt- | lessége (mm)
(kg) (mm) gen teljes ség (mm)
terhelésnél (VDC)
(A)
S3000 1360 1.0 383 x 183 x 152 18.2 4.8 110 24 76 41 17 2381023
S4000 1820 1.3 383 x 183 x 152 18.2 55 155 24 76 41 18 2381025
S5000 2270 1.6 383 x 183 x 152 15.2 6.4 175 24 76 41 19.1 2381027

GP jarmiicsorié 12 VDC

A REMA Superwinch kinalata: 12 VDC jarmicsérl6k 907 kg-tél 7400 kg-ig. Kilonb6zd csorlé kiegészitok.
Specialis Landrover készletek.

Jellemzdk

»  Elektromos tavkapcsolo, 4,5m kabellel.
*  Automatikus fék.

»  Szabadonfuté.

* Vizalldb magneskapcsolok.

»  Kotélvezetbvel.

*  Sodronykoétéllel + horoggal.

Kabelhossz Kotélatmeérd Aramfelvé- | Uzemi | Dob szé- | Dobatmérs | Témeg | Megr. sz.
(m) (mm) telaz 1. ré- | feszilt- | lessége (mm) (kg)
tegen teljes ség (mm)
terhelésnél | (VDC)
(A)

Max. vonéeré Méretek
a dobon LxBxH

(kg) (mm)

Tipus

GP2300 0.5 317 x 152 x 121 18.2 7 2380029

7 2380031

GP3000 1360 0.8 323 x 152 x 121 15.2

-~

HUSKY jarmiicsorlé 12 VDC és 24 VDC

A REMA Superwinch kinalata: 12 és 24 VDC jarmiicsorlék 907 kg-tél 7400 kg-ig. Kiildonbdz6 csorlé kiegé-
sziték. Specialis Landrover készletek.

Jellemzdk

» Levehet6 kapcsoldrelé szekrény.

* Elektromos tavkapcsolo, 4,5 m kabellel.

« Kézi kapcsolasu Uresjarat.

» Kovacsolt acél dob.

* Szerel6lemez és kotélvezetd.

»  Onzaré a csiga/csigatengelyes hajtas kdvetkeztében.
*  Sodronykétéllel.

Tipus Max. vonéerd Méretek Koétélatmérs | Aramfelvé- | Uzemi | Dob szé- | Dobatmérs | Témeg | Megr. sz.
a dobon LxBxH (mm) telaz 1. ré- | feszilt- | lessége (mm) ((C))
((C)) (mm) tegen teljes ség (mm)
terhelésnél | (VDC)
(A)

HUSKY8-12VDC 627 x 248 x 226 51 2380015
HUSKY10-12VDC 4540 1.6 627 x 248 x 226 30.0 10.0 450 51 2380017
HUSKY8-24VDC 3860 1.6 627 x 248 x 226 25.0 8.0 205 51 2381015
HUSKY10-24VDC 4540 1.6 627 x 248 x 226 30.0 10.0 225 51 2381017

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 2 R E M A® CSORLOK
Jarmiicsorlék és 230 Voltos emel6csorld

TALON jarmiicsorlé 12 és 24 VDC

A REMA Superwinch kinalata: 12 és 24 VDC jarmicsorl6k.

Jellemz8k

» Automatikus fék, amely megtartja a terhet.

e Huzo és forgatd karos szabadonfutd rendszer.
» Kiakadasgatloval ellatott szemes horog.

* 4 vezetbgdrgd a kivald kotélvezetés érdekében.
»  Tavvezérld spiralkabellel.

Talon 9.5 Alkalmazas
* JarmUmentés, teherauto és tréler.

Opciodk
* Szerel6lemez Talon 9,5/ 12,5 (2380111).
+ Szerel6lemez Talon 14,0/ 18,0 (2380112).

Talon 12.5 Talon 14.0 Talon 18.0
Tipus Max. Méret L x B x H Kotél Aramfel- | Uzemi | Dob szé-
vonoeré a (mm) atméré vetelaz | feszilt- | lessége
dobon (kg) (mm) 1. rétegen ség (mm)
telies (VDC)
terhelés-
nél (A)
TALON 9.5/12VDC 4309 3.8 624.2 x 157.5 x 278.15 26 9.5 430 12 222.25
TALON 12.5/12VDC 5670 4.48 624.2 x 157.5 x 278.15 26 9.5 530 12 222.25
TALON 14.0/12vDC 6350 3.8 689.5 x215.5x294.21 27.43 13.0 345 12 222.25
TALON 18.0/12VDC 8165 4.48 689.5 x 215 x294.21  27.43 13.0 415 12 222.25
TALON 9.5/24VDC 4309 3.8 624.2 x 157.5 x 278.15 26 9.5 430 24 222.25
TALON 12.5/24VDC 5670 448 624.2x157.5x278.15 26 9.5 530 24 222.25
TALON 14.0/24VDC 6350 3.8 689.5x215.5x294.21 2743 13.0 345 24 222.25
TALON 18.0/24VDC 8165 4.48 689.5 x 215 x294.21  27.43 13.0 415 24 222.25

CP emel6 és vonszol6 csorlé, 230 VAC

A REMA CP emel6 és vonszold csorld emelésre is hasznalhato.

Jellemzd&k

*  Kezel6kabel, nyomégombos fliggbkapcsold vészleallitdé gombbal, IP65.
*  Elektronikus magneses fék.

» Csapagyazott kivitel.

*  Sodronykoétéllel + horoggal.

*  Bolygomives attétel.

B 210 | L 477 |

Dobatmérd | Tomeg | Megr. sz.

63.5
63.5
88.9
88.9
63.5
63.5
88.9
88.9

Tipus Max. vonéer6 Emelési Méret Lx B xH Dob széles- Dobéatmérd
a dobon sebesség az (mm) sége (mm)

(kg) 1. rétegen (mm)
(m/perc)

CP-300 300 576 x 210 x 241

41
42
58
78
41
42
58
78

Témeg

(L)

38

2380045
2380047
2380049
2380051
2381045
2381047
2381049
2381051

Megr. sz.

2382007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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SKW-10
SKW-20
SKW-32
SKW-64

%

KBHA1

1000
2000
3200
6400

KBH2

13
15
18

CSsORLOK

REMA

Kotélvetd csigak

SKW kotélveto csiga forgo horoggal

12

Teherbiras 1.000 kg-tél 6.400 kg-ig. Ezek a kotélvetd csigak az EN 13157; 2003 eurdpai szabvany szerint

készilnek és megfelelnek a Gépek iranyelvnek.

Jellemz6k
*  Forgé teherhorog.
* Nyithaté acél haz.
B2

Lo |

105
199 92 24 150 190
230 108 28 180 220
270 116 35 210 260

KBH koétélveté csiga horgos felfiiggesztéssel

5 <H n
L4 @ ﬂﬂtl
L o o é‘ﬁ
i B o
il
©) g
—— B B{—

27
21
42

425
496
655

30
40
47

Tipus Teherbiras B1 Témeg Megr. sz.
((C)) (mm (mm) (mm (mm) mm) mm) mm) mm) (mm (mm (kg)
(mm)

3060001
7 8,9 3060003
9 15.5 3060005
10 26.5 3060007

Teherbiras 500 kg-tél 2.000 kg-ig. KBH1 tipus - nyithaté haz - horgos felfliggesztés - egy kotéltarcsa. KBH2

tipus - nyithaté haz - horgos felfliggesztés - két kotéltarcsa - fix emelészem

Jellemzdék

* Nyithaté haz - horgos felfliggesztés - egy kotéltarcsa.

Tipus Teherbiras Kotélatmeérd Vastagsag Szélesség Magassag Tarcsaatmérd Témeg Megr. sz.
(kg (mm (mm) mm) mm) (mm (kg

KBH1-05
KBH1-10
KBH1-15
KBH1-20
KBH2-05
KBH2-10
KBH2-15
KBH2-20

1000
1500
2000
500
1000
1500
2000

10 56 112
13 64 140
16 101 168
8 7 87
10 88 112
13 100 140
16 146 168

312
370
443
268
312
370
443

100
125
150
75

100
125
150

3061001
2.6 3061003
4.8 3061005
7.4 3061007
2.8 3062001
4.3 3062003
7.8 3062005
12.2 3062007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 2 RE MA® CsORLOK

Ellenérzési lista és feljegyzések

ELLENORZO LISTA elektromos csorld ajanlatkéréshez

Felhasznalasi cél.

Huzoéeré / melyik meneten.

A sodronykotél hossza, a felcsévélt menetek szama.
Sebesség / szabalyozhaté igen/nem.?
Rendelkezésre 4ll6 elektromos energia: fesziiltség és aramerdsség.
Pneumatika: levegbmennyiség és nyomas.
Hidraulika: olajmennyiség és nyomas.

Fékerd.

Tengelykapcsolo sziikséges vagy megengedett.
Maximalis tdmeg vagy beépitési méret.

Kivitel, por és viz elleni védelem.

Minésitési szabvanyok.

Vezérlési elvarasok / kezelés.

Kotél lecsévélésének iranya.

Hornyolt dob.

Ranyomo gorgd igen/nem.

Felszerelési pozicid.

OO0000000000000000 I

Jegyzetek
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R E M A® TARTALO

Fogasléces emel6k és zsilipemel&k
Fogasléces emelék és REMA All emelék
Hidraulikus emel6k

Hidraulikus nehézgép emelék




1 3 REMA® EMELOESZKOZOK

Fogasléces emel6k és zsilipemeldk

VHS és KBH fogasléces emeldk

Robusztus konstrukcié nagy, stabil talplemezzel, idedlis nehézgépek emeléséhez.

Jellemzdk

»  DIN 7355 szerint.

» Alacsony szerkezeti magassag a KBH tipus esetében.
» Biztonsagi hajtokar behajthaté fogantyuval.

Opciodk
* Racsnis hajtokar.
Racsnis hajtékar

Tipus Teherbiras Magassag Emelési ma- | Min. kérémma- Témeg Megr. sz.
(kg) mm) gassag (mm gassag (mm) kg

VHS-1.5 1500 70 1901031
VHS-3.0 3000 725 350 75 20 1901033
VHS-5.0 5000 725 300 70 25 1901035
VHS-10.0 10.000 800 300 90 40 1901040
KBH-1.5 1500 570 300 70 1 1902031
KBH-3.0 3000 570 300 75 18 1902033
KBH-5.0 5000 600 300 70 22 1902035
KBH-10.0 10.000 650 300 80 38 1902040

311 és 312 zsilipemelbk

Szallithaté hatsé rogzité lemezzel (311) vagy talplemezzel (312).

Jellemzdk

* A 311 tipus hatso rogzité lemezzel rendelkezik.
* A 312 tipus talplemezzel rendelkezik.

*  Biztonsagi hajtokar behajthaté fogantyuval.

Tipus Teherbiras Magassag Emelési ma- Régzit6lemez Tomeg (kg) | Megr. sz.
(kg) (mm) gassag (mm mérete (mm)

311-1.5 1500 1150 130x160 2218001
311-3.0 3000 1260 800 165x220 20 2218003
311-5.0 5000 1280 800 180x250 25 2218005
312-1,5 1500 1150 800 130x 70 12 2219001
312-3.0 3000 1260 800 130X 80 20 2219003
312-5.0 5000 1280 800 200x100 25 2219005

Mas fogasléces emel6k kiilon érdeklédésre.

Beallithato Racsnis emel6 Kabeldobemeld Sinemeld Fatorzsemeld Colopemel6
fogasléces emel6

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® EMELOESZKOZOK 1 3
Fogasléces emel6k és REMA All emel&k

DMK fogasléces emeld
Robusztus konstrukcié nagy, stabil talplemezzel, idedlis nehézgépek emeléséhez.

Jellemzdk

* DIN 7355 szerinti gyartas.

» Kis er6k az optimalis attétel kdvetkeztében.

* Robusztus konstrukcio nagy, stabil talplemezzel.

» Biztonsagi hajtokar behajthaté fogantyuval.

¢ DMK tipus - sztenderd modell.

¢ DMKK tipus - révid modell.

¢ DMKV tipus - 6 poziciéban allithatd emel6kérom, 3T/10T = 97 mm, 5T = 106 mm.
* DMAKR tipus - racsnis hajtékarral 1,5/ 3 /5 ton.

DMKV

Opciodk
* Racsnis hajtékar DMK/DMKK - 10t

Tipus Teherbiras Magassag Emelési ma- | Min. kéromma- Témeg Megr. sz.
(kg) mm) gassag (mm gassag (mm) kg

DMK-1.5 1500 70 1950015
DMK-3.0 3000 725 350 75 20 1950030
DMK-5.0 5000 725 300 75 29 1950050
DMK-10.0 10000 800 300 85 42 1950100
DMKK-1.5 1500 570 300 70 1" 1951015
DMKK-3.0 3000 570 300 75 18 1951030
DMKK-5.0 5000 600 300 70 22 1951050
DMKK-10.0 10000 650 300 80 38 1951100
DMKV-3.0 3000 720 350 69 25 1952030
DMKV-5.0 5000 720 300 64 30 1952050
DMKV-10.0 10000 790 300 85 48 1952100
DMKR-1.5 1500 725 350 70 15 1950016
DMKR-3 3000 725 350 75 23 1950031
DMKR-5 5000 725 300 70 27 1950051

Rema-All

ASME / ANSI BIZTONSAGI SZABVANY SZERINT

Jellemz8k

* A szabadalmaztatott tulterhelés elleni védelem kizarja a hibas hasznalatot, a "safety link” megakada-
lyozza a tovabbemelést, mikdzben az emel6 terhet megtartja.

*  Hosszu élettartam az 6ntétt alkatrészeknek kdszonhetéen és kdnnyl kezelhetéség.

» Extra nagy talplemez a stabilitas érdekében.

Alkalmazasok
» Off-road, mezdgazdasag, tlizoltdsag, ipar, épitdipar stb.

Teherbiras (kg) Magassag (mm) Toémeg (kg) Megr. sz.
(mm)

REMA-ALL 3000 1200 0310050

Figyelem
Emelési magassag Teherbiras (kg)
(mm)
300 3000
600 2250
900 1600
1200 1000

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 3 RE MA® EMELOESZKOZOK
Hidraulikus emeldk

Weber A és AT olajemeldk

A Weber olajemel6k robusztus kialakitasuak és 2000 kg-tél 100.000 kg-ig terjedd teherbiras-tartomanyban
kaphatok.

Jellemz6k
+ DIN 76024 és VBG 8 szerint.
* Az Atipus menetes orsds dugattyuval készil, amellyel a kiindulasi magassag kénnyen a
kérilményekhez igazithaté.
e Az AT tipus kett6s teleszkopdugattyuval rendelkezik, mialtal nagy emelési magassag érheté el.
« Tulterhelés elleni biztositas biztonsagi szeleppel.
* 10 kg feletti sajat tomeg esetén tartozék hordozokengyel.
*  Adombort talp (*) csokkenti az oldaliranyt nyomast.
*  -20°C és +70°C kozotti hémérsékleten hasznalhato.
*  Nem alkalmas hosszu ideji terhelésre.
* Az A-30 tipusig bezarolag vizszintes iranyu hasznalatra alkalmas, abban az esetben,
ha a szivattyurész alulra kerdl.
E

B
E
=
1 .
o
A
_ - —_"I L] r
r
Tipus Teherbiras Tomeg Megr. sz.
()] mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm (kg
A-2.0 2000 170 115 103 x 105 2705001
A-3.5 3500 170 92 115 377 28 103 x 105 2,9 2705003
A-5.0 5000 212 100 150 462 40 110 x 110 3,9 2705005
AX-8.0* 8000 220 110 150 480 48 124 x 122 57 2705007
A-10.0* 10000 220 110 150 480 48 124 x 122 57 2705009
A-12.0* 12000 230 110 157 497 48 134 x 120 71 2705011
AX-15.0* 15000 230 110 155 495 60 139,5 x 130 8,3 2705013
A-20.0* 20000 240 110 155 505 60 164 x 160 10,7 2705015
AH-25.0* 25000 240 118 157 515 65 185 x 176 131 2705017
A-30.0* 30000 240 100 142 482 65 185 x 176 14,5 2705019
A-50.0 50000 250 - 155 405 72 290 x 235 33 2705021
AX-100.0 100000 300 - 150 450 95 330 x 295 87 2705023
ATDX-3.0* 3000 185 - 215 400 R50 126 x 93 4,2 2707001
AT-5.0% 5000 215 - 305 520 43 134 x 120 6,3 2707003
ATG-10.0* 10000 200 68 262 530 43 164 x 160 8,8 2707007
ATPX-12.0 12000 230 85 255 570 48 176 x 185 12,2 2707009

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA® EMELOESZKOZOK 1 3
Hidraulikus emeldk

Weber ATD 10-120 extra alacsony olajemel6

Jellemz&k

A domboru talp csékkenti az oldaliranyd nyomast.

* Tulterhelés elleni biztositas biztonsagi szeleppel.

*  -20°C és +70°C kozotti hémérsékleten hasznalhato.

Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
((C)) (mm mm) (mm) (mm mm) mm) mm) kg

ATD10-120 10000 39,5 164 X 160 2707008

HV olajemeldk

A REMA olajemel6k robusztus kialakitasuak és 2.000 kg-tél 50.000 kg-ig terjedd teherbiras-tartomanyban
kaphatok.

Jellemzd8k

» Az orso6s dugattyuval a kivant magassag kénnyen beallithaté. RN -

* Tulterhelés elleni biztositas biztonsagi szeleppel. — .
»  Kizarodlag 4all6 helyzetben hasznalhato, -5°C és 45°C homersekletta\ E—

* Nem hasznalhat6 agressziv kérnyezetben (lugok, savak stb.). " E’_—:ﬂ

* Nem alkalmas tartos terhelésre. H =

* Nem hasznalhaté vizszintes helyzetben.

o
B
- L]
- " *
Tipus Teherbiras Témeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) (mm) (mm) (mm) (mm (kg

HV-2.0 2000 160 100 80 x 90 2750016
HV-4.0 4000 190 63 135 388 25 103 x 115 3,3 2750032
HV-6.0 6000 195 77 135 407 30 91 x 112 3,1 2750050
HV-8.0 8000 200 60 135 395 34,5 115 x 125 3,9 2750080
HV-10.0 10000 200 60 135 395 36 122 x 130 54 2750100
HV-12.0 12000 210 60 140 410 40 135 x 135 6,5 2750125
HV-16.0 16000 230 70 157 457 43 135 x 142 7,5 2750160
HV-20.0 20000 235 70 145 450 49,5 150 x 190 10,1 2750200
HV-32.0 32000 285 - 200 485 69 150 x 190 19,4 2750300
HV-50.0 50000 290 - 190 480 85 180 x 220 29 2750500

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 3 REMA® EMELOESZKOZOK

Hidraulikus nehézgép emel6k

RMV hidraulikus gépemeld

Robusztus acél konstrukcio, olajemelével kombinalva. Gépek mozgatasahoz hasznalhaté.

Jellemzék

* Robusztus acél konstrukcio, olajemelSvel kombinalva.
* Tdulterhelésgatlo.

* Nagyon alacsony emel6kdérom-magassag.

* 3 pozicidba allithaté korom.

* Forgathato talptamaszok.

* Hordozé kengyel.

Tipus Teherbiras Magassag Emelési ma- | Min. kromma- Témeg Megr. sz.
(kg) mm) gassag (mm) gassag (mm) kg

RMV-3 3000 130 15 1803030

RMV-8 8000 295 140 25 28 1803080

RMH nehézgépemeld, oldalperem emelé

Nehéz gépek javitasahoz, karbantartasahoz és szereléséhez hasznalhaté.

———

Jellemz8k

*  Kompakt és stabil konstrukcié.

* Barmilyen helyzetben hasznalhato.

* Nagyon alacsony talp.

* Ahaz 360°-ban elfordithaté.

* Asilillyesztési sebesség finoman szabalyozhaté.
» Tulterhelés elleni védelem.

* Szabadalmaztatott konstrukcio.

* Aszivattyd mlkodtet6 karja levehetd.

Figyelem

@ Ne Iépje tul soha a gépemel6 névleges teherbirasat.
Soha ne terhelje az emel6kérmét a csucsan, mindig teljes fellleten.
Soha ne rakjon plusz terhet a mar megemelt teherre.
Ne hasznalja nem stabil, bizonytalan poziciéban.
Kizardlag sik, a suly megtartasara alkalmas talajon hasznalja.
A tehernek stabilan kell felfektidnie az emelés teljes idétartama alatt.
Ne hasznaljon rossz allapotban 1évé, sériilt gépemeldket.
Gépemeldjét évente ellendriztesse és vizsgaltassa be arra illetékes személlyel vagy céggel.
Kizardlag ott hasznalhato, ahol megengedett a kiakadasgatlé nélkiili hasznalat.

RMH-50 5000 1800050
RMH-100 10000 40 35 1800100
RMH-250 25000 40 102 1800250

RMH-50 368 573 115 25-230
RMH-100 745 420-650 190 108 98 280 120 30-260 230 55 745 91 -
RMH-250 1305-1225  505-720 283 175 - 459 420 58-273 215 90 142.5 155 70

Kérje aktualis ajanlatunkat
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RE M A® TARTALOMJEGYZEK 1 4

Muihelydaruk, zsirafemel6k

Hidraulikus krokodil emel6k & targoncaemel6k

Tartébakok



14 REMA® GARAZSFELSZERELESEK
Mdihelydaruk

GWK zsiraf emel6, miihelydaru

Konnyen kezelheté emel6, elsdsorban autészerel6 mihelyek szamara.

\ —E+E—+— D
Jellemzdk
*  Koénnyl kezelhet6ség. ]
+  Osszecsukhatd, kénnyen szallithato. [~ |

&=

«  Robusztus konstrukcié. P3 gpz

*  Keménykromozott hidraulikus munkahenger. 4 &m

*  Abefékezheté kormanyzott kerekek 360°-ban -
elfordithatok.

» Forgathatd teherhorog (terhelés alatt nem).

e 3 pozicioba allithaté gem.

+  125%-0s probaterhelés. F

* Biztonsagi szelepes tulterhelés védelem. A

A GWK-1000 modell extra hosszu kitamaszto
labakkal rendelkezik.

|
H| [Blad oy |

1 c |
Tipus Teherbiras (kg) Teherb|ras ()] Teherblras ()] Szélesség Tomeg Megr. sz.
P1 (mm (kg)
GWK-500 500 4220015
GWK-1000 1000 800 700 1120 115 4220017
GWK-2000 2000 1700 1500 1165 165 4220019
GWK-500 1410 165 1510 102 2120 1960 150
GWK-1000 1675 90 1630 1230 150 2445 2330 245
GWK-2000 1690 205 1900 1290 150 2705 2505 230
GWKE zsiraf emel6, miihelydaru
800 x 1200 mm-es EURO-raklapokhoz hasznalhato. L2 ‘

Jellemz8k

+ 800 x 1200 mm-es EURO-raklapokhoz.

*  Konnyl kezelhetéség.

*  Robusztus konstrukcio.

*  Keménykromozott hidraulikus
munkahenger.

*  Akormanyzott kerekek 360°-ban
elfordithatok.

* Forgathaté teherhorog (terhelés alatt nem).

* 4 pozicidba allithaté gém.

*  125%-os probaterhelés.

* Biztonsagi szelepes tulterhelés védelem. |

L3 B3

Teherbiras (kg) Teherb|ras (kg) Teherblras (kg) | Teherbiras (kg) Megr. sz.
P1 P4 (kg)

GWKE-500 350 4220011

GWKE-1000 1000 900 800 700 103 4220013
GWKE-500 1 000 1 595 1 2225 2475 1360 1 060 1 295
GWKE-1000 925 840 1000 1595 155 470 705 2225 2475 1360 1060 1295

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® GARAZSFELSZERELESEK 1 4
Hidraulikus krokodil emel6k & targoncaemel8k

GFJ hidraulikus krokodil emel6

Robusztus konstrukcio professzionalis hasznalatra, elsésorban autészerel6 mihelyek szamara.

Jellemzdk

*  Robusztus konstrukcié professzionalis hasznalatra.

» Biztonsagi szelepes tulterhelés védelem.

*  Gumi védbsapka.

*  Quick-lift funkcié a teher gyors eléréséhez terheletlen allapotban.

»  Zsirzofejek a mozgé alkatrészeken a hosszu élettartam érdekében.

»  Golyéscsapagyazott kerekek a jobb mozgathatésag érdekében terheletlen allapotban.

Alapkivitel
« L tipus: hosszu modell labpedallal.

Tipus Teherbiras Hossz Min. magassag Témeg Max. magassag | Megr. sz.
() (mm) mm) kg (mm

GFJ-20L 2000 1250 4260011
GFJ-30L 3000 1460 130 70 600 4260013
GFJ-50L 5000 1570 150 95 560 4260015
GFJ-100L 10000 1700 160 145 560 4260017

AGC aliminium krokodil emeld

AGC aliminium krokodil emel&

\ Jellemzd&k
* Alacsony onsuly.
»  Extra hosszu kar az alacsonyan kinyulé részek alatti pontos pozicionalashoz.
* Ahidraulikus egység jo tomitettsége gondoskodik a homokkal, szennyezédésekkel szembeni
érzéketlenségrol.
* Biztonsagi szelepes tulterhelés elleni védelem.

Alapkivitel
e 2 darabbodl allo kezel6kar.

Tipus Teherbiras (kg) | Méretek Lx B x H Min. magassag Max. magassag Karhossz Témeg Megr. sz.
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGC-15 1500 590 x 256 x 150 375 1012 4260050

GHC hidraulikus ollés targoncaemeld

GHC hidraulikus ollés targoncaemeld

Jellemz8k

* 4.000 kg teherbiras az emel6kérmon.

+ 5.000 kg teherbiras a fejen.

«  Kétféle emelési magassag.

* Tulterhelésgatld.

* 2 emelési sebesség: normal 60 Ioket vagy gyors 20 I6ket; teherrel vagy teher nélkl.

Tipus Teherbiras Emelési magas- | Emelési ma- Méretek Témeg Megr. sz.
(kg) sag fej (mm) gassag korém LxBxH ()]
(mm) (mm)

GHC-5 5000 414-724 65-425 680x210x415 4260030

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® GARAZSFELSZERELESEK
Tartébakok

AS tartobak
AS tartobak
Jellemzdk
* J6 mindség, stabilitds és hosszu élettartam.
—F—

0
C 0

0

A E
10 I 4 ; |
Tipus ACHEES Tomeg Megr. sz.
()] (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) mm) (kg)

AS1.5A 1500 260 140 400 270 4251001
AS1.5B 1500 420 240 660 415 355 70 3,5 4251003
AS3.0 3000 320 210 530 335 250 70 4,5 4251005
AS5.0 5000 375 200 575 385 325 70 5 4251007
AS8.0A 8000 380 220 600 400 350 125 54 4251009
AS8.0B 8000 580 385 965 596 520 125 9 4251011
AS16.0A 16000 295 140 435 321 272 130 13,2 4251013
AS16.0B 16000 435 280 715 480 420 130 20 4251015
AS16.0C 16000 675 420 1095 705 605 130 30,5 4251017
GHB targonca tartébak
GHB targonca tartébak
Jellemz8k

» Idealisan kombinalhato a hidraulikus ollos targoncaemelével.
* Robusztus konstrukcio.
* 3 magassagi beallitas.
» Kizardlag parban kaphaté.
F

O

e — SR

Tipus Teherbiras Témeg | Megr. sz.
(kg) (mm (mm (mm) (mm (mm (mm) (kg)

GHB-6 12000/2 4261030

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® TARTALOMJEGYZEK

Villas raklapemel6k
Alacsony, nehéz és fékezett villas raklapemel6k
Rozsdamentes és mérleges villas raklapemel6k

Elektromos haladasu villas raklapemel6k

Elektromos haladasu és emelésii villas raklapemel&k

Magasemelési raklapemel6k




R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK
Villas raklapemeldk

PT villas kézi raklapemel6

Az Uj REMA PT quick-lift szivattytaval (25 tipus) kifejezetten fordulékony és felhasznalébarat. A tandem-
villagérgék egyenetlen talajon valo kozlekedéskor jelentenek elényt. A szimpla villagorgés kivitelt gyakran
alkalmazzak a szallitmanyozasban.

Jellemz8k

*  Quick-lift szivattyu a raklapok gyors emeléséhez (25 tipus).

* Aszivattylegység tulterhelés elleni védelemmel rendelkezik.

*  Akrombevonatu és polirozott dugattydrid gondoskodik a hidraulikus munkahenger hosszu élettarta-
marol.

Kezelés

* Az ergonomikus vezérl6kar kényelmes és felhasznalobarat kezelést tesz lehetévé.
* Aharomallasu vezérlékarral minden szivattyu funkcié pontosan kezelhetd.

» Valtoztathatd siillyesztési sebesség, akar teljes terhelés alatt is.

*  Akocsirud mindig automatikusan visszaall fliggéleges pozicidba.

Villa

» Arobosztus acéllemez villaprofilok lapitott végliek és be- és kifuté gorgékkel vannak ellatva a raklapok-
ba valé be-, ill. azokbdl val6 kivezetés megkonnyitése érdekében.

A villdkat euro-raklap jeloléssel lattak el.

2

Tandem villakerekek be-
és kifuté gorgokkel. .

Miszaki jellemz&k

» Villak legfelsé pozicidja 200 mm
» Kormanyzott kerekek atméréje 200 mm
»  Villagorgék atméréje 82 mm
I6ketek
szama
12
6
Toémeg
. 120 220 2500 (kg)
Elenjaro szivattyuegység Quick-lift szivattyu diagram PTZ-30TNN

Tipus Teherbiras Kivitel Méret in. Villaszar Korm. kerekek Villagérgék Villagérgék Témeg | Megr. sz.

()] (mm) magassag | szélesség anyaga kivitele anyaga ()]
(mm)

PTS-25TPP 2500 standard 1150 x 540 85 160 poliuretan tandem poliuretan 75 3401001
PTK-25SPR 2500 révid 1000 x 540 85 160 gumi szimpla poliuretan 86 3401005
PTC-25SPR 2500 extrarévid 800 x 540 85 160 gumi szimpla poliuretan 75 3401017
PTK-25TPR 2500 rovid 1000 x 540 85 160 gumi tandem poliuretan 75 3401015
PTS-25TPR 2500 standard 1150 x 540 85 160 gumi tandem poliuretan 75 3401013
PTSKB-25TPP 2500 rovid/ 1000 x 685 85 160 poliuretan tandem poliuretan 75 3401014

széles
PTS-25TNN 2500 standard 1150 x 540 85 160 nylon tandem nylon 75 3401011
PTB-25TNN 2500 standard 1150 x 685 85 160 nylon tandem nylon 80 3401012
PTL-18TNN 1800 hosszu 1500 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3401021
PTM-12TNN 1200 kdzép- 1800 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3401025

hosszu
PTX-10TNN 1000 extra 2000 x 540 85 160 nylon tandem nylon 85 3401023

hosszu
PTZ-30TNN 3000 nehéz 1150 x 540 90 210 nylon tandem nylon 90 3401030

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK 1 5

Alacsony, nehéz és fékezett villds raklapemel6k

PTE alacsony villas raklapemeld

Kulénosen alacsony szerkezeti magassagu villas raklapemel6.

Jellemzdk

» Extrém alacsony szerkezeti magassag: 51 mm.
* Emelési magassag 51 mm-tél 165 mm-ig.

*  Kormanyzott kerekek mérete 180 x 50 mm.

*  Villagérg6k atmérdje 50 mm.

Tipus Teherbiras Méret Villaszar Korm. kerekek Villagérg6k Villagérgék Témeg | Megr. sz.
(kg) (mm) magassag szélesség nyaga kivitele anyaga ((C))
mm) (mm)

PTE-200TPR 2000 1150 x 540 160 gumi tandem poliuretan 3401041

PTZ nehéz villas raklapemeld

A PTZ villas raklapemeld extrém nehéz terhek rakodasahoz hasznalhato.

Jellemz6k

» Specialis szivattyu kifejezett nehéz terhek kénnyli megemeléséhez.

* APTZ-50 modellt a kdnnyl szallithatosag érdekében emelészemekkel lattak el.
*  APTZ-50 acélkerekekkel rendelkezik.

Jellemzd&k
*  Emelési magassag 90 mm-tél 200 mm-ig.

Emelészem
Tipus Teherbiras Méret Villaszar Korm. kerekek Villagérgék Villagérg6k Témeg | Megr. sz.
(kg) (mm) magassag szélesség ERVEE] kivitele anyaga ((C))
mm) mm)
PTZ-50TSS 5000 1150 x 580 acél tandem acél 3401050

PTB rogzitéfékes villas raklapemeld
Rogzitéfék a kormanyzott kerekeken.

Jellemzék
* Akocsirudon, a slillyeszt6é kar mellett talalhatd masodik miikodteté karral fékezhet6 be a raklapemeld.

Tipus Teherbiras Méret Villaszar Korm. kerekek Villagbrg6k Villagérgdk Témeg | Megr. sz.
()] (mm) magassag szelesseg anyaga kivitele anyaga (kg)
mm) (mm)

PTB-20TPR 2000 1150 x 540 gumi tandem poliuretan 85 3401043

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 5 R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK

Rozsdamentes és mérleges villas raklapemel8k

| PTR rozsdamentes villas raklapemel6

Specialisan élelmiszeripari felhasznalasra, hus, hal, zéldség és gyumoélcs feldolgozé vallalatok részére.
Alkalmas hiitéhazi, valamint egyéb korroziv kérnyezetben torténé hasznalatra.

Jellemz6k
* Teljes egészében rozsdamentes acél alkatrészekbdl készllt alkatrészek (AISI 304): szivattyu, vaz,
kocsirud, csapagyak, csapok, csavarok stb.

o iﬁ"
Tipus Teherbiras Vllla— Méret Min. Villaszar Korm kerekek Villagérgék Villagorgék Témeg | Megr. sz.
()] (mm) magassag | szélesség anyag kivitele anyaga ()]
lelteIe mm) mm)

PTR-S 2000 tandem 1150 x 540 nylon tandem nylon 75 3401007

PTW mérleges villas raklapemel6

Mérleges, eurdpai gyartasu digitalis leolvaso egységgel felszerelt villas raklapemel6.

Jellemzék
« Eurdpai gyartasu digitalis leolvasé egység védésapkaval.
* 4 mérési pont a villaszarakban.
» Pontossag kb. 0,1% (kb. 2 kg 2000 kg-nal).
* LED kijelz6 18 mm magas szamokkal; skalaosztas 1 kg.
«  Aramellatas: 4 db AA tipust ceruzaelem.
* Elemélettartam kb. 1 év napi 10 raklap mérésekor.
*  HOmérséklet: -10 ... +40° C.
»  Automatikus kikapcsolas az elem kimélése érdekében.
* |P 65 védettségi osztaly (Nema 4) A30 modell.
Emelési magassag 85 mm-tél 205 mm-ig

Nyomtato jellemzék
Nyomtato fajtaja: hépapiros.
*  Funkcié: kézi papirbefiizés. PTW-NP

* Papir: hépapir, 40 mm tekercsatmerd.

*  Nyomtatasi sebesség: 13 sor/mp.

*  Hoémérséklet: 0° - 50°C.

* LED-es elemlemeriilés, papirkifogyas és alacsony hémérséklet kijelzés.

Tipus Teherbiras Vllla- Méret Villaszar Korm kerekek Villagorgék Villagérgék Témeg |Megr. sz.
()] (mm) magassag szélesség anyag kivitele anyaga ()]
k|V|teIe (mm) mm)

PTW-N 2000 tandem 1150 x 555 poliuretan tandem poliuretan 17 3401047
PTW-NP 2000 tandem 1150 x 555 85 180 poliuretan tandem poliuretan 118 3401048

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK 1 5
Elektromos haladasu villas raklapemeldk

PES elektromos haladasu villas raklapemeld

Kuléndsen alkalmas szlikebb anyagmozgatasi utak esetén, akkumulatoros elektromos haladassal.

Jellemzdk
»  Kuléndsen alkalmas szlikebb anyagmozgatéasi utakhoz.
*  Akkumulatoros elektromos haladassal.

Alapk|V|teI
Elektromos meghajtémotor a haladashoz.
* Kézi, hidraulikus emelés.
*  Tandem villagérgék.
*  Minden kerék poliuretanbdl késziilt.
* Fokozatmentes sebességszabalyozas.
*  Vészledllito gomb a kocsiradon.
» Fesziltség kijelzés.
e Korkords labvédelem.
* Elektromagneses fék.
» Teljesen zart, olajkenés( hajtomi egység.

Mdiszaki jellemzdk
e Akkumulatortolté 16Ah / 220VAC.
*  Akkumulator 2 x 80Ah / 12VDC.

*  Meghajto kerék: poliuretan.
*  Villak feletti szélesség 520 mm.

— B e mmimmm s 200
— 205 'EB'] l
= tssJ, - 100
100 45060 *’E
e 1390 1785
Tipus Teherbiras (kg) Emelési magassag Sebesség teherrel Sebesség teher Témeg akkuval Megr. sz.
(mm (km/h) nélkll (km/h) ()]

1500 6,5 283 3445001

Tipus Korm. kerék Villagérgd Méret LxB x H Villaszar Villahossz Emelési ma- | Min. magassag | Teljesitmény

(mm) atméré (mm) (mm) szélesség (mm) (mm) gassag (mm (mm) (kW)
250 x 80 1785 x 660 x 1310 160 1150

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 5 R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK

Elektromos haladasu és emelés( villas raklapemelSk

PE20S elektromos haladasu és emelésii villas raklapemeld

Kompakt formatervezés modern technolégiaval kombinalva. Nagy teljesitmény( akkumulator. Ergonémiai
markolat, az 8sszes funkcio kezelbszerveivel.

Jellemz6k

»  Kompakt formatervezés modern technolégiaval kombinalva.
* Nagy teljesitményl akkumulator.

»  Ergondmiai markolat, az 6sszes funkcié kezel6szerveivel.

Alapkivitel

»  Elektromos meghajtémotor a haladashoz és az emeléshez.
+  Tandem villagérgék.

*  Minden kerék poliuretanbdl késziilt.

» Fokozatmentes sebességszabalyozas.

» Vészleallité gomb a kocsirudon.

» Fesziltség kijelzés.

*  Korkoros labvédelem.

* Elektromagneses fék.

» Teljesen zart, olajkenés( hajtomi egység.

Mdiszaki jellemzdk

*  Akkumulatortolts 30Ah / 24VDC.
Akkumulator 210Ah / 24VDC / 185kg
Villak feletti szélesség 530 mm.

*  Hajtokerék: poliuretan.

Fesziiltség kijelzés

| 1150

[e—— 600
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@ >
S

Ergonomikus kar
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[
[ 626 —>|

1776

.l'r
Nagy teljesitményii akkumulator
Tipus Teherbiras (kg) Emelési Sebesség | Sebesség Emelési Emelé- Siillyesztési | Sullyesztési Megr. sz.
magassag teherrel teher nélkil | seb. teher- si seb. seb. teherrel | seb. teher
(mm) (km/h) (km/h) rel (mm/s) | teher nélkul (mm/s) nélkl
(mm/s) (mm/s)
PE20S 2000 205 3,6 54 22 32 50 55 324 3446001
Tipus Korm. kerék | Villagérgd MéretLx B x H Villaszar Villahossz Emelési Min. Teljesitmény | Emelémotor
(mm) atméro (mm) szélesség (mm) magassag magassag (kW) (kW)
(mm) (mm) (mm) (mm)
PE20S 250 x 80 82 1781 x 690 x 1305 160 1150 205 85 1200 800

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® VILLAS RAKLAPEMELOK 1 5

Magasemelési raklapemel6k

PTH-M magasemelésii raklapemeld
A raklapemeld kombinalva az ollés emel6asztal emelési magassagaval.
Jellemzdk

* Akitdmasztoknak kdszdnhetden a legmagasabb allasban is nagy stabilitas.
* Egy darabbdl készult, keménykromozott dugattydriad.

Teherbiras Méret Méretek Villaszar | Emelési 8 Min. ma- Villa- | Villagérgé | Témeg | Megr. sz.
()] (mm) LxBxH szélesség | magas- 0 gassag gorgék atméré ()]
(mm) (mm) sag (mm) kivitele (mm)
(mm)
PTH-M 1000 1190 x 560 1600 x 560 x 1300 160 800 15 85 szimpla 82 128 3401051

PTH-E elektromos magasemelésii raklapemel6

A raklapemel6 kombinalva az ollés emel6asztal emelési magassagaval.

Jellemz8k

» Araklapemeld fordulékonysaga kombinalva az ollés emeldasztal emelési magassagaval.
* Akitamasztoknak kdszonhetéen a legmagasabb allasban is nagy stabilitas.

* Egy darabbdl készult, keménykromozott dugattydrad.

Miszaki jellemzék

*  Akkumulator 60Ah / 12VDC.

*  Beépitett akkumulatortolté 6Ah / 230VAC-12VDC.

» Az akkumulator kapacitasa teljes terhelésen kb. 60 emelésre elegend6 (kézzel is mikddtethetd).

Tipus Teherbiras | Méret (mm) Méretek Villaszar | Emelési & Min. ma- Villa- | Villagérgé | Témeg | Megr. sz.
(kg) LxBxH szélesség ma- o gassag gorgoék atméré (kg)
(mm) (mm) gassag (mm) kivitele (mm)
(mm)

PTH-E 1000 1190 x 560 1600 x 560 x 1300 160 800 15 85 szimpla 82 150 3401053

HC emeldasztal / raklapemelé kombinacio

A tartozék lemezasztal segitségével a raklaptargoncabdl egy kézmozdulattal emel&asztalt készithetd.

Jellemzd&k

» Szabalyozhato siillyesztési sebesség a kezel6 kar segitségével.
*  Konnyl emelés, behajthaté labpedallal.

* Az 1.000 kg teherbirasu modellt kormanyruaddal szerelték fel.

Mszaki jellemz&k

» Villak legfels6 pozicidja 835 mm.

* Kormanyzott kerekek mérete 150 x 40 mm.
HC-100 lemezasztallal «  Villagbrgé atmérd 72 x 68 mm.

HC-50 lemezasztal nélkiil

Tipus Teherbiras Méret Emelés Min. Villaszar | Korm kerekek | Villagérgék | Villagoérgék | Témeg (kg) | Megr. sz.
()] (mm) egy I6kettel | magassag | szélesség anyag anyaga kivitele
(mm) (mm) (mm)

HC-50 1115 x 530 20 85 160 poliuretan poliuretan szimpla 122 3469001
HC-100 1000 1115 x 530 10 85 160 poliuretan poliuretan szimpla 150 3469003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Elektromos haladasu és emelés( villas raklapemelSk

Jegyzetek
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1 6 R E MA® MAGASEMELESU RAKLAPEMELOK
Hidraulikus és csorl6s magasemelésii raklapemel6k

SL kézi csorlés magasemelésii raklapemeld
EN 1757-1 szerinti kompakt és kevés karbantartast igényl6 kézi csorlés magasemelésii raklapemeld.

50B tipus: allithatd villaszélességgel.
100B tipus: fix villaszélességgel.

Jellemz8k

*  Kompakt és kevés karbantartast igényel.
»  Fékes csorlé.

* Fékes kormanyzott kerekek.

Miszaki jellemz&k
* Kormanyzott kerekek @ 150 x 40 mm.
»  Szimpla villagérgék @ 80 x 47 mm.

Fékes csorlé

-

Fékes kormanyzott
kerekek

Tipus Teherbiras Villa méret Magassag Emelési | Emelés egy Korm kerék Villagol Témeg | Megr. sz.

(kg) LxB (mm) magassag | karfordulat- anyaga anyaga (kg)
(mm) (mm) tal (mm)
SL-50B 1000 x 160/690 2030 88-1500 22 poliuretan poliuretan 146 3470101
SL-100B 1000 1150 x 540 1930 88-1500 9,5 poliuretan poliuretan 182 3470103

SH magasemelésii kézi hidraulikus raklapemel6

EN 1757-2 szerinti hidraulikus kézi raklapemel6.

Jellemzdk

« EN 1757-1 szerint.

» Hidraulikus szivattyu talterhelés elleni védelemmel.
*  Emelés és ellendrzott sullyesztés a kocsiraddal.

* Fékes kormanyzott kerekek.

Miszaki jellemzék
»  Kormanyzott kerekek @ 150 x 50 mm.
»  Szimpla villagérgék @ 80 x 70 mm.

Tipus Teherbiras Villa méret Magassag | Emelési Emelés Korm kerekek Villagérg6k Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) magassag | egy lokettel anyag anyaga (kg)
(mm) (mm)

SH-1015 1000 1150 x 540 1964 88-1500 12,5 poliuretan poliuretan 3470201
SH-1025 1000 1150 x 540 1964 88-2500 12,5 poliuretan poliuretan 330 3470205

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® MAGASEMELESU RAKLAPEMELOK 1 6
Elektromos emelés villas raklapemeldk

SES félelektromos villas raklapemel6

Alkalmas rendszeres emelési munkak végzésére, valamint rovid tavolsagu anyagmozgatasra.

Jellemzdk
e EN 1757-1 szerint.

Alapkivitel

* Emelés: elektromos.

* Haladas: kézi.

+  Kézi mikodtetést fék.

* Fesziiltség kijelzés.

* 2 emeldlanc 3-as biztonsagi tényezbével.
Torésbiztos hidraulikatomlék.
Tulterhelésgatlé 20%ra beszabalyozva.

Muiszaki jellemzék

Akkumulator 135Ah / 12VDC.
Akkumulatortolté 12Ah / 230VAC-12VDC.
Emelési teljesitmény 800W.

Kormanyzott kerekek @ 180 x 50 mm.
Villagoérgék & 80 x 70 mm.
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Tipus Teherbiras Korm kerekek Villagérg6k Emelési Emelési Emelési Méretek Témeg | Megr. sz.

(mm) ()

(kg) anyaga ERVEE] seb. seb. teher | magassag | gassag
teherrel nélkdl (mm)
(mm/s) (mm/s)

SES-1024 1000 poliuretan poliuretan 90 1820 x 800 x 1800 460 3475001
SES-1028 800 poliuretan poliuretan 120 2850 90 1820 x 800 x 2000 490 3475003
SES-1033 800 poliuretan poliuretan 120 3300 90 1820 x 1090 x 2225 550 3475007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 6 R E MA® MAGASEMELESU RAKLAPEMELOK

Elektromos magasemelésii villas raklapemel6k

SE elektromos magasemelésii villas raklapemeld

Az elektromos villastargonca egy kihajthato platoval rendelkezik, amelyrél az 6sszes funkcié attekinthetéen
és egyszerien iranyithaté. Erés, minéségi szerkezetli emelétorony. Az akkumulator még tobb kényelmet és
teljesitményt, valamint hosszu karbantartasmentes élettartamot biztosit.

Alapkivitel

»  Elektrohidraulikus emelé6motor elektromos emeléshez.

» Elektromos meghajtasu kerék a vizszintes haladashoz.

» Kihajthaté platé és oldalsé tamaszok.

»  Ergondmiai markolat, az 6sszes funkcié kezel6szerveivel.
* Vészleadllito gomb a kocsiradon.

* Fokozatmentes sebességszabalyozas, kurt és vészleallito.
* Feszlltség kijelzés.

Korkoros labvédelem.

Elektronikus vezérlérendszer.
Torésbiztos hidraulikatdmlék.
Tulterhelésgatlé 20%ra beszabalyozva.
Emel6lanc 3-as biztonsagi tényezével.

Miszaki jellemz&k

* Hajtokerék 250 x 80 mm.

*  Tamasztokerekek, poliuretan150 x 50 mm.
+  Haladémotor 1200W / 24VDC. . 1524 1529 | 1533 tipusok = kétrészes torony
*  Emelémotor 2200W / 24VDC.

*  Akkumulator 240Ah / 24VDC.

*  Akkumulatortdlté 30Ah / 24VDC.

1545 tipus = haromrészes torony
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Nagy teljesitményii akkumulator

Tipus Teherbiras | Korm kerekek | Villagérgék Emelési Emelési Slllyesz- | Sillyesz- | Sebesség | Sebesség
anyaga anyaga seb. seb. teher | tési seb. tési seb. teherrel
teherrel nélkul teherrel teher nél- (km/h)
(mm/s) (mm/s) (mm/s) kdl (mm/s)
SE-1524 1500 poliuretan poliuretan 84 140 150 65 4.0 5.3 860 3476001
SE-1529 1000 poliuretan poliuretan 84 140 150 65 4.0 5.3 885 3476003
SE-1533 1000 poliuretan poliuretan 84 140 150 65 4.0 5.3 910 3476007
SE-1545 800 poliuretan poliuretan 22 81 110 60 353 4.6 1225 3476009
Tipus Méretek Emelési magassag Min. magassag Villagérg6k atméré
(mm) (mm) (mm) (mm)
SE-1524 1980 x 945 x 1800 2450 90 80x70
SE-1529 1980 x 945 x 2000 2850 90 80 x 70
SE-1533 1980 x 1080 x 2225 3300 90 80x 70
SE-1545 2080 x 1080 x 2175 4500 90 80 x 70

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 7 R E M A® MozGATHATO & FIX EMELOASZTALOK

Kézi és elektromos emelbasztalok

HT kézi miikodtetésii mozgathaté emeldasztal

Ergonomikus megoldas gépek karbantartasahoz sziikséges alkatrészek, szerszamok megfelel6
munkamagassagba emeléséhez.

HT tipus: kézi mlikddtetésli mozgathatd emel&asztal.

D tipus: kett6s olld, a még nagyobb emelési magassaghoz.

Jellemzdk

* EN 1570 szerinti kivitel.

» Tulfolyé rendszer( hidraulika a nagyobb biztonsag érdekében.

* Labpedalos emelés.

» Kezel6karral szabalyozhato slllyesztési sebesség.

*  AREMA mozgathaté emel&asztalok két fix és két befékezhetd, kormanyzott kerékkel készulnek.
* A HT-15 modell behajthaté tolokengyellel, a tébbi modell fix tolékengyellel készdl.

Bz

HT-25 - HT100

HT-15 HT-15 6sszecsukva HT-D duplaollés
()] (mm) (mm) magassag sag (mm) (mm) (kg)

(mm) (mm)
HT-15 700 x 450 530 755 1000 100 3460015
HT-25 250 815 x 500 315 590 905 1100 125 78 3460025
HT-50 500 1010 x 520 430 570 1000 1130 150 118 3460050
HT-75 750 1010 x 520 432 560 992 1130 150 120 3460075
HT-100 1000 1010 x 520 440 520 960 1130 150 135 3460100
HT-50D 500 1010 x 520 435 1150 1585 1130 150 168 3460150

HTE elektromos mozgathaté emel6asztal

Ergonomikus megoldas gépek karbantartasahoz sziikséges alkatrészek, szerszamok megfelel6 munkama-
gassagba emeléséhez.

Jellemz8k

» EN 1570 szerinti kivitel.

»  Tulfolyé rendszeri hidraulika a nagyobb biztonsag érdekében.

*  AREMA mozgathaté emeléasztalok két fix és két befékezhetd, kormanyzott kerékkel készilnek.
»  Fix tolokengyellel.

*  Akkumulatorral és toltékésziilékkel.

» Az akkumulator kapacitasa teljes terhelésen kb. 40 emelésre elegendd, emelési id6 15 mp.

Tipus Teherbiras Asztal méret Magassag Emelési Kar magsséaga Kerekatmero Témeg Megr. sz.
()] (mm) (mm) magassag magassag (mm) (mm) ()]
(mm) (mm)

HTE-50 1010 x 520 500 1180 3465050

HTE-100 1000 1010 x 520 490 460 950 1180 150 169 3465100

HTE-50D 500 1010 x 520 495 1120 1615 1180 150 198 3465150
Figyelem

Minden egyes emelés utan hagyja 3 percig lehilni a motort!

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA

HS fix hidraulikus ollés emel6asztal

Fix hidraulikus ollés emeléasztalok

MozGATHATO & FIX EMELOASZTALOK

17

Az univerzalis emelbasztal nehéz terhek emeléséhez helytakarékos megoldast nyujthat, ha azt a
padozatba stllyesztve telepitik.

Jellemzdk

EN 1570 szerinti kivitel.

400V, 50 Hz, 3 fazis, IP55.
Robusztus alapvaz-konstrukcio.
Megerdsitett peremprofilt asztal.
Massziv acél ollok.

Korkoros biztonsagi kapcsoldléc.

Kitamasztasok a biztonsagos karbantartashoz.

Tulterhelésgatlo.
Tomlészakadasi biztonsagi szelep.

Keménykromozott henger és dugattydrad.

Elettartam-kenéssel ellatott csapagyak.
Kompakt meghajtoé egység.

Alapkivitel

Tartozék 24 V-os tavkapcsolé nyomoégombokkal és vészleallitoval.

Leszerelhet6 emel6szemek az egyszer( szallitas érdekében.

Tipus Teherbiras Emelési idd Uzemi fesziilt- | Vezérléfesziilt- Teljesitmény Elektromos Témeg Megr. sz.
kg (mp seg (VAC) ség (VAC) (kW) védettség IP ()]

HS05-01
HS1-01
HS1-04
HS2-01
HS2-06
HS4-01
HS4-06

1000
1000
2000
2000
4000
4000

20 400 24
30 400 24
20 400 24
35 400 24
40 400 24
45 400 24

0,75
11
1,5
2,2
2,2
2,2

IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55

193 3459005
160 3459001
210 3459007
235 3459002
315 3459003
375 3459004
505 3459006

HS05-01
HS1-01
HS1-04
HS2-01
HS2-06
HS4-01
HS4-06

205
240
230
250
240
300

2000

1300 820
1700 1000
1300 850
2000 1000
1700 1200
2200 1200

680
680
785
785
930
930

1615
1266
1600
1255
1630
1600
1980

200 1000
205-1000
240-1300
230-1050
250-1300
240-1100
300-1400

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 7 R E M A® MozGATHATO & FIX EMELOASZTALOK

Duplaollés fix emelbasztalok

HSD fix hidraulikus duplaollés emelbasztal

Az emelBasztal teljesiti az EN 1570, valamint az ANSI/ASME szabvanyokat. A padléra, vagy a padozatba
sullyesztve egyarant telepithetd.

Jellemz6k

e Az asztalt aluminium biztonsagi kapcsololéccel lattak el.
* Tdulterhelésgatlo.

»  Specialis szelep az ellendrzétt siillyesztéséhez.

* Toémlbszakadasi biztonsagi szelep.

+  Elettartam-kenéssel ellatott csapagyak.

*  Keménykrémozott henger és dugattyurud.

Alapkivitel
* Tartozék 24 V-os tavkapcsol6 nyomogombokkal és vészleallitéval.
* Leszerelhet6 emel6szemek az egyszerii szallitas érdekében.
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Tipus Teherbiras Emelési id6 Uzemi fesziilt- | Vezérléfesziilt- Teljesitmény Elektromos Témeg Megr. sz.
()] (mp seg (VAC) ség (VAC) (kW) védettség IP ()]

HSD-1.0 1000 IP55 210 3459031
HSD-2.0 2000 85 400 24 2,2 IP55 295 3459033
HSD-4.0 4000 55 400 24 2,2 IP55 520 3459035
HSD-1.0 1300 1266 305 1780
HSD-2.0 360 1300 850 785 1255 360-1780
HSD-4.0 400 1700 1200 930 1600 400-2050

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® MozGATHATO & FIX EMELOASZTALOK 1 7
Fix hidraulikus alacsony ollés emel&asztalok

HSL fix hidraulikus alacsony ollés emeldasztal

Abban az esetben, ha nehéz terheket kell minél egyszeriibb médon megemelni, az alacsony beépitési
magassagu, praktikus rampaval ellatott emeldasztal lehet a megoldas. Ezzel a kilondsen lapos emel6-
asztallal id6t takarithat meg és nincs szikség az épitési munkakat igényld besullyesztésre. A praktikus
rampa lehetéve teszi a kézi raklapemelével vagy kézikocsival torténd ra- és lehajtast.

Jellemzdk

* EN 1570 szerinti kivitel.

«  Stabil, lapos padlélemez.

*  Megerésitett peremprofild asztal.

*  Massziv acél ollok.

*  Korkords biztonsagi kapcsoldléc.

» Kitdmasztasok a biztonsagos karbantartashoz.
* Tulterhelésgatlo.

+ Tomlbészakadasi biztonsagi szelep.

*  Keménykrémozott henger és dugattyurud.
+  Elettartam-kenéssel ellatott csapagyak.

*  Kils6 meghajté egység.

Alapkivitel
* Tartozék 24 V-os tavkapcsol6 nyomogombokkal és vészleallitéval.
* Leszerelhet6 emel6szemek az egyszeri szallitas érdekében.

*  Rampa.

Tipus Teherbiras Emelési idé Uzemi fesziilt- | Vezérléfesziilt- Teljesitmény Elektromos Témeg Megr. sz.
(kg) (mp seg (VAC) ség (VAC) (kW) védettség IP (kg

HSL-1.0 1000 24 0,75 IP54 3459011
HSL-1.5 1500 20 400 24 1,5 1P54 401 3459013
HSL-2.0 2000 20 400 24 2,2 IP54 419 3459015
HSL-1.0 1600 1140 1074 1325 85 860

HSL-1.5 105 1600 1000 734 1427 105-870
HSL-2.0 105 1600 1200 1114 1427 105-870

Kérje aktualis ajanlatunkat

www.novotransz.hu 185



1 7 R E M A® MozGATHATO & FIX EMELOASZTALOK

Fix hidraulikus alacsony ollés emel&asztalok

HSU fix hidraulikus alacsony ollés emel6asztal

Abban az esetben, ha nehéz terheket kell minél egyszeriibb médon megemelni, az alacsony épitési
U-alaku emel6asztal lehet a megoldas, mivel az emelbasztal nyitott oldalan a raklapemel6 kocsi betolhaté.
Ezzel a kuléndsen lapos emel&asztallal id6t takarithat meg és nincs szikség az épitési munkakat igényld
bestllyesztésre.

Jellemzdk

* EN 1570 szerinti kivitel.

«  Stabil, lapos padlélemez.

*  Meger6sitett peremprofilt asztal.

*  Massziv acél ollok.

*  Korkords biztonsagi kapcsoldléc.

» Kitdmasztasok a biztonsagos karbantartashoz.
* Tulterhelésgatlo.

* Tomlbészakadasi biztonsagi szelep.

*  Keménykrémozott henger és dugattyurud.
+  Elettartam-kenéssel ellatott csapagyak.

*  Kils6 meghajté egység.

Alapkivitel
* Tartozék 24 V-os tavkapcsol6 nyomogombokkal és vészleallitéval.
* Leszerelhet6 emel6szemek az egyszerii szallitas érdekében.
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Tipus Teherbiras Emelési id6 Uzemi fesziilt- | Vezérléfesziilt- Teljesitmény Elektromos Tomeg Megr. sz.

()] (mp seg (VAC) ség (VAC) (kW) védettség IP ()]

HSU-1.0 1000 24 0,75 P54 280 3459017
HSU-1.5 1500 18 400 24 1,5 P54 380 3459019
HSU-1.0 1450 1140 1074 1325 1080 85-860
HSU-1.5 105 1600 1180 1114 1427 585 1194 105-860

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 8 REMA® HORDOKEZELES

Hordomozgaté kocsik

HVT hidraulikus hordészallité kocsi

Acélhordok emeléséhez és szallitasahoz.

Jellemzék

*  Ahordok billentésére nem alkalmas.

+  Afelemelést kovetéen automatikusan megfogja a hordét.
*  Nylon futékerekek.
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Tipus Teherbiras (kg) Méret (mm) Emelési Megfogo sugar Korm. kerék Villagérgé Témeg Megr. sz.
magassag (mm) (mm) atmérd ()]
(mm) (mm)
HVT-365 1022 x 722 200 285 160 x 50 80 x 60 4252009

DH hidraulikus hordoszallitdo kocsi

Tele acélhordok allé helyzetben torténé szallitdsahoz (210 liter).

Jellemzdk
* Kényelmes kezelhetéség a hidraulikus szivattyaval.
»  Kivalo gurulasi tulajdonsagok a két nagy oldalsoé kerék és a kormanyzott kerék kombinaciéjanak ko-

szbnhetben.
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Tipus Teherbiras (kg) Emelési magassag Max. hordémagassag Toémeg Megr. sz.
(mm (mm) kg)
DH-250 4252001

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA® HORDOKEZELES 1 8
Hordomegfogdk

DM mobil horddészallité és billenté kocsi

Tele acélhordok emeléséhez, szallitdsahoz, billentéséhez és a folyadék kiontéséhez (210 liter).

Jellemzdk
» Billent6 szerkezet all6 és fekvé helyzetben valé rogzitési lehetéséggel.

e S T oS

AE7

Tipus Teherbiras Emelési magassag Max. Max. hordé- Témeg Megr. sz.
() (mm) hordéatmeérd magassag (kg)
(mm) (mm)
DM-365 572 915 3308001

CVA hordémegfogé

Folyadékkal toltott, allé acélhordok biztonsagos emeléséhez és rakodasahoz. Automatikus zarészerkezet-
tel. Omega séklivel.

o

CVA-0.5 0- 17 3308001

CVB hordémegfogé

Konnyen kezelhet6 zarészerkezettel. Komplett, emel6szemmel. Horddk biztonsagos emeléséhez és
athelyezéséhez, ugy, hogy a megemelt hordot folyamatosan fuggéleges helyzetben tartja.

CVB-0.5 3308003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1 8 REMA® HORDOKEZELES
Hordomegfogdk

VK hordémegfogok
A VK hordémegfogdk kiilénbozé fajtaju hordok emelésére alkalmasak.

Jellemzék

*  VK-350 tipus allé, 220 literes acélhordokhoz.

»  VK-360 tipus nyitott és fixen lezart acélhorddkhoz, valamint L- vagy X-gylriis mGanyaghordékhoz.
*  VK-500 tipus nyitott és lezart acélhorddkhoz.

*  VKH-500 tipus acélhorddk vizszintes helyzetl szallitasahoz.

* Egyszerl hasznalat egy daru-, targonca- vagy kotré emel6horgara akasztva.

mAo

VK-350 VK-360 VK-500 VKH-500
VK-350 3308101
VK-360 360 4.5 3308103
VK-500 500 5 3308105
VKH-500 500 7,6 3308107

DTS targoncavillara szerelheté6 hordémegfogé

Targoncara szerelhetd horddmegfogo készulék 210 literes acélhordékhoz szallitdsahoz.

Jellemzdk

e Max. 570 mm atmérdji, 210 literes acélhorddkhoz.

* A megfogo erét a tele hordé 6nsulya biztositja.

» Egyszerien felszerelhetd, a megfogot csak fel kell tolni a villara.
* Robusztus acélkonstrukcio.

Teherbiras (kg) Pofanyllas (mm) Tomeg (kg)

DTS-10 4252005

DD acélhordé guritétalp

Egyszer( segédeszkoz a 210 literes acélhordok mozgatasahoz.

Jellemzd&k

» Acélszalagokbdl hegesztett vaz.

»  Kormanyzott kerekek horganyzott bakkal.
»  Akerekek futofelllete olaj- és vizallo.

* Horganyzott csavarok és anyak.

DD-210 4252007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Szallitézsamolyok

Nehézgeépszallitd zsamolyok




1 9 REM A® SZALLITOZSAMOLYOK
Szallitézsamolyok

TRV szallitézsamoly
Idedlis terhek egyszerii és biztonsagos mozgatasahoz.

Jellemzdk

» Csapagyazott nylongorgék.

* Anylongdérgék nem okoznak sérulést a padlon.

* Aplatok csuszasgatlé gumibevonatuak.

» Afogantyu segitségével konnyen athelyezheté vagy pozicionalhaté.

Tipus Teher- Ten- Platé méret (mm) Gorgoék Méret Toémeg Megr. sz.
biras gelyek LxBxH szama | gorgd x szé- ()]
(kg) szama (mm) lesség (mm)

TRV-10 1000 2 400 x 220 x 118 4 100 x 35 4250021
TRV-20 2000 2 400 x 220 x 118 8 100 x 35 8 4250023
TRV-25 2500 2 400 x 220 x 105 2 85x 90 4 4250025
TRV-30 3000 2 415 x 200 x 105 4 85 x 85 10 4250027
TRV-60 6000 3 280 x 110 x 105 6 85 x 85 12 4250029

TRZ 6nbeall6é szallitozsamoly
Szallitézsamoly 6nbealld futogorgékkel a kivalé mandverezés érdekében.

Jellemzék

e 2Kivitel:

*  TRZ-102 2 6nbealld és 2 fix gorgével.
*«  TRZ-104 4 6nbeall6 gorgbvel.

*  Nylon goérgdk.

Tipus Teher- Gorgék | Platé méret (mm) Méret Gorgék Toémeg Megr. sz.
blras szama LxBxH gorgé x szelesseg anyaga ()]
(mm)

TRZ-102 1000 430x340x 120 75x 46 / 100 x 35 nylon 4250031
TRZ-104 1000 4 430 x 340 x 120 75 x 46 nylon 14 4250033

TKV-100K

TKV | TBV szekrény és irodabutor mozgaté zsamoly

REMA szekrény és irodabutor mozgat6 kocsi max. 600 kg-os, labakon allo vagy lab nélkili terhek mozga-
tasara.

Jellemzdk

KV-150K ¢ 1 készlet 4 darabbol all.

* A3 csapagyazott 6nbeallé keréknek kdszonhetéen fordulékony.

+  Minden zsamoly gumibevonatu, hogy védje az On berendezéseit.
« KV tipus lab nélkili terhekhez (szekrények, ladak stb.).

TBV-1008 * BV tipus labas butorokhoz (asztalok, irodabutorok stb.).

kg (mm) anyaga kg
TKV-100K 305 x 165 x 65 aluminium 4250051
TBV-100B 400 3 195 x 165 x 85 aluminium 4.8 4250053
TKV-150K 600 3 366 x 204 x 85 acél 8.0 4250055

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REM A® SZALLITOZSAMOLYOK 1 9

Nehézgépszallitd zsamolyok

TRS kormanyzott nehézgépszallitéo zsamoly

Jellemzdk

* Acsapagyazott forgoplatds iranyitd zsamoly kdnnyebbé teszi a nehéz terhekkel torténé mandverezést.
» Csapagyazott nylongorgék, kivéve TRS-120, amely acélgorgds.

*  Anylongdrgék nem okoznak sérilést a padién.

» Csuszasgatlé gumival boritott plato.

» Afogantyu segitségével konnyen athelyezhetd vagy pozicionalhato.

Tipus Teher- Gorgék | Platé méret (mm) Méret Gorgék Témeg Megr. sz.
biras szama LxBxH gorgd x szélesség | anyaga (kg)
RS-120 (kg) (mm) (mm)
4 15

TRS-30 3000 310 x 255 x 105 85 x 90 nylon 4250001
TRS-60 6000 8 630 x 400 x 115 85 x 90 nylon 50 4250003
TRS-120 12000 8 630 x 400 x 115 83 x 80 acél 66 4250005

TRW nehézgépszallité zsamoly

A gorg6s zsamolyok két 6sszekdtéraddal 6sszekapcsolhatok.
A gurul6 kocsikat mindig parosaval, 2 dsszekétéraddal szallitjuk.
A TRW-240 modell acélgdrgés.

biras szama LxBxH gorgé x szélesség | anyaga ()]
(kg) (mm) (mm)
8 30

TRW-60 6000 315 x 200 x 115 85 x 90 nylon 4250011
TRW-120 12000 12 420 x 200 x 115 85 x 90 nylon 38 4250013
TRW-240 24000 16 490 x 220 x 115 83 x 85 acél 65 4250015

nehézgépszallité zsamoly készlet

A REMA nehézgépszallitd zsamoly készlet 4 zsamolyt, 2 forgézsamolyt, 2 magasitét, 2 iranyitdkart és 2
0sszekotd rudat tartalmaz. Tarold/szallité fémladaban szallitjuk, a hozzatartozé vonoéraddal.

Alkalmazas

* ROovid, valtozo szallitasi tavolsagok.

+  Uzembe helyezési munkaknal és nehéz terhek athelyezésénél.

*  Akormanykarnak kdszonhetéen nagy gépek is kényelmesen mozgathatok.
* A mozgatasi sebesség nem lépheti tul az 5 m/percet.

*  Alegkisebb fordulékor 3 méter.

Teherbiras Platé méret Forgézsamoly Gorgéatmeérd Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) (mm)
LxBxH
(mm)
TS-20 20000 120 x 120 x 108 130 18 50 4211003
TS-30 30000 120 x 120 x 117 130 24 58 4211005
TS-60 60000 130 x 130 x 140 150 30 92 4211007

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Gorg8s emelBpajszer

TRH gorg6s emelbpajszer

Az acélcs6bdl késziilt emel&pajszerrel a terhek problémamentesen emelheték fel.
Acél gorgok.

Tipus Teherbiras Pajszer hossz Emelési Gorgdatmérd Toémeg Megr. sz.
(kg) (mm) magassag (mm) (kg)
(mm)
13

TRH-15 1500 2000 200 100 x 55 4250040

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 O R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS
Bevezetés - személybiztositas

Bevezetés - személybiztositas

Régzitési pont _" A REMA zuhanasgatloé rendszereket megbizhatésag, optimalis felhasznalhatosagi lehet6-
Szalagos zuhanasbiztosité T ségek és hosszu élettartam jellemzi.
i: w

Felfogéhevederek
Alkalmazhatok barhol, ahol zuhanasveszély all fenn.

Felfogbheveder "
Osszekotd heveder A\H—‘.

Csipéhevederek
Kizarolag pozicionalasi munkafolyamatoknal hasznalhato, tehat nem zuhanasi biztositasként.

Felfogéheveder 6sszekotd kotéllel és szalagos zuha-
nasbiztositéval

Zuhanasveszély esetén alkalmazhato, a mozgastér sugara

kisebb mint 2 méter.
+—Régzitési pont MUSZAKI INFORMACIO

A csip6- és felfogohevederek jellemz6i

° Univerzalis méretek (kivéve Perfekt csipSheveder, valamint
Expert és Volta felfogohevederek).

. Optimalis illeszkedés.

~=Munkakétél «  Sehol nem csipédik be.

° Kellemesen viselhetd.

. 45 mm sztenderd hevederszélesség.

° Szin: feltiiné piros/kék.

. Megfelel6ségi nyilatkozat és CE-jeldlés.

Felfogpheveder a munkakoétélen egyuttmozgo . Kezelési utasitas.
felfogékapoccsal +  Regisztraciés kartya az idészakos feliilvizsgalatokhoz.

Zuhanasveszély esetén alkalmazando, ahol nagyobb moz-
gasi sugar sziikseges.

Szalagos
zuhanasbiztosito

f —Egylttmozgo felfogd kapocs

Felfogbheveder

= ROgzitési pont
Zuhanasi megfogo készulék
beépitett zuhanascsillapitoval

FIGYELEM

. A felszerelés nem megfelel6en gondos hasznalata sériilést vagy halalos
balesetet okozhat.

. Olvassa el figyelmesen az altalunk a biztonsagi felszereléshez mellékelt
utasitédsokat.

. Minden egyes hasznalat el6tt szemrevételezéssel ellenérizze az eszkézoket.

. Normal hasznalat esetén évente egyszer regisztralja ezeket az ellenérzése-
ket a mellékelt torzslapon.

Felfogéheveder megfogé késziilékkel . Intenziv hasznalat esetén legalabb 3 havonta végeztessen felllvizsgalatot.

. A kotelek ajanlott élettartama a hasznalat sirliségének fliggvényében a
gyartastol szamitott maximum 10 év.

. A hevederek és szerelékek ajanlott élettartama maximum 10 év.

. A zuhanasi megfogo késziilékeket kizarolag a gyartéval teherprobaztassa.

. A hevederek és kotelek egy zuhanas vagy egyéb sérilés utan nem hasznal-

Felfogdheveder

Zuhanasveszély esetén alkalmazhato, ahol nagyobb moz-
gasi sugar és mozgasszabadsag szlikséges.

| " hatok tovabb.
5 . A hatsé tartészem és az elsé textil tartohurok kizarélag a felfogo kotél felers-
Csip6heveder | sitésére szolgalnak.
-\‘“\_\ i E . Az (integralt) csipéheveder elején talalhatd pozicionalasi szemet kizardlag

olyan esetben hasznalja, amikor zuhanasveszély nem all fenn.

Osszekotd heveder-..._,_‘__h

Felfogoheveder 6sszekot6é elemekkel

Pozicionalasi munkaknal alkalmazandd, ha zuhanasveszély
all fenn.
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Bevezetés - személybiztositas

Leesés elleni védelem kivalasztasa - folyamatabra

Minden Perfekt tipusu felfogéheveder, a Perfekt Profi 10 felfogoheveder kivételével, alkalmaz-

Szeretne csak egy, a haton lévo 5 A Ty o BT ; 9° g v .
felfiiggesztési ponttal dolgozni? hato egyutt az Eco szalagos zuhanascsillapité egységgel / mini zuhanasmegfogéval / zuhanasi

megfogo késziilékkel / mentdcsorlés megfogdval / KTP-01, 04 és 09 hevederes zuhanascsok-
kentés VM 150/14 magkdpenyes kotéllel.

EI6T &s hatul Teqven felfiaqesz Perfekt 30 / Perfekt 30 Extreem / Perfekt Expert / Perfekt Volta alkalmazhaté egyditt az Eco
tési pont? ¥ 9 szalagos zuhanascsillapitd egységgel / mini zuhanasmegfogdval / mentécsorlés megfogd
pont készllékkel és hevederes zuhanascsokkentds VM 150/14 magkopenyes kotéllel.

LEIOI és hatul legyen felfliggeszté- /A Perfekt 30 Extreem / Perfekt Expert és a Perfekt Volta allithaté VM 200/14 kotelekkel kombi-
i pont és pozicionalas*? nacioban.

* Poziciondlas =  oszlopon torténé munkavégzés, amikor az oszlopon egy kotelet atvetve mindkét kézzel végezhetjiik a munkat. Ez kizarolag
akkor engedélyezett, ha nem all fenn a lezuhanas veszélye, valamint az esetleges esési mélység kisebb mint 50 cm.

FIGYELEM

A hevederes zuhanascsillapité vagy az ECO hevederes zuhanasi egység, a rogzitési ponttol mérve, csak minimalisan 6 m szabadesési
magassag esetén alkalmazhaté.

INFORMACIO

Az egyiitt mozgo felfogokapocs esetében a munkakotél végének megcsomozasa, vagy sullyal valé leterhelése el6segiti a miikodést.

Megfogo kivalasztasa - folyamatabra

Elegend6 <2 m . a . P 0
mozgasszabadsag ? Legalabb 6 méterrel a talaj felett végzi a munkat 7

Elegend6 2 m HWB-2K és HWB-2S mini megfogo ké-

mozgasszabadsag ? szUIék és KTP-09

AWB. HPS, :
hanascsillapité vagy zuhanascsillapitoval ellatott
Osszekotd heveder, max. 2 m.

/A szUlkséges mozgasszabadsag flgg- Megfogo:
vényében 3.5, 5, 12 m vagy hosszabb HWB-3.5 | HPS-5.0 | HPS-12 | agy:=Grip12/10 | Grip 12/15 | Grip 12/20 | Grip 12/30
megfogodra van szikség. HPS-18 stb.
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1731210

R E MA® SZEMELYBIZTOSITAS
Leesés elleni védelem

Leesés elleni védelem

Ezek a személybiztositd készletek megfelelnek az EN 363 Eurdpai Rendszerszabvany el6irasainak. Sze-
mélyek zuhanasanak felfogasara, valamint a fellépd er6k csokkentésére szolgalo rendszerek.

Jellemzék
* Bevizsgalva az EN 361 | EN 355 | EN 353-2 |[EN 360 el6irasok szerint.

F'vy

oy,
" . oy
F . ¥ '
T, ﬁ % v + é
k
1731222 1731230 1731240
Tipus
COMPL.PERFEKT/GRIP12 HATIZSAKBAN 1731210
COMPL.PERFEKT ECO KESZLET + HATIZSAK 1731222
COMPLETE MINI LEESES ELLEN VEDO KESZLET KOFFERBEN 1731230
COMPLETE LEESES ELLEN VEDO KESZLET KOFFERBEN 1731240
E Rema KTPO01 testheveder

A Rema KTP egy hordtaska, testheveder és 6sszekotd elem egy egységbe integralva. Nyissa ki és forditsa
ki a taskat; a testheveder lathatéva valik, és azonnal felolthetd; a taska képezi a hatrészt, a bekétéelem
pedig eldl, kézre eséen helyezkedik el. EN-361 és EN-355 szerint bevizsgalva.

1 K
L]
J }
il d: A
Jellemzd&k R
» Hordtaska.
» Testheveder bekotd hevederrel és integralt zuhanascsillapitoval. E

* Abekodtési pontnak legalabb 6,75 m magassagban kell lennie.

KTP-01 2 1740001

Rema KTP04 testheveder

Jellemzd&k

* Hordtaska.

» Testheveder elasztikus bekoté hevederrel, integralt zuhanascsillapitoval és maszéhoroggal.
* Hossz alaphelyzetben 1 méter, kinyujtva 2 méter.

»  Abekodtési pontnak legalabb 6,75 m magassagban kell lennie.

o noss ()

KTP-04 2 1740004

Rema KTPO09 testheveder

Jellemz&k
- * Hordtaska.
Y » Testheveder.
& - *  HWB-2.0 mini zuhanasgatlo készllék.
" ¥y *  Abekédtési pontnak legalabb 5 m magassagban kell lennie.
KTP-09 2 1740009

. EN- 363202 szerint szabadalmaztatott rendszer

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS 2 O
Felfogéhevederek

PERFEKT ECO testheveder
Ez a testheveder tet6fed6k, acsok, badogosok, acélszerkezet szerel6k részére alkalmas.

Jellemz6k

* 1 felfogd szem a hatrészen.

*  Heveder szélessége 45 mm, piros szin.

* Fokozatmentesen beallithaté és praktikus mlianyag csattal zarhaté.
+  Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

* EN-361 szerint bevizsgalva.

PERFEKT ECO univerzalis 1730020

PERFEKT 30

Tet6feddk, acsok, badogosok, acélszerkezet szerel6k részére alkalmas. Fliggé helyzetben végzendd
munkakhoz is alkalmas, ha az ellilsé kdzponti textil felfogd hurkot is beakasztjak.

Jellemzd&k

+ 1 felfogd szem a hatrészen.

* Heveder szélessége 45 mm, fekete és piros szin.

» Fokozatmentesen bedllithatd és praktikus mianyag csattal zarhaté.
«  Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

» EN-361 szerint bevizsgalva.

PERFEKT 30 univerzalis 1730032

PERFEKT 30 EXTREEM testheveder

Alkalmazhato olyan munkaknal, ahol el6nyds két bekotdé eszkdz hasznalata, igy acélszerkezeti szerelésnél
és az iparban.

Jellemz8k

» 1 felfogd szem a hatrészen és 1 textil felfogd hurok elél.

» Integralt csipbheveder 2 pozicional6 szemmel.

» Fokozatmentesen bedllithato szoritécsatok segitségével.

* Acsip6heveder az optimalis tartas elérése érdekében parnazott.
»  Korbefuto, megtamaszté mellkasi heveder.

+  Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

* Kényelmesen hordhaté.

* 45 mm hevederszélesség.

» EN-361 szerint bevizsgalva.

PERFEKT 30 EXTREEM univerzalis 1730044
----': 3 . PERFEKT EXPERT testheveder
o % i : Alkalmazhaté kombinalt allo és fliggé munkavégzésnél, példaul adoé- és magasfesziltség oszlopokon.

Jellemz8k

» Egy felfogé szem a hatrészen és egy masik el6l kozépen.

e 2 pozicional6 szem az integralt csip6hevederen.

* Fokozatmentesen beallithaté gyorsszoritd csatok segitségével.

+  Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

» Acsip6heveder és a combhurok az optimalis tartas elérése érdekében parnazott.
* 45 mm hevederszélesség.

» EN-361/813 szerint bevizsgalva.

EXPERT 1 52-78 94-144 1730070
EXPERT 2 52-83 113-165 1730071

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 O R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS
Felfogéhevederek

PERFEKT VOLTA testheveder

# i Ezt a hevedert specidlisan az aramszolgaltato-vallalattal egyittmikodve, magasfesziltségii vezeték-oszlo-
pokon végzett munkakhoz fejlesztettik ki.

Jellemz6k

» Egy felfogé szem a hatrészen és egy masik el6l kézépen.

* 2 pozicionalé szem az integralt csipbhevederen.

» Fokozatmentesen beallithato gyorsszorit6é csatok segitségével.
»  Korbefuto, megtamaszté mellkasi heveder.

* Acsip6heveder és a combhurok az optimalis tartas elérése érdekében parnazott.
» Extra széles hatalatamasztas.

+ Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

»  Textil hurkok és gylrik a szerszamok és anyagok szamara.

» Kivaléan viselhetd egész napon at.

* 45 mm hevederszélesség.

* EN-361/813 szerint bevizsgalva.

VOLTA 1 52-78 94-144 1730080
VOLTA 2 52-88 113-165 1730081

PERFEKT PROFI 10 testheveder

Az integralt Ulérész kdvetkeztében olyan munkakhoz ajanlott, melyeknél hosszabb ideig a hevederben
l6gva kell tartézkodni, pl. silokban, darukabinokban, valamint mentési munkalatoknal.

Jellemz8k

* 1 kozponti felfogd szem elél.

* Integralt Gl6rész.

+ Fokozatmentesen bedllithato szoritécsatok segitségével.

* Akarabiner horog 2 tartészembe tortén6 beakasztasaval az 6v automatikusan bezarodik.
* 45 mm hevederszélesség.

e univerzalis

e EN-361/1497 szerint bevizsgalva.

PERFEKT PROFI 10 univerzalis 1730011

PERFEKT mentéheveder

Személyek mentésére alkalmas.

Jellemzd&k
* 1 kozponti felfogd szem elél, 45 mm széles hevederanyag kombinalva szakadasall6 poliészter vaszon-
nal.

»  Kulonb6zé mentési lehetéségek, a testmérettdl fliggéen (kénnyifém gylrlk és textil hurkok).
« 2 vallheveder.

* univerzalis

*  EN-1498 szerint bevizsgalva.

PERFEKT MENTOHEVEDER univerzalis 1730061

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS 2 O

Bekotéelemek

Zuhanascsillapité heveder egység

A zuhanascsillapitd heveder és az 6sszekotd heveder elvalaszthatatlanul egymashoz kapcsolodnak. Teljes
hossz 2 m. Heveder szélessége 25 mm. Tartozék 6sszekotd kellékek, a felfogéhevederre és a felfliggesz-
tési pontra torténd felerésitéshez. EN-355 szerint bevizsgalva.

i ; ‘ -
1730192 1730197 m 1730193
)

0SSZEKOTO HEVEDER EH20/0V 2 1730192
ZUHANASCSILLAPITOVAL
0OSSZEKOTO HEVEDER EH60/0V 2 1730197
ZUHANASCSILLAPITOVAL
0SSZEKOTO HEVEDER 2 X EH60/0V 2 1730193

ZUHANASCSILLAPITOVAL

2 Beko6té heveder

25 mm széles heveder, egy nagy és egy kis hurokkal. Az 1731646/652 6sszekotd szerelvénnyel haszna-
land6. EN-354 szerint bevizsgalva.

)

VM BND 26/0.5 0,5 1730220
VM BND 26/1.0 1 1730222
VM BND 26/1.5 1,5 1730223
VM BND 26/1.8 1,8 1730224

Hevederhurok, 25 mm

25 mm széles heveder, egy nagy és egy kis hurokkal. Az 1731646/652 6sszekoté szerelvénnyel haszna-
land6. EN-354 szerint bevizsgalva.

Mo

BS 50 0,5 1730200
BS 100 1 1730201
BS 150 1,5 1730202
BS 200 2 1730203

— Zuhanascsillapité heveder

A zuhanas felfogasakor a test altal elviselendé felttkozési er6t 600 kg ala csokkenti. Az egyik végén
D-gydrivel, a masikon karabinerrel. Kompakt méretre hajtogatott és 6sszevarrt poliészter heveder, egy
PVC-burkolatba er6sen becsomagolva. Az esetleges leeséskor létrejovd hirtelen fellitkozési eré hatasara a
varras 6ltésszemrol 6ltésszemre kibomlik, melynek kovetkeztében fékez6 hatas alakul ki. EN-355 szerint

bevizsgalva.
Pt
» MAS BFD2 0,5 1730191
? S 14 mm magkopenyes kotél — biztonsagi felfogokotél
g 1
& ™y & 14 mm-es magkopenyes felfogokotél, az egyik végén karabinerrel és hurokkal a masik végén. A KM-120
Ry ] -I 1 _;.“" kivitel egy nagy és egy kis horoggal szerelve. A VM 200/12 tipus hossza egy csat segitségével 1,4 és 2,0
| N ) m kozott beallithaté. EN-354 szerint bevizsgalva.
‘ Pt
== - = VM-150/14 15 1730140
VM-200/14 1,4-2 1730180
KM-120/14 LM + FS90 1 1730121

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® SZEMELYBIZTOSITAS

Felfogokapcsok & biztonsagi kbtelek

GRIP 12 - egyiitt mozg6 felfogokapocs beépitett zuhanascsillapitéval

Egyitt mozgé felfogékapocs beépitett zuhanascsillapitoval, mely elvalaszthatatlanul kapcsolodik a mun-
kakotélhez és zuhanasi megfogdként szolgal. Szabadon mozog fel és le, de egy esetleges lezuhanaskor
leblokkol. Standard szallitasi terjedelem: GRIP 12 integralt zuhanascsillapitdval, 40 cm felfogokotéllel,
karabinerrel, valamint munkakétéllel, melynek egyik végén karabiner, a masik végén pedig végcsomo van.
EN 353-2 szerint bevizsgalva. Az épitiparban tet6fedék, acsok, homlokzatburkoldk stb. részére alkalmas.

T

GRIP 12/10 10 1761110
GRIP 12/15 15 1761115
GRIP 12/20 20 1761120
GRIP 12/30 30 1761130

Karabiner - biztonsagi felfogokotél

A felfogokotelet egy egyiittmozgé felfogokapocs (ROPSTOP 2 & GRIP RESCUE) segitségével kell a
munkakoétélhez csatlakoztatni. Alapkivitel: az egyik végen karabiner, a masikon hurok. EN 353-2 szerint
bevizsgalva.

Amers ()

WLK-10M 12 10 1761141
WLK-15M 12 15 1761142
WLK-20M 12 20 1761143
WLK-40M 12 40 1761144
WLK-30M 12 30 1761145

ROPSTOP 2 - egyiitt mozg6 felfogékapocs

Egyitt mozgé - nyithaté — felfogdkapocs, mely barmely tetszéleges helyen rogzithetd. 12 mm-es magkdpe-
nyes kotélen fut, és egy esetleges lezuhanaskor automatikusan blokkol. Egy adott helyen is fixalhato egy
kar segitségével. Alapkivitel: ROPSTOP 2 zuhanascsillapitéval és karabinerrel. EN-353 szerint mindsitve,
kombinacioban a 12 mm-es magkdpenyes koétéllel és zuhanascsillapitd hevederrel. Alkalmazas tdbbek
kodzott acélszerkezeteken és létrakon.

Hossz ()

ROPSTOP 2 HEVEDERES 6 1730503
ZUHANASCSILLAPITOVAL

GRIP RESCUE

Egytt mozgé felfogékapocs integralt zuhanascsillapitoval, mely barmely tetszéleges ponton elhelyezheté
vagy onnan leszerelhetd, mivel a felfogékapocs nyithaté. Leereszkedési funkciéval, mely egy kar segit-
ségével kapcsolhatd. A rogzité szerkezettel barmely kivant ponton fixalhaté. EN-353-2 szerint mindsitve,
kombinacioban a 12 mm-es magkopenyes kotéllel. Alkalmazas tobbek kozott elektromos karbantartéd
csoportok altal, adé- és magasfesziiltségli oszlopokon. A régzité szerkezet miatt lapos tetékon végzett
munkakhoz is idealis.

GRIP RESCUE 1730506

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS 2 O

Zuhanasi megfogok

HWB mini zuhanasi megfogé

Az 6sszekotd heveder automatikusan csévélédik fel és le, és egy esetleges zuhanas esetén blokkolja a
rendszert. Beépitett zuhanascsillapité. A heveder hosszisaga 3.5 m. Csekély énsuly. Aluminium haz.
EN-360 szerint bevizsgalva.

Hossz ()

HWB - 2K 2 1790103
HWB - 28 2 1790105
HWB - 3.5 3,5 1790101

HPS zuhanasi megfogé

Optimalis mozgasszabadsag, az acélsodrony automatikusan csévélédik le és fel, igy folyamatosan megfe-
szitett allapotban van. A szerkezet egy esetleges szabadesésnél leblokkol, de mar 1.5 m/mp-nél nagyobb
sebesség elérése esetén is. igy minimalis a lezuhanasi mélység. - 5 mm acélsodronykétél, mint dsszekdtd
elem. - Integralt zuhanascsillapité csdkkenti a zuhanaskor fellép6 erét. - Mlianyag haz; aluminium hazzal is
szallithato, 60 m acélsodrony hosszUsagig. - EN-360 szerint bevizsgalva.

HPS - 5.0 5 1790203
HPS -12.0 12 1790205
HPS -18.0 18 1790207

HRA zuhanasi megfogé mentdcsoridvel

Egy esetleges zuhanas esetén a mentett személy a megfogé szerkezeten 1évé csorlé segitségével
gyorsan és biztosan biztonsagba helyezhetd. - 5 mm acélsodronykétél, mint 6sszekoté elem. - Integralt
zuhanascsillapitd. - Aluminium haz, 60 m acélsodronykétél hosszusagig szallithato. - EN-360/1496 szerint
bevizsgalva.

HRA-12.0 12 1790301
HRA-24.0 24 1790307

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 O R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS

Csip6hevederek, Ul6hevederek és kotélhagesok

Perfekt munkaov

H ( ¥ 2 pozicional6 szem. 85 mm széles hat parnazas. Fokozatmentesen beallithaté szoritécsatok segitségével.
45 mm hevederszélesség. EN-358 szerint bevizsgalva. Alkalmazas kizardélag allo pozicionald munkak
esetén. Nem alkalmas felfogdhevederként!

KS-1 75-100 1730001
KS-2 95 - 120 1730002
KS-3 115 - 140 1730003

PERFEKT EXPERT iil6heveder

Alkalmazas gyakori hasznalat esetén, kizarolag allé és 16g6 pozicionald munkaknal. Nem alkalmas
felfogohevederként!

Jellemzd&k

* 1 pozicional6 szem eldl kozépen és 2 pozicionald szem az oldalakon.

»  Textil hurkok és gy(riik a szerszamoknak.

» Fokozatmentesen bedllithatd gyorsszorité csatok segitségével.

» Extra széles hatalatdamasztas.

+  Allithaté és kénnyen nyithaté combhurkok.

* 45 mm hevederszélesség.

» EN-813 szerint bevizsgalva.

» Alkalmazas gyakori hasznalat esetén, kizarélag allé és 16go pozicionaléd munkaknal.

PERFEKT EXPERT ULOHEVEDER univerzalis 1730072
"-.. Aluminium haromlabu bakallvany (megfogo / emel6 nélkiil)

A haromlabu bakallvany idealis felfliggesztési lehetéség silokban, tartalyokban, csatornakban stb. vég-
zend6 munkak esetén. Egy csorl6vel ellatott zuhanasi megfogd szerkezettel kombinalva lehet6vé teszi
személyek kontrollalt leeresztését, és egy esetleges vészhelyzetben gyr— “”‘;"ésukat.
| ,, =
Jellemz6k ;

« Allithat6 labak a talajegyenetlenségek kikiiszobodléséhez.

* Teherbiras: max. 2 személy.

* Max. magassag: 2,5 m.
1 ¢ Max. terpesztés: 2,4 m. [
EN- 795 szerint bevizsgalva. u

.
.

Wy
L4

1K2 / 1000 Alu 2400 2500 1790401
OPCIO
CSORLO 250 Csorlé 15 meter sodronykéotéllel 1790500
TARTOLEMEZ Tartélemez pl. a cs6rl6héz 1790511
ATVETO GORGO Atvet6 gorgd 1790512

y (8 Kotélhageso

| i Kotélhageso 12 mm-es magkopenyes kotéllel és keményfa fokokkal. A fokok végein miianyag saruk van-

nak. O-Norm Z 1509 szerint minésitve.

N

KOTELHAGCSO-12MM-5M 5 1732310
KOTELHAGCS0-12MM-10M 10 1732311
KOTELHAGCSO0-12MM-20M 20 1732312

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® SZEMELYBIZTOSITAS 2 O

Szerelékek & tarolérendszerek

Karabinerek, 6sszekotéelemek
Karabinerek, 6sszekotéelemek

- '_1
1731646 1731585 1731580 | 1731581
.
T
1731652
1731584
Tipus
Ovadlis karabiner szem csavaros biztositassal — acél — EN 362 1731646
HMS karabiner szem csavaros biztositassal 1731652
EH - karabiner horog 20 mm-es nyilassal 1731585
EH - karabiner horog 60 mm-es nyilassal 1731584
Greif-Fix kihorganyz6 kapocs — 80 mm-es nyilassal 1731580
Greif-Fix kihorganyz6 kapocs — 100 mm-es nyilassal 1731581

Tarolorendszerek
Tartozékok

PVC rendszer-hatizsak vallpanttal, fekete 240 x 600 1731645
Acéllemez lada fogantyuval, fehér 450 x 260 x 185 1731608

12 mm magkopenyes kotél — biztonsagi munkakotél

A 12 mm atméréji magkopenyes biztonsagi kotelek egyik végére karabinert erésitettek, a masikon hurkot
képeztek ki.
A kotelek egy kdpennyel koriilvett magot tartalmaznak, a kdvetkezd elényokkel:

Kopeny - Viztaszité az EVERDRY kikészités kovetkeztében.
- Extrém kopasallé.
- UV-allé.
- Feltlind szin (voros).
- A zart struktira megakadalyozza a szennyez6dés behatolasat.

Mag - Csavarodasmentes.
- Nagy teherbiras.
- Dinamikus, 30 %-t nyulik, ami csillapitja a zuhanast.

Altalanos - Kis atméra.
- Kis 6nsuly.
- Csekély térfogat.
- Kénnyen kezelhetd.

Kérje aktualis ajanlatunkat
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Jegyzetek

Jegyzetek
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
C-sines darupélyak

. Zart szerkezet - pormentes - tartos.
. Csavarozott kotések - egyszerii szerelés és - szikség esetén - illesztés a helyi viszonyokhoz.
. Szabvanyos elemek - j6 minéség/ar arany.

125 mm

Toémeg (behajlas 1:350) - ellendérizze a dokumentaciéban a pontos fesztavokat és palyahosszokat

o4mm Konnyiiszerkezetes C-sines darupalya
} O Jellemzdk
. Kivalé tdmeg/teherbiras arany - kdnnyl és ergonomikus kezelhetéség.
. Szemeélyi daru - nagyobb termelékenység.
Q) QO

8000 —

PROFIL 125 7000 -
profil 260

l— 108 mm ——| 6000

200 mm

— 5000
profil 200
4000
profil 125
3000
2000
1000 -~
gl © 0 ‘

I I I I I
(mm) 50 80 125 250 500 1000 1500 2000 (kg)
PROFIL 200

A Rema konny( darurendszer alapjat 3 C-profil tipus képezi, 125, 200 és 260 mm profilmagassaggal és 2.000 kg maximalis teherbirassal. A
rendszerek lehetnek egysines darupalyak, vagy egy és két kereszttartds hiddaruk.

Az egy- és kéttartds hiddaruk standard vagy emelt kivitelben szallithatok.

A daruk szallithatok a meglévé csarnok acélszerkezetére szerelhet6 kivitelben, vagy szabadon allé portaldaru rendszerként. Mivel a rendszer
modularis felépités(, teljes egészében hozzaigazithaté a megrendel6 igényeihez.

—— 108 mm — Felfiiggesztés R T

p |
o o e —— o o

%@
)
=

o «O—=o0
Profil R min. P max. I min. | max. Wx [ Témeg
0O O (mm) (mm) (mm) (mm) (cm?) (cm?) (kg/m)
125 100 200 100 30 192 8.2
PROFIL 260 200 150 300 100 T/5 93 913 18.0

260 150 300 100 149 1918 21.8

Szabadalmaztatott haladémii-rendszer

A szabadalmaztatott haladomdi-rendszer a C-sinnel kombinalva opciondlisan felszerelhetd tulterhelés elleni
védelemmel.

Jellemzék

. Szinte zajmentes - javitja a munkahelyi kdrnyezet minéségét.

. Széles valaszték és kdnnyl modositasi lehetéség - gazdasagos és hatékony.
. Porfestett bevonat - nem kell atfesteni.

. A gordulési ellenallas kb. a teher 1 %-t teszi ki - ergonomikus.

. Standard kitként val6 szallitas - minimalis tervezési munka.

. A haladémii felszerelheté egy specialis, szabadalmaztatott tilterhelésjelzével!

. A C-profilra vonatkoz6 ajanlatkéréshez az ellen6rzé listat Iasd a 209. oldalon.

ARAK KULON ERDEKLODESRE
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R E MA® DARUTECHNIKA 2 1
C-sines darupélyak

Konnyiliszerkezetes C-sines darupalya

A REMA koénnyt C-profilbdl késziilt darurendszerek egyszerii miiszaki megoldast nyujtanak a
termelékenység novelésére!

Egysines darupalya rendszer

A REMA C-profilbdl késziilt egysines darupalya rendszerek kénnyl megoldast nyujtanak terhek emelésére
és szallitasara. Segitséglikkel minden Gzemcsarnok termelékenysége és biztonsaga névelheté. A REMA
C-profilbol késziilt egysines darupalya rendszereket a konnyil kezelhetéség érdekében fejlesztették ki. Az
egyes alkatrészek a megrendel6 kivansaga szerint is legyarthatok.

— Emelé-haladomii - Kanyarok Valto
egysines palya

Felszerelési lehetéségek
Felfliggesztés A: I-gerendara B: fodémre C: tavtartéra D: betongerendara E: oldalfeliiletre  F: U-kengyellel

125

103-133 103-133 <500 203-233 48-78 108-138
200/260 128-160 128-160 <500 228-260 84-116 140-172
Daru fajtaja: egytartds, kéttartés vagy emelt hiddaru, vagy egysines darupalya. l

Teherbiras.

Hiddaru esetén fesztav (S).

Palya hosszusaga.

Felfuiggesztés fajtaja, A, B, C, D, E vagy F tipus.

Mire kell felszerelni a darut, pl. tetégerenda, I-/H-tarté (adja meg a tipust).
A felfliggesztési pontok kozotti tavolsag (T).

Aramellaté rendszer igen/nem.

Darumozgatas alapkivitelben kézi, opcionalisan elektromos.
Emel6 vagy késziilék tipusa.

Az emel6 emelési magassaga.

Szereléssel egydtt: igen/nem.

000000000000

ARAK KULON ERDEKLODESRE

www.novotransz.hu 209



2 1 R E M A® DARUTECHNIKA

C-sines darupélyak

Sztenderd egy- és kéttartés hiddaru

Egy kénnylszerkezetes alulfuto és konnyen kezelheté hiddaru rendszer minden munkahelyen kivalo
megoldas az emelési feladatokra.

A teher belengése minimalis, mivel a rendszer automatikusan sajat magat egyensulyozza ki. Osszeszerels,
termel6 és karbantarté mihelyek emelési és anyagmozgatasi munkaihoz kulénbdzd kénnylszerkezetes
alulfuté hiddaruk kialakitasa lehetséges. A kiildbnb6z6 profilok kivansagra egymassal kombinalhatok.
Aleghatékonyabb megoldast az egytartds hiddaru jelenti. A kéttartés hiddaruk esetében az emel6mivet a
két hidprofil kozé épitik be.

Ezzel a megoldassal nagyobb emelési magassag érhetd el, mint az egytartés hid esetében.

A daru teherbirasa is megduplazaédik. Bizonyos esetekben véalaszthaté az emelt hidas, egy- vagy kéttartos
megoldas is. Ennél a hidat a két futépalya-profil k6zé épitik be, ezzel garantalhaté a maximalis emelési
magassag.

A hidprofilok sztenderd kivitelben 1 m és 8 m k6z6tti hosszusaguak, RAL 1007 sarga szin( porfestett kivitel-
ben készilnek.

Egyedi RAL szinek kulon érdeklédésre szallithatok.

KPKEO alulfuté egytartés hiddaru

Profil

1000 kg 1500 kg
125 150 294 7.8/7.4 6.6/6.6 4.7/4.3 2.6/2.4 - -
200 222 385 8*/8* 8*/8* 8*/8* 7.1/6.8 4.4/4.3 3.1/2.9
260 282 445 - - - 8*/8* 6.6/6.2 4.6/4.4

*= sztenderd profil maximalis hossza

S B KPKDO emelt alulfuto kéttartos hiddaru
S -

Profil a b B Smax / Tmax méterben (1/350)
(mm) | (mm) [ (mm) 1000kg | 1500kg | 2000 kg
125 204 294

150 8%/6.5 8%/5.0 6.6/4.0 4.7/2.9 - - -
200 222 385 392 8*/8* 8%/8* 8*/8* 8%/6.4 7.2/5.0 5.3/3.2 5.3/3.1
260 282 445 375 - - - 8*/8* 8%/6.1 8*/4.6 6.4/3.8

*= sztenderd profil maximalis hossza

ARAK KULON ERDEKLODESRE
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R E MA® DARUTECHNIKA 2 1
C-sines darupélyak

KPKP szabadon allé egy- vagy kéttartés hiddaru

:1: X A REMA szabadon allé kdnny(lszerkezetes daruk gya-
2 kori valtozasoknak kitett miihelycsarnokokban alkal-
mazhatok, vagy ott, ahol az épliletszerkezet nem tudja
felvenni a daru terhelését.

A szabadon allé kénnylszerkezetes C-sines darukat
nem kell egyedileg megtervezni, ezért konnyen telepit-

/ het6k. Az 6sszes profilt és tartdszerkezetet alapkivitel-
T ben porfestett fellletkezeléssel lattak el.

/ Jellemzak

. Sztenderd méretezés - gyors szallitas.

. Szabadon allé szerkezet - kozvetlenil a padléra
régzitve.

. Egyszerd( telepités - csak csavarkotések, hegesz-
tés nem sziikséges.

Teherbiras
80, 125, 250, 500, 1000, 1500 és 2000 kg.

Teherbiras Egy- és kéttartds hiddaruk hossza (W) 2-8 m
(kg) (mm) Sztenderd palyahossz max. 36 m
80-500 96 Sztenderd alatamasztasi tavolsag (T) 6 m
501-2000 14 Valaszthato teljes magassag 3-4-5m

= Emelt egy- és kéttartés hiddaru

Sztenderd konstrukcio: gyors szallitas

Alacsony épitésii konstrukcio: nagyobb emelési
magassag

A REMA emelt egy- és kéttartos hiddarukat alacsony
mennyezetl vagy teteji helyiségek szamara tervezték,
ahol a sztenderd kivitel( daru nem nyujt elegendé eme-
|ési magassagot.

A megemelt hidszerkezet a két futépalya kézott helyez-

kedik el.

A magasitott daruk ugyanugy szerelhet6k, mint a szten-

derd kivitel.

KPKEV emelt egytartés hiddaru
Profil E D C

Palya Hid (mm) — (mm)  (mm)
125 125 264 159 199
200 200 335 223 269
260 260 395 283 329

KPKDV emelt kéttartés hiddaru

Profil E D c
Palya Hid (mm) — (mm)  (mm)
125 125 264 159 57
200 200 335 223 69
260 260 395 283 69

ARAK KULON ERDEKLODESRE
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
C-sines darupélyak

Elektromos sodronykoteles emelédobok

A sodronykoteles emelédobok kiilénb6z6 kivitelekben szallithatok, 800 kg-tél 40.000 kg-ig terjedd teher-
birassal, 2 vagy 4 kotélagas valtozatban, 1,5 m/perc és 12 m/perc kdzoétti emelési sebességekkel.

A sodronykételes emelédobok kombinalhatdk standard kivitel(i vagy alacsony szerkezeti magassagu,
alul- vagy felllfuté haladomuivekkel.

Fontosabb jellemzék

. Robusztus acél konstrukcio.

. Zart, bolygokerekes hajtomu.

. Fékes motor, 1 vagy 2 sebességgel.
. Hornyolt kotéldob.

. Kotélvezetd, ranyomé szerkezettel.
. Tulterhelésgatlo.

. Magas bekapcsolasi idétartam.

Tovabbi informaciok és arak kiilon érdeklodésre
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R E MA® DARUTECHNIKA

Elektromos sodronykdteles emelék és futokerekek

Kétsines feliilfutéo haladomidi raiiltetett emelével

2 kotélagas emelédob
Kétsines haladom

4 kotélagas emelédob
. Kétsines haladomii

. 2 kotélagas emel6dob
. Egysines haladémi alacsony beépitési magassaggal

. 4 kotélagas emel6dob
. Egysines haladémi sztenderd beépitési 1

magassaggal
I
= KG daru futokerekek - arak kiilon érdeklédésre
E Atipus
fogaskoszoruval

- I -=- e =oh - - d, d, d, d, d,d
. ] lJ
o _H_lqﬁii
gl
B tipus
fogaskoszoru
nélkil
!
b—s
€ b
I
Kerék a b b12) b2 d2 d3 d4 d5 d6 | I 14 15
d1
h11 (mm) [ (mm) [ (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) [ (mm) | (mm) ---
m z
160 25 8 60 80 186 40 62 85 180 95 40 190 110 7 2 25 72 185 11.0
3 60 186
200 25 8 60 80 232 40 62 117 225 95 40 190 110 7 3 3 75 231 18.5
224 4 56 232
250 25 8 60 80 274 50 80 142 264 120 40 210 120 8 3 3 88 270 31.0
4 66 272
300 25 8 65 90 336 50 80 152 330 120 45 210 120 8 3 3 110 336 44.0
328 4 82 336
315 25 8 75 100 348 55 85 167 340 140 50 265 140 9 3 4 85 348 56.0
400 25 8 75 100 432 60 85 197 424 140 50 265 140 9 4 4 106 432 88.0
500 25 10 85 110 540 70 110 160 528 170 55 285 150 10 4 6 88 540 145.0
630 25 10 95 120 680 80 120 180 664 200 60 335 160 10 4 8 83 680 240.0

ARAK KULON ERDEKLODESRE
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Toémeg
(kg)
A E]

50.0
73.0
114.0
186.0

Max.

kerékter-

helés
(daN?)

2600

4000

5600

6750

7100
9700
17000
21000
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2 1 R E M A® DARUTECHNIKA
Elektromos sodronykdteles emelék és futokerekek

HF sodronykoétélre szerelhetd tulterhelésgatlo

Mikodési elv: A sodronykoétél kihajlasa altal az érzékel6re haté tangencialis eré aranyos a sodronykétélre
haté emel6- vagy vonszolderével. Az érzékeld test deformacidja nyit egy, az érzékel6be épitett mikrokap-
csolot.

Alkalmazas
» Ezt a tulterhelésgatlot kimondottan kis és kdzepes teherbirasu futddarukhoz fejlesztették ki.

MUszaki jellemz&k

Alapkivitel : 4 - 35 mm-es sodronykotelekhez
Méréérzékels : beépitett mikrokapcsold

Felszerelés : kdzvetlenll a fix kétélagra

Erzékels anyaga : repiilsgép-ipari minéségi aluminium
Fellletkezelés : szintelen eloxalas

Szabalyozé rendszer : mikrometrikus csavar
Fesziltség : max. 220 VAC

Aramfelvétel :max. 5A

Ismétlési pontossag: 1 %

Pontossag : max. teherbiras 5 %-a

Uzemi hémérséklet : -30 °C ... + 80 °C

Védettségi osztaly :1P40

Karbantartasi igény : nincs

Csatlakozas : 3-eres elektromos vezeték
Elektromos kimenet : nyit6 érintkez6

Csatlakozo vezeték hossza : 2 m, opcidként 5 m

Opcio

. IP65 elektromos védettség

Tipus Teherbiras | Kotélatmérd Témeg (kg) | Megr. sz.
() (mm) (mm mm) mm)

HF-0A 150 - 1600 4-10 4498000
HF-1A 250 - 3200 5-16 70 40 150 0.85 4498001
HF-2A 500 - 7000 17 -25 98 50 200 2.0 4498002
HF-3A 1000 - 12000 24 -35 138 60 280 5.0 4498003

Y4 ELLENORZO LISTA tulterhelésgatlé ajanlatkéréshez

[J Daru teherbirasa.
Lancagak szama, min. 2.
Sodronykétél atmérd.
Opcié P65, sztenderd 1P40.

Kérje aktualis ajanlatunkat
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1000 - 3200 kg

R E MA® DARUTECHNIKA
Gurithaté portaldaruk

Jellemz6k
* 5részre szétszerelhetd szét, kivéve PKVA-5.0, amelyik 3 darabbdl all.

* Az oszlopok robusztus négyszog keresztmetszetl zarszelvénybdl készullnek.
* Nagyon kénnyen gurithato terheletlen allapotban, teherrel nem mozgathaté.

Alapkivitel
o 2 fékezett és 2 fékezetlen kerék.

Opcick

PKVA acél bakdaru, gurithaté

A REMA PKVA gurithaté acél bakdaru idealisan hasznalhaté szerszamcseréhez gépeken vagy javitasi
segédeszkdzként és alkatrészek, gépek és szivattyuk cseréjénél.

+  Aramellaté rendszer.

e Tuzihorganyzott kivitel.

*  Homokszért és kivant RAL szinre fényezett kivitel.
» Daruvizsgalati naplo.

5000 kg

1000 - 3200 kg

I

)

RY) LT r

5000 kg

21

Y

Tipus Teherbiras Tomeg (kg) | Megr. sz.
()] mm) mm) mm) mm) mm) mm) mm)

PKVA-1.0 1000 3500 3500 3700 3870 2240 3950001

PKVA-2.0 2000 3500 3500 3740 3960 2240 120 200 480 3950003

PKVA-3.2 3200 3500 3500 3800 3990 2240 150 250 540 3950005

PKVA-5.0 5000 3500 3500 3800 5020 2240 150 300 630 3950007
FIGYELEM SOHA NE MOZGASSA TERHELT ALLAPOTBAN

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
Aluminium portaldaruk

PKA aluminium portaldaru

A REMA PKA portaldaru idealisan hasznalhaté szerszamcseréhez gépeken vagy javitasi segédeszkdzkeént
és alkatrészek, gépek és szivattyuk cseréjénél. Mindenhol, ahol gyorsan és kénnyen, ideiglenes emelési
pontot kell kialakitani.

Jellemz&k

* lgen rdvid, néhany perces 0sszeszerelési- és szétszerelési id6.

» 3 részre szétszerelhetd, két oszlopra és egy tartogerendara.

»  Osszecsukhat6 oszlopok a kénnyebb szallithatdésag érdekében.

» Bedllithaté magassag, mialtal a daru alacsony mennyezet(i helyiségekben is felallithato.

I » Beadllithato fesztav az elcsusztathaté oszlop segitségével (az egyik oldalon).
* Nagyon kis 6nsuly, mivel a daru teljes egészében aluminiumbdl és mianyagbdl készult.
Alapkivitel
* Haladomuvel.
*  Emeld nélkil (emel6ket lasd az 1. fejezetben).
1 -
=

OpCIOk

Fali konzol 1 oldalra.
»  Gurithato kivitel (terheletlen allapotban).
*  Mas kivitelek kilén érdeklédésre.
« 3000 kg teherbiras kilon érdekiédésre.
» (Cso0rl6 a magassagallitashoz.

Tipus Teherbiras Fesztav Magassag Oszlop széles- Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) ség (mm) (kg)

3000 kg PKA-K-2 1500 2000 1180 - 2100 1200 3940008
PKA-K-3 1500 3000 1180 - 2100 1200 98 3940000

, I PKA-K-4 1500 4000 1180 - 2100 1200 98 3940001
PKA-M-2 1500 2000 1680 - 3000 1710 118 3940009

PKA-M-3 1500 3000 1680 - 3000 1710 118 3940002

PKA-M-4 1500 4000 1680 - 3000 1710 118 3940003

PKA-G-2 1500 2000 2230 - 4000 2290 138 3940010

PKA-G-3 1500 3000 2230 - 4000 2290 138 3940004

Ossze- PKA-G-4 1500 4000 2230 - 4000 2290 138 3940005

Csorlé a csukva PKA-G-5 1500 5000 2230 - 4000 2290 155 3940006

magassagallitashoz

- - T PKAV gurithaté aluminium portaldaru

A PKAV gurithat6 portaldaru mindenhol hasznalhatd, ahol gyorsan és kénnyen, ideiglenes emelési pontot
kell kialakitani.

1! Jellemzdk
»  Terhelt allapotban gurithaté.
{q' » Igen rovid, néhany perces 6sszeszerelési- és szétszerelési idd.
» 3 részre szétszerelhetd, két oszlopra és egy tartégerendara.
+  Osszecsukhat6 oszlopok a kénnyebb szallithatdsag érdekében.
» Beallithaté magassag, mialtal a daru alacsony mennyezeti helyiségekben is felallithato.
» Beallithato fesztav egy elcsusztathatd oszlop segitségével.
» Nagyon kis 6nsuly, mivel a daru teljes egészében aluminiumbdl és mlianyagbdl késziilt.

Alapkivitel
* Haladomivel.
»  Emel6 nélkil (emeldket lasd az 1. fejezetben).

Opciok
* Mas kivitelek kilon érdeklédésre. " FIGYELEM A A
TERHELT ALLAPOTBAN GURITHATO
(kg) (mm) (mm) ség (mm) (kg)

PKAV-K-3M 1000 3000 1500-2000 1250 120 3943001
PKAV-K-4M 1000 4000 1500-2000 1250 120 3943003
PKAV-M-3M 1000 3000 2000-3000 1700 150 3943005
PKAV-M-4M 1000 4000 2000-3000 1700 150 3943007
PKAV-G-3M 1000 3000 2250-3500 2000 170 3943009
PKAV-G-4M 1000 4000 2250-3500 2000 170 3943011

Kérje aktualis ajanlatunkat
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REMA®

DARUTECHNIKA

Oszlopos és konzolos forgédaruk 2 1

Oszlopos forgédaruk és konzolos forgédaruk

Jellemzok

kinyulas A

Tipus:
Oszlopos forgddaru als6 gémmegtamasztassal,
270° elfordulas.

kinyulas A

Tipus:
Konzolos forgédaru alsé gémmegtamasztassal,
270° elfordulas.

4 ELLENORZO LISTA konzolos

Oo0o0ooog

forgoédaru ajanlatkéréshez

Alsé alatamasztasu vagy felsé merevitést gém.
Teherbiras.

Kinyulas A (gémhossz).

Aramellaté rendszer igen/nem.

Felszerelés madja (fali vagy oszlopos).

Emel6 vagy készilék tipusa.

RAL szin (opcio).

Az eurdpai iranyelveknek megfelelé acélszerkezet.
Mianyag perselyes siklocsapagyak.
Talplemezes oszlop az érvényes eldirasok szerint.
Nagyobb teherbirasok kiilon érdeklédésre.
Karbantartasmentes csapagyazas.
Egyszer( szerelhetdség.

Csak beltéri felallitasra.

Kézi vagy elektromos emel6vel szallithato (lasd az 1. fejezetet).

kinyulas A

Tipus:
Oszlopos forgddaru felsé gémmerevitéssel,
270° elfordulas.

kinyulas A

Tipus:
Konzolos forgdédaru fels6 gémmerevitéssel,
270° elfordulas.

ELLENORZO LISTA oszlopos

0000000000000

forgdédaru ajanlatkéréshez

A tarto futéfeliletének magassaga.
Elfordulasi tartomany 270° vagy 360°.
Kézi vagy elektromos forgatas.
Teherbiras.

Kinyulas A (gémhossz).
Oszlopmagassag C.

Tarto futéfelllet magassaga B.
Aramellaté rendszer igen/nem.
Aramellatas feliil vagy alul.
Felszerelés maédja (meglévé betonpadld, alapozas).
Kémiai lehorgonyzas: igen/nem.
Emel6 vagy késziulék tipusa.

RAL szin (opcio).

Tovabbi informaciok és arak kiilon érdeklodésre
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
Aluminium haromlabu bakallvanyok

D / DW aluminium haromlab

A REMA aluminium haromlab allvanyok nagyon kénnylek, egyszeriien szallithatéak barmely csomag-
tartéban, mivel teleszkdposan 6sszetolhatok, tehat idealisak minden munkahoz. D tipus fliggesztészem-
mel, magasséagallitassal és hegyes labakkal. DW tipus fékes horganyzott csorlével, acélsodronnyal és
forgathato6 teherhoroggal egyitt, magassagallitassal és hegyes labakkal.

Opciodk

* Acél haromlabu bakallvany kiilon érdeklédésre.
» 3050025 csuszasgatlo boritasu talplemezek.
3050026 terpesztéshatarold lancbiztositas.

I y sztenderd

D DW X Hegyes Lapos Lancbizto-
lab talplemez sitas
Teherbiras (kg) | Lab hossza min./max. Terpesztavolsag (mm) | Emelési magassag | Tomeg (kg)
(mm) (mm) (m)

D-250 1180 - 1880 940 - 1580 950 - 1500 3050001
D-500 500 1500 - 2500 1150 - 2050 1200 - 1950 - 17 3050005
D-503 530 1760 - 3000 1450 - 2630 1430 - 2390 - 20 3050002
D-1000 1000 1780 - 3000 1380 - 2540 1650 - 2350 = 27 3050004
D-1004 1000 2250 - 4000 1860 - 3440 1790 - 3070 - 36 3050006
DW-200 200 1180 - 1880 940 - 1580 950 - 1500 5) 20 3050003
DW-500 500 2100 - 2500 1700 -2100 1500 - 2000 5 35 3050007
DW-530 500 2400 - 3000 2000 - 2400 1900 - 2500 7 45 3050009
DW-1000 1000 2400 - 3000 1900 - 2400 1900 - 2500 7 45 3050011
DW-1004* 1000 2850 - 4000 2400 - 3400 2200 - 3000 7 69 3050013

Magassag maximalis terpesztésnél (25°).
* A lab legfels6 eleme horganyzott acélbodl késziilt.

Acél haromlabu bakallvany kiilon érdeklédésre

Kérje aktualis ajanlatunkat
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DARUTECHNIKA

REMA

Emel6traverzek

21

Emeldgerenda két fix horoggal
Jellemz8k

» Fellletkezelés: cinkfoszfat primer RAL 2004 (narancssarga).

* Teherbiras feliratozas.

» Fekete-sarga biztonsagi csikozas a traverz végein.
»  Kiakadasgatlos horgok.

»  Fix horgok kivalo, 100-as mindségi acélbol.

Opciok En

(@)

*  Homokfuvas és fényezés a kivant RAL-szinre.
* Nagyobb teherbirasok vagy mas méretek.

I

L

B

Tipus Teherbiras B1 Toémeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm (mm) | (mm) | (mm) | (mm) kg)

TRA-VA-1000-1M 1000 1070

TRA-VA-1000-1.6M 1000 1670 65 85
TRA-VA-1000-2.5M 1000 2570 75 85
TRA-VA-1000-3,15M 1000 3220 85 85
TRA-VA-1600-1,6M 1600 1690 75 85
TRA-VA-1600-2,5M 1600 2590 85 85
TRA-VA-1600-3,15M 1600 3240 90 85
TRA-VA-1600-4M 1600 4090 100 85
TRA-VA-2500-2,5M 2500 2590 90 85
TRA-VA-2500-3,15M 2500 3240 100 85
TRA-VA-2500-4M 2500 4090 110 85
TRA-VA-2500-5M 2500 5090 135 85

55
55
55
55
55
55
55
70
70
70
70

380 1000

400 1600 40

420 2500 67

420 3150 100
480 1600 48

500 2500 83

520 3150 120
520 4000 171
540 2500 115
560 3150 140
580 4000 202
600 5000 284

3962001
3962003
3962005
3962007
3962009
3962011

3962013
3962015
3962017
3962019
3962021
3962023

Emeldgerenda két allithaté horoggal

Jellemzdk

» Fellletkezelés: cinkfoszfat primer RAL 2004 (narancssarga).

* Teherbiras feliratozas.

* Fekete-sarga biztonsagi csikozas a traverz végein.
» Kiakadasgatlés horgok.

+  Allithaté horgok kivald, 100-as mindségi acélbol.

Opciodk

*  Homokfuvas és fényezés a kivant RAL-szinre.

I 1E]

» Nagyobb teherbirasok vagy mas méretek. ‘

] o

®‘—r

Iy
1

;

Tipus Teherbi- nxk Témeg | Megr. sz.
ras (kg) (mm (mm) mm) (mm (mm) | (mm) | (mm) (kg)

TRA-VE-1000-1M 1000 1070 140

TRA-VE-1000-1,6M 1000 1670 140 85 55
TRA-VE-1000-2,5M 1000 2570 160 85 55
TRA-VE-1000-3,15M 1000 3220 170 85 55
TRA-VE-1600-1,6M 1600 1690 150 85 55
TRA-VE-1600-2,5M 1600 2590 170 85 55
TRA-VE-1600-3,15M 1600 3240 190 85 55
TRA-VE-1600-4M 1600 4090 200 85 55
TRA-VE-2500-2,5M 2500 2590 180 85 70
TRA-VE-2500-3,15M 2500 3240 200 85 70
TRA-VE-2500-4M 2500 4090 220 85 70
TRA-VE-2500-5M 2500 5090 240 85 70

380
400
420
420
480
500
520
520
540
560
580
600

1000
1600
2500
3150
1600
2500
3150
4000
2500
3150
4000
5000

2x150
3x150
5x 150
7 x 150
2 x200
4 x 200
5x 200
7 x 200
4 x 200
5 x 200
7 x 200
8 x 200

22
38
57
27
55
78
98
68
11
138
198

3962041
3962043
3962045
3962047
3962049
3962051
3962053
3962055
3962057
3962059
3962061
3962063

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
Kereszttraverzek és targonca-emel6horgok

BBJ emeldgerenda big-bag zsakhoz

Jellemz&k

» 4 felhegesztett horoggal, a stabil felfliggesztés érdekében.
« Fellletkezelés RAL 2004 (narancssarga).

» Teherbiras feliratozas.

* Fekete-sarga biztonsagi csikozas a traverz végein.

» Kiakadasgatlos horgok.

Tipus Teherbiras Magassag | Daruszem Toémeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) (mm) atméré (kg)
(mm)

BBJ-1.0 1000 3963010
BBJ-1.5 1500 800 800 150 25 3963015
BBJ-2.0 2000 800 800 200 25 3963020
BBJ-2.5 2500 800 800 200 25 3963025

BBJR emelégerenda rozsdamentes big-bag zsakhoz

Jellemzdk
- . * 4 horoggal, a stabil felfliggesztés érdekében.
# * Rozsdamentes kivitel AISI 316.

{ *  Teherbiras feliratozas.
+ +  Kiakadasgatiés horgok.

Tipus Teherbiras Magassag | Daruszem Toémeg Megr. sz.
(kg) mm) mm) (mm) atméré ()]
(mm)

BBJR-1.0 1000 215 3963110
BBJR-1.5 1500 800 800 230 25 3963115

HTH villapapucs targoncahoz

HTH villapapucs targoncahoz

Jellemz8k B
«  Avillastargonca mobil daruként hasznalhaté. c
» Avillakon szoritécsavarokkal rogzithetd. /
» Forgé teherhoroggal. I
w o
Opciok ‘ e
* Nagyobb teherbirasok 5000 kg-ig K

kilon érdeklédésre.

FIGYELEM

. Mindig vegye figyelembe a targonca teherbirasat.
. Ugyeljen az emeléskor a teher sulypontjara.
. Ugyeljen haladas kézben a teher lengésére.

(kg) (mm) (kg)

HTH-1000 1000 145 x 55 3963501
HTH-2500 2500 145 x 55 3963503
-------
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HTH-1000
HTH-2500 657 450 149 70 140 27 8

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E MA® DARUTECHNIKA 2 1

Targonca darugém

HKA targonca darugém

Idedlis mindenfajta szét- és 0sszeszerelési munkahoz. Villapapuccsal és biztositélanccal.
A darugém 10 pozicidba allithaté.

Jellemzdk

* 4 allasba allithato. FlerELEL
. Biztosit lanccal. . Mindig vegye figyelembe a targonca teherbirasat.
- Narancssarga szin. . Ugyeljen az emeléskor a teher sulypontjara.

. Ugyeljen haladas kézben a teher lengésére.

Tipus Teherbiras Hossz Szélesség Témeg Megr. sz.
()] (mm) mm) ()]

HKA-2.0 2000 2165-3740 175 3965002

HKA-3.0 3000 2165-3740 643 280 3965003

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 1 R E MA® DARUTECHNIKA
Személyemeld targoncakosar

Személyemeld targoncakosar

Kulénosen alkalmas nagy magassagban valo biztonsagos és feleldsségteljes munkavégzéshez.

2 géazrugds toldajtéval, villogo jelzélampaval, engedélyezé nyomégombos kapcsoldval és kabelfelcsévéls-
vel. A holland NEN szabvanynak és az Arbo iranyelveknek megfeleld kivitel. Kérkords kapaszkodé korlat.
Biztositd lanc a villahoz valé rogzitésre. Figyelmezteté biztonsagi feliratozassal. Elismert tanusité intézet
altal bevizsgalva.

—

Jellemzék

* ANEN szabvany és az Arbo iranyelvek szerinti kivitel.

» Biztosito lanc a villahoz valo rogzitésre.

e 2 gazrugds toloajté.

»  Villogo jelz6lampa, engedélyezé nyomdégombos kapcsold és kabelfelcsévéls.
* Narancssarga szin.

Tipus Teherbiras Mélység Magassag hatul | Magassag eldl Személyek Szélesség Témeg Megr. sz.
(kg) (mm) (mm) (mm) szama (mm) (kg)

HTWB-NL 300 1180 2000 1070 max. 2 1180 250 3966001

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® TARTALOMJEGYZEK 2 2

Vonszolt kabeles daru aramellatas

Kabelkocsi sinek és tartozékok

Laposkabel-kocsi

Korkabel-kocsi

\l Fligg6kapcsolo-kocsi, laposkabel
v

-
Flgg&kapcsolok



R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO REND-
SZEREK

Vonszolt kabeles daru aramellatas

Vonszolt kabeles daru aramellatas

Egyszer( és gazdasagos megoldas daruk, szallitd berendezések, futdmacskak, elektromos szerszamok,
gépek stb. mozgd aramellatasara.

. Tobbféle kabel vonszolasara alkalmas.

. Uzembiztos és meghibasodastél mentes.

. Egyszer( szerelhetdség.

+  lves palyakhoz is szallithato.

. Alapkivitelben horganyzott, de rozsdamentes acél kivitelben is szallithato.
. Egyszer( bévitési lehetdség.

. Karbantartast gyakorlatilag nem igényel.

Abra Tablazat A sinprofil kivalasztasa tervezéskor
Kérkabel atméré mm-ben Kabelkicsi
teherbirasa
5 olfo-olfo-olto of 624 | 2% | @43 J14-00] g
Praco [ 50

Prsoo  [—— 30
Prico | 10

@m

Egy komplett berendezés a kévetkez6kbdl all:

a. C-sin +  Atablazat segitségével hatarozza meg a profilméretet.
. A teljes sinhosszusag a palyaszerkezet hosszabdl (pl. daru- vagy
emeldpalya) plusz a szlkséges kifutasi hosszbdl (az 6sszetolt
kabelkocsik hossza + 15%) tevédik 0ssze. (lasd abra)

b. toldé elemek « Az Osszekotd elemek szama: sinszalak szama minusz 1.
c. tarté elemek «  Afddém- és oldalfali tartdelemek szamanak meghata-
rozasa:

. A futasi szakaszon 1-2 m-ként.
. A rakodasi szakaszon 0,5-1 m-ként.

d. kabelkocsik «  Akabelkocsik szamanak meghatarozasahoz a megengedett
kabel-belégast szorozza meg kettdvel, és a kapott eredménnyel
ossza el a palya hosszat.

Példa: «  Palyahossz 12 m.
. Belogas 0.6 m.
. 12:(2 x 0.6) = 12:1.2 = 10 db. kocsi a vonszoldkocsit is

beleértve
e. vonszolékocsi . 1 db berendezésenként
f. bekoto szorité . 1 db berendezésenként
g. siniitk6z6 . 1 db berendezésenként

Vonszolt kabel kiilon érdeklodésre
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R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK : ! : !

Kabelkocsi sinek és tartozékok

__fr i C-sin
e o | A C-sin sztenderd szalhosszusaga mindegyik profilméret esetében kb. 6 m. A 18 m-nél révidebb megren-
m . .||t deléseket 3 méteres szalhosszusaggal szallitjuk a kénnyebb szallitmanyozas miatt.

Opciok
*  C-sin kanyarelemek kulon érdeklédésre.
» Palya-sugar 610 mm és 3000 mm kozott lehetséges.

Tipus B D E H S Teherbiras mé- Tomeg | Megr. sz.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) terenként (kg) (kg/m)
30 28 1,3

PR100 8 15,8 1,75 80 4001001
PR300 1" 40 19,8 35 2,75 100 2,5 4001003
PR400 15 48.5 24,8 43.5 3,20 200 3,8 4001005

I Sintold6
O e e Tipus B S H L Témeg Megr. sz.
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/db/m)
. - 1103 38 3 36 85 0,3 4003001
) 1303 50 4 45 120 0,6 4003003
1403 60 4,5 54 150 10 4003005

u
-
-
-

Oldalrogzité
Zhd; Oldalrégzité

; ' Tipus B D H L N S Toémeg Megr. sz.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/db/m)
101 38 8 60 40 10 3 0,15 4005001

301 50 1 76 55 13 4 0,35 4005003
401 60 13 94 68 16,5 4,5 0,5 4005005

M
]
P

—

=
A
]
H

Fodém rogzitd
o . Fodém rogzitd

102 90 8 39 40 63 +3.5 3 0,2 4007001
302 115 1 50 55 80+4.0 4 0,35 4007003
402 130 13 59 60 94+4.0 4,5 0,6 4007005
? C-sin konzol
B o 2 db rdgzitd kdrémmel.
PR100-60CM 600 1,1 4038003
PR100-150CM 1500 1,9 4038004
e ==tHl Sinvég iitk6z6

.~ | sinvég itkozo

Tipus C-sinhez A B C D Tomeg Megr. sz.
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/db)
100 25 26 23 M8

100P 0,05 4009001
300P 300 30 32 27 M10 0,09 4009003
400P 400 35 39 34 M10 0,12 4009005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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: 2 : ! R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK

Laposkéabel-kocsi

Laposkabel-kocsi

Minden kabelkocsi por- és vizallé kerekekkel késziil; mindkét oldalon ttkdzdkkel.
* mianyag kerekekkel.

- * | ir Tipus Kéabeltartd Toémeg | Megr. sz.
i s | ] (mm) mm) (mm) (mm (mm) kg/db
2 |

157* 55x20 4011001
. 137 55 20 95 25 55x20 0,4 4012001

| T8 337 60 40 150 45 60x40 08 4011004
T 337 100 40 180 45 100x40 1,1 4011003
¥ 437 80 40 180 45 80x40 12 4011006
437 100 40 180 45 100x40 1,3 4011005

Palyavégi bekotdbilincs laposkabelhez

Palyavégi bekotébilincs laposkabelhez

Tipus Kéabeltartd Toémeg | Megr. sz.
mm) mm) (mm) (mm (mm) kg/db

L : n e 137E 55x20 4013001
= —— —-- - N - 60 40 150 45 60x40 07 4013004
1 - By ¥ v | 337E 100 40 150 45 100x40 08 4013003

; ¥ 437E 80 40 150 45 80x40 07 4013006
= 437E 100 40 150 45 100x40 0.8 4013005

Vonszolokocsi laposkabelhez

Vonszolékocsi laposkabelhez
* muanyag kerekekkel.

Tipus Kabeltartd Témeg | Megr. sz.
mm) mm) (mm) (mm (mm) kg/db

G | e 157M* 55x20 4015001
i ey | 137M 55 20 165 25 55x20 o,e 4016001

fn T[] 337M 60 40 260 45 60x40 1,4 4015004

A 337M 100 40 260 45 100x40 1,5 4015003

s L] 437M 80 40 260 45 80x40 1,7 4015006

: 437M 100 40 260 45 100x40 1,8 4015005

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK 2 2
Korkabel-kocsi

RKL Elephant kérkabel-kocsi

Kétféle tipus szallithatd: - RKL 75-100 - RKL 125-150. Az Elephant korkabel-kocsikkal a daruk aramellata-
sa kor keresztmetszet( kabellel oldhaté meg gy, hogy a kabel a darupalyan az emelé mogott, tehermente-
sitve flgg. Beldgas kb. 60 - 1000 mm.

Jellemz&k
»  Gyorsan és konnyen felszerelheté minden egypalyas, oszlopos és konzolos forgédarura.

RKL75-100 75-130 145 - 195 17-24 4023003
RKL125-150 125-180 193 - 242 17-24 0,5 4023005

Korkabel-kocsi

Korkabel-kocsi

| 7 - L = Tipus C-sinhez H1 Kabel- | Témeg | Megr. sz.
[ il f5 11 (mm (mm (mm) (mm (mm (mm) hez | (kg/db)
T H ; L (mm)

L H':—tﬁ forgathato 5"—"' 135 70 815 026 4017001
e ol 135 100 50 40 73 96 90 100 1624 031 4017003
335 300 40 60 9 116 100 70 815 055 4017011

335 300 50 60 95 121 100 100 1624 062 4017013

435 400 40 70 104 140 100 70 815 07 4017021

435 400 50 70 106 142 100 100 1624 075 4017023

135-2 100 40 40 68 91 90 70 815 026 4017051

135-2 100 50 40 73 9 9 100 16-24 031 4017053

335-2 300 40 60 9 116 100 70 815 055 4017061

335-2 300 50 60 95 121 100 100 1624 062 4017063

435.2 400 40 70 104 140 100 70 815 07 4017071

435-2 400 50 70 106 142 100 100 1624 075 4017073

Korkabel-kocsi acélsodronyra
PVC kérkabel-kocsi 3 - 8 mm-es acélsodronyra.

B e

10- 22 4023001

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 2 R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK
Korkabel-kocsi

Palyavégi bekotobilincs korkabelhez

Palyavégi bekotdbilincs korkabelhez

; =
F R ]

==} | Tipus C-sinhez H1
— g . i TS Rl n (mm (mm (mm) (mm (mm (mm)
el : o =

Tomeg
(kg/db)

el s e 2 135E 4 70 8-15 0.15 4019001
forg:{r:'aw e 135E 100 50 4 55 78 100 100 16-24 0.2 4019003
335E 300 40 5 69 95 150 70 8-15 0.29 4019011

335E 300 50 5 74 100 150 100 16-24 0.33 4019013

435E 400 40 5 79 114 150 70 8-15 0.3 4019021

435E 400 50 5) 84 119 150 100 16-24 0.33 4019023

135E-2 100 40 4 50 73 100 70 8-15 0.15 4019051

135E-2 100 50 4 55 78 100 100 16-24 0.2 4019053

335E-2 300 40 5 69 95 150 70 8-15 0.29 4019061

335E-2 300 50 5 74 100 150 100 16-24 0.33 4019063

435E-2 400 40 5 79 114 150 70 8-15 0.3 4019071

435E-2 400 50 5) 84 119 150 100 16-24 0.33 4019073

Vonszolokocsi korkabelhez

Vonszoldkocsi kérkabelhez

Tipus C-sinhez | Kabelhez Témeg | Megr. sz.
(mm) (mm (mm (mm (mm (mm) (mm) (kg/db)

o] 135M 8-15 0.48 4021001

i . ) . ) 135M 100 16-24 40 70 40 15 165 20 0.51 4021003
b % — | 335M 300 8-15 60 70 40 15 225 20 1.00 4021011
1;-’.'1' =t 335M 300 16-24 60 70 40 15 225 20 105 4021013
g e 435M 400 8-15 70 70 40 15 260 20 1.33 4021021

| forgathaté T 435M 400 16-24 70 70 40 15 260 20 1.38 4021023
u 135M-2 100 8-15 40 70 40 15 165 20 0.48 4021051
135M-2 100 16-24 40 70 40 15 165 20 0.51 4021053

335M-2 300 8-15 60 70 40 15 225 20 1.00 4021061

335M-2 300 16-24 60 70 40 15 225 20 1.05 4021063

435M-2 400 8-15 70 70 40 15 260 20 1.33 4021071

435M-2 400 16-24 70 70 40 15 260 20 1.38 4021073

Kérje aktualis ajanlatunkat
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R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK 2 2
Flggbkapcsold-kocsi, laposkabel

Figgbkapcsold-kocsi

A Rema ldeal fligg6kapcsold-kocsi segitségével a fliggékapcsold kdnnyedén barmely kivant pozicioba
huzhato és onnan iranyithaté az emel6 vagy a daru, teljesen flggetlenil a teheremelés helyétél. Max. 55 x
20 mm vezetékekhez.

N NEIY

4033001
1508 100 550 280 3 430 4033004
350 300 620 300 35 500 4033003
3508 300 620 300 35 500 4033006
1508 100 565 282 35 445 4033002
150SB 100 565 282 3.5 445 4033007
350SB 300 635 302 4 515 4033008
350SB 300 635 302 4 515 4033010
Laposkabel
VLAK4-1.5 4x15 50x150 015 4025001
VLAK4-2.5 4x25 5.7x18.5 26 0.22 4025003
VLAK8-1.5 8x15 5.0 x30.0 12 0.30 4025019
VLAK8-2.5 8x25 5.7x37.5 17 043 4025021
VLAK12-1.5 12x1.5 5.0x41.0 13 0.42 4025025
VLAK12-2.5 12x2.5 5.7 x51.0 27 0.61 4025027

Kérje aktualis ajanlatunkat
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2 2 R E M A® PALYAMENTI ARAMELLATO RENDSZEREK

Flggdkapcsolok

liggokapcsolo

Fligg6kapcsolok elektromos lancos emel6khoz, haladémiivekhez, fellilfutdé darukhoz stb.
Funkciok Aramfajta

XAC-B03/1 1 emelés / sillyesztés / vészleallitd féaramkord, max. 2.2 kW AC-3 0716001
XAC-B03/2 2 emelés / sillyesztés / vészledllito féaramkord, max. 2.2 kW AC-3 0716003
XAC-B04/1 1 emelés / silllyesztés / haladas / vészleallito féaramkord, max. 2.2 kW AC-3 0716005
XAC-B04/2 2 emelés / siillyesztés / haladas / vészleallito féaramkori, max. 2.2 kW AC-3 0716007
XAC-B06/1 1 emelés / stillyesztés / haladas / hidhaladas / vészleallito  féaramkorl, max. 2.2 kW AC-3 0716009
XAC-B06/2 2 emelés / sulllyesztés / haladas / hidhaladas / vészleallito  féaramkor(i, max. 2.2 kW AC-3 0716011
XAC-A03/1 1 emelés / sillyesztés / vészleallitd mellékaramkori 0717001
XAC-A03/2 2 emelés / siillyesztés / vészleallitd mellékaramkori 0717003
XAC-A04/1 1 emelés / silllyesztés / haladas / vészleallito mellékaramkori 0717005
XAC-A04/2 2 emelés / siillyesztés / haladas / vészleallito mellékaramkori 0717007
XAC-A06/1 1 emelés / siillyesztés / haladas / hidhaladas / vészleallito  mellékaramkor( 0717009
XAC-A06/2 2 emelés / siillyesztés / haladas / hidhaladas / vészleallito  mellékaramkori 0717011
Elephant fiiggékapcsolo

Elephant elektromos lancos emel6khdz, de mas mellékaramkori vezérlésd készilékekhez is hasznalhato.

FAH/1 emelés / sillyesztés / vészleallitd mellékaramkori 4493039
FBH/2 2 emelés / silllyesztés / vészleallitd mellékaramkori 4493041

Tovabbi informaciok és arak kiilon érdeklodésre
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Ellenérzések és felllvizsgalatok

Idészakos ellenérzések és felllvizsgalatok

Referenciak, egyedi gyartasu daruk




2 3 R E M A® ELLENORZESEK ES FELULVIZSGALATOK

Ellen6rzések és felllvizsgalatok

Ellenérzések és feliilvizsgalatok

A térvényhozok alapvetd szandéka az volt, hogy az lizemeltetd kdteles legyen emeléeszkozeit j6 allapot-
ban tartani vagy tartatni. Evente egy, szakember altal elvégzend6 ellenérzést irnak elé. Az errdl felvett
jegyz6konyvnek mindig kéznél kell lennie, a jegyz&konyv célszeriien tanusitvany formajaban készithetd el.

Az emel6eszkdzok ellendrzése és fellilvizsgalata a kdvetkez6 kategoriakba sorolhato:

. Napi szemrevételezés a felhasznalé altal.

. Eves ellenérzés szakember &ltal.

. Evente vagy 4 évente teljes fellilvizsgalat, beleértve az elismert intézmény altal végzett teherprobat.

1. Szemrevételezés (naponta)

Naponta végzend6 szemrevételezés alatt azt értjiik, hogy a felhasznaloéi hasznalat el6tt emeléeszkozeit
megvizsgalja, lathato hidanyossagok, sérilések szempontjabdl, majd eldonti, hogy az emeléeszkdz bizton-
sagosan hasznalatra alkalmas-e.

2. Eves szemrevételezéses ellendrzés

Az évente végzendd szemrevételezés alatt azt értjiik, hogy egy szakember felvételezi az emel6eszkdzok
allapotat, majd eldonti, hogy az emeléeszkdz a kovetkezd ellendrzésig felelésségteljesen és biztonsagosan
hasznélhato-e.

Atorvényi el6irasok szerint évente legalabb egyszer szakembernek kell ellenériznie az emel6eszkdzdket.
Az ellenérzés gyakorisaga nagymértékben fligg a hasznalat intenzitdsatél és/vagy maédjatdl, altalaban a
szakember altali ellenérzés ennél gyakrabban sziikséges.

3. Feliilvizsgalat teherprébaval (évente, és 4 évente)

A minésitéssel egybekotott fellilvizsgalaton az emel6eszkozok allapotanak felvételét, értékelését értjik te-
herproba segitségével, a szikséges szakmai tudas birtokaban 1évd, elismert intézmény szakemberei altal.
A rdgzitett normak szerinti probaterhelési eredmények alapjan kertl megitélésre, hogy az emeléeszkzdk
tovabbi hasznalata megalapozott-e, szervizelésik vagy alkalmatlanna nyilvanitasuk szikséges-e.

Ajanlas
Ellendriztesse és vizsgaltassa be emeléeszkdzeit a 233. oldalon talalhaté gyakorisagi tablazat szerint, egy
ehhez megfelel6 tanusitassal rendelkezd céggel (REMA).

Az emel6eszkdzOk hasznalata szabalyokhoz és el6irasokhoz kotott.

Ezeket a szabalyokat és el6irasokat az emel6eszk6zok hasznalataban rejlé kockazat miatt hoztak létre.

A térvényhozok néhany altalanos szabalyt és el6irast torvény formajaban irtak el6. Ezek a térvényi rendel-
kezések képezik az Al-17 Munkavédelmi Informaciés Kiadvany (Arbo-Informatieblad Al-17) alapjat.

Az Arbo-Informatieblad Al-17 Emel6eszk6zok kiadvanyt REMA viszonteladojatol beszerezheti.

REMA ELLENORZESI ES FELULVIZSGALATI TARIFAK KULON ERDEKLODESRE
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Ellen6rzések és felllvizsgalatok

Idészakos ellendrzések és feliilvizsgalatok

A REMA fellilvizsgalati gyakorisag tablazat a Hollandiaban érvényes iranyelvek szerint, ott hasznalt beren-
dezésekre készllt.

A gyartomiivek felllvizsgalati el6irasai ettdl eltéréek lehetnek, és azokat sziikség esetén figyelembe kell
venni.

Gyakorisag | Eves szemrevétele- Eves feliilvizsgélat 4 évenkénti feliilvizs-

Emel&eszkdz zéses teherprébaval galat
ellenérzés teherprébaval

Kézi lancos emelék
Sodronykételes vonszolok
Karos lancos emelé
Elektromos lancos emel6k

+ o+ o+ + o+

Sdritett leveg6s lancos emeldk
Haladémivek**

Darumérlegek

Emel6hevederek™

Korkotelek**

Korkotél fliggesztékek (karikak, horgok stb.)
Személyi lezuhanasi védéeszkdzok

o

Lezuhanasgatlok +
Lancfliggesztékek

Lancok horgok, karikék, csatlakozok stb.
U-alaku és omega séklik

Szemes csavarok és anyak (C15%)
Acélsodronykotelek**

Sodronykétél fliggesztékek (horgok, karikak stb.)
Lemezmegfogdk

+ o+ o+ o+ + o+
+ o+ o+ o+

Gerendamegfogok
Emel&rudak

+ o+ o+ 4+

Hordémegfogok

Rakatemeld daruvillak
Tekercshorgok

Raklapemel6 kocsik, villastargoncak
Emelémagnesek +
Fogasléces emel6k

Mechanikus emel6k

Olajemel6k

Fékes kézi csorl6k +
Elektromos csorl6k +
Sodronykétélcsigak
Feszitécsavarok
Traverzek**

o+ o+ o+

Haromlabu bakallvanyok
Véakuumos emel6k +
EmelGasztalok +
Daruk +
Kosaras munkaallvanyok +

** Tanusitvany kiilon érdekl6désre, kizarolag uj eszk6z vasarlasakor
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Referenciak

Referenciak, egyedi gyartasu daruk

BAKDARUK FIX ES MOZGATHATO KIVITELBEN

NOVOTRANSZ. MERT EMELNI KELL...
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Referenciak

Referenciak, egyedi gyartasu daruk

DARU PALYAK

DARUK TISZTA TERBEN
ok K :
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Referenciak

Referenciak, egyedi gyartasu daruk

EPITESZETI MEGOLDASOK SODRONYKOTELBOL
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Referenciak

Referenciak, egyedi gyartasu daruk

0SZLOPOS DARUK FIX ES MOBIL KIVITELBEN
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Referenciak

Referenciak, egyedi gyartasu daruk

SZINPADTECHNIKAI EMELOK
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Referenciak

Jegyzetek
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Készllt a Szekszardi Nyomda Kft.-ben
Felel6s vezet6: Vadasz Katalin
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