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Attekintés

Robbanasvédelem

Mi a robbanasvédelem?

A robbanasvédelem a technika egyik
részterllete, amely robbanasok
kialakulasa elleni védelemmel, ill. azok
hatasanak korlatozasaval foglalkozik.

Siritett levegés sodronykoteles emelé
LIFTMASTER EHW

Teherbiras max. 120 kg

A LIFTMASTER EHW siiritett levegbs
sodronykoteles emeld praktikusan egésziti ki a
lancos emeldk valasztékat, ha 120 kg salynal
kisebb terheket kell gyakran mozgatni.

4 -7. oldal

17. oldal

PLAN ETA - PREMIUM PRO karos lancos
emelé

Teherbiras max. 9 000 kg

A megbizhaté PREMIUM karos lancos emeld
kovetkezo fejlesztési fokozata a PREMIUM
PRO.

A sllymegtakaritasnak kdszdnhetéen
kénnyebbé valt a kezelés a hasznalat kdzben.
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Levegé hozzavezetés

1. tipus - spiraltémlé: A spiraltomlé
legjobban 10 m hosszlisagnal révidebb
palyak esetében megfeleld.

2. tipus - vonszolt témlé: A levegotomlst a

)

haladémi egy kis gorgds kocsin vonszolja U
maga utan.,
3. tipus - C-sin: Ez a levegd hozzavezetés ~-

legkényelmesebb médja. A parhuzamosan
futé C-sin segitségével a teljes palyahossz
kihasznalhaté.
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8 - 9. oldal

18. oldal

PLAN ETA - PREMIUM PRO kézilancos emelé
Teherbiras max. 30.000 kg

Az 1) PREMIUM PRO kézilancos emeld a bevalt
PREMIUM modellsorozat kévetkezetes
tovabbfejlesztése, amelyet a technika legujabb
allasa szerint gyartanak.,

PLANETA-GCH-EX elektromos lancos

emeld horgos vagy fliggesztészemes

felfliggesztéssel

Teherbiras max. 5.000 kg

- Aluminium éntvény haz maximalis
stabilitassal (nincs miianyag).

- Extrém munkavegzesi feltételekhez:
ontdtt hitdbordak.

s

10 - 11. oldal

Mert emelni kedd.-21. oldal

L87 és HD3N robbanasbiztos
haladomiivek

Teherbiras max. 12.500 kg

A robbanasbiztos haladémi(ivek
kivalé korrozidvédelemmel
rendelkeznek.

Az 6sszes acél alkatrész
elektrolitikusan horganyzott az
emel6 sajat védelme érdeké-
ben nedves helyiségekben és
| agressziv kdrnyezetben.

Sodronykoételes csorlék

Teherbiras/vonszolo eré max. 37 t/37.000 daN

=

A sodronykételes csorlo
modellsorozat a modern
megjelenést innovativ
technikaval és cslcsminéségu
alkatrészekkel egyesiti,
kizarolag részlinkre,
Németorszagban gyartva.

12 -13. oldal

22 - 30. oldal

Siritett levegés lancos emelék
Teherbiras max. 25.000 kg

Ha egy mUszakilag kiérlelt, rugalmas és
kompakt emelét keres, amely kilénbozd
feltételek mellett is mikddik, a TC
modellsorozat helyes valasztas.

Rugds sulykiegyenliték / balancerek
Teherbiras max. 70 kg
Ezeket a késziilékeket kivald mintség és
hosszu élettartam jellemzi. A teherbiras 4 kg és
70 kg kozott valaszthats. A felfliggesztett
szerszam a sodronykdtél teljes kihuzathosszan
sulytalan marad és az elengedést kdvetden a
bedllitott magasséagra all vissza.

14 - 16. oldal

31. oldal

Megjegyzes: A PLANETA cég folyamatosan azon dolgozik, hogy termékeit korszer(isitse és kindlatat optimalizaljg. A jelen kataldgusban talalhaté miszaki adatokat a legnagyobb gondossaggal adtuk
meg. Mindezek ellenére az itt talalhatd informacick nem képezhetik garancidlis igények vagy a bemutatott termékekre vonatkozd szerzddéses megallapodasck alapjat, fuggetlenll attél. hogy erre
nyomatékos utalds tértént vagy ezt hallgatélagosan feltételezték. Minden garancialis, kereskedelmi, széllitasi és egyeb szerzédéses feltétel vonatkozasaban a PLANETA cég zleti feltételei érvényesek.

A specifikaciok és termeékek elozetes bejelentés nélkoli megvéltoziatasanak jogét fenntartjuk!

© 2014 by PLANETA - Form 1/EX-D
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@Robbanésvédelem

Mi a robbanasvédelem?

A robbanasvédelem a technika egyik résztertilete, amely
robbanasok kialakulasa elleni védelemmel, ill. azok
hatasanak korlatozasaval foglalkozik. Ez egy kényes és
Osszetett tema, amely a biztonsagtechnika kérébe tartozik,
azzal a céllal, hogy megel6z6 intézkedéseket hozzon létre. A
robbanasvédelmet olyan miiszaki megoldasok hatarozzak
meg, mint a gyulékonysagi osztalyok és a tlizvedelmi
zonakba valé besorolas, szabvanyok irjak le (pl. IEC vagy
EN) és a terlilet folyamatosan valtozik. Alapvetd
fontossaguak a torvényi rendelkezések, mint példaul az
Eurépai Unid ATEX iranyelvei vagy az USA National Electric
Code (NEC) eléirasa. Ezen iranyelvek betartasa fontos,
hiszen korrekt megvalositasuktdl emberéletek fligghetnek.

Miért sziikséges a robbanasvédelem?
Az elekiromos és mechanikus gépek robbanasvédelme egy
fontos és szllkséges eldvigyazatossagi intézkedés, amely
személyek, valamint mindenfajta termeld, raktari és
forgalmazasi berendezés biztonsagat szolgalja ott, ahol a
levegbben éghetd gazokbol vagy porokbél
robbanasveszélyes elegyek alakulhatnak ki.

Mi a robbanas?

Robbanas alatt egy éghetd anyag oxigénnel valé heves
lefolyas(, nagy energiakat felszabadité, kémiai reakcidjat
éntjik. Az éghetd anyagok lehetnek gaz, gbz; kéd vagy por
alakvak.

Robbanas csak akkor mehet végbe, ha harom tényezo
egyidejlleg fenndll. A gydlékony anyag jelenlétén feldl
oxigénre és egy gyujtéforrasra is szlkség van.

Robbanasvédelmi intézkedések
Robbanasvédelmi intézkedésnek szamit a
robbanasveszélyes légkdr elkerllése, a robbanasveszélyes
légkdr begyulladasanak megakadalyozasa vagy a robbanas
hatasainak korlatozasa. Készllékeink tokéletesitett
kialakitasa a begyulladas megakadalyozasara iranyul,
amennyiben kizérja az tizem kdzbeni szikraképzodést és
héfejlédést.

Példak potencidlisan robbanasveszélyt
magukban hordoz6 agazatokra:

« vegyipar

» hulladéklerakok

« energiatermeld vallalkozasok

« hulladék artalmatlanitast vegzé vallalkkozasok
« gazellaték

« fémfeldolgozé Gzemek

« fafeldolgozé Gzemek

« fényezblzemek

* mezbgazdasag

« élelmiszer- és takarmanyipar

« gybgyszeripar

« olajfinomitok

« hulladék Ujrahasznositassal foglalkozé Gzemek

Por-robbanasvédelem

Nem csak a gazok, hanem a porok is potencialis
robbanasveszélyt rejtenek magukban. Sok termelési folyamat
soran képzddhet por, amely mar egy 1 mm vastag réteg
kialakulasakor potencialis robbanasi veszélyforrast jelent. A
por felhéve valé felkavarasakor oxigénnel és egy
gyujtoforrassal kombinalva a robbanas szinte elérelathaté.

Atermékként jelenlévé porokon felll mas termelési
folyamatok mellektermékekent is figyelembe kell venni, hogy
a porok 80 %-a éghetd. A gyulékony részecske nagysaga 20
um és 400 um kozbtti szemcseméreti.

A termékeink altal biztositott miiszaki robbanasvédelem
mellett mar egy megfelelé szervezési intézkedés is segit
abban, hogy a por miatt fellépé robbanasi kockazatot
jelentésen csokkentse.



& Robbanasvédelem
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@Robbanésvédelem

Robbanasvédelmi tajékoztatd Zonabesorolas
Az ATEX 85 iranyelv (94/9/EK iranyelv) szerint 2003.07.01. | Besorolas | Kesziilek kategoria
6ta a gyarné koteles emeléeszkozeit a robbanasvédett Egheto | robbanas. | Keszilek™ | = oppanacyedett Valésziniség

eszkdzdkre vonatkozé érvényes szabalyok, szabvanyok és ARl | Yasam ) esat legkdrhoz
eldirasok szerint gyartani, robbanasvédelmi osztalyba sorolni

és jeldIni.

A végfelhasznaldnak vagy a besorolast kell megadnia,
vagy a robbanasvédelmi zénat kell megjeléinie.

A besorolas megadéasa utan megfelelé ajanlatot tudunk tenni Gazok és tobna I 2Gvagy 1G alilmankant
Onnek a kivant emeldeszkdzre. Tajékozédasi segédletként g
attekintést nydjtunk a robbanasvédett lzemi eszkdzok
94/9/EK irdnyelv szerinti besorolasarsl. Az illetékes
intézmények altal kibocsatott szabvanyokat, elbirasokat és
irdnyelveket be kell tartani, pl. a Vegyipari Szakmai
Szovetseg készulékek robbanasveszélyes terlleteken valéd
hasznalatara vonatkozé eléirdsait >> robbanasbiztos
emelbeszkdzok << telepitése, szerelése és lizemeltetése
soran az Uzemeltetének figyelembe kell vennie. A PLANETA
cég kiildnbdzé alkalmazasokra kinal olyan emeldeszkdzoket,
amelyek megfelelnek a robbanasvédett terliletek alkalmazasi
feltételeinek:

valoszindleg
nem

2 zona Il 3G vagy 2Gvagy 1G

» hasznalataz 1, 2, 21 és 22 zénakban
® max. T4, ill. 135°C hémérsékleti osztaly
= |IA, lIB, IIC robbanasvédelmi csoportll gazok és porok

A kovetkezé tablazat rovid attekintést nyljt az alkalmazhatésagrol

Hémérsékleti osztalyok:

Az Gzemi eszkoz fellileti hdmérsékletének mindig alacsonyabbnak kell lennie, mint a gaz/goz/levegé elegy gyulladasi hémérséklete. A
magasabb hémérsékleti osztalyokba besorolt Gzemi eszkdzok hasznalata olyan terlileteken is engedélyezett, ahol alacsonyabb
hémérsekleti osztaly a kdvetelmény.

Gyulékony porok miatt robbanasveszélyes tartomanyokban a fellleti hémérséklet nem Iépheti til °C mértékegységben kifejezve a
por/levegd elegy gyulladasi hdmérsékletének 2/3-at. A PLANETA emel6eszkdzok vonatkozasaban a hdmérsékleti osztaly megadasa -
20°C és +40°C kozotti kdrnyezeti hémersekletet feltetelez.

|
Robbanas—
veszélyes
alcsoport Il d, i, n
gyulladasvédelmi
fajtakra

Gazok és g6zok

max. max. max. max. max. max.
450°C 300°C 200°C 135°C 100°C 85°C
Az Gzemi eszkézok alkalmazhatésaga

——>T1
——————————— >T2
———————————————————— >T3
——————————————————————————————— >T4
———————————————————————————————————————— =T5
————————————————————————————————————————————————— >T6




@ Robbanasvédelem

A kivitelekre vonatkozo miiszaki informaciok

» A BASIC kivitel alkalmas EX 11 3 G IIB ¢ T3 ( 2. zéna ) tartomanyokban torténé

alkalmazasra:

- Gyorsan mozgo és egymassal érintkezd alkatrészek specialis bevonattal ellatva
- Teher- és kézilanc galvanikusan horganyzott kivitelben

- Haladémii cellulozbdl keszilt Gtkézovel

» A MEDIUM kivitel alkalmas EX Il 2 G IIB ¢ T3 ( 1. zéna ) tartomanyokban tértéené

alkalmazasra:

- Gyorsan mozgé és egymassal érintkezd alkatrészek specidlis bevonattal ellatva
- Felfiggesztd horog és teherhorog specidlis bevonattal ellatva

- Teher- és kézilanc galvanikusan horganyzott kivitelben

- Haladémd celluldzbdl késziilt Gtkdzdvel

P> A HIGH kivitel alkalmas EX 11 2 G IIC ¢ T3 ( 1. zéna ) tartomanyokban térténé

alkalmazasra:

- Gyorsan mozgo és egymassal érintkezd alkatrészek specialis bevonattal ellatva
Felfliggesztd horog és teherhorog specialis bevonattal ellatva

Teher- és kézilanc rozsdamentes kivitelben

Haladémdi cellulézbdl keszilt Gtkdzdvel

Bronz futdkerekek

».HIGH" kivitelben rozsdamentes specialis teherlanc-acélbaol késziilt teherlancokat hasznalunk, amelyek a
sorozatgyartasu emeld teherbirasanak csékkentését teszik sziikségessé.

Y

A kévetkezd tablazat tartalmazza a ,,HIGH" Kkivitel teherbirasanak eltérését a ,,BASIC és MEDIUM" kivitelek
teherbirasatol.

V

» Az emelSeszkozok feliratozasan ,,HIGH" kivitelben a cstkkentett teherbirast tiintetjik fel.

Teherbiras BASIC / Tipus Lancatmérs Léncagak SSORbonteH
MEDIUM kivitelben kg példa o i teherbiras HIGH

kézilancos emelé kivitelben kg

250 PREMIUM PRO-EX 0,25 4x12 1 250

500 PREMIUM PRO-EX 0,5 5x 15 1 500

1000 PREMIUM PRO-EX 1 6x18 1 1000

1500 PREMIUM PRO-EX 1,5 8 x 24 1 1250

2000 PREMIUM PRO-EX 2 8 x 24 1 1250

3000 PREMIUM PRO-EX 3 10 x 28 1 2000

5000 PREMIUM PRO-EX 5 10 x 28 2 3200

10000 PREMIUM PRO-EX 10 10 x 28 3 6400




Karos lancos emel6é PLANETA - PREMIUM PRO-@

Karos lancos emelé PLAN ETA - PREMIUM PRO-EX

A megbizhaté PREMIUM karos lancos emeld kovetkezd
fejlesztési fokozata a PREMIUM PRO. A stlymegtakaritas-
nak kdszdnhetden kdnnyebbé valt a kezelés a hasznalat
kdzben. Ennek ellenére a vaz az el6z6 generacidhoz képest
erbsebb lett.

A bevalt mindség tovabbra is gondoskodik s hosszl élet-
tartamrol és felépitése az emel6t nagyon robusztussa teszi.

Szabadonfuté kapcsolas

Az iranyvalio kapcsolokar kozépso helyzetében a terheletlen
lanc szabadon athuzhaté a készlléken a hasznalathoz kivant
hosszlsagra. Ez leegyszer(siti a lanc megfeszitését.

Teherlanc

A szdllitasi terjedelem részét képezi a nemesitett, galvanizalt,
DIN EN 818-7-T szabvany szerinti teherlanc. Az emelési
magassag alapkivitelben 1,5 m. Barmilyen nagyobb emelési

Uj lancvég-elem
A robusztus lancvég-elem tovabb ndveli a biztonsagot, mivel
a teherlanccal egyUtt nem hlzhatd at az emelén.

Védé markolat

Az ergonomikus gumi markolat a kar végén védi a felhasz-
nalét a sérilésektdl és lecsuszas ellen azt csavarral
rogzitették.

Miiszaki elényok

A kézi kar a racsninak kdszénhetéen minden helyzetben fog;
biztonsagi fék; galvanizalt kétéelemek; dntott kiakadasgatls;
nagy, j6 fogasl és zart kézikerék; biztonsagi lancvég-elem;
kompakt, kdnnyl és kezre allo.

& A robbanasbiztonsagi besorolast lasd a 7. oldalon.

magassag is széllithats.

PREMIUM
PRO-EX 1,5t

A (min)

A (min)

TIPUS PREMIUM PRO-EX... 0,75 15 3 5 6 9
Teherbiras Basic/Medium 1 075 1,5 3 5 6 9
Teherbiras High t 0,45 1,2 1,6 3,3 3,2 4,8
Standard emelési magassag m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Min. szerkezeti magassag (A) mm 320 360 431 655 500 635
Kar mUkédtetd erd daN 22 24 33 37 36 38
Lancagak szama 1 1 1 1 2 3
Lancméret mm 56x17|7,1x21| 9x27 |13x36| 9x27 | 9x27
B (méret) mm 115 137 169 180 238 300
C mm 239 259 374 400 374 374
D mm 35 42 48 60 60 70

E mm 35 38 46 43 59 54
= mm 23 28,5 33 41 39 51

B mm 91 67 98 104 98 98
G mm 146 162 187 213 187 187
Suly standard emelési magassagnal kg 5.3 8,6 15,2 32,5 23 43
Suly plusz 1 m emelési magassagra kg 0,7 1,1 1,8 3,7 3,6 5,4
Basic kivitel: Megr. :
PREMIUM PRO-EX ... 1,5 m emelés sz:?m G10320 | G10321 | G10322 | G10323 | G10324 | G10325
Medium kivitel: Megr. Py Py : :
PREMIUM PRO-EX ... 416 memeias szeigm G10326 | G10327 | G10328 | G10329 | G10330 | G10331

PREMIUM ———— . - -

PROEX 5 1 ﬂ;&ﬁ:&gﬁ’f&,g’j&fﬁ:ﬂ%m ':‘:g: G10332 | G10333 | G10334 | G10335 | G10336 | G10337
High kivitel: Megr. an an
PF?EMIUM PRO-EX ... 1,5 m emelés szégm G10338 | G10339 | G10340 | G10341 | G10342 | G10343
mgf:r:r?;‘g'ﬁf_' miag%a“ag I::égr: G10344 | G10345 | G10346 | G10347 | G10348 | G10349




Karos lancos emel6é PLAN ETA - PREMIUM PRO—@

Nagy, j6 fogasu
kézikerék

Biztonsagi féek két
nemesacél kilinccsel

Beépitett
lancvezetd

Iranyvalté kar
szabadonfutéval

Krémozott acéllemez haz

Kalon régzitett
markolat

Ontatt
kiakadasgatlé

Nemesitett és galvanizalt,
DIN EN 818-7-T szerinti
teherlanc vagy a High
kivitelnez nemesacél
lanc.

e P P P P T P P e e e P B

Lancvég-elem robusztus
mUanyag kivitelben



Ex-védett kézilancos emel6k
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PREMIUM PRO EX-védelemmel

A specidlis fejlesztésli fellletkezelésnek és a konstrukciés
intézkedéseknek kdszdénhetéen a PREMIUM PRO-EX
robbanasveszélyes kdrnyezetben is hasznalhaté. Teljesiti a
94/9/EK iranyelv (ATEX iranyelv) eléirasait.

A robbanasveszélyességi besorolas fliggvényében
Basic, Medium és High Kiviteleket kiilonb&ztetiink meg.
Tovabbi informaciokat lasd a 7. oldalon.

Minden feliilet galvanizalt vagy kromatozott

A szennyezbdés és az esd nem tudnak artani a készuléknek.
Mindegy, hogy az dnzaré anya vagy a haz alkotdelemei -
minden védett.

A készllék 500 kg teherbiras felett alapkivitelben
talterhelésgatléval rendelkezik. Szallitas ATEX
tandsitvannyal!

’ PREMIUM
g PRO-EX 2 t
Plusz 1 m kezelési Megr.
magassag Teherbiras szam
Kézilanc Basic/Medium 05-10t G50032
Kézilanc High 0,5-10t G50033
TIPUS PREMIUM PRO-EX... 0,25 0,5 1 1,5 2 3 5 10
Teherbiras Basic/Medium t 0,25 0,5 1 1,5 2 3 52 10
Teherbiras High 1 0,25 0,5 1 1,25 1,25 2 3,2 6,4
Standard emelési magassag m 3 3 3 3 3 3 3 3
Min. szerkezeti magassag (A) mm 259 309 373 460 460 553 630 900
Kézilanc huzéerd daN 22 24 30,5 36 36 37 39 39,5
Kézilanc kezelési hossz m 25 2.5 2.5 2,5 2.5 25 2,5 2,5
Lancagak szama 1 1 1 1 1 1 2 3
Lancméret mm 4x12 5x15 6x18 8x24 8x24 10x30 | 10x30 | 10x 30
B (méret) mm 95 114 152 190 190 240 240 391
C mm 99,4 110 139 150 150 158 158 166
D mm 30 33 40 52 52 62 72 85
E mm 22 22 28 33 33 37 44 60
2 mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Suly standard emelésneél kg 4,2 5.7 10.8 16,8 17.1 26,2 40 62
Sdly plusz 1 m emelésenként kg 0,35 0,55 0,78 1,4 1,4 2,2 4.4 8.8
Basic kivitel: Megr. I
PAEMIUM PRO-EX . 3 m emeléssel szé?n G10360 | G10361 | G10362 | G10363 | G10364 | G10365 | G10366 | G10367
Medium Kivitel: Megr. .
PREMIUM PRO-EX .. 3 m emeléssel Soan G10368 | G10369 | G10370 | G10371 | G10372 | G10373 | G10374 | G10375
Plusz emelési magassag Megr. .
mterenint - BasicMedlim Wl G10048 | G10049 | G10050 | G10051 | G10052 | G10053 | G10054 | G10055
High kivitel: Megr. '
PREMIUM PRO-EX .. 3 m emeléssel S G10376 | G10377 | G10378 | G10379 | G10380 | G10381 | G10382 | G10383
PliisEanHlEsh inoe=sEg Meoe G50024 | G50025 | G50026 | G50027 | G50028 | G50029 | G50030 | G50031
méterenként - High szam
Lancgydijté 3 m emelésig * 21__2?1:' H10057 | H10057 | H10058 | H10058 | H10059 | H10059 - -

* Lancgyljté (mlanyag) 3 m emelési magassagig, 5t felett (nemesacél) kilén érdeklédésrel

10

Tovabbi teherbirasok kiillon érdekl6désre!




Ex-védett kézilancos emel6k

Biztonsagi fék két

Forgathaté felfliggeszté
nemesacél kilinccsel

horog és teherhorog
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Krémozott haz a jobb
korréziovédelem érdekében

Alapkivitelben
talterhelésgatld
(500 kg felett)

R — . -

Kivalé minéseg
homlokkerekes hajtoma

Lancrogzitd a

lancvégszemhez I
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|
) - :
i Golyéscgapégyazon
) lancdidtengely

Nemesitett és galvanizalt,
DIN EN 818-7-T szerinti
teherlanc vagy a High
kivitelnez nemesacél lanc.

Y

X 4, Ontott
; kiakadasgatlé
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Ex-védett kézilancos haladémiivek

L87 haladomiivek

A haladémuvek kivalé mindségben készlinek és azokat
nehéz, hosszu élettartami hasznalatra méretezték. A
haladémiiveket magas fokl korréziéallésag jellemzi, mivel az
acél alkatrészek elektronikusan horganyzottak. Ez kiildondsen
nedves helyiségekben és agressziv kdrnyezetben vald
hasznalat esetén jelent komoly elényt.

Az azonos teherbirdsi PREMIUM PRO-EX kézilancos
emelbk a haladémiivekbe gond nélkil beakaszthatok és
azokrél levehetok.

A haladémUveket mindkét oldalon gumi Gtkdzokkel lattak el!

Kézilancos haladémii
L87-107-EX

Golyéscsapagy

A hordés sziirkedntvény futékerekek tartés kenési, tdmitett
mindségi golydscsapagyakon futnak. A haladémiivek
nyugodt és biztos jarastak minden tartégerenda alakon.

Nagy beallitasi tartomany

A tavtarté alatétek egyszer( cseréjével a haladémi sokféle
tartd dvszélességhez beallithatd. Két Gvszélesség-tartomany
Iétezik. A standard flggesztécsapok normal szélességekhez
allithatdk be, a 2 csapméret lehetéséget nyujt akér nagyon
szeles HE-B tartdkhoz is 300 mm ovszélességig. Ehhez
statikai okbdl az L87 haladém(ivek esetében nem csak
azonos atmerdjl, de hosszabb csapokat szallitunk, hanem a
haladém(i maga is a kdvetkezé teherbirasu.

Dupla biztonsag

A mindkét oldalon megduplazott felfutasgatiok
megakadalyozzak a haladomi felfutasat a gerendara. A
behaijtott oldalpajzsok lezuhanéasgatioként, keréktorési
biztositasként és plusz sintisztitoként is szolgalnak.

Stabil oldalpajzsok

Kiegyensullyozott tehereloszlas a négy keréken a két
onbeadllé fliggeszidcsap kovetkeztében. A kénnyen mozgd
hordozécsapok kdvetkeztében az oldalpajzsok
automatikusan igazodnak a futéfelllet egyenetlenségeihez.
Robbanasveédett kivitel

A robbanasvedett alkalmazashoz alternativ lehetésegként
specidlisan kezelt futékerekek és szikramentes NIROSTA
acélbél késziilt kézilanc kaphaté, miéltal a haladém( akar a
€9 -1. z6na Il 2 G MC T4 tartoményban is hasznélhaté. A
haladémiivek teljesitik a 94/4/EK iranyelv (ATEX iranyelv)
eléirasait.

TiPUS Kézilancos haladém( L87-107-EX... 0,5 1 2 3 5

Teherbiras t 0,5 1 2 3 5

Ovszélesség M min. - max. mm 50 - 203 64 - 203 88 -203 100 - 203 114 - 203

Min. kanyarsugar m 0.8 0,9 1 1,2 1,3

Kézilanc kezelési hossz m 2.5 2,5 25 2,5 2,5

A (méret) mm 272 334 343 357 373

B mm 194 236 268 322 362

C mm 158 196 226 266 301

H mm 75 96 110 122 142

S mm 30 38 38 40 42

= mm 2 2 2 3 3

Netté tomeg kg 10 14 22 34,5 47

L87-107-EX 2,5 m kezelési hosszal Megr. szam G20250 G20251 G20252 G20253 G20254

Nagy dvszélesség min. - max. mm 64 - 305 64 - 305 88 - 305 100 - 305 114 - 305
Megr. szam G20111 G20112 G20113 G20114 G20115

Plusz kezelési hossz méterenként Megr. szam G20017 G20017 G20017 G20017 G20017

Tovabbi teherbirasok klilon érdeklodésre!
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Ex-védett szabadonfuto és kézilancos haladémiivek

SUPER korroéziévédelem (Basic/Medium)

A HD3N haladémiiveket magas fokl korréziéallésag jellemazi,
mivel az acél alkatrészek elektronikusan horganyzottak. Ez
kaléndsen nedves helyiségekben és agressziv kérnyezetben
valé hasznalat esetén jelent komoly elényt. Nagyobb
Ovszélességek (2 - 4 tartomany) felar ellenében szallithaték,
A futékerekek parhuzamos és lejtés dvkialakitashoz is
megfelelék! Max. 25 t teherbiras kiilon érdekl&désre.

Robbanasvédett kivitel (High)
A robbanasvédett alkalmazashoz alternativ lehetéségként
bronz futokerekek és szikramentes rozsdamentes acélbdl
készllt kézilanc kaphato, mialtal a haladémi akar a E-1.
zéna |l 2 G lIC T4 tartomanyban is hasznalhaté. A
haladémiivek teljesitik a 94/4/EK iranyelv (ATEX irdnyelv)
eldirasait.
Speméhs kivitelek kldn érdeklddésre.
Szemeélyszallité haladéomiivek - az EN 1808 szerint max.
4 t teherbirasig
- horganyzott kivitel
- rozsdamentes haladémivek 3 t teherbirasig
- forgézsamolyos haladdémiivek 10 t teherbirasig
- fogasléces haladomiivek 12,5 t teherbirasig

Megr.
Plusz 1m kezelési hossz a kezelblancra szam
Standard horganyzott (2,5 m teljes hossz) G20118
V2A (EX) rozsdamentes (2,5 m teljes hossz) | G20119
TiPUS Szabadonfuto haladomd HD3N-H... | 05 1 2 32 5 63 8 10 125
TiPUS Kézilancos haladomii HD3N-G... | - 1 2 32 5 6,3 8 10 12,5
Teherbiras t 05 1 2 32 5 6.3 8 10 125
Az emeld maximalis sllya kg 100 120 250 160 300 200 550 600 150
Ovszélesség b min. / max. Tartomany 1mm | 55/102 | 55102 | 74127 | 90/143 | 106/156 | 106/156
min. / max. Tartomany 2mm | 105/152 | 105152 | 127/180 | 1497203 | 1607210 | 160/210 fix fix fix
min. / max. Tartomany 3 mm 2 156/203 | 1907243 | 2037254 | 2107260 | 2107260 | (119 min.) | (131 min)) | (143 min)
min. / max. Tartomany 4 mm 2077254 | 2541305 | 25173056 | 255/305 | 255/305
Kezilanc hizoerd daN : 10 16 20 20 25 16 19 3
Kézilanc kezelési hossz m 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Min. kanyarsugar m 1 1,9 1,6 2 29 29 35 35 35
A (méret) mm | 45 60 80 100 125 125 160 160 160
B mm | 60 75 100 120 150 150 190 190 190
C mm 15 18 22 25 30 30 35 35 35
D mm | 52 60 75 90 "7 "7 145 145 145
E mm 15 20 27 35 40 40 15 15 45
F mm | 45 60 80 100 120 120 145 145 145
G mm | 30 30 35 40 60 60 80 80 80
H mm | 125 150 195 235 295 300 365 370 375
L mm | 150 190 255 300 375 375 450 450 450
M mm z 65 65 70 100 100 115 115 115
N m 90 90 95 130 130 135 135 135
0 mm : 100 100 100 135 135 270 270 270
W Tartomany 1mm | 160 170 215 250 275 275
Tartomany 2mm | 210 220 265 310 330 330
Tartomany 3 mm 270 330 360 380 qa | U | T [ RIS
Tartomany 4 mm 5 325 390 410 425 425
R mm| 75 99 123 144 174 174 220 220 220
Neti saly HD3N-H kg 3 5 1 18 3 35 85 90 95
Netto stly HD3N-G kg - 6 12 19 35 36 90 95 100
m’éﬁf““’m‘d'“"‘ Megr.szam | G20120 | G20121 | G20122 | G20123 | G20124 | G20125 | G20126 | G20127 | G20128
n'g;'N'ﬂ't" Megr.szam | G20130 | G20131 | G20132 | G20133 | G20134 | G20135 | G20136 | G20137 | G20138
ﬁgéﬁg;’gﬂ";‘;gl hosszal Megr. szam G20141 | G20142 | G20143 | G20144 | G20145 | G20146 | G20147 | G20148
n‘g;‘N'j;":; s o Megr. szam G20151 | G20152 | G20153 | G20154 | G20155 | G20156 | G20157 | G20158
Nagy ovszélesség-tartomany 2 - 4 Megr.szam | G20160 | G20161 | G20162 | G20163 | G20164 | G20165 5 : =
Tuzihorganyzott Megr. szam | G20170 | G20171 | G20172 | G20173 | G20174 | G20175 | G20179 | G20177 | G20178
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WWW.NOVOTRANSZ.HU
NOVOTRANEK

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Ullsi 0t 833 T (+38) 1 297 1020 F {+36) 1 294 9475
H-9023 Gydr Ipar u. 88 T (+36) 96 517 153/154  F (+3B) 96 413 078
H-7100 Szekszard Rakoczi u. 166 T (+36) 74 418 601 F {(+38) 74 311 674

. - www.novotransz.hu
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