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Simson

Power Tools

SIMSON

e KOMPAKT



Exists as hollow jack that handles
push and pull operations for
stretching cables, rods, bolts,
etc. and the drawing off bearings,
sleeves, etc.

Bewaltigt Zug- und Druckarbeiten,
z.B. beim Spannen von Kabeln,
Stangen, Bolzen usw. sowie
Abziehen von Lagern, Buchsen
USW.

Megbirkoézik a hizo és nyomo
munkakkal, pl. kabelek, rudak,
csavarok stb. feszitésekor,
valamint csapagyak, perselyek
stb. lehuzasanal.

Operates in all directions thanks to
the closed hydraulic system.

Der geschlossene
Hydraulikkreislauf 143t den Heber
in allen Lagen und Situationen
einwandfrei arbeiten.

A zart hidraulika koér az emel6t
minden iranyban és helyzetben
kivaloan mikaodteti.
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Optional manometer
Manometeroption

Opcionalis nyomasméré

The model shown is 1530
Modell 1530
1530-as modell
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External thread for fixed mounting 360° rotatable pump handle Closed hydraulic system allow
or mounting of accessories. bracket with two shaft positions. submersed use.
AuBengewinde vereinfacht das 360° drehbarer Pumpenhebel- Der geschlossene Hydraulik-
Fixieren vom Zylinder. mechanismus mit zwei Positionen. kreislauf macht den Unterwasser-
einsatz problemlos maoglich.
A kuls6é menet megkonnyiti a 360 fokban elforgathato
henger régzitését. szivattyukar-mechanika két A zart hidraulika kor a viz alatti
pozicioval hasznalatot is problémamentesen

lehetbve teszi.

Simson

UNIQUE FEATURES

Simson Kompakt is a hydraulic powerpack that combines a number of unique features, such
as lightweight, user friendly design and high capacity. Quality and reliability are two other
characteristics that have made Simson a favorite tool among professionals worldwide.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht, kompaktes Design und hohe Kapazitét.
Qualitat und Zuverlassigkeit sind Schllsselbegriffe, die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschéatzt werden.

EGYEDULALLO TULAJDONSAGOK

Simson Kompakt egy olyan hidraulikus er6gép, amely szamos el6ny0s tulajdonsaggal
rendelkeznek: kis suly, kompakt kialakitas és a nagy teljesitmény. A minéség és a
megbizhatdsag olyan kulcsszavak, amelyeket a Simson termékek esetében mar elézetesen
feltételezlink és az egész vilag szakemberei nagyra becsuilnek.
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SIMSON KOMPAKT JACKS

SIMSON KOMPAKT HEBER
SIMSON KOMPAKT EMELOK

Lifting
Heben

Emelés

Pushing
Driicken

Nyomatas

Pulling
Ziehen

Huzas

Several accessories
Diverses Zubehor

Kiulonbozo tartozékok
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UNIQUE FEATURES

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
EGYEDULALLO TULAJDONSAGOK

Combines Safety, Quality and Reliability

e Lift piston of hardened high strength and corrosion resistant steel.
¢ Roller polished cylinder of hardened high strength steel.

¢ All jacks feature a safety valve on the pump side set to 825 bar.

¢ Dimensioned for safe-factor 3 against overloading and 4-fold security
against breaks.

¢ Working pressure 825 bar.
e 3-year material warranty and operation on piston and cylinder.

Kombiniert Sicherheit, Qualitat und Zuverlassigkeit

e Hubkolben aus gehérteten, hochwertigsten korrosionsbestandigen Stahl.

¢ Rollpolierter Zylinder aus geharteten hochfesten Stahl.

¢ Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen,
das bei 825 bar zuverlassig ausldst.

* Dreifach-Schutz gegen Uberlastung und Vierfachschutz gegen Bruch
¢ Betriebsdruck 825 bar.
e 3-jahrige Material- und Verarbeitungsgarantie flr Kolben und Zylinder.

Egyesiti a biztonsagot, minéséget és megbizhatésagot
o Edzett, mindségi acél dugattyuk.
e Gorg6polirozott henger edzett, nagyszilardsagu acélbél.

¢ Minden emeld a szivattyu oldalan biztonsagi szeleppel rendelkezik,
amely 825 bar nyomason megbizhatdan kiold.

¢ Haromszoros védelem tulterhelés ellen és négyszeres védelem torés
ellen

e Uzemi nyomas 825 bar.
e 3 év garancia a dugattyuk és hengerek anyag- és gyartasi hibaira.
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JACKS WITH HOLLOW PISTON

HYDRAULIKHEBER MIT HOHLKOLBENZYLINDER
HIDRAULIKUS EMELO UREGES DUGATTYUS MUNKAHENGERREL

825 bar 10-113 ton
Y K= 262 mm
B
Y
G . e sy
Capacity * Stroke Model Area A B C D E F G H | J  Weight Article
Kapazitdt*  Hub Modell Gewicht  Artikel
Teherbiras*  Loket Modell Saly Cikk
ton (kN) mm SIMSON cm? mm  mm mm  mm mm  mm mm mm mm mm kg no
30 1030H 13,47 73,0 104 16,5 40 - - 230 70 127 60 3,6 13-153
12,57 20,5 13-170
30 1030HG 13,47 840 115 M16 40 - - 230 70 127 60 3,7 13-154
12,57 M20 13-185
10 (100) 50 1050H 12,57 100,5 150 20,5 40 M70x3 30 230 70 127 60 3,9 12-212
50 1050HG 12,57 110,5 161 M20 40 M70x3 30 230 70 127 60 4,0 12-215
75 1075H 12,57 132,56 205 20,5 40 M70x3 45 230 70 127 60 4,7 12-198
75 1075HG 12,57 1425 215 M20 40 M70x3 45 230 70 127 60 4.8 12-199
75 2175H 28,27 130,0 205 30,5 60 M 90x3 20 276 105 175 98 10,4 12-178
22 (220)
75 2175HG 28,27 172,5 247 M30 60 M 90x3 20 276 105 175 98 10,5 12-180
25 2325H 28,30 79,5 104 24,5 60 M 90x3 14 244 98 141 60 55 12-165
22,5 (225)
25 2325HG 28,30 103,5 134 M24 60 M 90x3 14 244 98 141 60 58 12-191
55 4355H 54,79 130,0 185 40,5 80 M 120x3 20 288 135 185 98 13,6 12-169
43 (430
) 4355HG 54,79 177,0 232 M39 80 M 120x3 20 288 135 185 98 13,6 12-171
113 (1130) 50 11650H 14451 134,0 184 56,0 100 M 200x4 25 305 202 202 98 37,0 12-184

xxxxH = Without threaded hole / Hohlkolbenzylinder ohne Innengewinde / Belsé menet nélkdil

I i ™
xxxxHG = With threaded hole / Hohlkolbenzylinder mit Innengewinde / Bels6 menettel SolidComponents

* Calculated with 95% effiency — 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad — 825 bar / 95% hatasfokkal szamolva — 825 bar

www.novotransz.hu




JACKS WITH SOLID PISTON

HYDRAULIKHEBER MIT VOLLKOLBEN

HIDRAULIKUS EMELO UREGES DUGATTYUS MUNKAHENGERREL

825 bar

15-150 ton

K= 262 mm

A
Y T~
H : IRTSRRN
e ~ ~
- I . T~ ~ h s
- G - T~ ~_

Capacity * Stroke Model Area A B D M L E F G H | J Weight Article
Kapazitdt*  Hub Modell Gewicht  Artikel
Teherbiras*  Loket Modell Saly Cikk
ton (kN) mm SIMSON cm? mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg no

30 1530 19,63 74,0 104 40 25 M12 - - 230 70 127 60 3,7 12-128

50 1550 19,63 100,0 150 40 23 M12 M 70x3 30 230 70 127 60 4.4 12-211
15,5 (155)

75 1575 19,63 133,5 205 30 20 M8 M 70x3 45 230 70 127 60 50 12-129

75 1575B** 19,63 164,5 237 30 20 M8 M 70x3 45 230 70 127 60 5,8 12-130
30 (300) 30 3030 38,48 79,0 109 40 25 M12 M90x3 14 244 98 141 60 5,5 12-167
34 (340) 75 3475 4417 130,0 205 60 35 M16 M 90x3 20 276 105 175 98 11,1 12-182
61,5 (615) 55 6255 78,54 130,0 185 80 35 M16 M 120x3 20 288 135 185 98 15,2 12-173
147,5 (1475) 50 15550 188,68 134,0 184 100 35 M16 M 200x4 25 305 210 202 98 41,0 12-188
*  Calculated with 95% effiency — 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad — 825 bar / : -

95% hatésfokkal szémolva — 825 bar g8 SolidComponents

**  Extended bottom with thread M 56x3. / Mit verstérktem Boden und Anschlugewinde M 56x3. /
Megerdsitett talppal és M 56x3 csatlakozé menettel.

www.novotransz.hu




PULLER WITH CLAMPS

ABZIEHER MIT KLAUEN
KORMOS LEHUZO

An all-round puller with an
exceptionally broad area of
application. Joining high force and
delicacy thanks to hydraulic jack.
This puller makes difficult jobs safe.

B Self-tightening arms.

B 10 ton model has fixtures for use
with 2 or 3 clamps.

B |ight weight and robust.

Large clamping area.

B The puller is directly threaded on
the Simson Kempakt hollow jack
(HG).

B Threaded piston facilitates work
considerably.

Ein Allround-Abzieher mit einem sehr
weiten Einsatzbereich. Kombiniert
Leistung und Prazision dank der
Hydraulik. Abzieher macht schwere
Arbeiten sicher.

B Selbsthaltende Klauen.

m 10 ton Abzieher mit
Befestigungspunkte fur zwei oder
drei Klauen.

B Geringes Gewicht und robuste
Konstruktion.

B Grosse Klemmweite der Klauen.

B Abzieher direkt auf
Aussengewinde des Simson
Kompakthohlkolbenzylinders (HG)
geschraubt.

B  Gewindekolben erleichtert die
Arbeit.

Sokcélu lehuzé nagyon széles
alkalmazasi teriletre. Egyesiti az
er6t és a precizitas a hidraulikanak
koszonhetéen. A lehuzé
megkonnyiti a nehéz munkakat.

m Ontarté kormok.

B 10 tonnas lehlz6 rogzitési
pontokkal két vagy harom
karomhoz.

B Kis suly és robosztus felépités.

B Nagy befogasi szélességl
karmok.

B A lehluzé kozvetlendl
felcsavarozva a Simson
Kompakt Greges dugattya (HG)
kilsé menetére.

B A menetes dugattyd megkdnnyiti
a munkat.

Capacity * Stroke Fits model Spindle Grip dia Grip depth Weight with jack Article Including jack
Kapazitat * Hub Passt fiir Model ~ Spindel Greifbreite Greiftiefe Gewicht mit Heber  Artikel Incl. Heber
Teherbiras * Loket Modellhez Orso Befogas Bef. mélység  Suly karral Cikk Emelével

ton (kN) mm SIMSON mm min/max, mm max, mm kg no no

10 (100) 75 1075HG M20 40-440 240 11,2 33-323 33-352

22.5 (225) 25 2325HG M24 50-500 370 24.9 33-325 33-354

* Calculated with 95% efficiency — 825 bar. / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad — 825 bar. / 95% hatasfokkal szamolva — 825 bar.
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EXTRACTOR

ABZIEHER

LEHUZO

The Simson extractor than can
also push has two parallel pairs

of drawing bolts. The inner draw
bolts pull or press, whereas the
outer bolts ensure that the puller
will maintain a firm grip and will not

damage the workpiece.

Simson Abzieher sind mit zwei
parallelen Zustangen ausgerustet,
waobei die inneren zur Zugkraft-
aufmahme dienen, wahrend die
auBeren ein Verrutschen und daher
Beschadigen des Arbeitsstiickes
verhindern.

A Simson lehuzék két parhuzamos
vonoruddal rendelkeznek, ahol is a
bels6k a vondero felvételére
szolgalnak, a kuls6k pedig
megakadalyozzak a munkadarab
elcsuszasat és emiatti sériilését.

B Lehuzas és lenyomatas.

B Extractor and pusher. B Abziehen und Dricken. B Biztonsagos és stabil.
B Safe and stable. B Sicher und stabil. B Kivaléan alkalmas csapagyak,
B Works perfectly for pulling or B Funktioniert hervorragend fur ékszijtarcsak, ventilator-
pushing bearings, belt pulleys, das Abziehen und Dricken lapatkerekek, tengelykapcsolok
fan wheels, couplings, etc. von Lagern, Riemenscheiben, stb. lehtuzasara és
m Practical liting bolt simplifies Lifterrader, Kupplungen, usw. lenyomatasara.
handling. B Gewahrleistet eine hohe B Nagyfoki munkavégzési
B Adjust drawing bolt length Arbeﬂsswherhelt'._ biztonsagot nyuijt.
manually. B Eine praktische Osenschraube B A praktikus szemescsavar
vereinfacht den Einsatz. megkonnyiti a hasznalatot.
Capacity Stroke Fits model Spindle Grip dia Grip depth Jaw width/depth Grip depth  Article
Kapazitét Hub Passt fiir Model ~ Spindel Greifbreite Greiftiefe Klauen Breite/Tiefe Greiftiefe Artikel
Teherbiras *  Loket Modellhez Orso Befogas Bef. mélység  Korom szél./mélys. Bef. mélység Cikk
ton (kN) mm SIMSON mm min/max, mm max, mm mm max, mm no*
10 (100) 50 1050HG M20 75-260 0-900 45/24 0-300 32-044
s 1075HG 0-500 32-099
22 (2200 75 2175HG M30 75-260 0-900 45/24 0-700 32-100
23 (230) 25 2325HG M24 75-260 0-900 45/24 0-900 32-101

Each cylinder and jack marked HG has a threaded holow piston with spindle and crank./ Zylinder und Heber

* Specify spindle thread

bezeichnet mit HG haben Hohlkolben mit Gewinde und Spindel mit Kurbel./ A HG jelélésii hengerek és emelék * Geben Sie die gewtnschte
menetes lreges dugattyuval és hajtokaros orsoval rendelkeznek
Weight with jack/Gewicht mit Heber/Suly emelével: 20-27 kg
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Spindelgewinde
* Adja meg a kivant
orsémenetet




EXTRACTOR KIT SA23

ABZIEHER SA23
LEHUZO SA23

Simson disc extractor represents

a new way of thinking and provides
a perfect solution to problems in
many maintenance jobs.

B Can be used in different jobs
attached to, for example,
conveyor drive gear boxes,
couplings, pulleys, fan wheels,
driving gears.

B Press power of 23 tons available
in any position.

B The main idea is to place the
pulling or pressing force as close
as possible to the shaft resulting
in less power needed.

B Consists of:
1 Simson Kompakt 2325HG
2 extractor discs
1 hardened spindle M24 & crank
4 attaching bolts M 16x55

B Weight with box 22 kg.

Komplett 33-357
Complete

Der Abzieher erdffnet neue Wege
und stellt eine perfekte Losung

fur eine Aufgabe dar, die sich bei
vielen Wartungsarbeiten als &uBerst
schwierig erweist.

B Abziehen und Drlicken z.B.
Wechseln von Aufsteck-
getrieben, Kupplungen, Riemen-
scheiben, LUfterrader usw.

B Presskraft von 23 t die in jeder
Lage verfUgbar ist.

B /ug- oder Druckkréfte werden
nahe an die Welle herangefihrt,
was zu einer Kraftreduzierung
fahrt.

B Bestenht aus:
1 Simson Kompakt 2325HG
2 Scheiben
1 Gewindespindel M24 mit Griff
4 Schrauben M16x55

B Gewicht mit Koffer 22 kg.

A lehdzé uj utakat nyit meg és
tokéletes megoldas nyujt egy olyan
feladatra, amely sok karbantartast
munka soran kuléndsen nehéznek
mutatkozik.

B Lehuzas és lenyomatas pl.
feltGzott hajtomivek,
tengelykapcsolok, ékszijtarcsak,
ventilator-lapatkerekek stb.
cseréjekor.

B 23t préselési er§, amely minden
helyzetben rendelkezésre all.

B A huzo- vagy nyomoerék a
tengely kozelében hatnak, ami az
erd csOkkentését eredményezi.

B Tartalma:
1 Simson Kompakt 2325HG
2 tarcsa
1 menetes ors6é M24 fogantyuval
4 csavar M16x55

B Suly taskaval 22 kg

SALA&BENZLER Gear box type / Getriebetyp / Hajtomii tipus  ALBIN
TV22, TV51,TV52, TV101,TV102, TV103, TV 151, TV 152, AT 31 AT51 AT101, AT 301 AT 501
TV32 TV53,TV71, TV111, V112, V121, TV 201, TV 202, AT 201,
V72 TV 122 TV 302

Disc A/ Scheibe A / Tarcsa A ® ® L ® ®
Disc B / Scheibe B / Tarcsa B L] L] ® L]
Attaching bolt
AnschluBschraube M6x30 M8x35 M10x45 M12x50 M5x40 M6x40 M8x40 M8x40 M10x50

Csatlakozo csavar
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STRAIGHTENING KIT, 15 TONS

RICHTSATZ, 16T
EGYENGETO KESZLET, 15T

The straightening kit that combines
safety with high capacity as well as
need for use in both long and short
extensions. The kit is widely used in
applications such as the fabrication
and welding industry, heavy plate
work, and for aligning frame
structures.

B Fast and easy fitting.

B Press power of 15 tons available
in any position.

B Exceptional work safety.

B Consists of one Simson
Kompakt jack 15758
and extension tubes:
1 pc 70 mm
1 pc 140 mm
1 pc 280 mm
2 pcs 560 mm
1 pc 96-167 mm step less
adjustable quick extension

B [ ength range is 134-1985 mm.

B Cylinder’s stroke of 75 mm in
combination with the step less
extension gives a working range
of 146 mm.

B Weight with box 45 kg.

Komplett 33-356
Complete

Der Richtsatz besteht aus einem
Simson Heber und verschiedenen
Verlangerungen, die zusammen
mit dem Heber verschraubt
werden konnen. Unser Richtsatz
wird haufig im Schiffs- und
Behalterbau eingesetzt, um Bleche
und Rahmenkonstruktionen beim
Schweissen auszurichten.

B Schnelle und sichere Montage.

B Presskraft von 15 t die in jeder
Lage verflgbar ist.

B Hochste Arbeitssicherheit.

B Besteht aus einem
Simson Heber 1575B und
Verlangerungsstiicken:
15t 70 mm
1 St 140 mm
1 St 280 mm
2 St 560 mm
1 St 96 - 167 mm (stufenlosen
Schnellverlangerungsstick)

B Die Lange fur den Richtsatz
betragt 134-1985 mm.

B Gewicht mit Koffer 45 kg.
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A beallito készlet egy Simson
emel6bdl és kuldonbdzé
hosszabbitokbdl all, amelyek
racsavarozhaték az emelére. Beallitd
készletlinket gyakran hasznaljak a
hajo- és tartalygyartasban lemezek
és vazszerkezetek hegesztéshez
valo beallitasara.

B Gyors és biztonsagos szerelés

B 15t présel6 erd all rendelkezésre
minden helyzetben

B Legnagyobb munkavégzési
biztonsag.

B Tartalma egy Simson emelé
1575B és hosszabbitok:
1db 70 mm
1 db 140 mm
1 db 280 mm
2 db 560 mm
1 db 96 - 167 mm (fokozatmentes
gyorsallitasu hosszabbitd)

B A bedllité készlet hossza 134-
1985 mm.

B Suly taskaval 45 kg.




RELIABLE AND USEFUL EVERYWHERE

ZUVERLASSIG UND HILFREICH UBERALL
MEGBIZHATO ES MINDENHOL SEGIT

In the offshore industry
In der Offshoreindustrie
Az offshore iparban

In ship yards
Auf Werften
A hajogyartasban

In heavy industry
In der Schwerindustrie
A nehéziparban

In wind mill industry
In der Windkraftindustrie
A széleré6mli iparban

In mining industry In the energy sector
Im Bergbau Im Energiesektor
A banyaszatban Az energia-iparban
Simson Power Tools

Novotransz Kft. Mert emelni kell...
WWW.NOVOTRANSZ.HU H-2220 Budapest / Vecsés UlI6i at 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475

H-9023 Gydr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078

NHNOVOTRANEBE G ESSZILICSIRES T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674

et emalri kel www.novotransz.hu




