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A műszaki változtatás joga fenntartva. A megadott szilárdságok és tömegek irányértékek. 

Speciális színpadtechnikai kötelek 

Nehezen gyúlékony kötelek B1 szerint 
8-szoros vagy 16-szoros fonat. 
Ez a lánggátló Birolen fonott kötél speciális kikészítésű és bevizsgált. A kötél teljesíti a B1 
nehezen gyúlékony kikészítésre vonatkozó követelményeit (nem nyílt láng). A DIN 4102 – 
B1 nehezen gyúlékony építőanyagokra vonatkozó szabvány szerint készült. 

Cikkszám 
8-szoros 
fonat 

Kötél-
átmérő 

Szín Szakító 
szilárdság 

CSE 
tekercs 

Cikkszám 
16-szoros 
fonat 

Kötél-
átmérő 

Szín Szakító 
szilárdság 

CSE 
tekercs 

160204 4 mm fehér 270 daN 500 m 160304 4 mm fehér 270 daN 500 m 
160205 5 mm fehér 400 daN 500 m 160305 5 mm fehér 400 daN 500 m 
160206 6 mm fehér 575 daN 450 m 160306 6 mm fehér 575 daN 450 m 
160208 8 mm fehér 1030 daN 300 m 160308 8 mm fehér 1030 daN 300 m 
160210 10 mm fehér 1630 daN 300 m 160310 10 mm fehér 1630 daN 300 m 
160212 12 mm fehér 2300 daN 200 m 160312 12 mm fehér 2300 daN 200 m 

Nehezen gyúlékony kötelek B1 szerint 
8-szoros vagy 16-szoros fonat. 
Ez a lánggátló Birolen fonott kötél speciális kikészítésű és 
bevizsgált.A kötél teljesíti a B1 nehezen gyúlékony kikészítésre 
vonatkozó követelményeit  (nem nyílt láng). A DIN 4102 – B1 
nehezen gyúlékony építőanyagokra vonatkozó szabvány 
szerint készült. 

Cikkszám 
8-szoros 
fonat 

Kötél-
átmérő 

Szín Szakító 
szilárdság 

CSE 
tekercs 

Cikkszám 
16-szoros 
fonat 

Kötél-
átmérő 

Szín Szakító-
szilárdság 

CSE 
tekercs 

160404 4 mm fekete 270 daN 500 m 160504 4 mm fekete 270 daN 500 m 
160405 5 mm fekete 400 daN 500 m 160505 5 mm fekete 400 daN 500 m 
160406 6 mm fekete 575 daN 450 m 160506 6 mm fekete 575 daN 450 m 
160408 8 mm fekete 1030 daN 300 m 160508 8 mm fekete 1030 daN 300 m 
160410 10 mm fekete 1630 daN 300 m 160510 10 mm fekete 1630 daN 300 m 
160412 12 mm fekete 2300 daN 200 m 160512 12 mm fekete 2300 daN 200 m 

ARAMID standard zuhanásgátló Kevlar vagy Twaron ábra nélkül 
Szinte nyúlásmentes kötél. Kopásálló köpeny speciális poliészterből, fekete/fehér, 
fonott. Kevlar/Twaron mag – nem éghető. Ezeknek a szálaknak nagyobb a 
szakítószilárdsága és kisebb a nyúlása, mint az acélsodronyoknak. 

Cikkszám Átmérő Szakító-
szilárdság 

Nyúlás a 
használati  
tartományban 

Kiszerelés 
tekercsben 

167002 2 mm 155 daN 2,1 % kb. 250 m 
167003 3 mm 190 daN 2,6 % kb. 250 m 
167004 4 mm 240 daN 2,4 % kb. 250 m 
167005 5 mm 500 daN 1,5 % kb. 250 m 
167006 6 mm 750 daN 1,0 % kb. 250 m 
167008 8 mm 1220 daN 1,0 % kb. 250 m 
167010 10 mm 1810 daN 0,6 % kb. 250 m 
167012 12 mm 3100 daN 0,6 % kb. 250 m 

Színházi húzózsinórok 
Matt fekete kezelőzsinór. 
Optimális függönyökhöz és kezelőzsinórként. 
Speciális anyag és fonás. 
Nagyon jól feldolgozható. 

Cikkszám   Átmérő   Kiszerelés 
tekercsben 

140003 3 mm 500 m 
140004 4 mm 500 m 
140005 5 mm 500 m 
140006 6 mm 450 m 
140008 8 mm 250 m 
140010 10 mm 250 m 
140012 12 mm 200 m 

1 

nehezen 
gyúlékony 

B1/DIN 4102 

nehezen 
gyúlékony 

B1/DIN 4102  

Használja inkább a Novotransz nehezen 
gyúlékony B1 szabvány szerinti köteleit. 
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Kötélzeti és speciális séklik 

Kötélzeti sékli PU 12 – puha sékli 
100 % Dyneema anyagból PU bevonattal. Azonos szakítószilárdság mellett ez a sékli 10-szer 
könnyebb, mint egy fém sékli. Nagyon puha és kellemes kezelhetőségével szinte kizárt a 
fedélzet, a kötélzet és a vitorla sérülése. A sékli szerszám nélkül zárható és oldható. Erre szolgál 
a színes húzózsinór, amely egyben a teherbírás jelölését is lehetővé teszi. 
A séklit önkiszolgáló csomagolásban, EAN termékkóddal és kezelési utasítással szállítjuk. 

Nr. Megnevezés 

  Húzó- 
   zsinór 
  színe 

  D 
  kb. 
  mm 

Teher- 
bírás 
daN max. 

Szakító- 
szilárdság 
daN max. CSE 

167550 PU 12 puha sékli fehér 55 mm 700 1400 1 
167552 PU 12 puha sékli piros 65 mm 1500 13000 1 
167554 PU 12 puha sékli kék 80 mm 2000 4000 1 
167556 PU 12 puha sékli sárga 85 mm 3500 17000 1 
167558 PU 12 puha sékli zöld 150 mm 4200 18400 1 
167560 PU 12 puha sékli fekete 170 mm 6000 12000 1 

Minden kötélzeti séklit 
kívánságra DIN EN 
10204-2.2 szerinti 
gyártói tanúsítvánnyal 
szállítunk. 
Ezek a termékek így 
Önnek a legnagyobb 
biztonságot nyújtják. 
Az itt látható lista csak 
rövid áttekintése 
gyártási palettánknak. 
Kívánságra akár 
140.000 daN/kg-ig is 
készítünk egyedi 
gyártású vitorla 
vezetőkötél sékliket. 
Kérjen külön ajánlatot. 

Fejje le a kötél köpenyét a csomótól a 
hurok felé és húzza meg. 

Nyomja át a gyémánt csomót a nyitott 
szemen. 

A szemnél húzza ki a kötél magját 
a köpenyből 

Textil bekötési pont a korlátlécen. Nincs 
kidörzsölődés vagy lötyögés miatti 
sérülés. 

Vitorla ejtőkötelek séklizése. Nagy 
súlymegtakarítás a fém séklikhez képest. 

Textil bekötési pont pl. nagy 
vezetőkötél csigákhoz. 

Optimális nehéz 
függönyök és ponyvák 
gyors rögzítéséhez is. 
Nem nyúlik. 
Kiemelkedő szilárdság. 
Gyorsan oldható. 

7 

Plusz húzózsinórral! 
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Fekete körkötelek és rögzítő hevederek 

Éljen a riggelési technika
Színpadtechnika professzionális alkalmazáshoz 

Black Magic® körkötél 
Körkötelek színpadtechnikai elemek biztonságos 
emeléséhez a címkét eltakaró fekete tömlővel is szállíthatók 
a tökéletes láthatatlanság érdekében. 

Egyedi hosszúságokb 
an is szállíthatók! 

Megr. szám Névleges teherbírás Hasznos hossz 
RB.0.100.00.1.G.SP 1000 kg 2; 3; 4; 5; 6 méter 
RB.0.200.00.1.G.SP 2000 kg 2; 3; 4; 5; 6 méter 

RB.S.100.00.1.G.SP 1000 kg 2; 3; 4; 5; 6 méter     Plusz fekete címketakarással 
RB.S.200.00.1.G.SP 2000 kg 2; 3; 4; 5; 6 méter     Plusz fekete címketakarással 

Black Magic® 5 t rögzítő heveder standard hossz 8 m – heveder szélessége 50 mm

Megr. szám  Típus   LC  STF 
megen- 

                                                                                                                                           gedett 

kivitel [daN] [daN] [daN] [daN] 
ZB.0500.00.6.G.SP egyrészes – – 5000 350 
ZB.0500.SH.6.G.SP kétrészes 2500 2500 – 350 
ZB.0500.KB.6.G.SP kétrészes 2500 2500 – 350 
ZB.0500.KH.6.G.SP kétrészes 2500 2500 – 350 

Black Magic® 2 t rögzítő heveder standard hossz 4 m – heveder szélessége 35 mm

Megr. szám  Típus   LC  STF 
megen- 

                                                                                                                                           gedett 

kivitel [daN] [daN] [daN] [daN] 
ZB.0200.00.6.G.SP egyrészes – – 2000 260 
ZB.0200.SH.6.G.SP kétrészes 1000 2000 – 260 
ZB.0200.KB.6.G.SP kétrészes 1000 2000 – 260 
ZB.0200.KH.6.G.SP kétrészes 1000 2000 – 260 

Black Magic® 500 kg rögzítő heveder standard hossz 4 m – heveder szélessége 25 mm

Megr. szám Típus LC STF 
megen- 

                                                                                                                                           gedett 

kivitel [daN] [daN] [daN] [daN] 
ZB.0050.00.6.G.SP egyrészes – – 2000 260 
ZB.0050.SH.6.G.SP kétrészes 500 2000 – 260 
ZB.0050.KB.6.G.SP kétrészes 500 2000 – 260 
ZB.0050.KH.6.G.SP kétrészes 500 2000 – 260 

Stage Rigging Sling – Steel-Flex 
Körkötél acélsodrony betéttel 
az EN 1492-2 és az EN 13414-2 szabványokhoz hasonló – 5-szörös biztonsági tényező 

Teherbírás 2000 kg – legkisebb élrádiusz 6 mm – fekete Birolen külső köpeny – sokoldalú 
felhasználhatóság a színpadtechnika területén. 
Ellenőrző nyílás az acélsodrony betétek ellenőrzéséhez. 

Cikkszám Teherbírás Szélesség Hossz CSE 
853201 2000 kg 47 mm 0,50 m 1 
853202 2000 kg 47 mm 1,00 m 1 
853203 2000 kg 47 mm 1,50 m 1 
853204 2000 kg 47 mm 2,00 m 1 
853206 2000 kg 47 mm 3,00 m 1 

Részlet 
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Fekete sodronykötelek 

Egy tekercs hossza 125 m. 
Egyeztetés alapján egyedi 
hosszúságok lehetségesek. 

Optimálisan fut a
kötéltárcsákon. 

Fekete sodronykötelek 
Garantáljuk a sodronykötelek minőségi feketére színezését, azonban a 
teljes élettartamra vonatkozó garanciát nem nyújthatunk. 
A sodronykötelek teherbírása a minimális szakítóerőből számítható ki. 
Ezt el kell elosztani az adott alkalmazási célra előírt biztonsági tényezővel. 

Példa: biztonsági tényező 5 = 
minimális szakítóerő 

5 

Fontos! 
A sodronykötelek karbantartására, felügyeletére és leselejtezésére 
vonatkozó szabályokat a mindenkor érvényes szabványok tartalmazzák. 
Kérjük, vegye figyelembe ezen felül az összes hatósági ill. szakmai szövetségi 
szabályt, valamint a gyártói előírásokat is. 

Kötélosztály 6x7 pászma/1-6 = 42 huzal EN 12385-4 – fekete 
és egy acélbetét 

Cikkszám Kötél névl. Tömeg Min. szakítóerő Tekercs hossza 
átmérő 100 m 1960 N/mm2 

301001.5SC 1,5 mm  1,38 kg 23,50 kN 2390 kp 125 m 
301002SC 2,0 mm  2,43 kg 41,60 kN 4240 kp 125 m 
301003SC 3,0 mm  3,54 kg 05,86 kN 0598 kp 125 m 
301004SC 4,0 mm  6,29 kg 10,40 kN 1060 kp 125 m 
301005SC 5,0 mm  9,83 kg 16,30 kN 1660 kp 125 m 

Kötélosztály 17x7 pászma/1-6 = 119 huzal EN 12385-4 – fekete 
és egy acélbetét, spirális pászmák, kevéssé csavarodó 

Cikkszám Kötél névl. Tömeg Min. szakítóerő Tekercs hossza 
átmérő 100 m 1960 N/mm2 

306004SC 4,0 mm   6,43 kg 10,30 kN 1050 kp 125 m 
306005SC 5,0 mm 10,00 kg 16,10 kN 1640 kp 125 m 
306006SC 6,0 mm 14,50 kg 23,10 kN 2360 kp 125 m 
306008SC 8,0 mm 25,70 kg 41,10 kN 4200 kp 125 m 

Kötélosztály 6x19 standard pászma/1-6-12 = 42 huzal EN 12385-
4 és egy acélbetét - fekete 

Cikkszám Kötél névl. Tömeg Min. szakítóerő Tekercs hossza 
átmérő 100 m 1960 N/mm2 

302003SC 3,0 mm   3,42 kg 05,86 kN   598 kp 125 m 
302004SC 4,0 mm   6,09 kg 10,40 kN 1060 kp 125 m 
302005SC 5,0 mm   9,52 kg 16,30 kN 1660 kp 125 m 
302006SC 6,0 mm 13,80 kg 23,50 kN 2390 kp 125 m 
302008SC 8,0 mm 24,30 kg 41,60 kN 4240 kp 125 m 

Kötélosztály 6x19 Warrington pászma/1-6-6+6 = 119 
huzal EN 12385-4 - fekete és egy párhuzamosan vezetett 
acélbetét 

Cikkszám Kötél névl. Tömeg Min. szakítóerő Tekercs hossza 
átmérő 100 m 1960 N/mm2 

302104SC 4,0 mm   6,55 kg 11,20 kN 1140 kp 125 m 
302105SC 5,0 mm 10,20 kg 17,50 kN 1790 kp 125 m 
302106SC 6,0 mm 14,70 kg 25,20 kN 2570 kp 125 m 
302108SC 8,0 mm 26,20 kg 44,80 kN 4570 kp 125 m 

További méretek külön érdeklődésre. 

24 
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Sodronykötél tartók 4 + 5 mm kötelekhez 

Központi kötélátfűzés csatlakozó menettel 
és reteszeléssel 
Kötélátmérő 4,0 ... 5,0 mm 

Fekete horganyzott kivitel. Speciálisan színpadépítéshez 
alkalmas, mivel az 50 SV típusú kötéltartó a legkülönbözőbb 
felhasználáskor szinte láthatatlan. 
A maximális teherbírás 4,0 mm kötéllel használva 80 kg, 5,0 
mm sodronykötél esetén 130 kg. 

Sodronykötél tartó 
50V M12 típus 
reteszeléssel 
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő 25 mm 
Hossz 51 mm 
Csatlakozó menet M12 
Becsavarozási mélység 18 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522515 

Sodronykötél tartó 
50V M12 típus nagy 
szemesanyával 
reteszeléssel 
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő 25 mm 
Hossz 51 mm 
Csatlakozó menet M12 
Becsavarozási mélység 18 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522518 

Sodronykötél tartó 
50V M12 típus 
nagy szemesanyával 
reteszeléssel  
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő 25 mm 
Hossz 87 mm 
Csatlakozó menet M12 
Külső átmérő 54 mm 
Belső átmérő 30 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522516 

Sodronykötél tartó 
50SV M12 típus 
nagy szemesanyával 
reteszeléssel 
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő  25 mm 
Hossz  87 mm 
Csatlakozó menet M12 
Külső átmérő  54 mm 
Belső átmérő  30 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522519 

Sodronykötél tartó 
50V M12 típus 
14x28 villával és biztosító csappal 
reteszeléssel 
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő 25 mm 
Hossz 102 mm 
Villahossz 41 mm 
Villa szélesség 14 mm 
Csap átmérő 14 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522517 

Optimális színpadépítéshez és 
kipányvázáshoz is alkalmas. 

Sodronykötél tartó 
50SV M12 típus 
14x28 villával és biztosító csappal 
reteszeléssel 
Ez a tartó 4+5 mm-es sodrony-
kötelekhez engedélyezett. 
Átmérő 25 mm 
Hossz 102 mm 
Villahossz 41 mm 
Villa szélesség 14 mm 
Csap átmérő 14 mm 
Teherbírás 4 mm kötéllel 80 kg 
Teherbírás 5 mm kötéllel 130 kg 

Cikkszám 522520 

BGV C1 tanúsítvány 

Az 50 SV típusú sodronykötél tartók a 
TÜV/GS tanúsítványon felül BGV C1 
minősítéssel is rendelkeznek. 
Ez a tartót alkalmassá teszi 
vásárokon és színpadi előadásokon 
történő hivatalos felhasználásra. 

29 
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Riggelő kötelek és csigák 

Riggelő kötél Spiral-Birotex – nagyszilárdságú 

Ezek a riggelő kötelek a kis csavarodású amerikai spirál 
szerinti fonással készülnek. 
Bevált csúcstermék – riggelési munkákhoz elengedhetetlen. 

Az elsődleges szín természetesen a fekete. 
A felcserélés elkerülése érdekében a riggelési 
területen a kék, piros és kékkel pontozott fehér 
színváltozatok is beváltak. 

A kötél optimális fut az ugyanezen az oldalon 
található racsnis csigával. 

Cikkszám Átmérő Szín Szilárdság Orsó méret 
121416sc 16 mm fekete (egyszínű) 2400 daN/kg 200 m 
121416bl 16 mm kék (egyszínű) 2400 daN/kg 200 m 
121416w 16 mm fehér (kék pontozás) 2400 daN/kg 200 m 
121416ro 16 mm piros (egyszínű) 2400 daN/kg 200 m 

Kívánságra a kötelek méretre vágva, kézi hurokkal is 
szállíthatók. 
Kérjen külön ajánlatot az egyedi gyártásra. 

Speciális racsnis riggelő csiga 
Átkapcsolható racsnis csiga 12 ... 16 mm 
kötélzethez 
Szakítószilárdság = 2268 daN/kg 
Teherbírás = 2816 daN/kg 
A racsni funkció egy átkapcsolóval 
kikapcsolható. 

Cikkszám 527968 

Profi átvető csiga 
nagyon nagy szilárdságú. 
Ideális Dyneema kötelekhez. 
Tárcsaátmérő 50 mm max. 10 mm 
kötélátmérőhöz. 
Tömeg 250 g. 
Max. 6 mm csapátmérőjű séklikhez 
alkalmas (nem tartozék). 
2-szereses golyóscsapágyazott 
Szakítószilárdság = 2000 kg 
Teherbírás = 1000 kg 

Cikkszám 527958 

Racsnis csiga 
Speciális racsnis csiga alumínium tárcsával – teflon 
bevonattal. 
A racsni funkció egy átkapcsolóval kikapcsolható. 
Golyóscsapágy a külső koszorúban - ezáltal könnyű futás. 
Speciális teflon bevonat. 
Teljes tömeg 135 g séklivel. 
Forgó vagy fix séklivel. 6 ... 10 mm kötélzethez. 
Szakítószilárdság = 900 daN/kg – tárcsaátmérő 52 mm. 

Cikkszám 527946 

Racsnis csiga 

A fentiek szerinti kivitel, de plusz alsó füllel. Ábra nélkül. 

Cikkszám 527947 

Nemesacél racsnis csiga 
Oldallemezek rozsdamentes nemesacélból. 
A racsni funkció egy átkapcsolóval kikapcsolható. 
Tárcsaátmérő = 60 mm 
(műanyag tárcsa) 
Függesztő szem átmérő 11 mm 
Átkapcsolható, fix szemmel, 8 ... 12 mm 
kötélzethez. 
Szakítószilárdság = 150 daN/kg 

Cikkszám 527959 
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Csigák és tárcsák 

Ábra forgó sékli nélkül 

Ábra forgó sékli nélkül 

Csiga 

8 vagy 10 mm, 1 tárcsa, kengyel, 
forgó, golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527889 Csiga   8 mm 1 
527898 Csiga 10 mm 1 

Csiga 

8 mm, 2 tárcsa, kengyel, forgó, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527890 Csiga 8 mm 1 

Csiga 

10 mm, 1 tárcsa, kengyel, 
siklócsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
562111 Csiga 10 mm 1 

Csiga 

10 mm, 2 tárcsa, forgó, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527896 Csiga 10 mm 1 

Csiga 

10 mm, 3 tárcsa, forgó, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527897 Csiga 10 mm 1 

Jolle csigasor 
(csigázó) 

Komplett használatra kész csigázó kis 
hajókhoz. Tartalma: 

1 x Siklócsapágyas csiga Nr. 
5278279 
Szilárdság 900 daN – bevarrt hurok 

1 x Lehúzócsiga Nr. 527147 
Siklócsapágy szorítóval 
Szilárdság 900 daN 

6 méter Atlantik kötél – 6 mm 
Szakítószilárdság 900 daN. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
577410 Jolle csigasor (csigázó) 1 

Kis csigasor 

Kis és kézre álló csigasor. 
Praktikus, készre befűzve és 
csomagolva. Azonnal használatra 
kész. 

Felső szorító. Áttétel 1 : 2. 

Ugyanaz a kivitel, mint a csigázó. 

Alkalmazás: Hobbi használat, 
kerékpár felhúzása a mennyezetre. 
Rendszer szakítószilárdság: 900 daN. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
577410 Kis csigasor 1 

Violin csiga 

12 mm, klemme HT 13, forgó, 
szegecselt, golyóscsapágy. 

Ábra Cikkszám Megnevezés CSE 
� 527871 Violin csiga 12 mm 1 

Violin csiga 

12 mm, 2 tárcsa, kengyel, forgó, 
siklócsapágy. 

Ábra Cikkszám Megnevezés CSE 
� 527944 Csiga 10 mm 1 
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A műszaki változtatás joga fenntartva. A megadott szilárdságok és tömegek irányértékek. 

Csigák és tárcsák 
A csigák gyártásához kizárólag kiváló minőségű anyagokat használunk: 
rozsdamentes nemesacélt és UV álló műanyagot. Made in Germany 

Microxs csigák 
Extrém kicsi és nagyon könnyű, kompakt kivitelű csigák. Az összes felhasznált anyag minőségi műanyag és rozsdamentes nemesacél. 
Max. 6 mm kötélzetátmérőig, tárcsaátmérő 19 mm, rozsdamentes nemesacél golyóscsapágy, szakítószilárdság 450 kg. 

Speciális csigák

Ábra Kivitel Tárcsa 
átmérő 

Kötélzet 
átmérő 

1 Golyóscsapágyazott racsnis csiga forgóval 52 mm max. 10 mm 
1a mint az 1, de alsó füllel (ábra nélkül) 52 mm max. 10 mm 
2 Super Mini csiga (siklócsapágy) 16 mm max. 16 mm 
3 Mini csiga (siklócsapágy) 20 mm max. 10 mm 
4 Mini csiga drótforgóval s rugós szemmel 20 mm max. 10 mm 
5 Álló csiga (siklócsapágy) 30 mm max.   8 mm 
6 Fekvő csiga (1 tárcsás, siklócsapágy) 29 mm max. 12 mm 
7 Fekvő csiga (2 tárcsás, siklócsapágy) 29 mm max. 12 mm 
8 Klemme 3 ...   6 mm 
8 Klemme 8 ... 13 mm 
9 Klemme bemenő oldali vezetővel  3 ...   6 mm 
9 Klemme bemenő oldali vezetővel 8 ... 13 mm 
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Csigák 
6 mm-es kötélzethez. Siklócsapágy, 
szakítószilárdság 700 kg. 
Oldallemezek rozsdamentes nemesacélból. 

csőtengely

forgatható

ábra nélkül

(3 ... 6 mm) 
(8 ... 13 mm)
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A műszaki változtatás joga fenntartva. A megadott szilárdságok és tömegek irányértékek. 

Csigák és tárcsák 

Palacktartó 

Rozsdamentes huzal, 5 mm. Dobozos 
italokhoz is alkalmas. Egyszerűen a 
korlátra akasztható és még viharos 
szélben is függőleges helyzetben 
marad. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527125 Palacktartó 1 

Nagy vezetőkötél csiga 

8 mm, 1 tárcsa, kengyel, vezetőkötél 
klemme, műanyag golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527840 Nagy vezetőkötél csiga 8 mm 1 

Csiga 

12 mm, kengyellel és 
golyóscsapággyal. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527863 Csiga 12 mm 1 

Csiga 

10 mm, 2 tárcsa, kengyel, forgó, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527899 Csiga 10 mm 1 

Violin csiga 

12 mm, 2 tárcsa, csapósékli, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527902 Violin csiga 12 mm 1 

Violin csiga 

12 mm, 2 tárcsa, csapósékli, HT 13 
vezetőkötél klemme, golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527903 Violin csiga 12 mm 1  

Csiga 

12 mm, 1 tárcsa, csapósékli, 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527863 Csiga 12 mm 1  

Korlátoszlop csiga 

25 mm, forgatható és billenthető, 8 
mm kötélhez, siklócsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527940 Korlátoszlop csiga 1 

25 mm 

Rugó 

Nagy vezetőkötél csigákhoz és 
állócsigákhoz. A rugóval 
stabilitásának növeléséhez. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527936 Rugó 1 

Szereléshez.  
Pl. kengyellel és rugóval álló 
csigaként - alkalmazási példa 
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A műszaki változtatás joga fenntartva. A megadott szilárdságok és tömegek irányértékek. 

Csigák és tárcsák 

Csiga Micro XS 6 mm 

Rozsdamentes nemesacél. 
Füllel és rozsdamentes nemesacél 
golyóscsapággyal. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527915 Csiga Micro XS 6 mm 1 

Fekvő csiga 8 mm 

Füllel és golyóscsapággyal. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527892 Fekvő csiga 8 mm 1 

Csiga 8 mm 

2 tárcsa. 
Alsó kengyel és golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527832 Csiga 8 mm 1 

Csiga 8 mm 

2 tárcsa, alsó kengyel, forgó és 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527890 Csiga 8 mm 1 

Csiga 10 mm 

3 tárcsa és golyóscsapágy. 
Szegecselt kengyel. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527893 Csiga 10 mm 1 

Csáklyatartó 
gyűrű 

Rozsdamentes nemesacél, 
gyűrűátmérő 54 mm. 
Max. 7 mm-es rúdra csavarozható. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527117 Csáklyatartó gyűrű 1 

Csiga Micro XS 6 mm 

Rozsdamentes nemesacél. 
2 tárcsa, alsó kengyel, forgó és 
rozsdamentes nemesacél 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527154 Csiga Micro XS 6 mm 1 

Csiga 8 mm 

2 tárcsa és golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527153 Csiga 8 mm 1 

Csiga 8 mm 

3 tárcsa. Alsó fül és golyóscsapágy. 
Szegecselt kengyel. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527839 Csiga 8 mm 1 

Csiga 10 mm 

2 tárcsa, forgó és golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527896 Csiga 10 mm 1 

Csiga 10 mm 

1 tárcsa. Alsó kengyel, forgó és 
golyóscsapágy. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527898 Csiga 10 mm 1 

Csáklyatartó 
kosár 

Rozsdamentes nemesacél, 
magasság kb. 79 mm. 
Max. 7 mm-es rúdra csavarozható. 

Cikkszám Megnevezés CSE 
527118 Csáklyatartó kosár 1 
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Csigák és tárcsák 
 
 
 
A csigák gyártásához kizárólag kiváló minőségű 
anyagokat használunk: rozsdamentes nemesacélt és UV 
álló műanyagot. 
 

Szakítószilárdság 
 

Kötélzet 
átmérő 

Tárcsa 
átmérő 

Szakítószilárdság 

8 mm 27 mm 600 kg 
10 mm 35 mm 850 kg 
12 mm 50 mm 1000 kg 
16 mm 76 mm 2268 kg 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Ábra 8 mm 

golyóscsapágy 
műanyag 

10 mm 
golyóscsapágy 
rozsdamentes 
nemesacél 

12 mm 
siklócsapágy 

 Cikkszám Cikkszám Cikkszám 

1 527834 527847 527142 

2 527837 527848        – 

3 527830          –        – 

4 527835          –        – 
5          – 527852        – 

6 527888         –        – 

7 527838 527849 527143 

8         – 527853       – 
9 527891 527900       – 

10 527841         –       – 

11          – 527850 527875 

12          – 527856 527945 
13 527171 527172 527173 

14 Speciális racsnis riggelő csiga 
max. 16 mm-es kötélzethez. 
Szakítószilárdság 2268 daN 
Cikkszám 527968 

Gyártó: 
USA 

 
Az 1, 2, 5, 7, 8 és 11 számú csigáknál a kengyelek 
leszerelhetők és a 13. ábra szerinti forgóra cserélhetők. 
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forgó 

csőtengely 


